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Wyszyriskiego 9 Jawor + STROP W PIWNICY OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz. . Razem
1 ELEWACJA
l/KNR-W 2- |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?
d.1/02 1603-01
- (15.30%6.6)*2+(11.8%6.5+5.3%6,0)*2+H2.2%6.2)*2 m? 446.240
RAZEM 446.240
2|NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?
d.11202 1622a-
01
| poz.l m? 446.240
RAZEM 446.240
3 KNR 4-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m?
d.1/0420-04
N |2%2'5 . o - ) m2 5.0000 B
| - ) __|RAZEM 5.000
4/KNR 4-01 (Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na OSCIEZA m? ! '
d.1/0701-05
analogia
9.24 m? 9.240
RAZEM 9.240
| 3/KNR4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy wapiennej na $cianach: SCIA- 'm2
d.1]0701-04 NY 30%
analogia
. ((15.30%6.0)*2+(11.8%6.0+5.3*6.0)*2+(2.2#6.2)*2)*30% m? 124.824
S R ) ) e RAZEM | 124824
6/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy wapiennej na Scianach: COKO- m2 !
d.1]0701-04 LU - 100%
analogia
(15.30%0.6)*2+(11.8*0.5)*2+(2.2%2%(.2) m? 31.040
RAZEM 31.040
7IKNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. I wykonywane recznie na podiozu z cegly, 'm? {
d.1/0714-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszcze-
analogia niach o powierzchni podlogi ponad 5 m2 - uzupelnienie zbityvh tynkéw
; poz.5 - m?2 124.824 ]
| ) | RAZEM 124.824
8 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosei 1 1/2 ceg. na zaprawie |Szt, |
d.1 0333-10 cementowo-wapiennej - wykonanie wentylacji nawiewnej
4 szt. | 4,000
9/KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiel /czerpnic szt.
d.10322-02 $rednica 100mm/
i 4 - szt, 4.000 B
RAZEM _4.000
| I0|KNR-W 2- | Ostony okien folia polietylenowa m?2 ‘
I d.1/02 0923-01 |
38.25 _ m2 38,250/
o ) N RAZEM |  38.250
IIJKNR 4-01 'Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, m?2
| d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - rpzebranie daszku i
i 1.0¥2.0 _ B m2 | 2,000
[RAZEM 2.000
I2IKNR 2-02  |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy pod parapety m?
d.1/0923-04
| 26*0.9%0.3+5%1.0%0.3+2%0.5%0.3 m? 8.820] |
| ‘ ) ) ; RAZEM | 8.820/
| 13/kalkulacja |Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z ksztattek ceramicznych | m |
d.1|wlasna na zaprawi mrozoodpornej, elastycznej. Spoinowanie zaprawg elastyczng i ‘
mrozodporng.
26%1.0+5*%1.1+2%0.6 m 32.700
RAZEM 32,700,
14/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m?
d.1.2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie: $ciany bez okien i drzwi z ociezami
446.24-38.25+9.24+1.08 m? 418.310
RAZEM 418.310|
I5|KNR 9-02 |Roboty uzupetniajace przy ocieplaniu scian - zamocowanie listwy przyo- |m
d.1/0110-03 kiennej E
51.60 m 51.600 |
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Wyszyriskiego 9 Jawor + STROP W PIWNICY

OBMIAR

Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia - | jom. | Poszcz. | Razem
I RAZEM | 51.600
16 KNR 0-17  [Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |m2 {
d.112608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie elewacja + oscieza
- poz.14 o m? 418310 |
i ‘ {RAZEM 418310,
I7|[KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system m2 |
d.1/12612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian - gr 14 cm o wsp lambda 0,031
analogia W/mK
poz.14 m? 418310 |
RAZEM 418.310
18 KNR 0-23  |QOcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system m?
d.1,2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do oéciezy
13.86+1.08 ) m? 14.940
| RAZEM 14.940
19/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system 'szt.
d.1/2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli STALOWYCH do
analogia Scian z cegly - 4 szt/m2 dlugo$¢ min 25 cm
L _poz.17*4 szt 1673.240 |
N L e RAZEM 1673.240
20KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system m |
d.1{2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach i oéciezach
~|poz.14 B m? 418310
- RAZEM 418.310
| 21/KNR K-04 Montaz siatek diagonalnych w naroznikach otworéw szt
d.10103-10
C(26+5+2+2)%4 - szt 140.000 ]
" o RAZEM 140,000
22/KNR 0-23  |Qcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system - |m
d.1|12612-08 ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym |
46.20+5.40+6.5%6 Im 90.600 N
B RAZEM 90.600
23 KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokr - jed-|m?
d.1]2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjag /4ciany i odcieza/
poz.20 m? 418310
N o o - | RAZEM 418310
24/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |m?2
d.1{0928-01 g grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzeanio przygotowanym podlozu metodg "mokre na mokre" na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych /éciany bez cokohy/
418.31-35.50 m? 382.810 B
B o _ o L RAZEM 382.810
25/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |m2
d.1/0928-03 go grubodci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzeanio przygotowanym podiozu metods "mokre na mokre” na ! |
osciezach o szer. do 30 cm 5
35.50 m? 35.500 N
- ) RAZEM 35.500
26| KNR-W 4- | Demontaz i montaz rur spustowych m
d.1/01 0534-02
analogia
6.5%2 m 13.000
RAZEM 13.000
27 NNRNKB {(zIV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.1/202 1025- |- wspélczynniki U=1,1 W/mK z nawiewnikiem higrosterowanym automa- |
01 tycznie
5*0.5*%0.8 m? 2.000
RAZEM 2.000
28|TZKNBK  |Oczyszczenie $cierne obramienia drzwi frontowych m?
d.1|VIIL 05-147
0.2%(2.0%2+1.01+0.6%(2.0*2+1.0) m? 4.000
RAZEM 4.000
29|TZKNBK | Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z przygotowaniem zaprawy |m?2
d.1!VIIL 05-130 |z wykuciem spoin o przekroju do 0.0015 m2
] 4.0 - ) - m2 | 4.000| o
| | \ RAZEM 4.000|
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Wyszyriskiego 9 Jawor + STROP W PIWNICY OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia B ! jm. | Poszcz. | Razem
30/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych - wymiana drzwi 1 [m?2 !
| d.1/0702-05 szt
. 2.20*1.0 ) m | 2200 |
| B RAZEM 2.200
31 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m? ! !
d.1/0701-04
0.9*%1.5 m?2 1.350
- - RAZEM 1.350
32 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1r.16 (poz.:4,8,9.10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22.23,24,25,26,33,34) '
z.52.5.15
33| KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m?3
d.1{01 0109-10 |nastepny 1 km
+KNR-W  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |
4-01 0109- |leglosé do 1 km ‘ '
09 Krotnos¢ =9
130%0.03+1.5 m3 5.400
RAZEM 5.400
34|kalkulacja |optata za skladowisko m3
d.1|wlasna
54 m3 5.400
RAZEM 5.400
35|KNR-W 2- | Zadaszenie aluminiowe 150cm x 100cm c¢m kolor srebrny szt |
d.1/02 1029-02 } !
| szt 1.000
RAZEM 1.000
2 HYDROIZOLACIJA
36 KNR 4-01 |Rozbitrka element6w konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3 |
| d.2/0212-02 ponad 15 cm - rozebranie schodow oraz obvudowy |
‘ 0.3%2.0%1.5%2+2.0%0.3%0.3%3 m3 2.340 |
RAZEM 2.340
37IKNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 m?
| d.2/0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
| (11.8+5.8+2.2)¥1.0 m2 | 19.800
RAZEM | 19.800
38 KNR-W 4- | Wykopy o $cianach pionowych o gigbokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il |m?
d.2/01 0104-02 |przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
(15.50+11.80*2+5.80+2.2*%2+4.0+5.5)*1.0*%1.8 im3 105.840
i i RAZEM 105.840
39/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 mi  |m?
d.2{0102-02 gigbokodci do 1.5 m w gruncie kat. I1I - WYKOPY DLA DRENAZU |
3351015 m3 5.250
- | RAZEM 5.250|
| 40/TZKNBK |Oczyszczanie scian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostepnych [m?2
[ d.2}VII-236 - powierzchnia ponad 5 m2
poz.38 m?2 105.840
RAZEM 105.840
41/ZKNR C-1 Tzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemic Przygoto- jm2
d.2/0301-10 wanie podtoza - rgczne uzupetnienie ubytkéw o glebokosci ponad 15 do
30 mm na powierzchni do T m2. - Wyréwnanie powierzchni
L poz.38 - - 7 ] ~ m?2 105.840 |
RAZEM 105.840
42/KNR AT-27 |Rgczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelnia- {m?2 |
d.2/0301-04 jace i membrany samoprzylepne - podloza mineralne |
poz.38 m? 105.840
) RAZEM ~105.840
43|KNR AT-27 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas m?2 .
d.2{0303-01 uszczelniajacych naktadanych na wyr6wnanym podtozu
| poz.38 - ) om? 105.840
RAZEM 105.840
44/KNR 2-02 |Warstwa ochronna z polimeru ekstrudowanego gr5cm m?2
d.2/0609-12
i analogia
i | |poz.38 im2 | 105.840 |
L | ! RAZEM | 105.840|
-

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15148



Wyszyriskiego 9 Jawor + STROP W PIWNICY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ) e jm. | Poszez. Razem |
45/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej m2 |
d.20607-02
B poz.38 o m? 105.840]
- ) RAZEM 105.840
" 46/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Mentaz 'm !
d.2|0305-10  |systemowej listwy zakaficzajacej folie ‘
analogia
| (15.50+11.80%2+5.80+2.2%2+4.0+5.5) m 58.800
| RAZEM 58.800
T_47 KNR 2-01 ' Drenaz - podsypka filtracyjna ze Zwiru lub pospétki w gotowym suchym  |m3
d.2|0610-07 wykopie z gotowego kruszywa
3.5%1.0*0.3 m3 1.050
RAZEM 1.050
| 48/KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojachz |m
| d.2/0402-05 filtrem na wykonanej podsypce
15.70%2+11.80*2+2.2*2+3.5 m 62.900
| RAZEM 62.900
49 KNR 9-20 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o srednicy zewn. 200 mm w zwojach bez|/m
d.2/0401-08 filtra na wykonanej podsypce -4 szt studzienki drenarskie w narozach 5
i budynku z dnem z uszczelka i pokrywa |
i 1.50*6 m 9.000
) RAZEM 9.000|
50{KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o érednicy zewn.315 mm - studzienka | m | |
| d2/0401-08  drenarska o$rednicy315 mm i dhugoci 2,0 m z dnem z uszezelkg i pokry- ‘ |
analogia wg studzienka rozsaczajaca
1*¥2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
S1IKNR-W 4- | Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odleglos¢ do ' m3
d.2/01 0105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. II] UWAGA - WY- | |
analogia |BRAC WSZELKIE ELEMNTY MOGACE USZKODZIC IZOLACIJE NP. ' [
GRUZ
(15.50+11.80%2+5.80+2.2%2+4,0+5.5)*1.0%(1.8-0.2-0.06) m?3 90.552
RAZEM 90.552
52|KNR 2-31  Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2 i
d.2/0104-01 ézage;szczanic rgczne - grubos¢ warstwy po zaggszezeniu 10 em - koryto dla | {
jopaski |
_1(15.50+11.80*2+5.80+2.2*2+4.0+5.5)*1.0 - 'm2 58.800 -
[ ‘ RAZEM 58.800
| 53|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m2
d.2/0114-05 czeniu 15 cm
L poz.52 B m? 58.800 o
) I RAZEM ~58.800
54 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m?
| d.2/0511-01 |piaskowej opaska z kosztki betonowej szerokoéci 0,50cm | |
‘ - 15.70+11.80+5.5+2.2+4 B )  m? 39.200,
- ) - o ) RAZEM 39.200
55|KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto-  |m?3
d.2/102 0219-01 |wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu | |
B 235 B m3 2.350! ;
i A _‘ RAZEM | 2350
56/KNR 2-02  Okfadziny schodéw z plytek 15x15 cm ukladanych na klej metoda kombi- |m? '
I d.2]1121-03 nowana do klatki schodowej
A 2.0%0.3*%4+2.0%1.5 ) - m?2 5.400
| ‘ RAZEM 5.400
3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ L .
57|KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m? =‘
d.3/02 0923-01 !
10.9%1.5+5%1,0%2.0 m? 11.350
| o B RAZEM 11.350
58/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folia m?
d.3/01 1216-01
) 0 B - o B B m? 0.000 |
L RAZEM 0.000
59/ KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub jmz ‘
‘ d.3|0713-01 izdzieraniem tapet na $cianach | | |
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'Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
(2.48+2 4)*2%3+(8.8%3)%2+2.53%3-4%0.9%2,0-1.9%0.9+4.16%3+2.53%3.0* |m? 103.020
2-3%0.9*2.0
RAZEM 103.020
60|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami ' - powierz- |m?
d.3/202 1134-  chnie lamperii
02
- 103.2/2  im? 51.600
) o RAZEM |  51.600
61 KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalne; m?
i d.3]0929-03 grubosei 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralng)

wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podlozu na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych - tynk Zywiczny na lamperii

poz.60 ‘ m?2 51.600 B
- - , . 1 RAZEM 51.600
| 62)NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami -po- m? i
d.31202 1134-  wierzchnie $cian powyzej lamperii i sufitow | |
o1

55.30 m? 55.300

N RAZEM 55.300
63 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbam; powierzchni wewngtrz- 'm?2

d.3/02 1510-07 |nych - suchych tynkéw z gruntowaniem - malowanie powierzchni $cian

powyzej lamperii i sufitéw

poz.62 o m? 55.300
RAZEM 55.300

64 KNR 4-01  [Przecieranie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub |m?
d.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

. 12.48%2.40+8.8%2.53+4.16*3.0 i 7 m? 40.696 _
_ - , T Tl TURAZEM | 30696
65/ KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbg olejng blustrad m? |
d.3/01 1212-05 !
analogia
(4.16+5.20+5.20)%0.8 m? 11.648
L RAZEM 11.648

' 66/KNR 4-03 |Demontaz oprawek zwyklych $ciennych, sufitowych lub pothermetycz- szt
d.3(1135-02 nych z podioza betonowego
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000|

67 KNR-W 5-  Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych ledowych z czujni- kpl.
d.3]/08 0504-03 |kiem ruchu: 1

3.0 kpl. 3.000|
RAZEM 3.000

68 KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwio- m?2
| d.3/1209-07 wej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2

L 3.0%2.18 m? 6.540 |
RAZEM 6.540
69 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?
d.3/0818-05
2.48%2.40+8.8%2.53 m? 28.216
’ RAZEM 28.216

70/KNR 2-02  |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m?
d.3 1112-05 nowe - PCW
poz.69 m? 28.216
RAZEM 28.216

4 REMONT DACHU
7T1|KNR-W 4- Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwéjnie + wywoz i utylizacja|m?
d.4/01 0509-02

15.70*8.0%2 m? 251.200
RAZEM 251 .2()()E

72 KNR-W 4- |Rozebranie elementow wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie lat  |m?
d.4/01 0441-05 |ponad 24 cm |

poz.71 m? 251.200
RAZEM 251.200
| 73 kalkulacja |Rozebranie gasiorow m?2 |
d.4iwiasna 1 [
15.70 m? 15.700
RAZEM 15.700
-6-
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OBMIAR

'Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. Razem
74/ KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
d.40535-04
__115.70*2 31.400] ]
L ) RAZEM 31.400
| 75/ KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dl. do 20 m | |
d.4/1664-02 !
- 2 2.000
R RAZEM 2.000
76 KNR 4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych -
d.410610-03 powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
i poz.71 251.200 o
RAZEM 251.200
77|KNR 4-01  |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie po-
d.410614-03 wierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania
[ poz.71 251.200 |
i o N ) RAZEM 251.200
78 kalkulacja | Przemurowanie kominéw z cegiel o objetosci w jednym miegjscu do 0.5 m3
d.4|wlasna - cegla klinkierowa pelna - kl. 35 ponad dachem
. __[0.82%0.82*1.2+0.84%0.84*1.2 | _Les4)
_ RAZEM 1654
79 kalkulacja | Spoinowanie $cian kominéw zaprawsa do klinkieru
d.4 wlasna
(0.82#4*1.0)+(0.84*4*1.,0) 6.640
i - B o o ) RAZEM | 6.640
80|wycena in- ' Spadki na kominach z zaprawy z zatarciem na gladko
d.4|dywidualna
10.9%0.9%2 1.620
) - ) B RAZEM 1.620,
81|kalkulacja |Przycinanie cegiel i wycigcie kapinosu - korona kominow i
d.4|wlasna |
0.9%0.12%2 0.216
| L ) i} o RAZEM 0.216
82/KNR 4-01 Przemurowaniec kominéw z cegiel o objetosci w jednym migjscu ponad 0.5
d.4{0310-02 m3 cegla petna k. 20 na zaprawie z suchej mieszanki - na poziomie stry-
chu
0.82%0.82*0.5+0.84*0.84%0.5 0.689
RAZEM 0.689
83 KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrébki wstepnej pod- |
d.4/0501-05 fozy tynkarskich dla péZniejszego polozenia tynkéw wiasciwych; w petni !
kryjaca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana recznie - tynk na |
kominach na poziomie strychu
(0.82#4*1.2)+0.84*4%1.2) 7.968
i RAZEM 7.968
84/ KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stupach o przekroju do 100x100 cm
d.4/0203-05 sposobem rgcznym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki
filcowane grubosci 15 mm - tynk na kominach
poz.83 7.968
- - RAZEM 7.968]
85|ZKNR C-2 |Malowanie elewacji farbg silikatowa CT 54 dwukrotnie; tynk gladki - ko- !
d.4{0119-07 miny na poziomie strychu
poz.83 7968 |
) L RAZEM 7.968
86 kalkulacja |Opinia kominiarska
d.4/wlasna ‘
L 1 1.000 o
) B ) RAZEM 1.000
87/ KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z phyt |
d.4/0613-03 ukladanych na sucho - jedna warstwa - maty gr 14em wsp. 0,031 W/m2K, i'
’ docieplenie lokalu mieszkalnego ‘-
14.40%8%2 230.400
RAZEM 230.400
88|KNR AT-09 Folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - kontrlat ‘
d.4/0103-03 25x60mm - wysokoparoprzepuszczalna 1700 gr/m2/24h !
| | poz.71 | 251.200¢ |
[ ] E [RAZEM | 251.200|
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' Lp. | Podstawa | o Opis i wyliczenia jm. | Poszez. | Razem |
89/KNR 4-01 |Wymiana lacenia dachu pod pokrycie dachéwkg laty o wymiarach 60 mm |m? 1
d.4:0414-10 x 60 mm
| poz.71 ) m? _251.200
l RAZEM 251.200
90/KNR K-05 |Wykonanie polaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej kar-  'm?
d.4/0302-06 piéwki - segmentowej, rowkowej, kolor czerwony, w koronke 40 szt wen-
tylacyjnej + dachowka brzegowa( 4*8,0m)
poz.71 m? 251.200
RAZEM 251.200
91|KNR AT-09 |kalenica, ggsiory - elementy podstawowe m
d.4/0702-01
15.70 m 15.700
RAZEM 15.700|
92/KNR AT-09  Akcesoria do pokryé dachowych - tagma aluminiowa m
d.4/0104-02
15.70 m 15.700
RAZEM 15.700
93 kalkulacja |Siatka ochronna wentylacji dachu m
d.4|wlasna
15.70 m 15.700
RAZEM 15.700
94 KNR K-05 | Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym 45 x 75 cm kpl.
d.410406-02
i 7 kpl | 7.000
RAZEM 7.000
95/KNR 2-02 |Uchwyty do anten szt.
d.4/1219-08
1 szt. 1.000
RAZEM __1.000
96 kalkulacja |Akcesoria do pokry¢ dachowych - lawy kominiarskie dt 1,0 m szt.
| d.4|wlasna
7.0 szt 7.000
RAZEM 7.000
97 KNR AT-09 | Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d.4/0104-06
15.70%2 m 31.400
RAZEM 31.400
98 KNR-W 2- |Rynny dachowe pélokragle o sr. 15 em - montaz z gotowych elementéw z |m
d.4/02 0522-02 lblachy stalowej tytan cynk i
15.70%2 m 31.400
RAZEM 31.400
99/KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynk |m2
d.4/0507-02 gr 0,60 mm: pas pod rynnowy (wykoticzenie gzymsu), obrobka komindw,
115.70%0.25+0.9%4*(,25 Im2 4.825
RAZEM 4.825
100 KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 1
d4ir.l6 (poz.)
| z.sz.5.15 |
| 101/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3 [
d.4/0108-12 + |za kazdy nastepny 1 km
KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
0108-11 odleglosé do 1 km
i Krotnosé = 10 ‘ |
1 251.20*0.03+1.5 m3 9.036
f - i [RAZEM | 9.036
5 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ: o$wietlenie kolatki schodowej, piwnié i strychu
102 kalkulacja |Wymianan instalacji elektryczne; kpl |
d.5/osobna [
1 B kpl | 1.000
i IRAZEM _1.000|
6 INSTALACJA DOMOFONOWA ]
103 kalkulacja |Instalacja domofonowa kpl. |
d.6!osobna
| - ) - Ikpl. 1.000| |
I f i [RAZEM | 1.000
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