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Kosztorys Inwestorski
1 Ocieplenie sciany frontowej S
1.1 Tynki cieptochronne 40 mm, cokét czyszczenie cegty
1.1.1 |Zajecie pasa drogowego kpl 1,000
1.1.2 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
1,43209
1220,66000
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 220,66/(6*0,84)*1,25 = 302,743 m-g 302,743
1.1.3 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 56,070
1.1.4  [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 169894199 .1 189790000
RAZEM:: 189,790000 | m2 189,790
1.1.5 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 169,890
1.1.6 |Odbicie pasdéw tynkow wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza m2 19,900
1.1.7 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 8,000
1.1.8 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych tatek, zawieszenie |m 12,000
1.1.9  |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich  cegly ceramicznej, oczyszczenie-cokt
"""" 29,947500
RAZEM:: 29,947500|m2 29,948
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1.1.10 [Oczyszczenie $ciermne murow z cegly, mury z wystrojem architektonicznym-cokot
"""" 29,947500
29,947500|m2 29,948
1.1.11 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-coket
F 29,947500
29,947500|m2 29,948
1.1.12 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie-coket
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1 29,047500
: 29,947500|m2 29,948
1.1.13 |Impregnacja elewacji ($cian) preparatem  tynk cementowy lub mur ceglany-cokét
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 29,947500
29,947500|m2 29,948
1.1.14 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+oscieza m2 189,790
1.1.15 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
1-krotne+os$cieza m2 189,790
1.1.16 |Wykonanie tynkoéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5°'m2 na $cianach pfaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV (20 mm) m2 169,890
1.1.17 |Dodatkowe nakfady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy tynk cieptochronny (20 mm) m2 169,890
1.1.18 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat.lll na oéciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szeroko$¢
15-25'cm m2 19,900
1.1.19 |Filcowanie tynku, $cian m2 169,890
1.1.20 |Filcowanie tynku, osciezy m2 19,900
1.1.21 |Profile ciagnione zwykle, szerokos¢ w rozwinigciudo25'em
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 117,270000
: 117,270000|m 117,270
1.1.22 |Bonie prostokatne o szerokosci 2'cm, na $cianach ptaskich, zaprawa tynkiem cieptochronnym
| 208,450000
208,450000|m 208,450
1.1.23 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajgcej sig douzytku
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 4,740000
4,740000|m2 4,740
1.1.24 |Spadki gruboéci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 4,740000
: 4,740000|m2 4,740
1.1.25
23,700000
23,700000|m 23,700
1.1.26 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
DAl Ony
Wyliczenie iloscirobOt:
1*2,7 : 2,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,700000|m2 2,700
1.1.27 |Odbicie tynkédw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne-balkon m2 2,700
1.1.28 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie-balkony m2 2,700
1.1.29 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Y
1-krotne-balkon m2 2,700
1.1.30 |Wykonanie tynkoéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach pfaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV (20 mm)-balkony m2 2,700
1.1.31 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkdw zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy tynk cieptochronny (20
mm)-balkon m2 2,700
1.1.32 |Filcowanie tynku m2 2,700
1.1.33 |Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm-balkon m 1,000
1.1.34 |Rozebranie podtdg i posadzek, posadzka jednolita cementowa-balkon m2 2,700
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1.1.35 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajace;j
SIQAOUZVIKU e
Wyliczenie flosci robot:
................................................................... (2427002 ... 0940000
RAZEM:: 0,940000|m2 0,940
1.1.36 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu o 25'cm-balkon
Wyliczenie flosci robot:
................................................................... (2427002 ... 0940000
RAZEM:: 0,940000|m2 0,940
1.1.37 |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko-balkon m2 2,700
1.1.38 |Posadzka z ptytek klinkierowych-balkon m2 2,700
1.1.39 |Malowanie farbg olejng balustrad i krat: balustrady schodowe, balkonowe i kraty okienne proste, malowanie
pedzlamipierwszyraz
Wyliczenie ilosci robot:
e e 5170000
RAZEM:: 5,170000 | m2 5,170
1.1.40 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,
WYSOKOSE KOS Kl B O e
yliczenie loSCi TOD Ot e
................................................................... 895N L 18950000
RAZEM:: 18,950000|m2 18,950
1.1.41 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
Wyliczenie flosci robot:
118,95*1,15%,7 : 15,254750
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 15,254750|m3 15,255
1.1.42 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruntkategorii ll
Wyliczenie flosci robot:
................................................................... 1895°0.9°0,7 ... 11938500
RAZEM:: 11,938500/m3 11,939
1.1.43 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 11,939
1.1.44 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany trudno dostepne, ponad 5°'m2
; , 21,792500
RAZEM:: 21,792500|m2 21,793
1.1.45 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
................................................................... 1898M145 ... 21792500
RAZEM:: 21,792500|m2 21,793
1.1.46 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa
, ) ; 21,792500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  21,792500|m2 21,793
1.1.47 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastepng warstwe
VlCZenie 08 TG e
................................................................... 1895°1 . 21792500
21,792500|m2 21,793
1.1.48 | Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie plyt styropianowych do scian -
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,792500
: 21,792500|m2 21,793
1.1.49 | Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymisystem _, przyklejenie warstwy siatki, sciany
Wyliczenie iloseirobOt:
................................................................... 1895°15 . 21792500
RAZEM:: 21,792500|m2 21,793
1.1.50 |Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzehni
Wyliczenie lloseirobOt:
................................................................... 849 . 20918500
RAZEM:: 20,918500|m2 20,919
1.1.51 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 19,100
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1.1.52 |Obsypka kruszywem dowiezionym, zwir
""""" 6,632500
6,632500/m3 6,633
1.1.53 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
ZagRSZCZeNiU 1 O e
yliczenie loSCi TOD Ot e
................................................................... 895N L 18950000
RAZEM:: 18,950000|m2 18,950
1.1.54 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°cm zaggszezenia
yliczenie loSCi TOD Ot e
................................................................... 1895, L 18,950000]
RAZEM:: 18,950000|m2 18,950
1.1.55 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
"""" 18,950000
RAZEM:: 18,950000|m2 18,950
1.1.56 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cmgrubosei
yliczenie loSCi rOD Ot e
................................................................... 895N L 18950000
RAZEM:: 18,950000|m2 18,950
1.1.57 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
"""" 18,950000
18,950000|m2 18,950
1.1.58 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°Cm gruboSCi Warstwy e
yliczenie loSCi TOD Ot e
................................................................... 1895t L 18950000
RAZEM:: 18,950000|m2 18,950
1.1.59 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - utozenie
"""" 18,950000
18,950000|m2 18,950
1.1.60 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,799400
3,799400 m3 3,799
1.1.61 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 3,799
1462 [Utylizacja GruzU e
Wyliczenie 108G TO Ot e
................................................................... 879916 ... 6078400
RAZEM:: 6,078400|t 6,078
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2 Ocieplenie sciany bocznej lewej SW
2.1 Styropian 15 cm, coké6t 10 cm
2.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
2, 79300
567,70780
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 567,7078/(6*0,84)*1,25 = 140,801 m-g 140,801
2.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowa m2 1,760
2.1.3  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 202,850000
RAZEM:: 202,850000|m2 202,850
2.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 202,180
2.1.5 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza m2 0,670
2.1.6 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+oscieza m2 202,850
2.1.7 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg .
1-krotne+oscieza m2 202,850
2.1.8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologi. ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk . mase m2 202,180
2.1.9 |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologii ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk baranek, masa ' )scieza |m2 0,670
2.1.10 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajacej sie douzytku
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 09502 ... 0190000
RAZEM:: 0,190000|m2 0,190
2.1.11 | Spadki grubosci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrobki blacharskie na podokiennikach
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 09502 ... 0190000
RAZEM:: 0,190000|m2 0,190
2.1.12 |Parapety, poiki i lady oktadzinowe, grubos¢ 6°cm, szerokos¢ 30°cm, elementy z granitu m 0,950
2.1.13 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokét
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................... (615+092)178 ... 12584600
RAZEM:: 12,584600|m2 12,585
2.1.14 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot m2 12,585
2.1.15 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsja
1-krotne-cokot m2 12,585
2.1.16 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi 10cm - system wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegly, Tynk mozaikowy m2 12,585
2.1.17 |Wykopy oraz PF.?.‘?.'.‘.QPY. wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il
o 5,097470
5,097470 m3 5,097
2.1.18 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, éciany trudno dostepne, ponad 5’ m2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,282100
. 7,282100|m2 7,282
2.1.19 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2 7,282
2.1.20 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa m2 7,282

Kosztorys Inwestorski



Kosztorys Inwestorski Chojnéw ul. Rejtana

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

2.bem (lic. 0005CDED)
strona nr: 7
Nr Opis robét Jm llos¢
2.1.21 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 7,282
2.1.22 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 7,282
2.1.23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 7,282
2.1.24 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 7,282
2.1.25 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 7,400
2.1.26 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami do 15°cm w gruncie
kategorii Il
""""" 5,097470
5,097470/m3 5,097
2.1.27 |Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymidotkm
S 02,85%0,02+12,585%0,02 4,308700
4,308700|m3 4,309
2.1.28 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 4,309
2129 \Utlizacjagruzu
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................... 430916 ... 0894400
RAZEM:: 6,894400 |t 6,894
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3 Ocieplenie sciany tylnej NW
3.1 Styropian 15 cm, cokét 10 cm
3.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
: 111,9331¢
695,16830
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 695,1683/(6*0,84)*1,25 = 172,413 m-g 172,413
3.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 42,060
313 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekk - mokra, oczyszczenie mechaniczne izmycie
Wyliczenie ilosci robot:
N - S 1 .1
RAZEM:: 171,420000 m2 171,420
3.1.4 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 155,210
3.1.5 |Odbicie pasow tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza m2 16,210
3.1.6
p 2,928000
2,928000/m2 2,928
3.1.7 |Spadki grubosci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrdbki blacharskie na podokiennikach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,928000
2,928000/m2 2,928
3.1.8  |Parapety, potki i lady oktadzinowe, grubos¢ 6'cm, szerokos¢ 30'cm, elementy zgranitu
S ) 3%6+1,08%3+,95%6+1,33 T 14,640000
14,640000|m 14,640
3.1.9 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 8,000
3.1.10 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych fatek, zawieszenie |m 12,700
3.1.11 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 171,420
3.1.12 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
1-krotne m2 171,420
3.1.13 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologii - WZ
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk Haranek, masa m2 155,210
3.1.14 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technoloaii A4
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk , masa -oscieza |m2 16,210
3.1.15 | Odbicie tynkéw zewnetrznych, (sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokét
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 189523819 ... 35395000
RAZEM:: 35,395000/m2 35,395
3.1.16 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
YOI OOk e
lCzenie 08 TG e
................................................................... 1895723819 | 35395000
RAZEM:: 35,395000|m2 35,395
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3.1.17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsje,
oRIOMECOKOl e s s es s s s s8R R
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 189523819 ... 35395000
RAZEM:: 35,395000|m2 35,395
3.1.18 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 10cm - system wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty, Tynk mozaikowy m2 35,395
3.1.19 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,
WYSOKOSE KOStk 8 M e
VlCZenie 08 TG e e
................................................................... 189504 . 7580000
RAZEM:: 7,580000 m2 7,580
3.1.20 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,212500
14,212500|m3 14,213
3.1.21
"""" 14,212500
14,212500|m3 14,213
3.1.22 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 14,213
3.1.23 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5’m2.
Wyliczenie iloscirobOt:
18,95*0,5 : 9,475000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 9,475000|m2 9,475
3.1.24 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
18,95*0,5 : 9,475000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,475000|m2 9,475
3.1.25 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, T'warstwa
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 189505 ... 9475000
RAZEM:: 9,475000m2 9,475
3.1.26 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe
9,475000
RAZEM:: 9,475000/m2 9,475
3.1.27 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie plyt styropianowych do scian
Wyliczenie iloscirobOt:
18,95*0,5 : 9,475000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 9,475000|m2 9,475
3.1.28 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system _, przyklejenie warstwy siatki, sciany
Wyliczenie iloscirobOt:
18,95*0,5 : 9,475000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 9,475000|m2 9,475
3.1.29 |Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubelkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie iloscirobOt:
118,95*0,5 : 9,475000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 9,475000|m2 9,475
3.1.30 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 19,200
3.1.31 |Podtoza z kruszyw naturainych, o grubosci 10°cm, pospdtka
VlCZenie 08 TG e
................................................................... 1895%15 . 28425000
RAZEM:: 28,425000|m2 28,425
3.1.32 |Warstwy odsaczajagce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
ZagRSZCZeNiU 1 O e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 28,425000
_ 28,425000|m2 28,425
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3.1.33 W?F?FWY.QQ?%Q??J%Q?...r.‘?..P.QS?.‘?I%‘?U!?!Q.h..%?9?.3..2.9?9’1'9FI‘.‘?.?.h.?Q!Q?.U.‘?..‘.’.99?1‘.3.'.‘.?.‘i‘..'???S’.Y..1..9?‘..%?9?%%9??9!?....
"""" 28,425000
28,425000|m2 28,425

3.1.34

28,425000

28,425000

m2 28,425

3.1.35

28,425000

T 28,425000

m2 28,425

3.1.36 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V m 19,950
3.1.37 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 4,940
3.1.38 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
ZAgRSZOZeNIU B T e
Wyliczenie losCi rODOt:
118,95*1,5 : 28,425000
© 28,425000|m2 28,425
3.1.39 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
D?.S.FS?.PUY..1.9???.9[‘499?9'..‘!‘.’?[51‘."!)! ....................................................................................................................................
"""" 28,425000

: 28,425000

m2 28,425

3.1.40 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
28,425000
RAZEM:: 28,425000|m2 28,425
3.1.41 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
: 5,694440
RAZEM:: 5,694440|m3 5,694
3.1.42 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 5,694
3143 |Ublizacjagruzu
Wyliczenie iloscirobOt:
i5,694*1,6 : 9,110400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: ___ 9,110400]t 9,110
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4 Docieplenie stropodachu
4.1 Docieplenie stropodachu wetng 25 cm
4.1.1 |Rozebranie podidg drewnianych oraz legaréw podtogowych, podtogibiate
""" 211,189600
211,189600/m2 211,190
4.1.2 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, zasypek
S e p* 4100441974 911,189600
: 211,189600/m2 211,190
4.1.3 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, $lepych putapow
T e 5 0410,0449,74 T 211,189600
211,189600/m2 211,190
414 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" '6,52+10,04*19,74 T 211,189600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  211,189600|m2 211,190
4.1.5 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa-wetna
25cm
Wyliczenie ilodcirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '6,5*2+10,04*19,74 " 211,189600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  211,189600/m2 211,190
4.1.6 |Przybicie do podtogi ptyt OSB-39r. 229
Wyliczenie iloscirobét:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '6,5*2+10,04*19,74 " 211,189600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  211,189600/m2 211,190
4.1.7 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi, ze strychu
""""" 6,335700
. 6,335700|m3 6,336
4.1.8 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 6,336
4.1.9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 6,336
4.1.10 |Uylizacagruz
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 63316 710,137600
RAZEM:: 10,137600]t 10,138
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5 Docieplenie stropu piwnicznego
5.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm
5.1.1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
MmN oW O WA NG e
yliczenie loSCi rOD Ot e
117,35*12,38 : 214,793000
RAZEM:: 214,793000|m2 214,793
5.1.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekk - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 214,793000
RAZEM:: 214,793000|m2 214,793
5.1.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
KT e
Wyliczenig llogcirobot: ..
17,3523 914793000
RAZEM:: 214,793000 m2 214,793
5.1.4 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian " - Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie), ptyty
grubosci 10°'cm, zaprawa
""" 214,793000
e RAZEM:  214,793000|m2 214,793
5.1.5 |Wielowarstwowe systemy ocieplen Scian - Przyklejenie ptyt styropianowvch i zbroienie (recznie),
szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego, zaprawa
""" 214,793000
: 214,793000 m2 214,793
5.1.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
| 214,793000
214,793000 m2 214,793
5.1.7 |Usunigcie z budynku gruzu z piwnicy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,295860
4,295860m3 4,296
5.1.8 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 4,296
5.1.9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km m3 4,296
S0 Uty lZacia grUZU e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,873600
6,873600 |t 6,874
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6 Okna i drzwi
6.1 Wymiana stolarki okennej
6.1.1 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 0,6°'m2, osadzanie na kotwach m2 8,000
6.1.2 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach szt. 4,000
6.1.3 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm m 8,380
6.1.4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku
""""" 4,190000
RAZEM:: 4,190000|m2 4,190
6.1.5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
Wyliczenie floscirobOt:
i8,38*0,5 : 4,190000
RAZEM:: 4,190000|m2 4,190
6.2 Wymiana drzwi do komérek piwniczncych na zewnatrz budynku
6.2.1 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 2,730
6.2.2 |Drzwi piwniczne deskowe, grunt olejny + emalia ftalowa szt. 1,000
6.2.3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podiozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido 15'cm
Wyliczenie I0SCi TOD Ot e
N £ 5300000
RAZEM:: 5,300000|m 5,300
6.2.4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(Sfalowan) powierzehni KU e
Wyliczenie l0SCi rODOt:
15,3705 L 2,650000
RAZEM:: 2,650000/m2 2,650
6.2.5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne m2 2,650
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7 Prace uzupelniajace
7.1 Przystosowanie obiektu do poruszania si¢ osob z niepetnosprawnosciami
7.1.1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll |m3 2,250
7.1.2 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 2,250
7.1.3 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 2,250
7.1.4 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
ZagRSZCzeNiU 1 O e
Wyliczenie iloscirobot:
TS L 4500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 4,500000|{m2 4,500
7.1.5 |Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia
""""" 4,500000
4,500000|{m2 4,500
7.1.6 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 4,500
7.1.7 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 4,500
7.1.8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 4,500
7.1.9 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 4,500
7.1.10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500
7.1.11 |Pasy ostrzegawcze dla oséb nie widomych - zétte szt. 2,000
7.1.12 |Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000
7.1.13 |Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000
7.2 Roboty dodatkowe
7.2.1 |Modernizacja instalacji elektrycznej kpl 1,000
7.2.2 |Wymiana skrzynki gazowej kpl 1,000
7.2.3 |Remont klatki schodowej kpl 1,000
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