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Przedmiar roboét

Nr Opis robét Jm llos¢

Kosztorys Inwestorski

1 Sciana frontowa S

1.1 Ocieplenie sciany frontowej (styr 15 cm, cokoét styr 10 cm, pod gruntem 5 cm XPS )

1.1.1  |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokos¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl

; 10,14888
184,17600

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 184,176/(6*0,84)*1,25 = 45,679 m-g 45,679

1.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 11,010

1.1.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

: 59,130000
RAZEM:: 59,130000|m2 59,130
1.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 53,250
1.1.5 |Odbicie pasdéw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza m2 5,880
1.1.6  |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajacej sie douzytku
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,272000
1,272000|m2 1,272
1.1.7  |Spadki gruboéci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 1,908000
1,908000|m2 1,908
1.1.8 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°'cm-parapety
""""" 2,226000
: 2,226000/m2 2,226
1.1.9 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 5,000
1.1.10 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych tatek, zawieszenie |m 8,500
1.1.11 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 59,130
1.1.12 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg )
1-krotne m2 59,130
1.1.13 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologi - ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk , masa . m2 53,250
1.1.14 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podfoza w technologi’ ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk "baranek, mase -oscleza |m2 5,880
1.1.15 |Odbicie tynkdw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne-cokét m2 6,300
1.1.16 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 6,300
1.1.17 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg .
1-krotne m2 6,300
1.1.18 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot m2 6,300
1.1.19 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi 10cm - system wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegly, Tynk mozaikowy m2 6,300
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1.1.20 Rozebranle podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12°'cm

8,400000
8,400000/m2 8,400

1.1.21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll

: 11,760000
11,760000/m3 11,760
1.1.22 |Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 11,760

1.1.23 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 11,760

1.1.24 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany trudno dostepne, ponad 5°'m2

16,800000
16,800000|m2 16,800

1.1.25

16,800000
16,800000|m2 16,800

1.1.26 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa

16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,800

1.1.27 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe

:8,4*2 : 16,800000
16,800000|m2 16,800
1.1.28 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 16,800
1.1.29 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system , przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 16,800

1.1.30 |lzolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni

16,800000
RAZEM:: 16,800000|m2 16,800
1.1.31 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 8,600
1.1.32 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"125'mm m 9,400
1.1.33 |Wiacznie drenazu do instalacji burzowej. kpl 1,000
1.1.34 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 'm i ubiciem warstwami do 15°cm w gruncie

kategorii Il

................................................................... 122702 e 4:840000)
RAZEM:; 4,840000|m3 4,840

1.1.35 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
recznym, geowtoknina

................................................................... BAZ e 10:800000
RAZEM:” __ 16,800000]m2 16,800

1.1.36 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, pospétka

................................................................... BATDS e 4200000
RAZEM:’ 4,200000/m2 4,200

1.1.37 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotka

:0,58,4"1 : 4,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  4,200000m3 4,200
1.1.38 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 25°'cm, zwir
""""" 5,880000
5,880000/m2 5,880
1.1.39 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
ZagRSZCZeNIU 1 O e
Wyliczenie 108G rOD Ot e
................................................................... 8407 ... 5880000
RAZEM:: 5,880000 m2 5,880
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1.1.40 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia |m2 5,880
1.1.41 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 5,880
1.1.42 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 5,880
1.1.43 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 5,880
1.1.44 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 5,880
1.1.45 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 5,880
1.1.46 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km
Wyliczenie lloscirobot:
5913002463002 . 1,308600
RAZEM:: 1,308600m3 1,309
1.1.47 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°’km m3 1,309
1148 |Uylizacjagruzu
Wyliczenie iloscirobot:
1,309*1,6 : 2,094400
RAZEM:: 2,094400]t 2,094
1.1.49 |Zajecie pasa drogowego - chodnik kpl 1,000

Kosztorys Inwestorski



Kosztorys Inwestorski CHOJNOW-Komuny

Paryskiej 1.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005CDED)

strona nr: 5
Nr Opis robét Jm llos¢
2 Sciana prawa E
2.1 Ocieplenie sciany bocznej prawej (styr 15 cm, cokot styr 10 cm, ponizej gruntu 5 XPS )
2.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
1,63970
317,97990
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 317,9799/(6*0,84)*1,25 = 78,864 m-g 78,864
2.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowa m2 0,280
213 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne izmycie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 114,030000
RAZEM:: 114,030000|m2 114,030
2.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 113,080
2.1.5 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza m2 0,950
216 |Rozebranie obrobek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajacejsiedouzytku
s s 0,250000
0,250000/m2 0,250
2.1.7 |Spadki grubosci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach
""""" 0,325000
0,325000m2 0,325
2.1.8 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm-parapety
L X0 Z s 0,350000
0,350000m2 0,350
2.1.9 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 114,030
2.1.10 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg ,
1-krotne m2 114,030
2.1.11 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologi’ ,Z
wyprawg elewacyjng (rgcznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk ., mase . m2 113,080
2.1.12 |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technoloaii N Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk , masa -oscieza |m2 0,950
2.1.13 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (ciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokdt
Wyliczenie iloscirobOt:
11%0,4 4,400000
RAZEM:: 4,400000|m2 4,400
2.1.14 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 4,400
2.1.15 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg .
1-krotne m2 4,400
2.1.16 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot m2 4,400
2.1.17 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi 10cm - system ', wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegly, Tynk mozaikowy m2 4,400
2.1.18
111*2,2*0,7 : 16,940000
RAZEM:: 16,940000|m3 16,940
2.1.19 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
VlCZenie 08 TG e
................................................................... 1694484 . 12100000
RAZEM:: 12,100000|m3 12,100
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2.1.20 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 12,100
2.1.21 Odgrzyblanle pOW|erzchn| z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5'm2
, : 24,200000
RAZEM:: 24,200000|m2 24,200
2.1.22 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
i11*2,2 : 24,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  24,200000|m2 24,200
2.1.23 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, T'warstwa
Wyliczenie ilosci robot
22 ... 24,200000
RAZEM:: 24,200000|m2 24,200
2.1.24 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie flosci robOt:
11,*2,2 : 24,200000
24,200000|m2 24,200
2.1.25 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do scian m2 24,200
2.1.26 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 24,200
2.1.27 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzehni
"""" 24,200000
24,200000|m2 24,200
2.1.28 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 11,200
2.1.29 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"125"'mm m 11,500
2.1.30 |Elementy sktadowisk i oczyszczalni gruntowych, komory (studzienki) PVC 315 'mm, odpowietrzania rur
rozsaczajgcych kpl 2,000
2.1.31 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
recznym, geowtoknina
Wyliczenie ilosci robot
gy 560000
RAZEM:: 24,200000|m2 24,200
2.1.32 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami do 15°cm w gruncie
KBGO Il
4,840000
4,840000|m3 4,840
2.1.33 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°'cm, pospétka
Wyliczenie flosci robOt:
................................................................... e 5,500000
RAZEM:: 5,500000/m2 5,500
2.1.34 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, pospotka
Wyliczenie flosci robOt:
................................................................... oSt ... . 11000000
RAZEM:: 11,000000/m3 11,000
2.1.35 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii IlI-IV m 12,000
2.1.36 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 12,000
2.1.87 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km ..
""""" 2,368600
2,368600 m3 2,369
2.1.38 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 2,369
2139 |Utylizacjagruzu
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 236916 L 3,790400
RAZEM:: 3,790400 |t 3,790
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3 Sciana lewa W
3.1 Ocieplenie sciany bocznej lewej (styr 15 cm, cokét styr 10 cm pod gruntem 5cm XPS )
3.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
3.1.6 KNR 33/5/4 (1) 208,86580
......................................................................................................................................... Razem (r-g): 31544690
S=6 W=0.84 P=1.05 e
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 315,4469/(6*0,84)*1,25 = 78,236 m-g 78,236
3.1.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 113,360
3.1.3 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 113,360
3.1.4 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie  |m2 113,360
3.1.5 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsja
1-krotne m2 113,360
3.1.6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologi. L Z
wyprawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk "baranek, masa m2 113,360
3.1.7 | Odbicie tynkéw zewnetrznych, (sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokét
Wyliczenie l0SCi OOt e
. . 4,400000
RAZEM:: 4,400000|m2 4,400
3.1.8 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 4,400
3.1.9 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsje
1-krotne m2 4,400
3.1.10 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot m2 4,400
3.1.11 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 10cm - system , wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty, Tynk mozaikowy m2 4,400
3.1.12 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategoril Ill
Wyliczenie floscirobOt:
111*2,2*0,7 16,940000
RAZEM:: 16,940000|m3 16,940
3.1.13 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°'km, grunt kategorii Ill
Wyliczenie floscirobOt:
116,94-4,84 : 12,100000
RAZEM:: 12,100000|m3 12,100
3.1.14 |\Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 12,100
3.1.15 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, Sciany trudno dostepne, ponad 5'm2
22 ... ___ 2400000
RAZEM:: 24,200000|m2 24,200
........................................................................................................................................................ 1 24,200000
RAZEM:: 24,200000|m2 24,200
3.1.17 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
yliczenie loSCi OOt e
11*2,2 : 24,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 24,200000|m2 24,200
3.1.18 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastepng warstwe
Wyliczenie ilosci robot:
22 ... . 24,0000
RAZEM:: 24,200000|m2 24,200
3.1.19 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 24,200
3.1.20 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system , przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 24,200
3.1.21 |Izolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
"""" 24,200000
RAZEM:: 24,200000|m2 24,200
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3.1.22 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 11,200
3.1.23 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"125'mm m 11,500
3.1.24 |Elementy sktadowisk i oczyszczalni gruntowych, komory (studzienki) PVC 315°'mm, odpowietrzania rur
rozsgczajgcych kpl 2,000
3.1.25 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
QCZNYM, QROWIKINNG |
"""" 24,200000
24,200000|m2 24,200
3.1.26 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem warstwami do 15°cm w gruncie
KBUOQOTT Il
Wyliczenie ilosci robot
e MR2002 L 4,840000
RAZEM:: 4,840000|m3 4,840
3.1.27 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosel 10°cm, pospika
""""" 5,500000
5,500000 m2 5,500
3.1.28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotka
11,000000
RAZEM:: 11,000000/m3 11,000
3.1.29 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V m 12,000
3.1.30 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 12,000
3.1.31 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km
: 2,355200
RAZEM:: 2,355200/m3 2,355
3.1.32 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 2,355
3433 |Ublizacjagruzu
"""""" 3,768000
3,768000|t 3,768
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4 Sciana tylna N
4.1 Ocieplenie sciany tylnej (styr 15 cm cokét styr 10 cm ponizej gruntu 5 cm XPS )
4.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
: 9,80368
134,62230
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 134,6223/(6*0,84)*1,25 = 33,388 m-g 33,388
4.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 11,190
4.1.3  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne izmycie
VlCZenie 08 TG e
................................................................... 3537+668 . 41050000
RAZEM:: 41,050000m2 41,050
4.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne m2 35,370
4.1.5 |Odbicie paséw tynkéow wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°'cm-oscieza m2 5,680
4.1.6  |Rozebranie obrobek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajacejsie douzytku
T ER 9% 0,241,3772%0,2 1,448000
1,448000|m2 1,448
4.1.7
p 2,172000
©2,172000|m2 2,172
4.1.8 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25'cm-parapety
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,534000
2,534000/m2 2,534
4.1.9 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 5,000
4.1.10 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych tatek, zawieszenie |m 8,500
4.1.11 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 41,050
4.1.12 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg ,
1-krotne m2 41,050
4.1.13 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, klejonymi do podfoza w technologii ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk baranek, masa m2 35,370
4.1.14 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, klejonymi do podfoza w technologii oz
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk baranek, masa . -oscieza |m2 5,680
4.1.15 |Odbicie tynkow zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne-cokét
""""" 3,040000
3,040000 m2 3,040
4.1.16 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne izmycie
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 04 ... 3,040000
RAZEM:: 3,040000m2 3,040
4.1.17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg
KT e
VY lCZenie 08 TG e e
................................................................... 7e04 ... 3040000
RAZEM:: 3,040000 | m2 3,040
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4.1.18 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
T Ok oo s
Wyliczenie I0SCi rODt:
................................................................... 780 - 3,040000
RAZEM:: 3,040000 m2 3,040
4.1.19 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi 10cm - system | wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegly, Tynk mozaikowy
""""" 3,040000
3,040000m2 3,040
4.1.20
: 7,600000
7,600000 m2 7,600
4.1.21 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii Ill
................................................................... TE2207 ...l 1704000
RAZEM:: 11,704000/m3 11,704
4.1.22 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1'km, gruntkategorii il
Wyliczenie ilosci robot:
N i SO 1
RAZEM:: 11,704000/m3 11,704
4.1.23 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 11,704
4.1.24 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5’m2
Wyliczenie I0SCi rOD0t:
i7,672,2 : 16,720000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 16,720000|m2 16,720
4.1.25 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
i7,672,2 : 16,720000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 16,720000|m2 16,720
4.1.26 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
Wyli
........................................................................................................................................................ ¢ 16,720000
RAZEM:: 16,720000|m2 16,720
4.1.27 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,720000
RAZEM:: 16,720000|m2 16,720
4.1.28 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2 16,720
4.1.29 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system , przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 16,720
4.1.30 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzehni
Wyliczenie iloscirobOt:
i7,672,2 : 16,720000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 16,720000|m2 16,720
4.1.31 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 7,950
4.1.32 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"125'mm m 8,500
4.1.33 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
"""" 16,720000
16,720000|m2 16,720
4.1.34 |Podioza z kruszyw naturalnych, o gruboéci 10°’cm, pospétka
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,320000
5,320000m2 5,320
4.1.35 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotka
g R0 6,100000
6,100000/m3 6,100
4.1.36 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lI-IV m 6,700
4.1.37 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 6,700
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4.1.38 |Podioza z kruszyw naturainych, o grubosei 25°om, 2wir
""""" 2,250000
2,250000/m2 2,250
4.1.39 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
ZagRSZCZeNiU 1 O e
Yz IO FOD O e
1,5%1,5 : 2,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,250000|m2 2,250
4.1.40 |Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
D - - T 2,250000
2,250000|m2 2,250
4.1.41
""""" 2,250000
2,250000|m2 2,250
4.1.42 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
B - - T 2,250000
: 2,250000|m2 2,250
4.1.43 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii fgi-y ...
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,000000
3,000000|m 3,000
4.1.44 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 3,000
4.1.45 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm
Wyliczenie flosci robot:
1,5%1,5 : 2,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,250000|m2 2,250
4.1.46 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosciwarstwy
Wyl
........................................................................................................................................................ 2,250000
RAZEM:: 2,250000/m2 2,250
4.1.47 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
Wyliczenie loSCi OOt e
................................................................... S5 .. 2250000
RAZEM:: 2,250000/m2 2,250
4.1.48 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 410570,02+304002 . 0881800
RAZEM:: 0,881800/m3 0,882
4.1.49 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 0,882
4150 (Ubylizacja gruzu
L 1,411200
T 1411200/t 1,411
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5 Okna i drzwi
5.1 Wymiana stolarki okennej
5.1.1 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 0,6°'m2, osadzanie na kotwach szt. 3,000
5.1.2 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, o$cieza szerokosci do 15°cm m 3,000
5.1.3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(Sfalowan) POz Y KU e
Wyliczenie l108Ci roDGt:
................................................................... B0 s 40900000
RAZEM:: 4,500000{m2 4,500
514
................................................................... B0 s 40900000
RAZEM:: 4,500000|m2 4,500
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6 Strop piwniczny
6.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm
6.1.1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
MmN oW O WA NG e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 71,540000
: 71,540000|m2 71,540
6.1.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 71,540000
: 71,540000|m2 71,540
6.1.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
KT e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 71,540000
71,540000|m2 71,540
6.1.4 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian " - Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie), ptyty
grubosci 10°'cm, zaprawa
L 71,540000
71,540000|m2 71,540
6.1.5 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian ' - Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie),
szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego, zaprawa
"""" 71,540000
: 71,540000|m2 71,540
6.1.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
e 71,540000
71,540000|m2 71,540
6.1.7 |Usunigcie z budynku gruzu z piwnicy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,430800
1,430800|m3 1,431
6.1.8 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1,431
6.1.9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 1,431
6110 Uty lZacia grUZU e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,289600
2,289600 |t 2,290
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7 Docieplenie stropodachu
7.1 Docieplenie strychu wetng 25 cm
7.1.1 |Rozebranie podt6g drewnianych oraz legarow podiogowych, podiogi biate
88,000000
88,000000|m2 88,000
7.1.2 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, zasypek
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 88,000000
88,000000|m2 88,000
7.1.3 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, $lepych putapow
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 88,000000
88,000000|m2 88,000
7.1.4 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
"""" 88,000000
88,000000|m2 88,000
7.1.5 [lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukltadanych na sucho, 1°'warstwa-wetna
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 88,000000
88,000000|m2 88,000
7.1.6 |Przybicie do podtogi ptyt OSB-3 gr. 22 OPM
I 88,000000
: 88,000000|m2 88,000
7.1.7 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi, ze stychu
S egR 2015 2,640000
2,640000/m3 2,640
7.1.8 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1km
"""" 17,600000
17,600000|m3 17,600
7.1.9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km m3 17,600
TAA0 Uty liZacia gruZU e
Wyliczenie loSCi OOt e
................................................................... 68 ... 26720000
RAZEM:: 26,720000|t 26,720
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8 Prace uzupetniajace
8.1 Przystosowanie obiektu do poruszania si¢ osob z niepetnosprawnosciami
8.1.1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Ill |m3 2,250
8.1.2 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 2,250
8.1.3 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 2,250
8.1.4 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszezeniu10'cm
Wyliczenie lloscirobOt:
............................................................................................................................................................. 4,500000
RAZEM:: 4,500000|{m2 4,500
8.1.5 |Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zaggszczenia
""""" 4,500000
4,500000|{m2 4,500
8.1.6 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm m2 4,500
8.1.7 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 4,500
8.1.8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 4,500
8.1.9 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 4,500
8.1.10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500
8.1.11 |Pasy ostrzegawcze dla os6b nie widomych - zo6tte szt. 2,000
8.1.12 |Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000
8.1.13 |Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000
8.2 Roboty dodatkowe
8.2.1 |Instalacja elektryczna kpl 1,000
8.2.2 |Wymaiana skrzynki gazowej kpl 1,000
8.2.3 |Remont klatki schodowej kpl 1,000
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