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Kosztorys Inwestorski
1 Ocieplenie sciany frontowej S
1.1 Tynki cieptochronne 40 mm, cokét 4 cm styropian + 5 cm XPS ponizej gruntu
1.1.1 |Zajecie pasa drogowego kpl 1,000
1.1.2 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
: 44,10000
825,66300
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 825,663/(6*0,84)*1,25 = 204,778 m-g 204,778
1.1.3 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 29,720
1.1.4  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................... 13396+2154 [ 155500000
RAZEM:: 155,500000 m2 155,500
1.1.5 |Odbicie tynkdw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne m2 133,960
1.1.6 |Odbicie pasow tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szeroko$¢ do 20°cm-oscieza m2 21,540
1.1.7 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+oscieza m2 155,500
1.1.8 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg B
1-krotne+os$cieza m2 155,500
1.1.9 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV (20 mm) m2 133,960
1.1.10 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkdw zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy tynk cieptochronny (20 mm) m2 133,960
1.1.11 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szeroko$¢
15-25'cm m2 21,540
1.1.12 |Filcowanie tynku, $cian m2 133,960
1.1.13 |Filcowanie tynku, o$ciezy m2 21,540
1.1.14 |Profile ciggnione zwykle, szerokos¢ w rozwinigciudo 25'em
Wyliczenie ilocirobot:
................................................................... (@12A11)5+(18241,1)5+1488 T 64,880000
RAZEM:: 64,880000|m 64,880
1.1.15 | Bonie prostokatne o szerokosci 2'cm, na $cianach plaskich, zaprawa tynkiem cieplochronnym
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 91488 133,920000
RAZEM:: 133,920000/m 133,920
1.1.16 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
I 0 Uy U e
Wyliczenie loSCi 00Ot e
................................................................... 14887025+10°(1,2°025) 1 6720000
RAZEM:: 6,720000m2 6,720
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1.1.17

Spadki pod obrobkl blacharskle z zaprawy

6,720000
6,720000

m2

6,720

9,408000

9,408000

m2

9,408

3,996000

i 3,996000

m2

3,996

1.1.20

3,996000
3,996000

m2

3,996

1.1.21

15,000000
15,000000

15,000

1.1.22

Odbicie tynkow zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokot

i14,88*1,04 § 15,475200

RAZEM:: 15,475200

m2

15,475

1.1.23

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot

15,475200
RAZEM:: 15,475200

m2

15,475

1.1.24

Odnawianie farba poreczy ochronnych porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem o rozstawie
stupkow z katownikéw co 1.5 m

........................................................................................................................................................ i 15475200
RAZEM: 15,475200

1.1.25

15,475

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi 4 cm - system , wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegly, Tynk mozaikowy

15,475200
15,475200

m2

15,475

1.1.26

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, wysokos¢ kostki
8'cm

14,880000
14,880000

RAZE

m2

14,880

1.1.27

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15°m3, grunt kategorii lll

18,748800
18,748800

m3

18,749

1.1.28

18,748800
18,748800

m3

18,749

1.1.29

18,748800
18,748800

m3

18,749

1.1.30

Odgrzyblanle pomerzchm z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany trudno dostepne, ponad 5'm2

26,784000
26,784000

m2

26,784

1.1.31

26,784000

26,784000

m2

26,784
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1.1.32 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1 'warstwa

................................................................... ABBTLE e 20:784000
RAZEM: _ 26,784000|m2 26,784

1.1.33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkle dodatek za kazdg nastepng warstwe

........................................................................................................................................................ 26,784000
RAZEM:: 26,784000|m2 26,784

1.1.34 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

................................................................... 48818 ... . 26784000
RAZEM:: 26,784000 m2 26,784

1.1.35 |Ocieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi system _Przyklejenie warstwy siatki, sciany

WWNGZENIE IOSCITODOL: | oo oo

................................................................... 48818 ... 20784000
RAZEM:: 26,784000 m2 26,784

1.1.36 |lzolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni

................................................................... 1488718 i 26784000
RAZEM:: 26,784000|m2 26,784
1.1.37 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 15,800

1.1.38 |Obsypka kruszywem dowiezionym, zwir

§14,88*0,7*1 : 10,416000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  10,416000|m3 10,416
1.1.39 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
ZAgeSZCZONIU 0 M e
Wyliczenie 108Ci 0BGt e
................................................................... 488°0,7 o 10,416000)
RAZEM:: 10,416000|{m2 10,416

1.1.40 Warstwy odsaczajace na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia

10,416000

RAZEM:: 10,416000|m2 10,416

1.1.41 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm

10,416000
10,416000|m2 10,416

1.1.42

10,416000
10,416000|m2 10,416

1.1.43 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm

................................................................... ABBT0.7 e 10,416000
RAZEM:” _ 10,416000]m2 10,416

1.1.44 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
naste,pny 1 cm grub050| warstwy

10,416000
RAZEM::

10,416000|m2 10,416
1.1.45 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

................................................................... 488707 e 10:416000)
RAZEM:_ __ 10,416000|m2 10,416

1.1.46 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km

................................................................... 1155,570,02+15,47570.02 e b 8,419500
RAZEM:: 3,419500|m3 3,420
1.1.47 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 3,420
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148 Uty liZacia grUzU e
""""" 5,472000
5,472000 |t 5,472
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2 Ocieplenie sciany bocznej lewej W
2.1 Tynki cieptochronne 40 mm, cokét 4 cm styropian + 5 cm XPS ponizej gruntu
2.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
3,80875
845,96440
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 845,9644/(6*0,84)*1,25 = 209,813 m-g 209,813
2.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowa m2 21,950
213 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne izmycie
Wyliczenie ilosci robot:
A Hggviggs 12,6460
RAZEM:: 132,940000m2 132,940
2.1.4 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 7,000
2.1.5 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych tatek, zawieszenie |m 11,500
2.1.6 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 118,900
2.1.7 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza m2 14,040
2.1.8 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+oscieza m2 132,940
2.1.9 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg .
1-krotne+oscieza m2 132,940
2.1.10 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na scianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV (20 mm) m2 118,900
2.1.11 |Dodatkowe nakfady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy tynk cieptochronny (20 mm) m2 118,900
2.1.12 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll na osciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szeroko$¢
15-25'cm m2 14,040
2.1.13 |Filcowanie tynku, $cian m2 118,900
2.1.14 |Filcowanie tynku, osciezy m2 14,040
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2.1.15 .F.’IQT.'!?.Q'.%QF!!F?.r.‘f-‘..Z..‘N)(!‘.’!?...S..Z.!?FQK?.S.Q.W.FQ?W!U!‘?Q'H99.?5.9.’.’? .......................................................................................
"""" 39,200000
39,200000|m 39,200
2.1.16 |Bonie prostokatne o szerokosci 2’'cm, na scianach ptaskich, zaprawa tynkiem cieptochronnym
110,250000
RAZEM:: 110,250000|m 110,250
2.1.17 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
I 0 Uy U e e
e S2026%9(12025) 5,000000
RAZEM:: 5,000000/m2 5,000
2.1.18
""""" 5,000000
5,000000/m2 5,000
2.1.19 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinigciu ponad 25¢cm
g oR0,3549%(1,2%0,35) 7,000000
: 7,000000/m2 7,000
2.1.20
: 2,574000
2,574000|m2 2,574
2.1.21
2,574000
2,574000|m2 2,574
2.1.22
............................................................................................................................................................. . 9.660000
RAZEM:: 9,660000/m 9,660
2.1.23 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokét
Yz IO FOD O e
112,25*1,06 : 12,985000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:© 12985000/ m2 12,985
2.1.24 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrag, oczyszczenie mechaniczne i
%FT?Y.‘?!?..‘??.'S‘?.' .....................................................................................................................................................................
Wyl
........................................................................................................................................................ L 12,985000]
RAZEM:: 12,985000|m2 12,985
2.1.25 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi 4 cm - system , wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegty, Tynk mozaikowy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,985000
RAZEM:: 12,985000|m2 12,985
2.1.26 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
balkony
4,880000
RAZEM:: 4,880000|m2 4,880
2.1.27 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-balkon
Wyliczenie ilosci robot:
30516 e 4,880000
i 4,880000|m2 4,880
2.1.28 ?F?)’.QQFQ‘N?U.‘?PPF.‘.".QZ.?.P.Qd..‘.’.99!?9!?!?!?.???9‘.9‘.’.%.'.‘?'.‘.'.‘.’?1..FT?F?.KF.Q:..QQ%Y.?Z..‘?%?.’?.'?..FF‘.‘?.Q*.‘?F‘.'E%F‘.‘?.'.?.W.Y.‘?.'?..‘?.?'.'SQF!Y .......
""""" 4,880000
4,880000|m2 4,880
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2.1.29 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsja
KON DI On e
Wyliczenie I0SCi rODt:
................................................................... 80518 b 4,880000
RAZEM:: 4,880000|m2 4,880
2.1.30 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na Scianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV (20 mm)-balkony
............................................................................................................................................................. 4,880000
RAZEM:: 4,880000|m2 4,880
2.1.31 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy tynk cieptochronny (20
KO e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,880000
4,880000|m2 4,880
2.1.32 |Filcowanie tynku m2 4,880
2.1.33 |Profile ciggnione zwykte, szerokos¢ w rozwinieciu do 25'cm-balkon
""""" 6,250000
6,250000|m 6,250
2.1.34 |Rozebranie podtdg i posadzek, posadzka jednolita cementowa-balkkon
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,880000
: 4,880000|m2 4,880
2.1.35 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace;j
sie do uzytku
""""" 1,562500
1,562500|m2 1,563
2.1.36 |Obrabki blacharskie 2 blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciudo 26°cm-balkon
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,562500
: 1,562500|m2 1,563
2.1.37 |Remont posadzki cementowe; z zatarciem na gtadko-balkon
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,880000
4,880000|m2 4,880
2.1.38 |Posadzkaz plytek Klinkierowyoh-balkon e e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,880000
: 4,880000|m2 4,880
2.1.39 |Malowanie farbg olejng balustrad i krat: balustrady schodowe, balkonowe i kraty okienne proste, malowanie
Pedzlami plerwszy raz
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,875000
6,875000m2 6,875
2.1.40 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, wysokosé kostki
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,250000
12,250000|m2 12,250
2.1.41 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,435000
RAZEM:: 15,435000|m3 15,435
2.1.42 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 15,435
2.1.43 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 15,435
2.1.44 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad S'm2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 22,050000
22,050000|m2 22,050
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2.1.45 Spomowanle Scian zaprawq cementowg niebarwiong
22,050000
22,050000|m2 22,050
2.1.46 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, T'warstwa
Wyliczenie flosci robot:
i12,25*1,8 : 22,050000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 22,050000|m2 22,050
2.1.47 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdq nastepna warstwe
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 122598 .. 22050000
RAZEM:: 22,050000|m2 22,050
2.1.48 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie plyt styropianowych do scian
Wyliczenie oSG TO Ot e
................................................................... 122508 .. 22050000
RAZEM:: 22,050000|m2 22,050
2.1.49 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system przyklejenie warstwy siatki, sciany
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 1225918 ... 22050000
RAZEM:: 22,050000|m2 22,050
2.1.50 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
"""" 22,050000
RAZEM:: 22,050000|m2 22,050
2.1.51 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 13,300
2.1.52 |Obsypka kruszywem dowiezionym, 2wir
Wyliczenie flosci robot:
................................................................... 122507 ... 8575000
RAZEM:: 8,575000/m3 8,575
2.1.53 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
%?9.‘???9??9!9.19.9??! ........................................................................................................................................................
Wyl
........................................................................................................................................................ 8,575000
RAZEM:: 8,575000m2 8,575
2.1.54 | Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,575000
8,575000m2 8,575
2.1.55
8,575000
8,575000/m2 8,575
2.1.56 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubo$ci
"""" 12,250000
: 12,250000|m2 12,250
2.1.57 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
12,251 : 12,250000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 12,250000|m2 12,250
2.1.58 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy
................................................................... 2,25M 12,250000
RAZEM:: 12,250000|m2 12,250
2.1.59 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostkaszara
Wyliczenie ilosci robot
228 ... 12,250000
RAZEM:: 12,250000|m2 12,250
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2.1.60 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie 108G rODGt: e
................................................................... 132,940,02+12,985°0,02 2,918500

RAZEM 2,918500/m3 2,919

2.1.61 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 2,919
282 Uty liZac a grUZU e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
i2,919*1,6 : 4,670400

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  4,670400]t 4,670
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3 Ocieplenie sciany bocznej prawej E
3.1 Ocieplenie sciany prawej styropian 15 cm cokét 10 cm pod gruntem xps 5 cm
3.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
: 13,11760
503,74670
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 503,7467/(6*0,84)*1,25 = 124,937 m-g 124,937
3.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 9,890
3.1.3  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
VlCZenie 08 Ci rOD G e
................................................................... 1548976 . 162490000
RAZEM:: 162,490000 m2 162,490
3.1.4 |Odbicie tynkdw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 154,890
3.1.5 |Odbicie pasow tynkdéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokosé do 20'cm-oscieza m2 7,600
3.1.6  |Rozebranie obrobek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajgce; sig do uzytku
S esre02s 1,900000
1,900000|m2 1,900
317
p 1,900000
1,900000|m2 1,900
3.1.8  |Parapety, potki i lady oktadzinowe, grubos¢ 6'cm, szerokos¢ 30'cm, elementy zgranitu
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,840000
7,840000|m 7,840
3.1.9 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 10,000
3.1.10 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych fatek, zawieszenie |m 16,100
3.1.11 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 162,490
3.1.12 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg -
1-krotne m2 162,490
3.1.13 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technoloaii . ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk e, MASE _ L wnnsiung o, m2 154,890
3.1.14 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologii = ™" - ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk baranek, masa " oscieza |m2 7,600
3.1.15 | Odbicie tynkéw zewnetrznych, (sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokét
5 10,272000
10,272000|m2 10,272
3.1.16 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
2 O OOk e
Wyliczenie ilosci robd
e g g 073600
RAZEM:: 10,272000|m2 10,272
3.1.17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 10cm - system |, wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegly, Tynk mozaikowy
yliczenie loSCi TOD Ot e
i10,7*0,96 : 10,272000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 10,272000|m2 10,272
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3.1.18 |Wykopy oraz PK%?.'.‘.QPX wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
"""" 13,482000
13,482000|m3 13,482
3.1.19 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5'm2
110,7*1,8 i 19,260000
RAZEM:: 19,260000|m2 19,260
3.1.20 |Spoinowanie Scian zaprawg cementowa niebarwiona
Wyliczenie ilosci robot:
o7+ e 19,260000
RAZEM:: 19,260000|m2 19,260
3.1.21 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
"""" 19,260000
RAZEM:: 19,260000|m2 19,260
3.1.22 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastgpng warstwe
Wyliczenie 108G TO Ot e
................................................................... A07H8 ... 19260000
RAZEM:: 19,260000|m2 19,260
3.1.23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie plyt styropianowych do scian
"""" 19,260000
RAZEM:: 19,260000|m2 19,260
3.1.24 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymisysterr , przyklejenie warstwy siatki, sciany
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 19,260000
RAZEM:: 19,260000|m2 19,260
3.1.25 |Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzehni
Wyliczenie ilosci robot:
o7+ e 19,260000
RAZEM:: 19,260000|m2 19,260
3.1.26 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 11,200
3.1.27 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"125'mm m 12,200
3.1.28 |Wiacznie drenazu do istniejgcej studzienki burzowe;. kpl 1,000
3.1.29 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
POCZNym, GEOWAOKNINa
Wyliczenie I0SCi TO Ot e
................................................................... A07H8 ... 19260000
RAZEM:: 19,260000|m2 19,260
3.1.30 |Podtoza z kruszyw naturainych, o grubosci 10°cm, pospotka
Wyliczenie 108G TO Ot e
................................................................... A07°05 ... 5850000
RAZEM:: 5,350000 | m2 5,350
3.1.31 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotka
"""" 18,190000
18,190000|m3 18,190
3.1.32 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V m 11,200
3.1.33 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 11,200
3.1.34 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie ilosci robot
"""""""""""""""""""""""""""""""""" 1162,49*0,02+10,272*0,02+1,8°0,510,7 1 13,085240
RAZEM:: 13,085240|m3 13,085
3.1.35 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 13,085
3088 Uty lZaC A grUzZU e
Wyliczenie losCi rODOt:
................................................................... 1308546 ... 20936000
RAZEM:: 20,936000|t 20,936
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4 Ocieplenie sciany tylnej N
4.1 Ocieplenie sciany tylnej styropian 15 cm cokoét 10 cm pod gruntem xps 5 cm
4.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
: 0,48328
-g). _ 251,45430)
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 251,4543/(6*0,84)*1,25 = 62,365 m-g 62,365
4.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 0,120
4.1.3  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne izmycie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 80,660000
RAZEM:: 80,660000|m2 80,660
4.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne m2 80,380
4.1.5 |Odbicie paséw tynkéow wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°'cm-oscieza m2 0,280
4.1.6  |Rozebranie obrobek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajacejsie douzytku
Wyl
........................................................................................................................................................ 0,075000
RAZEM:: 0,075000m2 0,075
4.1.7  |Spadki grubosci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrobki blacharskie na podokiennikach
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 03025 ... 007500
RAZEM:: 0,075000m2 0,075
4.1.8 |Parapety, potki i lady oktadzinowe, grubo$¢ 6°cm, szeroko$¢ 30°cm, elementy z granitu m 0,350
4.1.9 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 10,000
4.1.10 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych tatek, zawieszenie |m 16,100
4.1.11 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 80,660
4.1.12 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg
1-krotne m2 80,660
4.1.13 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologii 4
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk Jaranek, masa m2 80,380
4.1.14 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologii ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk , masa i -0scieza |m2 0,280
4.1.15 |Odbicie tynkow zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokot
Wyliczenie ilosci robot
L AA4%096 ... 4262400
RAZEM:: 4,262400|m2 4,262
4.1.16 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
T IO OOk Ol e
Yz (IO TOD O e
i4,44*0,96 : 4,262400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 4,262400|m2 4,262
4.1.17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 10cm - system , wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegly, Tynk mozaikowy
i aa% 096 4,262400
RAZEM:: 4,262400|m2 4,262
4.1.18 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii IIl
5,594400
5,594400 m3 5,594
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4.1.19 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5'm2
""""" 7,992000
7,992000 | m2 7,992
4.1.20
P 7,992000
7,992000 | m2 7,992
4.1.21 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa e
Wyliczenie I0SCi rODt:
i4,44*1,8 : 7,992000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,992000|m2 7,992
4.1.22 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie ilosci robot:
e AME L 7,992000
RAZEM:: 7,992000 | m2 7,992
4.1.23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
e AME 7,992000
RAZEM:: 7,992000 | m2 7,992
4.1.24 , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
""""" 7,992000
7,992000 | m2 7,992
4.1.25 |Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,992000
7,992000 | m2 7,992
4.1.26 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 5,000
4.1.27 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"125'mm m 5,000
4.1.28 |Wtacznie drenazu do istniejgcej studzienki burzowe;. kpl 1,000
4.1.29 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
PQCZNym, GEOWA KNG
Wyliczenie ilosci robot:
e AME L 7,992000
RAZEM:: 7,992000 | m2 7,992
4.1.30 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10°cm, pospétka
Wyliczenie ilosci robot:
o AM0S L 2,220000
RAZEM:: 2,220000/m2 2,220
4.1.31 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, pospitka
Wyliczenie ilosci robot:
e AMTOS L 3774000
RAZEM:: 3,774000 m3 3,774
4.1.32 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lI-IV m 4,940
4.1.33 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 4,940
4.1.34 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'’km
""""" 5,694440
5,694440 m3 5,694
4.1.35 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 5,694
4186 Uty lizacia QrUZU e
Wyliczenie I0SCi rODOt:
i5,694*1,6 : 9,110400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  9,110400]t 9,110
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5 Docieplenie stropodachu
5.1 Docieplenie stropodachu wetng 25 cm
5.1.1 |Rozebranie podtog drewnianych oraz legaréw podtogowych, podiogibiate
120,374000
120,374000/m2 120,374
5.1.2 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, zasypek
S 3 9% 86T 20,374000
: 120,374000/m2 120,374
5.1.3 |Rozebranie elementow stropow drewnianych, slepych putapow
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 120,374000
120,374000/m2 120,374
5.1.4 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
""" 120,374000
120,374000/m2 120,374
5.1.5 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa-wetna
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 120,374000
120,374000/m2 120,374
5.1.6 |Przybicie do podiogi ptyt OSB-3 gr. 22 OPM
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 120,374000
: 120,374000/m2 120,374
5.1.7 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi, ze stychu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,611220
3,611220/m3 3,611
5.1.8 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido1km
"""" 18,056100
18,056100|m3 18,056
5.1.9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km m3 18,056
S0 Uty lZacia grUZU e
Wyliczenie 108G rO Ot e
................................................................... 180566 ... 28889600
RAZEM:: 28,889600|t 28,890
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6 Docieplenie stropu piwnicznego
6.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm
6.1.1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
119,528500
RAZEM:: 119,528500|m2 119,529
6.1.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 119,528500
RAZEM:: 119,528500|m2 119,529
6.1.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg "
KON e
Wyliczenig llogcirobot: ..
12,95%923 119528500
RAZEM:: 119,528500|m2 119,529
6.1.4 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian' '- Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie), ptyty
grubosci 10°CM, zaprawa | e
112,95%9,23 . 119528500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  119,528500|m2 119,529
6.1.5 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian " - Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie),
szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego, zaprawe
""" 119,528500
: 119,528500|m2 119,529
6.1.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
""" 119,528500
119,528500|m2 119,529
6.1.7 |Usunigcie z budynku gruzu z piwnicy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,390580
2,390580/m3 2,391
6.1.8 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 2,391
6.1.9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 2,391
6000 Uty lizacia gruzU
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,825600
3,825600 |t 3,826
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7 Okna i drzwi
7.1 Wymiana stolarki okennej
7.1.1  |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 0,4'm2, osadzanie na kotwach szt. 6,000
7.1.2  |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach szt. 2,000
7.1.3  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Ill na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido 15'em
Wyliczenie ilocirobot:
i(0,8*2+0,32*2)*6+(0,*2+1*2)*2 : 17,440000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 17,440000|m 17,440
7.1.4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowart) powierzchnitynku
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................... ((0872+032°2)°6+(0/2+1°2)2y05 1 8720000
RAZEM:: 8,720000/m2 8,720
7.1.5  |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
................................................................... ((0872+0,3272)6+(072+1°2)2°05 1 8720000
RAZEM:: 8,720000/m2 8,720
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8 Prace uzupetniajace
8.1 Przystosowanie obiektu do poruszania si¢ osob z niepetnosprawnosciami
8.1.1 |Reparacja oktadziny z elementdéw kamiennych stopni schodéw, szeroko$¢ do 50°cm m 1,500
8.1.2 |Reparacja oktadziny z elementow kamiennych stopni schodow, dodatek za kezde 25°cm szerokosci
o 4,500000
4,500000|m 4,500
8.1.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll {m3 2,250
8.1.4 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 2,250
8.1.5 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 2,250
8.1.6 |Warstwy odsgczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po
ZageSZCZeNiU 1 O e
T 4,500000
4,500000{m2 4,500
8.1.7 | Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
Wyliczenie iloscirobOt:
e S . 4,500000]
RAZEM:: 4,500000{m2 4,500
8.1.8 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 4,500
8.1.9 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 °cm grubosci m2 4,500
8.1.10 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 4,500
8.1.11 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 4,500
8.1.12 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500
8.1.13 |Pasy ostrzegawcze dla oséb nie widomych - zélte szt. 2,000
8.1.14 |Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000
8.1.15 |Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000
8.2 Roboty dodatkowe
8.2.1 |Remontinstalacji elektrycznej kpl 1,000
8.2.2 |Wymiana skrzynki gazowej kpl 1,000
8.2.3 |Remont klatki schodowej kpl 1,000
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