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Ziota 2 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ‘ jom. | Poszecz. | Razem |
1 [ELEWACJA
1/KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokodci do 10 m m?
d.1/02 1603-01
(14.60%7.40)*2+(12.30%12.50)*2 m: | 523.580
] ' [RAZEM 523.580
2INNRNKB  |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 |
d.1]202 1622a-
01
poz.l ) ) _ - m2 523.580 _
) [RAZEM 523.580
3/KNR 4-01 'Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?
d.1/0420-04
- 2.0*1.5 ‘ ) m? 3.000
L | ) e RAZEM 3.000
4/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na OSCIEZACH 'm2 '
d.1/0701-05
analogia
2.82+8.59+5.85+2.94+8.19 m? 28.390
RAZEM 28.390
5/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na Scianach: SCIA- |m2
d.1/0701-04 NY
analogia
L (14.60*7.40)*2+123.12%2-64.14 B m? 398.180
] [RAZEM 398.180
6/KNR 4-01 |Tynki wewngtrzne zwykle kat. I wykonywane r¢cznie na podlozu z cegly, |m?2 |
d.1/0714-02 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach w pomieszcze-
analogia niach o powierzchni podiogi ponad 5 m2 - wyréwnanie powierzchni
poz.5 m2 398.180
RAZEM 398.180]
7/KNR 4-01  Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosei 1 1/2 ceg. na zaprawie |[szt.
d.10333-10 cementowo-wapiennej - wykonanie wentylacji nawiewnej - DOPASOWA-
analogia NIE OTWOROW DLA WENTYLACJI 110 mm
| 4.0 - ) szt. 4.000 )
[ T RAZEM | 4.000
8 KNR 4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel fczerpnie UVLA  [szt.
d.1/0322-02 $rednica 100mmy/
| 40 ‘ ) _ szt. 4.000]
o ) o . [RAZEM 4000
9/KNR-W 2- | Oslony okien folig polietylenows m2
d.1{02 0923-01 4
5.12+16.8249.92+7.68+14.68+9.92 ) L |m? 64.140 ]
L RAZEM 64.140
10/KNR 4-01  Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety |
(3.25+7.80+5.30+4.60+4.60+5.30)*0.3 m? 9255
L RAZEM 9.255
I1'KNR 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy pod parapety m?
d.1/0923-04
] poz.10 m? 9.255
RAZEM 9.255)
12/kalkulacja | Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z ksztattek ceramicznych |m
d.1 wlasna na zaprawi mrozoodpornej, elastycznej. Spoinowanie zaprawg elastyczng i
mrozodporna.
‘ 3.25+7.80+5.30+4.60+4.60+5.30+25*0.04*2 'm 32.850
RAZEM 32.850
13/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m?
d.1/12611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie: $ciany bez okien i drzwi z odciezami
poz.5+poz.4 m? 426.570 |
‘ RAZEM 426.570)
14/ KNR 9-02  Roboty uzupelniajace przy ocieplaniu scian - zamocowanie listwy przyo- 'm
d.1]0110-03 kiennej
9.4+28.65+19.50+9.80+27.3+9.50 m 104.150
[ RAZEM | 104.150
| I5[KNR0-17 Przygotowanie podioza pod ocienienie metoda lekka-mokrg - gruntowanie [ m? | ' ]
d.1/2608-03 preparatem wzmacniajacym jednokrotnie elewacja + oscieza '
poz.13 m? 426.570 J
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Ziota 2 OBMIAR
' Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. Poszcz. Razem
. RAZEM 426.570]
16/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - im2
d.112612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian - gr 14 cm o wsp lambda 0,031
analogia W/mK
\poz.5 m? 398.180!
| ‘ RAZEM 398.180|
17/KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - system - |m2
d.1/2612-02 przyklejenie piyt styropianowych do oéciezy
poz.4 'm? 28.390
| RAZEM 28.390
18 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system - szt
d.112612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli STALOWYCH do
analogia $cian z cegly - 4 szt/m2 dlugoéé¢ min 25 cm
L 398*4 - [szt. 1592.000
L | RAZEM 1592.000|
19/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system - im?2
d.1|12612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach i osciezach
poz.13 m? 426.570
RAZEM 426.570
20/KNR K-04 |Montaz siatek diagonalnych w naroznikach otworéw szt
d.1/0103-10
37%4 szt 148.000
| RAZEM 148.000
21|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system - m
d.112612-08  |ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
20+36.05+26.80+17.10+27.30+19.50 ~|m 146.750
RAZEM 146.750
22/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenic metoda lekkg-mokra - jed- |m?2
d.1{2611-02 nokrotne gruntowanie emulsja ‘/dciany i oscieza/ | |
poz.13 B m?2 | 426570
. RAZEM 426.570
23|KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- 'm?2
d.1/0928-01 go grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podiozu metoda "mokre na mokre" na |
scianach plaskich i powierzchniach poziomych /éciany bez cokotu/
N poz.13-51.28 m? 375.290 B
N RAZEM 375.290
24/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej m?2 i
d.1/0929-03 grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej ; 5
wyk. r¢cznie na uprzednio przygotowanym podlozu na écianach plaskich i
powierzchniach poziomych /cokél/
51.28 |m2 51.280 N
RAZEM 51.280
25/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- 'm2 | i
d.1/0928-03 go grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. rgcz- | 5
nie na uprzednio przygotowanym podtozu metoda "mokre na mokre” na |
osciezach o szer. do 30 cm
_|poz.14*0.30 B m? _31.245
L] RAZEM 31.245|
26 KNR-W 4- | Demontaz i montaz rur spustowych m | 1
d.1/01 0534-02
analogia
[2¥7.4 m 14.800
i RAZEM | 14.800
27 NNRNKB |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW |m?2 ‘
d.1/202 1025- |- wspélezynniki U=1,1 W/mK z nawiewnikiem higrosterowanym automa-
01 tycznie
| 12%0.4%0.4 - m? 1.920
i ) o i - [RAZEM 1920
28 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - KLATKI |m?
d.1/0702-06 SCHODOWE]
( skrzydia drzwiowe zewn. wzmacniane, jednoskrzydlowe, przeszklone,
\docieplone U=1,10W/m2K, o profilach aluminiowych z odcieznica samo- |
{zamykaczem, zamkiem, szyldami i dorobionymi 6 kpl. kluczy) {
1.0%2.0 - m2 | 2.000
[RAZEM | 2.000]
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Lp. | Podstawa _ Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
29/KNR-W 2- | Zadaszenie aluminiowe 150cm x 100cm cm kolor srebrny szt |
d.1/02 1029-02
i 1.0 o - szt 1.000 _
| RAZEM 1.000
| 30/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1 |
d.lir.16 (poz.:4,7.8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32)
z.57:5.15 -
31/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
d.1/01 0109-10 |nastgpny 1 km
+KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
4-01 0109- |leglo$¢ do 1 km
09 Krotnos¢ =9
poz.15*%0.02 m3 8.531
| RAZEM 8.531
32 kalkulacja oplata za sktadowisko im? ‘
d.1|wlasna
8.5 m? 8.500
RAZEM 8.500
33 kalkulacja |oplata za sktadowisko styropianu m?
d.1|wlasna
54.02+123.12+53.29-5.12-16.82-9.92 m3 198.570
RAZEM 198.570
34/KNR-W 2- |Szafki nascienne /elektryczna i gazowa/ szt.
d.1]15 0142-01 {
1.0 szt. | 1.000]
2 |IRAZEM | 1.000
2 OPASKA 1 SCHODEK
35/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub 2uzlowej 14x14 'm?2
d.2{0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - plytki betono- |
| analogia we
(14.60+2*12.50)*1.0 m? 39.600
‘ RAZEM 39.600,
| 36 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikow w gruncie kat. I[I-]JV - 10 |m2
| d.2/0102-05 cm glebokosci koryta
poz.35 ) B m? 39.600
B RAZEM 39.600
37 KNR 2-31  Rgczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.2/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. I1I-1V
| poz.35 m? | 39.600
RAZEM 39.600
38/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.2|/0401-02 gruncie kat.ITI-IV
I 14.60+12.50%2 ) B m 39.600 -
| ‘ ) RAZEM 39.600
39|KNR 2-31 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz-  |m2 E
d.2{0114-05 czeniu 15 em
poz.35 m? 39.600
o RAZEM 39.600/
| 40|KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m? |
| d.2|0511-01 piaskowej opaska z kosztki betonowej szerokosci 0,50cm |
N poz.35 m? 39.600
| - RAZEM 39.600
41'KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d2/0402-03 |
39.60/2*0.1*0.1 m? 0.198
RAZEM 0.198
42/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2/0407-01 nieniem spoin zaprawa cementowa
ipoz.38 m 39.600 |
N RAZEM 39.600
43 KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z plytek 15x15 cm ukladanych na klej metodg kombi- [m?2
d.2{1121-03 nowang do klatki schodowej
poz.38 m?2 39.600 §
| [ o __RAZEM |  39.600
L3 REMONT KLATKI SCHODOWEJ 1
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| Lp. | Podstawa | ) Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
44/KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m?2
d.3]02 0923-01
1.9%1.8+7%2.0%0.9 - - m? 16.020
- - | RAZEM 16.020
45 KNR-W 4- | Zabezpieczenie podlog folig m?
d.3{01 1216-01
36.91 ) m? 36.910 i
3 RAZEM 36.910
46/ KNR 2-02  Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 m m2
d.311612-01 Krotnoéc =2 l
2.7*4.52 - m? 12.204
| RAZEM 12.204,
47\KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11 z zaprawy cemento- m? |
d.3/0710-15 wo-wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na { |
|podiozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupelnie tynkéw na [
$cianach 30%
111.64%20% - m?2 22.328 B
. Al RAZEM 22,328
48/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym /okna, drzwii |m
d.3/2612-08 naroza $cian/
analogia
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
| 49 KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni |m2
d.3/1214-02 ponad 0.5 m2 - uszorstnienie powierzchni lamperii
analogia
_111.64/2 N i - m?2 55.820 )
- RAZEM 55.820
S0/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierz- m?2 L
d.3/202 1134-  |chnie $cian lamperia '
02
poz.49 m? 55.820
RAZEM 55.820
51|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej m? ;
d.3/0929-03 ' grubosei 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej
wyk. rgcznie na uprzednio przygotowanym podlozu na scianach plaskich i
powierzchniach poziomych - tynk zywiczny na lamperii
poz.49 m?2 55.820
{ RAZEM | 55.820
| 52]NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami -po- |m? ‘
d.3202 1134- |wierzchnie $cian powyzej lamperii i sufitéw
01
111.64/2 m? 55.820
] RAZEM 55.820
53|KNR-W 2- | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z clementow  |m2
d.3/02 0830-03 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych - gladzie na $cianach - powyzej
lamperii
poz.52 m?2 55.820
RAZEM 55.820
54 KNR-W 2- |Wewngtrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw  |m?2
d.3 02 0830-05 |prefabrykowanych i betonéw wylewanych - gladzie na sufitach
45.55 m? 45.550
| RAZEM 45.550
55/KNR-W 2- ' Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOWYMI powierzchni wewnetrz- |'m? ' |
d.3/02 1510-07 |nych - suchych tynkéw z gruntowaniem - malowanie powierzchni $cian
powyzej lamperii i sufitéw
~__|poz.54+poz.52 m? 101.370
~ - RAZEM 101.370
56 KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni 'm?
d.3{1214-02 ponad 0.5 m2 - rgczne zeskrobanie pochwytu barierek
analogia
((1.40+3.30*4+0.3%3)*0.9)*0.25 m?2 3.488
| RAZEM 3.488
57 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych - ba- (m2
d.3/01 1212-05 [rierka
i (1.40+3.30*4+0.3%3)*0.9*2 m?2 27.900
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RAZEM 27.900
58 KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.3|01 1206-02 |4cian bez szpachlowania - klatki schodowe - powierzchnia 3-5 m2 - malo-
752,23, wanie paséw przy schodach {
= uwaga p.tab. | | |
1.40/2#0.5%3+3.040.3%2%3 m 6450 |
RAZEM 6.450
59|KNR 4-01 |Jednokrotne malowani¢ farbami olejnymi paséw (cokoléw) o wysokosci  |'m
d.3/1207-01 do 20 cm - przygotowanie i malowanie cokolika
analogia
(1.40*2+2.40)*2*3 m 31.200
RAZEM 31.200
60 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych - wymiana drzwi 2 |m2
d.3,0702-05 szt - z dorobieniem 6 kpl kluczy |
i 10.9%2.0 m? 1.800
RAZEM 1.800
61/ KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalows metalowych drzwi, drzwi- |szt.
d.3/02 1515-04 |czek i elementéw pelnych o powierzchni do 0.5 m2 z dwukrotnym szpach-
lowaniem - malowanie drzwiczek
0.6%0.45%2 ) szt. 0.540
RAZEM 0.540
| 62/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o éred-/m
d.3{1212-28  |nicy do 50 mm
. 13%¥2.90 ) - m_ | 8.700 |
| | RAZEM | 8700
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA KLATCE SCHODOWEJ
63 KALKULA-|Wymina instacji elektrycznej na klatce schodowej dla 5 lokali mieszkal-  |kpl
d.4 CJA nych |
WLASNA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64 KNR 4-03 | Demontaz oprawek zwyklych sciennych, sufitowych lub péthermetycz- szt.
d.4/1135-02 nych z podloza betonowego
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
65 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podlozu opraw o$wietleniowych ledowych z czujni- kpl.
d.4 08 0504-03 |kiem ruchu:
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
66 KNR 4-03 | Demontaz tacznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu pradu do 10 szt.
d.4/1124-03 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
7.0 szt. 7.000
RAZEM | 7.000
67 KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego pomiar |
d.4/1202-01 niskiego napiecia :
1.0 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5 __DOCIEPLENIE STROPU PIWNICZNEGO - |
68/ KNR 2-02  Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m?
d.5/0407-01 cm2 z tarcicy nasyconej - wykonanie rusztu pod docieplenie stropu drew.
| analogia
! 0.65 m 0.650|
| | o drew. | |
] RAZEM 0.650
69 KNR 2-02 |Izolacjez folii paroizolacyjnej m?
d.5/0607-01
N 5.40*5.48+1.64%8.42+1.2%8.42 {m?2 53.505 )
. I RAZEM 53.505
70/KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych poziome na | m?
d.510609-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa grubosé warstwy 20 cm - w
tym dylatacja akustyczna przy scianach oraz pod podwalinami z maty wy- |
| ghuszajacej di 112.
[ __|5.48%5.40+1.64*8.4+1.20%8.4 im2 53.448 |
| | | RAZEM | 53.448
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71/ KNR 2-02 |Izolacje z folii izolacyjnej m2 |
d.5/0607-01
53.505 m?2 53.505]
N . - RAZEM 53.505
72 KNR 0-21 |Slepa podloga z plyt niepalnych OSB gr 18 mm m?
d.54007-03
analogia
5.40*5.48+(1.64/2*8.42/2) m? 33.044|
RAZEM | 33.044
6 DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA - R*1,5
73|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m?2
d.6/2611-01 oczyszezenie mechaniczne i zmycie: sufitu w piwnicy
11.0*14.0-30.0 m? 124.000
| RAZEM 124.000
74{KNR 0-17 |[Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanic 'm?2
d.6 2608-03 preparatem wzmacniajacym jednokrotnie
124 m? 124.000
RAZEM 124.000
75/ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system - |m2
d.6/2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do Scian - gr 10 cm o wsp lambda 0, 031
analogia W/mK
124 m? 124.000
- RAZEM 124.000|
76|KNR 0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system szt.
d.6(2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli STALOWYCH - 4
analogia szt/m2 diugosé min 25 cm
124*4 szt. 496.000
RAZEM 496.000
77/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system - /m2
d.6(2612-06 przyklejenie warstwy siatki + dodatkowa warstwa kleju
analogia
- 124 m? 124000
L] . . ] L RAZEM |  124.000
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