Kosztorys Inwestorski Legnica

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

Matejki14.bem (lic. 0005CDED)
strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Inwestorski
1 Ocieplenie sciany frontowej N
1.1 Tynki cieptochronne 40 mm + czyszczenie cegty ozdobnej scian
1.1.1  |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokos¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
.1.35 KNNR 3/803/1
11,36 KNR 1901/901/5 . 1962000
......................................................................................................................................................................... 983,60330
S=6 W=084 P=125
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 983,6033/(6*0,84)*1,25 = 243,949 m-g 243,949
1.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 33,850
1.1.3  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metod lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................... 156,060-3385 ... 122210000
122,210000|m2 122,210
1.1.4  |Odbicie tynkow zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne
Wyliczenie loSCi oD Ot e
................................................................... 10873,6+23,38+04°1084 | 66596000
RAZEM:: 66,596000|m2 66,596
1.1.5 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szeroko$¢ do 20°cm-oscieza m2 18,890
1.6 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokr, oczyszczenie mechaniczne | zmycie+oscieza
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 66596+1889 L 85486000
RAZEM:: 85,486000|m2 85,486
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1.1.7 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg
1-krotne+os$cieza m2 85,486
1.1.8 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV (20 mm) e
Yz IO FOD O e
................................................................... 108'3,6+2338+041084 1 66596000
RAZEM:: 66,596000|m2 66,596
1.1.9 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkow zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy tynk cieptochronny (20 mm)
"""" 66,596000
RAZEM:: 66,596000|m2 66,596
1.1.10 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szeroko$¢
15-25'cm m2 18,890
1.1.11 |Profile ciagnione zwykte, szerokos¢ w rozwinigciudo25'em
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 101,400000
RAZEM:: 101,400000|m 101,400
1.1.12 |Bonie prostokatne o szerokosci 2'cm, na $cianach plaskich, zaprawa tynkiem cieplochronnym
Wyliczenie flosci robOt:
................................................................... 10,8 ... 118800000
RAZEM:: 118,800000/m 118,800
1.1.13 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgce;j
I 0 Uy U e
8,820000/m2 8,820
1.1.14 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
8,100000
8,100000/m2 8,100
1.1.15 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigeiu do 256em
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 32,400000
32,400000|m2 32,400
1.1.16 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajgcej sigdouzytku
2R 0,30,9 e 3,420000
3,420000m2 3,420
1.1.17 |Spadki gruboéci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach
""""" 9,000000
9,000000m2 9,000
1.1.18 |Parapety, poti i lady oktadzinowe, grubos¢ 6'cm, szerokos¢ 30°cm, elementy z granity
"""" 11,400000
11,400000/m 11,400
1.1.19 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzen,
umocowanie obruszonych uchwytéw m 15,500
1.1.20 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 7,000
11.21 | Qozyszezenie spoin 2 usunigeiem zaprawy w murach gfadkich 2 cegly ceramicznej, oczyszozenie ..
"""" 89,464000
89,464000|m2 89,464
1.1.22 |Oczyszczenie Scierne murow z cegly, mury z wystrojem architektonicznym m2 89,464
1.1.23 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki m2 89,464
1.1.24 |Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie m2 89,464
1.1.25 |Impregnacja elewacji (Scian) preparatem. ) tynk cementowy lub mur ceglany m2 89,464
1.1.26 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie -
""""" 9,000000
9,000000m2 9,000
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1.1.27 |Odbicie tynkow zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne-balkon
""""" 9,000000
9,000000m2 9,000
1.1.28 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie-balkony
R 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m2 9,000
1.1.29 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg
1-krotne-balkon
................................................................... 182 = 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m2 9,000
1.1.30 |Wykonanie tynkoéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5°'m2 na $cianach pfaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV (20 mm)-balkony
................................................................... 828 b 9,000000]
RAZEM:: 9,000000m2 9,000
1.1.31 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkdw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy tynk cieptochronny (20
KO e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,000000
9,000000/m2 9,000
1.1.32 |Profile ciggnione zwykle, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25°cm-balkon
- e 9,000000
9,000000|{m 9,000
1.1.33
: 9,000000
9,000000/m2 9,000
1.1.34
"""" 15,000000
15,000000|m2 15,000
1.1.35
: 9,000000
9,000000/m2 9,000
1.1.36
: 9,000000
: 9,000000/m2 9,000
1.1.37 |Odbicie tynkdw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne-cokét m2 11,340
1.1.38 |Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot m2 11,340
1.1.39 |Odnawianie farba porgczy ochronnych porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem o rozstawie
SIpKOW Z KAtOWNIKOW €0 1.5 M oo
yliczenie loSCi rOD Ot e
................................................................... (521158 ... 15000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,000
1.1.40 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi 4 cm - systerr wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegly, Tynk mozaikowy m2 11,340
1.1.41 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,
wysokos¢ kostki 8'cm
""""" 8,640000
8,640000m2 8,640
1.1.42 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il
80,5722 e 11,880000
11,880000/m3 11,880
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1.1.43 |Odgrzybianie .P.Q‘.’.".'.?F%Qh.r!!.% cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5’m2
"""" 23,760000
23,760000|m2 23,760
1.1.44 |Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej w $cianaych murowanych z cegly zwyktej przy
uzyciu preparatu ., iniekcja jednorzedowa, mur o grubosci 2 cegiet plus $ciana wspodlna m 10,800
1.1.45 | Spoinowanie scian zaprawg cementowa niebarwiong
Wyliczenie oSG TO Ot e
o822 23,760000
23,760000|m2 23,760
1.1.46 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,760000
RAZEM:: 23,760000|m2 23,760
1.1.47 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe
........................................................................................................................................................ . 23,760000
RAZEM:: 23,760000|m2 23,760
1.1.48 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,760000
~ RAZEM:: 23,760000|m2 23,760
1.1.49 | Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi system . przyklejenie warstwy siatki, sciany
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,760000
RAZEM:: 23,760000|m2 23,760
1.1.50 |Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 23,760000
23,760000|m2 23,760
1.1.51 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 10,800
1.1.52 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"125'mm m 11,000
1.1.53 |Elementy sktadowisk i oczyszczalni gruntowych, komory (studzienki) PVC 315'mm, odpowietrzania drenazu | kpl 1,000
1.1.54 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
PQCZNym, GEOWA KNG
Wyliczenie 108G TO Ot e
................................................................... 0822 . 23760000
RAZEM:: 23,760000|m2 23,760
1.1.55
""""" 5,400000
5,400000 m2 5,400
1.1.56
: 19,440000
RAZEM:: 19,440000|m3 19,440
1.1.57 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm
5,400000
RAZEM:: 5,400000 | m2 5,400
1.1.58 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
5,400000
: 5,400000 | m2 5,400
1.1.59 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po
zageszczeniu 3'cm
8,640000
RAZEM:: 8,640000/m2 8,640
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1.1.60 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy

................................................................... 0808 e 0/640000
RAZEM: 8,640000]m2 8,640

1.1.61 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara

................................................................... 0808 e o 0/640000
RAZEM: 8,640000]m2 8,640

1.1.62 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km

10,8*0,5*1,9+85,486*0,02 : 11,969720
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  11,969720/m3 11,970
1.1.63 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 11,970
1484 JUtylizaca GrUZU e
yliczenie loSCi OOt e
................................................................... M9T0Me L 19152000
RAZEM:: 19,152000|t 19,152
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2 Ocieplenie sciany bocznej lewej E
2.1 Ocieplenie sciany lewej styropian 15cm (pow.nad dachem sasiednim)
2.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
118,19638
......................................................................................................................................................................... 17851020
=6 W=084 P=125
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 178,5102/(6*0,84)*1,25 = 44,273 m-g 44,273
2.1.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 64,150
2.1.3 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 64,150
2.1.4 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 64,150
2.1.5 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsja
1-krotne m2 64,150
2.1.6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologii N 4
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk baranek, masa m2 64,150
217 |\ Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................... 64157002 1,283000
RAZEM:: 1,283000|m3 1,283
2.1.8 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 1,283
219 \Uhlizacjagruzu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,052800
2,052800|t 2,053
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3 Ocieplenie sciany tylnej S
3.1 Ocieplenie sciany tylnej styropian 15 cm cokoét 10 cm pod gruntem xps 5 cm
3.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
i 26,51136
442,19630
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 442,1963/(6*0,84)*1,25 = 109,672 m-g 109,672
3.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 28,490
313 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne izmycie
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 117,220000
RAZEM:: 117,220000|m2 117,220
3.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 117,220
3.1.5 |Odbicie pasow tynkdéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokosé do 20'cm-oscieza m2 15,360
3.1.6 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacejsiedouzytku
3,600000
RAZEM:: 3,600000m2 3,600
3.1.7 |Spadki grubosci do 6°'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach m2 3,600
3.1.8  |Parapety, potkii lady okiadzinowe, grubosc 6'cm, szerokos¢ 30'cm, elementy zgranitu
Wyliczenie iloscirobot:
:0,48*4+,96*10+1*3 : 14,520000
RAZEM:: 14,520000|m 14,520
3.1.9 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 10,000
3.1.10 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych fatek, zawieszenie |m 17,500
3.1.11 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 132,580000
RAZEM:: 132,580000m2 132,580
3.1.12 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
1-krotne m2 132,580
3.1.13 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologii ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk "baranek, masa . m2 117,220
3.1.14 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologii z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk .baranek, masa -oécieza |m2 15,360
3.1.15 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-coko6t m2 8,140
3.1.16 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot m2 8,140
3.1.17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 10cm - system wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegly, Tynk mozaikowy m2 8,140
3.1.18 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,929200
RAZEM:: 14,929200|m3 14,929
3.1.19 Odgrzyblanle pOW|erzchn| z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany trudno dostepne, ponad 5'm2
, , : 24,882000
RAZEM:! 24,882000|m2 24,882
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3.1.20 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
......................................................................................................................................................... 24,882000
24,882000|m2 24,882
3.1.21 |Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej w $cianaych murowanych z cegty zwyktej przy
uzyciu preparatu ) , iniekcja jednorzedowa, mur o grubosci 2 cegiet plus $ciana wspdlna m 10,800
3.1.22 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
"""" 24,882000
24,882000|m2 24,882
3.1.23 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastepng warstwe
Wyliczenie ilosci robot:
e MBTR2 L 24,882000
RAZEM:: 24,882000|m2 24,882
3.1.24 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie plyt styropianowych do scian
"""" 24,882000
RAZEM:: 24,882000|m2 24,882
3.1.25 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi syster. , przyklejenie warstwy siatki, sciany
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24,882000
RAZEM:: 24,882000|m2 24,882
3.1.26 |Izolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzehni
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' M131%22 94882000
RAZEM:: 24,882000|m2 24,882
3.1.27 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 11,310
3.1.28 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn"125'mm m 12,000
3.1.29 |Wiacznie drenazu do istniejgcej studzienki burzowe;. kpl 1,000
3.1.30 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o niskiej nosnosci, sposobem
PQCZNym, GEOWA KNG
Wyliczenie ilosci robot:
e MBT22 L 24,882000
RAZEM:: 24,882000|m2 24,882
3.1.31 |Podtoza z kruszyw naturainych, o grubosci 10°cm, pospotka
WYIGZONIE 108G TODOL oo esee s
................................................................... 8105 . 5655000
RAZEM:: 5,655000 m2 5,655
3.1.32 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotka
"""" 20,358000
20,358000|m3 20,358
3.1.33 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-1V m 11,310
3.1.34 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 11,310
3.1.35 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenig llogcirobot: ...
1132,58*0,02+11,31*2,2*05 G 15,092600
RAZEM:: 15,092600|m3 15,093
3.1.36 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 15,093
33T Uy Zag A grUzZU e
Wyliczenie I0SCi rOD O,
15,093*1,6 : 24,148800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  24,148800]t 24,149
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4 Docieplenie stropodachu i remont dachu
4.1 Docieplenie stropodachu i remont dachu styropapa 20 cm + wetna 25 cm w potaci mansardy
4.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
29,46240
319,88710
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 319,8871/(6*0,84)*1,25 = 79,337 m-g 79,337
4.1.2 |Zsyp budowlany kpl 1,000
413 |Rozbiorka pokrycia z papy, dach drewniany, Twarstwa
""" 122,080000
122,080000|m2 122,080
4.1.4 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna m2 122,080
4.1.5 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
Sie QO UZYKU e
Wyliczenie ilocirobot:
(10,8+13,5)*2*0,25 : 12,150000
RAZEM:: 12,150000|m2 12,150
4.1.6 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 11,500
4.1.7 |Wymiana deskowania dachéw, na styk, deski 25'mm m2 35,000
4.1.8 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku, rynny potokragte, srednica 15°cm, blacha
grubosci 0.55'mm m 11,500
4.1.9 |Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25’ cm-okpay m2 11,500
4.1.10 |Obroébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25’ cm-wiatrowki m2 13,500
4.1.11 |Jednowarstwowe krycie dachéw papg grubosci 5,7 mm, gwaracja 20 lat m2 122,080
4.1.12 |Pokrycie dachéw styropapg o gr. 20 cm m2 122,080
4113 |Dyblowanie styropapy 7 sztnalm2
Wyliczenie iloscirobot:
................................................................... 712208 854,560000
RAZEM:: 854,560000|szt 854,560
4.1.14 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papami grubosci 9,1 mm, gwarancja 40 lat m2 122,080
4.1.15 |Obroébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , wlazy dachowe mb 3,200
4.1.16 |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej , kominy mb 15,500
4.1.17 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachowek, dachwka karpiowka pokrycie podwdjne
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 10892 .. 34560000
RAZEM:: 34,560000|m2 34,560
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4.1.18 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy, nie nadajacych sie do
uzytku
Wyliczenie flodairobt,
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 110,8%0,25+10,8%0,35 6,480000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 6,480000|m2 6,480
4.1.19 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt 4,000
4.1.20 |\Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°'mm, nabicie desek 1-stronnie m 12,000
4.1.21 |Wykonanie hydroizolacji z membrany dachowe; . -1 warstwa m2 34,560
4.1.22 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat,
impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2 34,560
4.1.23 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny pétokragte, srednica 15°cm, blacha
grubosci 0.50'mm m
4.1.24 | Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciudo25-okapy
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,700000
2,700000/m2 2,700
4.1.25
""""" 3,780000
3,780000m2 3,780
4.1.26 |Pokrycie dachow: dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke m2 34,560
4.1.27 |lzolacje cieplne i akustyczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralne;j ,
, 20cy, uktadanymi w potfaci dachu krokwiowego-25 cm m2 34,560
4.1.28 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1,728
4.1.29 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastgpny 1°km
""""" 1,728000
1,728000|m3 1,728
4.1.30 |Utylizacagruz
£ I 22 Y S 2,764800
2,764800|t 2,765
4.1.31 |Utylizacja papy kpl 1,000
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5 Docieplenie stropu piwnicznego
5.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm
5.1.1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
Cementowo-Wapiennej e
yliczenie l0SC OOt e
110,10*11,7 : 118,170000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  118,170000|m2 118,170
5.1.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 118,170
5.1.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg
1-krotne m2 118,170
5.1.4 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian ' " - Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie), ptyty
grubosci 10°cm, zaprawa m2 118,170
5.1.5 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian ' - Przyklejenie ptyt styropianowvch i zbrojenie (recznie),
szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wibkna szklanego, zaprawa ' m2 118,170
5.1.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne m2 118,170
5.1.7 |Przetozenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. punkty oswietleniowe itp.) - dotyczy catej piwnicy - kalkulacja
indywidualna kpl 1,000
5.1.8 |Usuniecie z budynku gruzu z piwnicy
Wyliczenie flosci robSt:
2,374000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,374000m3 2,374
5.1.9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 2,374
5.1.10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 2,374
841 |Uylizacjagruzu
yliczenie loSCi OOt e
RS 3798400
RAZEM:: 3,798400 |t 3,798
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6 Okna i drzwi
6.1 Wymiana Stolarki drzwiowej i okennej
6.1.1 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzieine, do 0,4'm2, osadzanie na kotwach
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,260000
: 1,260000|m2 1,260
6.1.2 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 0,6'm2, osadzanie nakotwach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,484000
: 0,484000 m2 0,484
6.1.3 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5°'m2, osadzanienakotwach
""""" 3,600000
3,600000m2 3,600
6.1.4 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podiozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido 15'em
Wyliczenie ilosci robot:
e (O7+04572)34141,95240,4441,82 12340000
RAZEM:: 12,340000|m 12,340
6.1.5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(Sfalowan) powierzonni oy KU e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
112,340,5 6,170000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  6,170000|m2 6,170
6.1.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne m2 6,170
6.1.7 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 na podwérko szt 1,000
6.1.8 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe peine, 1-skrzydtowe, z naswietlem, ponad 1,5'm2 m2 2,060
6.1.9 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido 15'cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,180000
12,180000|m 12,180
6.1.10 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku m2 12,180
6.1.11 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sciany wewnetrzne m2 12,180
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7 Prace uzupelniajace
7.1 Przystosowanie obiektu do poruszania si¢ osob z niepetnosprawnosciami
7.1.1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii lll |m3 2,250
7.1.2 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 2,250
7.1.3 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 2,250
7.1.4 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
ZagRSZCzeNiU 1 O e
Wyliczenie iloscirobot:
TS L 4500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 4,500000|{m2 4,500
7.1.5 |Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°cm zageszczenia
""""" 4,500000
4,500000|{m2 4,500
7.1.6 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 4,500
7.1.7 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 4,500
7.1.8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 4,500
7.1.9 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 4,500
7.1.10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500
7.1.11 |Pasy ostrzegawcze dla oséb nie widomych - zétte szt. 2,000
7.1.12 |Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000
7.1.13 |Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000
7.2 Roboty dodatkowe
7.2.1 |Wymiana o$wietlenia- LED kpl 1,000
7.2.2 |Remont klatki schodowe;j kpl 1,000
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