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Kosztorys Inwestorski
1 Sciana frontowa N
1.1 Ocieplenie sciany frontowej (styr 15 cm, cokoét czyszczenie cegly )
1.1.1  |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokos¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
12,91048
257,64310
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 257,6431/(6*0,84)*1,25 = 63,900 m-g 63,900
1.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 17,000
1.1.3  [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
"""" 85,740000
RAZEM:: 85,740000|m2 85,740
1.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 78,260
1.1.5 |Odbicie pasdéw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza m2 7,480
1.1.6  |Skucie plytek ceramicznych z warstwa zaprawy z parapetw
g2 0,162000
: 0,162000m2 0,162
1.1.7  |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajgcej sigdouzytku
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,028000
1,028000|m2 1,028
1.1.8 |Spadki gruboéci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach
L 2,514000
: 2,514000/m2 2,514
1.1.9 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm-parapety
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,021000
: 3,021000/m2 3,021
1.1.10 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 4,000
1.1.11 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych tatek, zawieszenie |m 5,500
1.1.12 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly ceramicznej, oczyszczenie-cokot m2 6,760
1.1.13 |Oczyszczenie scierne murow z cegty, mury z wystrojem architektonicznym-cokét m2 6,760
1.1.14 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegly zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-cokét m2 6,760
1.1.15 |Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie-coko6t m2 6,760
1.1.16 |Impregnacja elewacji ($cian) preparatem _tynk cementowy lub mur ceglany-cokot m2 6,760
1.1.17 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrag, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 85,740
1.1.18 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg ,
1-krotne m2 85,740
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1.1.19 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podfoza w technologi z
wyprawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynl baranek, masa m2 78,260
1.1.20 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologi Nz
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynl .baranek, masa -oscieza |m2 7,480
1.1.21 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12'em
Wyliczenie lloscirobOt:
B 6,220000
RAZEM:: 6,220000m2 6,220
1.1.22 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii Ill
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
188922007 . 20,620600
RAZEM:: 20,620600|m3 20,621
1.1.23 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill
Wyliczenie lloscirobot:
e 822007722 . 9578800
RAZEM:: 9,578800/m3 9,579
1.1.24 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Wyliczenie lloscirobot:
e B22OT22 9578800
RAZEM:: 9,578800/m3 9,579
1.1.25 |Odgrzybianie powierzchni  cegly przy uzyciu szczotek stalowych, Sciany trudno dostepne, ponad 5'm2
"""" 29,458000
RAZEM:: 29,458000|m2 29,458
1.1.26 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
N - N S Y. |
RAZEM:: 29,458000|m2 29,458
1.1.27 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa m2 29,458
1.1.28 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 29,458
1.1.29 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 29,458
1.1.30 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 13,600
1.1.31 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami do 15°cm w gruncie
KBGOl Il e
11,041800
11,041800|m3 11,042
1.1.32 |Podioza z kruszyw naturalnych, o grubosci 25°'cm, zwir
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 6,531000
: 6,531000/m2 6,531
1.1.33 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
ZagRSZCZeNiU N O e
Wyliczenie ilosci ot
............................................................................................................................................................. . 4354000
RAZEM:: 4,354000|m2 4,354
1.1.34 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia |m2 4,354
1.1.35 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 4,354
1.1.36 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 4,354
1.1.37 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V m 6,220
1.1.38 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 6,220
1.1.39 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 4,354
1.1.40 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 4,354
1.1.41 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,354
1.1.42 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km
Wyliczenie lloscirobot:
1826002 _ 1.565200
RAZEM:: 1,565200|m3 1,565
1.1.43 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 1,565
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144 Uty liZacia grUZU e
""""" 2,504000
2,504000|t 2,504
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2 Sciana prawa W
2.1 Ocieplenie sciany bocznej prawej (styr 15 cm, cokoét czyszczenie )
2.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 164,5666/(6*0,84)*1,25 = 40,815 m-g 40,815
2.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowa m2 2,740
2.1.3  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 58,210000
RAZEM:: 58,210000|m2 58,210
2.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 55,670
2.1.5 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza m2 2,540
2.1.6  |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajgeej sig do uzytku
0 37M4%0,240,9%202 e 0,656000
0,656000m2 0,656
2.1.7 |Spadki grubosci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach
""""" 0,984000
0,984000m2 0,984
2.1.8 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm-parapety
S0 37%4%0,3640,9%2* 036 1,148000
1,148000|m2 1,148
2.1.9  |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegly ceramicznej, oczyszczenie-cokot
10,444200
10,444200|m2 10,444
2.1.10 |Oczyszczenie $cierne muréw z cegly, mury z wystrojem architektonicznym-coket
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,444200
10,444200|m2 10,444
2.1.11 |Spoinowanie murdw i sklepien z cegty zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-coket
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,444200
10,444200|m2 10,444
2.1.12 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie-cokét
"""" 10,444200
10,444200|m2 10,444
2.1.13 |Impregnacja elewacji (§cian) preparaten. ., tynk cementowy lub mur ceglany-coket
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,444200
RAZEM:: 10,444200|m2 10,444
2.1.14 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 58,210
2.1.15 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg,
1-krotne o m2 58,210
2.1.16 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonvmi do podtoza w technoloaii 5z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk . baranek, masa m2 55,670
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2.1.17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonvmi do podtoza w technologi’ ,Z
wyprawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3cm, tynk ~ baranek, masa -oscieza |m2 2,540
2.1.18 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 ms, grunt kategorii lll
Wyliczenig llogcirobot: ...
10141607 G 11,356800
RAZEM:: 11,356800/m3 11,357
2.1.19 |Odgrzybianie powierzehni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5'm2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 16,224000
16,224000|m2 16,224
2.1.20 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
B B s I 16,224000
: 16,224000|m2 16,224
2.1.21 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, T'warstwa
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,224000
: 16,224000|m2 16,224
2.1.22 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepna warstwe
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 101446 T 16,224000
RAZEM:: 16,224000|m2 16,224
2.1.23 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubelkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 101446 T 16,224000
RAZEM:: 16,224000|m2 16,224
2.1.24 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 10,400
2.1.25 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 'm i ubiciem warstwami do 15°cm w gruncie
KBUOQOTI Il e
Wyliczenie floscirobot:
................................................................... 101416°07 ... 11356800
RAZEM:: 11,356800/m3 11,357
2126 \Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
e BBR21002 L 1,164200
RAZEM:: 1,164200|m3 1,164
2.1.27 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 1,164
2.1.28 |Utylizacja gruzu
1, , ; 1,862400
RAZEM:  1,862400]t 1,862
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3 Sciana lewa E
3.1 Ocieplenie sciany bocznej lewej (styr 15 cm, cokét czyszczenie )
3.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
: 4,47034
158,73610
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 158,7361/(6*0,84)*1,25 = 39,369 m-g 39,369
3.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowa m2 5,420
3.1.3  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Wyliczenie loSCi OOt e
................................................................... 152,99+259 ... 55580000
RAZEM:: 55,580000|m2 55,580
3.1.4 |Odbicie tynkow zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 52,990
3.1.5 |Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza m2 2,590
3.1.6  |Rozebranie obrobek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajgcejsie douzytku
g2 0,648000
0,648000/m2 0,648
3.1.7 |Spadki grubosci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrdbki blacharskie na podokiennikach
""""" 0,972000
0,972000/m2 0,972
3.1.8 |Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm-parapety
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,134000
1,134000|m2 1,134
3.1.9 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly ceramicznej, oczyszczenie-cokot
F 4,563000
4,563000|m2 4,563
3.1.10 |Oczyszczenie Scierne murow z cegly, mury z wystrojem architektonicznym-cokot
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,563000
4,563000|m2 4,563
3.1.11 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-cokgt
S 04% 045 e 4,563000
4,563000|m2 4,563
3.1.12
F 4,563000
4,563000|m2 4,563
3.1.13 |Impregnacja elewacji (scian) preparater ~, tynk cementowy lub mur ceglany-cokot
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,563000
4,563000|m2 4,563
3.1.14 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 55,580
3.1.15 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg
1-krotne m2 55,580
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3.1.16 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonvmi do podtoza w technologii 4
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk baranek, mase m2 52,990
3.1.17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonvvmi do podtoza w technoloai. ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk _baranek, masa -oscieza |m2 2,590
3.1.18 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubose 12'ecm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,168000
RAZEM:: 12,168000|m2 12,168
3.1.19 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilosci robot
e Motdm2 2707 15,615600
RAZEM:: 15,615600|m3 15,616
3.1.20 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot
e Motam 5RO 10,647000
RAZEM:: 10,647000|m3 10,647
3.1.21 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 10,647
3.1.22 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5'm2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 22,308000
22,308000|m2 22,308
3.1.23
"""" 22,308000
: 22,308000|m2 22,308
3.1.24 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robot
S 1 1 o2 S 22,308000
RAZEM:: 22,308000|m2 22,308
3.1.25 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Yz IO FOD O e
110,14*2,2 : 22,308000
RAZEM:: 22,308000|m2 22,308
3.1.26 ||zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzehni
Yz IO FOD Ot e
e A QNI e . 22,308000]
22,308000|m2 22,308
3.1.27 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 10,300
3.1.28 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 25'cm, zwir
"""" 15,210000
RAZEM:: 15,210000|m2 15,210
3.1.29 |Warstwy odsaczajagce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
ZagRSZCZeNiU 1 O e
YOz IO TOD O e
110,14*1,2 : 12,168000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  12,168000|m2 12,168
3.1.30 W?F??WY.QQ?%Q@@Q?..!”.'f'?‘..P.Q???I%’r‘.ﬂ!?Qh..??9.‘?.3..2.9%?.’1'?.[‘.‘?P.hﬁﬂ'.‘?%f.‘.?..F’.Q.d?.t?.'ﬁ??..'???F.’.Y..T..C.’.T!.??9???9%??!?....
"""" 12,168000
12,168000|m2 12,168
3.1.31 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
: 12,168000
RAZEM:: 12,168000|m2 12,168
3.1.32 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 °cm grubosci
: 12,168000
RAZEM:: 12,168000|m2 12,168
3.1.33 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV m 14,500
3.1.34 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 14,500
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3.1.35 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm
110,14*1,2 : 12,168000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  12,168000|m2 12,168
3.1.36 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°Cm gruboSCl WarStWy e
............................................................................................................................................................ 12,168000
RAZEM:: 12,168000|m2 12,168
3.1.37 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostkaszara
Wyliczenie ilosci robot:
2 ... 13320000
RAZEM:: 13,320000|m2 13,320
3.1.38 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie oSG TO Ot e
................................................................... 9658002 1 A.111600
RAZEM:: 1,11160C/m3 1,112
3.1.39 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 1,112
340 Uty lizac A grUzU e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,779200
1,779200|t 1,779
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4 Scianatylna S
4.1 Ocieplenie sciany tylnej (styr 15 cm cokét czyszczenie )
4.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 196,6341/(6*0,84)*1,25 = 48,768 m-g 48,768
4.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 7,580
4.1.3  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne izmycie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 69,000000
RAZEM:: 69,000000|m2 69,000
4.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne m2 65,110
4.1.5 |Odbicie paséw tynkdow wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°'cm-oscieza m2 3,890
4.1.6  |Rozebranie obrobek blacharskich: parapetdw z blachy nie nadajacej sie do uzytku
ek 8% 0,2 1,215000
1,215000|m2 1,215
4.1.7 | Spadki grubosci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrobki blacharskie na podokiennikach
""""" 1,458000
1,458000|m2 1,458
4.1.8
: 1,701000
1,701000|m2 1,701
4.1.9  |Oczyszczenie spoin z usunigciem zaprawy w murach gtadkich z cegly ceramicznej, oczyszczenie-cokst
8,933700
8,933700/m2 8,934
4.1.10 |Oczyszczenie $cierne murow z cegly, mury z wystrojem architektonicznym-coket
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,933700
8,933700/m2 8,934
4.1.11 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej, filary, pilastry, gzymsy, attyki-coket
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,933700
8,933700/m2 8,934
4.1.12 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie-coket
""""" 8,933700
8,933700/m2 8,934
4.1.13 |Impregnacja elewacji ($cian) preparatem  tynk cementowy lub mur ceglany-cokét
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,933700
8,933700/m2 8,934
4.1.14 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 69,000
4.1.15 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg, ,
1-krotne - m2 69,000
4.1.16 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologit ,Z
wyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk aranek, masa ’ m2 65,110

Kosztorys Inwestorski



Kosztorys Inwestorski WOJ-Pocztowa 6.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0005CDED)
strona nr: 11

Nr Opis robét Jm llos¢
4.1.17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, klejonvmi do podtoza w technoloai ,Z
wyprawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk baranek, mase -oscieza |m2 3,890
4.1.18 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosc 12°'em
Wyliczenie ilosci robét
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 92112 T 44,052000
RAZEM:: 11,052000/m2 11,052
4.1.19 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii IIl
Wyliczenie 108G rOD Ot e
N 10,637550
10,637550|m3 10,638
4.1.20 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 10,638
4.1.21 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°'km m3 10,638
4.1.22 QQSK?.Y‘?.'.?.’.‘.'E.P.Q‘.’.".'.?F%Qh.r!!.%.9‘.’—.9’!\/.P.F%Y..‘.J.%Y.?'H.529.2.???9'.‘..5.??.'9.‘!‘.’)(9.*1..5.9!?0)(.?[‘{‘.’{‘.9S’.Q%F?P.’l?.RQO?Q.?W? .............
"""" 15,196500
15,196500|m2 15,197
4.1.23
15,196500
: 15,196500|m2 15,197
4.1.24 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, TWAISIWA e oo
"""" 15,196500
RAZEM:: 15,196500|m2 15,197
4.1.25 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,196500
RAZEM:: 15,196500|m2 15,197
4.1.26 .'?9.'?‘9!99.'9.’?9.‘(‘.’?..S.P!QF?.T.‘!.U.‘.’.?FT‘EF.‘F?WYF?T?..?.f.‘?!!'..'.‘.‘.JP?’!'.‘.Q‘.’V.‘.’—.J..P‘?%.QFH.’?FP.‘.".’?.’I'?.F.’F.’.‘.’Y.'.‘?I.ZE'I'J'. .....................................
"""" 15,196500
15,196500|m2 15,197
4.1.27 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 9,600
4.1.28 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 25°cm, zwir
: 11,052000
RAZEM:: 11,052000/m2 11,052
4.1.29 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
"""" 11,052000
RAZE 11,052000/m2 11,052
4.1.30 |Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,052000
11,052000/m2 11,052
4.1.31 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu20'em
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,052000
11,052000/m2 11,052
4.1.32 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubo$ci
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,052000
11,052000/m2 11,052
4.1.33 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lI-IV m 11,800
4.1.34 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |m 11,800
4.1.35 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm
11,052000
RAZEM:: 11,052000/m2 11,052
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4.1.36 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy
19,21*1,2 : 11,052000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  11,052000/m2 11,052
4.1.37 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
yliczenie loSCi TOD Ot e
19,21*1,2 : 11,052000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,052000|m2 11,052
4.1.38 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie flosci robOt:
................................................................... 699002 ... 1380000
RAZEM:: 1,380000|m3 1,380
4.1.39 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 1,380
4140 \Ulizacjagruzu
Wyliczenie lloscirobOt:
................................................................... 386 L 2,208000
RAZEM:: 2,208000 |t 2,208
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5 Okna i drzwi
5.1 Wymiana Stolarki drzwiowej i okennej
5.1.1 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 0,4'm2, osadzanie na kotwach szt. 4,000
5.1.2 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne
jednodzielne, do 0,6°'m2, osadzanie na kotwach szt. 7,000
5.1.3 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach szt. 2,000
5.1.4 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach szt. 3,000
5.1.5 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach szt. 4,000
5.1.6 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm m 10,020
5.1.7 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku m2 10,020
5.1.8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 10,020
5.1.9 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 2,210
5.1.10 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, z naswietlem, ponad 1,5' m2 szt. 1,000
5.1.11 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakéw
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokoscido 15'cm
Wyliczenie I0SCi TOD Ot e
eereesseeseeseeeseerseerseereeerseerseer s OOFBIZ e . 5250000
RAZEM:: 5,250000|m 5,250
5.1.12 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku
Wyliczen lefloscirobOt
2,625000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,625000|m2 2,625
5.1.13 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 2,625
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6 Strop piwniczny
6.1 Docieplenie stropu piwnicznego styropian 10 cm
6.1.1 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
MmN oW O WA NG e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
:9,15*8,37 : 76,585500
RAZEM:: 76,585500|m2 76,586
6.1.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 76,585500
RAZEM:: 76,585500 m2 76,586
6.1.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsje, ,
KON e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 76,585500
76,585500|m2 76,586
6.1.4 |Wielowarstwowe systemy ocieplen Scian " - Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie), ptyty
grubosci 10°'cm, zaprawa
........................................................................................................................................................ | 76,585500
RAZEM:: 76,585500|m2 76,586
6.1.5 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian " - Przyklejenie ptyt styropianowveh i zhroienie (recznie),
szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna szklanego, zaprawa
"""" 76,585500
: 76,585500|m2 76,586
6.1.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
p 76,585500
76,585500|m2 76,586
6.1.7 |Usunigcie z budynku gruzu z piwnicy
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,531720
1,531720|m3 1,532
6.1.8 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 1,532
6.1.9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 1,532
6000 Uty lizacia gruzU
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,451200
2,451200]t 2,451
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7 Remont i dociplenie dachu
7.1 Docieplenie strychu i dachu wetng 25 cm
7.1.1  |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
48,9
142
: 80,72476
372,84680
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 372,8468/(6*0,84)*1,25 = 92,472 m-g 92,472
7.1.2 |Zsypbudowlany kpl 1,000
7.1.3 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa - lukarna
B -4 i - T 4,815000
4,815000|m2 4,815
7.1.4  |Rozbiorka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna - lukarna
4,815000
4,815000|m2 4,815
7.1.5 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej
I 0 Uy U e e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,552500
1,552500|m2 1,553
7.1.6 |Wymiana deskowania dachéw, na styk, deski 2 oyp0 =~~~ ...
""""" 4,815000
: 4,815000|m2 4,815
7.1.7 |lzolacje cieplne i akustyczne stronow i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralnej Y
o ... uktadanymi w pofaci dachu krokwiowego-25cm
F 4,815000
4,815000|m2 4,815
7.1.8 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku, rynny pétokragte, srednica 15°cm, blacha
grubosci 0.55'mm m 3,300
7.1.9 |Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm-okpay
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1325025 i 0,812500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  0,812500/m2 0,813
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7.1.10 |Obrobki .‘?.'.?‘.‘?.h???!‘.!?..l?.f.z.)(. szerokosci w rozwinigciu do 25'cm-wiatréwki
""""" 1,500000
1,500000|m2 1,500
7.1.11 |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papami grubosci 9,1 mm, gwarancja40fat
15351 85000
RAZEM:: 4,815000|m2 4,815
7.1.12|Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwek, dachowka karpidwka pokrycie podwojne
Wyliczenie floscirobot:
121%6,58 . 138,180000
RAZEM:: 138,180000m2 138,180
7.1.13 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 10,500
7.1.14 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 6,000
7.1.15 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy, nie nadajgcych sie do
: 5,503500
RAZEM:: 5,503500/m2 5,504
7.1.16 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt 6,000
7.1.17 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32"'mm, nabicie desek 1-stronnie m 48,960
7.1.18 |Izolacie cieplne i akustvczne stropéw i poddaszy, wykonywane ptytami z wetny mineralne, ,
, uktadanymi w potaci dachu krokwiowego-25 cm
"""" 89,250000
RAZEM:: 89,250000|m2 89,250
7.1.19
: 138,180000
RAZEM:: 138,180000m2 138,180
7.1.20
0,608400
0,608400/m3 0,608
7.1.21 |Przemurowanie kominow z cegiet, ponad 0,5'm3/miejsce
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,608400
0,608400/m3 0,608
7.1.22 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe
0,675000
RAZEM:: 0,675000m2 0,675
7.1.23 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat,
impregnacja, przyciecie i przybicie kontriatitat
Wyliczenie iloscirobOt:
................................................................... 21688 138,180000
RAZEM:: 138,180000/m2 138,180
7.1.24 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny potokragte, srednica 15°cm, blacha
grubosci 0.50'mm m 10,500
7.1.25 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, srednica 15°cm, blacha
grubosci 0.55'mm m 6,000
7.1.26 |Obrdbki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu do 25 - okapy
""""" 2,625000
2,625000/m2 2,625
7.1.27 |Obrabki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25'cm - obrébki kominowe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,507000
0,507000/m2 0,507
7.1.28 |Lawy kominiarskie szt. 1,000
7.1.29 |Wiaz dachowy szt. 1,000
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Nr

Opis robét

Jm

llosé

7.1.30

Pokrycie dachow: dachéwka zaktadkowa ceramiczna

138,180000

: 138,180000

m2

138,180

7.1.31

: 29,450000

29,450000

m2

29,450

7.1.32

29,450000

T 29,450000

m2

29,450

7.1.33

29,450000
29,450000

m2

29,450

7.1.34

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

29,450000

: 29,450000

m2

29,450

7.1.35

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1°'warstwa-wetna
25cm

29,450000

29,450000

m2

29,450

7.1.36

29,450000
29,450000

m2

29,450

7.1.37

i138,18*0,16+29,45*,03+,608 : 23,600300

RAZEM:: 23,600300

m3

23,600

7.1.38

Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km

m3

23,600

7.1.39

Utylizacja gruzu

37,760000

: 37,760000

—_

37,760

7.1.40

Utylizacja papy

kpl

1,000
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8 Prace uzupetniajace
8.1 Przystosowanie obiektu do poruszania si¢ osob z niepetnosprawnosciami
8.1.1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Ill |m3 2,250
8.1.2 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 2,250
8.1.3 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 2,250
8.1.4 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zaggszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
ZagRSZCzeNiU 1 O e
Wyliczenie l0SCi OOt e
............................................................................................................................................................. . 4500000
RAZEM:: 4,500000|{m2 4,500
8.1.5 | Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zaggszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszezenia
""""" 4,500000
4,500000|{m2 4,500
8.1.6 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm m2 4,500
8.1.7 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci m2 4,500
8.1.8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 4,500
8.1.9 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 4,500
8.1.10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,500
8.1.11 |Pasy ostrzegawcze dla os6b nie widomych - zo6tte szt. 2,000
8.1.12 |Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1,000
8.1.13 |Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1,000
8.2 Roboty dodatkowe
8.2.1 |Instalacja elektryczna kpl 1,000
8.2.2 |Remont klatki schodowej kpl 1,000
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