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I DANE WSTEPNE:

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie Inwestora: Wsp6lnoty Mieszkaniowa Zimnik 1  na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej remontu budynku w Zimnik 1.

1.2. Inwentaryzacja na podstawie odbytej wizji lokalne;.

1.3. Protokot z okresowej kontroli budynku.

1.4. Dokumentacja fotograficzna.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

1.6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pézniejszymi

Zmianami).

2. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewaciji i dachu wraz z dociepleniem,

modernizacja instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej budynku w Zimnik
1 dzialka Nr 45 ewid. 020504 _2.0012.45 Obreb Zimnik a w szczegdlnosci:

v" remont elewacji: wykonanie docieplenia $cian (ptyty styropianowe gr. 14 cm) wykonanie

nowych wypraw elewacyjnych —zmiana kolorystyki elewacji,

v wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej,

v wymiana okienek w piwnicach,

. 4 remont dachu wraz z dociepleniem,

v remont klatki schodowej wraz z modernizacjg instalacji elektrycznej dla podiaczenia
o$wietlenia LED.

3. Dane techniczne budynku:
- wysokos¢ elewacji: max 10,30 m

- ilo$¢ kondygnacji: 3
4. Funkcja obiektu: mieszkalna
5. Charakterystyka ogélna budynku:

Nieruchomos$¢ Zimnik nr 1 posadowiona w potudniowej czesci miejscowosci Zimnik. Budynek

o dwoch kondygnacjach, podpiwniczony. Sciany konstrukcyjne budynkéw wykonane z cegly



oraz kamienia twardego (cokéf). Dach dwuspadowy, wykoiczony dachéwka karpiowka.
Kominy murowane z cegly wykornczone tynkiem cementowo wapiennym. Uklad konstrukcyjny

poprzeczny. Budynek o prostej formie architektonicznej, wykonany w technologii tradycyjnej.

6. Informacje o ochronie konserwatorskiej:
Budynek, w mysl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r ,,0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”

nie jest zabytkiem.

7. Informacja dotyczaca wplywu gorniczego oraz zagrozeniach dla $rodowiska:
Eksploatacja gérnicza nie ma wplywu na dziatk¢ oraz budynek, na ktérym prowadzone bedg
prace ujete w ponizszym projekcie;
Nie przewiduje si¢ zagrozenia $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz

jego otoczenia;

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:
Ze wzgledu na rodzaj prowadzonych prac remontowych, nie bedzie oddzialywania na
sasiednie nieruchomosci znajdujace si¢ w otoczeniu terenu inwestycji. Wszelkie obcigzenia i
oddzialywania wystapia wylacznie na dzialce nr 45 bedaca wlasnodcia Wspdlnoty
Mieszkaniowej Zimnik 1.

9. Drogi i place :
Dojazd do dziatki z gminnej drogi.

Teren budowy oraz plac - dziatka wokét budynku bedaca wiasnoscia wspéinoty.

10. Sieci i przylacza

Budynek wyposazony w przylacza - wodne, kanalizacyjne, energii elektrycznej i gazowe.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko: inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko.

12. Warunki geotechniczne
Na dzialce stwierdzono, iz w poziomie posadowienia nie wystgpuja wody gruntowe,
a grunty s3 gruntami no$nymi i spelniaja wymogi przyjete w warunkach posadowienia
w projekcie architektoniczno — budowlanym budynku.



III OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

1. ELEWACJA ocena techniczna elementéw objetych opracowaniem:

L.1. Sciany zewnetrzne lelewacja/:
Elewacja budynku ma prostg forme¢ bez zdobien architektonicznych. Tynki cementowo

wapienne, cokol kamienny. Na scianach bocznych widoczne zarysowania na cokole

widoczne ubytki spoin:

1.2. Stolarki okiennej i drzwiowe;j:
Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych: z profili PCV /w dobrym stanie technicznym/
oraz drewniane na czgsciach wspélnych /w miernym stanie technicznym/. Parapety z
ksztaltek ceramicznych z ubytkami i uszkodzeniami.
Drewniane okienka na klatce schodowej z pojedynczymi szybami, ramy wypaczone bez
powlok malarskich, w zlymiernym stanie technicznym. W piwnicach otwory okienne bez

okienek:




Stolarka drzwiowa na klatke schodowa aluminiowa: wypaczona, nieszczelna, posiadajaca
zbyt niski wspélczynnik przenikania ciepta:

a4 ¢
= 1

2. DACH ocena techniczna elementéw objetych opracowaniem:

- wiezba dachowa:
krokwie o wymiarach 15 x 14 cm w rozstawie: 98 - 100 cm,
laty 4 x 6 cm o wymiarach rozstaw 32-35 cm.

Krokwie suche bez widocznej obecnosci owadow. Laty z widocznymi odksztatceniami:

- pokrycie dachu: dachowka ceramiczna, karpiéwka (Zlobkowa) ulozona na zaprawie w
koronke. Istniejace pokrycie charakteryzuje si¢ licznymi nieszczelno$ciami oraz

ubytkami, dachéwka zlasowana i spekana:




- kominy: o wymiarach: 64 x 60 cm oraz 41 x 41 cm. Murowane z cegly ceramicznej,
wykoniczone tynkiem cementowo wapiennym, zwieficzone czapa kominowg z cegly
klinkierowej. Na powierzchni kominéw widoczne liczne spekania i zarysowania tynk6w,

Na poziomie strychu widoczne zacieki z nieszczelnych obrébek:

- orynnowanmie: rynny oraz rury spustowe wymienione, wykonane z blachy
ocynkowanej.

- lawy kominiarskie: brusy drewniane.

- plotki przeciw $niegowe: brak

- naswietla i okienka dachowe: stalowe,

- lukarna: Scianki z desek, obudowa z dachowki. Lukarna nieszczelna - widoczne ubytki

dachéwek oraz brak obrobki, deski wypaczone z ubytkami:

= A wtﬁi : ;ﬁ“" T
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3. KLATKA SCHODOWA ocena techniczna element6w obj¢tych opracowaniem:
Tynki na $cianach i sufitach z widocznymi zarysowaniami oraz zabrudzeniami. Drzwi do

piwnicy - drewniane.

Drzwi lokalowe plycinowe, w $rednim i dobrym stanie technicznym. Schody oraz barierki
drewniane malowane farba olejng. Podlogi na perterze plytki ceramiczne, na pietrach panele

oraz wykladzina PCV.

IV PRACE ELEWACYJNE:

1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC ELEWACYJNYCH:
1.1. Prace termoizolacyjne:
- demontaz wszystkich elementéw ze $cian elewacyjnych,
- wzmocnienie spoin w miejscach ich ubytkow (wyplukania) ,
- docieplenie elewacji ptytami styropianowymi ESP 0,031 W/mK o grubosci 14 cm,
- wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej 2 szt o wspétczynniku U=1,1 W/m? K,
- montaz okienek w piwnicach: 5 szt o wspdlczynniku U=1,1 W/m? K, z nawiewnikiem

higrosterowanym samoregulujacym.

1.2. Wykoficzenie elewacji  tynkami cienkowarstwowymi SILIKONOWYMI  /tynk
strukturalny, cienkowarstwowy, barwiony/ faktura kamyczkowa ziarno 1,5-2,5 mm.



1.3. Montaz nowych podokiennikow ksztaltki ceramiczne
1.4. Remont zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi do budynku.

1.5. Montaz obrébek blacharskich: blacha stalowa ocynkowana gr 0,60 mm.

2. OPIS PRAC WYKONAWCZYCH ELEWACYJNYCH:

2.1. Prace przygotowawcze:
Zdemontowac¢ rury spustowe, obrobki oraz podokienniki. Z powierzchni $cian zbi¢ 100%
tynkow. Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych nalezy przygotowaé podtoze tak aby
bylo réwne, nosne, wolne od luznych elementow, kurzu i pyli. Podloze $cian nalezy
oczysci¢ z pyhu i kurzu oraz zmy¢ wodg pod cisnieniem.

Brakujace spoiny uzupehi¢, luine elementy muru przemurowaé, cala powierzchnie $cian

wyréwnaé tynkiem podktadowym.

2.2. Prace termoizolacyjne:
Po przygotowaniu i wyschnigciu podioza, dokonaé probe przyklejania styropianu (5 prébek
styropianu w wym. 10 x 10 cm przyklei¢ w réznych miejscach po 4 — 7 dniach dokonaé

odrywania).

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy temp. otoczenia +5C do +25C, podczas pogody
bezdeszczowe. W czasie duzych wiatrow lub duzego naslonecznienia — stosowaé siatki

ostonowe.,

Prace montazowe termoizolacji $cian:

Zaprawe klejowa nalezy uktadaé na plycie styropianowej na brzegach plyty pasmami
a na pozostalej powierzchni zaprawe nalezy uklada¢ plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma
nalezy ukiada¢ w odleglosci okoto 3 cm od brzegu plyty tak aby przy przyklejaniu zaprawa
nie wylewata si¢ poza krawedzie plyty. Na $rodkowej czgsci plyty o wym.50 x 100 cm nalezy
nalozy¢ 6 szt. plackow. Klej nie moze pokrywaé mniej niz 40% powierzchni phyty. Tak
przygotowang plyte docisnac paca.

Laczniki moina montowaé po uplywie 3 dni od przyklejenia plyt styropianowych. Stosowaé
laczniki diugosci 21 cm w ilosci: w narozach i na cokole 6 szt/m2, na czeéci pozostalej 4
szt/m2 . Stosowaé faczniki typu C, metalowe, rozprezne. Talerzyki facznikéw zabezpieczy¢
krazkami styropianowymi.



Bezwzglednie pilnowaé aby:

- plyty styropianowe w narozach byly ulozone na zamek,

- laczenia plyt styropianowych w poziomie i pionie nie pokrywaly sie z krawedziami
otwordéw okiennych,

- w  kazdym narozu okiennym zastosowa¢ siatke diagonalna wymiarach

min. 35¢m x 20cm.

Prace wykoficzeniowe:

Wykonanie warstwy zbrojonej prowadzié wylacznie przy bezdeszczowej pogodzie, przy
temperaturze +5C do +25C, 3 dni po przyklejeniu styropianu. Po nalozeniu warstwy kleju
nalezy natychmiast zatopi¢ siatkg. Stosowa¢ zaklady pionowe i poziome nie mniejsze niz
10 cm.

Wykonanie tynkéw mozna zaczaé nie wczesniej niz po uplywie 3 dni od wykonania warstwy
zbrojonej oraz po wczesniejszym ich zagruntowaniu. Warstwa zbrojona powinna byé sucha.
Prace powinny by¢ prowadzone przy temperaturze +8C do +20C, nie powinny by¢
prowadzone przy opadach atmosferycznych oraz przy silnych wiatrach. Sciany budynku,

podczas prowadzenia prac, bezwzglednie nie mogg byé silnie nastonecznione.

2.3. Montaz stolarki okienne;j :
Przed wykonaniem docieplenia dokona¢ wymiany stolarki okiennej w piwnicy oraz na klatce
schodowej.
® Zamontowa¢ okna w piwnicy jako rozwierno - uchylne o profilach PCV, o parametrach
U=1,4 Wm2K o wymiarach 80cm x 80cm, w ilosci 5 szt.
® Zamontowaé okna na klatce schodowej jako rozwierno - uchylne o profilach PCV,
o parametrach U =0,9 W/m2K o wymiarach 75cm x 80cm, w iloéci 1 szt oraz 140x100 cm
w ilosci 1szt.

® aby zapewni¢ wentylacj¢ w piwnicach w_ramach okiennych (wszystkich okienek)

zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane .

2.4. Montaz stolarki drzwiowej:

Przed wykonaniem docieplenia dokona¢ wymiany stolarki drzwiowej do budynku :
Zamontowac oscieznice i skrzydlo drzwiowe, wzmocnione, jednoskrzydlowe, przeszklone,
docieplone U=1,1 W/m2K o profilach aluminiowych z samozamykaczem, zamkiem

i szyldami oraz dorobionymi kluczami w ilosci 7 sztuk.
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2.6. Montaz nowych podokiennikow:

Od ,,géry” wykona¢ nowe wylewki profilujac spadek 1,5% w kierunku od $ciany. Na nowo
wylane podioze ulozyé na zaprawie elastycznej, mrozoodpornej zamontowaé podokienniki
ksztattki ceramiczne. Zamontowa¢ tak aby wpuszczone byly w oscieza do 3cm i wypuszczone

byly 4-5 cm poza lico $ciany.

2.7. Prace uzupehiajgce:
2.5.1. Wszystkie obrébki blacharskie wykona¢ z blachy ocynk grubosci 0,60 mm, laczenia
wykona¢ sposobem na ,rabek stojacy” dodatkowo kazde taczenie doszczelnié poprzez

lutowanie lub klejenie.

2.5.2. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oraz w piwnicy: wykona¢ wentylacje nawiewns.
Zastosowa¢ czerpni¢ UVLA o srednicy 110 mm /érednica rury 110mm/ z regulowanym

naplywem powietrza od strony pomieszczen.

2.5.3. Nad wejsciem wyremontowa¢ daszek: odtworzy¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej,
wykoficzy¢é obrébka z blachy ocynkowanej, zamontowaé rynne fi 120mm i rure spustowa
fi 120mm

2.5.4. Przed przystapieniem do prac termoizolacyjnych w miejscach zaznaczonych w

dokumentacji graficznej wykona¢ wzmocnienie scian np. STATI BAR

Wzmocnienie $ciany systemem STATI bar (instrukcja w zalgczeniu):

OPIS SYSTEMU STATIbar:

»Sciag —CAL: jest produktem ze stali nierdzewnej klasy 304 (ewentualnie 316 zgodnie z
wymogami) DIN XSCrNi 18-10. Dzigki zastosowaniu tej stali posiada wiele wyjatkowych
wiasciwosci. Produkcja przebiega poprzez walcowanie na zimno z przekroju okraglego. W
trakcie tego procesu sa ekstremalnie utwardzone wywalcowane powierzchnie, przy czym rdzen
pozostaje relatywnie migkki. Nastgpujace potem skrecanie dodaje do wywalcowanych
»skrzydelek™ sprezenia i rdzen broni si¢ przed tym procesem dzigki odmiennej strukturze. W
wyniku tego procesu dochodzi do powstania wigkszej niz podwdjnej wytrzymatosci na
zerwanie. Ksztalt tego elementu ze skrzydelkami powoduje, ze system o wiele lepiej zespala
si¢ z miejscem aplikacji, niz jakikolwiek inny material umacniajacy.

Srednica $ciagdéw: 6 mm i dlugosciach od 1 do 10 metréw.

Srednica 6 mm wykorzystywany jest gléwnie do umocnienia istniejacych konstrukcji
murowanych w kombinacji z masg zalewowa STATI-CAL 30N. Moga by¢ utworzone belki, w
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miejscach gdzie doszlo do zniszczenia wigzadla nad otworem, lub nad zapadty przestrzenia
podioza. Jego aplikacja w istniejacym murze powoduje minimalne uszkodzenia
remontowanego budynku. Tak zwane zszywanie moze by¢ stosowane w kombinacji z ciagiem
odhugosci 1 m, przez pekniecie lokalne

Srednica 8mm wykorzystywany jest w miejscach, gdzie wymagana jest lepsza konektywnosé
wskro$ szerokos$¢ skrzydetka. Wykorzystujac proces produkcyjny ( walcowanie) dochodzi
zuzycia mniejszej ilosci materiatu, niz w przypadku umocnienia okraglego. Do aplikacji
szczegllnie trudnych dysponujemy Sciaggami o dlugosci 10 mm, ktére w kombinacji ze
skrzydetkami tworza ekstremalnie wytrzymaly produkt, zaréwno w przypadku ciagu, jak i
cigcia.”

Wykona¢ bruzde prowadzac ja prostopadle do peknieé, dtugosé bruzdy minimum 50 cm w
prawa i lewa strong, oraz glebokosé 4-7 cm.

Po wykonaniu bruzdy usuna¢ z niej kurz, pyt i luzne elementy. Pedzlem lub poprzez natrysk
umy¢ ja, wypehic /do polowy/ §rodkiem systemowym STATI-CAL 30N.

......

CAL 30N.

OPIS SYSTEMU STATIbar:

W zasadzie jest to umocnienie o $rednicy 8mm, ktore wykonane jest ze stali nierdzewnej
( X5CrNi 18-10) w kombinacji z masa zalewowa STATI-CAL 30N. Niniejsza masa zalewowa
Jest wyjatkowa, jezeli chodzi o pompowanie, niekurczliwoéé i whasciwosci tiksotropowe
Zainstalowania kotwy dokonuje si¢ wskro§ wywiercone otwory o $rednicy 12-16 mm.
Aplikacja ta nieomalze wyklucza mozliwos¢ potencjalnego uszkodzenia struktury muru, przy
czym instalacja jest szybka i w zasadzie przebiega od zewnatrz budynkéw, takze naprawa nie
stanowi ograniczenia w eksploatacji budynku.

Kotew-CAL posiada jedno ograniczenie, jest to dhugo$¢ wiercenia, w ktérym moze by¢

zaaplikowana. Dlugos¢ wiercenia tu wynosi ca 1500 mm, czego powodem jest $rednica wiertel
SDS 12-16 mm. Osiggnigcie troche wigkszych dhugosci mozliwe jest za pomoca zastosowania
wiercenia rdzeniowego.
Wzajemne odzialywanie masy zalewowej Stati-CAL i Kotwy-CAL 8 mm stwarza idealne
warunki przy dokonywaniu napraw. Pomimo to, ze STATI-CAL 30N jest materiatlem bardzo
stabilnym ( >30 N/mm2 ), we wspolpracy z gietka i elastyczng Kotwa-CAL umozliwiony jest
pewny stopien ruchu naprawionej struktury muru.

Aplikacja kotwi przebiega za pomoca lekkiego pistoletu aplikacyjnego z nastawks. Masa
zalewowa STATI-CAL 30N jest aplikowana do wywierconych otworéw pod ciénieniem
pistoletu rgcznego i dzigki temu malemu cinieniu umozliwione jest, by wypehita wszystkie
przestrzenie, wlacznie sgsiadujadujacych z wywierconym otworem w murze.”

ILOSCI:

- 2 prety fi 8mm - cztery Sciany na wysokosci gzymsy — 50 mb

- 1 pret — w miejscach peknie¢ (pod oknami Sciana boczna zachodnia)- 6 szt x 1,0m
Iaczna dlugosé¢ 6,0 mb
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V PRACE DACHOWE REMONTOWE:
1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC DEKARSKICH:

1.1. Prace rozbiorkowe: pokrycia — dachéwki, orynnowania, taw kominiarskich, elementéw

drewnianych — fat, kontrlat.

1.2.Prace murarskie — przemurowanie kominéw ponad dachem i na poziomie strychu,
malowanie.

1.3. Prace dekarskie — montaz dachéwek, obrobek blacharskich i orynnowania.

1.4. Wymiana okienek i naswietli dachowych.

1.5.Prace wykoficzeniowe —  montaz law kominiarskich, montaz nowych okienek

wylazowych oraz plotkéw przeciw $niegowych, wykonanie nowych obrébek.

2. OPIS PRAC WYKONAWCZYCH

2.1. Prace zabezpieczajace:

Przed przystgieniem do prac nalezy wykona¢ zabezpieczenie zadaszeniem wej$é do budynku

od strony frontowej oraz od strony bocznej. Prace remontowe dachu wykonaé z rusztowania.

2.2. Wigzba dachowa:

Calag wigzbe dachowa oczyscié szczotkami tak aby powierzchnia byla sucha, czysta bez
wolnych czgsci. Porazone i uszkodzone powierzchniowo elementy drewniane konstrukeji
nalezy ociosa¢ do zdrowego drewna szczeglnie nalezy uwazaé przy lokalu na poddaszu.

Oczyszczone elementy drewniane zaimpregnowa¢ dwukrotnie $rodkiem owado i grzybo-
bojczym oraz ogniochronnym typu stosuje si¢ jako 30-procentowy
roztwor wody, a w celu jego przygotowania nalezy zastosowaé proporcje 1 kg impregnatu do
drewna na 2.3 litra wody. Roztwor uzyskaé poprzez stopniowe dodawanie go do wody i ciagle
mieszanie. Uzyskany roztwor nanosi¢ poprzez smarowanie lub natrysk, a zabieg ten powinien
zosta¢ przeprowadzony Kilkakrotnie w celu naniesienia na powierzchnie materialu
odpowiedniej, zgodnej z norma zuzycia, iloci preparatu. Kolejne impregnacje nalezy
przeprowadza¢ w odpowiednich odstgpach, by z jednej strony zapewni¢ odpowiednie
wchlonigcie preparatu, a z drugiej nie dopusci¢ do wyschniecia powierzchni. Impregnacje
drewna kontrolowa¢ poprzez barwienie roztworu za pomoca dotagczonego przez producenta
barwnika w kolorze brazowym lub zielonym.

Elementy metalowe przy konstrukcji drewnianej nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ farba
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2.3. Potac dachowa dachéwkowa:
Po zdemontowaniu dachéwki oraz fat - wykonaé poziomowanie polaci dachu przy
zastosowaniu podkladek z papy z drewna twardego lub klinéw PCV. Na oczyszczona i
zaimpregnowang konstrukcje¢ drewniang dachu wlozy¢ folie paroprzepuszczalng o wydajnosci
3000 gr./m2/24h i wspélczynniku Sd 0,02 - mocujac kontrlatami o przekroju 25x50mm oraz
latami o przekroju 60x40 mm. Stosowaé tarcice nasycong i montowaé na gwozdzie. Folig
uktada¢ na 100 mm zaklad, przy czym zaklady klei¢ tasmg dwustronng na calej szerokosci.
Calg pota¢ wykonczy¢ dachowka karpiowka ceramiczng o wymiarach 38 x18 cm ulozong w
koronke, w kolorze czerwonym. Szczyty dachu wykoiiczyé systemowa, dachéwka brzegowa
tak aby byly wysunigte co najmniej 20 mm od powierzchni krokwi. Dachéwke mocowaé do
fat wkretami systemowymi. W strefach: okapu, kalenicy oraz brzegéw dachu mocowaé kazda
w pozostalej czgsci co 4 dachowke. Kalenice dachu wykonczyé gasiorami w kolorze
czerwonym. Ulozy¢ je na lacie kalenicowej przy uzyciu tasmy uszczelniajgcej lub uszczelek
wentylacyjnych. Dachéwki przylegle do gasiorow muszg wchodzié 30 mm w krzywizng

gasiorow. Na kalenicy zamontowad gasiory sytemowe: poczatkowe — 2 szt.

Pota¢ wykonaé stosujac zalecenia oraz instrukcjg techniczne producenta stosowanego systemu.

2.4. Kominy:
Komin ponad dachem oraz na wysokosci strychu — przemurowaé. Wykonaé odtworzeniowo
nowe przewody kominowe z cegly pelnej klinkierowej kl. 35 na zaprawie cementowej
marki M8 MPa do klinkieru, ktore nalezy wykonczy¢ czapami kominowymi rowniez z ww.
cegly — kolor dopasowa¢ do komina przemurowanego. Na poziomie strychu przewody
kominowe wykona¢ z cegly budowlanej pelnej i wykonczy¢ tynkiem cem. — wap. kat. II
pomalowanym farba wapienng. Stalowe kominki wentylacyjne wymieni¢é na nowe,

systemowe docieplone.

Zaleca si¢ po zakonczeniu robét przedstawi¢ protokél droznosci wszystkich kominéw,

dostgpu do kominéw oraz zabezpieczenia konstrukcji przy kominach .

2.5. Obrobki blacharskie:
Obrobki kominéw — wykona¢ z blachy tytan cynk gr. 0,65 mm. o szeroko$ci w rozwinieciu
ponad 25 cm. Wszystkie obrobki wpusci¢ w ,,wydre”/na glebokos¢ do 1 cm/ weieta pod
katem 45°, ktéry po oczyszczeniu uszczelnié uszczelniaczem dekarskim. Egczyé na rabek
stojacy lub lezacy. Pasy nadrynnowe wykonaé z blachy tytan cynk gr 0,55 — 0,60 mm o
szerokosci 25 cm, laczy¢ jak opisano powyzej. Uszczelni¢ styk dachéwek z obrobkami

blacharskimi tasmg z gabki.
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Obrobki przewodéw wentylacyjnych i spalinowych oraz kosza wykonaé z bblachy tytan cynk

gr. 0,65 mm. o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm.

2.6. Odwodnienie dachu:
Rynny o przekroju /odtworzeniowo/ fi 150 mm z blachy tytan cynk gr. 0,55 — 0,60 mm, nalezy
faczy¢ na zaklad o szer. 50 mm lutujac obustronnie i zakonczy¢ denkami. Rynne wiszaca
utozy¢ na hakach w rozstawie co 50 cm z wyprofilowanym spadkiem 0,5 — 2%.

Rury spustowe o przekroju /odtworzeniowo/ fi 120 mm mocowaé do éciany uchwytami co 2 m

2.7. Plotki przeciw $niegowe
Na polaci dachéwkowej dachu zamontowaé plotki przeciwsniegowe.
Ogdlne zasady montazu:
1. Odlegtos¢ migdzy wspornikami powinna wynosi¢ od 40 do 80 cm. Kat pochylenia polaci
dachowej do 20° do 40° Ilos¢ wspornikéw na 1 plotek 2m Tlosé wspornikéw na 1 plotek 3m
Wspomnikéw nie wolno montowaé ponizej murlaty.
2. Jezeli zakonczenie wspornika wypada na dachéwce w miejscu gdzie dachéwka nie ma
podparcia, zaleca si¢ uzycie dodatkowej faty podporowe;j.
3. Do przykrecania wspornikéw nalezy uzywacé $rub min. @6 ocynkowanych.
4. Montaz wspornika w sposob inny niz zalecany grozi uszkodzeniem pokrycia
dachowego.
Wspornik plotka dachowego montuje si¢ na dodatkowej tacie polozonej tak, aby
zamontowany do niej wspornik opierat si¢ na dolnej dachéwce w miejscu podparcia jej przez
fate. Przed przybiciem wspornika do laty posredniej w dachéwce, na ktérej bedzie montowany
wspornik, nalezy wyciagé gérny zamek na szerokos¢ plaskownika (okoto 4 cm). Ukladajac
kolejny rzad dachéwek, w dachéwce bezposrednio stykajacej sie¢ z gérna czgécia wspornika,

nalezy réwniez wycia¢ spodni zamek dachéwki na szeroko$é okoto 4cm.

2.8. Remont lukarn:
oczysci¢ elementy drewniane, wszystkie uszkodzone elementy wymienié (np. deske czotowa).

Obrobki wykonaé z blachy ocynkowane;j.

2.9. Roboty towarzyszace:
Zamontowac¢ okienka wylazowe o wymiarach 45x75 ¢cm — 2 szt o wsp. 1,1 W/m2K.

Lawy kominowe, systemowe ocynkowane z demontazu zamontowaé na nowych hakach. .

Elementy drewniane (deski przy lukarnach) - uszkodzone, porazone glonami oraz brakujace

deski uzupelni¢ montujac nowe grubosci 3cm (odtworzeniowo).
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2.10. Docieplenie stropow:
Poddasza: w pola pomigdzy krokwiami (na folii paroprzepuszczalnej) utozy¢ warstwe welny
mineralnej gr. 15 cm o wspolczynniku 1=0,035 W/mK, klasa odpornosci na ogien Al,
mocowac ja do krokwi za pomoca sznurka. Do krokwi zamontowaé uchwyty montazowe do
zabudowy poddaszy typu sufitowe CD lub ES. Na przytwierdzone uchwyty montujemy
profile stelaza. Druga warstwe docieplenia montujemy prostopadle do krokwi. Cato$é (przed
wnikaniem pary wodnej) przykrywamy folia izolacyjng gruba 0,2 mm, mocujac ja
zszywkami do elementéw stelaza drewnianego lub wkretami do stelaza stalowego na zaklad

20 cm wszystkie aczenia zaklei¢ tasma klejgca.

VII REMONT KLATEK SCHODOWYCH:

1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:
1.1. Remont $cian i sufitow.
1.2.  Wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczen wsp6lnych.
1.3. Wymiana wlacznikéw i lamp na czujke ruchu.
1.4. Wykonanie lamperii z tynku zywicznego.
1.5. Remont balustrady stalowe;j.

2. OPIS PRAC WYKONAWCZYCH:

2.1. Remont instalacji elektrycznej:
- demontaz osprzgtu instalacji elektrycznej: wigczniki, dzwonki, lampy,
- zabudowa szafki z gléwnym wylacznikiem.
- wykonanie zasilania w/w wylacznika oraz rozdzielnicy gléwnej przewodem AsxSn
4x2x25mm2prowadzonym po elewacji,
- zabudowa nawej rozdzielnicy glownej wraz z rozdzielnica administracyjna oraz
tablicami licznikowymi dla poszczegolnych lokali,
- wymiana instalacji o$wietleniowej klatki schodowej opartej o oprawy o$wietleniowe z
wbudowanym czujnikiem ruchu i zrédtem $wiatta LED, kabel YDY zo 5x6mm?2
- wykonanie uziemienia przewodu PE dla rozdzielnicy gléwnej budynku.
- wymiana instalacji oswietleniowej w piwnicy i strychu w technologii natynkowej,
obwod oswietlenia piwnicy zabezpieczony ogranicznikiem mocy w celu nielegalnego
poboru energii w piwnicy.
- wykonanie pomiaréw powykonawczych czesci podlegajgcej przebudowie.

- zgloszenie instalacji do plombowania.

16



- montaz nowych dzwonkéw do drzwi,

- montaz nowych lamp ledowych z czujnikiem ruchu,

2.2. Remont scian po wymianie instalacji elektrycznej:
- doktadnie umy¢, uszorstni¢ - istniejacg lamperie,
- warstwom gladkim nada¢ powierzchni¢ szorstkg.
- kable oraz przewody elektryczne wkué w sciane,
- cato$¢ zagruntowac , gruntemgleboko penetrujgcym,
- uzupehié zbity tynk jako c-w.
- wykona¢ réwnanie i szpachlowanie calej powierzchni,
- lamperi¢ wykona¢ z tynku zywicznego powyzej malowa¢ farbami lateksowymi,
- policzki oraz cokoliki wyréwnac¢ wklei¢ katowniki metalowe,

- cokoliki wykona¢ z plytek ceramicznych..

2.3. Remont sufitow po wymianie instalacji elektryczne;j:
- powierzchni¢ umy¢, usunaé ghuche tynki.
- wyréwnac szpachla grubosci Smm,

- pomalowac¢ farbami lateksowymi.

2.4. Odnowienie schodéw: stopnice, podstopnice oraz balustradg oczys$cié, uzupehié szpachla

do drewna pomalowa¢ farba matowa olejna (kolor ustali¢ z mieszkancami).
2.5. Stolarka drzwiowa:

drzwi do pomieszczefi wspélnych 2 szt zdemontowaé i zamontowaé nowe skrzydla i

oscieznice szerokosci 80 cm..
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