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Zimnik 1- REMONT BUDYNKU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. f Poszez. | Razem
1 REMONT DACHU
1/ KNR-W 4- [Rozbi6rka pokryeia z dachowki karpidwki podwdjnie + wywoz i utyliza- |m?
d.1{01 0509-02 |cja
(7307155072 m> 232.500
RAZEM 232.500
2IKNR-W 4- [Rozebranie elementéw wigzb dachowych - olacenie dachu o odstepie lat  |m?2
d.1/01 0441-05 |ponad 24 cm
L poz.1 m? 232.500
RAZEM 232.500
3|kalkulacja |Rozebranie ggsiorow m?
d.1|wlasna
15.50 m? 15.500
RAZEM 15.500
4/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
15:80*2 m 31.000
RAZEM 31.000
5|KNR AT-03 | Zsyp budowlany do gruzu o dI. do 20 m kpl.
d.1/1664-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 | Wymiana elementéw konstrukevinych dachu - koniec krokwi szt.
d.1{0412-01
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
7IKNR 4-01 | Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie po-  |m?
d.1/0614-03 wierzehni do 10 m2 preparatami solowymi metoda simarowania
19*7.5%(0.1+0.12)*2+1 5. 50%2%(0.2*4 )+ 19%(0.1240.14)*2+0.3*15.50  |m2 102.030
RAZEM 102.030
8\kalkulacja  |Przemurowanie kominow z cegiet o objgtosei w jednym migjscudo 0.5 |m?
d.1|{wlasna m3 - cegla klinkierowa pelna - k1. 35 ponad dachem
(0.66*0.74)* 1.5+(0.66*0.80)* 1.6 m? 1.577
RAZEM 1.577
9lkalkulacja  |Spoinowanie $cian kominow zaprawa do klinkieru m?
d.1|{wlasna
(0.66+0.74)%2*1.5+0.66+0.80)*2%1 6 m2 8.872
RAZEM 8.872
10)wycena in- |Spadki na kominach z zaprawy z zatarciem na gladko m?
d.1|dywidualna
0.75%0.85+0.75%0.85 m? 1.275
RAZEM 1.275
I'llkalkulacja |Przycinanie cegiel i wycigcie kapinosu - korona kominow m3
d.1|{wlasna
0.75*0.85*0.1+0.75*0.85%0.1 m3 0.128
RAZEM 0.128
I2|KNR 4-01  |Przemurowanie kominow z cegiel o objetosei w jednym miejscu poenad  |m?
d.1]0310-02 0.5 m3 cegla pelna k1. 20 na zaprawie z suchej mieszanki - na poziomie
strychu
(0.66%0.74)*1.8+(0.66*0.80)*1.8 m? 1.830
RAZEM 1.830
13|KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1|0419-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNR AT-32 |Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrobki wstepnej m?
d.1{0501-05 poedlozy tynkarskich dla pézniejszego polozenia tynkéw wlageiwyeh: w
pelni kryjaea na 100 % powierzehni pionowej, wykonywana recznic -
tynk na kominach na poziomie strychu
(0.66+0.74)*2%]1 . 5+(0.66+0.80)*2* .5 m? 8.580
RAZEM 8.580
15|KNR AT-32 'Wyprawy tynkarskic wykonywane na slupach o przekroju do 100x100 cm |me
d.10203-05 sposobem recznym; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki
filcowane grubosci 15 mm - tynk na kominach
poz. 14 m: 8.580
RAZEM 8.380
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Zimnik 1- REMONT BUDYNKU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/ZKNR C-2 | Malowanie elewacji farby silikatowa dwukrotnie: tynk gladki - ko- [m?
d.110119-07 miny na poziomie strychu
poz.14 m 8.580
RAZEM 8.580
17 kalkulagja  |Opinia kominiarska kpl.
d.1{wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18 KNR 2-02  [Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt | m?
d.1]0613-03 ukladanych na sucho - jedna warstwa - maty gr 15cm wsp. 0,038 W/
m2K, docieplenie poddasza

15.50%3.5%) m? 108.500
RAZEM 108.500
19/ KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - kontrlat m?
d.1{0103-03 25x60mm - wysokoparoprzepuszezalna 1700 gr/m2/24h
(7.50%(15.50+2%0.40))*2 m 244.500
RAZEM 244.500

20|KNR 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachowkg laty o wymiarach 60 mm|m?
d.1/0414-10 X 60 mm
poz.19 m- 244,500
RAZEM 244.500

21|KNR K-05 |Wykonanie polaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki ceramicznej kar- |m?
d.1{0302-06 piowki - segmentowej, rowkowej, kolor czerwony, w koronke 40 szt wen-
tylacyjnej + dachdwka brzegowa( 2 x 7,50 m)

poz.19 m? 244.500
RAZEM 244.500
22| KNR AT-09 [kalenica, gasiory - elementy podstawowe m
d.1|0702-01
15.50+0.4%2 m 16.300
RAZEM 16.300
23|KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasma aluminiowa m
d.1|0104-02
poz.22 m 16.300
RAZEM 16.300
24|kalkulacja | Siatka ochronna wentylacji dachu m
d.1{wlasna
poz.22*2 m 32.600
RAZEM 32.600
25|KNR K-05  |Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym 45 x 75 cm kpl.
d.1/0406-02
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-02  [Uchwyty do anten szt.
d.1/1219-08
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
27 kalkulagja  |Akcesoria do pokry¢ dachowych - lawy kominiarskie di 1,LOm szt.
d.1|wlasna
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy m
d.1]0104-06
15.5%2 m 31.000
RAZEM 31.000

29|KNR-W 2- |Rynny dachowe polokragle o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
d.1]02 0522-02 | blachy stalowej tytan cynk
16.2%2 m 32.400

RAZEM 32.400

30/KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o &. 100 mm - montaz z gotowych elementdéw z  |m
d.1/02 052901 [blachy stalowej tytan cynk - facjatka
7.146.1 m 13.200

RAZEM 13.200

31|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm 2 blachy z tytan ¢ynk m?
d.1{0507-02 gr 0,60 mm: pas pod rynnowy , obrobka kominéw.,
16.2%0.25*2+(0.9+1.0)*2%2*0.2 m? 9.620
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Lp. | Podstawa Opis i wvliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9.620
32/KNR 2-02  |Obrobki pray szerokosei w rozwinieciu do 25 cm z blachy z tytan cynk gr |m?
d.1{0507-01 0,60 mm: obrobki lukarny
(4.7043.75)*0.25 m? 2.113
RAZEM 2.113
33|KNR 2-02  |Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej szl.
d.1/0506-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 4-01  |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szezotek stalowych - |m2
d.1/0610-01 powierzchnia odgrzybiania do 2 m2 - czyszezenie elementéw Tukarny
1#4.70+3.75%1.0-4*0,8*%0.8 m?2 5.890
RAZEM 5.890
35 KNR 4-01  |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o m?
d.1{0402-04 gruboset 25 nun
poz.34 m: 5.890
RAZEM 5.890
36|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m3
d.1/0108-12 +  |za kazdy nastepny 1 km
KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na
0108-11 odleglosé do ] km
Krotnosé = 10
0 m? 0.000
RAZEM 0.000
2 ELEWACJA
37T KNR-W 2- |Rusztowania zewngtrzne rurowe 0 wysokosci do 10 m m?
d.2/02 1603-01
94.55+110.05+107.88+39.99+2.79+12.09 m?> 367.350
RAZEM 367.350
38NNRNKB (2. VIIT) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.2|1202 1622a-
01
poz.37 m? 367.350
RAZEM 367.350
39|KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajacyeh m?
d.2]0420-04
2.0 m? 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na QSCIEZA m?
d.2/0701-05
analogia
16.66 m? 16.660
RAZEM 16.660
41/KNR 4-01  Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na scianach: SCIA-  |m2
d.210701-04 NY BEZ COKOLU - 20%
analogia
((poz.37)-(33.15-44.33))*20% m? 75.706
RAZEM 75.706
42/KNR 4-01 | Tynki wewng¢trzne zwykle kat, I wykonywane recznie na podlozu z cegly, |m2
d.2{0714-02 pustakow ceramicznyeh, gazo- i pianobetondw na scianach w pomieszcze-
analogia niach o powierzehni podiogi ponad 5 m2 - uzupelnienie zbityvh tynkow
poz.41 m? 75.706
RAZEM 75.706
43|KNR 4-01  |Przebicie otwordw w scianach z cegicl o grubosei 1 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.2{0333-10 cementowo-wapiennej - wykonanie wentvlacji nawiewnej
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44/KNR 4-01  |Obsadzenie czerpnie srednica 110mm s71.
d.2|0322-02
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45 [KNR-W 2- |Oslony okien folig polietvlenowy m?
d.2{02 0923-01
33.15 m> 33.150
RAZEM 33.150
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Zimnik 1- REMONT BUDYNKU CBMIAR

d.2/0929-03

grubosei 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki Zywiczno-mineralnej
wik. r¢eznie na uprzednio przygotowanym podlozu na Scianach plaskich i

powierzchniach poziomych /cokol/

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny. 15148

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
46/ KNR 4-01  |Rozebranie obrabek blacharskich murdw ogniowych, okapow. kolnierzy, |m?
d.2|005335-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku - parapety
7.20 m> 7.200
RAZEM 7.200
47/KNR 2-02  [Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy pod parapety m?
d.2/0923-04
6.81 m? 6.810
RAZEM 6.810
48 kalkulacja |Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z ksztaltek ceramicznych  |in
d.2|wlasna na zaprawi mrozoodpernej, elastycznej. Spoinowanie zaprawa elastyczng
1 mrozodpomng
22.70 m 22.700
RAZEM 22.700
49|KNR 0-23  Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m?
d.2{2611-01 oczyszezenie mechaniczne 1 zmycie: sciany bez okien 1 drzwi z odciezami
poz.37-poz.45+poz.40 m2 350.860
RAZEM 350.860
50 KNR 9-02  |Raoboty uzupelniajace przy ocieplaniu scian - zamocowanie listwy przyo- |m
d.2{0110-03 kiennej
83.30 m 83.300
RAZEM 83.300
SIIKNR 0-17 | Przygotowanie podloza pod ocieplenie metods lekkg-mokrg - gruntowanie |/ m2
d.2|12608-03 preparatem wzmacniajacyim Jjednokrotnie elewacja + oécieza
poz.49 m2 350.860
RAZEM 350.860
52/KNR 0-23  Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowyvmi - system m?
d.2{2612-01 - przyklejenie plyt styropianowych do $cian - gr 14 em o wsp lambda 0.
analogia 031 WimK
poz.49 m? 350.860
RAZEM 350.860
53 KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system m?
d.2{2612-02 - przyklejenie plyt styropianowych do ofciezy
poz.40 m= 16.660
RAZEM 16.660
34|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system szt.
d.212612-04 - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli STALOWYCH do
analogia scian z cegly - 4 szt/m2 dlugo$é min 25 cm
(poz.37-poz.45)y*4 s71. 1336.800
RAZEM 1336.800
55|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow plytami shyropianowymi - svstem m?
d.2(2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach 1 odciezach
poz.49 m? 350.860
RAZEM 350.860
56/ KNR K-04 |Montaz siatek diagonalnych w naroznikach otworow szt
d.2{0103-10
20%2 szt 40.000
RAZEM 40.000
57|KNR 0-23  [Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system m
d.2|12612-08 - ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
83.30+15.50%2+7.1%246.1%2 m 140.700
RAZEM 140.700
S8/ KNR 023 [Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metodg lekka-mokry - m?
d.2|12611-02 jednokrotne gruntowanic emulsja /Sciany 1 odcieza/
poz.49 m? 350.860
RAZEM 350.860
59/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktural-  'm?
d.2/0928-01 nego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przvgotowanym podlozu metoda "mokre na mokre"
na scianach plaskich 1 powierzehniach poziomych /$ciany bez cokohy/
poz.49-44.33 m? 306.530
RAZEM 306.530
60/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustvkalnej m?




Zimnik 1- REMONT BUDYNKU OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44.33 m? 44.330
RAZEM 44.330
61/KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 7 tynku mineralnego struktural-  |[m?
d.2/0928-03 nego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podiozu metodg "mokre na mokre"
na osciezach o szer. do 30 cm
29.15 m? 29.150
RAZEM 29.150
62|KNR-W 4- | Demontaz i montaz rur spustowych m
d.2|01 0534-02
analogia
7.1+6.1 m 13.200
RAZEM 13.200
63 KNNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna na klatce |m?2
d.2|0701-04 schodowej
(L4*1.0+(0.75%1.0) m?2 2.150
RAZEM 2.150
64/ NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztaltownikow z wysokoudarowego m?
d.2/202 1025-  [PCW - wspdlezynniki U=1,1 W/mK z nawiewnikiem higrosterowanym
01 automatycznie
3*%(0.8%0.8) m? 3.200
RAZEM 3.200
63[KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy |
d.2jr.16 (poz.)
Z.52.5.15
66 KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kaz- |m3
d.2101 0109-10 |dy nastepny 1 kin
+KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-
4-01 0109~ |leglo$é do 1 km
09 Krotnos¢ = 9
(38.82+159.14420.32)*0.03+2.5 m3 9.048
RAZEM 9.048
67|kalkulacja  |oplata za skladowisko m?
d.2|wlasna
9.048 m3 9.048
RAZEM 9.048
08| KALKULA- | Wzmocnicnic m
d.2|CJA pret £i 8mm - 2x - (15,50+9,30)*2
WLASNA  |pret fi 6mm -1x - 14,0m; 10,0m
49.60+14.0+10.0 imn 73.600
RAZEM 73.600
69|KNR 4-01  |Wymiana deskowania dachu z plyty OSB m?
d.2{0414-01
analogia
2.0%2.3 m? 4.600
RAZEM 4.600
70/KNR 0-22  [Renowacja starych dachow krvtych papg przy uzyciu papy termozgrzewal- m?
d.2{0528-02 nej dkd - krycie
poz.69 m? 4.600
RAZEM 4.600
THEKNR 0-22  |Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zasto- |mb
d.2|0529-04 sowaniu papy termozgrzewalnej dkd
2.30 mb 2.300
RAZEM 2.300
72IKNR 2-02 | Obrobki przy szerokosei w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej |2
d.2(0506-01
2.30%0.242%2.0*0.2+2.30*0.2 m? 1.720
RAZEM 1.720
73 KNR 2-02  |Rynny dachowe polokragle o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-02
2.3 m 2.300
RAZEM 2.300
T4|KNR 202 |Rury spustowe okragle o $r. 10 ¢m z blachy ocynkowane;j m
d.2|0510-02
4.0 m 4.000
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RAZEM 4.000
3 OPASKA
75|KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 mi |m?
d.3|0102-01 glebokosei do 1.5 m w gruncie kat. I-I[
0.5%0.2*%(15.50+9.3) m3 2.480
I RAZEM 2.480
76/KNR 2-31  |Podbudowa 7 kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosei po zagesz-  |m?2
d.3/0114-07 czeniu 10} cm - nueszanka niezwigzana o frakeji 0-31,5mm
0:5%0.1%(15.542.3) m? 1.240
RAZEM 1.240
77\KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa 7 oporem m3
d.3/0402-04
(15.50+9.3)*0.05/2 m3 0.620
RAZEM 0.620
78 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢m na podsypee piaskowej z wypel- |m
d.3/0407-02 nieniem spoin piaskiem
15.5049.3 m 24.800
RAZEM 24.800
79|/KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 120 na  |m?
d.310322-04 podsypee cementowo-piaskowej grubosei 50 mm z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowa
(15.50+9.3)*0.5 m? 12.400
RAZEM 12,400
4 KLATKA SCHODOWA
80/KNR-W 2- 1Oslony okien i drzwi folig polietylenowg m?
d.4]02 0923-01
1.07#1.440.5%1.05+5*1.0%2.0 m? 12.023
RAZEM 12.023
81/KNR 0-23  |Ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym /okna, drzwii |m
d.4(2612-08 narozg Scian/
analogia
38.50 m 38.500
RAZEM 38.500
82|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznyeh kat. 111 z zaprawy cemento- | szt.
d.+4{0709-05 wo-wapiennej o powierzehni do 0.5 m2 na podlozach z cegly, pustakow
ceramicznych, betonu na scianach
86.57 szt 86.570
RAZEM 86.570
33|NNRNKB  |(z VII) Gruntewanie podlozy preparatami N m?
d.4{202 1134- - powierzchnie pionowe
02
poz.82 m= 86.570
RAZEM 86.570
84/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych 7 zaprawy wapiennej na stropach m?
d.4|0701-07 plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia
do 5 m2 (w tym demontaz ocieplenia)
35.20 m? 35.200
RAZEM 35.200
85|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami m?
d 41202 1134~
02
poz.84 m? 35.200
RAZEM 35.200
86| KNR AT-40 [Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowa nakladang recznie - sciany i su- |m2
d.4]0307-01 fity
poz.82+poz. 84 m? 121.770
RAZEM 121.770
87/ KNR-W 4 [Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewngtrznyeh  fm?
d4/01 1206-02 |scian bez szpachlowania - klatki schodowe - powierzchnia 3-3 m2 - malo-
z.sz.2.3. wanie schodéw i podlogi
uwaga
p-tab.
13.0+4.23+10.51 m2 27.740
RAZEM 27.740
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88| TZKNBEK | Praygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, za- m?2
d.4/XV (433-01 |bezpieczenie itp.) - balustrada
5.83 m? 5.830
RAZEM 5.830
89|TZKNBK | Malowanie farbg olejng stolarki - drugi raz m?
d.4/XV 0437-02 Malowanie farbg olejng stolarki - pierwszy raz
+ TZKNBK
XV 0437-01
analogia
5.83 m? 5.830
RAZEM 5.830
90/KNR 2-02 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plyvtek 20520 cm - cokolik 10 |m
d.4/1120-02 cm ukiadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwvkla
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
91/KNR-W 4- | Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowyeh do 1.5 m w Scia- |szt.
d.4/010323-01 |nach z cegiel -
2 szt dlugosei 1,25 m i 0,80m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 4-03 | Demontaz oprawek zwyklych sciennych, sufitowych lub péthermetycz- szt
d.4/1135-02 nych z podloza betonowego
szt. 3.000
RAZEM 3.000
93| KNR-W 5- 'Montaz na gotowym podlozu opraw oswietleniowych ledowych z czujni-  [kpl.
d.4/08 0504-03 |kiem ruchu:
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
94 KNR 4-03 | Demontaz lacznikow instalacyinych natynkowych o nat¢zeniu prgdu do  |szt.
d.4/1124-03 L0 A - T wylot (wylacznik lub przelgcznik 1 biegunowy)
4 s71. 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego | po-
d.41202-01 niskiego napiecia miar.
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.000
96|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, drzwi-|szt.
d.4102 1515-04 [czek 1 elementéw pelnyeh o powierzehni do 0.5 m2 z dwukrotnym
szpachlowaniem - malowanie drzwiczek
0.5%0.4%0.3%0.4 szt. 0.024
RAZEM 0.024
97 Demontaz scianki przy zejéciu do piwnicy m?
d.4 kalk. wlasna
3.45 m? 3.450
RAZEM 3450
98/KNNR 2 |Ruszt drewniany na $cianach - sciana do piwnicy m?
d.4|1108-01
analogia
3.45 m? 3.450
RAZEM 3.450
99 KNNR 2 Drewniana sciana do piwnicy - plyta OSB x2 m?
d.4/1108-03
analogia
3.45 m? 3.450
RAZEM 3.450
100]KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalows drewnianych drzwi i sza- |m2
d.4[{1508-08 lek o powierzehni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - $cianki p.o.
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
1 m- 1.000
p.tp.
345 m? 34350
p.o.
RAZEM 3.450
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Zimnik 1- REMONT BUDYNKU

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny. 15148

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
10T|KNR-W 2- [Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe m?
d.4{02 1040-01
2*%0.8*2.0) m? 3.200
RAYEM 3.200
102 |kalkulacja | Modernizacja instalacji elektrycznej dla podigezenia oswietlenia LED - [kpl.
d.4|wlasna zgodnie z Opisem Technicznym pkt VIII strona 17
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4G




