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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. ] Poszcz Razem
1|REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ | BOCZNEJ
1/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1]/0925-01
1.42*1*18 m2 25.560
RAZEM 25.560
2|KNR K-04  |Czvszczenie oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych preparater. m2
d.1/0403-01
Elewacja frontowa
13.97*9.5 m?2 132.715
11.24*9.79 m2 110.040
-1.42*1*18 m2 -25.560
RAZEM 217.195
3|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegly|m2
d.1)0101-02
poz.2 m2 217.195
RAZEM 217.195
4| TZKNBK IV -|Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie nowych msc
d.1/107 - gleb.kucia 1/2 ceg. - 1 cegla w jed.migjscu
20 msc 20.000
. RAZEM 20.000
5/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne $rodkier m2
d.1/0102-01
poz.2 m?2 217.195
RAZEM 217.195
6/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.1/0101-05
poz.3 m2 217.195
RAZEM 217.195
7|KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowaciji starego budownictwa preparatem m?2
d.1/0129-03 -malowanie reczne
poz.2 m?2 217.195
RAZEM 217.195
8|KNR 4-01 Rozebrar = obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m2
d.1/0535-08 itp. z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
1.18*0.25*18 m2 5.310
RAZEM 5.310
9|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkier.$cian lub $cianek o gr.1/2 ceg.lub zamurowanie m2
d.1/0305-02 otworéw w $cianach i $ciankach na zapr.cementowo-wapiennej
1.4*1.18*3 m?2 4.956
| RAZEM 4.956
10|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m?2
d.1,0506-02 |
analogia
poz.8 m?2 5.310
RAZEM 5.310
11|KNR 2-02 Malowanie podbitek lakierobejcg m2
d.1/1111-08
analogia
(15+12+14.42+8)*0.8 m2 39.536
(2.5*2+4)*0.5 m?2 4.500
RAZEM 44.036
2|COKOL
12/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne kamienia naturalnego (piaskowiec cokotu) m2
d.2/0109-01
analogia
(13.97+11.14+1.71*2+14.43+3.72)*0.5 m2 23.340
RAZEM 23.340
13| TZKNC N-K/ |Uzupetnienie ubytkéw - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Piasko- szt.
d.2|Vl 5/2-b wiec.
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
14/KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.003 m2 z wyku- |m2
d.2|0326-04 ciem spoin
poz.12 m?2 23.340
RAZEM 23.340
15/{KNR BC-02 |Hvdrofobizacja podtozy przy renowaciji starego budownictwa preparatem m2
d.2/0129-05 - powierzchnie z cegty, malowanie reczne-(impregnacja cokotu z piaskowca
analogia preparatem
Krotnos$¢ = 2
poz.12 m2 23.340
RAZEM 23.340
3/DOCIEPLENIE SCIANY TYLNEJ
16|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.30925-01
[11*1*1.75 m2 19.250
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 19.250
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m2
d.3/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
14.43%9.43+1.71*8.47*2+5.74*8.47-2.08*2.50 m?2 208.460
-11*1*1.75-1.56*0.9 m2 -20.654
RAZEM 187.806
18| KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm- |m
d.3|0702-04 oscieza
11*(1+2%1.75)+(2*1.56+0.9) m 53.520
RAZEM 53.520
19/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow kotnierzy,gzymséw  |m2
d.3|0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<(parapety)> 0.25*11*1 m2 2.750
| RAZEM 2.750
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m }
d.3/0535-06 ‘
9.7+8.7*2 m 27.100
RAZEM 27.100
21/KNR K-04 Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmycie m2
d.3/0101-01
poz.17 m2 187.806
RAZEM 187.806
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m2
d.3|12611-02 gruntowanie
poz.17 m2 187.806
RAZEM 187.806
23/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ociepler $cian - przyklejenie ptyt z wetny mineralnejo  |m?2
d.3/0102-04 gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne)(lambda=0,036 W/mK)
analogia
poz.17 m?2 187.806
RAZEM 187.806
24 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z wel- szt
d.3/2613-04 ny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z cegly
analogia
poz.17*6 szt 1126.836
RAZEM 1126.836
25/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt z wetny mi- | m2
d.3/2612-02 neralnej o gr. 3 cm do osciezy
p02.18*0.30 m2 16.056
RAZEM 16.056
26 KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg |m?2
d.3|0102-05 siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
analogia
poz.23+poz.25 m2 203.862
RAZEM 203.862
27|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 0|m?2
d.3|0125-02 strukturze baranek lub kornik - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.25 m?2 16.056
RAZEM 16.056
28/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3/0121-01
11*(1+2*1.75)+(2*1.56+0.9) m 53.520
9.5*2+11°(1+2*1.75)+(2*1.56+0.9) m 72.520
RAZEM 126.040
29/KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3|0923-04
(poz.19/0.25)*0.30 m?2 3.300
RAZEM 3.300
30|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m?2
d.3/0506-02
analogia [
(poz.19/0.25)*0.40 m2 4.400
RAZEM 4.400
31/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.3/0510-03
analogia |
poz.20 m 27.100
RAZEM 27.100
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- |m3
d.3/0108-11 tos¢ do 1 km
(poz.17+p0z.18)*0.03 m3 7.240
RAZEM 7.240
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.3/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
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poz.32 m3 7.240
RAZEM 7.240
34|Analiza Utylizacja gruzu t
d.3|wtasna
poz.33*1.7 t 12.308
RAZEM 12.308
4| WZMOCNIENIE SCIAN
35/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd w spoinach na glebokosci do 4,0cm pod osadzenie |m
d.4(1001-09 pretéw system oraz w miejscach pekniec-analogia
analogia
22 m 22.000
RAZEM 22.000
36 Oczyszczenie spoin i zwilzenie wodg dla uzyskania maksymalnej wytrzymatosci  |m
d.4|kalk. wiasna
poz.35 m 22.000
RAZEM 22.000
37 Wypeinienie bruzd zaprawz, wraz z osadzeniem pretow fi=8mm |m
d.4 kalk. wlasna
poz.36 m 22.000
RAZEM 22.000
5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
38| KNR 4-01 Demontaz okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.5/0354-05
4*0.7*0.5 m2 1.400
2*0.9 m2 1.800
6*0.6*1.05 m?2 3.780
RAZEM 6.980
40/KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe drewniane fabrycznie wykoriczone o powierzchni do 1.0 m2  |m2
d.5/1006-02
6*0.6*1.05 m?2 3.780
4*0.7*0.5 m?2 1.400
RAZEM 5.180
41/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet |szt.
d.5|0321-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe-wejscie do budynku od elewaciji |m2
d.5/0931-07 tyinej (wspdtczynnik przenikania ciept U<1,3 W/m2K)
analogia
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
6/DOCIEPLENIE STROPODACHU
43|/KNR 0-14 Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, podwie- |m?2
d.6/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
1.5*3.20 m2 4.800
RAZEM 4.800
44| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.6/0607-01 podposadzkowe
11.2*14.20 m2 1569.040
1.5*3.20 m2 * 4.800
RAZEM 163.840
45/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z maty uktadane |m2
d.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa gr.15cm
analogia
poz.44 m? 163.840
RAZEM 163.840
46| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z maty uktadane |m2
d.6/0613-03 na sucho - jedna warstwa gr.10cm
analogia
poz.44 m?2 163.840
— RAZEM 163.840
47/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na welnie mineralnej m2
d.6/0103-02
analogia
poz.45 m2 163.840
RAZEM 163.840
48/ KNR-W 4-01 'Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt
d.60324-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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49/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéow |m2
d.6/1204-01
poz.43 m2 4.800
RAZEM 4.800
7|RUSZTOWANIA
50| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 25 m m2
d.7/1604-04
15.50*10*2+9.50*10+5.5*10 m?2 460.000
RAZEM 460.000
51 iCzas pracy rusztowan
d.7
8/12Z0LACJE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
52/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.V-VI [m3 f
d.8|0317-03 z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gteboko$c do 1.5 m l
2*2%(5.38+14.50+1.7*2+3.54) m3 107.280
RAZEM 107.280
53| KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5m2 z cegly  |m2
d.8|0619-06 przy uzyciu szczotek stalowych
2*(5.38+14.50+1.7*2+3.54) m?2 53.640
RAZEM 53.640
54 KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej twar-|m
d.8/0104-04 dosci gr. 2 1/2 cegly metoda iniekcji cisnieniowej
poz.53 m 53.640
RAZEM 53.640
55/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w m2
d.8(0636-01 technologii a - gruntowanie 'ecznie |
poz.53 m?2 53.640
RAZEM 53.640
56 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody po- |m2
d.8/0641-02 chodzacej z gruntu - uszczelnienie masg
poz.53 m?2 53.640
RAZEM 53.640
57 |KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) wo- |m2
d.8/0115-01 doodoornymi gr. 10 cm mocowanymi punktowo w technologii firmy
poz.53 m?2 53.640
RAZEM 53.640
58 KNR 2-02 Izolacja z folii kubetkowej m2
d.8/0616-04 Ana-
logia
poz.53 m2 53.640
RAZEM 53.640
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m m3
d.8/0320-02 kat.gr.Il-IV
poz.52 m3 107.280
RAZEM 107.280
9|DZIALANIA PODNOSZACE EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA BUDYNKU
60 Wymiana instalacii elektrycznej w czg$ciach wspdlnych wraz z wymiang oswietle- kpl.
d.9 nia na energooszczedne ledowe
kpl. | 1.000
| RAZEM | 1.000
10|PRACE UZUPELNIAJACE
61 \Remont klatki schodowej po wymianie instalacii elektrycznej kpl.
d.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62 Oznakowanie i utatwienia dla 0séb z niepetnosprawnosciami kpl.
d.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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