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Niepodlegiosci 15 - Dolna 15 - przedmiar 2023

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1 Wymiana stolarki drzwiowej - tylne
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0353-08 m2 - Elewacja frontowa
1.10"1.90 m?2 2.08
RAZEM 2.09
2|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych - U=1,30 W/m2*K m?2
d.1/1023-12
poz.1 m?2 2.09
RAZEM 2.09
2 Docieplenie elewacji frontowej Dolna 15 - tynk cieptochronny
3|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, |m2
d.2/1651-02 57 mowys.do 15 m
7.50*(8.60+9.60)*0.5 m2 68.25
RAZEM 68.25
4|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2(0923-01 -~
0.95*1.80*5+0.80*1.00*3+1.45%2.45*1 m?2 14.50°
RAZEM 14.50
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |m2
d.2|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
Parapety
0.30*1.0*5+0.30*0.90*3 m?2 2.31
0.25*1.40*3+0.28*7.50*3 m? 7.35
| RAZEM 9.66
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sig do uzytku m
d.2|0545-05
110.0 m 10.00
| RAZEM 10.00
7|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.2|0701-05 |larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 100% tynkow do skucia
|poza detalem arch.
17.50%(8.80+9.65)*0.5-(0.95*1.80*5+0.80%1.00*3+1.45"2.45"1) m2 54.69
RAZEM 54.69
8|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.2|0702-05 rokosci do 20 cm - Oscieza
(0.95+1.80*2)*5+(0.80+1.00*2)*3+(1.45+2.45"2)*1 m 37.50
RAZEM 37.50
9| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o szerokosci do 20 cm z przygo- m
d.2|03-80 towaniem zaprawy - Odtworzenie rysunku detalu architektonicznego przy uzy-
ciu zapraw sztukatorskich (przyjeto gr. 25mm zaprawy)
Gzyms podokienny i okienny
7.50*3+1.40*3 m 26.70
RAZEM 26.70
10/KNR 017 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.2|2608-01
poz.7+poz.8*0.20 m2 62.19
RAZEM 62.19
11/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsja gigboko pe-|m2
d.2{2611-02 netrujacg na bazie zywicy polimerowej
poz.10 m2 62.19
RAZEM 62.19
12|KNR K-04  |Wykonanie reczne tynku na §ciennych podtozach ceramicznych zewngtrznych |m2
d.2(0402-01 - Tynk cieptochronny (lambda=0,07) gr. 25mm (zuzycie 11dm3/10mm warstwy
tynku)
poz.7 m2 54.69
RAZEM 54.69
13|KNR K-04  |Wykonanie reczne tynku na $ciennych podiozach ceramicznych - tynki o$ciezy /m2
d.2|0402-05 otwordw - Tynk cieptochronny (lambda=0,07) gr. 25mm (zuzycie 11dm3/10mm
warstwy tynku)
poz.8*0.20 m2 7.50
RAZEM 7.50
14/KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wibkna szklanego (roboty wy- |M2
d.2|0101-05 konywane reczne) - Mineralna masa szpachlowa wzmacniania wiéknami
poz.10 M2 62.19
RAZEM 62.19
15/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2(0121-01
poz.8 m 37.50
RAZEM 37.50
16|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja reczna - farba  |m2
d.2|0303-01 silikatowa
- gruntowanie koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej - zuzycie ok. 0,
03dm3/m2
- farba silikatowa - zuzycie ok. 0,35dm3/m2
poz.10 m2 62.19
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RAZEM 62.19
17|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm o szer.w rozwinieciu |m2
d.2|202 0541-02 |ponad 25 cm
poz.5 m2 9.66
RAZEM 9.66
18|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2(0529-02 stalowej ocynkowanej - Ponowny montaz rur spustowych
poz.6 m 10.00
RAZEM 10.00
19/KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legtos$¢ 10 km
0109-12
poz.7"0.025+p0z.8*0.20*0.025 m3 1.55
RAZEM 1.55
20 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.2
poz.19*1.8 t 2.79
RAZEM 2.79
21|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 (p0z.:5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)
z2.8z.5.15
3 Docieplenie elewacji tylnej
22|/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.3(1651-02 57 mowys.do 15 m
10.40*17.10-4.8*8.5 m2 137.04
7.5*8.7+60 m?2 125.25
RAZEM 262.29
23| KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3|0923-01
1.00"1.80*4+1.00*2.00*1+1.00%1.10*3 m?2 12.50
RAZEM 12.50
24| KNR-W 4-01 [Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m2
d.3/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
0.30*1.00*8 m2 2.40
0.50*10.50 m2 5.25
RAZEM 7.65
25/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkoéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fi-m?
d.3|0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 6 m2
10.40%17.10-4.8*8.5 m2 137.04
7.5*8.7+60 m2 125.25
-(1.00*1.80*4+1.00*2.00*1+1.00*1.10*3+1.10*1.90) m? -14.59
RAZEM 247.70
26| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.3|0702-05 rokosci do 20 cm - O$cieza
(1.00+1.80"2)*4+(1.00+2.00*2)*1+(1.00+1.10"2)*3+(1.10+1.90*2)*1 m 37.90
RAZEM 37.90
27|KNR-W 4-01 [Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilogci do 1 szt. szt.
d.3/0308-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
28|KNR-W 4-01 Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gtadkich z |m2
d.3|0736-02 cegly ceramicznej - Przeszycie skosnych spekan
(0.20*1.50*3)*6 m?2 5.40
RAZEM 5.40
29|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze-  |kg
d.3(0259-02 browane o §r. 8-10 mm - Przeszycie sko$nych spekan pretami fi@mm (waga 0,
40kg/mb)
(0.40*1.50*3)*6 kg 10.80
RAZEM 10.80
30|KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawa cementowa niebarwiong - Przeszycie sko§nych m?2
d.3]|0921-01 spekan
0z.28 m2 5.40
RAZEM 5.40
31|KNR 0-17 Przygotowanie podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.3|2608-01
poz.25+p0z.26*0.20 m2 255.28
RAZEM 255.28
32|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - grunto- |m2
d.3/2611-02 wanie koncentratem na bazie mikroemulsji silikonowej
poz.31 m?2 255.28
RAZEM 255.28
33|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3|0122-01
5.60+5.20 m 10.80
RAZEM 10.80
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34|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 14 cm (lambda=0,031) |m?2
d.3/0108-03 klejonymi do podioza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wyko-
nywane recznie - tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm
10.40*17.10-4.8*8.5 m?2 137.04
7.5*8.7+60 m?2 125.25
-(1.00*1.80*4+1.00*2.00*1+1.00*1.10"3+1.10*1.90) m2 -14.59
RAZEM 247.70
35/KNR 0-23 Ocieplenie oéciezy o szer. 35 cm z cegly ptytami styropianowymi gr. 2-3cm m2
d.3|2614-08 (lambda=0,031) - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowa-
niem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mie-
szanki - tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm
poz.26*0.35 m2 13.27
RAZEM 13.27
36|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do §cian  |szt.
d.3|0123-01
poz.34*5 szt. 1238.50
RAZEM 1238.50
37|KNR 0-33 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - wklejenie drugiej warstwy siatki |m2
d.3/0121-02 do wys. 2,50m ponad terenem
2.50%(5.60+5.20) m2 27.00
RAZEM 27.00
38|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukitych m
d.3/0121-01
poz.26 m 37.90
RAZEM 37.90
39|KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewnetrzne okiadzinowe - elementy gruboscido 6 cmi  |m
d.3(2104-03 szeroko$ci do 50 cm - skaty wybuchowe i przeobrazeniowe - Parapety granito-
we, gr. 3cm, polerowane
Elewacja boczna prawa
1.00%8 m 8.00
RAZEM 8.00
40|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm o szer.w rozwinigciu |m2
d.3/202 0541-02 [ponad 25 cm
0.70%10.50 <ogniomury> m?2 7.35
0.30*7.50 m?2 2.25
RAZEM 9.60
41|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3(1212-05
Krata
1.00*1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
42|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3|0109-11 leglo$¢ 10 km
0109-12
(poz.25+p0z.26*0.20)*0.02 m3 5.11
RAZEM 5.11
43 Skiadowanie i utylizacja gruzu t
d.3
poz.42*1.6 t 8.18
RAZEM 8.18
44|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.3(r.16 (poz.:23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,39,40)
z.52.5.15
4 Remont elewacji Niepodlegtosci 15
45/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wys.do 16 m m?2
d.4|1610-02
9.65*14.50+1.55*14.70+16.6*0.5*(14.75+16.5) m? 422.09
RAZEM 422.09
46|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.4|1663-04 szer. 0,73 m
<obmiar>poz.45 m2 422.09
RAZEM 422.09
47|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejéciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.4|1614-04 cji drewnianej
2.0%2.0*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
48|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.4|0925-01
1.0*1.10*4+1.0*1.80*8+2.0*2.80*1+2.0"2.50*1+1.10*2.80*2 m2 35.56
1.0*1.10%6+1.0*1.80*7+0.85*0.30*1+0.85*0.6*1+0.9*0.8*1+1.0*1.40*1+1.0* m2 29.76
1.65%1+1.40%4.30
RAZEM 65.32
49|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - front i tyt m
d.4|0535-05
14.2+16.5 m 30.70
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RAZEM 30.70
50|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzym-  [m2
d.4/0535-08 sow itp.z blachy nie nadajgcej sig do uzytku - front i bok
0.50*1.40*20+0.35*1.10*35+0.35*9.65*2+0.35*1.55*2+0.35*16.60*2 m2 46.94
RAZEM 46.94
51| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowego szi.
d.4|0353-15
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
52| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych lastryko szt.
d.4|0353-15
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
53|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian o grubosci lub zamurowanie otworow w $cianach z cegly |m?3
d.4/0317-06 na zaprawie cementowej - elementy murowe obrobione z bloczkéw betono-
analogia wych
[(0.9*0.45+0.96*0.85)*0.24] m3 0.29
RAZEM 0.29
54/ KNR 4-01 Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach filarach,pi- [m2
d.4|/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
9.65%4.20+1.55%6.5*4+0.50*9.50*2-(2.0*2.80*1+2.0*2.50%1+1.10*2.80*2+1.00* |m2 59.17
1.80*8)
1.55*5.20 m2 8.06
16.6070.5*(5.20+7.20)+1.55*6.5"6+0.50%9.50*2-(1.00*1.80*1 7+0.9*0.3*1+1.40* |m2 135.98
4.30)
RAZEM 203.21
55|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.4|0702-05 rokos$ci do 20 cm
(1.00+1.80"2)*8+(1.0+1.10*2)*4+(3.10+2.85"2)*2 m 67.20
(1.00+1.80*2)*17+(1.0+1.10*2)*6+(1.40+4.30*2) m 107.40
RAZEM 174.60
56| TZKNBK VIII |Uzupetnienie detali architektonicznych o szer.do 50 cm z przygotowaniem za- |m
d.4/03-79 prawy - <gzymsy zuzycie zaprawy 20 kg/m>
analogia
(1.00+2.20*2)*8+(1.0+1.40*2)*4+1.40*8 m 69.60
(1.00+2.20*2)*12+(1.0+1.40*2)*6+1.40*18 m 112.80
9.65*3+1.55*3+16.60*3 m 83.40
RAZEM 265.80
57|KNR 017 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian po zbitych tynkach m2
d.4/2608-01
analogia
poz.54+0.20*poz.55 m?2 238.13
RAZEM 238.13
58/KNR K-04  |Dwukrotne gruntowanie podtoza <wzmocnienie podioza> m2
d.4/0202-02 zuzycie 0,4 I/m2
analogia
poz.57 m2 238.13
RAZEM 238.13
59|KNR-W 4-01 |Wykonywane recznie szprycu catopowierzchniowego zapraw: m2
d.4|0714-02
analogia
poz.57 m?2 238.13
RAZEM 238.13
60|KNR K-04  |Wykonanie rgczne tynku na $ciennych podiozach ceramicznych zewnetrznych|m2
d.4/0402-01 <tynk gr. 2 cm zuzycie 1 kg na 1 mm grubosci tynku>
analogia
poz.57 m2 238.13
RAZEM 238.13
61|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst- |m2
d.4|0101-07 wowe gr. 2 mm. FILCOWANIE<tynk Klasyk zuzycie 2,5 kg na 2,5 mm grubo$-
analogia ci>
poz.57 m2 238.13
RAZEM 238.13
62|KNR 9-03 Dodatek za zmianeg gr. tynku o 1 mm - wykonywana recznie <bonie> m
d.4/0109-01 Krotno§é = 3
analogia
(6.3*10+0.50*27*2)+(1.55*10+0.50*27*2)+(16*10+0.50*27*2) m 319.50
RAZEM 319.50
63| TZKNBK VIII | Tynki zéwnetrzne profili ciagnionych zwyklych o szerokosci do 30 cm z przygo-|m
d.4|03-82 towaniem zaprawy detale architektoniczne
poz.56 m 265.80
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RAZEM 265.80
64| KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie preparatem zuzycie 0,02 I/'m2 m2
d.4|2611-02
poz.57 m2 238.13
RAZEM 238.13
65|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gladkich bez grunto- |m2
d.4{0202-02 wania farbg o
analogia
poz.64 m? 238.13
RAZEM 238.13
66|KNR 8-24 Zmycie mechaniczne podioza - elewacja z cegly m2
d.4/0101-05
40.0+18.0+84 m2 142.00
RAZEM 142.00
67|KNR AT-07 |Nanoszenie reczne $rodka do czyszczenia na powierzchnie zewnetrzne z be-  |m2
d.4/0106-01 tonu i z cegly - natozenie zelu do chemicznego zdejmowania starych powiok
malarskich - czyszczenie pierwsze
0z.66 m?2 142.00
RAZEM 142.00
68/KNR 2-02  |Zabezpieczenie $cian pokrytych srodkiem czyszczacym m?2
d.4|0925-01
analogia
poz.66 m2 142.00
RAZEM 142.00
69|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgcg m2
d.4|0106-03
poz.66 m?2 142.00
RAZEM 142.00
70|KNNR-W 3 [Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej - 100% powierzchni m2
d.4{1201-04 $ciany
poz.66 m?2 142.00
RAZEM 142.00
71|KNR 2-21 Spoinowanie Scian i stupow m2
d.4|0608-01
poz.70 m?2 142.00
RAZEM 142.00
72|ZKNR C-2  |Uzupetnienie i naprawa muréw gfadkich z cegly- 3% powierzchni §ciany m2,
d.4|0418-01
<§ciany - 3% powierzchni>3%*poz.66 m2 4.26
RAZEM 4.26
73|TZKNC N-K/ |Scalanie kolorystyczne - patynowanie kamieni porowatych - ANALOGIA - ceg- |dm2
d.4\V13/7-a fa - 10% powierzchni $ciany
analogia
<§ciany - 2% powierzchni>2%*poz.66*100 dm? 284.00
RAZEM 284.00
74/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - rgcznie m2
d.4|0304-03 Krotno$¢ = 2
poz.66 m2 142.00
RAZEM 142.00
75|KNR 4-01 Wymiana desek okapowych m2
d.4/0414-11
(11.1+16+9)*0.8 m?2 28.88
RAZEM 28.88
76|KNNR-W 3 |Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych gtadkich farbg m?2
d.4/1011-03
analogia
0.80%(9.90+2.0+16.2) m?2 22.48
RAZEM 22.48
77|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.4|0923-04
0.30%1.00%12+2.00*2 m?2 7.60
0.30*1.00*23+0.90*5 m2 11.40
RAZEM 19.00
78|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkowo-tyta-  |m?2
d.4[{0515-02 nowej grub. 0,7 mm- front
analogia
poz.50 m2 46.94
RAZEM 46.94
79|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 11 cm - z blachy z cynkowo-tytanowe;j m
d.4{0527-03
analogia
poz.49 m 30.70
RAZEM 30.70
80|KNR 2-02 Demontaz i montaz anten i innych urzadzen kpl.
d.4{1219-08
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m?
d.4/0108-11 legto$¢ 5 km
0108-12
p0z.53+p0z.54*0.03+p0z.55*0.20*0.03 m3 7.43
RAZEM 7.43
82 Opfata za skladowanie gruzu t
d.4|kalk. wiasna
poz.81*1.8 t 13.37
RAZEM 13.37
83 Ruch zastgpczy -projekt organizacji ruchu, optata za zajecie pasa drogi chod- |szt
d.4|kalk. wiasna |nika na czas remontu budynku
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5 Docieplenie stropu piwnic
84 Izolacja natryskowa stropu granulatem wetng mineralnej z klejem, lambda=0, |m2
d.5 kalk. wiasna |034, gr. 12cm wraz z wykoficzeniem powierzchni
102.0 m2 102.00
RAZEM 102.00
6 Remont klatki schodowej
85|KNR 4-01 Zbicie i wykonanie uzupetnien tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zapra- |m
d.6|0708-01 wy cementowo-wapiennej - przyjeto 20%
[(2+5.5+5.5+2+2.5+2.3+45.2+2.5+4+1.5+1.5+5.2+2 5+4+2.5+5)*3.2+(4 .5+3+ m 57.81
4.5+3+2.5)"4.17+(5.5+4+4+4+4)*1.5+6"2]"0.2
RAZEM 57.81
86|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami zmywalnymi starych tyn- | m2
d.6(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(2+5.5+5.5+2+2 5+2.3+5.2+2.5+4+1.5+1.5+5.2+2 5+4+2.5+5)*3.2+(4.5+3+ m2 289.07
4.5+3+2.5)*4.17+(5.5+4+4+4+4)*1.5+6*2
RAZEM 289.07
87|KNR 0-33 Szpachle wewnetrzne mineralne, wykonywane recznie - wykonanie warstwy | m2
d.6/0124-01 posredniej
(2+5.5+5.5+2+2.5+42 3+5.2+2.5+4+1.5+1.5+5.2+2 5+4+2.5+5)*3 2+(4.5+3+ m2 289.065
4.5+3+2.5)*4.17+(5.5+4+4+4+4)*1.5+6"2
RAZEM 289.065
88|KNR 0-33 Szpachle wewnetrzne mineralne filcowane , wykonywane recznie m2
d.6|0124-06
(2+5.545.5+2+2 5+2.3+5.2+2 5+4+1.5+1.5+5.242.5+442 5+5)*3.2+(4.5+3+ m2 289.07
4.5+3+2.5)"4.17+(5.5+4+4+4+4)*1.5+6"2
RAZEM 289.07
89|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnym starych tynkéw wew- m2
d.6({1204-02 netrznych $cian wraz z jednokrotnym szpachlowaniem- §ciany powyzej lampe-
z.sz.2.3. rii - klatki schodowe
(2+5.5+5.5+2+42.5+2.3+5.242.6+4+1.5+1,5+5.2+2.5+4+2.5+5)*1.7+(4 5+3+ m2 180.52
4.5+3+2.5)*2.57+(5.5+4+4+4+4)*1.5+6*2
RAZEM 180.52
90|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami zmywalnym’ tynkéw wewnetrznych §cian - m2
d.6/1206-05 klatki schodowe - lamperia
z.s5z.2.3.
(2+5.5+5.5+242.5+2.3+45.242 5+4+1 5+1.5+5.2+2.5+4+2 5+5)*1 5+(4.5+3+ m?2 148.05
4.5+3+2.5)*1.5+(5.5+4+4+4+4)*1.5+6*1.5
RAZEM 148.05
91|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.6/0818-05
3*4*4 m?2 48.00
RAZEM 48.00
92|KNR 2-02 Deski impregnowane i malowane mocowane do konstrukgji schodow m3
d.6/0407-01 drew.
Dach nad garazem:
1.2 m3 1.20
drew.
Duzy dach:
A (sumaczgsciowa)
m3 1.20
drew.
RAZEM 1.20
93|KNR 4-01 Wymiana posadzki schodéw - wykfadzina z tworzywa sztucznego m2
d.6/0817-01
3*4*4 m? 48.00
RAZEM 48.00
94/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku piytek m2
d.6/0812-05
uwaga p.tab.
2*5.5+4.6%4 m2 29.40
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 29.40
95|KNR AT-27 |Wyréwnanie podfozy poziomych o $redniej grubosci 5 mm m2
d.6|0104-03
0104-04
2*5.5+4.6*4 m2 29.40
RAZEM 29.40
96|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.6|0206-02 na zaprawie klejowe;j cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
2*5.5+4.6%*4 m? 29.40
RAZEM 29.40
97|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw drewnianych i metalowych o m2
d.6(1214-02 powierzchni ponad 0.5 m2
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
98| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad m2
d.6/1212-05
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
99/KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej ze schodéw o powierzchni ponad 0.5 m2 m2
d.6|1214-02
21.6 m2 21.60
RAZEM 21.60
100|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi schodéw - klatki schodowe m
d.6|1207-02
z2.52.2.3.
3*2+5.2+5.2+5.2 m 21.60
RAZEM 21.60
101 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.6(1209-10 $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
102 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-  |szt.
d.6(1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
103 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
d.6(1212-28
54 m 54.00
RAZEM 54.00
104 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.6/1216-01
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
105|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtag folig m2
d.6|1216-01
1.5%(5.6+4+4+4+4)+6*2 m2 44.25
RAZEM 44.25
106 KNR-W 4-01 |Mycie okien po robotach malarskich m?2
d.6|1215-04
12 m2 12.00
RAZEM 12.00
7 Instalacja elektryczna z oprawami
107 Wymiana instalacji elektrycznej w cze$ciach wspéinych wraz z montazem kpl.
d.7 kalk. wtasna |energooszczednych opraw oswietleniowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 Ulatwienia dla os6b niepetnosprawnych
108 Oznakowanie kpl.
d.8 kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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