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WYZWOLENIA_9_PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4,03 Licencja 2240 dla Galan

Lp. Podst | Opis i wyliczenia l jm. | Poszcz Razem
1/REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ | BOCZNE.
1/KNR 2-02 | Oslony okien folia polietylenowa [m2 ]
d.1/0925-01 |
2.3*1.73°2+1.70°0.96+1.30"1.85"4+1.80"1°16+0.9°2*3+1.20"1°7+1.30°1.20°2 |m? 72.478
| RAZEM 72.478
2/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow |m2
d.1/0535-08 (itp. 2 blachy nie nadajacej sie do uzytku |
| 1(2.3*2+0,9*6+1.85"4+1*17+1*7+1.30*1.20)*0.30 m2 | 12.888
| RAZEM 12.888
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
10.80*3 m 32.400
RAZEM 32.400
4 KNR 4-01 QOdbicie tynkdw wewn .z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach pilas- |m2
d.1/0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2-przyjeto 80% tynkdw |
(18.22*10.80+3.22*5.11+9.11*1.38+2,30*1.38+2 58*7.56+12.63*10.50+0.88* m2 316.812|
1.51)"0.80 [
-1.20%2.27-1.20*3.83 m2 -7.320
~(2.3%1.73'2+1.70%0.9°6+1.30*1.85*4+1.80*1*16+0.9*2*3+1 .20*1*7+1.30*1 .20) m2 -70.918/
| RAZEM | 23B.574
5/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk 'm?2 i
d.1/0506-02 | !
analogia | -
| |poz.2 m? | 12.888
! ' | RAZEM 12.888
6/ KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zaso- | m2
d.1/0601-07 |lonych $cianach sposobem recznym: tynk wapienny 30mm
analogia |
| |poz.4 m?2 238.574
| | RAZEM 238.574
7/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie renowacyjne wykonywane na zawilgoconych iflub zaso- |m2
d.1/0601-14 lonych scianach sposobem recznym - dodatek za kazde 5 mm tynk wapienny
analogia ' (przyjeto 40 % powierzchni tynkowanych $cian)
Krotnosc = 2
poz.6*0.40 m2 95.430
RAZEM 95.430
8/KNR 2-02 Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-5mm na betonie wykon.recznie na cia- m?
d.1/0814-01 nach (szpachlowanie $cian preparaterr )
analogia
18.22*10.80+3.22*5.11+9.11*1.38+2.301 .38+2,58*7.56+12.63*10.50+9.88*1.51 |m2 396.015]
(5.20*(D.67*4+1.33)) |m2 20.852|
(1.20+2.27*2+1.20+3.83*2)*0.3 'm2 4.380
((2.3+1.73%2)*2+(1.70*2+0.9)*6+(1.30*2+1.85)*4+(1.80*2+1)*16+(0.9+2*2)*3+ |m? 52.386
1(1.20*2+1)*7+(1.30+1.20*2)*2)*0.30 |
[ 1-1.30%1.5-0.5*1*2-1*1.32 m?2 -4.270
| 1-1.20*2.27-1.20*3.83 m2 -7.320
| [-(2.3*1.73*2+1.70*0.9"6+1.30*1.85*4+1 .80*1*16+0.9*2"3+1.20"1"7+1.30*1.20*2) | m?2 -72.478
| RAZEM 389.565
9| TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 35 cm z przygotowaniem zapra- |m
d.1/03-83 wy(renowacja tynkéw na detalach architektonicznych)-wspél.R=0,5, M=0,5
analogia |
50 m 50.000!
RAZEM 50.000
10| TZKNBK VIl Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku 2wyktym m
d.1/04-126 . |
(20.07+2.58+12.62)*7 m | 246.890|
' | RAZEM | 246.890
11/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.1/0124-01 |wykonanie warstwy poéredniej |
| \poz.8 m2 | 389.565
: ! | RAZEM 389.565
12 KNR0-33  Malowanie elewacji farbami silikonowymi m?2 |
d1/0128-01
|analogia [
\poz.11 m2 389.565
| RAZEM 389.565
13/ KNR 2-02 Rury spustowe okragle o §r.12cm - z blachy tytanowo-cynkowe m
d.1/0510-03
analogia
poz.3 m 32.400
RAZEM 32.400
14 KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smarowania |m2
d.1/0628-02 preparatami olejowymi
|analogia
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Norma PRO Wersja 4.03 Licencja 2240 dla Galan

Lp. Podst | Opis | wyliczenia ' j.m. | Poszez Razem
0.1 *75.20+0.30*(0.6%4+1 4)+0.1%(0.6"4+1.4)*2+4*0.1%4*1 45+0,1*1,3*3+0.6°2* m2 8.370
0.1 |
RAZEM 8.370
15|KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek | piyt metoda smarowania prepara- | m2
d.1/0628-01 tami olejowymi
|analogia
1*5+0.6%0.3"2+1.30*0.3+0.5%3.14*1.30 m2 7.791
RAZEM 7.7
2|IZOLACJA POZIOMA . ]
16/ KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej twar-|m |
d.2/0104-05 dosci gr. 3 cegiet metoda iniekcji cisnieniowej |
elewacja 18.20+12.80+2.58 m 33.580
frontowa i |
boczna |
|elewacja tyl- |2.59+0.6+10.85 m 14.040
na
| | RAZEM | 47.620
3[REMONT BALKONOW B o
17 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach filarach, pilas- |m2 i
d.3/0701-05 trach o pow.odbicia ponad 5 m2-spéd i czola plyt balkonowych
(4.20°1+0.35(1*2+4.20))*2+(1 .3"3.14*3.14*0.5+0.35*2*3.14*1.30) m2 22.006
RAZEM 22.006
18/ KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkéw 2zwyklych wewnetrznych kat.|Il z zaprawy cem.-wap. na stro- |m2
d.3|0712-12 pach ptaskich, biegach i spocznikach schodowych na podiozu drewnianym osiat-
analogia kowanym o pow. do 5 m2 w jednym miejscu-spdd i czola piyt balkonowych
poz. 17 m?2 22.008
| RAZEM 22.008
19/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen Scian - szpachlowanie zbrojone jedng  |m? .
d.3{0101-05 warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)-wykonanie warst- ]
wy zbrojgcej spodow plyt , $cian bocznych balkenéw.czola balkendw | |
poz.18 m2 22,006
= | RAZEM 22.006
20{KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia-spody piyt, |m2 |
d.3|0126-01 czota balkondw |
poz.19 Im2 22.006
| RAZEM 22.006
21 KNR 0-33 Malowanie elewacii - balkony plyta spodnia m2
d.3/0128-01
poz.20 'm?2 | 22.006
| RAZEM 22.006
22/KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2 |
d.3/0804-07 |
4.20"1*2+1.30*3.14"3.14°0.5 m2 | 14.8009|
| RAZEM | 14.809
23|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- | m2
d.3/1102-01 tarte na ostro
analogia
poz.22 m2 14.809
RAZEM | 14.809
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z Papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - m2 !
d.3|0604-05 pierwsza warstwa
analogia i
poz.23 m? 14.809
RAZEM 14.809
25/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm m2
d.3/1106-04
analogia |
poz.23 m2 | 14.809
B RAZEM 14.809
26/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.3/1106-03 Krotnosc = 2 |
analogia
!poz.z:j m2 14.809
| RAZEM 14.809
27| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkq stalowa m2
d.3/1108-07 |
analogia
poz.26 m2 14.809
RAZEM [ 14,809
28|KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.do 25¢cm- z blachy z cynku mz2 |
d.3/0507-01
10.25%((4.20+172)*2+2*3.14%1.3) m2 5.141
RAZEM 5,141
29 KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z phytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- | m2
d.3/1108-03 wie cementowej |
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
poz.26 m2 14.809
RAZEM 14.809
30/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?
d.3/1212-08
(4.2+1°2+2°3.14*1.3)*1.1 m? 15.800/
RAZEM | 15.800
| 4|DOCIEPLENIE STROPODACHU-LUKARNY .
31/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwdjnie - powierzchnia wykonywanych | m2
d.4/0509-02 |robét do 100 m2 - nachylenie 85-120 %
2.52.2.3.
9909-04/4
2.52.2.4.
9910-03/4
(8.9+2)*0.4 Im2 4.360
| | RAZEM 4.360
32/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow kolnierzy,gzymséw | m2
d.4|{0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,25‘{8,9+3.30+2.10+3..’3‘2)+0.4‘[8_90+2] m2 9.585
RAZEM 9.585
33/KNR-W 2-02 |Gruntowanie podioza -dach m2
d.4/0603-01
analogia [ |
3.3*(8.9+2) m2 35.970
RAZEM 35.970
34|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne | przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych gr.20 cm(warstwy 2x  |m2
d.4|0608-01 10cm) poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
analogia
poz.33 m2 35.970
| | RAZEM 35.970
35/KNR 0-23 Mocowanie mechaniczne piyt z styropianowych przy pomocy kotkéw teleskopo-  |szt |
d.4/2612-05 wych-5 szt/im2 |
analogia
poz.33*5 szt 179.850
RAZEM 179.850
36 Isokliny z welny mineralnej w narozach o wym.10x10 cm m
d.4 |kalk. wlasna
13.3*2 m 6.600
| RAZEM 6.600
a7 Isokliny = .2Iny mineralnejw w narozach o wym.20x20 cm m | l
d.4 kalk. wiasna
8.90+2 m 10.900
' RAZEM 10.900
38| KNR-W 2-02 |Podwaliny o dt. ponad 2 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- 'm3
d.4|0407-01 nej drew.
analogia
(8.90+2+3.3*2)*0.2*0.1<belka krawedziowa> m3 0.350
drew.
RAZEM 0.350
38/KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakow m2
d.4 0631-01 i
(8.90+2+3.3*2)*(0.2°2+0.1*2) |m2 10.500
RAZEM 10.500
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.4/0504-02 I
poz.33 m2 35.970
RAZEM 35.970
41 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.4/0504-03
3.3*2*0.5 m2 3.300
RAZEM | 3.300
42 KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy tytan-cynk (listwy dociskowe pas m2
d.4/0506-01 nadrynnowy)
3.3"0.1°2 m2 0.660
RAZEM 0.660
43/KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.4/0506-02
(8.90+2)*0.4 m2 4.360
RAZEM 4.360
44 KNR 2-02 Pokrycie dachow dachdwka karpiowkz  ~ 18,0x38.0 cm ceramiczng w koronke z [m2
d.4|0504-04 otworami z przykreceniem wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i mon-
analogia tazu taw kominiarskich)-dachowka z odzysku
(8.9+2)*0.2 |m2 2.180
| | RAZEM 2.180

(4]

DOCIEPLENIE SCIANY TYLNEJ

Norma PRO Wersja 4.03 Licencja 2240 dia Galan
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
45 KNR 2-02  |Oslony okien folia polietylenowa |m2 j
d.5(0925-01 |
11*1*1.75 \m2 | 19.250,
| RAZEM | 19.250
46|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, fila- m?2
d.5/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
| 14.70*(10.80+0.6+2.60) m? 205.800
| |-1.33"1.54"7-1"1.60"4-4*0.75*1.60-1.8%0.90 m2 | -27.157
| RAZEM 178.643
47 KNR 4-01 Qdbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15¢cm - |m
d.5/0702-04 oscieza
[(1.33+271.54)"T+(1+2*1.60)*4+4*(0D.75+2"1 .60)+(1.8*2+0.90)+(0.3+0.6*2) 7+ m 18.574
(0.4+2*7)*0.2 |
| RAZEM 18.574
48 KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,okapow., kolnierzy,gzymsow | m2
d.5 0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
! <(parapety)> [1.33*7+1*4+4*0.75+0.3*7+0.4]°0.25 m? 4.703
RAZEM 4.703
49/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5/0535-06
12 m 12.000|
RAZEM | 12.000
50|KNR K-04  |Przygotowanie podloza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.5/0101-01 [
poz.46 m2 | 178.643
| RAZEM 178.643
51|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jednokrotne |m2 [
d.5/2611-02 gruntowanie
| |poz.46 m2 178.643
RAZEM 178.643
52/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ociepleri $cian - przyklejenie piyt z weiny mineralngjo  |m2
d.5/0102-04 gr. 15 cm (roboty wykonywane reczne)(lambda=0,036 W/mK) |
analogia |
poz.46 m2 178.643]
_ RAZEM | 178.643
53/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami z welny mineralnej - przymocowanie piyt z wel- szt
d.5/2613-04 ny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegly | '
analogia | -
poz.46*6 szt | 1071.858
| RAZEM 1071.858
54 KNR 0-23 Qcieplenie Scian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt z wetny mi- |m2
d.5/2612-02 |neralnej o gr. 3 cm do oéciezy
(poz.47/0.2)*0.30 m2 27.861
RAZEM 27.861
55/KNR 0-33 Wielowars twowe systemy ociepleri $cian - szpachlowanie zbrojone jedna warstwg (m2
d.5/0102-05 siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
analogia
poz.52+poz.54 m2 206.504
RAZEM 206.504
56|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej o|m? |
d.5/0125-02 strukturze baranek lub kornik - uziarnienie 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.54 m? 27.861
| RAZEM 27.861
57/KNR 0-33  |Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.5(0121-01 I
((1.33+2*1.54)*7+(1+2*1.60)*4+4*(0.75+2*1.60)+(1 .8*2+0.90)+(0.3+0.6*2)*7+ m 92.870
(D.4+2°7)]
12*2 m 24.000|
RAZEM | 116.870
58 KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 |
d.5/0923-04 .
(poz.48/0.20)*0.30 m2 7.055
RAZEM 7.055
59 KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy tytan-cynk m2
d.50506-02
|analogia
(poz.48/0.25)*0.40 m2 7.525
RAZEM 7.525
60|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o r.12em - z blachy tytanowo-cynkowej m
d.5(0510-03 '
analogia |
poz.49 m 12.000
| | RAZEM 12.000
dﬁ; l;{:g-m 2-02 |Licowanie phytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian-cokot m2 i
e | -
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia Jj.m. Poszcz Razem
(0.60+2.60+10.85)*0.7 m2 9.835
| RAZEM 9.835
6 DOCIEPLENIE STROPU NA OSTATNIA KONDYGNACJA
62/KNR 4-01  Rozebranie podidg bialych na pétwpust m?
d.6/0428-02
f8.10’9.58+3.20*4+?.15'12,50} m2 179.773
RAZEM 179.773
63 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasypek Im2
d.6/0429-02
poz.62 m2 179.773
RAZEM | 179.773
64 | KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropow drewnianych - Slepych putapow m? [
d.6/0429-03 | |
poz.62 m2 | 179.773
RAZEM | 179.773
65 KNR 4-01 Dwaukrotne odgrzybianie krawedziakow metodg opryskania cigglego - 'm?
d.6/0615-05 pow.odgrzyb.do 20 m2 |
poz.62 m2 | 179.773
RAZEM 179.773
66 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerckiej pozieme |m2
d.6(/0607-01 podposadzkowe [
poz.62 'm2 179.773
stropodach !2.7*6 |
Inad klatka '
Ischodowa
RAZEM 179.773
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z maty ukladane 'm2
d.6(0613-03 na sucho - jedna warstwa gr.15cm |
analogia |
poz.62 Im2 179.773
stropodach |2.7*6 m2 16.200/
nad klatka | .
schodo | |
| RAZEM 195.973
68/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny minerainej poziome z maty ukiadane |m?2
d.6(0613-03 na sucho - jedna warstwa gr.10cm
analogia
poz.62 /m2 179.773
stropodach (2.7*6 m2 16.200
nad klatka
schodowa
RAZEM 195.973
69/KNR 0-21 Podioga z piyt OSB gr. 25mm m2
d.6/4007-03 | [
poz.62 m2 | 179.773
| | RAZEM 179.773
70/|KNR 4-01 przybicie listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.6|0815-08 ana-
logia | |
8.10+9.58+8.10+3.20+7.15+12.50+9.15+3.20+6.25 Im i 67.230
. ' RAZEM 67.230
71 KNR 0-14 Okladziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, podwie- |m2
d.6/2012-03 szanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
stropodach {2.7*6 |m2 16.200|
nad klatka |
schodowa
' RAZEM 16.200
72/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitéw |m2
d.6/1204-01
poz.71 |m2 16.200
- | | | RAZEM 16.200
7|DOCIEPLENIE OD WEWNATRZ-WYKUSZ {ELEWACJA FRONTOWA} -
73|KNR 023 [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jednokrotne |n'!2 ‘ |
d.7|2611-02 gruntowanie-wykusz elewaciji frontowej | [
178.643 m2 | 178.643
' B RAZEM 178.643
74 KNR 2-02 Docieplenie $ciany od wewnatrz pomieszczenia pustakiem Scmo |m?2
d.7|/0121-01 wym 60*50 cm - ZuZycie 3,33 szt/m2-wykusz elewacji frontowe;
analogia
1.2°2+0.8"2+1.60*3*2 m2 13,600
-1.6*1.60-0.9%1.6-0.9*0.8*2 m2 -5.440
RAZEM |  8.160]
75/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ociepleri $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg |m2
d.7/0102-05 siatki z wikna szklanego (roboty wykonywane reczne) [
analogia | !




WYZWOLENIA_S_PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ jom. Poszcz Razem
' poz.74 m2 8.160
RAZEM 8.160
76/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.7/0121-01
1.6*3+0.9*2+1.6+0.9*2 m 10.000
) RAZEM 10.000
77 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw |m2
d.7/1204-01 |
16.2 m2 16.200
RAZEM 16.200
78| KNR-W 4-01 |Rozbidrka listew przypodiogowych drewnianych-wykusz elewacii frontowej m
d.7/0808-08 |
analogia | |
(1*2+0.8*2+1.6)*2 m 10.400
| RAZEM 10.400
79 KNR 4-01  |przybicie listew przysciennych z drewna lisciastego-wykusz elewacji frontowe;] m |
d.7/0815-08 ana- !
logia
poz.78 m 10.400
RAZEM | 10.400
80/ KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego tloczonego o pow. ogrzewalnej 5.0 m2 kpl. |
d.7/0422-04
| 2 kpl. 2.000
| RAZEM 2.000
81/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.7/0412-01 |
2 szt 2.000
RAZEM | 2.000
82/KNNR 4 Spawanie rgczne gazowe rurociagu lub ksztattek o Sr. nominalnej 40 mm i grub. |zlacze '
d.7/0518-01 Scianek 7 2 mm |
|analogia |
4 zlacze 4.000
RAZEM 4.000
83 KNR 2-15 Zawor zawdr grzejnikowy termostatycznyo ér.nom. do 15 mm szt. |
d.7|0415-01 . |
analogia
| 2 5zt 2.000
| | RAZEM 2,000
84 KNNR 4 Montaz grzejnikaw z demontazu kpl. i
d.7|/0414-02 ’
analogia
|2 kpl. | 2.000;
| . | RAZEM | 2,000
8|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ-OKIENKA PIWNICZNE
85/KNR 4-01 | Demontaz okien drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. |
d.8/0354-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
86/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m? |
d.8|0354-05 - . [
13*0.8"0.5 Im2 | 5.200
RAZEM 5.200
87 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe drewniane fabrycznie wykoriczone o powierzchnido 1.0 m2  |m2 |
d.8|{1006-02
13*0.8*0.5 m? 5.200
RAZEM 5.200
| 9|UTYLIZACJA GRUZU ]
88|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- [m3 |
d.9/0108-11 [tos¢ do 1 km
(poz.4+poz.17+poz.46+p0z.47)*0.03 m3 13.734
poz.22*0.05 m3 0.74D
poz.63*0.15 m3 26.966
RAZEM 41.440
89 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy |m?3 |
d.9/0108-12 |nastepny 1 km |
| Krotnosé = 10 |
poz.88 m3 41.440
RAZEM 41.440
90|Analiza Utylizacja gruzu t
d.9|witasna
poz.89*1.7 It 70.448|
| | RAZEM | 70.448
10/DZIAL ANIA PODNOSZACE EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA BUDYNKU
91 Woymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspdlnych wraz z wymiang oswietle- |kpl. ‘ ‘
d.10{kalk. wlasna |nia na energooszczedne ledowe

=
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WYZWOLENIA_S_PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jim. | Poszcz Razem
1 kpl. | 1.000
| RAZEM 1.000
11/PRACE UZUPELNIAJACE
92| |[Remont kiatki schodowej po wymianie instalacji elektryczne; kpl. |
d.11 kalk. wiasna | |
| 11 kpl. | 1.000
| | RAZEM 1.000
93| Oznakowanie i utatwienia dla osdb z niepelnosprawnosciami kpl. i
d.11|kalk. wtasna i
1 kpl. | 1.000]
| RAZEM ; 1.000
12|RUSZTOWANIA - -
94(KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.12|1604-04
(18+2.58+12.63)*13 m2 431,730
(11+2.50)*14 m2 189.000
RAZEM 620.730
a5 Czas pracy rusztowan
d.A12 . = -
13|INNE
96 Projekt organizacji ruchu na czas budowy kpl.
d. 13| kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97 Oznakowanie na czas budowy kpl.
d.13 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98 Optata za zajecie dzialek kpl.
d.13|kalk. wiasna
1 Kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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