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Kosztorys Inwestorski
1 Sciana frontowa NW
1.1 Ocieplenie sciany frontowej (tynk cieptochronny 40 mm, cokoét styropian 4 cm, cokot pod
gruntem 5cm XPS)
1.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokos¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 235,03/(6*0,84)*1,25 = 306,31 m-g 306,31
1.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 31,45
1.1.3 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 230,47
1.1.4 |Odbicie tynkdw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne m2 230,47
1.1.5 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szeroko$¢ do 20°cm-oscieza m2 17,53
1.1.6 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
zmycietoscieza
Wyliczenie loSCi OOt e
RAZEM:: 248,000000|m2 248,00
1.1.7 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsjg
Grunt, 1-krotNe+08CIeZa e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i230,47+17,53 248,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  248,000000/m2 248,00
1.1.8 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach pfaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV m2 230,47
1.1.9 |Dodatkowe nakfady na pogrubienie tynkow zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy tynk cieptochronny m2 230,47
1.1.10 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat.lll na o$ciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szeroko$¢
15-25'cm m2 17,532
1.1.11 |Filcowanie tynku, $cian m2 230,47
1.1.12 |Filcowanie tynku, osciezy m2 17,532
1.1.13 |Profile ciggnione zwykte, szerokos¢ w rozwinieciu do 25°cm m 104,25
1.1.14 |Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 35°cm m 15,75
1.1.15 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajacej sig¢ do uzytku m2 87,75
1.1.16 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 22,4
1.1.17 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25°cm m2 22,4
1.1.18 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 22,4
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1.1.19 |Spadki grubosci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach m2 22,4
1.1.20 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25’ cm-parapety m2 22,4
1.1.21 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 14,6
1.1.22 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, srednica 20°cm, blacha
grubosci 0.55'mm m 14,6
1.1.23 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 8
1.1.24 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokét m2 8,97
1.1.25 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot m2 8,97
1.1.26 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - systerr , wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty, Tynk mozaikowy m2 8,97
1.1.27 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubosé 12°cm m2 9,2
1.1.28 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Il m3 19,8
1.1.29 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, $ciany trudno dostepne, ponad 5’ m2 m2 39,47
1.1.30 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2 39,47
1.1.31 |Wykonanie przepony noziomej metodg iniekcji ciSnieniowej w $cianaych murowanych z cegly zwyktej przy
uzyciu preparatu ~, iniekcja jednorzedowa, mur o grubosci 2 cegiet m 18
1.1.32 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa m2 39,47
1.1.33 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 39,47
1.1.34 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian  |m2 39,47
1.1.35 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system ~, przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 39,47
1.1.36 |lzolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 39,47
1.1.37 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 17,2
1.1.38 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu llI-1V m3 19,8
1.1.39 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 14,4
1.1.40 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 14,4
1.1.41 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 8,09
1.1.42 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 8,09
1443 JUtylizacia QruzU
"""" 12,944000
12,944000|t 12,94
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2 Sciana lewa SE
2.1 Ocieplenie sciany lewej SE (tynk cieptochronny 40mm, cokét 4 cm pod gruntem 5 cm XPS
)
2.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00kpl
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
2.1.2 KNRW 202/923/1 4,19823
: 17,64098
463,0859
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 463,0859/(6*0,84)*1,25 = 114,85 m-g 114,85
2.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowa m2 19,71
2.1.3 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrag, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 243,09
2.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne m2 243,09
2.1.5 |Odbicie pasow tynkdéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szeroko$¢ do 20°cm-oscieza m2 23,39
2.1.6 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku m2 14,4
2.1.7 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 2,74
2.1.8 |Spadki grubosci do 6°'cm z zaprawy cementowej pod obrobki blacharskie na podokiennikach m2 2,74
2.1.9 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm-parapety m2 4,99
2.1.10 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokosc
A X 2 gl e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
L A S . 68,000000
68,000000|m 68,000
2.1.11 |Osadzenie belek - osadzenie ankr wzmacniajgcych m 68
2.1.12 |Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno", przekrdj 1/4 x 1/2 cegty m 68
2.1.13 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegiet,
powierzchnia do 0,50°'m2 miejsce 2
2.1.14 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
""" 266,480000
RAZEM:: 266,480000|m2 266,48
2.1.15 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg ’
, 1-krotne m2 266,48
2.1.16 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV m2 243,09
2.1.17 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10°'mm, z zaprawy tynk cieptochronny m2 243,09
2.1.18 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szerokos¢
15-25'cm m2 23,39
2.1.19 |Filcowanie tynku, scian m2 243,09
2.1.20 |Filcowanie tynku, o$ciezy m2 23,39
2.1.21 |Profile ciggnione zwykte, szerokos¢ w rozwinieciu do 25'cm m 221,35
2.1.22 | Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne-cokét |
9,900000
9,900000|m2 9,90
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2.1.23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
ZMYGIECOKOL e
Wyliczenie floscirobOt:
................................................................... 18055 ... 9900000
B RAZEM:: 9,900000|m2 9,90
2.1.24 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system  wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, sciany z cegly, Tynk mozaikowy
""""" 9,900000
9,900000|m2 9,90
2.1.25
: 14,400000
14,400000|m2 14,4
2.1.26 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
KBGO 1l e
"""" 23,760000
RAZEM:: 23,760000|m3 23,8
2.1.27 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szezotek stalowych, sciany trudno dostepne, ponad 5m2
Wyliczenie floscirobOt:
................................................................... 822 . 39600000
RAZEM:: 39,600000|m2 39,60
2.1.28 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
................................................................... 822 o b 39,600000)
RAZEM:: 39,600000|m2 39,60
2.1.29 |Pogtebienie (podbicie) istniejacych fundamentéw, z cegly budowlanej, wykonanie wykopu odcinkami do
1°'m pomurowanie, utozenie poziomej izolacji z 2 warstw papy i podklinowanie (poz 9) m3 3,3
2.1.30 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14’mm, zebrowane kg 24,86
2.1.31 |tawy fundamentowe betonowe w deskowaniu , prostokatne, szerokosci do 0,6'm, wariant 1 m3 1,5
2.1.32 |Wykonanie przeponv poziomej metodg iniekcji ciSnieniowej w scianaych murowanych z cegty zwyktej przy
uzyciu preparatu , iniekcja jednorzedowa, mur o grubosci 2 cegiet m 18
2.1.33 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, T'warstwa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 39,600000
39,600000|m2 39,60
2.1.34 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe
"""" 39,600000
RAZEM:: 39,600000|m2 39,60
2.1.35 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie plyt styropianowych do cian
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 39,600000
RAZEM:: 39,600000|m2 39,60
2.1.36 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system . ~ przyklejenie warstwy siatki, sciany
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 39,600000
RAZEM:: 39,600000|m2 39,60
2.1.37 |lIzolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 39,47
2.1.38 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowe;j m 18
2.1.39 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu -V
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,800000
19,800000|m3 19,8
2.1.40 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii Ill-1V m 19,5
2.1.41 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 19,5
2.1.42 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,600000
21,600000|m2 21,6
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2.1.43 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
"""" 21,600000

21,600000|m2 21,6

2.1.44 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km m3 8,1

2.1.45 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 8,1
2046 (Utylizacia gruzu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,960000

12,960000|t 12,96
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3 Sciana prawa SW
3.1 Ocieplenie sciany prawej (tynk cieptochronny 40 mm, cokét 4 cm cm pod gruntem 5 cm
XPS)
3.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
Wyliczenie czasu pracy rusztowania: e
3.1.2 KNRW 202/923/1 8,46675
2,244
244,3923
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 244,3923/(6*0,84)*1,25 = 60,61 m-g 60,61
3.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 39,75
3.1.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 215,65
3.1.4 |Odbicie tynkdw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 215,65
3.1.5 |Odbicie pasow tynkdéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokosé do 20°cm-oscieza m2 22,54
3.1.6 |Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku m2 13,6
3.1.7 |Rozebranie obrdbek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 4,92
3.1.8 |Spadki grubosci do 6°'cm z zaprawy cementowej pod obrobki blacharskie na podokiennikach m2 8,62
3.1.9 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm-parapety m2 8,62
3.1.10 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 215,65
3.1.11 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg
i 1-krotne m2 238,19
3.1.12 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV m2 215,65
3.1.13 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10°’mm, z zaprawy tynk cieptochronny m2 215,65
3.1.14 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szerokos$é
15-25'cm m2 22,54
3.1.15 |Filcowanie tynku, $cian m2 215,65
3.1.16 |Filcowanie tynku, osciezy m2 22,54
3.1.17 |Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm m 192,78
3.1.18 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne-cokoét m2 6,8
3.1.19 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot m2 6,8
3.1.20 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz z przygotowaniem podioza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegly, Tynk mozaikowy m2 6,8
3.1.21 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubose 12'em
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 13,600000
. 13,600000/m2 13,6
3.1.22 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,15°'m3, grunt
KBGOl Il e
"""" 22,440000
RAZEM:: 22,440000|m3 22,4
3.1.23 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, Sciany trudno dostepne, ponad 5'm2 |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 37,400000
RAZEM:: 37,400000|m2 37,40
3.1.24 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 37,400000
37,400000|m2 37,40
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3.1.25 |Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji ci$nieniowej w $cianaych murowanych z cegty zwyktej przy
uzyciu preparatu - PL, iniekcja jednorzedowa, mur o grubosci 2 cegiet m 17
3.1.26 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa m2 37,4
3.1.27 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 374
3.1.28 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie plyt styropianowych do $cian | m2 37,4
3.1.29 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system , przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 374
3.1.30 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 37,4
3.1.31 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 17
3.1.32 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu llI-1V m3 22,4
3.1.33 |Wywobz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 7,65
3.1.34 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km m3 7,65
3435 (Utylizaciagruzu
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,096000
12,096000|t 12,10
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4 Sciana tylna
4.1 Ocieplenie sciany tylnej NE (styr 15 cm cokoét 10 cm pod gruntem 5 cm XPS )
4.1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00kpl
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
Razem (r-g): 761,7859
§56 We084 peigs T
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 761,7859/(6*0,84)*1,25 = 188,93 m-g 188,93
4.1.2 |Ostony okien, folig polietylenowg m2 15,92
4.1.3 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 255,35
4.1.4 |Odbicie tynkéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 255,35
4.1.5  |Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szeroko$¢ do 20'cm-oscieza |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,290000
14,290000|m2 14,29
4.1.6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku m 14,6
4.1.7 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, srednica 20°cm, blacha
grubosci 0.55'mm m 14,6
4.1.8 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 8
4.1.9  |Rozebranie obrobek blacharskich: parapetow z blachy nie nadajacej sie douzytku |
Wyliczenie ilosci robot:
O o 7 S S X
RAZEM:: 2,140000|m2 2,14
4.1.10 |Spadki grubosci do 6'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach |
Wyliczenie lloscirobot:
e 2828 . 4,030000
RAZEM:: 4,030000{m2 4,03
4.1.11 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad 25’ cm-parapety m2 4,03
4.1.12 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 269,640000
RAZEM:: 269,640000|m2 269,64
4.1.13 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsja
| , 1-krotne m2 269,64
4.1.14 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologi
, Zwyprawg elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 15 cm, tynk yaranek, masa
m2 255,35
4.1.15 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi, klejonymi do podtoza w technologii
, Zwyprawa elewacyjng (recznie), ptyty grubosci 3 cm, tynk baranek, masa
-0scieza m2 14,29
4.1.16 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5’ m2, tynki cementowo-wapienne-cokot m2 9,33
4.1.17 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie-cokot m2 9,33
4.1.18 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty, Tynk mozaikowy m2 9,33
4.1.19 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12°cm
i18,580,8 : 14,864000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,864000| m2 14,9
4.1.20 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
KO gOmT e
Wyliczenie loSCi oDt e
RAZEM:: 24,525600|m3 24,5
4.1.21 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, ciany trudno dostepne, ponad 5'm2 |
Wyliczenie lloscirobot:
1 L X -2 . 40876000
RAZEM:: 40,876000|m2 40,88
4.1.22 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2 40,88
4.1.23 |Pogtebienie (podbicie) istniejgcych fundamentéw, z cegty budowlanej, wykonanie wykopu odcinkami do
1'm pomurowanie, utozenie poziomej izolacji z 2 warstw papy i podklinowanie (poz 9) m3 2,2
4.1.24 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane kg 14,21
4.1.25 |tawy fundamentowe betonowe w deskowaniu prostokatne, szerokosci do 0,6'm, wariant 1 m3 1
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4.1.26 |Wykonanie przepony poziomej metodg iniekcji cisSnieniowej w $cianaych murowanych z cegly zwyktej przy
uzyciu preparatu PL, iniekcja jednorzedowa, mur o grubosci 2 cegiet m 18,58
4.1.27 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, 1'warstwa m2 40,88
4.1.28 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, pasty emulsyjne
asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 40,88
4.1.29 |Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi 5 cm XPS, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian  |m2 40,88
4.1.30 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system , przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 40,88
4.1.31 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni m2 40,88
4.1.32 |Analogia - listwy dociskowe do folii kubetkowej m 18,58
4.1.33 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu llI-1V m3 24,5
4.1.34 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-IV m 20,2
4.1.35 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 20,2
4.1.36 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24,240000
24,240000|m2 24,2
4.1.37 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 24,2
4.1.38 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 8,36
4.1.39 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°km m3 8,36
4140 |Ubylizacjagruzu
Wyliczenie floscirobOt:
- K . 13,376000
RAZEM:: 13,376000|t 13,38
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5 Stolarka okienna i drzwiowa
5.1 Stolarka okienna i drzwiowa
5.1.1 | Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2’m2 (0,97*2,7) |
""""" 1,911000
RAZEM:: 1,911000|m2 1,911
5.1.2 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 1-skrzydtowe, z naswietlem, ponad 1,5'm2 m2 2,62
5.1.3 |Wymiana i naprawa elementow skrzydet drzwiowych wymiana uszkodzonych elem. bez rozbierania
skrzydet ramiaki poziome goérne (poz 16) szt 1
5.1.4 |Renowacja drzwi wejsciowych gtéwnych kpl 1
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6 Docieplenie stropu piwnicznego
6.1 Docieplenie stropu piwnicznego
6.1.1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 2147
6.1.2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 214,7
6.1.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, gruntowanie emulsjg
1-krotne m2 214,7
6.1.4 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian ' "- Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie),
ptyty grubosci 10°cm, zaprawe m2 2147
6.1.5 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian' " - Przyklejenie plyt styropianowvch i zbroienie (recznie),
szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiékna szklanego, zaprawa . N m2 214,7
6.1.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne m2 214,7
6.1.7 |Przetozenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. punkty oswietleniowe itp.) - dotyczy catej piwnicy -
kalkulacja indywidualna kpl 1
6.1.8 |Usuniecie z budynku gruzu z piwnicy m3 5,37
6.1.9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1°km m3 5,37
6.1.10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 5,37
B Uty lizacia gruzU
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 8,592000
8,592000 |t 8,59
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7 Docieplenie stropodachu i remont dachu
7.1 Docieplenie stropodachu i remont dachu
7.1.1 |Rozebranie podiég drewnianych oraz legaréw podtogowych, podtogi biate m2 263,54
7.1.2 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, zasypek m2 263,54
7.1.3 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych, $lepych putapow m2 263,54
7.1.4 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 263,54
7.1.5 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1°'warstwa |m2 263,54
7.1.6 |Przybicie do podtogi ptyt OSB-3 gr. 22 mm m2 263,54
717 |Usunigcie zbudynku gruzuzparteru
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26,351000
26,351000|m3 26,35
7.1.8 |Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacje m3 26,35
7.1.9 |Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 380
7.1.10 |Rozbidérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna m2 380
7.1.11 |Rozebranie obrdbek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajcejsiedouzytku
N 1114 -1 e B - |
RAZEM:: 66,690000|m2 66,690
7.1.12 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sigdouzytku
"""" 31,510000
: 31,510000|m 31,510
7.1.13 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt 18
7.1.14 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32'mm, nabicie desek 1-stronnie m 48
7.1.15 |Wymiana deskowania dachoéw, na styk, deski 25'mm m2 114
7.1.16 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku, rynny pétokragte, srednica 15°cm, blacha
grubosci 0.55'mm m 31,51
7.1.17 |Obroébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm-okpay m2 7,88
7.1.18 |Obrébki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu do 25'cm-wiatrowki
15,750000
RAZEM:: 15,750000|m2 15,750
7.1.19 |Krycie dachéw papg termozgrzewalng DKD, podtoze drewniane m2 380
7.1.20 |Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, wtazy dachowe mb 3,2
7.1.21 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy mb 9,6
7.1.22 |Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5'm3/miejsce m3 0,86
7.1.23 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido f'km
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 27,210000
: 27,210000|m3 27,21
7.1.24 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 'km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27,210000
27,210000/m3 27,21
7.1.25 |Utylizacjagruzu
"""" 42,160000
42,160000|t 42,16
7.1.26 |Utylizacja papy kpl 1
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8 Prace dodatkowe
8.1 Prace uzupetnajace
8.1.1 |Przystosowanie obiektu do poruszania sig 0séb z niepetnosprawnosciami
8.1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3, grunt
kategorii Il m3 2,25
8.1.3 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 2,25
8.1.4 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 2,25
8.1.5 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°'cm
4,500000
: 4,500000{m2 4,500
8.1.6 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm
ZBQESZCZENIA
""""" 4,500000
: 4,500000{m2 4,500
8.1.7 m2 4,5
8.1.8 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 4,5
8.1.9 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 4,5
8.1.10 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy m2 4,5
8.1.11 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4,5
8.1.12 |Pasy ostrzegawcze dla oséb nie widomych - zélte szt. 2
8.1.13 |Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1
8.1.14 |Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1
8.1.15 |Odnowienie klatki schodowej kpl 1
8.1.16 |Odnowienie instalacji elektrycznej kpl 1
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