Stan istniejacy elewacji i elementéw budynku:

[

. Plytki na cokole - do zbicia.

2. Gzymsy kolejnych kondygnacji w stanie dobrym
- poddac renowacji, wymieni¢ obrdbki blacharskie.

3. Tynki na elewacji w stanie srednim - do cze$ciowego
zbicia, cze$ciowo do uzupetnienia, pozostate poddac
renowacji.

4. Opaski okien kolejnych kondygnacji w stanie dobrym
- poddac¢ renowacji, uzupetni¢ brakujace tynki.

5. Parapety okienne w stanie ztym - do wymiany.

6. Podparapetniki w stanie $rednim - poddac renowacji,
w razie koniecznosci uzupemié cegty.

7. Obrébki blacharskie w stanie ztym - do wymiany.

8. Wiezba i podpitka w stanie $rednim - zaimpregnowac.

przyziemie - kolor R:67 G:59 B:55
tto - kolor R:75 G:69 B:65
detal + szpalety - kolor R:87 G:81 B:78
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Zadanie: L . . . Skala:
Termomodernizacja poprzez docieplenie przegrod zewnetrznych budynku ala:
mieszkalnego przy ul. 1 Maja 157 w Watbrzychu 1:100

Inwestor: Watbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Socjalnego WTBS Sp. z 0.0., NI Fvs.:
ul. Wyszyrskiego 3, 58-309 Watbrzych c ¥

Tytutrys.: ELEWACJA BOCZNA PRAWA
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