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Rzut dachu

 

UWAGA
1. Kominy dymowe murować z klikierowej pełnej na zaprawie szamotowej.
2. Kominy wentylacyjne wymienić na nowe o średnicy nie mniejszej jak istniejące.
3. Obróbki kominów wykonać po wymianie pokrycia papowego dachu.
4. Wymienić obróbki desek okapowych na skosach dachu z blachy
      cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm
5. Wymienić pasy nadrynnowe na pasy z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7mm.
6. Wymienić rynny i rury spustowe na nowe z blachy cynkowo-tytanowej
      gr. 0,7mm o średnicy nie mniejszej jak istniejące.
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Rura spustowa
St cynk-tytan Ø110mm

Rura spustowa
St cynk-tytan Ø110mm

Istniejący komin wentylacyjny StØ120mm
wymienić na nowy

Istniejący komin wentylacyjny StØ120mm
wymienić na nowy

5
Istniejący komin wentylacyjny StØ120mm
wymienić na nowy

1%

K1

K1

K2

Rynna St cynk-tytan Ø120mm

Rura spustowa
St cynk-tytan Ø110mm

Istniejąc nowy komin
-pozostawić

Istniejący właz dachowy
-pozostawić

K1

K2

Powierzchnia dachu = 380m 2

Zastrzega się wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
                      uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej
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