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Wyszynskiego 36-36a

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 ELEWACJA FRONTOWA
1|KNR-W 2- |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1]02 1603-01
141.70+78.0 m?2 219.700
RAZEM 219.700
2|KNR 4-01 |Wykonanie daszkow zabezpieczajacych m?2
d.1]0420-04
1.0*%1.0%2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4- |Zabezpieczenie dachu folig przy robotach na lukarnie m?2
d.1]01 1216-01
2.30*%2.0%2+1.4*0.5 m?2 9.900
RAZEM 9.900
4|NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?2
d.1]202 1622a-
01
poz.1 m? 219.700
RAZEM 219.700
5|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1]02 0923-01
27.22+5.40+9.75+4.51+0.8*%0.4 m? 47.200
RAZEM 47.200
6|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1]0535-06
9.4+8.0+7.5 m 24.900
RAZEM 24.900
7|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow m2
d.1/0101-01
poz.1-poz.5 m? 172.500
RAZEM 172.500
8/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do |m
d.1/0702-02 20 cm - odbicie tynkoéw z o$ciezy
analogia
30.70+58.70 m 89.400
RAZEM 89.400
9|KNR 9-21 |Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m?2
d.1]0106-02
poz.7+poz.8*0.25 m?2 194.850
RAZEM 194.850
10|KNR 4-01 |Skucie wystgpéw 20x5 cm na $cianach z kamienia migkkiego - rozebranie m
d.1]0347-01 podokiennikow
analogia
5*1.0 m 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy pod parapety m2
d.10923-04
analogia
12.20*0.2+11.0%0.2+9.50*0.2+6.40*0.2 m?2 7.820
RAZEM 7.820
12|kalkulacja  |Montaz nowych podokiennikoéw zewnetrznych z ksztattek ceramicznychna  |m
d.1|wlasna zaprawi mrozoodpornej, elastycznej. Spoinowanie zaprawa elastyczna i
mrozodporna.
12.92+11.64+10.16+6.88 m 41.600
RAZEM 41.600
13|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. III na $cianach ptaskich - cokot m?2
d.1]0902-01
(15.50+10.0)*1.0 m? 25.500
RAZEM 25.500
14|KNR K-04 |TYNKI CIEPLOHRONNE m?
d.1/0101-05
Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie
Sciany i o$cieza bez cokotu/
p0z.9-poz.13 m? 169.350
RAZEM 169.350
15|KNR AT-32 |Obrzutka + -4 |m?
d.1/0601-05 cm grubosci
analogia
poz.14 m?2 169.350

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15148




Wyszynskiego 36-36a

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 169.350
16|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie z zaprawv sznachlowej z zato-  |m?
d.1/0603-02 piona siatka zbrojeniowa
analogia
poz.14 m?2 169.350
RAZEM 169.350
17|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
105.20+91.90 m 197.100
RAZEM 197.100
18|KNR AT-32 |Szpachla tynkarskie z zaprawy szpachlowej m?2
d.1]0603-01
analogia
poz.14 m? 169.350
RAZEM 169.350
19|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowa - wykonane r¢cznie; podtoze stabo m2
d.1/0601-01 chiongce
poz.14 m? 169.350
RAZEM 169.350
20|KNR 2-02 |Zewng¢trzne profile ciagnione zwykle o szeroko$ci w rozwinigciu do 30 cm- |m
d.1/0912-05
0.96+1.44 m 2.400
RAZEM 2.400
21|KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0333-10 mentowo-wapienne;j
9.0+5.0 szt. 14.000
RAZEM 14.000
22|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiel - NAWIETRAKI szt.
d.1]0322-02 SYSTEMOWE FI 110 mm
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
23|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngetrznych drewniane drzwi  |m?
d.1/0702-06 wejsciowwe (kompletne z samozamykaczem, elektrozamkiem, okuciami, kla-
ka):
klatka 36 - drzwi drewniane stylizowane odtworzeniowo
klatka 36a - wspotczynnik 1,1 W/m2K -profile aluminiowe,
(1.32%3.42)+(1.80*2.0) m? 8.114
RAZEM 8.114
24|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych drzwi do piwnicy |m?2
d.1{0702-06 aluminiowe docieplone z klamka, zamkiem: 1szt 0,9 x 2,0m
(0.9%2.0) m? 1.800
RAZEM 1.800
25|KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych: m?2
d.1{0701-04 OKNA NA KLATCE SCHODOWEZ:
6 szt 1,20x 0,9 m;
OKNA W PIWNICY:
3szt0,9x 0,5m
35zt 0,5 *0,8m
6*1.0%0.9+3*0.9*0.5+3*0.5*0.8 m?2 7.950
RAZEM 7.950
26/KNR 2-02  |Rury spustowe okragle o sr. 12 cm z blachy z ocynku m
d.1{0511-03
poz.6 m 24.900
RAZEM 24.900
27/KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy — |m3
d.1{01 0109-10 |nastgpny 1 km
+ KNR-W 4-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
01 0109-09 |to$¢ do 1 km
poz.7*0.02+poz.8%0.2+poz.10*0.05 m3 21.580
RAZEM 21.580
28|kalkulacja |optata za sktadowisko m3
d.1|wlasna
poz.27 m3 21.580
RAZEM 21.580
29|KNR 4-01 |Naprawienie czapek na murkach Szt.
d.1]0308-03
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|kalulacja Renowacja oraz dorobienie kuli na elewacji budynku 36 szt.
d.1|wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 ELEWACJA BOCZNATTYLNA
31|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2102 1603-01
198.03+141.08 m? 339.110
RAZEM 339.110
32|NNRNKB |(z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m?
d.2{202 1622a-
01
poz.31 m?2 339.110
RAZEM 339.110
33|KNR-W 4- |Zabezpieczenie dachu folig przy robotach na lukarnie m?2
d.2|01 1216-01
analogia
2.30%2.0*2+1.4*0.5 m? 9.900
RAZEM 9.900
34|KNP 02 Zabezpieczenie ptytami z desek poziomych powierzchni betonu przed wply- |m?2
d.2|0611-01.03 |wami atmosferycznymi - ulozenie - zabezpieczenie daszkow garazowych
analogia
14.50*1.5 m?2 21.750
RAZEM 21.750
35|KNP 02 Zabezpieczenie papa poziomych powierzchni betonu przed wptywami atmos- |m?
d.2|0611-01.01 |ferycznymi - utoZenie - zabezpieczenie daszkow garazowych
analogia
14.50*1.5 m? 21.750
RAZEM 21.750
36|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na OSCIEZA m2
d.2/0701-05
analogia
23.62 m?2 23.620
RAZEM 23.620
37|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach m?2
d.2{0701-04
analogia
198.03-36.62+138.84 m? 300.250
RAZEM 300.250
38|KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2102 0923-01
36.62 m? 36.620
RAZEM 36.620
39|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m?2
d.2|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety
7.40 m? 7.400
RAZEM 7.400
40/KNR 4-01 |Skucie wystepéw 20x5 cm na $cianach z kamienia migkkiego - rozebranie m
d.2{0347-01 podokiennikow
analogia
6*1.0%0.2*0.1 m 0.120
RAZEM 0.120
41|KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy pod parapety m?2
d.20923-04
7.40 m?2 7.400
RAZEM 7.400
42 |kalkulacja  |Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z ksztattek ceramicznychna  |m
d.2|wlasna zaprawi mrozoodpornej, elastycznej. Spoinowanie zaprawa elastyczna i
mrozodporng.
26.50 m 26.500
RAZEM 26.500
43|KNR 9-21 |Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji woda zimna m2
d.2/0106-02
poz.37 m? 300.250
RAZEM 300.250
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44/ KNR 9-02 |Roboty uzupetniajace przy ocieplaniu $cian - zamocowanie listwy przyo- m
d.2|0110-03 kiennej
78.73 m 78.730
RAZEM 78.730
45|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie ~ |m?2
d.2|2608-03 preparatem wzmacniajacym jednokrotnie elewacja + oscieza
poz.36+poz.37 m? 323.870
RAZEM 323.870
46|/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr 14 cm o wsp lambda 0,031 W/
analogia mK
poz.45 m?2 323.870
RAZEM 323.870
47|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER -  |m2
d.2|2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do o$ciezy
poz.36 m?2 23.620
RAZEM 23.620
48|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |szt.
d.2|2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli STALOWYCH do
analogia $cian z cegly - 4 szt/m2 dlugo$¢ min 25 cm
poz.37 szt. 300.250
RAZEM 300.250
49|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.2|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach i osciezach
poz.45 m? 323.870
RAZEM 323.870
50|KNR K-04 |Montaz siatek diagonalnych w naroznikach otworow szt
d.2{0103-10
17*4 szt 68.000
RAZEM 68.000
51|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER -  |m
d.2|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
132.22 m 132.220
RAZEM 132.220
52|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsja /$ciany 1 oScieza/
poz.45 m? 323.870
RAZEM 323.870
53|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego |m?2
d.2{0928-01 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. rgcznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metoda "mokre na mokre" na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych /$ciany i cokotu/
poz.45 m? 323.870
RAZEM 323.870
54/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego |m?
d.2|0928-03 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. rgcznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metoda "mokre na mokre" na osciezach o
szer. do 30 cm
poz.36 m? 23.620
RAZEM 23.620
55/KNR-W 4-  |Demontaz i montaz rur spustowych m
d.2|01 0534-02
analogia
2*8.5 m 17.000
RAZEM 17.000
56/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,36,37,39,40,41,42,
z.52.5.15 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55)
57|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy —|m3
d.2|01 0109-10 |nastgpny 1 km
+ KNR-W 4-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
01 0109-09 |to$¢ do 1 km
Krotno$¢ =9
23.62*%0.02+161.41*0.02+0.12*0.05 m3 3.707
RAZEM 3.707
58|kalkulacja |optata za sktadowisko m3
d.2|wlasna
poz.57 m3 3.707
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RAZEM 3.707
3 OPASKA
59|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z m2
d.3|0815-01 plyt betonowych - rozebranie ptytek przy budynku,
(9.5+14.66)*0.5+(10.0+5.0)*1.25 m? 30.830
RAZEM 30.830
60|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoéci dna do 1.5 mi gle- |m3
d.3/0102-02 bokosci do 1.5 m w gruncie kat. IIT
(15.50+7.0)*0.5*0.2+(14.55+9.5)*1.5*0.8 m3 31.110
RAZEM 31.110
61|TZKNBK  |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach trudno dostepnych -  |m2
d.3|VII -236 powierzchnia ponad 5 m2
(14.55+9.5)*1.5 m? 36.075
RAZEM 36.075
62|ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie | Przygotowa- |m?2
d.3|0301-10 nie podtoza - reczne uzupelnienie ubytkéw o glebokosci ponad 15 do 30 mm
na powierzchni do 1 m2. - Wyréwnanie powierzchni
poz.61 m?2 36.075
RAZEM 36.075
63|KNR AT-27 |Re¢czne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajace |m?2
d.3|0301-04 1 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
poz.61 m? 36.075
RAZEM 36.075
64|KNR AT-27 (Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczel- |m?2
d.3|0303-01 niajacych naktadanych na wyréwnanym podtozu
poz.61 m?2 36.075
RAZEM 36.075
65|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.3]0607-02
poz.61 m?2 36.075
RAZEM 36.075
66|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 |m3
d.3|01 0105-02 |m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il UWAGA - WYBRAC
analogia WSZELKIE ELEMNTY MOGACE USZKODZIC IZOLACJE NP. GRUZ
(14.55+9.5)*1.2*0.58 m3 16.739
RAZEM 16.739
67|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.3|0104-01 geszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszcezeniu 10 cm - koryto dla
opaski
(14.55+9.5)*0.5+(10.0*0.5)+7.0*1.5 m?2 27.525
RAZEM 27.525
68|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
poz.67 m?2 27.525
RAZEM 27.525
69|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.3|0511-04 piaskowej - opaska szerokosci 60 cm z kostki
poz.67 m?2 27.525
RAZEM 27.525
70/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3]0402-03
(9.5+15+10.0+10.0)*0.01 m3 0.445
RAZEM 0.445
71|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3]0403-01 wej
9.5+15+10.0+10.0 m 44.500
RAZEM 44.500
4 DOCIEPLENIE DACHOW
72|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.4]0535-04
15.50*2 m 31.000
RAZEM 31.000
73|KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, m?2
d.4|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - ROZBIORKA PAS
NADRYNNOWY
15.50%2%*0.2+15.17*0.05 m? 6.959
RAZEM 6.959
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74|KNR 2-02  |Podwaliny o dtugos$ci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z|m3
d.4|0407-01 tarcicy nasyconej - wykonanie rusztu przy okapie dachu , owing¢ papa izola- |drew.
analogia cyjna
(9.50+15.0+15.50+10.0)*0.2*0.05 m3 0.500
drew.
RAZEM 0.500
75|KNR 0-15I1 |Pokrycie dachoéw papg wentylacyjna perforowang - kominki wentylacyjne  |m2
d.4]0527-02
analogia
(15.50*15.20)+(10.0*13.0) m?2 365.600
RAZEM 365.600
76|/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m?2
d.4{0609-01 wierzchu konstrukeji na lepiku - przyklejenie ptyt styropianowych dach -
podioga gr 20 cm do podloza masg asfaltowo-kauczukowa
poz.75 m? 365.600
RAZEM 365.600
77|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - wzmocnienie taczenia |szt.
d.4|2612-05 ptyt styropianowych do podtoza dyblami dyble
analogia
365.6/40 szt. 9.140
RAZEM 9.140
78| KNR-W 2- |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m?2
d.4]02 0504-02
poz.75 m?2 365.600
RAZEM 365.600
79|wycena in- |Utozenie klinéw za styropianu laminowanego10x10 m
d.4|dywidualna
15.0%6+5%2 m 100.000
RAZEM 100.000
80|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy podktadowej m?2
d.4]02 0504-03
5%0.3*3+6*(0.9%¥2+0.42*2)*0.3 m?2 9.252
RAZEM 9.252
81|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrobki z papy nawierzchniowej  |m?2
d.4]02 0504-03
poz.80 m?2 9.252
RAZEM 9.252
82|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy tytan cynk - BA-  |m?2
d.4|0506-01 LERINKI szer. 011 cm: - papa kominy
6%(0.9%2+0.42*2) m?2 15.840
RAZEM 15.840
83|KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z tytan cynku |m?2
d.4/0507-02 gr 0,7 mm - pas nadrynnowy i podrynnowy (obrobka gzymsu) PAS NAD-
RYNNOWY
poz.73 m? 6.959
RAZEM 6.959
84|KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragle o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementow z m
d.4|02 0522-02 |blachy stalowej tytan cynk
poz.72 m 31.000
RAZEM 31.000
5 KLATKA SCHODOWA SCIANY I SUFITY
85|KNR-W 2- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.5]02 0923-01
8*0.9*2.0+5*%0.9*2.0 m? 23.400
RAZEM 23.400
86|KNR-W 2- |Ostony podidg folig polietylenowa m2
d.5]02 0923-01
analogia
55.57+55.59 m?2 111.160
RAZEM 111.160
87|KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym /okna, drzwi i na- |m
d.5]2612-08 roza $cian/
analogia
63.70+8.45 m 72.150
RAZEM 72.150
88|KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m?2
d.5|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-

nad 5 m2 - odbicie tynkéw na sufitach 100 %

-7-
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55.57+55.59 m? 111.160
RAZEM 111.160
89|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - przecieranie pozostatej czgsci tynkoéw na
$cianach /usuwanie powlok malarskich/ - pozostata $cian
138.39+184.10 m?2 322.490
RAZEM 322.490
90|NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami " - powierzchnie |m?2
d.51202 1134-02 |$cian powyzej parteru
poz.89 m?2 322.490
RAZEM 322.490
91|KNR 2-02 |Tynki wewngtrzne zwykte kat. III wykonywane r¢cznie z transportem mecha- |m?2
d.5/0802-02 nicznym na $cianach - - §ciany
poz.89 m?2 322.490
RAZEM 322.490
92|KNR AT-40 |Dyfuzyjne wymalowania farba silikatowa naktadang r¢cznie - Sciany i syfity |m?2
d.5]0307-01
analogia
poz.88+poz.89 m? 433.650
RAZEM 433.650
93|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m?2
d.5|1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie $cianki drewnianej
na parterze
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
94|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych pelnych szpach- |m?2
d.5[1212-02 lowanych jednokrotnie - malowanie skrzynek na $cianach
0.6%0.6+0.8*0.8 m?2 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 4-03  |Demontaz oprawek zwyklych $ciennych, sufitowych lub pothermetycznych z |szt.
d.5|1135-02 podtoza betonowego
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
96|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych ledowych z czujnikiem |kpl.
d.5/08 0504-03 |ruchu:
4 kpl - oprawa sufitowa z zcujnikiem ruchu z demontazu
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
97|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy = |m3
d.5|01 0109-10 |nastgpny 1 km
+ KNR-W 4-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-
01 0109-09 |tos¢ do 1 km
Krotnos$¢ =9
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
98|kalkulacja |optata za sktadowisko m3
d.5|wlasna
0.85 m3 0.850
RAZEM 0.850
6 KLATKA SCHODOWA - SCHODY I PODLOGI
99|KNR 4-01 |Oczyszcenie powierzchni drewnianych schodéw i podtog + uzupehienie m?2
d.6]0610-03 uszkodzen
analogia
6.5*2.0 m? 13.000
RAZEM 13.000
100|{KNR-W 4- |Wymiana elementow schodow drewnianych - wymiana koncowek stopnic R: |szt.
d.6]01 0425-01 |0,74 rg/szt
analogia Krotnos¢ = 0.5
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
101 KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schodow drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.6]0704-05
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
102 |kalk. wlasna |Montaz katownikow na rancie stopni schodow szt
d.6
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
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103
d.6

KNR-W 4-
01 0815-07

Wymiana cokotow 2x10 cm z drewna lisciastego - 100%

5.0%4+5.23*%2+2.7*%4

41.260

RAZEM

41.260

104
d.6

KNR-W 4-
01 1217-03

Dwukrotne malowanie porgczy i tralek
Krotno§¢ = 1.5
11*2*0.8+2.622

20.222

RAZEM

20.222

105
d.6

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $Scian
bez szpachlowania - boki schodow
2.949.1+42.234*%0.3+1.12*5*0.35

m?2

m?2

14.630

RAZEM

14.630

106
d.6

KNR 2-02
1509-01

Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa podtég drewnianych i scho-
dow
17.54

m?2

m?2

17.540

RAZEM

17.540

107
d.6

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub
podtogach - skucie cokolikow

(4.5%2+1.2%2)*3

m?2

m2

34.200

RAZEM

34.200

108
d.6

KNR 2-02
1120-05

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm
uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta
(4.5%2+1.2%2)*3

m

34.200

RAZEM

34.200

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

109
d.7

KALKULA-
CJA WLAS-
NA

Modernizacja instalacji elektrycznej:

- zabudowa szfki z przeciw pozarowym wytacznikiem pradu wraz z przycis-
kami wyzwalajacymi przy wejsciu do klatki schodowej

- wykonanie nowego zasilania kottowni przewodem YDYZo 5x6mm2, zabu-
dowa wylacznika glownego kotlowni,

- wykonanie zasilania w/w wylacznika ppoz. z istniejacego ztacza kablowego
zabudowanego w elewacji,

- zabudowa nowych rozdzielnic gtéwnych na obu klatkach schodowych wraz
z przeniesieniem licznikow, 1 kpl. dla kazdej z klatek,

- wykonanie zasilania kazdej rozdzielnicy gtéwnej przewodem typu 5xLg¥Y
1x25mm?2 oraz 5xLgY 1x16mm?2,

- wykonanie nowej instalacji o§wietleniowej klatki schodowej opartej o opra-
wy oswietleniowe z wbudowanym czujnikiem ruchu i wymiennym zrédtem
Swiatta LED,

- wykonanie zasilania lokali mieszkalnych przewodem YDYZo 5x6mm?2, za-
budowa rozdzielnic mieszkaniowych wraz z zabezpieczeniami poszczegdl-
nych obwodow,

- wykonanie uziemienia PE dla rzdzielnicy gldwnej,

- wykonanie nowej instalacji o§wietleniowej piwnicy i strychu w technologii
natynkowej, obwod oswietlenia piwnicy zabezpieczony ogranicznikiem mocy
w celu wyeliminowania nielegalnego [poboru energii w piwnicy,

- wykonanie pomiaréw czesci instalacji elektrycznej podlegajacej przebudo-
wie

- zgloszenie instalacji do plombowania.

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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