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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 Docieplenie $cian zewnetrznych
1] KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
426,959 m2 426,959
RAZEM 426,959
2| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1 r.16 (pozycje: 3,4,5,6,7,8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16,
z2.52.5.15 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28)
3|KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1| 0923-01
42 m2 42,000
RAZEM 42,000
4| KNR 4-01 Analogia - Wykucie z muru podokiennikow m
d.1| 0354-11
24,65 m 24,650
RAZEM 24,650
5| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej siedo | m
d.1| 0535-05 uzytku
13 m 13,000
RAZEM 13,000
6| KNR 4-01 Analogia - Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m2
d.1| 0701-05 cementowo-wapiennej na Scianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
406,112 m2 406,112
RAZEM 406,112
7| ZKNR C-2 Analogia - Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie m2
d.1| 0403-03 spoin na gtebokos¢ do 2 cm na Scianach w miejscach
tatwo dostepnych - ponad 5,0 m2
78,6 m2 78,600
RAZEM 78,600
8| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1| 0101-02 podtoza
406,1 m2 406,100
RAZEM 406,100
9] ZKNR C-2 Impregnacja i wzmochienie powierzchni pionowych m2
d. 1| 0416-01 zewnetrznych gtadkich
poz.8 m2 406,100
RAZEM 406,100
10[ ZKNR C-2 Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - m2
d.1|{ 0409-03 ponad 5,0 m2
78,6 m2 78,600
RAZEM 78,600
11| ZKNR C-2 Woykonanie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni m2
d.1| 0408-03 tynkiem renowacyjnym - do wysokosci 2 m
78,6 m2 78,600
RAZEM 78,600
12| KNR AT-32 Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do m2
d.1| 0501-05 obrébki wstepnej podtozy tynkarskich dla
pdzniejszego potozenia tynkdw wiasciwych; w petni
kryjaca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana
recznie
327,5 m2 327,500
RAZEM 327,500
13| KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach m2
d.1| 0103-04 sposobem recznym, dwuwarstwowe; mieszanka
wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 30 mm
poz.12 m2 327,500
RAZEM 327,500
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14 ZKNR C-2 Naprawa ubytkow w profilach ciggnionych; szerokos¢ | m2
d.1| 0417-07 profilu 15-20 cm - gzyms wiehczacy
15,491 m2 15,491
RAZEM 15,491
15[ ZKNR C-2 Woykonanie szpachlowki na tynku renowacyjnym o gr. | m2
d.1| 0412-03 do 0,5 cm na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2
406,1 m2 406,100
RAZEM 406,100
16| ZKNR C-2 Malowanie elewac;ji farbg silikatowag dwukrotnie; tynk | m2
d.1| 0119-07 gtadki
poz.15 m2 406,100
RAZEM 406,100
17| KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi - parapety m2
d.1| 0921-03
8,763 m2 8,763
RAZEM 8,763
18| ZKNR C-2 Impregnacja tynkéw impregnatem fasadowym m2
d.1| 0416-01
78,6 m2 78,600
RAZEM 78,600
19(KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz rurz| m
d.1| 0529-01 demontazu
13 m 13,000
RAZEM 13,000
20[ KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.1{ 0201-05 styropianowe gr. 15 cm na Scianach
406,1 m2 406,100
RAZEM 406,100
21| KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej | m2
d.1{ 0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
cegty
poz.20 m2 406,100
RAZEM 406,100
22| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.1| 0201-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
23| KNR AT-31 Ocieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty m2
d.1| 0201-06 styropianowe gr. 2 cm na osciezach - utozenie spadku
pod parapetami okiennymi
5,6 m2 5,600
RAZEM 5,600
24 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1| 0928-01 strukturalnego grubosci 2 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu metodg "mokre na mokre" na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - bez siatki
(gzyms)
(22,13 +22,12)* 0,4 m2 17,700
RAZEM 17,700
25| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- [ m2
d.1| 2608-03 mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
jednokrotnie
poz.20 + poz.22 + poz.23 m2 439,700
RAZEM 439,700
26| KNR 0-23 Zamocowanie listwy startowej z okapnikiem m
d.1| 2612-09
22,13 +22,12+ 10,77 + 10,77 m 65,790
RAZEM 65,790
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27| KNR0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2
d.1| 2609-07 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach - wzmocnienie parapetu
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
28| KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m
d.1| 2609-08 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - ochrona naroznikoéw wypuktych
katownikiem metalowym
5,96 + 5,65+ 6,19+ 6,19 + 28 + 42 m 93,990
RAZEM 93,990
29 KNR 0-17 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki m2
d.1| 2609-06 wzmacniajgcej - dolna cze$c¢ sciany
poz.26 * 2 m2 131,580
RAZEM 131,580
30[ KNR 4-01 Analogia - rozebranie parapetow m2
d.1| 0535-08
287*0,2 m2 5,600
RAZEM 5,600
31|KNR-W 2-02 Spadki pod parapety z zaprawy m2
d.1| 0921-04
28*0,4 m2 11,200
RAZEM 11,200
32|KNR-W 2-02 Wykonanie parapetow z granitu strzegomskiegogr.3 | m
d.1| 2104-02 cm.
28 m 28,000
RAZEM 28,000
33 Dostosowanie istniejgcej potaci dachowej do nowej szt
d.1 elewacji budynku wraz z obrobka blacharska, ocena
indywidualna na miejscu podczas przeprowadzenia
wizji lokalnej - kalkulacja indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 Demontaz, zeskrobanie farby, odttuszczenie oraz szt
d.1 dwukrotne pomalowanie i ponowny montaz drzwiczek
od szafki elektrycznej - kalkulacja indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 Demontaz, zeskrobanie farby, odttuszczenie oraz szt
d.1 dwukrotne pomalowanie i ponowny montaz drzwiczek
od szafki gazowej - kalkulacja indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36 Demontaz oraz ponowny montaz oswietlenia szt
d.1 zewnetrznego - kalkulacja indywidualna.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 16 km
0108-12
12,2 m3 12,200
RAZEM 12,200
38| KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci m3
d.1| 0301-03 do 15cm
3,262 m3 3,262
RAZEM 3,262
39(KNR-W 4-01 Analogia - Wykopy o Scianach pionowych kat. |-l przy | m3
d.1| 0104-01 istniejgcych scianach
93,318 m3 93,318
RAZEM 93,318
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40|KNR-W 4-01 Umocnienie petne scian wykopow o szerokosci do 1.0 [ m2
d.1|{ 0108-01 m i glebokosci do 3.0 m wraz z rozbiorkg elementami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. I-IV
poz.39 m2 93,318
RAZEM 93,318
41| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nierownosci, resztek | m2
d.1{ 0301-01 izolacji i oczyszczenie
poz.39 m2 93,318
RAZEM 93,318
42| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mycie wysokoci$nieniowe m2
d.1| 0801-08 podtoza dyszg szpachelkowag
poz.39 m2 93,318
RAZEM 93,318
43| ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza; uzupetnienie reczne ubytkow | m2
d.1| 0301-09 modyfikowang zaprawg cementowag
poz.39 m2 93,318
RAZEM 93,318
44 ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza przy uzyciu emulsji bitumicznej | m2
d.1| 0302-05 - powierzchnie pionowe nie nasigkliwe
111,675 m2 111,675
RAZEM 111,675
45| ZKNR C-2 Woykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisnienia na m2
d.1| 0304-05 powierzchni pionowej przy uzyciu jednosktadnikowej
masy bitumicznej CP 44
poz.44 m2 111,675
RAZEM 111,675
46| ZKNR C-2 Analogia - Ostonigcie pionowych izolacjg kubetkowg | m2
d.1| 0307-03
poz.39 m2 93,318
RAZEM 93,318
47 Wykonanie odwodnienia budynku wraz z wtgczeniem | szt
d.1 do zbiorowej kanalizacji, ocena indywidualna na
miejscu podczas przeprowadzenia wizji lokalnej -
kalkulacja indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 4-01 Analogia - Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z m3
d.1| 0105-01 przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l - w razie
koniecznosci wymiana gruntu na piasek
Srednioziarnisty - przyjeto 50% zasypania
przywiezionym piaskiem $rednioziarnistym
poz.39 m3 93,318
RAZEM 93,318
49| KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1{ 0109-05 odlegtos¢ 7 km (grunt kat. I-1l) w przypadku wymiany
0109-08 gruntu - przyjeto 50%
46,659 m3 46,659
RAZEM 46,659
50/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 16 km
0108-12
3,3 m3 3,300
RAZEM 3,300
51 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1] 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
61,2 m 61,200
RAZEM 61,200
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52| KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.1| 0114-07 niezwigzanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0-31,5 mm
0114-08 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
47,22 m2 47,220
RAZEM 47,220
53| KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 120 | m2
d.1| 0322-04 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
47,22 m2 47,220
RAZEM 47,220
54 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15cm | m
d.1| 0606-03 na podsypce cementowo-piaskowej
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2 Wymiana stolarki okiennej
55|KNR-W 4-01 Analogia - Wykucie z muru oscieznic okiennych szt.
d.2[ 0353-04 drewnianych z wywozem gruzu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
56 Okna z wysokoudarowego PCW o U=1,1 eraz z m2
d.2 obrobieniem osciezy od wewnatrz
1,76 m2 1,760
RAZEM 1,760
57 Montaz nawiewnikow cisnieniowych okiennych szt
d.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3 Docieplenie stropu piwnicznego
58| KNR-W 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.3| 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5
m2
144 m2 144,000
RAZEM 144,000
59| KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka- [ m2
d.3| 2608-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.58 m2 144,000
RAZEM 144,000
60[ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.3| 2611-02 metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie
poz.58 m2 144,000
RAZEM 144,000
61| KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty | m2
d.3| 0101-04 wykonywane reczne) - lambda 0,031 W/mK
poz.58 m2 144,000
RAZEM 144,000
62| KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z M2
d.3] 0101-05 widkna szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.58 M2 144,000
RAZEM 144,000
63| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3| 1510-01 powierzchni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez
gruntowania
poz.58 m2 144,000
RAZEM 144,000
64 Przetozenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. szt
d.3 punkty oSwietleniowe itp.) - dotyczy catej piwnicy -
kalkulacja indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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65| KNR 4-01 Analogia - usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.3] 0106-05
poz.58 * 0,025 m3 3,600
RAZEM 3,600
66| KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.65 m3 3,600
RAZEM 3,600
67 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.3
poz.66 * 1,6 t 5,760
RAZEM 5,760
4 Docieplenie stropodachu
68| KNR-W 4-01 Rozebranie podtog drewnianych biatych m2
d.4| 0439-02
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
69|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - m2
d.4| 0440-02 zasypki
poz.68 m2 168,000
RAZEM 168,000
70{KNR-W 4-01 Rozebranie elementow stropow drewnianych - Slepe | m2
d.4| 0440-03 putapy
poz.68 m2 168,000
RAZEM 168,000
71| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0607-01 polietylenowej szerokiej, folii paroprzepuszczalnej
oraz folii paroizolacyjnej, poziome podposadzkowe
poz.68 m2 168,000
RAZEM 168,000
72| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.4| 0612-03 mineralnej gr. 25 cm (lambda=0,033W/mK) poziome z
ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.68 m2 168,000
RAZEM 168,000
73|KNR-W 4-01 Przykrecenie do belek stropowych ptyt OSB-3 gr. m2
d.4| 0819-03 22mm
Analogia
poz.68 m2 168,000
RAZEM 168,000
74| KNR 4-01 Analogia - usunigcie z poddasza budynku gruzu i m3
d.4| 0106-04 ziemi
Krotnos¢ = 2
poz.68 * 0,1 m3 16,800
RAZEM 16,800
75/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
poz.74 m3 16,800
RAZEM 16,800
76 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.4
poz.75* 1,6 t 26,880
RAZEM 26,880
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Przystosowanie obiektu do poruszania sie 0osob z niepelnosprawnosciami
5.1 Pole do manewru- przystosowanie obiektu do poruszania sie oséb z
niepetnosprawnos$ciami
77| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5.1 0218-02 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IlI
(0k.46%)
(0,5*6*3) m3 9,000
RAZEM 9,000
78| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.5.1] 0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. lll
poz.77 m3 9,000
RAZEM 9,000
79 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.5.1] 0108-08 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
poz.77 m3 9,000
RAZEM 9,000
80| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.5.1] 0104-03 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(3*6) m2 18,000
RAZEM 18,000
81| KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, m2
d.5.1] 0104-04 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ =5
poz.80 m2 18,000
RAZEM 18,000
82| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna | m2
d.5.1] 0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.80 m2 18,000
RAZEM 18,000
83| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - [ m2
d.5.1] 0114-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =5
poz.80 m2 18,000
RAZEM 18,000
84| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.5.1] 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
poz.80 m2 18,000
RAZEM 18,000
85| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.5.1] 0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.80 m2 18,000
RAZEM 18,000
86 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2
d.5.1] 0511-04 8 cm na podsypce piaskowej
poz.80 m2 18,000
RAZEM 18,000
5.2 Pasy ostrzegawcze- przystosowanie obiektu do poruszania sie oséb z
niepetnosprawnosciami
87 Pasy ostrzegawcze dla osob niewidomych - z6tte szt
d.5.2 150x60cm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5.3 Elementy ufatwiajgce swobodng orientacje- przystosowanie obiektu do poruszania sie
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88 Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - | szt
d.5.3 300x240x3 aluminiowa.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89 Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt
d.5.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Prace uzupetniajgce
6.1 Klatka schodowa
90 Remont klatki schodowej - kalkulacja indywidualna kpl
d.6.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.2 Instalacja elektryczna
91 Instalacja elektryczna klatki schodowej (o$wietlenie kpl
d.6.2 LED + czujki) - kalkulacja indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6.3 Remont piwnicy
92 KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.6.3] 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
115,019 m2 115,019
RAZEM 115,019
93| KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.6.3 0701-11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5
m2
29,5 m2 29,500
RAZEM 29,500
94| ZKNR C-2 Analogia - Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie m2
d.6.3| 0403-03 spoin na gtebokos¢ do 2 cm na Scianach w miejscach
tatwo dostepnych - ponad 5,0 m2
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
95| ZKNR C-2 Analogia - Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie m2
d.6.3| 0403-09 spoin na gtebokos¢ do 2 cm na stropach od spodu -
ponad 5,0 m2
29,5 m2 29,500
RAZEM 29,500
96| ZKNR C-2 Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - m2
d.6.3] 0409-03 ponad 5,0 m2
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
97| ZKNR C-2 Woypetnienie spoin na stropach ztozonych - ponad 5,0 | m2
d.6.3| 0409-09 m2
29,5 m2 29,500
RAZEM 29,500
98 Przewody wentylacyjne typu "Z" protokatne 20x30cm, [ m
d.6.3 stal nierdzewna gr. 0,6mm (kratka wentylacyjna -
4szt) z mocowaniem do sciany
6 m 6,000
RAZEM 6,000
6.4 Remont murku oporowego
99| KNR-W 4-01 Analogia - Wykopy o scianach pionowych o m3
d.6.4| 0104-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1l przy
odkrywaniu odcinkami istniejgcych scianach
7,845 m3 7,845
RAZEM 7,845
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100| KNR-W 4-01 Umocnienie petne scian wykopow o szerokosci do 1.0 [ m2
d.6.4[ 0108-01 m i gtebokosci do 3.0 m wraz z rozbiorkg elementami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych kat. I-IV
poz.99 m2 7,845
RAZEM 7,845
101 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 | m3
d.6.4| 0306-01 cm - wieniec
0,315 m3 0,315
RAZEM 0,315
102 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci m3
d.6.4| 0301-03 do 15 cm
0,182 m3 0,182
RAZEM 0,182
103 KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci do 30 cm m3
d.6.4| 0201-02 na zaprawie cementowo-wapienne;j
2,354 m3 2,354
RAZEM 2,354
104| KNR 4-01 Analogia - Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy m2
d.6.4| 0701-02 cementowo-wapiennej na Scianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3,069 m2 3,069
RAZEM 3,069
105 ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Mycie wysokoci$nieniowe m2
d.6.4 0801-08 poditoza dyszg szpachelkowg - mur, schody
7,626 m2 7,626
RAZEM 7,626
106| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i | m3
d.6.4( 1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podiozu gruntowym - beton C8/10
14,234 m3 14,234
RAZEM 14,234
107| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe m3
d.6.4| 0202-01 szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie betonu -
beton C20/25, w-8
0,348 m3 0,348
RAZEM 0,348
108 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci | m3
d.6.4[ 0211-01 do 0,3 m dwustronnie deskowane - beton C20/25, w-8
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
109 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych m3
d.6.4 0211-04 dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do
0,3 m - beton C20/25, w-8, F-150
0,161 m3 0,161
RAZEM 0,161
110[KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.6.4| 0259-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
0,072 t 0,072
RAZEM 0,072
111|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.6.4| 0259-01 budynkow i budowli - prety gtadkie
0,013 t 0,013
RAZEM 0,013
112| KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukifadanie m3
d.6.4| 0205-01 betonu - beton C20/25, w-8, F-150
0,227 m3 0,227
RAZEM 0,227
113] KNR 2-02 Zbrojenie jastrychu matg zgrzewalng - siatka fi6 o m2
d.6.4| 1106-07 oczkach 15cm
0,182 m2 0,182
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RAZEM 0,182
114|KNR-W 2-02 Analogia - Sciany fundamentowe z bloczkéw m3
d.6.4[ 0101-06 betonowych na zaprawie cementowej
1,562 m3 1,562
RAZEM 1,562
115] ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza przy uzyciu emulsji bitumicznej | m2
d.6.4[ 0302-05 - powierzchnie pionowe nie nasigkliwe
9,105 m2 9,105
RAZEM 9,105
116] ZKNR C-2 Woykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisnienia na m2
d.6.4[ 0304-05 powierzchni pionowej przy uzyciu jednosktadnikowej
masy bitumicznej
poz.115 m2 9,105
RAZEM 9,105
117] ZKNR C-2 Ostoniecie pionowych izolac;ji folig kubetkowa m2
d.6.4| 0307-03
7,845 m2 7,845
RAZEM 7,845
118/ KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem m3
d.6.4[ 0105-01 ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gruncie kat. |-l - w razie koniecznosci wymiana
gruntu na piasek $rednioziarnisty - przyjeto 50%
zasypania przywiezionym piaskiem srednioziarnistym
7,845 m3 7,845
RAZEM 7,845
119| KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.6.4[ 0109-07 odlegtos¢ 7 km - w przypadku wymiany gruntu -
0109-08 przyjeto 50%
3,923 m3 3,923
RAZEM 3,923
120| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6.4[ 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 16 km z optatg za
0108-12 wysypisko
2,9 m3 2,900
RAZEM 2,900
121| KNR AT-32 Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do m2
d.6.4[ 0501-05 obrobki wstepnej podtozy tynkarskich dla
pdzniejszego potozenia tynkdw wiasciwych; w petni
kryjgca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana
recznie
10,959 m2 10,959
RAZEM 10,959
122| KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach m2
d.6.4| 0101-02 sposobem recznym, jednowarstwowe; mieszanka
wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 15 mm
10,959 m2 10,959
RAZEM 10,959
123| ZKNR C-2 Malowanie elewac;ji farba silikatowg dwukrotnie; tynk | m2
d.6.4| 0119-07 gtadki
10,959 m2 10,959
RAZEM 10,959
124 ZKNR C-2 Impregnacja tynkow impregnatem fasadowym m2
d.6.4| 0416-01
poz.123 m2 10,959
RAZEM 10,959
125|KNR-W 2-02 Barierka zabezpieczajgca. h-0,6m, mocowana do m
d.6.4] 1207-01 murku oporowedo, stal ocynkowana, malowana
proszkowe
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
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