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Przedmiar robét
Nr Opis robot Jm llos¢
Kosztorys inwestorski
1 Ocieplenie sciany frontowej E (tynk cieptochronny 40 mm)
1.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kel
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
CLZKNRW202023/1 T gy
1.3 KNR 23/2611/1 31,28354
CLAKNRW 401/701/5 T g
1.5 KNRW 401/702/5 2,82288
CLGKNR 17/2608/1 T
1.9 KNR 23/2611/2 : 8,39284
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 540,2549/(6*0,84)*1,25 = 133,99 m-g 133,99
1.2 |Ostony okien, folig polietylenowa m2 3,975
1.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 115,013
1.4 |Odbicie tynkow zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5°'m2, tynki cementowo-wapienne m2 115,013
1.5 |Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20'cm-oscieza m2 11,762
1.6 |Przygotowanie podioza metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie+oscieza m2 11,762
1.7 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 3
1.8 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2 szt 3
1.9 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,
1-krotne+o$cieza
Wi
e MBOTBsINTE2 126775000
RAZEM:: 126,775000|m2 126,78
1.10 |Wykonanie tynkdéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii V(20 mm) m2 115,013
1.11 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy tynk cieptochronny(20 mm) m2 115,013
1.12 |Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll na o$ciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szeroko$¢
15-25'cm(10-15mm) m2 11,762
1.13 |Profile ciagnione zwykle, szerokos¢ w rozwinieciudo25'em
Wyliczenie lloscirobot:
119,72 39,400000
RAZEM:: 39,400000|m 39,40
1.14 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgce;j sie
B0 Uy KU oo
yliczenie oS el rOD Ot e
119,7%0,15 i 2,955000]
RAZEM:: 2,955000|m2 2,96
1.15 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 2,96
1.16 |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25°cm m2 2,96
1.17 |Rozebranie obrébek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 2,87
1.18 |Spadki grubosci do 6°'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach m2 2,87
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1.19 [Parapety, potki i lady 9.‘???9’?!09.".‘(? grubos¢ 6-cm, szerokos¢ 20°cm, elementy z wapieni miekkich
4444444444 i 356600
RAZEM:: 14,350000 m 14,35
120 ..............................................................................................................................................................................................
F 14,400000
RAZEM:: 14,400000|m 14,4
1.21 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku, rury okragte, srednica 12°cm, blacha grubosci
0.55'mm m 14,6
1.22 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wymiana uchwytéw do rur spustowych szt 8
1.23 |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowane;
444444444444 5 666666
RAZEM:: 8,000000 szt 8,000
1.24 |Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen wraz z
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec
B T T T B T I 55 855660
22,852000|m2 22,852
1.25
4444444444 55 846666
: 23,640000|m2 23,64
1.26 ..............................................................................................................................................................................................
R T 51760666
21,700000|m 21,7
1.27 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 21,7
1.28 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°em
oo 56640666
26,040000|m2 26,0
1.29 ..............................................................................................................................................................................................
4444444444 55 BiB560
23,640000|m2 23,6
130 ..............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ARG
7,743600 m3 8
1.31 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 8
1.32 |Utylizacja gruzu t 8
2 Ocieplenie sciany lewej S (tynk cieptochronny 40mm )
2.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokos¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 296,1063/(6*0,84)*1,25 = 73,44 m-g 73,44
2.2 |Przygotowanie starego podioza metoda lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne izmycie
YlCzenie 08 Ci rO O e e
................................................................... (7,2"10,5+1051,16 ... L 87780000
RAZEM:: 87,780000|m2 87,780
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23 QQP!F?!?.PYF?!‘.QW.?‘?VYU?FF?DY.‘?U.(?.‘?!?.‘[‘Ye.f"'?tyuP.'.'??‘FFY).PQF‘.???..’T‘?..t.Y.F‘.'.‘.'..9‘?@?0?9)(‘(91‘!‘!?9‘90’.‘9 ...............................
4444444444 5 Go6606
RAZEM:: 75,600000|m2 75,600
2.4 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie emulsjag Atlas Uni Grunt,
1-krotne+osScieza
Wyliczenie flosci robSt:
10,572 75,600000
................................................................................................................................................. KAZEN: T 75,600000/m2 75,60
2.5 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na Scianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii V(20 mm)
................................................................... 7205 ... 75600000
RAZEM:: 75,600000m2 75,600
2.6 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy tynk cieptochronny(20 mm)
Wyliczenie losci robSt:
................................................................... 0572 .. 75800000
RAZEM:: 75,600000|m2 75,600
2.7 |Profile ciggnione zwykte, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm m 10,5
2.8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
00 Uy KU e
Wyliczenie ilosci robot
................................................................... TR T s 20T
.................................................................................................................................................. KAZEN 1575000 m2 1.58
2.9 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
Wyliczenie flosci robSt:
10,50,15 1,575000
RAZEM:: 1,575000|m2 1,58
444444444 i 575606
1,575000|m2 1,58
2.11 |Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen wraz z
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec
............................................................................................................................................................................ 3186666
12,180000 | m2 12,180
““““ 12,600000
12,600000 m2 12,60
2.13 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii IlI-IV m 10,5
2.14 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 10,5
2.15 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
R P S 15660000
12,600000 | m2 12,6
............................................................................................................................................................................ 3666066
12,600000 | m2 12,6
444444444444 5507566
3,301200|m3 3
..................................................................................................................................... 5501560
3,301200 m3 3
e 3557566
: 3,301200|m2 3
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2.20 |Utylizacja gruzu
Wyliczenie logcirobat,
................................................................... 10577,270024105,2°025 . 3301200
RAZEM:: 3,301200|t 3
3 Ocieplenie sciany prawej N (tynk cieptochronny 40 mm)
3.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 261,8708/(6*0,84)*1,25 = 64,95 m-g 64,95
3.2 |Ostony okien, folig polietylenowa
6,600000
6,600000 m2 6,600
3.3 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 56,82
3.4 |Odbicie tynkdéw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 56,82
3.5 |Odbicie pasow tynkow wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20'cm-oscieza
Wyliczenie lloscirobOt:
8*11+8" :
................................................................... )07 e 3536000
RAZEM:: 3,536000m2 3,536
3.6 |Przygotowanie podioza metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycietoscieza
44444444444 56356660
RAZEM:: 60,356000|m2 60,356
3.7 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,
T-krotnetoscieza
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................... 5682¢3536 160366000
RAZEM:: 60,356000|m2 60,36
3.8 |Wykonanie tynkdw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV(20 mm) m2 56,82
3.8a |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych o 10'mm, z zaprawy tynk cieptochronny(20 mm) m2 56,82
3.9 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na osciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szeroko$¢
15-25'cm(10-15mm)
Wyliczenie flosci robSt:
(8*11+8* :
................................................................... ASONT ... 3536000
RAZEM:: 3,536000 | m2 3,536
3.10 |Profile ciggnione zwykle, szerokos¢ w rozwinieciu do 25°cm m 10,5
3.11 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
Wyliczenie flodcirobt,
110,5%0,33 3,465000
................................................................................................................................................. BASEN T 3465000|m2 347
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312 §P§Q!§!.9999?{9?‘.?'..P'.?Qh?F?!‘.!??.@PF?YYY .......................................................................................................................
444444444444 5 435560

: 3,465000 m2 3,47
444444444 566666

4,200000|m2 4,20
T I T R 5880066

: 0,880000m2 0,88
.............................................................................................................................................................................. i 8600

0,880000m2 0,88
444444444 X 456566

4,400000|m 4,40

3.17 |Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen wraz z

doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec
yliczenie oS Ci rOD Ot e
110,5%1,16 12,180000

RAZEM:: 12,180000 | m2 12,180
““““ 12,600000

12,600000|m2 12,60

3.19 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV m 10,5

3.20 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 10,5
3.21 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°'em
oo 5666600

12,600000|m2 12,6
3.22 ..............................................................................................................................................................................................
B T 1 i3 866660

: 12,600000|m2 12,6
323 ..............................................................................................................................................................................................
444444444444 5567156

3,307120|m3 3

3.24 |\Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1°'km m3 3

3.25 |Utylizacja gruzu t 3
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4 Ocieplenie sciany tylnej W (tynk cieptochronny 40mm )
4.1 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, z ostong siatkowg o wysokosci
powyzej 10 do 20 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 kpl
Razem (r-g): 617,216
826 =084 g
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 617,216/(6*0,84)*1,25 = 153,08 m-g 153,08
4.2 Oslony okien, folig polietylenowa
4444444444444 5 636666
RAZEM:: 2,000000|m2 2,000
4.3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 131,988
4.4 |Odbicie tynkdw zewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry) ponad 5'm2, tynki cementowo-wapienne m2 131,988
4.5 |Odbicie pasow tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapienne, szerokos¢ do 20°cm-oscieza
Wyiczenie fosirobot.
(24*1,1+24 :
*15+8%0,5 :
................................................................... HBIVOAT L 12,648000
RAZEM:: 12,648000 | m2 12,648
4.6 Przygotowanie podtoza metoda lekka-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycietoscieza
Wyliczenie ilosci robot:
................................................................... (24*11+24
*15+8%05 g
+8*1)°0,17 : 12,648000
................................................................................................................................................. BASEN T 12.648000|m2 12,648
4.7 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,
KON 08 CI8Za | e
Wyliczenie ilosci robot:
................................................................... (24*11+24
*15+8%05 g
+8*1)°0,17 : 12,648000
................................................................................................................................................. BASEN T 12.648000|m2 12.65
4.8 |Wykonanie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na Scianach ptaskich, z zaprawy tynk
cieptochronny, tynk kategorii IV(20 mm) m2 131,988
4.9 |Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnegtrznych o 10°'mm, z zaprawy tynk cieptochronny(20 mm) m2 131,988
4.10 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll na osciezach, z zaprawy tynk cieptochronny, szeroko$¢
15-25"cm(10-15mm) m2 12,648
4.11 Profile ciagnione zwykle, szerokos¢ w rozwinigciudo 25'em
44444444444 36400666
RAZEM:: 39,400000|m 39,40
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4.12 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
................................................................... 19,770,83 ...._ 6,501000]
RAZEM:: 6,501000 m2 6,50
4.13 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 6,5
4.14 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm m2 6,5
4.15 |Rozebranie obrdbek blacharskich: parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 3,04
4.16 |Spadki grubosci do 6°'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na podokiennikach m2 3,04
4.17 |Parapety, pétki i lady oktadzinowe, grubos¢ 6-cm, szerokos¢ 20 cm, elementy z wapieni migkkich
Wyliczenie ilosci robot:
................................................................... (12*11+4*
'0,5) 15,200000
.................................................................................................................................................. BASEN: 15200000 Im 15,20
4.18 |Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych, wyprostowanie wstawienie matych tatek, zawieszenie
: 14,400000
14,400000|m 14,4
419 ..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................... 65606666
10,000000|szt 10
420 ..............................................................................................................................................................................................
O R 5660066
: 8,000000 szt 8,000
4.21 |Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powtdrzen wraz z
doczyszczeniem mechanicznym, kamienie porowate - piaskowiec
............................................................................................................................................................................ 55 853000
22,852000|m2 22,852
422 ..............................................................................................................................................................................................
B TR L 1 53 840666
7 23,640000)m2 23,64
4.23
e 51 766660
21,700000|m 21,7
4.24 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 21,7
4.25 |\Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
............................................................................................................................................................................ 55 Bit560
26,040000|m2 26,0
426 ..............................................................................................................................................................................................
B T 58646666
26,040000|m2 26,0
427 ..............................................................................................................................................................................................
444444444444 S 8AT G
7,847760/m3 8
4.28 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1'km m3 8
4.29 |Utylizacja gruzu t 8
5 Wymiana Stolarki drzwiowej i okennej
5.1 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne,
do 0,6'm2, osadzanie na kotwach szt. 14
5.2 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna uchylne jednodzielne,
ponad 1,0'm2, osadzanie na kotwach szt. 2
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5.3 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach (na podtozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15'cm
i28*0,5+28
1447144 g
................................................................... T .. 50,000000]
RAZEM:: 50,000000|m 50,000
5.4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci
(sfalowan) powierzchni tynku
................................................................... 80,05 ... 25000000
RAZEM:: 25,000000|m2 25,000
5.5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
Wyiczenieiloscirobot
:50*0,5 : 25,000000
.................................................................................................................................................. ASEN T 25.000000|m2 25,000
5.6
................................................................... 22 ... 4200000]
RAZEM:: 4,200000|m2 4,200
5.7 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne, 2-skrzydtowe, ponad 1,5' m2 m2 2,1
5.8 |Drzwi piwniczne, deskowe petne m2 1,8
6 Docieplenie stropu piwnicznego
6.1 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 1449
6.2 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 144,9
6.3 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt,
1-krotne m2 1449
6.4 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STQO" - Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie), ptyty
grubosci 10°cm, zaprawa Sto-Baukleber m2 1449
6.5 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STQO" - Przyklejenie ptyt styropianowych i zbrojenie (recznie),
szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szklanego, zaprawa StoLevell Uni m2 1449
6.6 |Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne m2 144,9
6.7 |Przetozenie kolizyjnej instalacji elektrycznej (np. punkty oswietleniowe itp.) - dotyczy catej piwnicy - kalkulacja
indywidualna kpl 1
6.8 |Usunigcie zbudynku gruzuzpiwnicy
.............................................................................................................................................................................. 5 868066
2,898000/m3 2,90
444444444444 5 665066
2,898000/m3 2,90
L 5 488560
: 2,898000/m3 2,90
I 4 6i0000
4,640000(t 4,6
7 Docieplenie stropodachu i remont dachu
7.1 |Rozebranie podtég drewnianych oraz legaréw podtogowych, podtogi biate m2 1244
7.2 |Rozebranie elementow stropdw drewnianych, zasypek m2 124,4
7.3 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych, slepych putapow m2 124,4
7.4 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 1244
7.5 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa m2 1244
7.6 |Przybicie do podtogi ptyt OSB-3 gr. 22 mm m2 1244
7.7 |Usunigoie 2 budynku gruzuz parterl
4444444444 i5.446666
RAZEM:: 12,440000/m3 12,44
7.8 |Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacje m3 12,44
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Nr Opis robot Jm llosé
7.9 |Uylizacjagruzu
4444444444 6564660
RAZEM:: 19,904000|t 19,9
8 Prace uzupelnajgce
8.1 |Przystosowanie obiektu do poruszania sie oséb z niepetnosprawnosciami kpl
8.2 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll
444444444444 5 G660
2,000000/m3 2,00
8.3
2,000000
RAZEM:: 2,000000/m3 2,00
8.4 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 2
8.5 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm
................................................................................................................................................................ —4’000000
RAZEM:: 4,000000|m2 4,000
8.6 |\Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
..................................................................................................... X 666666
.................................................................................................................................................. BASEN T 2.000000|m2 4,000
8.7 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 4
8.8 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 4
8.9 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3'cm m2 4
8.10 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy m2 4
8.11 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara m2 4
8.12 |Pasy ostrzegawcze dla oséb nie widomych - zotte szt. 2
8.13 |Tablica tyflograficzna - plan budynku - alfabet Braill'a - 300x240x3 aluminiowa. szt. 1
8.14 |Tablica informacyjna planu budynku - 400x300x3 szt. 1
8.15 |Wymiana skrzynki gazowej szt. 1
8.16 |Wymiana o$wietlenia zew. $ciana boczna prawa i $ciana frontowa szt. 2
8.17 |\Wymana WLZ budynku kpl 1
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