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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
11 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno| m2
d. 1 0929-05 | -rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 -
U=1,40 W/m2*K
0,80 * 0,50 * 20 m2 8,00
RAZEM 8,00
2 DOCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ - TYNK CIEPLOCHRONNY
2| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2[ 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
17,30 * 12,30 m2 212,79
4,20 * 4,40 m2 18,48
5,30 * 3,30 m2 17,49
RAZEM 248,76
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami m
d.2| 1663-01 dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
4| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2| 0923-01
1,00 * 1,80 * 20 m2 36,00
0,80*1,80*2 m2 2,88
0,60*1,80*19 m2 20,52
0,80 * 0,50 * 5 {okna piwniczne} m2 2,00
1,30 * 2,50 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 3,25
RAZEM 64,65
5[ KNR-W 4-01| Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
d.2| 0545-08 | gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Parapety
0,25* 3,20 * 1 m2 0,80
0,25*1,50 * 2 m2 0,75
0,25*1,35*5 m2 1,69
0,25*1,00 15 m2 3,75
0,25*0,80 * 2 m2 0,40
0,25*0,60* 8 m2 1,20
Gzymsy
0,20 * 17,30 * 2 {nad | i Il kondygacja} m2 6,92
0,35* (11,10 + 1,50 * 2 + 0,20 * 2) {gzyms okapowy} m2 5,08
0,55 * (3,10 * 2) {ogniomur pseudoryzalitu} m2 3,41
0,10 *[(17,30- 1,00 *5- 0,60 * 2) + (4,60 - 0,60 * 3)] m2 1,39
{gzymsy podokienne Il kondygnacji}
0,20 * [3,20 + (0,90 * 2 + 1,20) * 5] {gzymsy nadokienne} m2 3,64
RAZEM 29,03
6| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.2| 0545-06 | uzytku
14,50 m 14,50
RAZEM 14,50
7| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 100% tynkdéw gtadkich i
boniowanych do zbicia
Powierzchnie ptaskie bez gzymsow
17,30 * [(4,35 + 3,90) *1/2 + 3,25 + 0,80 + 5,10] m2 229,66
420*3,10+3,70*1,85*1/2+(3,10*1,35*1/2)*2 m2 20,63
{pseudoryzalit I}
(5,10 + 3,60) * 1 /2 * 2,70 {pseudoryzalit 11} m2 11,75
Potracenia detalu architektonicznego
-1,60 * 0,85 * 2 {ptaskorzezby pod oknami Il kondygnacji} | m2 -2,72
-(0,30*0,80 *2 + 2,20 * 1,20 * 1/ 2) {zdobienia portalu m2 -1,80
wejsciowego}
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Potracenia stolarki budowlanej
-1,00*1,80 * 20 m2 -36,00
-0,80*1,80*2 m2 -2,88
-0,60* 1,80 * 19 m2 -20,52
-0,80 * 0,50 * 5 {okna piwniczne} m2 -2,00
-1,30 * 2,50 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 -3,25
-1,00 * 1,55 * 1 {drzwi do piwnicy???} m2 -1,55
RAZEM 191,32
8| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.2| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - Oscieza
okienne
(1,00 + 1,80 *2) * 20 m 92,00
(0,80 +1,80*2)*2 m 8,80
(0,60 +1,80*2)*19 m 79,80
(0,80 + 0,50 * 2) * 5 {okna piwniczne} m 9,00
RAZEM 189,60
9| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.2| 0702-06 | wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm - O$cieza drzwi
wejsciowych
Krotnos¢ = 2
(1,30 + 2,50 * 2) * 1 {drzwi wejsciowe} m 6,30
RAZEM 6,30
10| TZKNBK IX | Oczyszczenie listew profilowanych - zdjecie farby m
d.2| 5401-23 | emulsyjnej (materiat szlachetny)
uwaga Krotnos¢ = 2
p.tablicg
Profile o szer. w rozwinieciu 60cm
11,10+ 1,50 * 2 + 0,20 * 2 {gzyms okapowy} m 14,50
3,40 + 4,80 * 2 {gzyms pseudorozalitu I} m 13,00
RAZEM 27,50
11| TZKNBK IX | Oczyszczenie listew profilowanych - zdjecie farby m
d.2| 5401-23 [ emulsyjnej (materiat szlachetny)
uwaga
p.tablicg
Profile o szer. w rozwinieciu 30cm
17,30 * 2 {gzymsy miedzykondygnacyjne - |, Il m 34,60
kondygnacja}
4,40 + 3,10 * 2 {gzymsy pseudorozalitu 1} m 10,60
3,20 {gzyms portalu wejsciowego} m 3,20
(0,90 + 1,20 * 2) * 5 {gzymsy nadokienne} m 16,50
A (Suma czesciowa) m|  ———
64,90
Profile o szer. w rozwinieciu 15cm
10,10 + 4,60 + 3,20 + 1,35 *5 + 1,50 * 2 {gzymsy m 27,65
podokienne}
B (Suma czesciowa) m|
27,65
RAZEM 92,55
12| TZKNBK IX | Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku $rednio m
d.2| 5405-20 | ztozonym 35-40 cm - zdjecie farby olejnej (materiat
uwaga szlachetny) - ilo§¢ do 3 m
p.tablicg Krotnos¢ = 2
uwaga
p.tablicg
Fryzy o wym. 0,80*1,65cm pod oknami Il kondygnacji
1,65*2 m 3,30
A (Suma czesciowa) m|  ———
3,30
Fryz portalu wejsciowego, przyblizone wymiary 0,70*1,30
1,30 m 1,30
B (Suma czesciowa) m|  ———
1,30
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,60
13| TZKNBK IX | Oczyszczenie tryglifow o wysokosci do 30 cm - zdjecie szt.
d.2| 5411-03 | farby emulsyjnej (materiat szlachetny) - ilos¢ do 10 szt.
uwaga
p.tablicg
uwaga
p.tablicg
Portal wejsciowy - tryglify o wym. 0,30*0,40
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
14| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.2[ 2611-01 mechaniczne i zmycie
poz.7 + poz.8 * 0,20 + poz.9 * 0,60 m2 233,02
0,60 * poz.10 + 0,30 * poz.11 A+ 0,15 * poz.11 B + 0,80 * | m2 44,63
poz.12 A+ 0,70 * poz.12 B + 0,30 * 0,40 * poz.13
RAZEM 277,65
15/ KNR 0-23 | Dwukrotne odgrzybianie muréw preparatem . m2
d.2[ 2611-03 | -wydajnosc 0.4 kg/m2
analogia
Do wysokosci parapetow kondygnacji parteru
17,30 * (2,05+1,85)*1/2 m2 33,74
Potracenia stolarki budowlane;j
-0,80 * 0,50 * 5 {okna piwniczne} m2 -2,00
-1,30 * 1,75 * 1 {fragment drzwi wejsciowych} m2 -2,28
A (Suma czesciowa) m2|  —————
29,46
OScieza
0,20 * (0,80 + 0,50 * 2) * 5 {okna piwniczne} m2 1,80
0,60 * 1,75 * 2 {drzwi wejsciowe} m2 2,10
B (Suma czesciowa) m2| = —————
3,90
RAZEM 33,36
16/ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.2| 2611-02 | emulsjg gteboko penetrujgcag na bazie zywicy polimerowej
poz.14 m2 277,65
RAZEM 277,65
17] KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na sciennych podfozach m2
d.2| 0402-01 ceramicznych zewnetrznych - Tynk cieptochronny
(lambda=0,07) gr. 30mm (zuzycie 11dm3/10mm warstwy
tynku)
poz.7 m2 191,32
RAZEM 191,32
18] KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na sciennych podfozach m2
d.2| 0402-05 | ceramicznych - tynki osciezy otwordw - Tynk
cieptochronny (lambda=0,07) gr. 25mm (zuzycie
11dm3/10mm warstwy tynku)
poz.8 * 0,20 + poz.9 * 0,60 m2 41,70
RAZEM 41,70
19| TZKNBK VIII | Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku m
d.2[ 04-126 zwyktym
8*(1,15+ 0,75+ 1,00 * 3 + 1,65 + 0,90) m 59,60
7*(1,15+0,75*2+1,00+2,10+1,30) + 1,15*2+ 0,75 | m 58,15
*2+0,50*10
RAZEM 117,75
20| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.2| 03-84 + szerokosci do 40) cm z przygotowaniem zaprawy
TZKNBK VIII (zuzycie ok. 18,75kg/m) - przyjeto Mx0,25
03-85 ze wzgledu na renowacje i odtworzenie rysunku detalu
Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych - dodatek za
kazde dalsze 5 cm rozwiniecia
Profile o szer. w rozwinigciu 60cm
poz.10 m 27,50
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 27,50
21| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.2 03-82 szerokosci do 30 cm z przygotowaniem zaprawy
(zuzycie ok. 9,40kg/m) - przyjeto Mx0,25
ze wzgledu na renowacje i odtworzenie rysunku detalu
Profile o szer. w rozwinieciu 30cm
poz.11 A m 64,90
RAZEM 64,90
22| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.2 03-79 szerokosci do 15 cm z przygotowaniem zaprawy
(zuzycie ok. 4,80kg/m) - przyjeto Mx0,25
ze wzgledu na renowacje i odtworzenie rysunku detalu
Profile o szer. w rozwinieciu 15cm
poz.11 B m 27,65
RAZEM 27,65
23| KNR 0-17 | Filcowanie powierzchni tynkéw zaprawg z m2
d.2| 2609-06 | wklejeniem siatki z wtokna szklanego
analogia
poz.7 m2 191,32
RAZEM 191,32
24 KNR 0-17 | Filcowanie powierzchni tynkéw zaprawg z m2
d.2| 2609-07 [ wklejeniem siatki z wtdkna szklanego - oscieza
analogia
poz.8 * 0,20 + poz.9 * 0,60 m2 41,70
RAZEM 41,70
25| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw dwukrotnie wraz z gruntowaniem - m2
d.2| 0303-01 aplikacja reczna - farba silikonowa
- preparat wzmacniajaco-hydrofobizujacy na bazie
mikroemulsji silikonowej (koncentrat); - zuzycie ok.
0,03dm3/m2
- farba silikonowa z efektem lotosu - zuzycie ok.
0,30kg/m2
poz.14 m2 277,65
RAZEM 277,65
26| KNR-W 2-02 | Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy m2
d.2| 0921-04
poz.5 m2 29,03
RAZEM 29,03
27| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm | m2
d.2[ 202 0541-02 | o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
poz.5 m2 29,03
RAZEM 29,03
28| KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.6 m 14,50
RAZEM 14,50
29| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.8 + poz.9 * 0,20 + poz.10 * 0,60) * 0,025 m3 5,18
RAZEM 5,18
30 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.2
poz.29 * 1,6 t 8,29
RAZEM 8,29
31| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.2|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszczz. | Razem
3 DOCIEPLENIE ELEWACJI BOCZNEJ LEWEJ - TYNK CIEPLOCHRONNY
32| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
8,40 * (14,50 + 11,70 * 1/ 2) m2 170,94
1,70 16,20 * 2 m2 55,08
2,00*14,50* 2 m2 58,00
RAZEM 284,02
33| KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3| 0923-01
1,00 1,80 * 16 m2 28,80
1,40 *1,65* 1 m2 2,31
0,55 * 1,30 * 3 {okna strychowe} m2 2,15
0,80 * 0,50 * 4 {okna piwniczne} m2 1,60
1,00 * 2,30 * 2 {drzwi balkonowe} m2 4,60
RAZEM 39,46
34 KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.3| 0545-08 | gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
Parapety
0,25*1,00 * 12 m2 3,00
0,25*1,25*4 m2 1,25
0,25*1,40 * 1 m2 0,35
0,25*0,55*3 m2 0,41
Gzymsy
0,20 * (8,60 + 1,70 * 2 + 2,00 * 2) * 2 {nad | i Il kondygacjg} | m2 6,40
0,35* (9,10 + 1,70 * 2 + 2,00 * 2) {gzyms okapowy} m2 5,78
0,30 * (2,80 * 2 + 4,30 + 0,50 * 2) {"duzy" gzyms m2 3,27
pseudoryzalitu}
0,10 * [(6,70 + 1,80 * 2) - 1,00 * 4] {gzymsy podokienne Il | m2 0,63
kondygnac;ji}
0,10 * [7,40 - 0,55 * 3] {gzymsy podokienne m2 0,58
pseudoryzalitu}
0,10 * (3,40 + 0,50 * 2) {ostatni gzyms pseudoryzalitu} m2 0,44
RAZEM 22,11
35[ KNR-W 4-01 [ Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3| 0545-06 | uzytku
14,50 * 2 m 29,00
RAZEM 29,00
36[ KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3| 0545-04
9,10 +2,00* 2 m 13,10
4,30 m 4,30
RAZEM 17,40
37| KNR-W 4-01| Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3] 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 100% tynkdéw gtadkich i
boniowanych do zbicia
--- Gléwna bryta ---
(8,40+2,00*2+1,70*2) * (4,10 + 2,90 + 0,80 + 5,10) m2 203,82
Potracenia stolarki budowlanej
-1,00* 1,80 * 16 m2 -28,80
-0,80 * 0,50 * 4 {okna piwniczne} m2 -1,60
--- Pseudoryzalit ---
(2,752 +4,10) * 3,50 m2 33,60
2,40*1,30*2 m2 6,24
3,00 * 2,15 m2 6,45
17,00 {tyt od strony dachu} m2 17,00
Potracenia stolarki budowlanej
-1,40* 1,65 * 1 m2 -2,31
-0,55 * 1,30 * 3 {okna strychowe} m2 -2,15
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-1,00 * 2,30 * 2 {drzwi balkonowe} m2 -4,60
RAZEM 227,65
38[ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.3] 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - Oscieza
okienne
(1,00 +1,80*2) * 16 m 73,60
(1,40+1,65*2)* 1 m 4,70
(0,55 + 1,30 * 2) * 3 {okna strychowe} m 9,45
(0,80 + 0,50 * 2) * 4 {okna piwniczne} m 7,20
(1,00 + 2,30 * 2) * 2 {drzwi balkonowe} m 11,20
RAZEM 106,15
39[ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.3| 0702-06 | wapiennej pasami o szerokosci do 30 cm
Krotnos¢ = 2
Boczne krawedzie pseudoryzalitu
17,40 * 2 m 34,80
RAZEM 34,80
40| KNR-W 4-01 [ Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o | m2
d.3| 0726-01 podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i
pianobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
Pozostate zdobione fragmenty pseudoryzalitu - przyjeto
50% tynkéw do wymiany
1,30*1,80*2 4,68
1,40*1,40*2 3,92
3,40 * 2,20 7,48
A (Obliczenie pomocnicze) ========
16,08
poz.40 A * 50% m2 8,04
RAZEM 8,04
41| TZKNBK IX | Oczyszczenie listew profilowanych - zdjecie farby m
d.3| 5401-23 | emulsyjnej (materiat szlachetny)
uwaga Krotnos¢ = 2
p.tablicg
Profile o szer. w rozwinieciu 60cm
9,10 + 1,70 * 2 + 2,00 * 2 {gzyms okapowy} m 16,50
2,80*2+4,30 + 0,50 * 2 {"duzy" gzyms pseudorozalitu} m 10,90
RAZEM 27,40
42| TZKNBK IX | Oczyszczenie listew profilowanych - zdjecie farby m
d.3| 5401-23 [ emulsyjnej (materiat szlachetny)
uwaga
p.tablicg
Profile o szer. w rozwinigciu 30cm
(8,60+1,70*2+ 2,00 * 2) * 2 {gzymsy m 32,00
miedzykondygnacyjne - |, Il kondygnacja}
A (Suma czesciowa) m|  ———
32,00
Profile o szer. w rozwinigeciu 15cm
6,70 + 1,80 * 2 + 7,40 {gzymsy podokienne} m 17,70
3,40 + 0,50 * 2 {ostatni gzyms pseudorozalitu} m 4,40
B (Suma czesciowa) m|
22,10
RAZEM 54,10
43| TZKNBK IX | Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku srednio m
d.3| 5405-20 | ztozonym 35-40 cm - zdjecie farby olejnej (materiat
uwaga szlachetny) - ilos¢ do 3 m
p.tablicg
uwaga
p.tablicg
Fryzy nad oknem balkonowym
1,40 m 1,40
Fryz nad oknami strychowymi
2,00 m 2,00
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RAZEM 3,40
44| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie m2
d.3| 2611-01 mechaniczne i zmycie
poz.37 + poz.38 * 0,20 + poz.39 * 0,60 + poz.40 A m2 285,84
0,60 * poz.41 + 0,30 * poz.42 A+ 0,15 * poz.42 B + poz.43 | m2 30,72
*0,40
RAZEM 316,56
45| KNR 0-23 | Dwukrotne odgrzybianie muréw preparatem m2
d.3] 2611-03 [ -wydajnosc 0.4 kg/m2
analogia
Do wysokosci parapetow kondygnacji parteru
(8,40+2,00*2+1,70*2)* 1,30 m2 20,54
Potracenia stolarki budowlanej
-0,80 * 0,50 * 4 {okna piwniczne} m2 -1,60
A (Suma czesciowa) m2|  —————
18,94
OScieza
0,20 * (0,80 + 0,50 * 2) * 4 {okna piwniczne} m2 1,44
B (Suma czesciowa) m2 | e
1,44
RAZEM 20,38
46| KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.3| 2611-02 emulsjg atehnko penetrujgcg na bazie zywicy polimerowe;j
poz.44 m2 316,56
RAZEM 316,56
47| KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na sciennych podfozach m2
d.3| 0402-01 ceramicznych zewnetrznych - Tynk cieptochronny
(lambda=0,07) gr. 30mm (zuzycie 11dm3/10mm warstwy
tynku)
poz.37 m2 227,65
RAZEM 227,65
48| KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na sciennych podtozach m2
d.3| 0402-05 | ceramicznych - tynki osciezy otworéw - Tynk
cieptochronny (lambda=0,07) gr. 25mm (zuzycie
11dm3/10mm warstwy tynku)
poz.38 * 0,20 + poz.39 * 0,60 m2 42,11
RAZEM 42,11
49| TZKNBK VIII | Bonie prostokatne (tasiemkowe) na scianach w tynku m
d.3| 04-126 zwyktym
7*(1,70*4+200*4+090*2+1,15*2+ 0,70 * 3) m 147,00
RAZEM 147,00
50[ TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.3| 03-84 + szerokosci do 40 cm z przygotowaniem zaprawy
TZKNBK VIII ' " (zuzycie ok. 18,75kg/m) - przyjeto Mx0,25
03-85 ze wzgleau na renowacje i odtworzenie rysunku detalu
Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych - dodatek za
kazde dalsze 5 cm rozwiniecia
Profile o szer. w rozwinieciu 60cm
poz.41 m 27,40
RAZEM 27,40
51| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.3 03-82 szerokosci do 30 cm z przygotowaniem zaprawy
" (zuzycie ok. 9,40kg/m) - przyjeto Mx0,25
ze wzgledu na renowacje i odtworzenie rysunku detalu
Profile o szer. w rozwinieciu 30cm
poz.42 A m 32,00
RAZEM 32,00
52| TZKNBK VIII| Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.3 03-79 szerokosci do 15 cm z przygotowaniem zaprawy
(zuzycie ok. 4,80kg/m) - przyjeto Mx0,25
ze wzgledu na renowacje i odtworzenie rysunku detalu
Profile o szer. w rozwinieciu 15cm
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.42 B m 22,10
RAZEM 22,10
53| KNR 0-17 | Filcowanie powierzchni tynkow zaprawg ispo Klasyk z m2
d.3| 2609-06 | wklejeniem siatki z wtdkna szklanego
analogia
poz.37 m2 227,65
RAZEM 227,65
54 KNR 0-17 | Filcowanie powierzchni tynkow zaprawg ispo Klasyk z m2
d.3| 2609-07 | wklejeniem siatki z wtokna szklanego - oscieza
analogia
poz.38 * 0,20 + poz.39 * 0,60 m2 42 11
RAZEM 42,11
55| KNR AT-26 | Malowanie tynkow dwukrotnie wraz z gruntowaniem - m2
d.3|] 0303-01 aplikacja reczna - farba silikonowa
- preparat wzmacniajaco-hydrofobizujacy na bazie
mikroemulsji silikonowej (koncentrat); - zuzycie ok.
0,03dm3/m2
- farba silikonowa z efektem lotosu - zuzycie ok.
0,30kg/m2
poz.44 m2 316,56
RAZEM 316,56
56 KNR-W 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3| 0921-04
poz.34 m2 22,11
RAZEM 22,11
57 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm | m2
d.3| 202 0541-02 | o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
poz.34 m2 22,11
RAZEM 22,11
58| KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.3| 0529-01 elementow z blachy tytan-cynk, gr. 0,70mm
poz.35 m 29,00
RAZEM 29,00
59 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.3| 0522-02 | gotowych elementdw z blachy tytan-cynk, gr. 0,7mm
poz.36 m 17,40
RAZEM 17,40
60[ KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(poz.37 + poz.38 * 0,20 + poz.39 * 0,60 + poz.40) * 0,025 | m3 6,95
RAZEM 6,95
61 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.3
poz.60 * 1,6 t 11,12
RAZEM 11,12
62 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.3|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59)
4 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ Z DETALEM - TYNK CIEPLOCHRONNY
63| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
19,10 * 12,30 m2 234,93
4,20 * 4,40 m2 18,48
5,30 * 3,30 m2 17,49
RAZEM 270,90
64 KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4| 0923-01
1,00 * 1,80 * 25 m2 45,00
0,80*1,80*2 m2 2,88
0,60*1,80*2 m2 2,16
1,50*1,80*8 m2 21,60

-9-

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5228 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca




KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,80 * 0,50 * 8 {okna piwniczne} m2 3,20
RAZEM 74,84
65 KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy,| m2
d.4| 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Parapety
0,25*2,30 * 1 m2 0,58
0,25*1,60 * 2 m2 0,80
0,25*1,35*6 m2 2,03
0,25*1,00* 19 m2 4,75
0,25*0,80 * 2 m2 0,40
Gzymsy
0,20 * 19,10 * 2 {nad I i Il kondygacja} m2 7,64
0,35* (12,90 + 1,50 * 2 + 0,20 * 2) {gzyms okapowy} m2 571
0,55 * (3,10 * 2) {ogniomur pseudoryzalitu} m2 3,41
0,10 *[(19,10- 1,00 *5- 0,60 * 2) + (4,60 - 0,60 * 3)] m2 1,57
{gzymsy podokienne Il kondygnac;ji}
0,20 * [3,20 + (0,90 * 2 + 1,20) * 6] {gzymsy nadokienne} m2 4,24
RAZEM 31,13
66 KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
d.4| 0545-06 | uzytku
14,50 m 14,50
RAZEM 14,50
67| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 100% tynkéw gtadkich i
boniowanych do zbicia
Powierzchnie ptaskie bez gzymséw
19,10 * [(4,35+ 3,90) *1/2 + 3,25 + 0,80 + 5,10] m2 253,55
4,20*3,10+3,70*1,85*1/2+(3,10*1,35*1/2)* 2 m2 20,63
{pseudoryzalit 1}
(5,10 + 3,60) * 1 /2 * 2,70 {pseudoryzalit 11} m2 11,75
Potracenia detalu architektonicznego
-1,60 * 0,85 * 2 {ptaskorzezby pod oknami Il kondygnacji} | m2 -2,72
Potracenia stolarki budowlanej
-1,00 * 1,80 * 25 m2 -45,00
-0,80*1,80*2 m2 -2,88
-0,60*1,80*2 m2 -2,16
-1,50*1,80*8 m2 -21,60
-0,80 * 0,50 * 8 {okna piwniczne} m2 -3,20
RAZEM 208,37
68| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.4| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - Oscieza
okienne
(1,00 + 1,80 * 2) * 25 m 115,00
(0,80 +1,80*2)*2 m 8,80
(0,60+1,80*2)*2 m 8,40
(1,50+1,80*2)*8 m 40,80
(0,80 + 0,50 * 2) * 8 {okna piwniczne} m 14,40
RAZEM 187,40
69 TZKNBK IX | Oczyszczenie listew profilowanych - zdjecie farby m
d.4| 5401-23 | emulsyjnej (materiat szlachetny)
uwaga Krotnos¢ = 2
p.tablicg
Profile o szer. w rozwinieciu 60cm
12,90 + 1,50 * 2 + 0,20 * 2 {gzyms okapowy} m 16,30
3,40 + 4,80 * 2 {gzyms pseudorozalitu |1} m 13,00
RAZEM 29,30
70[ TZKNBK IX | Oczyszczenie listew profilowanych - zdjecie farby m
d.4| 5401-23 [ emulsyjnej (materiat szlachetny)
uwaga
p.tablicg
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Profile o szer. w rozwinieciu 30cm
19,10 * 2 {gzymsy miedzykondygnacyjne - |, Il m 38,20
kondygnacja}
4,40 + 3,10 * 2 {gzymsy pseudorozalitu I} m 10,60
(0,90 + 1,20 * 2) * 6 {gzymsy nadokienne} m 19,80
A (Suma czesciowa) m | e
68,60
Profile o szer. w rozwinieciu 15cm
11,90+1,80*2+2,30+1,35*6 + 1,60 * 2 {gzymsy m 29,10
podokienne}
B (Suma czesciowa) m{  ——
29,10
RAZEM 97,70
71| TZKNBK IX | Oczyszczenie fryzow dekoracyjnych o rysunku srednio m
d.4| 5405-20 | ztozonym 35-40 cm - zdjecie farby olejnej (materiat
uwaga szlachetny) - ilo§¢ do 3 m
p.tablicg Krotnos¢ = 2
uwaga
p.tablicg
Fryzy o wym. 0,80*1,50cm pod oknami Il kondygnacji
1,50 * 2 m 3,00
RAZEM 3,00
72| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie m2
d.4| 2611-01 mechaniczne i zmycie
poz.67 + poz.68 * 0,20 m2 245,85
0,60 * poz.69 + 0,30 * poz.70 A+ 0,15 * poz.70 B + 0,80 * | m2 44,93
poz.71
RAZEM 290,78
73| KNR 0-23 | Dwukrotne odgrzybianie murow preparatem m2
d.4) 2611-03 [ -wydajnosc 0.4 kg/m2
analogia
Do wysokosci parapetow kondygnacji parteru
19,10 * (1,60 + 1,80) *1/2 m2 32,47
Potracenia stolarki budowlanej
-0,80 * 0,50 * 8 {okna piwniczne} m2 -3,20
A (Suma czesciowa) m2|  —————
29,27
Oscieza
0,20 * (0,80 + 0,50 * 2) * 8 {okna piwniczne} m2 2,88
B (Suma czesciowa) m2| = e—
2,88
RAZEM 32,15
74| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza - jednokrotne gruntowanie | m2
d.4| 2611-02 | emulsjg gteboko penetrujgcag na bazie zywicy polimerowej
poz.72 m2 290,78
RAZEM 290,78
75 KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na $ciennych podtozach m2
d.4| 0402-01 ceramicznych zewnetrznych - Tynk cieptochronny
(lambda=0,07) gr. 30mm (zuzycie 11dm3/10mm warstwy
tynku)
poz.67 m2 208,37
RAZEM 208,37
76| KNR K-04 | Wykonanie reczne tynku na sciennych podtozach m2
d.4| 0402-05 | ceramicznych - tynki osciezy otworéw - Tynk
cieptochronny (lambda=0,07) gr. 25mm (zuzycie
11dm3/10mm warstwy tynku)
poz.68 * 0,20 m2 37,48
RAZEM 37,48
77| TZKNBK VIII | Bonie prostokatne (tasiemkowe) na scianach w tynku m
d4| 04-126 zwyktym
8*(1,45+0,90*4 + 1,00 + 1,65 + 1,05) m 70,00
7*(1,45+0,90*4 + 1,00 + 1,65 + 1,05 + 0,55) m 65,10
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RAZEM 135,10
78| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d.4| 03-84 + szernknécij do 40 cm z przygotowaniem zaprawy
TZKNBK VIII (zuzycie ok. 18,75kg/m) - przyjeto Mx0,25
03-85 ze wzgledu na renowacje i odtworzenie rysunku detalu
Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyklych - dodatek za
kazde dalsze 5 cm rozwinigcia
Profile o szer. w rozwinigciu 60cm
poz.69 m 29,30
RAZEM 29,30
79| TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwykiych o m
d.4 03-82 szerokosci do 30 cm z przygotowaniem zaprawy
(zuzycie ok. 9,40kg/m) - przyjeto Mx0,25
ze wzgledu na renowacje i odtworzenie rysunku detalu
Profile o szer. w rozwinieciu 30cm
poz.70 A m 68,60
RAZEM 68,60
80[ TZKNBK VIII | Tynki zewnetrzne profili ciggnionych zwyktych o m
d4 03-79 szerokosci do 15 cm z przygotowaniem zaprawy
(zuzycie ok. 4,80kg/m) - przyjeto Mx0,25
ze wzgledu na renowacje i odtworzenie rysunku detalu
Profile o szer. w rozwinieciu 15cm
poz.70 B m 29,10
RAZEM 29,10
81| KNR 0-17 | Filcowanie powierzchni tynkow zaprawg ispo Klasyk z m2
d.4| 2609-06 | wklejeniem siatki z wtdkna szklanego
analogia
poz.67 m2 208,37
RAZEM 208,37
82| KNR 0-17 | Filcowanie powierzchni tynkow zaprawg ispo Klasyk z m2
d.4| 2609-07 | wklejeniem siatki z wtokna szklanego - oscieza
analogia
poz.68 * 0,20 m2 37,48
RAZEM 37,48
83| KNR AT-26 | Malowanie tynkow dwukrotnie wraz z gruntowaniem - m2
d.4| 0303-01 aplikacja reczna - farba silikonowa
- preparat wzmacniajaco-hydrofobizujacy na bazie
mikroemuls;ji silikonowej (koncentrat); - zuzycie ok.
0,03dm3/m2
- farba silikonowa z efektem lotosu - zuzycie ok.
0,30kg/m2
poz.72 m2 290,78
RAZEM 290,78
84 KNR-W 2-02 | Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.4| 0921-04
poz.65 m2 31,13
RAZEM 31,13
85 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm | m2
d.4[202 0541-02 | o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
poz.65 m2 31,13
RAZEM 31,13
86 KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych m
d.4| 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.66 m 14,50
RAZEM 14,50
87| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.4| 1212-05 | pretdéw prostych
0,80*1,50 * 2 m2 2,40
RAZEM 2,40
88| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(p0z.67 + poz.68 * 0,20 + poz.69 * 0,60) * 0,025 m3 6,59
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RAZEM 6,59
89 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.4
poz.88 * 1,6 t 10,54
RAZEM 10,54
90 KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.4|r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77,78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87)
5 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH TYLNYCH (GLADKICH) - WELNA MINERALNA
91| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.5| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
4,35*20,00+ 1,10 * 19,50 + 1,65 * 19,00 + (1,95 + 3,05) * | m2 327,88
17,90 + 5,30 * 18,60
RAZEM 327,88
92 KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.5| 0923-01
0,40*0,90*9 m2 3,24
1,00*1,80*9 m2 16,20
0,90 * 2,55 * 3 {drzwi balkonowe} m2 6,89
0,50*1,25*10 m2 6,25
1,10 * 1,75 * 4 {kl. sch.} m2 7,70
0,80 * 0,50 * 3 {piwnica} m2 1,20
0,40 0,40 * 1 m2 0,16
1,10 * 2,00 * 1 {drzwi} m2 2,20
RAZEM 43,84
93 KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
d.5| 0545-08 [ gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku -
Parapety
0,25*1,10 * 4 {kl. sch.} m2 1,10
0,25*1,00*9 m2 2,25
0,25 * 0,80 * 3 {piwnica} m2 0,60
0,25*0,50* 10 m2 1,25
0,25*0,40*10 m2 1,00
RAZEM 6,20
94| KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.5| 0545-06 | uzytku
20,00 + 18,00 m 38,00
RAZEM 38,00
95[ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.5| 0701-05 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
4,35*20,00+1,10 * 19,50 + 1,65 * 19,00 + (1,95 + 3,05) * | m2 327,88
17,90 + 5,30 * 18,60
Potracenie stolarki budowlane;j
-0,40*0,90*9 m2 -3,24
-1,00*1,80*9 m2 -16,20
-0,90 * 2,55 * 3 {drzwi balkonowe} m2 -6,89
-0,50*1,25* 10 m2 -6,25
-1,10* 1,75 * 4 {kl. sch.} m2 -7,70
-0,80 * 0,50 * 3 {piwnica} m2 -1,20
-0,40*0,40 * 1 m2 -0,16
-1,10 * 2,00 * 1 {drzwi} m2 -2,20
RAZEM 284,04
96 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.5| 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - Oscieza
(0,40+0,90*2)*9 m 19,80
(1,00+1,80*2)*9 m 41,40
(0,90 + 2,55 * 2) * 3 {drzwi balkonowe} m 18,00
(0,50 +1,25*2)* 10 m 30,00
(1,10 +1,75*2) * 4 {kl. sch.} m 18,40
(0,80 + 0,50 * 2) * 3 {piwnica} m 5,40
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(0,40+0,40*2)* 1 m 1,20
(1,10 + 2,00 * 2) * 1 {drzwi} m 5,10
RAZEM 139,30
97[ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.5| 0701-08 [ wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2
3,201,10*3+ 0,30 * (3,20 + 1,10) * 3 m2 14,43
RAZEM 14,43
98 KNR 0-17 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i m2
d.5| 2608-01 zmycie
poz.95 + p0z.96 * 0,20 + poz.97 m2 326,33
RAZEM 326,33
99| KNR 0-23 [ Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.5| 2611-02 lekka-mokra - gruntowanie koncentratem na bazie
mikroemuls;ji silikonowej
poz.98 m2 326,33
RAZEM 326,33
100 KNR 0-33 [ Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.5| 0122-01
4,35+ 1,10 + 1,65 + 1,95 + 3,05 + 5,30 m 17,40
RAZEM 17,40
101 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. | m2
d.5| 0109-04 [ 16 cm (lambda=0,035) klejonymi do podtoza wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie -tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm
poz.95 m2 284,04
RAZEM 284,04
102| KNR 0-23 [ Ocieplenie osciezy o szer. 35 cm z cegly ptytami wetny m2
d.5| 2615-08 [ mineralnej gr. 2-3cm (lambda=0,035) - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podfoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy, uziarnienie
1,5mm
poz.96 * 0,35 m2 48,76
RAZEM 48,76
103| KNR 0-33 [ Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny szt.
d.5| 0123-01 mineralnej kotkami do $cian
poz.101*5 szt. 1420,20
RAZEM 1420,20
104| KNR 0-33 [ Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - wklejenie m2
d.5| 0121-02 | drugiej warstwy siatki do wys. 2,50m ponad terenem
2,50 * poz.100 m2 43,50
RAZEM 43,50
105| KNR-W 2-02 [ Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i m2
d.5| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.97 m2 14,43
RAZEM 14,43
106/ KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna M2
d.5| 0101-05 [ szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.97 M2 14,43
RAZEM 14,43
107 KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane m2
d.5 0125-01 recznie - warstwa posrednia
poz.97 m2 14,43
RAZEM 14,43
108| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej m2
d.5| 0125-02 [ przepuszczalno$ci pary wodnej o strukturze baranek lub
kornik o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.97 m2 14,43
RAZEM 14,43

-14 -

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5228 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca




KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
109] KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.5| 0121-01
Oscieza
poz.96 m 139,30
Naroza
19,00 + 17,90 + 0,30 * 3 m 37,80
RAZEM 177,10
110) KNR-W 2-02 [ Parapety, pofki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy | m
d.5| 2104-03 | grubosci do 6 cm i szerokosci do 50 cm - skaty
wybuchowe i przeobrazeniowe - Parapety granitowe, gr.
3cm, polerowane
1,10 * 4 {kl. sch.} m 4,40
1,00*9 m 9,00
0,80 * 3 {piwnica} m 2,40
0,50 *10 m 5,00
0,40*10 m 4,00
RAZEM 24,80
111 KNR-W 2-02 [ Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.5| 0529-02 | elementéw z blachy tytan-cynk, gr. 0,7mm
poz.94 m 38,00
RAZEM 38,00
112| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m2
d.5| 1209-08 | stolarki drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - Podbitka drewniana
1,00 * (4,35 + 1,10 + 1,65 + 1,95 + 3,05 + 5,30) m2 17,40
RAZEM 17,40
113| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0109-12
(p0z.95 + poz.96 * 0,20 + poz.97) * 0,02 m3 6,53
RAZEM 6,53
114 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.5
poz.113*1,6 t 10,45
RAZEM 10,45
115| KNR 2-02 [ Czas pracy rusztowan
d.5|r.16 z.sz.5.15]| (pozycje: 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112)
6 REMONT KOMINA
116| KNR-W 4-01 [ Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.6| 0310-02 [ miejscu ponad 0.5 m3
2,25*2,40* 0,36 m3 1,94
RAZEM 1,94
117)| KNR-W 2-02 [ Spoinowanie $cian zaprawg cementowg niebarwiong m2
d.6| 0921-01
(0,36 +2,25)*2* 2,40 m2 12,53
RAZEM 12,53
118/ KNR-W 4-01 | Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
d.6| 0545-08 | gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,35 * (0,36 + 2,25) * 2 m2 1,83
RAZEM 1,83
119 NNRNKB [ (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. 0,7 mm | m2
d.6| 202 0541-02 | o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
poz.118 m2 1,83
RAZEM 1,83
120| KNR-W 4-01 | Przetozenie pokrycia z uktadanej podwojnie w koronke na | m2
d.6| 0504-04 | zaprawie dachowki ceramicznej karpiéwki - Dachowka z
rozbiorki
4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
121/ KNR-W 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 szt.
d.6| 0433-02 [(do5m
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7 WYMIANA BALUSTRAD
122| KNR-W 4-01 [ Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad | szt.
d.7| 0353-14
16+12*3 szt. 52,00
RAZEM 52,00
123| KNR-W 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - Balustrada | m
d.7 1209-01 kuta malowana wys. 1,1m
Front - taras
8,20+1,90*2 m 12,00
Podwoérze - balkony
1,10 * (3,20 + 1,10) * 3 m 14,19
RAZEM 26,19
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