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Zatacznik nr 6

SPECYFIKACJA MATERIALOW DO OBUDOWY ZEWNETRZNEJ (WALIZKA)
DO OPRACOWANIA 1 SZT. URZADZENIA LUCID

Opakowanie zewnetrzne przeznaczone do przechowywania i transportu urzadzenia LUCID powinno
spetniaé nastepujgce kluczowe cechy i standardy, aby zapewnié bezpieczenstwo i ochrone w trakcie
przechowywania i przemieszczania. Kluczowymi funkcjonalnosciami urzadzenia obudowy zewnetrznej
(walizka) urzadzenia LUCID s3a:

1. Odpornosc na czynniki atmosferyczne
1. Wodoodpornos¢: Opakowanie powinno byc¢ szczelne, odporne na deszcz, wilgoé, oraz
whikanie wody. Klasy szczelnosci IP (np. IP65, IP67) mogg by¢ uzyteczne.
2. Odpornosc na promieniowanie UV: Materiaty, z ktdrych jest wykonane, muszg chronié
przed degradacjg spowodowang ekspozycjg na promieniowanie stoneczne.

2. Ochrona przed wstrzqgsami i wibracjami:

1. Amortyzacja: Wnetrze walizki powinno by¢é wyposazone w pianke amortyzujacg,
dostosowang do ksztattu urzadzenia, aby zapobiec jego przemieszczaniu sie i
uszkodzeniom.

2. Twarda obudowa: Walizka powinna by¢ wykonana z trwatych materiatéw, takich jak
BS, polipropylen lub wtékno szklane, ktére sg odporne na uderzenia i nacisk.

3. lzolacja termiczna: Ochrona przed ekstremalnymi temperaturami: Urzadzenia wrazliwe na
zmiany temperatury powinny by¢ transportowane w walizkach, ktére posiadajg wtasciwosci
izolacyjne, zapobiegajac szybkiemu nagrzewaniu lub wychtadzaniu zawartosci.

4. Hermetycznosc: Ochrona przed kurzem i zanieczyszczeniami: Opakowanie powinno by¢
zabezpieczone przed pytem, brudem i innymi zanieczyszczeniami, co mozna osiggnac dzieki
hermetycznym uszczelkom.

5. Lekkosc i ergonomia: Walizka powinna by¢ lekka, ale jednoczesnie solidna. Ergonomiczne
uchwyty i ewentualnie kdtka mogg utatwic przenoszenie.

6. Odpornosc¢ chemiczna: Ochrona przed substancjami chemicznymi: W przypadku transportu w
Srodowisku narazonym na kontakt z substancjami chemicznymi (np. podczas transportu
lotniczego), materiat opakowania musi by¢ odporny na dziatanie chemikaliow.

7. Bezpieczenstwo i zabezpieczenia:
1. Walizka powinna by¢ wyposazona w zamki, ktére zapewniajg bezpieczeristwo przed
nieautoryzowanym dostepem.
2. Mozliwos¢ plombowania: Wymagane w niektérych przypadkach plombowanie, aby
upewnic sie, ze urzadzenie nie zostato naruszone podczas transportu.
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8. Standardy higieniczne Materiat, z ktérego bedzie wykonana walizka, powinien by¢ tatwy do

czyszczenia i dezynfekcji, aby utrzymac wysoki poziom higieny, wymagany przy transporcie
urzadzen medycznych.

Opakowanie zewnetrzne/walizka przeznaczone do przechowywania i transportu urzgdzenia LUCID ma
zapewni¢ doskonatg ochrone przed wodg, kurzem i uderzeniami podczas transportu delikatnych i
wartosciowych przedmiotow, w szczegdlnosci elektroniki. Produkt finalny bedzie odpowiadat klasom
walizkom spetniajgcym standardy STANAG 4280 i DEF STAN 81-41 oraz posiadajagcym kodowanie NATO
(NSN). Obudowa powinna sie nadawac sie do szerokiego zakresu zastosowan nie tylko w transporcie

do/od klienta, ale rowniez do wykorzystania w badaniach w plenerze. Wnetrze walizki wypetnione
piankowym obiciem z perforacjg utatwiajacg wycigganie przyrzaddw i akcesoridw zaleznie od ich
ksztattu. Wypetnienie piankowe powinno gwarantowac stabilno$¢ oraz zachowanie statej temperatury

i cisnienia. Zakres temperatura od -20 do +80 C, pozgdany bedzie réwniez zawdr dekompresyjny.

1. Polipropylen (PP) posiadajgcy wytrzymatosc na uderzenia, odpornosé na promieniowanie UV i
chemikalia oraz odporny na dziatanie wody.

a.

Polipropylen homopolimerowy (PP-H)

PP-H stosowany w wyrobach formowanych wtryskowo, charakteryzujgcy sie dobra
sztywnoscig i odpornoscig chemiczng, np. grade HO30SG / opakowanie 100 kg

PP-H do zastosowan o wysokiej sztywnosci i odpornosci na zuzycie, stosowany np. w
walizkach ochronnych, np. grade HP500N / opakowanie 100 kg

PP-H uzywany do wyrobdow wymagajgcych duzej odpornosci termicznej i mechanicznej
Grade: HO5TF / opakowanie 100 kg

Polipropylen kopolimerowy blokowy (PP-B)

Grade: B5220 charakteryzuje sie wysokg odpornoscig na uderzenia, uzywany do
produkcji walizek, ktére musza by¢ odporne na niskie temperatury / opakowanie 100
kg

Grade: BC245MO posiadajacy odpornos¢ na wstrzasy i jest odporny na pekanie,
stosowany w przemysle opakowaniowym / opakowanie 100 kg

Grade: RE7020 stosowany w aplikacjach wymagajgcych dobrej elastycznosci i
odpornosci na warunki atmosferyczne / opakowanie 100 kg

Polipropylen kopolimerowy randomiczny (PP-R)

Grade: R280G stosowany w produktach o duzej elastycznosci, takich jak cienkoscienne
opakowania / opakowanie 100 kg

Grade: R370Y uzywany w aplikacjach wymagajacych przezroczystosci i estetycznego
wykonczenia / opakowanie 100 kg

Grade: R855MO charakteryzujacy sie dobrg elastycznoscia i odpornoscia na uderzenia,
czesto stosowany w produktach o wysokiej wytrzymatosci / opakowanie 100 kg
Polipropylen wzmacniany (wzmocniony wtdknem szklanym)

Grade: GF30 zawierajgcy 30% wtdkna szklanego, uzywany do wyrobdéw o wysokiej
sztywnosci i odpornosci mechanicznej, takich jak czesci techniczne / opakowanie
100 kg

Grade: PP-GF20 zawierajacy 20% wtdkna szklanego, stosowany w produkcji elementéw
konstrukcyjnych i technicznych / opakowanie 100 kg

Grade: PP-GF40 zawierajagcy 20% widkna szklanego uzywany w aplikacjach
wymagajacych ekstremalnej odpornosci na obcigzenia mechaniczne / opakowanie
100 kg
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2. ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) charakteryzujgcy sie duzg wytrzymatoscig mechaniczng i
odpornoscig na pekniecia oraz uderzenia.

a. ABSstandardowy (general-purpose ABS) oferujgcy odpornosé na uderzenia, sztywnos¢
oraz estetyczne wykonczenie powierzchni posiadajacy lekkosc¢ i tatwos$é¢ formowania /
opakowanie 100 kg

b. ABS wysokoudarowy (high-impact ABS) charakteryzujacy sie zwiekszong odpornoscia
na uderzenia, posiadajgcy zwiekszong zawartosc butadienu co sprawia, ze jest bardziej
elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne / opakowanie 100 kg

c. ABS odporny na promieniowanie UV (UV-resistant ABS) posiadajgcy dodatki chronigce
przed degradacjg materiatu pod wptywem promieniowania UV / opakowanie 100 kg

d. ABS trudnopalny (flame-retardant ABS) stosowany, gdy wymagana jest odpornosc na
wysokie temperatury oraz niepalno$é, co moze by¢ istotne przy transportowaniu
sprzetu elektronicznego lub wrazliwego na ciepto / opakowanie 100 kg

e. ABSwzmacniany wiéknem szklanym (glass-filled ABS) wzbogacony wtdknem szklanym,
co czyni go bardziej wytrzymatym i sztywniejszym, zwiekszajagc odpornos¢ na
obcigzenia i deformacje / opakowanie 100 kg

3. Wypetniacze mineralne

1. ATH (Aluminium Trihydrate) wytrgcalne zapewniajgce bardzo drobng strukture czgsteczkowsy i
wysoka gtadkos¢ powierzchni i jednorodnosé¢ materiatu / 1 worek 25 kg

2. ATH ALOLT DSL 60 lub inny drobnoziarnisty wypetniacz, poprawiajacy jednorodnos¢ i gtadkos¢
powierzchni kompozytdw oraz wptywajgcy na ich wiasciwosci mechaniczne, takie jak
sztywnos¢ i wytrzymatosé na sciskanie / 1 worek 25 kg

3. ATH drobno wytrgcony MARTINAL OL 104 LEO zapewniajacy uzyskanie gtadkich powierzchni i
lepsze wtasciwosci mechaniczne kompozytu polimerowego / 1 worek 25 kg

4. Drobny ATH wytrgcony z APYRAL 40CD zapewniajacy niskg absorbcje wilgoci i wtasciwosci
stabilnosci termicznej / 1 workek 25 kg

5. Gatunek gruboziarnisty ATH ALUFY 2 zapewniajgcy rGwnomierne rozproszenie w matrycach
polimerowych i zwiekszajgcy efektywnos$¢ wypetniacza oraz wspodtpracujacy z bazowymi
materiatami polimerowymi, nie wplywajgc negatywnie na ich wtasciwosci mechaniczne / 1
worek 25 kg

6. Huntyt/Hidromagnezyt ULTRACARB 1250 (grupa mineratéw LKAB) charakteryzujacy sie duzg
czystoscig i wydajnoscia, a takze niskg gestoscig i wysoka efektywnoscig termiczng / 1 worek
25 kg

7. MDH drobno wytrgcony (Hidromag Q 2001) harakteryzujgcy sie bardzo matymi rozmiarami
czasteczek, zwiekszajgc jego efektywnosé¢ w mieszankach polimerowych i poprawiajac
jednorodno$é kompozytu polimerowego / 1 worek 25 kg

8. (CaC03 (wypetniacz Riochim Umbria) poprawiajgcy stabilnos¢ wymiarowg, sztywnos¢, oraz
wytrzymatosé materiatéw polimerowych oraz dziatajgcy jako srodek rozjasniajgcy w niektérych
aplikacjach, nadajgc tworzywom bardziej jednolity wyglad / 1 worek 25 kg

9. MDH ktéry ma by¢ dodawany do polimerdw, takich jak polipropylen (PP), polietylen (PE), czy
PVC, w celu zwiekszenia stabilnosci termicznej oraz odpornosci na dziatanie wysokich
temperatur / 1 worek 25 kg
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4. Uszczelki z elastomeru (np. gumy EPDM) do zapewnienia wodoodpornosci i pytoszczelnosci.
Uszczelki powinny spetnia¢ standardy IP65 lub wyzsze, takich producentow, jak np.:

a. Parker Hannifin www.parker.com

b. Trelleborg Sealing Solutions www.trelleborg.com

c. Freudenberg Sealing Technologies www.fst.com

d. Elastomer Solutions www.elastomersolutions.com

e. Seal & Design www.sealanddesign.com

lub inne rozwigzania technologiczne miedzynarodowych producentéw stosujgcych szeroki zakres
materiatdw elastomerowych EPDM, NBR, FKM, aby zapewni¢ wodoodporno$é¢, odpornos¢ na
chemikalia i wstrzasy.

llos¢ zakupu / 20 sztuk od min. 5 producentow

5. Pianka poliuretanowa (PU) ktéra dostosowuje sie do ksztattu przechowywanego sprzetu,
zapewniajgc amortyzacje wstrzgséw i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pianka
powinna mie¢ réwniez wtasciwosci izolacyjne, co bedzie pomagaé¢ w utrzymaniu statej
temperatury wewnatrz walizki, takich producentdw, jak np.:

a. Recticel www.recticel.com
BASF www.basf.com

b

c. FoamPartner www.foampartner.com
d. Zotefoams www.zotefoams.com
e

Rogers Corporation www.rogerscorp.com

lub inne firmy oferujgce produkty do zastosowan technicznych.

Po 3 arkusze PU o grubosciod 5 mm, 7 mm, 10 mm w wymiarach 1m x 2m od min. 5 producentéw
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