Fundusze Europejskie Rzeczpospolita
dla Lubelskiego - Polska

Dofinansowane przez
Unie Europejska

s B~lubelskie
Ry ma{zy’ % yz‘[e 4

Zatacznik nr 7

SPECYFIKACJA POZOSTALYCH MATERIALOW DO EKSPLOATACYJNYCH

1. Pozostate materiaty eksploatacyjne do realizacji projektu LUCID

Pozostate materiaty eksploatacyjne do realizacji projektu LUCID obejmuija:

Tasmy:

Tasma dwustronna:
Szerokos¢: 10 mm
Dtugosé: 25 m

llosé: 50 sztuk

Tasma izolacyjna:
Szerokosé: 19 mm
Dtugosé: 20 m

llosé: 50 sztuk

taczniki:

Rodzaje:

Ztacza M-F (meskie-zenskie):

Typ: Ztgcza standardowe do ptyt PCB

llosé: 50 sztuk

Klipy wielosktadnikowe:
Typ: Klipsy montazowe do kabli

llosé: 100 sztuk

Kleje:
Rodzaje:

Klej cyjanoakrylowy:
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Pojemnosé: 20 g

llosé: 10 sztuk

Klej termoprzewodzacy:
Pojemnosé: 10 g

llosé: 10 sztuk

Klej Poxipol:
Pojemnosé: 20 ml

llosé: 10 sztuk

Szpachelki:
Rodzaje:

Szpachelki do kleju:
Materiat: Plastik

llosé: 10 sztuk

Korytka:

llos¢: 10 sztuk

Rodzaje:

Korytka do przewodéw:

Dtugosé: 1 m

Pojemniki:

llos¢: 10 sztuk

Rodzaje:

Pojemniki na mate elementy:
Typ: Plastikowe, z przegrodkami

Wymiary: 300 mm x 200 mm x 100 mm
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Spraye adhezyjne:
llos¢: 8 sztuk
Rodzaje:

Spray adhezyjny:

Pojemnos¢: 400 ml

Szczotki: Szczotki do czyszczenia:
Materiat: Nylon

llosé: 10 sztuk

Opaski zaciskowe: Rodzaje: Opaski zaciskowe: Dtugosc: 200 mm

llosé: 100 sztuk

Filtry powietrza: Filtr HEPA: Wymiary: 150 mm x 150 mm

llosé: 10 sztuk

Profil aluminiowy konstrukcyjny 45x45
llos¢: 4 metry
Waga: 1,54 kg/m Moment bezwtadnosci Ix: 10,82 cm4,

Moment bezwfadnosci ly: 10,82 cm4, Wskaznik wytrzymatosci przekroju Wx: 4,8 cm3, Wskaznik
wytrzymatosci przekroju Wy: 4,8 cm3,

Profil aluminiowy konstrukcyjny 45x90
llos¢: 4 metry

Waga: 3,04 kg/m Moment bezwtadnosci Ix: 23,23 cm4, Moment bezwtadnosci ly: 80,74 cm4, Wskaznik
wytrzymatosci przekroju Wx: 10,32 cm3, Wskaznik wytrzymatosci przekroju Wy: 17,94 cm3,

Akcesoria do montazu profili aluminiowych
Kota 50 mm na ptytce z hamulcem
llos¢: 4 sztuki

Srednica kota: 50 mm
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Rozmiar ptytki montazowej: 60x60 mm,

Rozstaw otwordéw fasolkowych na ptytce: 48/38x48/38 mm
Szerokos¢ otwordéw fasolkowych: 6,3 mm

Wysokos$¢ catkowita: 70 mm

Nosnosé: 40 kg

Blacha (stal niskoweglowa) 1mm
llos¢ 2 m2

DCO1 lub S235JR (0,25% wegla)
Blacha (stal niskoweglowa) 1,2 mm

llos¢ 2 m2

DCO1 lub S235JR (0,25% wegla)
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