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1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA

1.1. Uprawnienia budowlane projektantéw i sprawdzajacych

| MALOPOLSKA Krakdw, dnia 15 czerwea 2009 r.
CKREGOWA
| £ B A
=1 INZYNIEROW
' BUDOWMICTWA

MAP OlIB/KK/A0054-0176/09

DECYZJA

Na podstawie ar.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw, intynierdw
budownictwa orne urbanistow Dz, L. 2 2000 r. Nr 5 poz. 42, s posn zm,), . 12 ust. | pkt | {5, art. 12 ust. 3, ant, 13
ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4 , ant. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Prawo budowlane (fekst jedmalin: Dz L
= 2006 r. Nr 136 poz. 1116 z pddn. om ), § 10 ust [ pke 1, § 151 § 17 wst. 1 mozporeadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie spmodzielnyeh funkeji technicemyeh w budownictwie (Dr U
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdém. zm) oraz art |04 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinege flekst jednolity: Dz. U, 2 2000 r, Nr 98, paz. 1071 = pidn, zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz. Krzysztof Tabaj
urodzony dnia 17.02.1981 r. w Gorlicach
uwryskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny MAP/O164/POOK/ 09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okrgpowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Lzby Inzynieriw Budownictwa w Krakowle na podstawie
protokotow z posigpowania kwalifikacyinego oruz z prreprowadzonego egeaminy, stwierdzils, 2e Pan Krzysaof Tabaj
posiada wymagane prawem wykszalcenie i praktvke zawodown konieceny do uzyskanis uprawnied budowlinych
w wyzej wymieniongj specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egraminu na uprawnienia budowlane. Szezegdlowy
zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano ni odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Ol mimiegiem) decyaji shuty odwolsnse do Krajowej Komisji Kvalifikneyjne) Polskicj Leby Intynieniw Budownictws w Warsrswie, #a pobrednictwem
Mlnboperkalie] Dkregowe lahy Innmientw Budownictwn w Kmkowie w ierminie 14 doi od daty jej dorpeseria.

Sklad Crrckajncy
Olirggarae) Komisgi Kwaliffkacyineg:

I. Preewodniceaey Okrggowej Komisii Kwalifkscyinej
drint Sesnbabaw Koncemancayk

2. Caionek Skindu Crzckajocegs
mgr ink. arch Eldbists Gaheyd

3. Crlonck Skladu Oreckajocegn
ilr inz. Marian Plachecki

Oureyimiizy;

1. Pen Kreyssiof Tabaj
38305 Kobylanka

:1:. (Réumy Inspektor Nadzory Badowlanego

.



MALUFULORA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.

/NS OKREGOWA
NS 28 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0658/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.), § 10 i
§ 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Jan Wiek
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 14.01.1989 r. w Busku-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0508/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz. U. z2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreélonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr inz arch. Elzbieta Gabryd

3. Czlonek Skiadu Orzekajgcego
mgr in2. Krzysztof Seweryn



| LUBELSKA
-, OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 r.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/80-7132/80/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o dach dowych hitektdw oz

inzynierdw budownictwa /t.j. Dz. U. 22014 r. poz 1946/ iart, 12 ust. 21 3, art. 12 ust. 4¢ plr.l 3, art. 14 ust. lplu 41: uslawyzdum
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. 220131' mlmmw! §10 l §I.4l|s‘l 5 rozporzad

i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sp fun.kcjl hnicznych w ictwic / Dz. U poz: II‘?Er pouslalmm ic
zostaly spelnione warunki w zakresie preyg i g0 oraz zlozeni inu na up lane z wynikiem
pozytywnym

Pan Marcin KLOS

magister inzynier
urodzony 19 lutego 1988 r. w Tomaszowie Lubelskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0045/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
w zwlqzku z uwzgkdmenwm w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od ia decyzji.
Zakres nadany P ych na od decyzii.
Pouczenie :
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby 1 icrbw Buds , A

podredmctwcm Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budmwlwa w Lublinie, w I.crmmw 14 dm od
daty jej dorgczenia

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

g%:ka\/ Przewodniczacy
mgr'inz. Maria Kosler drinz. Horynski

1
U Kazimierzowka Wied 1038
21-040 Swidnik

2. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 aa




Szcezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Marcin KLOS

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 34 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Namocy§ 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosdci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
nek Przewodnigzacy

inz. Maria Kosler drinz. aw/ Horyfiski




*LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 25 marca 2021 r.

LUB/OKK/7131-32/202/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach Jowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(t. jo Dz, U, 2z 2019 . poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 1§ 22 ustawy z dnia
7 hipca 1994 r Prawo budowlane (1. j: Dz, U. z 2020 r poz. 1333 z phin zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr KONDRACKI

magister inzynier

urodzony dnia 25 stycznia 1990 r. w Sokolowie Podlaskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0344/PWBE/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. —Kodeks postgpowania
administracyjnego (1.j. Dz, U. 2 2020 r. poz. 256 z poin, zm.), zwanej dalej K. p. 8." odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w  Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia

Zgodnie z tredeig art. 127a K. p. a:

& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracii
publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicanej oswiadczenia o 2r iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
z¢ stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie mie

przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek | Czlonek
/1|
mer in2. G:yg::rl Debowski inz. Maria Kosler

Pan Pawel KONDRACKI
ul. Targowa 13 |
08-304 Jablonna Lacka }

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okr¢gowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynicréw Budownictwa

Zymujg: % ‘




II.

.

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Pawel Piotr KONDRACKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek “tlonek
o / |I
mgr inz. Grzégarz Dgbowski mgr inz. ia Kosler




2. ZASWIADCZENIA O WPISIE DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

2.1. Zaswiadczenie projektanta o wpisie do izby inzynierow budownictwa

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a nuemarza wa ryfikacyry m:

MAP-APX-BBL-TBEL *

Fan Krzysztof Tabaj o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0438/00

adres zamieszkania Dominikowice 284, 383-303 Kobylanka

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilng).

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Fatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicziym
wenfikowany priy pomnocy waihego kwalifikowanego certyfikaty w o dniv 2024-01-29 roky przez

Mircstaw Borgczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby InZyvnier dw Bud cwnictwa.

Igodne zart. TR ke,

§ 1. Dv 2achonvania ale ktianeana) for e 2 nncda) prawng) whystainia Hasenie cdwtiadiania wall w pestac alabtroniang) | apatiaa ik gao
bz Ifikcrwarty m podip sam 2 baktronaogm.

§ 2. Ozadeza mie wiol i zdozone w for iz alektroniczng) st rdwenonazng 2oeiadeze ma m woll oz e we farmie pisamng).

* waryfikara poprawenader darech woninigszy m aaswiacczanin mozng sprawcdai 13 pomocy nomarn weryfikacy nago z2awnadciania na

stranta Pokke) by ey nede Budowenictia et piibooeg pl ub kantaktuge saoa bioeem wladcnea) Okragona) laby Iraynscd
Eruchomriks Ts,

\/ Ao
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2.2

Zaswiadczenie projektanta o wpisie do izby inzynieréw budownictwa

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GDT-SWG-KX5 *

Pan MARCIN KtOS o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0344/16

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-17 13:01:20 roku przez:

Rorman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia wolli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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2.3.

Zaswiadczenie sprawdzajacego o wpisie do izby inzynierow budownictwa

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6RB-W13-2B1 *

Pan Pawet Jan Wiek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0143/18

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 09:31:30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza zlozenie oéwiadczenia woll w postacl elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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2.4. Zaswiadczenie sprawdzajacego o wpisie do izby inzynierow budownictwa

MR POLSKA

i & B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JCN-UET-6MH *

Pan PAWEL PIOTR KONDRACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0304/21

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-01 13:18:08 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawnej wystarcza zlofenie oswiadczenia woli w postac elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdaic 22 pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynieraw Budownictwa www.plib.org. pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Indynierow Budownictwa,

mm?‘n
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Warszawa, dn. 20 kwietnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2020

r. poz. 1333 z pdzn. zm.), osSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu, dotyczacy
zamierzenia budowlanego: Budowa instalacji fotowoltaicznej do mocy 400kWp wraz z
niezbedng infrastruktura elektroenergetyczng na dzialce nr 2938/28 i 2938/14, obreb

Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki

wykonany dla:

Inwestor:

TLC Sp. z o0.0.,
ul. Chopina 25 N
38-300 Gorlice

sporzadzony zostat w sposob zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

/ pieczg¢ 1 podpis projektanta i sprawdzajacego branzy konstrukcyjnej /

/ piecze€ 1 podpis projektanta i sprawdzajacego branzy elektrycznej /
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

4.1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa urzadzen technicznych instalacji
fotowoltaicznej dachowej i Sciennej , ktorym jest instalacja elektroenergetyczna kablowa

niskiego napig¢cia (nN) oraz instalacja stalego napigcia (DC), w tym:

e budowa infrastruktury elektroenergetycznej nN- o napigciu 0,4kV

e budowa obiektéw — konstrukcji fotowoltaicznych mocowanych do dachu oraz elewacji

— na ktérych umieszczone zostang moduly fotowoltaiczne — powierzchnia 1845m2

e budowa infrastruktury elektroenergetycznej DC wraz z instalacja inwerterow

fotowoltaicznych - aczna moc instalacji 400kWp — 640 modutéw o mocy 625Wp

e infrastruktura energetyczna — zabezpieczenia elektroenergetyczne po stronie AC
(zabezpieczenia przeciw przecigzeniowe oraz zwarciowe) oraz po stronie DC
(ochronniki przepig¢, zabezpieczenia przed powstawaniem zwaré 1 urzadzenia
przeciwpozarowe)

Projektowana instalacja zostata zlokalizowana na dachu budynku ktéry wybudowany jest na

dziatce nr 2938/28 1 2938/14, obrgb Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki.

Projektowana instalacja zostata zlokalizowana w Gorlicach, dz. ew. 2938/28 1 2938/14, obreb

Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki.

Konstrukcje fotowoltaiczne sg urzadzeniami kompletnymi dostarczanymi przez producenta i

gotowe do zainstalowania w wyznaczonym miejscu — urzgdzenia te nie s stale zwigzane z

gruntem (dachem) 1 nie stanowia budynku

4.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
W obrebie projektowanego zamierzenia budowlanego znajduja si¢ obiekty. Zamierzenie
budowlane bedzie realizowane na dachu budynku nalezacego do kategorii XVIII — budynek
przemystowy z cze$cig magazynowa - budynek firmy TLC SP. z o.0. a projektowany obiekt
bedzie stanowit jedng cato$¢ 1 jako pojedyncze elementy nie mogace samodzielnie

podejmowac funkcji do ktérych petnienia sg zaprojektowane.

Hala produkcyjno-magazynowa nr 1 zostata wykonana pod koniec lat siedemdziesiatych. Hala
posiada konstrukcje szkieletowa, zelbetowa w systemie FF o osiowe] rozpigtosci naw
wynoszacym 18,0m, wysokosci do belek dzwigarow dachowych wynoszacej 7,20m. Siatka
stupow prefabrykowanych ze wspornikami do oparcia belek podsuwnicowych 18x6,0m. Ilo$¢
naw 4, ilo$¢ przeset 12. Catkowity wymiar osiowy hali wynosi 72,0x72,0m. Nad kazdg z naw
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wykonano $wietliki tukowe w lekkiej technologii stalowej w miejscu typowych systemowych
konstrukcji E-606. Sciany zewnetrzne zawieszone na shupach w postaci typowych plyt
prefabrykowanych ocieplonych w systemie P70, zostaly zamienione na poszycie z plyt
warstwowych. Dach wielopotaciowy pograzony wykonany z ptyt PZF-1 p wymiarach
5,87x1,49x0,3m z pierwotnym pokryciem z papy termozgrzewalnej na 4cm ociepleniu
styropianem 1 2cm wylewka betonowa zostal przekryty nowym poszyciem z plyt
warstwowych na ptatwiach Z na wspornikach pionowych stalowych. Pod stupami wystepuja

zelbetowe stopy fundamentowe schodkowe i1 Sciany podwalinowe.

Hala nr 2 — hala produkcyjno—magazynowa. Gtowny uktad konstrukcyjny budynku stanowig
dzwigary kratowe oparte przegubowo na stupach stalowych zamocowanych w stopach

fundamentowych. Podstawowy rozstaw osiowy dzwigarow wynosi 6,00m.

Stupy stalowe zaprojektowano z dwuteownikow IKSH 600x4, pas dolny kratownicy
zaprojektowano z HEA120, pas gorny kratownicy zaprojektowano z HEA140, skratowanie z
HEA100 i RK80x3. Usztywnienie dzwigaréw gléwnych stanowig podtuzne st¢zenia kratowe
oraz st¢zenia prgtowe typu X. Na pasie gornym kratownicy, ksztattujacym spadek dachu
zaprojektowano ptatwie z elementéw zimnogietych Z200x68x60x2 na ktorych montowana jest
plyta warstwowa. Sciany szczytowe zaprojektowano jako uktad ramowy, rygle i stupy z
IPE330/IPE300. Calo$¢ konstrukcji usztywniono st¢zeniami z RK100x3. W hali przewidziano
transport suwnica z uwagi na to zaprojektowano belki podsuwnicowe ciagle oparte na
wspornikach przyspawanych do stupéw IKSH. Belki podsuwnicowe zaprojektowano z

IPE330.

Posadowienie budynku zaprojektowano za posrednictwem stop fundamentowych wraz z
uktadem belek podwalinowych. W osi sasiadujacej z budynkiem istniejagcym zaprojektowano
niezb¢dne wzmocnienia w postaci poszerzenia stop istniejacych. Poszerzenie ma za zadanie
wzmocnic¢ stope istniejacg tak aby przenosila obcigzenie z hali istniejacej oraz projektowanego

stupa stalowego.

W stopach i trzpieniach zelbetowych zabetonowano kotwy fundamentowe pod montaz stupow
stalowych. Miedzy stopami zelbetowymi zaprojektowano belki podwalinowe stanowigce

oparcie pod ptyty warstwowe hali.

Wiata — zachodnia cze$¢ kompleksu budynkoéw. Analizowany uktad konstrukcyjny o
konstrukcji stalowej przylegta do budynku produkcyjno- magazynowego nr 1. Konstrukcja
mocowana jednostronnie do istniejacych slupow zelbetowych istniejacej hali wykonanej w
technologii P-70 FF. Konstrukcja zostala wykonana jako wiata otwarta z trzech stron, bez

obudowy $cian oraz z obudowa.
16



Gléwny uktad nos$ny to dzwigary kratowe wsparte na stupach zewngtrznych oraz mocowane
przegubowo do zelbetowych shlupow hali. Nad przewidziang drogg transportowa

zaprojektowano kratownicowy podciag o rozpigtosci 14,0 dla maksymalnej swobody wjazdu.

Hala produkcyjno—magazynowa nr 3. Gloéwny uktad konstrukcyjny budynku stanowi 14
jednoportalowych ram stalowych w rozstawie 6,0m zamocowanych w zelbetowych stopach
fundamentowych. Rozstaw osiowy ram wynosi odpowiednio 5,72+11x6,0+2x6,56 za$ ich
rozpigto$¢ osiowa 18,70m. Caltkowite wymiary zewnetrzne budynku wynosza 20,04x85,33m
za$ wysoko$¢ w kalenicy 9,43m. Budynek przekryty 2 spadowym dachem o kacie nachylenia
5° z podtuznym $wietlikiem kalenicowym. Poszycie dachu wykonane z membrany PCV na
16cm warstwie podbudowy z welny mineralnej oraz poszycia no$nego z blachy trapezowe;j
TR45 gr 0,7mm. Blacha poszycia zamocowana do wieloprzg¢stowych ptatwi Z200 Borga w
wieloprzgstowym schemacie statycznym. Rama portalowa wykonana z blachownic ze
$rodnikiem falistym oraz pasami z blach stalowych. Dodatkowo na ramach oparto 2 suwnice o
udzwigu 5t. Stal ksztalttownikéw S355. Sciany pokryte ptyta warstwowa o grubosci 10cm

producenta Gor-Stal

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ urzadzenia techniczne w postaci kablowej instalacji elektroenergetycznej nN o
napieciu znamionowym 0,4 kV.

Projektuje si¢ urzadzenia techniczne w postaci instalacji elektroenergetycznej DC o napigciu
znamionowym do 1100V 1 przekroju 6mm?2, ktéra bedzie laczyla generator fotowoltaiczny
(moduty) z inwerterem.

Wszystkie instalacje zostang utozone w rurach ochronnych lub korytach kablowych odpornych

na uszkodzenia. Elementy instalacji powinny spetnia¢ wymagania co do odpornosci

na warunki atmosferyczne.

Urzadzenia budowlane sa nierozerwalnie zwiazane z projektowana insrastruktura

elektroenergetyczng nN oraz statopradowej i1 jako takie nie mogg samodzielnie podejmowac
funkcji, do ktérych pelnienia sg zaprojektowane.

Projektowane urzadzenia techniczne nie zmienia istniejgcego przeznaczenia terenu.

Instalacje elektroenergetyczne nN oraz DC zlokalizowano na dachu budynku oraz wewnatrz

(przytaczone do rozdzielni budynku).

Dla Hali nr 1, nr 2 oraz wiaty projekt przewiduje budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu
obiektu z wykorzystaniem dedykowanego systemu montazowego dla instalacji PV. Montaz

przewiduje si¢ w miejscach dostepnej potaci dachowej z uwzglgdnieniem miejsc okresowo
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zacienionych. Montaz konstrukcji rozpoczyna si¢ od umocowania uchwytéw dedykowanych

dla kazdego rodzaju pokrycia dachowego.

Do montazu instalacji zastosowany zostanie system Corab PB-15 lub réwnowazny. System ten
przeznaczony jest do dachow ptaskich pokrytych papa lub membrang dachowg. System
mocowany jest inwazyjnie za pomocg szyn montazowych mocowanych wkretami
bimetalicznymi do blachy trapezowej/plyty warstwowej. Montaz musi zapewni¢ odpowiednig

nos$no$¢ na wyrywanie (zgodnie z projektem technicznym konstrukcji).

Dla hali nr 3 projekt przewiduje budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu z
wykorzystaniem dedykowanego systemu montazowego dla instalacji PV. Montaz przewiduje
si¢ w miejscach dostepnej potaci dachowej z uwzglednieniem miejsc okresowo zacienionych.
Montaz konstrukcji rozpoczyna si¢ od umocowania uchwytow dedykowanych dla kazdego

rodzaju pokrycia dachowego.

Dla projektowanego systemu montazu elewacji na hali nr 3 przewiduje si¢ montaz za pomocg
systemu elewacyjnego BIPV lub réwnowaznego ktory pozwala na bezpieczny montaz
modutéow fotowoltaicznych w pionie rownolegle z elewacja. Montaz bedzie polegat na
przykreceniu specjalnych mocowan do plyty warstwowej elewacji (plyta warstwowa o

grubosci 10cm).

Do montazu instalacji zastosowany zostanie system plyt CWL. System ten przeznaczony jest
do dachow ptaskich pokrytych papa lub membrang dachowa. System mocowany jest
bezinwazyjny (dopuszcza si¢ montaz inwazyjny po uprzednim uzyskaniu aprobaty odnos$nie
uszczelnienia membrany dachowej 1 przykrecenie ptyt CWL do konstrukeji) poprzez
przyklejenie stalowej plyty za pomoca taty z materialu jak pokrycie dachu. Do
zamontowanych w ten sposob plyt CWL dokreca si¢ system montazowy np. K2 S-Dome 6.10

lub rownowazny. Wykonany jest z aluminium 1 stali nierdzewne;.

4.4. Uwarunkowania Srodowiskowe
Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko na podstawie pkt 54a uzyskanie decyzji $rodowiskowych wymaga si¢ dla
zabudowy systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewngtrznych

skrajnych moduléw paneli nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
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b) 2 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

— z wylaczeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach 1

elewacjach obiektow budowlanych;

Zgodnie z powyzszym projektujac instalacje fotowoltaiczng na dachu budynku — decyzja
srodowiskowa nie jest wymagana

4.5.Zestawienie powierzchni

4.5.1. Powierzchni zabudowy projektowanych urzadzen
Powierzchnia zabudowy projektowanych urzadzen technicznych i1 jego poszczego6lnych
urzadzen, tj. instalacje elektroenergetycznej nN wynosi odpowiednio:
¢ budowa elektroenergetycznej instalacji nN- o napieciu 0,4kV o tacznej dtugosci do 200 m
—utozonych od falownikoéw do ztacza kablowego umieszczonego przy stacji

e budowa obiektow — konstrukcji fotowoltaicznych — na ktérych umieszczone zostang

moduty fotowoltaiczne — powierzchnia 1845m2

e budowa instalacji DC wraz z instalacja inwerterow fotowoltaicznych - do
5000metrow — utozonych pod modutami fotowoltaicznymi w rurach ochronnych badz

specjalnie przygotowanych korytach kablowych

e laczna moc instalacji 400kWp — 640 modutow o mocy 625Wp

4.5.2. Powierzchni drég, placow, chodnikow
Zamierzenie budowlane nie wigze si¢ z budowa/ przebudowa drég, placow i chodnikéw.
Realizacja zamierzenia budowlanego moze powodowaé krotkotrwate utrudnienia w

korzystaniu z ciggu pieszo-jezdnego.

4.5.3. Powierzchni biologicznie czynnej
Zamierzenie budowlane nie dotyczy projektowania lub ingerencji w odniesieniu do

powierzchni biologicznie czynne;.

4.5.4. Powierzchni innych czesci terenu

Zamierzenie budowlane nie wigze si¢ z ingerencjg w inne cze¢sci terenu niz wskazane powyze;j.

4.6. Pozostate informacje i dane

4.6.1. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr 362/XXXIX/2005 Rady

Miasta Gorlice z dnia 29 wrzesnia 22005 roku) nie stwierdzono przeszkéd do budowy instalacji
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fotowoltaiczne;.

4.6.2. Informacje o ochronie zabytkdw i ochronie konserwatorskiej
Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren projektowanej inwestycji nie jest objety nadzorem archeologa.

4.6.3. Informacje o wplywie eksploatacji gorniczej
Teren zamierzenia budowlanego nie lezy na terenach gorniczych, nie ma tu oddziatywan
wynikajacych z eksploatacji gorniczej.

4.6.4. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia

Na obszarze objetym niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska.
Projektowane zamierzenie budowlane nie zagraza §rodowisku.
Na podstawie wizji lokalnej w terenie do projektu przyjeto normalne warunki srodowiskowe..
Projekt urzadzen liniowych, ktorymi sg instalacje elektroenergetyczne nN, stato pradowe oraz
konstrukcje fotowoltaiczne jest typowym projektem. Przyjete rozwigzania techniczne
zapewniaja eliminacj¢ wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze. Przy
eksploatacji podobnych obiektow nie stwierdzono negatywnych oddziatywan na srodowisko.
Zgodnie ze stanem faktycznym na dzien sporzadzania niniejszego projektu, realizacja
inwestycji nie wymaga wycinki drzew, krzewow 1 innych ro$lin, zachowuje si¢ dotychczasowy
sposob uzytkowania terenow, budynkéw, drég i1 urzadzen technicznych. Prace w poblizu

istniejacych drzew zostang poprowadzone bez naruszania ich koron i systemow korzeniowych.

4.7.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065). Obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepisOw ww. rozporzadzenia w catosci
zamyka si¢ na dziatkach: 120501 1.0001.2938/28, 120501 1.0001.2938/14, na ktérych

zostal zaprojektowany.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065) Par. 12 oraz par 13 zgodnie z ktérym usytuowanie obiektow speinia okreslone

odlegtosci zgodnie z projektem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065) Par. 313 zgodnie z ktéorym spelnia wymagania odnos$nie ochrony przed

promieniowaniem jonizujacym i polami elektromagnetycznymi

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.2010.109.719 z p6zn. zm.), zgodnie z ktéorym obszar oddziatywania proj. inwestycji
wg. przepisOow ww. rozporzadzenia w caloSci zamyka si¢ na dziatkach:

120501 1.0001.2938/28, 120501 1.0001.2938/14 na ktorych zostat zaprojektowany

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U.2019 poz. 2448), zgodnie z
ktérym obszar oddzialywania proj. inwestycji wg. przepisOw ww. rozporzadzenia w catosci
zamyka si¢ na dzialkach: 120501 1.0001.2938/28, 120501 1.0001.2938/14 na ktorych

zostal zaprojektowany

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839), zgodnie z
ktorym obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepisOw ww. rozporzadzenia w calosci
zamyka si¢ na dziatkach: 120501 1.0001.2938/28, 120501 1.0001.2938/14 na ktérych

zostal zaprojektowany
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5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego projektowanej instalacji PV

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez BRE National Solar Centre, niezalezny instytut
badawczy z Wielkiej Brytanii w publikacji ,,Fire and Solar PV Systems — Investigations and
Evidence in July 2017” - prawidtowo zaprojektowana oraz eksploatowana instalacja nie
stwarza zwigkszonego ryzyka powstania pozaru w budynku. Podobne wnioski ptyng réwniez z
innych raportéw opublikowanych m.in. przez TUV Rheinland we wspotpracy z Instytutem
Systeméw Energetyki Stonecznej im. Fraunhofera gdzie wskazuje si¢, ze pozary wywotane
przez system PV stanowa zaledwie 0,016% w odniesieniu do wszystkich instalacji
fotowoltaicznych powstalych w Niemczech. Analiza wykazata, ze ponad 70% pozaréw wynika
z wplywéw zewngtrznych (poza urzadzeniem) lub bledéw montazowych. Zaledwie 10%
przyczyn wszystkich pozarow jest usterka falownika. Szczegotowa analiza przyczyn awarii dla
zdarzen pozarowych wskazata wystgpienie tuku elektrycznego jako gléwnag przyczyne

pozardow z udzialem systemoéw fotowoltaicznych. Wystgpienie tuku wynika przede wszystkim:
- nieprawidlowego uzycia zlaczek (zle dobrane, nieckompatybilne),

- nieprawidlowo zacis$niete styki zlgcza,

- brak prawidtowego zatrzasnigcia wtyk lub gniazd powstate w wyniku bledow montazowych,

- blednie wykonane potaczenia umozliwiajace wnikanie wilgoci w ztaczach, skrzynkach

potaczeniowych i przelacznikach,

- poluzowanie zaciskow S$rubowych w puszkach przytaczeniowych lub wylacznikach
izolacyjnych powstate najczgsciej w wyniku btedow montazowych

- zle, niezgodne ze sztuka wykonane lutowanie potgczenia w skrzynce przytaczeniowe]
modutu PV

- nieprawidlowego podtaczenia izolatorow przepiec lub - w przypadku zewnetrznych puszek

- zastosowanie w nieodpowiedniej klasie zabezpieczenia przed czynnikami zewngtrznymi, w

wyniku uszkodzenia izolacji, kabla lub zbyt duzego kata gigcia kabli.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystgpienie tuku jest najczesciej skutkiem btednego, niezgodnego
ze sztuka montazu instalacji PV. Druga istotng przyczyng wystgpowania tukéw elektrycznych
jest brak wykonywania przez uzytkownika instalacji fotowoltaicznej — cyklicznych przegladéw
instalacji. Te powinny by¢ wykonywane regularnie w celu wykrycia postepujacych

nieprawidlowosci na wczesnym etapie.
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5.2 Ocena zagrozenia wybuchem
W  przestrzeniach zewngtrznych nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem. Instalacja
fotowoltaiczna stalopradowa w catosci przebiega poza strefami zagrozenia wybuchem. Instalacja

zmienno pradowa zlokalizowana jest jedynie w pomieszczeniu stacji transformatorowe;j

5.3 Informacje o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

W budynku zaprojektowano instalacjg¢, ktora nie stanowi przykrycia dachu, o ktérych mowa w

§ 216, § 218 §219 §235 §271 §274 §287 w Warunkach Technicznych. Zatem nie okresla si¢ w
tym przypadku konieczno$ci stosowania paneli odpowiedniej klasyfikacji w zakresie odpornosci
dachow na ogien zewnetrzny zgodnie np. Polska Normg PN-ENV 1187:2004 + A1:2007 pkt 4.

,Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

Projektowany system nalezy traktowac jako instalacj¢ posadowiong na dachu / na konstrukcji,
ktory speinia kryteria projektowe dla danego budynku np. dach NRO / Broof. Warunkiem
stosowania komponentdow PV w przedmiotowym budynku jest zaprojektowanie instalacji w
oparciu o urzadzenia dopuszczone do stosowania z odpowiednimi normami i zawartymi w nich

wymaganiami bezpieczenstwa w tym reakcji na ogien.

5.4 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektéow sasiadujacych

Instalacja fotowoltaiczna projektowana w przedmiotowym obiekcie pozostaje bez wplywu na
wymagania w zakresie usytuowania budynku wzgledem sasiednich obiektéw, granicy dziatki oraz

drog stanowigcych dojazd dla ekip ratowniczych oraz drog pozarowych.

5.5 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Nie montowac okablowania 1 urzadzen instalacji na drogach ewakuacyjnych. W przypadku braku
takiej mozliwos$ci nalezy zastosowac¢ ostony ognioodporne przewoddéw i urzadzen lub zastosowac
zabezpieczenia wytgczajace napiecie po stronie DC w przypadku jakiejkolwiek nieprawidtowe;j

pracy instalacji.

5.6 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji PV, a takze

rozwiazania zmniejszajace ryzyko powstania pozaru.

W przedmiotowym projekcie instalacji fotowoltaicznej trzymano si¢ nastgpujacych zasad wiedzy

technicznej majacych na wzgledzie zminimalizowanie ryzyka powstania pozaru:
- Potaczenia DC zaprojektowano za pomocg szybkoztaczek tego samego typu i producenta
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- Zminimalizowano w instalacji ilo$¢ potaczen DC

- Trasy przewodoéw DC na dachach ptaskich prowadzono w metalowych kanatach kablowych

(eliminujac wszelkie ostre krawedzie).

- Catos¢ tras kablowych stalego napiecia (DC) bedzie poprowadzona na zewnatrz budynku 1 nie

bedzie wprowadzana do stref pozarowych.

- Trasy przewodow DC pozostajace pod napieciem, gdzie nie zaprojektowano rozwigzania
umozliwiajgcego jego rozlgczenie, prowadzone beda w korytkach stalowych pelnych o odpornosci
ogniowej co najmniej E 60, montowanych na kotkach stalowych badz stopach betonowych na
dachu pokrytym membrang; koryta nalezy oznakowaé na obecnos$¢ pradu stalego; opcjonalnie
dopuszcza si¢ inne rozwigzanie, zabezpieczajace tras¢ przewodéw DC w budynku o klasie

odpornosci ogniowej co najmniej EI 60,

- Trasy kablowe DC beda odpowiednio oznakowane ,,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC

w ciggu dnia obecne po wytaczeniu instalacji”.

- Wszelkie ewentualne przepusty instalacyjne przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej w zakresie szczelno$ci i izolacyjnosci

ogniowej (EI) odpowiadajacej klasie oddzielenia ppoz.,

- Jezeli elementy instalacji PV beda prowadzone przez S$ciany lub stropy 'pomieszczenia
zamknigtego' (gdzie ich wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi co najmniej EI 60 lub REI
60, ale nie s3 ww. elementami oddzielenia przeciwpozarowego, np. kottownie 1 sktady paliwa),
przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowe] wilasciwej dla danej $ciany lub stropu w zakresie szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej

(ED).
- Zapewniono ochrong przepigciowa urzadzen fotowoltaicznych,
- Oprzewodowania nie prowadzono w obrebie istniejgcych kanatoéw wentylacyjnych

- Falownik zainstalowano na podlozu niepalnym, w odlegto§ci min. 1 m od materiatéw i
przedmiotow palnych, nie bedacych elementami osprzetu instalacji PV, zapewniajac jego

odpowiednig wentylacje — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7 Zasady dot. rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na budynku
Wykonujac instalacj¢ PV nalezy zachowa¢ podstawowe zasady wiedzy technicznej dot.

rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu budynku:

- pola modutéow fotowoltaicznych lokalizowa¢ na podlozu niepalnym lub zawierajacym niepalng
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izolacj¢ cieplna; jezeli w danej lokalizacji wystepuja tylko dachy pokryte materiatlem palnym, pola
modutéow fotowoltaicznych powinno sytuowaé si¢ tak, aby dolna krawedz modutu byta co

najmniej 10 cm nad pokryciem dachu,

- pola modutéw fotowoltaicznych lokalizowa¢ w odleglo$ci co najmniej 2,5 m od $cian
oddzielenia przeciwpozarowego (granicy stref pozarowych w budynku) — odlegto$¢ ta mozna
zminimalizowa¢ do 0,5 metra w przypadku instalacji wyposazone w optymalizatory mocy z

funkcja szybkiego wylaczenia,

- pola modutow fotowoltaicznych lokalizowa¢ w odleglosci co najmniej 1,5 m od klap bedacych

elementami instalacji oddymiajacej budynku,
- Moduly fotowoltaiczne sg przystosowane do montazu w pionie.

- pola modutéw fotowoltaicznych lokalizowa¢ w odleglo$ci co najmniej 2,5 m od $cian
oddzielenia przeciwpozarowego (granicy stref pozarowych w budynku) - nie dotyczy jezeli $ciana

oddzielenia ppoz. jest wyprowadzona min. 0,3 m ponad moduty,

- Moduty fotowoltaiczne sg przystosowane do montazu w pionie. Dodatkowo konstrukcja, ktora
bedzie mocowana do $cian budynku - projektuje si¢ aby wytrzymata oddziatywania ognia przez

co najmniej 30 minut, nie powodujac odpadania modutdw,

- W miejscach oddzielenia ppoz. na elewacji na granicach stref pozarowych nie nalezy montowac

modutow.

- Instalacja fotowoltaiczna zostata podzielona na strefy — starano zachowa¢ si¢ mozliwo$¢

wielkosci stref 40 x 40 metrow z mozliwie jak najwigkszym odstgpem pomigdzy strefami.

5.8 Wyposazenie w gasnice

Instalacja nie ma wptywu na zwigkszong liczb¢ wymaganych gasnic w obiekcie.

Jednocze$nie projektuje si¢ montaz gasnicy typu ABC 4kg w okolicy miejsca montazu
falownikow - przy wejsciu na dach budynku, lecz nie w ich bezposrednim sgsiedztwie ani

aparatow elektrycznych instalacji PV.

5.9 Informacje o mozliwym wplywie instalacji PV na urzadzenia przeciwpozarowe

i inne urzadzenia sluzace bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanemu do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

5.9.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP oraz rozlacznik ppoz. strony DC
Wylaczenie instalacji fotowoltaicznej po stronie AC mozna dokona¢ bezposrednio za pomoca
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przeciwpozarowego wytacznika pradu budynku.

Calo$¢ instalacji po stronie DC, znajdowac si¢ bedzie na zewnatrz budynku — poza strefg
pozarowa budynku, w zwigzku z czym nie ma obowigzku wykonania automatycznego roztacznika

strony DC instalacji.

Instalacja DC pomimo wylaczenia zasilania po stronie AC moze by¢ pod napigciem o wartosci do
1000V. W celu zminimalizowania ryzyka porazenia sluzb ratowniczych, cato$¢ instalacji strony
DC w tym okablowanie i falowniki zaprojektowano na zewnatrz budynku (poza strefag pozarowa

budynku).

Odtaczenie napigcia po stronie AC przy uzyciu istniejacego przeciwpozarowego wylacznika pradu

spowoduje wylaczenie falownika.

Moduty fotowoltaiczne sa przystosowane do montazu w pionie oraz poziomie. Dodatkowo
konstrukcja ktéra bedzie mocowana do $cian budynku projektuje si¢ aby wytrzymat co najmnie;j
30 minut nieopadania. W miejscach oddzielenia ppoz na granicach stref pozarowych nie nalezy

montowa¢ modutow.
5.9.2 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych

Z uwagi na zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych podczas dziatan, nalezy wykonac
oznaczenia nastepujacych sktadowych instalacji fotowoltaicznej w ramach uaktualnienia instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego oraz wykonania planu urzadzenia fotowoltaicznego.

Plan instalacji fotowoltaicznej umieszcza si¢ w skrzynce z gldownym wylacznikiem pradu calej
instalacji elektrycznej obiektu (lub w widocznym miejscu na zewnatrz) na trwalym materiale

wykonany metodg druku i o formacie nie mniejszym niz A4.
Cze$¢ graficzna Planu instalacji zawiera:

- obszar lokalizacji modulow PV,

- lokalizacje falownika/6w PV,

-miejsca usytuowania elementu (np. roztacznika) zapewniajacego odtaczenie napigcia po stronie

DC falownika (nawet jesli stanowi wyposazenie falownika PV),
- przebieg tras przewodow pradu statego (po stronie DC) pozostajacych pod napigciem,
- opcjonalnie przebiegu tras kablowych pradu przemiennego,

- legendg¢ zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,
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- wskazanie 0sob lub podmiotow opracowujacych plan oraz date jego opracowania.

5.9.3 Oznakowanie budynku
Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo ga$niczych

nalezy odpowiednio oznakowac obiekt wyposazony w PV wg normy PN-EN 60364-7-712:

OZNAKOWANIE MIEJSCE UMIESZCZENIA
Naklejka ta powinna by¢
;/ umieszczona w punkcie przylaczenia
77 /1 instalacji PV, przy liczniku, w ztgczu
@ kablowym, a jezeli budynek posiada
% % glowny wylacznik pradu - to takze w

tym miejscu

O

W przypadku instalacji z magazynem energii:

Naklejka powinna by¢ umieszczona
GLOWNY WYLACZNIK AC wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wytacznikiem nadpragdowym

Naklejka powinna by¢ umieszczona
wewnatrz rozdzielnicy RAC pod
wylacznikiem nadpradowym

GLOWNY
WYLACZNIK AC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Naklejka powinna by¢ umieszczona
GLOWNY na obudowie falownika ~ w
WYLACZNIK DC widocznym miejscu obok wytacznika
INSTALACJI izolacyjnego DC wbudowanego w
FOTOWOLTAICZNEJ falownik
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Naklejki powinny by¢ umieszczone
UWAGA! na bocznej badz frontowej obudowie

falownika w goérnej czgsci
URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAFIECIEM!

Naklejka powinna znalezé si¢ na
UWAGA! obudowie rozdzielnicy RDC

URZADZENIE MOZE BYC
POD NAPIECIEM NAWET
PO ROZLACZENIU!

Naklejka powinna by¢ umieszczona

PRZEWODY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE W p obhzu trasy kablowej DC przy
UWAGA! WYSOKIE NAPIECIE DC W CIAGU DNIA falowniku

Naklejka powinna znajdowac si¢ na
obudowie rozdzielnicy RAC zaraz

ROZdZiEIHica PV - AC nad drzwiczkami

Naklejka powinna znajdowac si¢ na
obudowie rozdzielnicy RDC zaraz

ROZdZielnica PV - DC nad drzwiczkami

5.9.4. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe
Projektowana instalacja PV w budynku nie powoduje dodatkowych obostrzen w zakresie ilosci
wody potrzebnej do zewngtrznego gaszenia pozaru a takze nie ingeruje w zasady prowadzenia

drog pozarowych do obiektu.

5.9.5 Informacja dotyczaca czasookresow przegladow instalacji fotowoltaicznych

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji oraz
pomiaru ciggtosci po stronie AC 1 DC, w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji oraz
wszystkich potaczen. Po uruchomieniu instalacji zaleca si¢ réwniez przeprowadzenie inspekcji
termowizyjnej celem wykrycia i usunigcia elementéw uszkodzonych potencjalnie stwarzajacych

zagrozenie pozarowe.

Zaleca si¢ dokonywanie okresowych przegladéw instalacji fotowoltaicznej wg wytycznych
producentéw poszczegdlnych komponentow instalacji oraz zgodnie z wymaganiami ustawy

Prawo Budowlane. Szczegoty dot. okresowej konserwacji instalacji wskazano w szczegdlnosci w
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PN-EN 62446-2. Osoby dokonujace przegladow powinny posiada¢ stosowne uprawnienia.

Czynnos¢ konserwacyjna Czestotliwosé ZVy onuy
Sprawdzenie, czy w radiatorze nie ma cial
) ] Inwestor /
obcych, sprawdzenie  ogoélnego  stanu | raz do roku :
) serwis
falownika
) Pierwszy przeglad 6 miesiec
Sprawdzenie przytaczy elektrycznych, czy Y przeeid © .y
. " | po poczatkowym przekazaniu
przewody nie s3 uszkodzone, czy nie . ) )
, .. ; .| do eksploatacji. Nastepnie | serwis
ma przetar¢ w miejscach styku z innymi | . . .,
) . interwal moze wynosi¢ od 6
powierzchniami. ..
do 12 miesiecy.
Sprawdzenie zacisku uziemienia i przewodu .
.. ) raz do roku serwis
uziemienia, czy jest dobrze podtaczony.
Sprawdzenie zaciskow i portow pod katem )
P . P P ? raz do roku Serwis
szczelnosci.
Szczegbdtowa diagnostyka falownika co 5 lat serwis
Kontrola wzrokowa konstrukcji wsporcze;, Inwestor /
, . . ) raz do roku i
modutow fotowoltaicznych i falownika serwis
Sprawdzenie konstrukcji wsporczej, zaciskow | Po pierwszym roku, pozniej )
. serwis
modutow fotowoltaicznych. co 5 lat.
Sprawdzenie stopnia zabrudzenia modutéw
) ) , Inwestor /
fotowoltaicznych (w razie potrzeby wykona¢ | co kwartat )
. serwis
czyszczenie).
Elektryczne pomiary ochronne. co 5 lat serwis
. o . . Inwestor /
Sprawdzenie monitoringu pracy instalacji. co kwartat :
serwis
raz do roku oraz po
: . ) waltownych zjawiskach
Badanie kamera termowizyjng wszystkich g Y ) Inwestor /
L. . atmosferycznych mogacych )
elementow instalacji A : serwis
uszkodzi¢  instalacje  (np.
gradobicie)
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SKALA 1:500

Sekcje mapy: /.116.22.04.5.5; /.116.22.04.5.4; /.116.22.04.5.2; /.116.22.04.5.1

ld: 6640.339.2024

Uktad odniesienia

Wykonat: Florian Wroriski

2000°, poziom odniesienia —

Gorlice, dnia: 30.01.2024

Mapa niniejsza powstafa jako opracowanie jednostkowe z wykorzystaniem danych z mapy numerycznej
prowadzonej przez PODGIK w Gorlicach uzupefnionej wynikami pomiaru | wywiadu w terenie.

Granice dziafek wkreslono zgodnie z mapq ewidencji gruntow.

"PL—geoid2021-EVRF2007-NH"

W zakresie opracowania mogq istniec urzqdzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na maple zasadniczej

oraz nie stwierdzone podczas wywiodu w terenie. W zakresie opracowania nie stwierdzano sfuzebnosci gruntowych.
W zakresie opracowania istniejg projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione przez ZUDFP w Gorlicach.

Bedgc Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywago oSwiadczenia, osSwiadczam, ze niniejsza mapa
do celow projektowych zostafa przyjeta do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w PODGIK w Gorlicach.

Fozytywny protokot weryfikacji nr: 6640.339.2024 —

Kierownik prac geodezynych.

uzyskano w dniu

Wo jewddztwo: matopolskie

Powiat: gorlicki

Jednostka ewidencyjna: Miasto Gorlice (120501_1)

Obreb: Gorlice (120501_1.0001)
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Nazwa rysunku:

Plan zagospodarowania terenu
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Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 400kWp wraz z niezbe¢dng infrastrukturg elektroenergetyczng

Inwestor:

TLC Sp. z 0.0., Chopina 25 N, 38-300 Gorlice

Kategoria obiektu budowlanego projektowanego:

VIII

Kategoria obiektu budowlanego istniejgcego:

XVII

Lokalizacja:

ul. Chopina 25 N, 38-300 Gorlice, Dziatka ewid. nr 2938/28 1 2938/14, obr¢b Gorlice

Projektant branzy elektroenergetycznej:
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, dn. 20 kwietnia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 sierpnia 1994 r. — Prawo Budowlane (t.].
Dz.U.2021.2351 z poézn. zm.)., oswiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany,
dotyczacy zamierzenia budowlanego: Budowa instalacji fotowoltaicznej do mocy 400kWp
wraz z niezbedng infrastruktura elektroenergetyczng na dzialce nr 2938/28 i 2938/14,

obreb Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki

wykonany dla:

Inwestor:

TLC Sp. z 0.0.,
ul. Chopina 25 N
38-300 Gorlice

sporzadzony zostal w sposob zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/ pieczg¢ 1 podpis projektanta i sprawdzajacego branzy konstrukcyjnej /

/ piecze€ 1 podpis projektanta i sprawdzajacego branzy elektrycznej /



Warszawa, dn. 29 maja 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.].
Dz.U.2021.2351 z p6zn. zm.)., oswiadczam, ze projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia
budowlanego: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 400kWp wraz z niezbedng
infrastruktura elektroenergetyczng na dzialce nr 2938/28 i 2938/14, obr¢b Gorlice,

gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki

wykonany dla:

Inwestor:

TLC Sp. z o0.0.,
ul. Chopina 25 N
38-300 Gorlice

sporzadzony zostal przy zachowaniu istniejacych otworéw okiennych oraz do$wietlenia.
Instalacja fotowoltaiczna umieszczona na elewacji nie zastania otwordw okiennych a

instalacja dachowa nie zaktoca dostepu swiatla poprzez swietliki dachowe

/ pieczec 1 podpis projektantow /



2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC
OPISOWA

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng na dachu 1 $cianie wyposazong w infrastrukture
elektroenergetyczng nN 1 DC na budynku ktory zaliczony jest do kategorii obiektéw XVIII —
budynek przemystowy z cz¢$cig magazynowa - budynek firmy TLC SP. z o.0.

2.2 Zamierzony sposéb uzytkowania

Projektowane urzadzenia techniczne stuzy¢ beda przesytowi 1 dystrybucji energii elektrycznej
dla inwestora. Instalacja fotowoltaiczna o tacznej mocy do 400kWp. Nadwyzka energii
elektrycznej zostanie wprowadzona do sieci i rozliczona na podstawie umowy pomigdzy
inwestorem a sprzedawcag energii. Od strony technicznej projektowany obiekt bedzie
uzytkowany bezobstlugowo, a ewentualne prace konserwacyjne 1 eksploatacyjne po
wybudowaniu beda prowadzone wytacznie przez uprawniony personel stuzb energetycznych

Inwestora.
2.3 Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany bedzie znajdowat si¢ na dachach budynkéw (Hala nr 1, 2, 3
oraz wiata). Obiekt budowlany stanowi urzadzenia techniczne 1 nie jest obiektem
kubaturowym — ktérego gldéwnymi parametrami jest moc projektowanych urzadzen t;.
falownikow oraz modutéw fotowoltaicznych (elementy takie jak falownik i moduty
fotowoltaiczne nie moga peti¢ samodzielnych funkcji) - skladajacym si¢ z wyrobow
gotowych (prefabrykowanych) pozbawionych elementow konstrukcyjnych, podlegajacych

zatwierdzeniu w projekcie budowlanym.

2.4 Parametry obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany skladajacy si¢ z wurzadzen technicznych instalacji
elektroenergetycznej nN 1 DC wraz z urzadzeniami, ktore sg z nig nierozerwalnie zwigzane i
umozliwiaja jej funkcjonowanie. Ponizej wskazano charakterystyke kazdego z elementow

wchodzacych w sktad urzadzen technicznych



2.4.1 Infrastruktura elektroenergetyczna 0,4 kV

Projektuje si¢ infrastrukture sktadajaca si¢ z kablowe instalacji elektroenergetycznej nN typu
YKY 4x150mm2 do dlugosci 15m oraz instalacji elektroenergetyczne YKY 4x95mm o
dtugosci do 20 metréw taczace RPV z falownikami wraz z urzadzeniem budowlanym.
Projektowana instalacja elektroenergetyczna nN postuzy zasileniu istniejacych odbiorow

energii elektrycznej inwestora.

2.4.2 Infrastruktura elektroenergetyczna DC

Projektuje si¢ infrastrukture sktadajaca si¢ z kablowe instalacji elektroenergetycznej DC typu
H1Z272-K o przekroju 6mm?2 o tacznej dlugosci do 5000m (umieszczonej pod modutami
fotowoltaicznymi) wraz z  urzadzeniem budowlanym. Projektowana instalacja
elektroenergetyczna DC postuzy zasileniu istniejacych odbioréow energii elektrycznej

inwestora.
2.5 Opinia geotechniczna

Oceng¢ warunkéw geodezyjno-inzynierskich przeprowadzono na podstawie rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 .,
poz. 463).

Zgodnie z powyzszym stwierdzam, ze na terenie objetym zamierzeniem, tj, na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 120501 1.0001.2938/28, 120501 1.0001.2938/14 projektowany

obiekt znajduje sie na dachu budynku 1 nie jest wymagane przeprowadzenie oceny podloza

gruntowego.

Oznacza to, ze nie ma wymogu sporzadzenia dodatkowej dokumentacj¢ badan podloza
gruntowego 1 projektu geotechnicznego, a takze dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U.

Nr 163, poz. 981).

Projektant



2.6 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

Na podstawie wizji lokalnej w terenie do projektu przyjeto normalne warunki
srodowiskowe.

Projekt budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturg elektroenergetyczng jest
typowym projektem. Przy eksploatacji podobnego obiektu nie stwierdzono negatywnych
oddziatywan na $§rodowisko. Projekt konstrukcji fotowoltaicznych rowniez jest typowym
projektem dla ktorego nie stwierdzono negatywnych oddziatywan na §rodowisko — nie
powodujg zanieczyszczenia powietrze, wody oraz gleby

Realizacja zamierzenia budowlanego nie wymaga wycinki drzew, krzewow 1 innych roslin,
zachowuje si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania terendw, budynkow, drog 1 urzadzen
technicznych. Prace w poblizu istniejgcych drzew zostang poprowadzone bez naruszania

ich koron i systemow korzeniowych.

2.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw

obiektu budowlanego na Srodowisko, ludzi i obiekty sasiednie

Dla projektowanego obiektu budowalnego nie wykazuje si¢ zapotrzebowania i jakosci
wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych.
Projektowany obiekt budowalny nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych 1 plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci 1 zasiegu
rozprzestrzeniania si¢.

Projektowany obiekt budowalny nie powoduje wytwarzania odpadow.

Projektowany obiekt liniowy nie emitujg istotnego hatasu, drgan ani promieniowania.
2.8  Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projektowany obiekt liniowy sktada si¢ z elementow gotowych (prefabrykowanych) — nie

projektuje si¢ dodatkowych instalacji 1 wyposazenia.

2.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Instalacja fotowoltaiczna stanowi zespol urzadzen infrastruktury technicznej do
wytwarzania i przesylania energii elektrycznej. Konstrukcja jak i panele sa wykonane z

materiatow niepalnych i nierozprzestrzeniajacych ptomienia (aluminium, szkto).



Projektowana instalacja bedzie pracowaé bezobstugowo (zarzadzana zdalnie). Instalacja
fotowoltaiczna ma mozliwo$¢ podgladu pracy poprzez platforme dostgpowa informujaca
uzytkownika o 1ilosci wyprodukowanej energii oraz ewentualnych usterkach
wystepujacych w instalacji (np. uszkodzenie modutu fotowoltaicznego, brak napigcia
sieciowego itp.). W przypadku zarejestrowania odchylen lub niepozadanych zdarzen w
pracy instalacji zdalnie moze zosta¢ wystany sygnal/komunikat do obstugi stacji o
zaistniatym zdarzeniu (po wczesniejszej odpowiedniej konfiguracji urzadzen).

Ponadto, kazdy panel fotowoltaiczny jest wykonany z nastepujacych warstw — folia,
ogniwa krzemowe, folia EVA, szybka, cato§¢ zamknig¢ta w aluminiowej ramie. Wymaga
si¢ aby moduly spetnialy normy jakosciowe IEC 61730 oraz IEC 61215. Kable
stalopragdowe winny spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe zgodnie ze standardem
IEC60332-1-2 i/lub IEC60332-1. Wymaga si¢ stosowania zlacz statoprgdowych zgodnych
ze standardem MC-4 — wymagana klasa palnosci min. UL96-V0.

Wszystkie produkty gotowe (tj. kable, konstrukcje montazowe) uzyte przy realizacji
zamierzenia budowlanego dostarczone przez producentdw speiniaja obostrzenia

wynikajace z Norm Polskich. Zgodnie z Polskg Normg PN-EN 62271-202:2010 [2]



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Sekcje mapy.
ld: 6640.559.2024

Wykonat: Florian Wronski

/116.22.04.5.5; /.116.22.04.5.4; /.116.22.04.5.2; /.116.22.04.3.1

Gorlice, dnia: 30.01.2024
Mapa niniejsza powstata jako opracowanie jednostkowe z wykorzystaniem danych z mapy numerycznej
prowadzonej przez PODGIK w Gorlicach uzupefnionej wynikami pomiary | wywiadu w terenje.
Granice dziatek wkreslono zgodnie z mapg ewidencji gruntow.
Uktad odniesienia — "2000°, poziom odniesienia — "PL—geoid2021-EVRF2007-NH".
W zakresie opracowania mogqq istnie¢ urzgdzenia uzbrojenia terenu nie wykazane na mapie zasadniczej

oraz nie stwierdzone podczas wywiadu w terenie. W zakresie opracowania nie stwierdzano sfuzebnosci gruntowych.
W zakresie opracowania istniejg projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione przez /UDP w Gorlicach.

Bedgc swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywago oSwiadczenia, oSwiadczam, Ze ninjejsza mapa
do celow projektowych zostata przyjeta do panstwowego zasobu geodezymnego | kartograficznego w PODGIK w Gorlicach.
Pozytywny protokot weryfikacyi nr. 6640.339.2024 —
Kierownik prac geodezynych:

uzyskano w dniu

Wojewdsdztwo: mafopolskie

Powiat: gorlicki

Jednostka ewidencyjna: Miasto Gorlice (120501_1)
Obreb: Gorlice (120501_1.0001)
Dziatka: 2938/14, 2938/28 — wq. zakresu

Wykonawca prac geodezyjnych:
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Modut folowoltaiczny pojedynczy : moc - 625 Wp Rzut dachu
dhugos¢ - 2465 mm —
szerokos¢ -1134 mm Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 400kWp wraz z niezbedng infrastrukturg elektroenergetyczna
waga pojedynczego modutu z czescig konstrukcji ——

wynosi okoto 34,6 kg.

Dachowy system montazowy Corab PB-15

badz rownowazny

TLC Sp. z 0.0., Chopina 25 N, 38-300 Gorlice

Kategoria obiektu budowlanego projektowanego:

VIII

Kategoria obiektu budowlanego istniejgcego:

XVII

rokalzada yl. Chopina 25 N, 38-300 Gorlice, Dziatka ewid. nr 2938/28 1 2938/14, obreb Gorlice

Projektant branzy elektroenergetycznej:
mgr inz. Marcin Ktos

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Nr ewid. LUB/0045/PWBE/16

Projektant branzy konstrukcyjne;:

mgr inz. Krzysztof Tabaj

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlane;.
Nr ewid. MAP/0164/POOK/09

Data: Faza projektu:
04.2024 PB

Skala: Numer rysunku:
1:500 PS
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Modut folowoltaiczny pojedynczy : moc - 625 Wp t,

dtugosc¢ - 2465 mm
szerokosc¢ -1134 mm

waga pojedynczego modutu z czescig konstrukcji

wynosi okoto 34,6 kg.

Dachowy system montazowy Corab PB-15
badz réwnowazny
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Nazwa rysunku:
Rzut dachu
Tytutk: . . ) ) ) )
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 400kWp wraz z niezbgdng infrastrukturg elektroenergetyczng
Inwestor:

TLC Sp. z 0.0., Chopina 25 N, 38-300 Gorlice

Kategoria obiektu budowlanego projektowanego:

VIII

Kategoria obiektu budowlanego istniejgcego:

XVII

rokalzada yl. Chopina 25 N, 38-300 Gorlice, Dziatka ewid. nr 2938/28 1 2938/14, obreb Gorlice

Projektant branzy elektroenergetycznej:
mgr inz. Marcin Ktos

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Nr ewid. LUB/0045/PWBE/16

Projektant branzy konstrukcyjne;:

mgr inz. Krzysztof Tabaj

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.
Nr ewid. MAP/0164/POOK/09

Data: Faza projektu:
04.2024 PB

Skala: Numer rysunku:
1:500 PS




Elewacje
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Modut folowoltaiczny pojedynczy : moc - 625 Wp
diugos¢ - 2465 mm
szerokos¢ -1134 mm
waga pojedynczego modutu z czescig konstrukcji
wynosi okoto 34,6 kg.

System montazowy na elewacji Energy 5 System BIPV
badz rownowazny

Nazwa rysunku: . .
Elewacja wschodnia

Tytut . .. . . . .
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 400kWp wraz z niezbgdng infrastrukturg elektroenergetyczng
Inwestor: . )
TLC Sp. z 0.0., Chopina 25 N, 38-300 Gorlice
Kategoria obiektu budowlanego projektowanego: Kategoria obiektu budowlanego istniejgcego:
VIII XVIII

L k I i . . . . . . .

oraizad®ul. Chopina 25 N, 38-300 Gorlice, Dziatka ewid. nr 2938/28 1 2938/14, obreb Gorlice
Projektant branzy elektroenergetycznej: Projektant branzy konstrukcyjne;j: Data: Faza projektu:

mgr inz. Marcin Ktos mgr inz. Krzysztof Tabaj 04.2024 PB
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ELEWACJA POLUDNIOWA

70cm
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Nazwa rysunku: . .
Modut folowoltaiczny pojedynczy : moc - 625 Wp Elwacja potudniowa
dtugosc - 2465 mm Tytut : . : : : :
s7erokosé 1134 mm Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 400kWp wraz z niezbedng infrastrukturg elektroenergetyczng
. 7y T | t .
waga pojedynczego modutu z czgscig konstrukcji Wesior 1 .c Sp. z 0.0., Chopina 25 N, 38-300 Gorlice
wynosi okoto 34,6 kg. PE—— : : — — :
goria obiektu budowlanego projektowanego: Kategoria obiektu budowlanego istniejgcego:
VIII XVIII
; i IPV acia: ) ) X ) ) X
System montaZowy na elewacji Energy 5 System B Lokalzaca: 1], Chopina 25 N, 38-300 Gorlice, Dziatka ewid. nr 2938/28 1 2938/14, obreb Gorlice
badz rownowazny : : _ _ : — :
Projektant branzy elektroenergetycznej: Projektant branzy konstrukcyjnej: Data: Faza projektu:
mgr inz. Marcin Ktos mgr inz. Krzysztof Tabaj 04.2024 PB
e ewie. LuBoasPwBEns N e, MAPIO154/PO0KI0S Skala: Numer rysunku:
1:100 EL POL
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TLC Sp. z 0.0.,
ul. Chopina 25 N

INWESTOR .
38-300 Gorlice
ELEMENT PROJEKTU Oplme i ZgOdy
BUDOWLANEGO
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa.instalacj i. fotowoltaicznej do mocy 400kWp
BUDOWLANEGO wraz z niezbedng infrastrukturg elektroenergetyczng na
dziatce nr 2938/28 1 2938/14, obrgb Gorlice, gmina
Miasto Gorlice, powiat gorlicki
ADRES OBIEKTU Dziatka nr 2938/28 1 2938/14, obreb Gorlice,
BUDOWLANEGO gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki
IDENTYFIKATORY Dziatka nr 2938/28 1 2938/14, obreb Gorlice, gmina
DZIALEK Mi : : R
1ast rli iat gorlicki
EWIDENCYJNYCH sto Gorlice, powiat gorlic
KATEGORIA OBIEKTU XVIII
BUDOWLANEGO
ZESPOL AUTORSKI Imie i Nazwisko Nr | podpis
uprawnicn
mgr inz. Krzysztof Tabaj
(Uprawnienia budowlane do
ft}?gl‘]ZEaIl((Zrl?slerkc 'na) projektowania bez ograniczen MAP/0164/PO
Y o OK/09
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej)
mgr inz. Pawel Wiek
SPRAWDZAJACY (Uprawnienia budowlane do MAP/0508/PW
(branZa konstrukcyjna) projektowania bez ograniczen BKb/17
w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej)
mgr inz. Marcin Klos
(Uprawnienia budowlane do
PROJEKTANT projektowania bez ograniczen LUB/0045/
) o PWBE/16
(branza elektryczna) w specjalnosci
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych)
mgr inz. Pawet Kondracki
(Uprawnienia budowlane do
ekt 2 b I
SPRAWDZ Al ACY proje owama. 74 o'gfamczen LUB/0344/PW
(branza elektryczna) w specjalnosci
N o , BE/20
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych)
DATA OPRACOWANIA 20 kwietnia 2024 roku




Spis tresci
1. BIOZ

2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Podstawa opracowania:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa instalacji fotowoltaicznej do mocy 400kWp wraz z niezbe¢dna infrastruktura
elektroenergetyczng na dzialce nr 2938/28 i 2938/14, obreb Gorlice, gmina Miasto Gorlice,
powiat gorlicki

Adres obiektu budowlanego:

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: dziatka ewidencyjna numer 2938/28 1 2938/14, obreb
Gorlice, gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki

Inwestor:

TLC Sp. z 0.0.,
ul. Chopina 25 N
38-300 Gorlice
Projektant:

mgr inz. Marcin Klos
ul. Kaminskiego 1/77

03-130 Warszawa

Zakres robot budowlanych:
Zakres robot budowlanych, obejmuje:
1. przygotowanie terenu pod budowe,

obustronne uziemienie wszystkich elementow sieci elektroenergetyczne;j,
budowg kablowej sieci elektroenergetycznej nN,
budowg kablowej sieci elektroenergetycznej DC,

budowe (prefabrykowanych) ztacz kablowych RPV,

podtaczenie urzadzen, przewoddw, kabli, wlaczenie uktadu do istniejacej sieci nN,

N ke

przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.



Kolejnos¢ realizacji robot:

Kolejnos¢ realizacji robo6t jest nastepujaca:

e roboty wykonywac w kolejnosci od punktu 1 do punktu 8, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany
kolejnosci prac w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e roboty wymienione w punktach od 2 do 6 wykona¢ przy wylaczonym zasilaniu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
W obrebie projektowanej inwestycji znajduja sie:
¢ siec elektroenergetyczna kablowa

e budynki biurowe, magazynowe

e sieci uzbrojenia terenu.

Wykaz projektowanych obiektow budowlanych:
¢ kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN (budowa),
e kablowa siec elektroenergetyczna DC (budowa),

e konstrukcja wsporcza pod generator fotowoltaiczny,

Elementy zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

e clektroenergetyczna sie¢ kablowa

e sieci uzbrojenia terenu (wodociggowa, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, kablowe
elektroenergetyczne).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

e nicbezpieczenstwo  porazenia  pragdem  elektrycznym  przy  budowie  sieci
elektroenergetyczne;j,

e niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym podczas zalaczania zasilania,

¢ ryzyko upadku z wysoko$ci przy wykonywaniu robot na stupie,

¢ ryzyko uszkodzenia ciata wskutek nieostroznego obchodzenia si¢ ze sprzetem uzywanym
przy budowie,

e ryzyko potracenie pracownikoOw lub osob postronnych sprzetem zmechanizowanym w
poblizu ciggu pieszo-jezdnego,

e ryzyko zasypanie pracownika w wykopie.

Wydzielenie i 0znakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
e Miejsca prowadzenia robot budowlanych musza by¢ ogrodzone w sposob niestanowiacy

zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia musi wynosi¢ co najmniej 1,5m. Nalezy
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wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych i pojazdéw szynowych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego musi
wynosi¢ co najmniej 0,75m.

e Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

e Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy dostosowaé¢ do uzywanych $rodkow
transportowych. Na drogach i ciggach nie wolno sktadowa¢ materialow, sprzetow lub innych
przedmiotow.

e Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zaroOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

e Migjsce prowadzenia robot budowlanych musi by¢ oznakowane za pomoca:

— tablice z adresami 1 numerami telefonow najblizszych zaktadéw stuzby zdrowia,
jednostek strazy pozarnej i1 policji

— budowlanej tablicy informacyjnej

— tablicy informacyjnej BIOZ

— tablicy ostrzegajacej o danym zakresie robot np.: Uwaga! Prace na wysokos$ci, Uwaga!
Prace w wykopach itp.

— tablic ostrzegawczych: Uwaga! Teren budowy, Osobom nieupowaznionym wstep
wzbroniony.

e Na rozstawionych rusztowaniach lub stosowanych ruchomych podestach roboczych musi
by¢ umieszczona dodatkowa tablica okreslajaca: wykonawce montazu rusztowania (wraz z

podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu) oraz dopuszczalne

obcigzenie pomostow 1 konstrukcji. W przypadku rozstawionych rusztowan wymaga si¢ ich
bezwzgledne uziemienie i dokonanie pomiaréw uziomow,

e W obrgbie wykonywanych robdt miejsca niebezpieczne muszg by¢ ogrodzone i oznakowane
w sposOb sygnalizujacy niebezpieczenstwo. W porze nocnej miejsca te tablice beda
oswietlone. W odleglo$ci 6m od niebezpiecznych miejsc musi zosta¢ rozciggnigta tasma

biato-czerwona na wysokosci ok. 1,1m.

Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

Instruktaz prowadzi¢ na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzqdzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i



higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

¢ Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych:

e roboty wyszczegoOlnione w punktach 2-6 — Zakres robdt budowlanych, wykonywaé przy
wytaczeniu napigcia w urzadzeniach zasilajgcych Operatora Sieci Dystrybucyjne;.

e pracownicy wykonujacy prace (elektryczne) musza posiada¢ wymagane uprawnienia
eksploatacji urzadzen energetycznych grupy I w zakresie robdt montazowych oraz
odpowiednie narzedzia i §rodki BHP przewidziane do wykonywania pracy pod napi¢ciem,

e przed wykonaniem robdt budowlanych przeprowadzi¢ szkolenie BHP na stanowisku pracy i
na biezaco udziela¢ wskazowek i instrukcji pracownikom budowy o sposobie wykonywania
prac,

e przestrzega¢, by pracownicy stosowali $rodki ochrony indywidualnej BHP dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen, zgodnie z instruktazem BHP oraz zapewni¢ $rodki
ochrony zbiorowej BHP,

e pracownicy wykonujacy prace w rejonie drog gdzie odbywa si¢ ruch kotowy musza posiadac

kamizelki ostrzegawcze,

e pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ $rodki ochrony
zabezpieczajgce przed upadkiem, lub wykonywac¢ roboty przy uzyciu podno$nika
montazowego z pomostem roboczym,

e na rozstawionych rusztowaniach lub stosowanych ruchomych podestach roboczych musi
by¢ umieszczona dodatkowa tablica okreslajaca: wykonawce montazu rusztowania (wraz z
podaniem imienia 1 nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu) oraz dopuszczalne
obcigzenie pomostow i konstrukcji. W przypadku rozstawionych rusztowan wymaga si¢ ich
bezwzgledne uziemienie i dokonanie pomiaréw uziomow,

e pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach pod napigciem muszg posiada¢ wymagane
uprawnienia w tym zakresie (do wykonywania robdt pod napigciem),

e w czasie wykonywania robdt ziemnych w miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié
napisy ostrzegawcze,

e przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowac: w przypadku wykopow o glebokosci
wiece] niz Im wykonaé zejScie do wykopu oraz zalozy¢ balustrady w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu 1 na wysokosci 1,10 m nad terenem. W zaleznosci

od gruntu wykopy od Im do 2m zaleca si¢ umocni¢, powyzej 2m bezwzglednie musza mieé



umocnienia,

e w czasie prac przylaczeniowych wylacza¢ i uziemia¢ urzadzenia elektroenergetyczne,
wywieszac tablice ostrzegawcze o tresci ,,nie zatgczac”,

e sprzet cigzki, stosowany przy prowadzeniu robot musi by¢ sprawny i posiada¢ niezbedne
zaswiadczenia wymagane przez stuzby dozoru technicznego,

e przy zaistnieniu wypadku podczas wykonywania robdt poszkodowanemu udzieli¢ pierwszej
pomocy, wezwaé, je$li to konieczne, pomoc specjalistyczng, powiadomi¢ kierownika

budowy i odpowiednie stuzby o zaistnialym wypadku.
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WYPI S
Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W oparciu o art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. ,poz. 1945 ze zm.) po rozpatrzeniu MW Technologie
niniejszym informuje ,iz zgodnie z iz zgodnie z:

I. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice — Plan nr 4,
zatwierdzonym Uchwatg Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 wrzeénia 2005 r.
( Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Matopolskiego z 2005 r. Nr 621, poz. 4257, ze zm.)
Zmiana zatwierdzona uchwatg Nr 154/X/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 sierpnia
2019 r.; Dz. Urz. Woij. Matopolskiego z 2019, poz. 6524 - dziatki nr 465/42 i 2938/9
potozone w Gorlicach, obreb Gorlice, przeznaczone s3 na tereny zabudowy produkcyjno -
ustugowej - symbol z planu 2. PU.

§ 1.1. Uchwala sig zmiane miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , Miasto

Gorlice = Plan Nr 4” przy ul. Fryderyka Chopina i ul. Przemystowej, zwang dalej planem.

2. Plan obejmuje dziatki ewidencyjne nr 2938/14 | 2938/28 potozone w Gorlicach, obreb
Gorlice przy ul. Fryderyka Chopina oraz dziatki Nr 465/42 i 2938/9 potozone w Gorlicach,
obreb Gorlice przy ul. Przemystowej, (...)

§ 2. L.llekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie — nalezy przez to rozumieé miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
o ktérym mowa w §1;

2) terenie — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony symbolem przypisanym do tego terenu;

3) podstawowym przeznaczeniuy - nalezy przez to rozumied ustalony w planie sposéb
zagospodarowania dziatek budowlanych w obregbie obszaru wyznaczonego liniami
rozgraniczajgcymi,  ktéremu  winny  by¢ podporzadkowane inne sposoby
zagospodarowania okreélone jako dopuszczone, uzupetniajace i wzbogacajgce
podstawowy sposob zagospodarowania; w przeznaczeniu podstawowym mieszczg sie
réwniez towarzyszace elementy zagospodarowania terenu tj. zieleri urzadzona oraz
urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej;

4) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢:

a) wysoko$é budynkéw w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadat¢
budynki i ich usytuowanie,

b) wysokoé¢ pozostatych obiektéw budowlanych 2a wyjatkiem sieci, urzadzen iobiektéw
infrastruktury technicznej — mierzong od poziomu terenu w najnizszym punkcie styku
z obrysem zewngtrznym obiektu, do najwyzszego punktu elementu wykoriczenia obiektu
budowlanego;




5) dojazdach niewydzielonych — naleizy przez to rozumieé nie wydzielone liniami
rozgraniczajacymi na rysunku planu istniejace i projektowane dojazdy, zapewniajace
obstuge obiektéow w ramach terenéw inwestycji przez dostep do drég publicznych;

6) przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ obowigzujace w dniu uchwalenia
planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

2. Pozostate okreslenia uzyte w uchwale nalezy rozumieé zgodnie z ich definicjami
okreslonymi w przepisach odrebnych.

§ 3. 1. Ustala sie nastepujace symbole dla okreslenia podstawowego przeznaczenia

terendw: PU —tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej.

2. Wprowadza sie nastepujgce oznaczenia i zasady ich stosowania:

1) kazdy teren o réinym przeznaczeniu lub réinych zasadach zagospodarowania na
rysunku planu oraz wtekscie niniejszej uchwaty wyrézniono symbolem cyfrowo-
literowym np. 1.PU, gdzie:

a) cyfra — oznacza kolejny numer porzagdkowy terenu wyrézniajacy go spoéréd pozostatych
terenodw,

b) symbol literowy — oznacza podstawowe przeznaczenie terenu;

2) kazdy teren o réinym przeznaczeniu lub réinych zasadach zagospodarowania na
rysunku planu zostat ograniczony linig rozgraniczajacg obowigzujgca w osi jej oznaczenia
graficznego.

§ 4. 1. Ustala sie nastepujgce zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:
1) zachowac powierzchnig biologicznie czynng zgodnie z ustaleniami szczegétowymi;

2.Ustala sie nastepujgce parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektow i wskaZniki
intensywnosci zabudowy:

1) wysokos$¢ zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegétowymi zawartymi w niniejszej
uchwale;

2) wskaznik powierzchni zabudowy i wskaznik intensywnosci zabudowy zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi zawartymi w niniejszej uchwale;

3) zachowa¢ nieprzekraczalne linie zabudowy — wedtug rysunku planu,

4) inwestycje realizowac przewidujgc proporcjonalng liczbe miejsc parkingowych:

a) dla obiektéw administracyjnych i biurowych — 1 miejsce na 100 m* powierzchni uzytkowej,
z wytgczeniem powierzchni magazynowej;

b) dla innych obiektéw ustugowych i dla obiektéw produkecyjnych - 1 miejsce na 10
zatrudnionych lub 1 miejsce na 100 m” powierzchni uzytkowej, nie wliczajac powierzchni
magazynowej.

c) miejsca parkingowe realizowaé jako naziemne, podziemne lub jako garaze;

5) miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa
realizowac zgodnie z przepisami odrebnymi oraz nakaz realizacji co najmniej jednego
miejsca parkingowego przeznaczonego na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa na kazde 20 miejsc postojowych;

6) w zakresie architektury:
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a) geometria dachu: dachy ptaskie lub spadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
dachowych do 45°, dopuszcza sie inne rozwigzania dachéw np. jako krzywiznowe,
membranowe, zielone z powierzchnia biologicznie czynng lub wynikajace z rozwigzan
technologicznych budynkéw, przy zachowaniu wymagane]j wysokosci,

b) pokrycie dachu papg lub w formie dachéwek, roznych materiatéw i elementéw o fakturze
dachéwek (blacha dachéwkowa) oraz blachy ptaskie,

¢) odbudowa, rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcej zabudowy z zachowaniem
zasad zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy jak dla obiektow
noworealizowanych w wydzielonym terenie, na ktérym znajduje sie¢ ta zabudowa. Dla
istniejacej zabudowy o wskainikach nie spetniajacych warunkéw zapisanych
w ustaleniach niniejszego planu ustala sie zakaz ich przekraczania.

3. Ustala sig nastgpujace zasady rozbudowy i budowy systeméw kom unikacji:
1) dojazd do dziatek budowlanych za posrednictwem dojazdéw niewydzielonych, ciggéw

pieszo - jezdnych lub bezposrednio z drogi publicznej przylegajacej do terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi;

2) dojazdy nie wyznaczone w planie liniami rozgraniczajacymi, zapewniajace dostep do drog
publicznych nalezy wytyczaé w sposéb uwzgledniajacy obstuge terenéw znajdujacych sie
W sgsiedztwie, w zgodzie z ustaleniami planu oraz z uwzglednieniem mozliwoéci
prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego i zapewnienia dostepu stuzb
ratowniczych;

4. Zasady rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej sa nastepujace:
1) w zakresie sktadowania i magazynowania odpadéw nakaz prowadzenia gospodarki

odpadami na zasadach obowigzujacych w mieécie Gorlice; nakaz prowadzenia gospodarki
odpadami powstatymi w wyniku prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej wedtug zasad
okreslonych obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, w dostosowaniu do rodzaju
prowadzonej dziatalnosci w sposéb zapewniajacy ochrone érodowiska;

2) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) doprowadzenie wody w obszar objety planem poprzez magistrale wodociggowg
o przekroju nie mniejszym niz @ 100 oraz istniejace wodociagi rozdzielcze oraz przytacza,

b) dopuszcza sig korekty przebiegu, przebudowe istniejgcych sieci oraz budowe nowych sieci
i urzadzen infrastruktury wodociggowej, stosownie do szczegotowych rozwigzan
zaopatrzenie w wode z lokalnej sieci wodociggowej,

c) technicznych, w sposéb nie kolidujgcy z innymi ustaleniami planu;

3) w zakresie gospodarki $ciekowej:

a) odprowadzenie $ciekéw komunalnych do lokalnej oczyszczalni $ciekéw, poprzez
podfaczenie do istniejgcego kolektora kanalizacji, realizacja nowych sieci o przekroju nie
mniejszym niz @ 100, do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie
indywidualne rozwigzania w zakresie gospodarki sciekowej zgodnie z przepisami
odrebnymi,

b) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych poprzez rozsgczanie, studnie chtonne lub
poprzez urzadzenia oczyszczajace do kanalizacji deszczowej,
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c) odprowadzenie <ciekéw przemystowych do kanalizacji zaopatrzonej w urzadzenia
oczyszczajace,

d) dopuszcza sig korekty przebiegu, przebudowe istniejacych sieci oraz budowe nowych sieci
| urzadzer infrastruktury kanalizacyjnej, stosownie do szczegotowych rozwigzan
technicznych, w sposéb nie kolidujacy z innymi ustaleniami planu;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejacej sieci gazowej,

b) do czasu rozbudowy sieci gazowej, zaopatrzenie w gaz terenéw bedgcych poza zasiegiem
istniejgce] sieci gazowej poprzez indywidualne rozwigzania,

c) dopuszcza sig korekty przebieguy, przebudowg istniejacych sieci oraz budowe nowych sieci
i urzadzen infrastruktury gazowej, stosownie do szczegotowych rozwiazan technicznych,
W spos6b nie kolidujgcy z innymi ustaleniami planu;

5) w zakresie infrastruktury energetyczne;j:

a) zaopatrzenie odbiorcéw w energie elektryczng z istniejacej sieci elektroenergetycznej
poprzez stacje transformatorowe SN/nN oraz linie sredniego i niskiego napiecia,

b) mozliwos¢ przebudowy istniejacych lub budowy nowych stacji transformatorowych
SN/nN oraz linii zasilajacych SN i nN, stosownie do szczegétowych rozwigzan
technicznych, w sposéb nie kolidujacy z innymi ustaleniami planuy;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepto:

a) ogrzewanie projektowanych obiektéw poprzez siec cieptowniczg z lokalnych kottowni lub
W oparciu o indywidualne rozwigzania,

b) dopuszcza sig korekty przebiegu, przebudowe istniejgcej sieci oraz budowe nowych sieci
iurzadzen infrastruktury cieptowniczej, stosownie do szczegotowych  rozwigzan
technicznych, w sposéb nie kolidujacy z innymi ustaleniami planuy;

7) w zakresie infrastruktury teletechniczne;j:

a) zaopatrzenie w sie¢ teletechniczng poprzez wykorzystanie i rozbudowe istniejacej sieci
teletechniczne;j,

b) dopuszcza sig korekty przebiegu, przebudowe istniejacej sieci oraz budowe nowych sieci
i urzadzeri infrastruktury telekomunikacyjnej, stosownie do szczegotowych rozwigzan
technicznych, w sposéb nie kolidujacy z innymi ustaleniami planu,

¢) w przypadku realizacji obiektéw liniowych obowigzuje wykonanie ich jako kablowa sie¢
doziemna;

8) zmniejszenie lub likwidacja paséw technicznych lub stref kontrolowanych od sieci
i urzadzeri oznacza zmniejszenie lub likwidacje ograniczeri w zagospodarowaniu terenéw
zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Szczegdtowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,

W tym zabudowy s3 nastepujace:

1) przy realizacji inwestycji na obszarze planu nalezy uwzglednic¢ przebiegi istniejacych
sieci infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie wymaganych przepisami odlegtosci
lokalizowanych obiektéw budowlanych od tych sieci, w dostosowaniu do ustalonego
W planie przeznaczenia terenu zgodnie z przepisami niniejszej uchwaly. Dopuszcza sie
mozliwos¢ skablowania linii elektroenergetycznych napowietrznych;
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§5. Ustala sie nastgpujaca stawke procentowq, na podstawie ktérej wylicza sie optate,
o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla
terenow PU w wysokosci 10%.

§6. Tereny, dla ktérych plan ustala nowe przeznaczenie, utrzymuje sie w dotychczasowym
uzytkowaniu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§7. 1. Wyznacza sie tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej oznaczone na rysunku planu
symbolem od 1.PU do 2.PU z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyijne,
sktady, magazyny oraz ustugi.

2. W terenach wyznaczonych w ust.1 poza podstawowym przeznaczeniem dopuszcza sie:

1) obiekty administracyjne i biurowe;

2) obiekty gospodarcze i garaze,

3) wiaty, zadaszenia,

4) obiekty infrastruktury technicznej,

5) dojazdy niewydzielone i dojécia,

3. W terenach wyznaczonych w ust.1 ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania
terenu i ksztattowania zabudowy:

1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 98 %;

2) wskaznik intensywnosci zabudowy:

a) maksymalny - 2,0;

b) minimalny - 0,001;

3) wysokos¢ zabudowy - do 25 m,

4) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 2 %,

5) maksymalna szerokos¢ elewacji frontowej — 300 m;

4. Pozostate ogdlne zasady jak w §4 niniejszej uchwaty.(...)

Il. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice — Plan nr 4,
zatwierdzonym Uchwatg Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 wrzeénia 2005 r.
( Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego z 2005 r. Nr 621, poz.4257, ze zm.)
dziatka nr 2938/17 potoiona w Gorlicach , obreb Gorlice, przeznaczona jest na tereny
dziatalnoéci produkcyjnej o wysokiej intensywnoséci — symbol z planu 8. PP;

° 8. PP- tereny dziatalnoéci produkcyjnej o wysokiej intensywnosci - obowiazujg

nastepujgce zasady zagospodarowania terenéw:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu — produkcja, sktadowanie i magazynowanie oraz
ustugi komercyjne.

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu — komunikacja, infrastruktura techniczna i ochrong
przeciwpoZzarowa oraz targowiska i hale targowe realizowane jako zadania wtasne Gminy
Miejskiej Gorlice;

3. Dopuszcza sie lokalizacje specjalnej strefy ekonomicznej, jako podstrefy Euro - Park —
Mielec oraz Gorlickiej Ekologicznej Strefy Gospodarczej, w ktérych mozliwa jest realizacja
budynkéw przemystowych, w tym produkcyjnych wraz z niezbednym uktadem
komunikacji kotowej oraz infrastrukturg techniczng i ochrong przeciwpozarowg. Sposob
zagospodarowania, charakter i lokalizacje obiektéw budowlanych oraz urzadzen, okresla
kompleksowe programy opracowane przez zarzadzajgcych strefami;

5



4. Obowigzuje realizacja budynkéw jako niskich w rozumieniu prawa budowlanego,
w przypadkach uzasadnionych technologia produkcji dopuszcza sie budynki wyzsze.

5. Istniejgce obiekty budowlane utrzymuje sie, z mozliwoscig ich przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych;

6. Obiekty budowlane zgodnie z przepisami odrebnymi mogg byé realizowane wytacznie na
dziatkach posiadajacych dostep do drogi publicznej;

7. Obowiazek realizacji zabudowy przy uwzglednieniu nieprzekraczalnej linii zabudowy - 15
m od linii rozgraniczajacej drogi oznaczonej symbolem 1 KDgp;

8. Dopuszcza sig realizacjg budynkéw jako wolnostojacych, przy uwzglednieniu przepiséw
odregbnych oraz przy uwzglednieniu przebiegu istniejgcego i projektowanego gazociggu
wysokopreinego;

9. Negatywne oddziatywanie inwestycji na srodowisko, okreslone zgodnie z przepisami
odregbnymi, nie moze przekracza¢ granicy terenu inwestycji.

10. Obowigzuje realizacja zabezpieczeri S$rodowiska wodno - gruntowego przed
zanieczyszczeniami; .

11.Na stanowiskach postojowych, placach magazynowych i drogach wewnetrznych
obowiazuje realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami zapewniajgcymi sptyw wody
opadowej do wpustéw kanalizacyjnych z osadnikami btota i tapaczami ropopochodnych.

12. Obowigzuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej o szerokoéci min. 5 m od granicy terenéw
oznaczonych symbolem 16. MW;

13. Przy zagospodarowaniu terenéw 9.PP obowigzuje powierzchnia biologicznie czynna nie
mniejsza niz 20% powierzchni dziatki.

Dla terenéw 8.PP obowiazuje powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 10%
powierzchni dziatki.

14. Obowigzek realizacji miejsc parkingowych, w zaleznoéci od potrzeb — min. 4 mp/100
zatrudnionych.

15. Dojazd do terenu z ustalonych w planie i wyznaczonych na rysunku planu drég lokalnej
| dojazdowej. Obowiazuje uzgodnienie wjazdéw z zarzadcg drogi, oznaczonej symbolem
1. KDgp.

§ 3. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA | KSZTAtTOWANIA tADU

PRZESTRZENNEGO (...)

11. Dopuszcza sig realizacje przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko, wytgcznie na terenach oznaczonych symbolami — od 1 .UC do 3 .UC, 14. UC,
15. UC oraz PP/UC, PPn, PP i PS. Na pozostatym obszarze obowigzuje zakaz realizacji
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, za wyjatkiem zaktadéw
gorniczych wydobywania kopalin otworami wiertniczymi (z wyjatkiem wydobywania
weglowodoréw) oraz obiektdw i sieci infrastruktury technicznej, w tym komunikaciji; (...)

USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | KOMUNIKACJI

W obszarach objetych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miasto Gorlice — Plan Nr 4., w zakresie infrastruktury technicznej obowiazuje:

1. Utrzymanie istniejacych sieci uzbrojenia terendéw i urzadzeri infrastruktury technicznej
oraz uwzglednienie ich przebiegu, a takze ich ewentualnych stref ochronnych przy
lokalizacji nowych oraz przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejgcych budynkéw.
Dopuszcza sie przebudowe i rozbudowe istniejagcych sieci i urzadzer, zgodnie
z przepisami odrebnymi;



2. Lokalizacja sieci uzbrojenia terendw | urzadzen infrastruktury technicznej nije
Wyznaczonych na rysunku planu, a niezbednych dla obstugi terendw, gtéwnie w liniach
rozgraniczajacych drég, w oparciu o projekty budowlane. Dopuszcza sie lokalizacje sieci

izolacyjng oraz terenach rolnych, lesnych i zadrzewionych, na podstawie projektéw
budowlanych;

a. Utrzymuje sie jako zrédto zaopatrzenia miasta w wode, istniejgce powierzchniowe

b. Dopuszcza si¢ realizacje i utrzymanie indywidualnych ujec wéd, zgodnie z przepisami

odrebnymi,
4. W zakresie odprowadzenia éciekéw:

a. Obowigzuje zakaz Zrzutu nieoczyszczonych Sciekéw do wad gleby oraz do kanalizacji
deszczowej;

b. Obowigzuje odprowadzenie sciekow bytowych i komunalnych na Oczyszczalnig, siecig
kanalizacji sanitarnej;

. Obowigzuje realizacja i rozbudowa sjeci kanalizacji sanitarnej we wszystkich terenach
Przeznaczonych pod Zainwestowanie;

d. Obowigzek oczyszczania $ciekéw Przemystowych zgodnie 2 Przepisami odrebnymi.

0czyszczania badz nie wptyna one w Inny sposdéb negatywnie na system kanalizacji
i oczyszczania;

e. Obowigzuje zakaz realizacji zbiornikéw szczelnych, okresowo wybieralnych dla
gromadzenia $ciekéw bytowych j gospodarczych, za wyjatkiem Wymienionych
W ustaleniach szczegotowymi niniejszego  planu terendw  budownictwa

f. Obowigzuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarne;j i opadowej.
5. W zakresie odprowadzenia wéd opadowych;

a. Obowigzuje realizacja i utrzymanje sieci kanalizacji opadowej, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

b. Obowigzuje oczyszczenie wdd opadowych z parkingéw, placéw manewrowych,
sktaddw, magazynéw otwartych, stacji paliw, przed odprowadzeniem ich do
Srodowiska, zgodnie z przepisami odrebnymi:

6. W zakresie sktadowania odpadéw:

a. Usuwanie j utylizacja odpadéw odbywact sie bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi
W programie gospodarki odpadami sporzadzonym dla miasta, z uwzglednieniem
selektywnej zbiérki odpaddéw;

b. Obowigzuje Wywoéz odpadéw do miejskiego  zaktadu utylizacji odpadéw,
realizowanego zgodnie zabowiqzu;acym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, Przyjetym Uchwata Nr 275/XXXIV/97 Rady Miejskiej w Gorlicach dnia
13 marca 1997 rokuy;



| — |

C.

Obowiazuje zakaz sktadowania i gromadzenia odpadéw, w tym niebezpiecznych,
w miejscach do tego nie wyznaczonych.

7. W zakresie zaopatrzenia terendéw w ciepto;

d.

Zaopatrzenie w ciepto odbywat sie bedzie zgodnie z zasadami okreslonymi w planie
zaopatrzenia miasta w ciepto, sporzadzonym dla miasta;

Utrzymuje sig istniejace obiekty, urzadzenia i sieci cieplne z dopuszczeniem ich
przebudowy i rozbudowy w zaleznoéci od potrzeb;

Obowiazuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczen. Mozliwoéé
ogrzewania obiektéw z kottowni wtasnych oraz kottowni lokalnych.

8. W zakresie zaopatrzenia terenéw w gaz:

a.
b.

Zaopatrzenie miasta w gaz odbywac sie bedzie zgodnie z przepisami odrebnymi;
Utrzymuje sie jako zrédto gazu dla miasta Gorlice, istniejgcy zbiornik gazu
w Strachocinie, z ktérego gaz dostarczany jest gazociggiem wysokopreznym Jasto —
Gorlice - Grybéw - Nowy Sacz o srednicy 250 300 mm i ci$nieniu 4,0 Mpa. W okresie
perspektywicznym, dopuszcza sie, gtéwnie dla potrzeb elektrocieptowni, dostawe
gazu z Siedlisk, gazociggiem wysokiego ci¢nienia Wygoda k. Pilzna — Grybéw;
Utrzymuje .iq istniejgce obiekty, urzadzenia i sieci gazowe, z motzliwoscig ich
rozbudowy i przebudowy w zaleznoéci od potrzeb.

9. W zakresie zaopatrzenia terenéw w energie elektryczng:

d.

Zaopatrzenie w miasta w energie elektryczng odbywa¢ sie bedzie zgodnie z zasadami
okreslonymi w planie zaopatrzenia miasta w energie elektryczng, sporzadzonym dla
miasta;

Utrzymuje sig jako Zrédio dostawy energii elektrycznej dla miasta, istniejacy GPZ 110
KV/15 KV ,Stréz6wka”, zlokalizowany na terenie Gminy Gorlice oraz istniejgcy GPZ
110 KV/15 KV ,,Glinik”;

Utrzymuje sig istniejace ohiekty, urzadzenia i sieci elektroenergetyczne,
z mozliwoscig ich rozbudowy i przebudowy w zaleznoéci od potrzeb;

Obowigzuje realizacja stacji transformatorowych w zaleznoéci od potrzeb, na
terenach wyznaczonych pod zainwestowanie;

Dopuszcza sie realizacje nowych sieci energetycznych w wykonaniu kablowym
i systematyczne kablowanie istniejacych sieci napowietrznych.

10. W zakresie zaopatrzenia terenéw w sieci teletechniczne:

d.

b.

Utrzymuje sie istniejace urzadzenia i sieci teletechniczne, z mozliwoécig ich
rozbudowy i przebudowy w zaleznoéci od potrzeb;

Obowigzuje realizacja sieci telekomunikacyjnych  za  pomoca kanalizacji
teletechnicznej, przytaczy kablowych ziemnych i innych dostepnych rozwiazar;

11. W zakresie komunikacji:

a)

b)

c)

Utrzymuje sie istniejace drogi publiczne i drogi wewnetrzne wraz z obiektami
i urzadzeniami towarzyszacymi, z mozliwodcig ich rozbudowy i przebudowy oraz
budowy nowych w zaleznoéci od potrzeb,
Dopuszcza sig utrzymanie istniejacych w liniach rozgraniczajgcych drég obiektéw oraz
ich odbudowe, przebudowe, rozbudowe i nadbudowe, na zasadach okredlonych
przez stosownego zarzadce drogi, zgodnie z przepisami odrebnymi,
W terenach potozonych w liniach rozgraniczajacych drég, dopuszcza sie realizacje
ogrodzen statych na terenach nie zajetych pod drogi, na zasadach okreélonych przez
stosownego zarzgdce drogi, zgodnie z przepisami odrebnymi, :

|



d) Obowiazuje realizacja nowych drég w liniach rozgraniczajgcych ustalonych na
rysunku planu. Dopuszcza sie realizacje drog wewnetrznych nie wyodrebnionych na
rysunku planu, stuzgcych obstudze terendéw przeznaczonych pod zainwestowanie, na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, w dostosowaniu do projektu podziatu
terenow na dziatki,

e) Dopuszcza sie uzytkowanie terenu nie zajetego pod cele komunikacji, zgodnie
z przeznaczeniem terendw bezposrednio z nim sasiadujgcych, za zgodg stosownego
zarzadcy drogi zgodnie z przepisami odrebnymi,

f) Realizacja zjazdéw z drég publicznych na zasadach okreslonych przez wihasciwych
zarzgdcow drog publicznych,

g) Obowigzuje realizacja szczelnych nawierzchni izolujgcych grunt przy budowie drég,
parkingéw, placow manewrowych,

h) Realizacja drég pozarowych, zapewniajgcych dojazd jednostek ratowniczych do
istniejgcych i projektowanych obiektéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i) Dopuszcza sie realizacje sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajgcych drég,
zgodnie z przepisami odrebnymi oraz w innych terenach, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi planu,

j) Utrzymuje sie istniejgce ciggi piesze z mozliwoscig ich przebudowy oraz dopuszcza
realizacje nowych ciggéw pieszych o szerokosci min. 1,5 m, zgodnie z rysunkiem
planu. Dopuszcza sie realizacje sciezek nie wyznaczonych na rysunku planu
w terenach zieleni urzadzonej i le$nej oraz innych,

k) Utrzymuje sie istniejace zadrzewienia w liniach rozgraniczajgcych drég, pod
warunkiem uwzglednienia przepisow odrebnych,

|) Lokalizacja obiektéw w sasiedztwie linii i terendw kolejowych, zgodnie z przepisami

| S—

odrebnymi.

Pobrano optate skarbowg za wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z art. 6 ustawy o opfacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
( tekst jednolity: Dz. U.z 2019 r., poz. 1000 ze zm.) w wysokosci 70.00 zt z 2019-11-14, K103
nr 14066/ 2019 i 2 2019-41:%00.., k103 nr {4047,/ 2019 ( zat. do ustawy czec |, pkt 51).

Otrzymuje:
1. MW Technologie, ul. Biecka 1,38-300 GORLICE
2. a.a.

1
Sporzgdzita: Anna Fudala, inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, tel.( 18) 3551259
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