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o Uchwata nr LVII/486/2018 Rady Gminy Betchatéw z dnia 27 wrzesnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Katdunach i Do-
brzelowie

o Decyzja nr 13/2020 o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia polegajgce-
go na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedngq infrastrukturg
techniczng na nieruchomosci potozonej w obrebie Katduny dz. 198/3 i 199, gm. Betcha-
tow" Wojta Gminy Betchatéw z dnia 13.08.20

o Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o wykonaniu projektu
o Kopia uprawnien projektantéw i sprawdzajgcych
o Kopia przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektantow i sprawdzajgcych
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Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wydziai Architektury i Budownictwa

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawq prawng opracowania sg nastepujgce dokumenty i uzgodnienia:

o Umowa wykonania projektu budowlanego farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
wraz zniezbednqg infrastrukturg techniczng na nieruchomosci potozonej w obrebie
Katduny dz. 198/3i 199, gm. Betchatéw

o Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

o Uchwata nr LVII/486/2018 Rady Gminy Betchatdw z dnia 27 wrzednia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Katdunach i
Dobrzelowie

o Decyzia nr 13/2020 o srodowiskowych —uwarunkowaniach —przedsiewziecia
polegajgcego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbednqg
infrastrukturg techniczng na nieruchomosci potozonej w obrebie Katduny dz. 198/3 i
199, gm. Betchatdw” Wéjta Gminy Betchatow z dnia 13.08.20

o Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane

o Obowigzujgce normy i przepisy prawne

Projekt opracowano na podstawie wizji lokalnych w ferenie, uzgodnieh z witascicielami
gruntéw dotyczgeych projektowane]j inwestycji, uzgodnien i ustaleh z Inwestorem i

zainteresowanymi instytucjami.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST PROJEKT BUDOWLANY (PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM)
BUDOWY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 1 MW WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICINA NA NIERUCHOMOSCI POLOZONEJ W OBREBIE KALDUNY DZ. 198/3 | 199, GM.
BELCHATOW.

Na projektowane zagospodarowanie terenu, opisane niniejszym opracowaniem, sktadajq sie

nastepujgce elementy:

o 2777 sztuk paneli fotowoltaicznych Q.Peak Duo-G8 o mocy 360W pokrytych powtokami
antyrefleksyjnymi wraz z prefabrykowanymi konstrukcjomi wsporczymi (stotami monta-
zowymi), opisane projektem architektoniczno-budowlanym w dalszej czesci niniejszego
tomu opracowania - tgczna moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej wynosi
999,72kW,
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o instalacje elekiroenergetyczne, opisane projekiem architekf%ixigzrn‘é (qqg\yl;cmym w
dalszej czesci niniejszego tomu opracowania, w tym: Wydziai ,f‘\fc:i{ii:szx<1x1rz/ i Budownictwa
o okablowanie czesci stato i zmiennoprgdowej zespotu paneli fotowoltaicznych,
o kontenerowa stacja transformatorowa 0,4/15kV,
o rozdzielnie i inwertery 7 x SUN2000-60KTL-H1, mocowane do konstrukciji stotow

montazowych,

o sie¢ uziemienia,

o uktad  komunikacyjny w postaci drogi  wewnetrznej, opisany  projekiem

.....

o ogrodzenie terenu, opisane projektem architektoniczno-budowlanym w dalszej czesci

hiniejszego tomu opracowania.

Warto zaznaczyé, iz obstuga komunikacyjna terenu inwestycji zostanie zrealizowana za po-

mocq zjazdu z nieutwardzonej drogi gminnej na dz. 211/2, obreb Katduny.

Projekt zaktada, ze w okresie budowy jok i podczas pdiniejszej ekspleatacii, dojazd do po-
szczegdlinych paneli fotowoltaicznych jak i kontenerowej stacji transformatorowej 0,4/15kV
zostanie zapewniony istniejacg droga gminna, zjozdem z tej drogi oraz drogg wewnetrzng,

jako elementami uktadu komunikacyjnego elekirowni.

Projektowang droge wewnetrzng stanowi¢ bedzie pas zieleni uporzgdkowanej, mechanicznie

utwardzony.

WARTO DODATKOWO PODKRESLIC, 17 PRODUKOWANA PRZEZ FARME FOTOWOLTAICZINA MOC
ZOSTANIE WYPROWADZONA DO KRAJOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ POPRZEZ PRZYLACIE
ELEKTROENERGETYCZNE, KTORE ZGODNIE Z ZAPISAMI ART. 29.1 PUNKT 20 ORAZ ART. 30.1 PUNKT
1A USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZOSTANIE OPRACOWANA W TERMINIE POZINIEJSZYM,
ODDZIELNA  DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA = IGLOSIENIA BUDOWY PRZYLACIA
ELEKTROENERGETYCZNEGO, NA PODSTAWIE OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA.

OPISANE NINIEJSZYM PROJEKTEM SIECI UZBROJENIA TERENU NIE ZOSTALY ZLOKALIZOWANE W
OBSZARACH MIAST ORAZ W PASACH DROGOWYCH NA TERENIE ISTNIEJACEJ LUB PROJEKTOWA-
NEJ ZWARTEJ ZABUDOWY OBSZAROW WIEJSKICH, DLA PROJEKTU NIE JEST WYMAGANE UZGOD-
NIENIE NARADY KOORDYNACYJNEJ, ZGODNIE Z ART. 28B.1 | 28B.2 USTAWY PRAWO GEODEZYJ-
NE | KARTOGRAFICZNE.

W ZWIAZKU Z FAKTEM, IZ GRUNTY UJETE PROJEKTEM NALEZA DO KLASY RIVa, RIVb, RV POCHO-
DZENIA MINERALNEGO, DLA PROJEKTU NIE JEST WYMAGANE WYLACZENIE GRUNTOW Z PRO-
DUKCJI ROLNICZEJ, ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY Z DNIA 3 LUTEGO 1995 ROKU O OCHRONIE
GRUNTOW ROLNYCH I LESNYCH (DZ. U. Z 2013 R., POZ. 1205, Z POZN. IM.).
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3. FUNKCJA | CEL INWESTYCJI

Funkcjqg projektowanej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbednq infrastrukturg
techniczng na nieruchomosci potozonej w obrebie Katduny dz. 198/3 i 199, gm. Betchatéw
jest przetworzenie energii stonecznej przy pomocy urzqdzen technicznych w energie elek-

tryczng, a nastepnie wyprowadzenie jej do zewnetrznej sieci elektroenergetycznej SN.

Prad staty z paneli fotowoltaicznych bedzie zamieniany na prgd przemienny przez inwertery,
doprowadzony do kontenerowej stacji transformatorowej 0,4/15kV, a stamtgd energia bedzie
oddawana poprzez transformator podwyzszajgcy napiecie do istniejgcej sieci elektroenerge-

tycznej SN.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ FARMY FOTOWOLTAICZNE) O MOCY DO 1 MW

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POLOZIONEJ W
OBREBIE__KALDUNY DZ. 198/3 | 199, GM. BELCHATOW - PROJEKTOWANE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Jak juz wspomniano, na projektowane zagospodarowanie terenu, opisane niniejszym opra-

cowaniem, sktadajq sie nastepujace elementy:

2777 sztuk paneli fotowoltaicznych Q.Peak Duo-G8 o mocy 360W pokrytych powtokami

antyrefleksyjnymi wraz z prefabrykowanymi konstrukcjami wsporczymi (stotami monta-

zowymi) =tgczna moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej wynosi 999,72kW,

o instalacje elekiroenergetyczne, w tym:
o okablowanie czesci stato i zmiennoprgdowej zespotu paneli fotowoltaicznych,
o kontenerowa stacja tfransformatorowa 0,4/15kV,
o rozdzielnie i inwertery 7 x SUN2000-60KTL-H1, mocowane do konstrukcji stotow
montazowych,
o sieC uziemieniaq,
o uktad komunikacyjny w postaci drogi wewnetrznej,
o ogrodzenie terenu.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestyciji zostanie zrealizowana za pomocq zjozdu z nie-

utwardzonej drogi gminnej na dz. 211/2, obreb Katduny.

Projekt zaktada, ze w okresie budowy jak i podczas pdiniejszej eksploatacii, dojazd do po-
szczegdlinych paneli fotowoltaicznych jak i kontenerowej stacji fransformatorowej 0,4/15kV
zostanie zapewniony istniejgcq drogg gminng, zjazdem z tej drogi oraz drogg wewnetrzng,

jako elementami uktadu komunikacyjnego elekirowni.
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WARTO DODATKOWO PODKRESLIC, IZ PRODUKOWANA PRZEZ FARME FOTOWOLTAICINA MOC
ZOSTANIE WYPROWADZONA DO KRAJOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ POPRZEZ PRZYLACZE
ELEKTROENERGETYCZNE, KTORE ZGODNIE Z ZAPISAMI ART. 29.1 PUNKT 20 ORAZ ART. 30.1 PUNKT
1A USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZOSTANIE OPRACOWANA W TERMINIE POZINIEJSIYM, OD-
DZIELNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZGLOSZENIA BUDOWY PRZYLACZA ELEKTROENERGE-
TYCZNEGO, NA PODSTAWIE OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA.

Szczegdty wykonania poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu przedstawiono

w czesci architektoniczno-budowlanej niniejszego tomu opracowania.

DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYJETO PIERWSZA KATEGORIE
GEOTECHNICZNA, OBIEKTU.

5. ZGODNOSC PLANOWANEJ INWESTYCJI Z OBOWIAZUJACA UCHWALA DOTYCZACA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | DECYZJA O SRODO-

WISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na terenie projektowanej inwestyciji obowigzuje Uchwata nr LVII/486/2018 Rady Gminy Bet-
chatéw z dnia 27 wrzesnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego w Katdunach i Dobrzelowie.

OPISANE PROJEKTEM ELEMENTY INFRASTRUKTURY FARMY FOTOWOLTAICZNEJ | ICH LOKALIZACJA
IGODNE SA Z USTALENIAMI OPISANYMI POWYZISZIYM DOKUMENTEM, CO ZOSTALO
POTWIERDZONE RYSUNKIEM NR é NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

Lokalizacja inwestyciji w terenie 6.U/P/UC, zgodnie z zapisami § 18 planu — ustep 1, punkt ¢ -
przeznaczenie podstawowe terenu - wytwarzanie energii z odnawialnych zrédet energii o

mocy przekraczajgcej 100 kW;

Igodnie z zapisami § 18 planu — ustep 2 punkt a, dla wspomnianego terenu zakazuje sie
readlizacji przedsiewzie¢ mogqgcych zawsze znaczgco oddziatywaé¢ na  Srodowisko i
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, w rozumieniu przepiséw dotyczgcych
ochrony $rodowiska, obowigzujgcych w dniu uchwalenia planu, w tym instalacji do produkcji
mas bitumicznych oraz instalacji do produkcji betonu, za wyjatkiem inwestycji celu
publicznego, obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2 oraz

zabudowy systemami fotowoltaicznymi,
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Cllatowile

Inwestycja zostata zaprojektowana w  granicach terendw podV S ESWe " brzgdan e
wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrédet energii o mocy przekraczajgcej 100 kW, za
wyjatkiem elektrowni wiatrowych i biogazowni, zgodnie z zapisami § 18 planu — ustep 2 punkt

b.

Zgodnie z zapisami § 18 planu — ustep 2 punkt ¢, podczas prac projektowych uwzgledniono
granice stref ochronnych od urzgdzeh wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrédet energii

o mocy przekraczajgcej 100 kW, w obrebie ktorych:

o oddziatywanie planowanych funkcji hie przekracza wielkosci dopuszczalnych dla tere-
nu inwestycji i terendw sgsiadujgcych, okreslonych w przepisach szczegdlinych, w odnie-
sieniu do hatasu, za-nieczyszczenia powietrza, wody, gleby, drgan, szkodliwego promie-
niowania i oddziatywania pdl elekiromagnetycznych,

o maksymalha wysoko$¢ projektowanych instalacji fotowoltaicznych wolnostojgcych nie
przekracza 5 m,

panele fotowoltaiczne ustawiono w taki sposdb, aby nie powodowaty oSlepiania uzyt=

®

kownikéw drég publicznych,

Zgodnie z zapisami § 18 planu — ustep 3, projekt zachowuije:

o nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem nr é,
o tgczna intensywno$¢ zabudowy 0,12
o tgczna powierzchnia zabudowy 11,61%,

o powierzchnia biologicznie czynna 88,39%,

Zgodnie z zapisami § 10 planu — ustep 1 punkt b, obstuge komunikacyjng terenu zapewniono

w oparciu o droge dojazdowq 14. KDD.

Igodnie z zapisami § 11 planu — ustep 2, na terenie objetym inwestycjq dopuszcza sie

lokalizacje uzbrojenia terenu zwigzanego z zagospodarowaniem na terenie planu,

Igodnie z zapisami § 11 planu — ustep 3, sieci uzbrojenia terenu zaprojektowano jako
podziemne;
Igodnie z zapisami § 11 planu — ustep 6 punkt b, plan dopuszcza odprowadzenie

powierzchniowe wod opadowych i roztopowych do gruntu w obrebie dziatki.

Zgodnie z zapisami § 11 planu — ustep 9 w zakresie zaopatrzenia w energie elekiryczng plan
ustala zaopatrzenie w energie elektrycznq z sieci elekiroenergetycznych Sredniego i niskiego

napiecia - przytqcze elektroenergetyczne zostanie opracowane innym opracowaniem.
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Nalezy zaznaczyé, iz projektowana inwestycja nie koliduje z is’miejqcy‘%{’:'&ll”b‘r"'é]*é"l%féWdﬁ%ﬁ‘N”iCiWa

zagospodarowaniem terendw i obiekiéw potozonych w sasiedziwie, zgodnie z ich
przeznaczeniem i isthiejgcym zagospodarowaniem, a w szczegdlnosci nie pozbawia

sgsiadow:

o dostepu do drogi publicznej,

o mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tgcznosci,
o dostepu éwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

oraz chroni ich przed:

o ucigzliwosciami  powodowanymi  przez hatas, wibracje, zaktécenia elekiryczne i
promieniowanie,

o zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Dia inwestycji obowigzuje réwniez decyzja nr 13/2020 o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia polegajgcego na: ,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz
z niezbednq infrastrukturg techniczng na nieruchomoséci potozonej w obrebie Katduny dz.

198/3 199, gm. Betchatow" Wéjta Gminy Betchatow z dnia 13.08.20.

NINIEJSZY PROJEKT ZGODNY JEST Z ZAPISAMI WSPOMNIANEJ DECYZJI O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH PRZEDSIEWZIECIA | JEJ CHARAKTERYSTYKI.

Zgodnie z punktem Il wspomnianej decyzji, podczas realizacji prac i pozniejszej eksploafacii

nalezy przestrzega¢ nastepujagcych zasad i wymagan:.

o zadrzewienia znajdujgce sie w sgsiedztwie terenu inwestycii, narazone na uszkodzenia
w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi, nalezy zabezpieczy¢ przed urazami
mechanicznymi i innymi uszkodzeniami;

o prace budowlane nalezy ograniczy¢ do pory dziennej;

o w frakcie redlizacji przedsiewziecia, nha czas przerw w pracy, wykonane na potrzeby
instalacji podziemnej sieci kablowej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej wykopy,
tgczqce poszczegdlne elementy farmy, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie do nich matych zwierzat;

o w celu ograniczenia niszczenia miejsc rozrodu | zerowania ptazéw, gadow, ptakow i
matych ssakéw, nie nalezy prowadzc prac Ziemnych w okresie legowym, 1j. od
poczgtku marca do potowy pazdziernika:;

o nie stosowa¢ zadnych srodkéw chemicznych spowalnigjgcych wzrost roslin; wykaszanie

mechaniczne terenu prowadzié po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu legu przez ptaki;
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wykaszanie przeprowadza¢ od centrum farmy w kierunku jej brzegow, aby::umoziwic
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ucieczke zwierzgt i ograniczy¢ ich Smiertelnosc; B
o mycie paneli prowadzi¢ jedynie przy uzyciu czystej wody lub wody demineralizowanej;
o odpady powstate w fazie budowy jak i eksploatacji nalezy czasowo magazynowac

w szczelnych pojemnikach wykonanych z materiatéw odpornych na dziatanie
chemiczne magazynowanych odpaddw lub luzem, o ile stan skupienia na to pozwala,
pod zadaszeniem lub przykryciem zabezpieczajgcym odpady przed czynnikami
atmosferycznymi, w  sposdb  zabezpieczajgcy przed przedostawaniem - sie
zanieczyszczeh do gruntu;

o odpady zagospodarowaé zgodnie z wtasciwg praktykq, tzn.: zminimalizowac ich ilos¢,
gromadzi¢ selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych
przed przedostaniem sie do Srodowiska substancji  szkodliwych, zapewni¢ ich
bezposredni sprawny odbidér przez uprawnione podmioty, bqgdz ich ponowne

wykorzystanie;

o zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatéw budowlanych i odpadéw
oroz miejsca postoju maszyn budowlanych | sprzetu fransporfowego nalezy

zorganizowdé na  terenie  utwardzonym, w sposéb zabezpieczajgcy przed
przedostaniem sie zanieczyszczeh do gruntu;

o w przypadku przedostania sie zanieczyszczeh do gruntu lub wéd bezzwtocznie podjqc
dziatania zmierzajgce do usuniecia skutkdw i przyczyn awarii;

o w czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzic staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowac ewentualne

zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego

Zgodnie ze wspomnianym punktem Il decyzji, podczas prac projektowych uwzgledniono:

o jakkolwiek przytgcze zostanie ujete odrebnym opracowaniem, jego trase
przeprowadzi¢ nalezy bez koniecznosci wycinki drzew i krzewow, omijajgc tereny
chronione, cieki wodne oraz rowy melioracyjne;

o w celu podwyzszenia hapiecia nn do napiecia przesytowego sieci elekiroenergetycznej
(15kV) zastosowano "suchy"”, zywiczny transformator o mocy 1000kVA;

o maksymalny poziom diwieku generowany przez system chtodzenia (wentylator)
inwerteréw, w odlegto$ci 1 m od urzgdzenia, nie przekracza wartosci 75 dB;

o maksymalny poziom dzwieku generowany przez transformator, w odlegtosci 1 m od
obiektu, nie przekracza wartosci 60 dB;

o wykonano ogrodzenie niepetne z przestrzeniq 20 cm od poziomu terenu do dolnej
krawedzi ogrodzenia, bez podmuréwki, tak by pod wygrodzeniem nie istniaty zadne
fizyczne przeszkody, co umozliwi migracje drobnym i sSrednim zwierzetom; dolna krawedz
ogrodzenia zostanie wykonana w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ kaleczenia sie

zwierzat;
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o stacje transformatorowq i ogrodzenie zaprojektowano w kolorysiy,cem'z'iélp'h(

Wydziat Architektury 1BUdC
stonowanej o barwach naturalnych nawigzujgcych do otoczenia;

o zastosowano moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej, co zwiekszy
absorpcje energii promieniowania stonecznego oraz zapobiegnie niepozgdanemu

efektowi odbicia $wiatta od powierzchni paneli, tzw. olsnieniu;

Zgodnie z zapisami charakterystyki przedsiewziecia:

o tgczna moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej wynosi 999,72kW

o zaprojektowano inwertery 7 x SUN2000-60KTL-H 1

o tgczna powierzchnia zabudowy na dziatkach nr 198/3 i 199 w obrebie Katduny, gmina
Betchatow wynosi 4839,61m2

o powierzchnia ogrodzonego terenu farmy fotowoltaicznej na dziatkach nr 198/3 i 199 w
obrebie Katduny, gmina Betchatéw — 14002,79m2 (1,4ha)

o powierzchnia nowej zabudowy kontenerowej stacji transformatorowej 0,4/15kV -

14 E7mn 2
15,0714

6. OPIS TERENU LOKALIZACJI - ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1 Wstep - stan istniejgcy terenu

Dziatki objete opracowaniem potozone sq poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow.

W obszarze inwestycji nie wystepujg dobra mineralne, siedziska zwierzgt, pomniki przyrody

podlegajace ochronie jak rowniez ztoza surowcow.

Planowana inwestycja potozona jest rowniez poza zasiegiem obszaréw chronionych na

podstawie przepisdow o ochronie przyrody.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami Natura 2000.

Okolice obszaru inwestycji to catkowicie obszar terendw uzytkowanych rolniczo z dostepem

do nieutwardzonej drogi gminnej na dz. 211/2, obreb Katduny.

Obszar inwestycji to teren dwaéch dziatek nr 198/3 i 199, potozonych w obrebie Katduny, gm.

Betchatéow

Teren inwestyciji znajduje sie pomiedzy zabudowq wsi Zawady i Katduny, w okolicy wezta dro-

gowego skrzyzowania drog nr 74 i 485.

10
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W bezposrednim obszarze inwestycii brak jest istniejgcej zabudowy. v etchatowie
ydziat Architekiury | Budownictwa

W TERENIE INWESTYCJI NIE WYSTEPUJA URZADZENIA MELIORACJI WODNYCH.

Na wschod od miejsca lokalizacji inwestyciji znajdujq sie duze tereny le$ne oraz teren lotniska

Betchatow-Katduny.

6.2 Usytluowanie projektowanych elementéw infrastrukiury

Jak juz wspomniano, na projektowane zagospodarowanie terenu, opisane niniejszym opra-

cowaniem, sktadajq sie nastepujgce elementy:

o 2777 sztuk paneli fotowoltaicznych Q.Peak Duo-G8 o mocy 360W pokrytych powtokami
antyrefleksyjnymi wraz z prefabrykowanymi konstrukcjami wsporczymi (stotami monta-

zowymi) = fgczna moc zainstalowana farmy fotowoltaicznej wynosi 999,72kW,

e instalacie elekircenergetyczne, w tym:
o okablowanie czesci stato i zmiennoprgdowej zespotu paneli fofowoltaicznych,
o kontenerowa stacja transformatorowa 0,4/15kV,
o rozdzielnie i inwertery 7 x SUN2000-60KTL-H1, mocowane do konstrukciji stotow
montazowych,
o sie¢ uziemienia,
o uktad komunikacyjny w postaci drogi wewnetrznej,
o ogrodzenie terenu.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji zostanie zrealizowana za pomocq zjazdu z nie-

utwardzonej drogi gminnej na dz. 211/2, obreb Katduny.

Projekt zaktada, ze w okresie budowy jak i podczas pozniejszej eksploatacii, dojazd do po-
szczegodlnych paneli fotowoltaicznych jak i kontenerowej stacji transformatorowej 0,4/15kV
zostanie zapewniony istniejgcg drogg gminng, zjazdem z tej drogi oraz drogg wewnetrzng,

jako elementami uktadu komunikacyjnego elektrowni.

Projektowang droge wewnetrzng stanowi¢ bedzie pas zieleni uporzgdkowanej, mechanicznie

utwardzony.

WARTO DODATKOWO PODKRESLIC, IZ PRODUKOWANA PRZEZ FARME FOTOWOLTAICZINA MOC
ZOSTANIE WYPROWADZONA DO KRAJOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ POPRZEZ PRZYLACZE
ELEKTROENERGETYCZNE, KTORE ZGODNIE Z ZAPISAMI ART. 29.1 PUNKT 20 ORAZ ART. 30.1 PUNKT
1A USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZOSTANIE OPRACOWANA W TERMINIE POINIEJSZYM, OD-
DZIELNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZGLOSZENIA BUDOWY PRZIYLACIZA ELEKTROENERGE-
TYCINEGO, NA PODSTAWIE OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW PRZYLACZENIA.

11
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W SKLAD TRWALEGO WYDZIELENIA TERENU BEDZIE WCHODZIC POWIERZCHNIA POD PANELAMI
FOTOWOLTAICZNYMI ORAZ POWIERZCHNIA NOWEJ ZABUDOWY KONTENEROWEJ STACIJI
TRANSFORMATOROWEJ 0,4/15KV.

6.3 Stan prawny dziatek
Dziatki objete opracowaniem nie nalezg do Inwestora.

Aby zrealizowaé przedsiewziecie Inwestor uzyskat dla nich prawo do dysponowania gruntem

na cele budowlane.

Oswiadczenie dotyczgce wspomnianego prawa do dysponowania gruntem zostato

dotgczone do wniosku o pozwolenie na budowe.

4.4 Warunki aeotechniczne

Warunki geotechniczne terenu inwestyciji przyjeto jako proste.

DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYJETO PIERWSZA KATEGORIE
GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wykona¢ badania geotechniczne terenu

inwestycji i odpowiednio dostosowac posadowienie obiektow.
Podczas redlizacji prac nalezy przyjaé, iz w przypadku natrafienia podczas whijania stupdw
na grunt matospoisty nalezy zwiekszyé ich zakotwienie. Szczegdty posadowienia nalezy

opracowac projektem wykonawczym.

6.5 Uzbrojenie terenu oraz instalacje oza podstawowym osdzeniem technolo-

gicznym). Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekéw

Elementy infrastruktury objete projektem zaprojektowane sq joko bezobstugowe i bez dozoru

technicznego.

7 tego tez wzgledu teren lokdlizacji inwestycji nie wymaga zaopatrzenia w wode ani nie

wymaga odprowadzenia sciekéw.

6.6 ZLapoirzebowanie w ciepto

Nie dotyczy.
12
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6.7 Lapotrzebowanie na paliwa Wydziat Architektury i Budownictwa

Nie dotyczy.

6.8 Zapoirzebowanie w energie elekiryczng

Nie dotyczy.

6.9 Odwodnienie terenéw lokalizacji projektowanych elementéw infrastrukiury

Elementy infrastruktury kablowej objete projektem nie wymagajg odprowadzania woéd

opadowych.
Odprowadzenie wéd opadowych z paneli fotowoltaicznych oraz kontenera kontenerowej
stacji transformatorowej 0,4/15kV zaprojekiowano jcko powierzchniowe, na teren dziatek

ujetych opracowaniem.

6.10 Ogrodzenie terenu

Teren objety inwestycjq zostanie ogrodzony.
7. DANE DOTYCZACE WPISU TERENU INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKOW LUB OCHRONY
Dziatki objete opracowaniem potozone sq poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow.

W obszarze inwestycji nie wystepujg dobra mineralne, siedziska zwierzgt, pomniki przyrody

podlegajgce ochronie jak réwniez ztoza surowcow.

Planowana inwestycja potozona jest réwniez poza zasiegiem obszardow chronionych na

podstawie przepisdw o ochronie przyrody.
Teren inwestycji potozony jest poza obszarami Natura 2000.
8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Tereny objete opracowaniem nie lezg w granicach terendw gérniczych, tym samym

eksploatacja goérnicza nie wptywa na projektowana inwestycje.

13
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Planowany do realizaciji obiekt nie bedzie ponadnormatywnie oddziatywat na srodowisko, a

jego oddziatywanie zamknie sie w ramach ogrodzonego terenu inwestyciji.

Przedsiewziecie nie wptynie réwniez na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego oraz

zdrowie ludzi.

10. RODZAJ | ZASIEG UCIAILIWOSCI ORAZ ZASIEG OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKO-
WANIA

Planowane elementy infrastruktury nie nalezg do inwestycji, dla ktérych tworzy sie obszar

ograniczonego uzytkowania.

Projektowane rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajg wyeliminowanie nega-

tywnego wptywu na srodowisko, w tym warunki zycia ludzi.

Zasieg oddziatywania zamyka sie w obszarze ogrodzonego terenu inwestycii i nie wptywa na

najblizszg zabudowe mieszkaniowa, ktéra jest poza jego obszarem.

11.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

OBSZAR ODDIZIALYWANIA OBIEKTU BEDACEGO PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA MIESCI SIE W
CALOSCI W RAMACH OGRODIONEGO TERENU ELEKTROWNI FOTOWOLTAICINEJ, NA
DZIALKACH NA KTORYCH TA ZOSTALA ZAPROJEKTOWANA, TJ DZIALKACH NR 198/3 1 199 W
OBREBIE KALDUNY, GMINA BELCHATOW.

Okredlenie obszaru oddziatywania obiektu zostato wykonane w oparciu o hastepujgce

przepisy prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z
pozZniejszymi zmianami, w tym Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwojul z dnia 22
wrze$nia 2015 r. zmienigjgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy

projektu budowlanego

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska wraz z pdzniejszymi
zmianami
o Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w  sprawie

dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku
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u
o Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z pozniejszymi zmignami chite

kiury | Budownictwa

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wraz z pdzniejszymi zmianami
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami
o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z pézniejszymi
zZmianami
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z

pozniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi
zmianami
o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 1. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terendw
s Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z

pdzniejszymi zmianami

o Uchwata nr LVII/486/2018 Rady Gminy Betchatéw z dnia 27 wrzednia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Katdunach i
Dobrzelowie

o Decyzia nr 13/2020 o S$rodowiskowych uwarunkowaniach — przedsiewziecia
polegajgcego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na nieruchomosci potozonej w obrebie Katduny dz. 198/3 i

199, gm. Betchatdw” Wéjta Gminy Betchatow z dnia 13.08.20

12.0GOLNA CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

12.1 Oddzialywanie inwestycji na srodowisko

12.1.1 Faza budowy

W czasie budowy planowanej inwestyciji wystgpig niewielkie przeksztatcenia elementow sro-

dowiska naturalnego, dotyczqce :

o przeksztatcenia uzytkowania gruntéw i zdjecia terenu pod lokdlizacje paneli
fotowoltaicznych i kontenerowej stacji transformatorowej 0,4/15kV;

o przeksztatcenia wierzchniej warstwy powierzchni ziemi wraz z pokrywq roslinng w wyniku
posadowienia fundamentow i budowy kontenerowej stacji fransformatorowej 0,4/15kV

oraz poprowadzenia doziemnych linii kablowych.
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o tymczasowe emisje zanieczyszczen powietrza i hatasu; Wydziai Architektury i Budownictwa

o czasowe Utrudnienia ruchu na drogach i prac polowych w wyniku koniecznosci

fransportu elementéw inwestyciji.

Oddziatywania te nie wptyng negatywnie na $rodowisko, warunki zycia i zdrowie ludzi. Nie
wptyng takze na zasoby przyrodnicze, faune i flore terendw sgsiednich, nie bedq oddziaty-

wac na obszary znajdujgce sie pod ochrong prawng w tym na obszary Natura 2000.

Nalezy podkredlic, ze wszystkie te zjawiska majg charakter okresowy i ustgpiq z chwilg
zamkniecia placu budowy. Wszystkie prace budowlano — montazowe roztozone bedg w
czasie.

Nie zachodzi potrzeba ustalania ograniczeh uzytkowania terenu w fazie budowy.

W trakcie budowy zaprojektowanego przedsiewziecia powstang odpady budowlane

nastepujgcych grup, wg Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpaddw:

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej

(wtgczajac glebe i ziemie z terendw Zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty,

ptyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
17 01 03 Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
17 01 07 Imieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i

elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 Odpady asfaltéw, smoét i produktdw smotowych

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali

710405 Zelazo i stal

1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 05 Gleba i ziemia (wtgczajqc glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01117 06 03

Wiekszo§s¢ ww. odpadow, z wyjgtkiem odpaddw grup 17 04 11 i 17 06, ich posiadacz
(Inwestor), zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie listy rodzajéow
odpadow, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, nie bedgcym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby,
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moze przekazaé osobom fizycznym Iub  jednostkom organizacyjnynd, “Ai&’S BEdgeymMTATOWE
Lo . . . v Betchatowie
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. Wydziat Architektury i Budownictwa

W przypadku braku przekazania ww. odpaddw, podmiot gospodarczy posiadajacy
odpowiedniq decyzje Starosty Powiatu lub inny, musi wywiez¢ je na koszt Inwestora na

legalnie dziatajgce sktadowisko odpadow.

12.1.2 Faza eksploataciji

Nie zachodzi potrzeba ustalania ograniczen uzytkowania terenu réwniez w fazie eksploatacii,

zgodnie z opisem w poprzednich punktach opracowania.

12.1.3 Faza likwidaciji

Na etapie likwidacji znaczgce oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko zwigzane bedzie
z rozbidrkg elementdw infrastrukiury i rekultywacjq dotdw po nich (oddziatywanie bezposred-
nie, state) oraz z powstaniem duzej masy odpaddw (oddziatywanie bezposrednie, krétkookre-

sowe).

Obowigzek rekultywacii terenu po zlikwidowanej inwestyciji spoczywaé bedzie na wiascicielu

instalacji fotowoltaiczne;.
W trakcie likwidaciji przedsiewziecia, nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

o likwidacja linii kablowych wymagaé bedzie wykopania kabli, z naruszeniem podtoza i
wszystkimi tego konsekwencjami (analogicznie jok na etapie budowy);

o zagrozenie dla stanu powietrza atmosferycznego wynika¢ bedzie z pracy sprzetu
budowlanego i srodkow transportu;

o powierzchnia ziemi i gleby zostanie uwolniona od obiektéw instalaciji oraz od betonu z

fundamentéw kontenerowej stacji - doty wymagac bedq rekultywacii.

W fazie likwidacji projektowanego przedsiewziecia gtéwnie bedq wytwarzane takie odpady,

jak pokruszony beton z fundamentéw kontenerowej stacji czy elementy linii kablowych.
Wytwarzane bedq takze w mniejszych ilociach inne odpady.

W fazie likwidacji przedsiewziecia powstanie niebezpieczny odpad w postaci oleju, z ktérego

bedq oprdznione transformatory. Odpady te posiadajg nastepujgce nazwy i kody:

13 OLEJE ODPADOWE | ODPADY CIEKLYCH PALIW

1301 Odpadowe oleje hydrauliczne
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1301 13* Oleje hydrauliczne e ;‘memwa
16 ODPADY NIE UJETE W INNYCH GRUPACH LIS A S

16 02 Odpady z urzgdzen elekirycznych i elekironicznych

1602 14 Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

17 Odpady z DEMONTAZU obiektéw budowlanych oraz infrastrukiury drogowej

17 01 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw (pokruszony beton)

17 01 07 Imieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elemen-

téw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdw metali

17 04 05 Zelazo i stal (pociete czeici stalowych konstrukcii)

1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 09 Inne odpady z demontazu

17 09 04 Imieszane odpady z demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03

Unieszkodliwienie tych odpaddw zostanie przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi wow-

Czas przepisami.

Nalezy przyja¢, ze oddziatywania w tym okresie na srodowisko bedg podobne do oddziaty-
wanh wystepujgcych w okresie budowy inwestycji. Praca maszyn oraz ruch samochodow
spowodujg, ze w okresie tym wystgpiq krotkotrwate ucigzliwodci zwigzane z emisjq zanieczysz-

czenh do powietrza oraz z emisjg hatasu.

Po zakohczeniu prac rozbidrkowych i robdt ziemnych zwigzanych z niwelacjq, caty teren zaje-

ty przez inwestycje zostanie zrekultywowany.

12.2. Dziatania minimalizujace ewentualny negatywny wplyw na srodowisko

Ograniczenie oddziatywania inwestycji na srodowisko, na etapie budowy nalezy osiggnqgc

przez nastepujgce dziatania:

o prowadzenie prac budowlcmych poza godzinami nocnymi (22 — 6),

o odpowiednie sktadowanie zdjetej warstwy gleby do jej ponownego wykorzystania w
celu przywrécenia stanu poczgtkowego po ukohczeniu budowy,

o wywozenie urobku z wykopdw oraz transport materiatéw budowlanych i elementow
instalacji  fotowoltaicznej w jak najwiekszym stopniu z ominieciem terenéw
zabudowanych wsi i poza godzinami nocnymi (22 - 6),

o wykorzystanie urobku z wykopdw do rekultywacii wyrobisk poeksploatacyjnych i innych
terendw zdewastowanych,

o po zakohczeniu prac budowlano-montazowych przywrécenie terenu do stanu sprzed

rozpoczecia budowy.
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13.BILANS TERENU DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI = ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ‘POSICIEATOWE
, . i a  TClNIOWIE
GOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU Wydzial Architektury i Budownictwa

13.1. Powierzchnia ogrodzonego terenu elekirowni fotowoltaicznej na dziatkach nr 198/3
i 199 w obrebie Kalduny, gmina Belchatéw

Powierzchnia ogrodzonego terenu farmy fotowoltaicznej na dziatkach nr 198/3 i 199 w
obrebie Katduny, gmina Betchatéw — 14002,79m2 (w tym 7708,14m2 na dziatce nr 199 oraz
6294,65m2 na dziatce nr 198/3).

13.2. Powierzchnia nowej zabudowy panelami fotowoltaicznymi (na stotach montazo-

wych

Powierzchnia nowej zabudowy panelami fotowoltaicznymi na dziatkach nr 198/3 i 199 w

obrebie Katduny, gmina Betchatéw - 4825,04m2

13.3. Powierzchnia nowej zabudowy kontenerowej stacji fransformatorowej 0,4/15kV

Powierzchnia nowej zabudowy kontenerowej stacji fransformatorowej 0,4/15kV - 14,57m2

13.4. Catkowita powierzchnia zabudowy/intensywno$é zabudo owierzchnia biolo-

gicznie czynna

o tgczna powierzchnia dziatek nr 198/3 i 199 w obrebie Katduny, gmina Betchatow —
41691,00m2
o tgczna powierzchnia zabudowy na dziatkach nr 198/3 i 199 w obregbie Katduny, gmina

Betchatdw wynosi 483%,61m?2
o tgczna intensywno$é zabudowy dziatek nr 198/3 i 199 w obrebie Katduny, gmina Bet-

chatéw - 0,12

o tgczna powierzchnia zabudowy na dziatkach nr 198/3 i 199 w obrebie Katduny, gmina
Betchatéw - 11,61%,
o powierzchnia biologicznie czynna na dziatkach nr 198/31 199 w obrebie Katduny, gmina

Betchatow - 88,39%

Nie planuje sie utwardzenia drogi wewnetrznej - projektowanqg droge wewnetrzng stanowic

bedzie pas zieleni uporzgdkowanej, mechanicznie utwardzony.

14.7ABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie elementy projektowanej elektrowni fotowoltaicznej sq obiektami bezobstugowymi.
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Nie stanowig one bezposredniego zagrozenia pozarowego dla sgsiadujgcego otoczenia i nie

s 5 5 . ~oraley POWIATOWE
wymagajg wyznaczania sfrefy pozarowe;. GTAROSTWO POW LA TOWE

Belchatowic

wyaziai /E’\i‘chit&”*fi\f(' y i+ Budownictwa
Dostep dla ekip strazy pozarnej poprzez istniejgce drogi publiczne, wjazd na teren instalacji
oraz projektowane drogi wewnetrzne oraz ciqgi pieszo-jezdne pomiedzy rzedami paneli

fotowoltaicznych.

Podczas prac projektowych uwzgledniono dodatkowe wymagania dotyczgce

zabezpieczenia ppoz i wytgczenia instalacji w przypadku pozaru:

o Zgodnie z opisem w kolejnych punktach opracowania, farma zostata wyposazona w
instalacje przeciwporazeniowq, przeciwprzepieciowq i uziemiajgcq

o Wszystkie inwertery (falowniki) posiadajg fabryczne roztgczniki DC, ktdre nalezy
roztqczy¢ w przypadku awarii lub pozaru

o Zainstalowany wytgcznik przeciwpozarowy gtéwny zostat przewidziany w  celu

roztgczenia rozdzielnicy SN, nn i potizeb wiasnych kontenerowsj stacii

Po wykonaniu instalaciji na $cianie kontenera kontenerowej stacji transformatorowej 0,4/15kV,
w widocznym miejscu, nalezy zawiesic graficzng instrukcje bezpieczenstwa pozarowego z
pokazaniem lokalizacji roztgcznikéw DC  falownikéw oraz gtéwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pragdu, umieszczonego przy drzwiach wejsciowych kontenerowej stacii

transformatorowej 0,4/15kV.

15.UWAGI KONCOWE

Catos¢ wykonywanych robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z  niniejszym opracowaniem,

Projektem Wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i hnormami.
ll.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PANELE FOTOWOLTAICZINE

Projektowany system fotowoltaiczny bedzie sie sktadac z 2777 sztuk paneli fotowoltaicznych

pokrytych powtokami antyrefleksyjnymi o mocy znamionowej 360W kazdy.

Panele zostaty pogrupowane i potgczone w tancuchy.

Umiejscowienie paneli pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. 1.1).

PROJEKT DOPUSZCZA WYKORZYSTANIE INNYCH PANELI NIZ PROJEKTOWANE ORAZ ZMIANE

UKLADU PANELI W RZIEDACH, BEZ ISTOTNEJ ZMIANY PRZEDSTAWIONEGO PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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2, KONSTRUKCJE WSPORCZE PANELI (STOLY MONTAZOWE) Wydziai Architektury i Budownictwa

Panele fotowoltaiczne zostanqg utozone na specjalnych stotach. Zestaw fotowoltaiczny
zwany dalej stotem, sktadac sie bedzie z paneli utozonych w czterech rzedach horyzontalnie
jeden obok drugiego.

Dtugosc¢ kazdego stotu dostosowana jest do ilosci paneli, zgodnie z rysunkiem nr 1.1

Kagt nachylenia paneli do podtoza — min. 20°.

Stét wykonany jest z ocynkowanej stali, zZbudowany z szyn montazowych z profili
kwadratowych, do ktérych przymocowane sq panele fotowoltaiczhe za pomocg
specjalnych uchwytéw (tzw. klemy kohcowe i srodkowe). Szyny montazowe przytwierdzone
sg do kazdego z ceownikdw za pomocq $rub.

Szczegobtowe rozwigzania oraz uktady potgczen znajdujq sie na rysunku nr 2.

Stoty utozone na podporach z dwdch ceownikédw metodg nabijania profili bezposrednio do

gruntu wbijanych lub wkrecanych przy pomocy specjalnego kafara na gtebokos¢ ok 1,5m.

Warunki geotechniczne terenu inwestycji przyjeto jako proste.

DLA WSZYSTKICH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYJETO PIERWSZA KATEGORIE
GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wykona¢ badania geotechniczne terenu

inwestycji i odpowiednio dostosowa¢ posadowienie obiektdw.

Podczas readlizacji prac nalezy przyjgé, iz w przypadku natrafienia podczas wbijania stupdw
na grunt matospoisty nalezy zwiekszy¢ ich zakotwienie. Szczegdty posadowienia nalezy
opracowac projektem wykonawczym.

Szczegoty nalezy opracowac projektem wykonawczym.

3. ZASILANIE ELEKTRYCZNE ZESPOLU PANELI FOTOWOLTAICINYCH

3.1. Zasilanie kontenerowej staciji transformatorowej 0,4/15kV
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JAK JUZ WSPOMNIANO, PRODUKOWANA PRZEZ FARME FOTOWOLTAICZINA MOC ZOSTANIE
WYPROWADZONA DO KRAJOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZINEJ POPRZEZ PRZYLACIZE
ELEKTROENERGETYCZNE, KTORE ZGODNIE Z ZAPISAMI ART. 29.1 PUNKT 20 ORAZ ART. 30.1 PUNKT
1A USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZOSTANIE OPRACOWANA W TERMINIE POINIEJSZYM,
ODDZIELNA  DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA  ZIGLOSZENIA BUDOWY 5 TPRZYLACZATOWE

jerchatowle

ELEKTROENERGETYCINEGO. Wydziat Architektury | Budownictwa

3.2. Kontenerowa stacja transformatorowa 0,4/15kV

Stacja transformatorowa 0,4/15kV zostata zaprojektowana jako kontenerowa z wydzielonymi

pomieszczeniami dia rozdzielni RNN, rozdzielni SN i pomieszczenie komory transformatorowe.

W celu podwyiszenia napiecia nn do napiecia przesytowego sieci elekiroenergetycznej

(15kV) zastosowano "suchy", zywiczny transformator o mocy 1000kVA.

Zasilanie potrzeb wiasnych wykonac¢ z fransformatora pomocniczego na napieciu 400V.

Kontener stacji transformatorowej 0,4/15kV  bedacy obiektem  przemystowym,

zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony.

Wybrano typowy budynek MRw-b z katalogu ZPUE Wtoszczowa.

Budynek typowy z katalogu ZPUE S.A. posadowiono na fundamencie prefabrykowanym.
Fundament nalezy wykonac jako wodoszczelny.

Wszystkie przejscia kablowe ponizej terenu zabezpieczy< wodo i gazoszczelnie.

Sciany fundamentéw wykonac z zelbetu kl. B30.

Czesci podziemne zabezpieczyé przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne malowanie

Abizolem R+DM.

Sciany od zewnatrz pokry¢ styropianem oraz akrylowym tynkiem.

Tynki wewnetrzne wykonac jako gipsowe. Sciany wewnetrzne i sufity malowac¢ jasng

farbg emulsyjnag.
Nie przewiduje sie wyposazenia budynku w instalacje wod-kan.
Nie przewiduje sie wyposazenia budynku w instalacje co i gazowa.
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Elektryczne ogrzewanie budynku i wewnetrzna instalacja Selekiryczria ' BedziéWE

zamieszczona w projekcie wykonawczym. Wydzied Architektury i Budownictwa

Wentylacja mechaniczna oraz ewentualna klimatyzacja zostang zamieszczone w

projekcie wykonawczym.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 14,57m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 13,64m2
KUBATURA - 33,42m3

Kolorystyka kontenerowej stacji - zielona, stonowana o barwach naturalnych

nawigzujgcych do otoczenia

3.3. Falowniki DC/AC (Inwertery DC/AC)

W sktad systemu fotowoltaiczhego bedg wchodzi¢ falowniki, zamontowane na konstrukcjach

wsporczych paneli.
W projekcie zastosowano inwertery 7 x SUN2000-60KTL-H1.
Na wyposazeniu falownika znajdowaé sie bedzie szereg zabezpieczenh, m.in.: wewnetrzne

wytgczniki strony wejsciowej i wyjsciowej, ograniczniki przepiec, urzgdzenie do monitorowania

sieci, zabezpieczenie ziemnozwarciowe i urzgdzenie kontroli stanu izolacii.

3.4. Okablowanie instalacji paneli

Panele w poszczegdinych tancuchach (rzedach) zostang ze sobqg potgczone szeregowo za
posrednictwem przewoddw znajdujgeych sie na wyposazeniu paneli, zakohczonych typo-
wymi ztgczami (wiyczkq i gniazdem) w standardzie MC4 . Ztgcza MC4 zapewniajg doskonaty
kontakt elektryczny (rezystancja na poziomie 0,50), charakteryzujqg sie réwniez odpornosciq na
warunki atmosferyczne przez okres do 25 lat. Ztgcza MC4 zostang réwniez zastosowane do

potgczenia poszczegodinych rzedodw z inwerterem.

Powstaty tancuch zostanie wtgczony do inwertera. Potgczenie wykonane zostanie specjal-
nym kablem odpornym na promieniowanie UV, dedykowanym do stosowania w elektrow-
niach fotowoltaicznych (2x1x6mm2 lub 2x1x10mm2 — np. VALSUM CYKY, prod. nkt cables).
Kable mocowane bedqg za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV do konstrukcji
nosnej, w sposodb, ktdry nie obcigza ztgcz konektorowych, kable tgczone opaskami nie rzo-
dziej niz co 50cm. Uktadajgc kable nalezy zachowad szczegdlng ostroznodci by nie uszkodzi¢
izolacji o ostre krawedzie konstrukcji. Kable nalezy uktadac blisko siebie by zminimalizowac

mozliwos$¢ indukowania sie w nich przepie¢. Wiagczenie inwerterdw do rozdzielnic RPV_AC-1
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do 7 odbedrzie sie za pomocq kabla typu YAKXS. Rozdzielnice RPV_AC/I;\]LgOZ“?od{QCz?nejijNE
zostang za pomocq kabli ziemnych typu YAKXS do rozdzielnicy RNN 0,4kV kontenerowej stacji
transformatorowej 0,4/15kV. Kable dobrano w taki sposdb aby sumaryczny spadek napiecia
pomiedzy inwerterem a rozdzielnicg nn kontenerowej stacji fransformatorowej 0,4/15kV byt

mniejszy niz 1,5%.
Doktadny dobdr przewoddw i kabli ujety bedzie w Projekcie Wykonawczym.

3.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacii przed przepieciami kazdy z inwerterdw wyposazony jest w ogranicz-
niki przepie¢ zaréwno po stronie AC jak i DC. W celu zminimalizowania mozliwosci indukowa-

nia sie przepie¢ w kablach DC, kable ,+"i ,,-" nalezy uktada¢ mozliwie jak najblizej siebie.

Projektowany zespdt paneli fotowoltaicznych zostanie wyposazony w urzqdzenia ochrony

przeciwprzepieciowsg]. Bedg

Lo e bauacaniat
I

o ochronniki klasy B,C w rozdzielhicach RPV_AC-1 do RPV_AC-7.

Wyjscia ochronnikbéw uziemi¢ poprzez przytqgczenie do uziomu kratowego.

3.6. Uziemienia

Wzdtuz konstrukcji nosnych paneli fotowoltaicznych nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4 do
ktérego podtgczy¢ nalezy konstrukcje paneli, oraz wszystkie elementy przewodzgce (w przy-
padku zastosowania obuddw rozdzielnic RPV_AC-1 do RPV_AC-7 w |l klasie izolacji, obudéw

nie podtgczac do instalacji uziemiajgce;j).

Potgczenia wykonac poprzez ztgcza kontrolne, umozliwiajgce pomiar rezystancii uziemienia.

Nie przewiduje sie dodatkowej zewnetrznej ochrony odgromowej dla paneli fotowoltaicz-
nych. Poszczegdlne panele fotowoltaiczne muszqg by galwanicznie potgczone z konstrukcjqg i

zachowac ciggtosc.

Do systemu uziomdw przytgczyé wszystkie konstrukcje wsporcze paneli PV oraz wyijscia z

ochronnikdéw przeciwprzepieciowych. Potgczenia wykonac przy uzyciu linki LgY 1x25mm2.

Rezystancja uziomu powinna by¢ mniejsza od 10Q.

3.7. Dodatkowa ochrona od poraieh

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen zastosowano urzgdzenia w |l klasie izolacji (ta-

blice przytqczeniowe przy panelach, falowniki).
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Dla spetnienia wymogdw ochrony przeciwporazeniowe] oprocz izolacji podstawowej zasto-
sowano samoczynne wytgczenie zasilania (wytgczniki nadmiarowo-prgdowe o charaktery-
styce B i prgdzie 50A), oraz uktady potqgczen wyrédwnawczych miejscowych, ktérych zada-

hiem jest ograniczenie napiecia dotykowego do wartosci dopuszczalnej 1j. 50V.

Jako dodatkowy srodek ochrony w sieci SN, zastosowano uziemienie ochronne.

3.8. Sposéb ukladania kabli nn

Kable powinny by¢ uktadane w wykopie linig falistg z zapasem 3% wystarczajgcym do skom-

pensowdania przesunie¢ gruntu.

Odlegtos¢ gérnych powierzchni kabli od powierzchni ziemi powinna wynosi¢ min. 0,7m.

v — -

Kable na catej diugoici powinny by& oznaczone folig kablowg z tworzywd sz

trwatym niebieskim kolorze, uktadanej w odlegtosci 25cm nad kablem.

Kable zaopatrzy¢ co 10m w opaski informacyjne zawierajgce informacje zgodnie z PN-76/E-
05125.:

o nazwe uzytkownika,

o napiecie znamionowe,
o typ kabla,

° relacje kabla.

o rok utozenia.

Trasy kablowe wraz z lokalizacjq projektowanych urzgdzeh winny by< wytyczone przez

uprawnionego geodete.

Prace ziemne w poblizu czynnych istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie po uprzednim uzgodnieniu roboét z Uzytkownikiem lulb Wiascicielem i pod jego nadzo-
rem, odpowiednio zabezpieczajgc te urzgdzenia przed uszkodzeniem.

Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych nalezy odpowiednio zabezpie-

czyc.

Po utozeniu, a przed zasypaniem wykopu, sprawdzi¢ czy budowa linii odpowiada wymaga-

niom normy i przeprowadzi¢ proby montazowe kabli:

o sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz;
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o pomiar oporu izolacji;

o préba napieciowa izolacii.

Wszystkie pomiary potwierdzi¢ protokotami badan i przekaza& Wtascicielowi dokumentacje

powykonawczqg kabli.

Catos¢ prac wykonadé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegodlnosci z

normg N SEP 004.

Badania linii kablowej i jej elementéw powinny byé wykonane zgodnie z postanowieniami
rozdziatu 7 normy PN-76/E-05125 i N SEP-E2004.

Po wybudowaniu linii nalezy wykona¢ nastepujace badania:

Sprawdzenie linii kablowej po utozeniu

s Sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych | powrotnych
o Pomiar rezystanciji izolacji zyt kabli.

Wyniki badarh udokumentowac protokolarnie.

Po utozeniu kabli wykonac inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli.

3.9. System alarmowy

Systemem alarmowym objete zostang kontenerowa stacja transformatorowa 0,4/15kV oraz

wejscie na teren elektrowni.

Dodatkowo caty teren objety zostanie monitoringiem wizyjnym.

4. UKLAD KOMUNIKACYJNY DROGI WEWNETRZNEJ

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji zostanie zrealizowana za pomocq zjazdu z nie-

utwardzonej drogi gminnej na dz. 211/2, obreb Katduny.

Projekt zaktada, ze w okresie budowy jak i podczas pdzniejszej eksploataciji, dojazd do po-
szczegdinych paneli fotowoltaicznych jak i kontenerowej stacji transformatorowej 0,4/15kV
zostanie zapewniony istniejgcg drogg gminng, zjazdem z tej drogi oraz drogg wewnetrzng,

jako elementami uktadu komunikacyjnego elektrowni.

Projektowang droge wewnetrzng stanowi¢ bedzie pas zieleni uporzgdkowanej, mechanicznie

utwardzony.
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5. OGRODZENIE ZEWNETRZNE

Ogrodzenie zostanie wykonane jako systemowe np. w systemie Betafence h=203cm,
montowane w taki sposéb aby zapewni¢ 20cm wolnej przestrzeni miedzy siatkg ogrodzenia i

ziemiq.

Oczko 50x200mm, $rednica drutu 2x8mm, pionowy 6 mm.

Labezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy.

Furtka systemowa h=2,2m, I=1,1m.

Brama systemowa h=2,2m, [=5m.

Na zewnghz ogrodzenia nalezy zamontowad fablice informacyjno = ostrzegawcze,

usytuowane przy bramie i na kohcach ogrodzenia.

Kolorystyka ogrodzenia - zielona, stonowana o barwach naturalnych nawigzujgcych do

otoczenia

mgr inz. Dorota Dymi
uprawnienia projektowe
w zakresie sieci, inst
elektrycznych i elek!
bez ograi\!

Nr. ewid.: SWK/0

wroetycznych

on
46/POOE/03

inz. bud, dowego

JAN GHSIOR
OP{;VQL 8571

- 496193
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W zakres prac inwestycji wchodzq;:

o przygotowanie zaplecza wraz z zasilaniem i odwietleniem terenu budowy,

o prace ziemne dla branzy konstrukcyjnej oraz elektrycznej,

o budowa uktadu drogi wewnetrznej,

o montaz paneli fotowoltaicznych na prefabrykowanych konstrukcjach,

o budowa kontenerowej stacji fransformatorowej 0,4/15kV, rozdzielni i falownikow,
o budowa linii kablowych zasilania i uziemienia,

o prace uruchomieniowe instalacii.

Kolejnos¢ realizacii poszczegdlinych obiektéw zgodna jest z listg powyze;.

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowla-

nych, co najmniej w zakresie:

o ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

o doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody,

o odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacii,

o urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
o zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

o urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpie-

czony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co hajmniej 0,76m a dwukie-

runkowego 1,2m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyc< i

oznakowac¢ miejsca postojowe ha terenie budowy.
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Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicz-

nym.
Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegaw-

czymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
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w odstepach nhie mniejszych niz 0,4m lub schody o szer. nie mniejszej niz

co hajmniej z jednej strony balustradaq.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powin-
na by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom

postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg spadac przedmioty, lecz

nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone

daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by< zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozaro-
wego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycz-

nym.

Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w

sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczen-
stwa powinny by¢ przeprowadzone co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola

stanu i opornosci izolaciji tych urzadzeh co najmniej 2x w roku.
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Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane i utwardzone miejsca do sktada-

nia materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzeh technicznych nalezy wykonac w sposob wyklu-
czajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadnigcia sktadowanych wyro-
bow i urzgdzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory po-

winien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami

producentdéw i przepisdéw przeciwpozarowych.

przeciwpozarowych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Okolice obszaru inwestycji to catkowicie obszar terenéw uzytkowanych rolniczo z dostgpem

do nieutwardzonej drogi gminnej na dz. 211/2, obreb Katduny.

Obszar inwestycji to teren dwoch dziatek nr 198/3 i 199, potozonych w obrebie Katduny, gm.

Betchatow

Teren inwestycji znajduje sie pomiedzy zabudowq wsi Zawady i Katduny, w okolicy wezta dro-

gowego skrzyzowania drog nr 74 i 485.
W bezposrednim obszarze inwestycji brak jest istniejgcej zabudowy.

Na wschéd od miejsca lokalizacji inwestyciji znajdujqg sie duze tereny le$ne oraz teren lotniska

Betchatdéw-Katduny.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zwigzku z faktem, iz okolice obszaru inwestyciji to catkowicie obszar terendw uzytkowanych
rolniczo, bez istniejgcej zabudowy, w terenie nie istniejq elementy zagospodarowania, ktére

mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
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W trakcie prowadzenia robdt budowlanych na terenie objetym inwestycjg przewiduje sie

mozliwos$¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

o przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow

o upadku z wysokosci przy montazu konstrukciji wysokich

o praca w poblizu dzwigdw i innych urzadzehh mechanicznych

o pochwycenie kohczyny goérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu
maszyn),

o potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na

placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j),
o porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne i innych podczas prac i podtgczen instalacii elekirycznych),

o praca w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
o montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych
o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami, brak przykrycia wykopu),
o zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzgcym z wykopu),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znaleze sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jok kanalizacyjne i
wodociggowe powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakie] mogqg one by¢ wykonywane od istniejgcych sieci i sposobu wykonywania

tych robét.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic

napisy ostrzegawcze

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sq obudowane oraz jezeli obcigzenia urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany

wykopu nie sq obudowane,
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W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow

gruntu,

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronio-

ne.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z

wysokosci,

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami

zewnetrznymi, pozostawione otwory w $cianach.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é monto-
wane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wyma-

gania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacii,

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowq

lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen,

Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o nape-

dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwadlifikacje.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy ma obowigzek wykonania ,,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia".

Kierownik budowy przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznaé pracownikdw z
zakresem rob o6t oraz wykonaé przeszkolenie BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
polityki socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z 26 wrzesnia
1997r., (Dz. U. Nr 169) oraz Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych z dnia 6 lutego 2003r, (Dz. U. Nr 47).
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Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzér had bezpieczenstwem i

higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie, a w szczegdlnosci ma

obowigzek :

o przestrzega¢ wymagan bhp na placu budowy i postanowien planu BiOZ,

o organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

° zapewnic¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej,

o organizowacé, przygotowal i prowadzic prace w sposéb eliminujgcy mozliwose

zaistnienia, wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowe

o dopuszczaé do pracy pracowhikéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie i
szkolenia bhp,

o rozpoczynaé prace po uzgodnieniu z bezpiecznych warunkdéw pracy i witasciwej
technologii prowadzonych robot,

o wykonywac wszystkie polecenia koordynatora bhp budowy,
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Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robothiczych przeprowadza sie jako szkolenia wstepne i szkolenia okresowe

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na sta-
nowisku pracy oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach przy maszynach budowlanych i innych urzgdzeniach

0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pra-
cy, zasady i sposoby bezpieczhego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych za-

grozenie dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
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Nie wolho dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwadllifikaciji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne; Z”CUQWOSC‘P,QFRJS‘@}’,YQ%JE
zasad BHP. ;
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakre-

sU obowigzkow.

6.  SRODKI TECHNICINE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W __ STREFACH
SICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikéw z miejsca pracy w przypadku wystgpienia

zagrozenia nalezy wyznaczy<E drogi ewakudacyine oraz p.poz..

Wykonywane prace ze wzgledu np. na wykopy powyzej 1,5 m, prace na wysokosci powyzej
5m, montaz elementéw prefabrykowanych powyzej 11 zaliczane sqg do prowadzonych w
warunkach szczegdinego zagrozenia zdrowia i zycia w zwigzku z czym majg by¢ prowadzone

zgodnie z:

o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
o Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i polityki socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy z 26 wrzesnia 1997r., (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

o niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowania zadan,
o hiewtasciwe polecenia przetozonych,

o brak nadzoru,

o brak instrukcji postugiwania sie czynnikiemn materialnym,
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o tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa praéy, 7 ’57‘) POWIATOWE
o brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa prggy. lergpm@tmu‘. Liii:(i’)wnictwa
o dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

o niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

o niewtasciwe usytuowanie urzgdzenh na stanowiskach pracy,

o nieodpowiednie przejscia i dojscia,

o brak srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana :

o organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i
higieny pracy,
o dbaé¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

o organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzglednigjgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkiem przy pracy, chorocbami zawodowymi | innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego a
takze o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjqc¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniem wypadkami oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

o Zapewni¢ likwidacje zagrozeh dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia

dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rod-

kéw powinny zapewni¢ wystarczajgcq ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upao-

dek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi Srodkami.
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