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1. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora

-projekt wykonawczy w branzy sanitarnej obiektu
-podktady architektoniczno —budowlane

-obowigzujace normy i przepisy odnosnie projektowania

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy
instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla
pomieszczenia laboratoryjnego w  budynku  Wroctawskiego  Centrum
Technologicznego przy ul. Klecinskiej 125 we Wroctawiu.

3. Opis techniczny

Opracowana dokumentacja obejmuje projekt przebudowy pomieszczenia
na laboratorium badawcze i dotyczy pomieszczenia 1/21.2.

Z uwagi na wymagania technologiczne nowego laboratorium konieczna
bedzie rozbudowa istniejacych instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji.

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania polega¢ bedzie na
wymianie istniejacych grzejnikdéw na grzejniki o wiekszej mocy cieplne;.
Istniejace grzejniki typu 21KV/400/1200 nalezy zastgpi¢ grzejnikami typu
22KV/400/1200.

3.1. Instalacja wody

3.1.1. Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany jest w wode¢ zimng z miejskiej sieci wodociggowe]
poprzez studzienke wodomierzowa.
Instalacja zaprojektowana jest z rur:
- sie¢ rozdzielcza na poziomie przyziemia oraz piony 1 podejscia do hydrantow
z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych wg PN-H-74200
- rozprowadzenie w wezlach sanitarnych — rury tworzywowe trojwarstwowe
Instalacje¢ nowoprojektowang witaczy¢ do istniejacej instalacji w wezle
sanitarnym poprzez zawor odcinajacy /wg rysunkéw.. Instalacje wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych wzglednie nierdzewnych taczonych na zaciski w
przypadku prowadzenia przewodéw w przestrzeni mi¢dzystropowej 1 wzdhuz



przegréd budowlanych, przewody uktadane w posadzce 1 przegrodach
budowlanych wykona¢ z rur trojwarstwowych np. w systemie Unipipe.

Nalezy wykona¢ podiaczenia wodne do digestoriow, wg wymagan
producenta w/w.

Wszystkie rurociggi mogg by¢ przekazane do eksploatacji po
pozytywnych prébach cisnieniowych i1 po zaizolowaniu termicznym np. izolacja
Thermaflex wg PN-B-02421.

Na izolacji musi by¢ oznaczony rodzaj 1 kierunek ptyngcego medium.

Cato$¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ probie hydraulicznej na
ci$nienie 1,5 ci$n. rob. przez min 1 godzing, a nast¢pnie przeptuka¢ woda o
predkosci min 45m/s. Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja p.poz.

W czesci laboratoryjnej zamontowane sg hydranty p.poz ¢$25 z wezem
pOtsztywnym, zainstalowane w szafkach §ciennych z zaworem hydrantowym
montowanym na wysokosci 1,35m od posadzki. Zasieg hydrantu wynosi 30m 1
jest o wydajnosci 1 1/s. Minimalne ci$nienie przed hydrantem powinno wynosi¢
20m s.w.

Hydranty zamontowane zostaly na wewng¢trznej instalacji wody zimne;j
tak, ze zapewniony jest cigglty obieg wody.

3.1.2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepla woda w obiekcie na potrzeby socjalno-bytowe zatogi
1 technologiczne przygotowywana jest centralnie w kottowni.

Instalacja cieptej wody 1 cyrkulacji zaprojektowana jest z rur:

- sie¢ rozdzielcza na poziomie przyziemia i piony na pigtro z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych wg PN-H-74200

- rozprowadzenie w wezlach sanitarnych — rury tworzywowe trojwarstwowe

Instalacja cieptej wody w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy
doprowadzi¢ do nowporojektowanego zlewu, w razie konieczno$ci doprowadzié¢
rowniez do digestoriow (w dniu sporzadzania opracowania nie posiadano
konkretnych danych dot. zasilania digestoriow).

Przewody zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
wzglednie z rur nierdzewnych odpowiednio utozonych jak 1 rur
trojwarstwowych, odpowiednio utozone jak przewody wody zimne;.

Wszystkie rurociggi moga by¢ przekazane do eksploatacji po
pozytywnych probach cisnieniowych 1 po zaizolowaniu termicznym np. izolacjg
Thermaflex wg PN-B-02421.

Na izolacji musi by¢ oznaczony rodzaj i kierunek ptynacego medium.



Catos¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na
ci$nienie 9,0bar przez min 1 godzing, a nastepnie przeptuka¢ wodg o predkosci
min 45m/s. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zostata zaprojektowana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zastosowane materialy

Przewody:

- sie¢ rozdzielcza — przewody wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych o
polaczeniach gwintowanych wg PN-74/H-74200 TWT-1, woda ciepla i1
cyrkulacja z rur stalowych podwodjnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200
TWT-2, wzglednie rury stalowe nierdzewne tgczone metoda zaciskow.

- rozprowadzenia pod posadzka z rur trojwarstwowych np. systemu Unipipe

Armatura

- armatura odcinajgca — zawory kulowe odcinajace, np. firmy Comap
- armatura przy zlewach laboratoryjnych wg projektu technologii

Izolacja termiczna

- w izolacji Thermaflex w ptaszczu z PCV 1 pod posadzka

Montaz izolacji rozpocza¢ dopiero po pozytywnych probach
ci$nieniowych oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociaggéw musi by¢ czysta i sucha.

Grubos$¢ i1zolacji musi miesci¢ si¢ w granicach 10% do 20% wartosci

zadanej.

- przy uktadaniu przewodow nadtynkowo izolacja Thermaflex FRZ i Rockwool:
DNI15+DN20 —20mm
DN25+DN32 —30mm

- przy uktadaniu przewodow w przegrodach budowlanych lub podtynkowo
izolacja Thermaflex — Thermacompact S, czerwona — woda ciepta i cyrkulacja
oraz niebieska- woda zimna.

Woda zimna: DN15+DN20 — 6mm
DN 25+DN32 —6mm
Woda ciepta: DN15+DN20 —20mm

DN 25+DN32 —30mm
Mocowanie przewodow




Przewiduje si¢ mocowanie przewodow przy pomocy firmowych podwiesi
1 uchwytow firmy Hilti z zachowaniem normowych podpar¢:
Przewod uktadany poziomo:

e DN25-2.2m

e DN32-2,6m
Odgatezienia do poszczegdlnych grup weztow odbiorczych beda posiadaly
mozliwo$¢ odcigcia.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej z budynku odprowadzona jest poprzez
przytacze do kanalizacji zaprojektowanej na zewnatrz obiektu.

Podejscia pod przybory nalezy wykona¢ z rur 1 ksztattek PCV o
potaczeniach kielichowych na uszczelki.

Scieki z digestoriow nalezy podlaczy¢ do pionu kanalizacji
technologicznej, nastepnie przez istniejacy separator do kanalizacji sanitarne;.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producentoéw zastosowanych systeméw. Oddac¢ do eksploatacji po pozytywnych
probach hydraulicznych. Wyposazenie pomieszczen sanitarnych proponuje si¢
w klasie $redniej z zastosowaniem przyboréw produkcji polskie;.

Prowadzenie przewodow:

- podejscia pod przybory — w przegrodach budowlanych lub cokolikach
przypodtogowych.

Zastosowane materialy

Przewody

- podejscia pod przybory sanitarne— rury i ksztattki PCV-U o potaczeniach
kielichowych na uszczelki firmy Wavin, za$ przy stotach laboratoryjnych z rur
HDPE

3.3. Instalacja wentylacji

Dla pomieszczenia laboratorium zaprojektowano uktad wentylacji ogdlne;j
oraz cztery odrgbne systemy odciggow miejscowych z dygestoriow oraz stotow 1
szaf laboratoryjnych. Wentylacja miejscowa dziata okresowo w zaleznos$ci od
potrzeb uzytkownika, jedynie wyciag z szaf laboratoryjnych oraz znad zlewu
dziata w systemie ciggtym przez 24h/dob¢. W pomieszczeniu przewiduje si¢
podcisnienie.



Digestoria

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego dla digestoriow
przyjeto zgodnie z zaleceniami producenta, tj. V = 1350m%h. Na  istniejacej
instalacji wywiewne] zaprojektowano przepustnice wieloptaszczyznowsa
sterowang silownikiem, ktéra musi by¢ sprzgzona z wentylatorem
wyciagajacym powietrze znad digestorium. W trakcie uzytkowania jednego z
digestoriow przepustnica na kanale wentylacji ogo6lnej zostaje zamknieta,
zalaczony natomiast zostaje wentylator wyciggowy. Gdy praca w digestorium
nr 1 zostanie zakonczona, przepustnica na kanale wentylacyjnym wentylacji
ogolnej zmienia polozenie na otwarte, natomiast wentylator wyciaggowy zostaje
wytaczony.

Wyciag z digestorium nr 2 nalezy sprzezy¢ z nowoprojektowanym
ukladem nawiewnym, tak aby w momencie zalgczenia si¢ wentylatora
wyciggowego prace zaczat wentylator nawiewny.

Istniejgca  wentylacja  ogélna  dostarcza  strumien  powietrza
wentylacyjnego nawiewnego w ilo$ci ~ V = 1356m3/h.

Do wspolpracy z digestorium nr 2 zaprojektowano uklad nawiewny o
wydajnosci V = 1250m3/h, z wentylatorem kanatowym typu KD 315L, filtrem
FFR315 i nagrzewnicg elektryczng CB315 o mocy grzatki 12kW firmy
Systemair. Do nawiewu powietrza zaprojektowano kratki nawiewne montowane
na kanat typu Spiro typu STRSW firmy Smay.  Czerpni¢ $cienng o wymiarze
250x400 nalezy zamontowac¢ na wysokos$ci ~10cm nad posadzka pomieszczenia.

Kanaty wentylacji nawiewnej wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

Powietrze wyciggane bedzie przez 2  wentylatory dachowe
przeciwwybuchowe typu DVEX 400D4 firmy Systemair, dla kazdego z
digestoriow odrebny. Na kanatach wywiewnych nalezy zamontowac¢ tlumik
akustyczny do kanaléw okraglych LDC 315-900 rowniez firmy Systemair.

Instalacje wyciggowa wykonac¢ z kanatow z blachy ze stali nierdzewne;.

Odciagi miejscowe znad stolu laboratoryjnego

Strumien  powietrza  wentylacyjnego  wywiewnego dla  stolu
laboratoryjnego przyjeto zgodnie z zaleceniami uzytkownika, tj. V = 600m3h
(po 150m3%/h na odciag punktowy). Kazdy wywiew punktowy ma mozliwo$é
mechanicznego otwierania oraz zamykania przewodu wentylacyjnego.
Przewidziano zastosowanie odciggéw miejscowych typu FX75 firmy Nederman.

Zaprojektowano nowy uktad wyciggowy z wentylatorem chemoodpornym
typu PRF 180D4 firmy Systemair. Silnik wentylatora przygotowa¢ pod
falownik, sterowany czujnikiem ci$nienia w przewodach wentylacyjnych.

Do nawiewu powietrza zaprojektowano 3szt. nawietrzakéw podokiennych
typu NP2 firmy Darco.



Odciagi miejscowe z szaf laboratoryjnych oraz znad zlewu

Strumien  powietrza  wentylacyjnego ~ wywiewnego dla  szaf
laboratoryjnych — na rozpuszczalniki i odczynniki chemiczne, przyjeto zgodnie
z zaleceniami producenta, tj. V = min. 50m3h. Wywiew znad zlewu poprzez
odciag punktowy typu FX75 firmy Nederman o wydajnosci V=150m%h.
Wywiew ten bedzie pracowal w systemie cigglym, catkowita wydajnos¢
instalacji wywiewnej V=250m%h. Na kanale wywiewnym zaprojektowano
wentylator wyciggowy chemoodporny w wersji przeciwwybuchowej typu PFR
125D2 firmy Systemair.

Do nawiewu powietrza zaprojektowano 6szt. nawietrzakéw typu NG110A
z grzalkg elektryczng firmy Darco.

Materialy i uzbrojenie

Kanaly i uzbrojenie

Do transportu powietrza przewidziano kanatly 1 ksztattki z blachy stalowe;j
nierdzewnej oraz ocynkowanej typu A/l, przewody typu Spiro oraz PCV, jako
przewody elastyczne zastosowa¢ przewody typu Sonodec. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ wykonane 1 prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddzialywaly sita wigksza niz 1kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajacy
kompensacje wydluzen przewodu. Mocowanie kanaléw do konstrukcji
budowlanych za pomocg podpor i podwieszen, ktore powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz 60 minut.

Filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do
ich wnetrza palacych si¢ czastek.

Nawiew powietrza do pomieszczen przewidziano kratkami nawiewnymi
/instalacja istniejgca 1 nowoprojektowana/ oraz poprzez nawietrzaki podokienne
typu NP2 1 NG110A z grzatka elektryczna.

Wywiew powietrza realizowany jest poprzez odciagi miejscowe z
digestoriow, stotow 1 szaf laboratoryjnych oraz przez istniejgce kratki
wywiewne.

Zabezpieczenie akustyczne i p.drganiowe

Celem ograniczenia hatasu nalezy:

- zamontowac¢ thumiki na ssaniu wentylatorow dachowych;

- izolowac przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wetng mineralng
o grubosci 50mm;

Requlacja instalacji




Regulacje hydrauliczng uktadéw wentylacyjnych wykona¢ za pomoca
kryz lub przepustnic na kanatach rozdzielczych.

Izolacje

Kanaty wywiewne transportujace powietrze z pomieszczen do urzadzen
wywiewnych izolowa¢ welng mineralng o grubo$ci 50 mm w ptaszczu z blachy.

4. Uwagi koncowe

- Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie 2z niniejszym opracowaniem,
z obowigzujacymi w trakcie realizacji przepisami, Wytycznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlanych, przepisami BHP oraz wymaganiami
producentow zastosowanych urzadzen

- Instalacja moze by¢ oddana do eksploatacji oraz do zabudowy dopiero po
pozytywnych préobach cisnieniowych.

-Catos¢ instalacji winna wykonac firma przeszkolona w zakresie przyjetych

systemOw instalacyjnych.

5. Literatura

- zestaw obowigzujacych 1 zalecanych, zwigzanych tematycznie z niniejszym
opracowaniem PN
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych
- Wytyczne projektowania firm zastosowanych urzadzen i1 systemow

W opracowaniu

Opracowat:
Joanna Ogrodniczak



