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Zalacznik nr 3 - Specyfikacja Przedmiotu Zamowienia

1. DOSTAWA I MONTAZ CENTRUM PRZEZNACZONEGO DO CIECIA
WODA PLYT STALOWYCH DO GRUBOSCI 50 mm (WATERJET)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MASZYNY:

1. WYMAGANY ZAKRES PRACY

0s X min 4000 mm
0osY min 1700 mm
0s$ Z (5 osi) min 150 mm

0s C Nieograniczona
0s$ B min +/- 50 °
Rozmiar stotu roboczego min 4000 x 1700
Nos$nos¢ stotu min 800 kg
Precyzja (3-osiowa) min +/- 0,06
Pozycjonowanie ,Ps” min +/- 0,03

2. STOL MASZYNY

Stét maszyny musi by¢ ocynkowany i by¢ zbudowany z listew stalowych o wysokosci min
100 mm i umieszczonych od siebie w odlegtosci nie wiekszej niz 80 mm od siebie.

3. POMPA

Wymagania:

¢ 3 niezalezne hydrauliczne wzmacniacze ci$nienia zsynchronizowane elektronicznie ze
wzgledu na bezpieczenstwo pracy

e minimalna moc pompy - 30 kW

e pompa wyposazona w PLC z ekranem dotykowym do ustawiania parametrow pracy

e brak akumulatora ci$nienia

¢ cisnienie kontrolowane przez oprogramowanie

e monitoring temperatury i cisnienia

e obwod powrotny sitownika hydraulicznego
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4. GRLOWICA 5 OSIOWA
Minimalna charakterystyka:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

0s B + /- 500

0s C Nieskonczona
0sZz 100 mm
Dokladnos$¢ pozycjonowania < 0,079

5. DODATKOWE WYMAGANIA

e Czujnik antykolizyjny nowej generacji z zamontowanymi na state ogniwami
obcigznikowymi w celu poprawy ochrony i zywotnosci (w zestawie)

e Zbiornik automatycznie kontrolujacy ilos¢ scierniwa

e elektroniczny czujnik wykrywania Scierniwa w przeptywie

e laser do wskazywania pozycji ,,0”

6. URZADZENIE DO MECHANICZNEGO WYCIAGANIA SZLAMU Z MASZYNY

e urzgdzenie sterowane z pulpitu maszyny

e kosze do zbierania odpadu

e metalowa klatka zapewniajaca, ze materiat wpadnie do $rodka maszyny
e urzadzenia dziatajgce na zasadzie tancucha

7. BEZPIECZENSTWO I ZGODNOSC Z NORMAMI CE

e maszyna musi by¢ zgodna z normami CE i odpowiednimi dyrektywami dotyczgcymi
budowy maszyn typu ,waterjet”

e maszyna musi kontrolowac¢ dostep do strefy obrébczej z przodu za pomocg przednich oston
umozliwiajacych zatadunek i roztadunek stotu obrébczego, nie pozwalajac jedoczesnie na
rozlewanie sie wody w trakcie pracy. Musi posiada¢ zamknietg konstrukcje zapobiegajaca
kontaktowi z ruchomymi czeSciami mechanicznymi, ograniczajac odprowadzanie wody i pytu
obrdébczego

e 0$ Z musi posiada¢ hamulec silnika, ktéry zatrzymuje wszystkie ruchy w przypadku zaniku
napiecia

e Przewody elektryczne i wodne muszg by¢ odpowiednio podparte

e Ostona gtowicy tngcej chroni przed odpryskami wody.
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8. OPROGRAMOWANIE CAD / CAM DO GLOWICY 5 OSIOWEJ

CAD/CAM dziatajacy w systemie Windows, umozliwiajacy zarzadzanie dowolnym aspektem
obroébki strumieniem wody z modutem do rozkroju ptyt tzw. nesting

Funkcje CAD

¢ Projektowanie obiektow geometrycznych (tuki, dwutuki, linie, prostokaty, kwadraty, elipsy,
okregi, wielokaty foremne, filety, fazowania, plany konstrukcyjne, nurbs itp.)

e Interaktywna edycja dowolnej powierzchni w celu wstawienia skosu, przyciecia,
nachylonych Scian.

e Ustawienie réznych koloréw dla kazdej Sciezki

e Edycja i przetwarzanie tj. przycinanie, rozszerzanie, dzielenie, tgczenie, interpolacja,
kopiowanie, przesuwanie, odwracanie, obracanie, usuwanie itp.

e Import DXF, IGES, STEP, PARASOLID, 3DM, STL i ISO

Funkcje CAM:

e Automatyczne generowanie cykli ciecia

e Automatyczne generowanie $ciezek wejscia i wyjscia

e Sterowanie piecioma interpolowanymi osiami

e Szacowanie czasu i kosztow obrdbki

e Ciecie 5-osiowe na wolnej przestrzeni

e Automatyczna optymalizacja i dostosowywanie sekwencji ciecia w celu skrdcenia czasu
cyklu

9. OPROGRAMOWANIE WSPIERAJACE PRODUKCIE I DIAGNOSTYKE MASZYNY O
NASTEPUJACEJ CHARAKTERYSTYCE GLOWNEJ:

diagnozowanie i nadzér nad maszyng przez internet

Mozliwos$¢ zainstalowania na urzadzeniach tj: smartfon, laptop, PC

Mozliwosé zbierania danych w chmurze

Oprogramowanie musi zapewni¢ rézny poziom dostepu

Oprogramowanie musi pokazywac¢ dostepnos¢ maszyny w celu zidentyfikowania
ewentualnych ,waskich gardet” badz wolnych okreséow w przedziale czasowym, aby tatwiej
zarzadzac produkcja.

e Oprogramowanie musi wyswietla¢ na zywo prace maszyny i jej podzespotow tj: zuzycie,
elektroniczna regulacja przeptywu scierniwa, pogtebiarka i materiaty eksploatacyjne. Rowniez
prognoza czasu ciecia wykonywanych programoéw i zakres potencjometréw;

e Oprogramowanie musi wyswietlac¢ liste programdw maszynowych wykonanych w zadanym
przedziale czasowym z najlepszym czasem i Srednim czasem wykonania;

e Oprogramowanie musi wyswietla¢ aktywne i historyczne alarmy

10. DODATKOWE AKCESORIA

e szafa elektryczna wyposazona w klimatyzator
e automatyczne smarowanie osi
e sterowanie numeryczne
- Sterowanie do min 20 osiami, w tym 5 interpolowanych.
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- Reagujace i rGwnomierne przyspieszanie i zwalnianie osi, redukujace btedy Sciezki
narzedzia nawet w przypadku $ciezek narzedzia o wysokiej tolerancji.
- NC jest wyposazony w port Ethernet umozliwiajacy jednoczesne przesytanie dowolnej
iloéci danych pomiedzy komputerami.
e pilot do zdalnej obstugi maszyny

2. USLUGA SZKOLENIA TECHNICZNEGO Z OBSLUGI CENTRUM CIECIA
WODA MASZYNY WATERIJET

SPECYFIKACJA SZKOLENIA TECHNICZNEGO:

1. Ilo$¢ osdb do przeszkolenia technicznego z obstugi maszyny typu WaterJet— min 6

2. Czas trwania szkolenia technicznego z obstugi maszyny typu WaterJet -min 7 dni
roboczych po 5 godz. kazdego dnia

3. Czas trwania szkolenia technicznego z obstugi oprogramowania maszyny typu WaterJet -
min 3 dni robocze po 5 godz. kazdego dnia

4. Szkolenie musi by¢ w jezyku polskim

5. Szkolenie 0sdb z obstugi maszyny typu Waterlet dla réoznych grubosci blach stalowych :
- blacha stalowa o grubosci 2 mm

- blacha stalowa o grubosci 6 mm

- blacha stalowa o grubosci 10 mm

- blacha stalowa o grubosci 20 mm
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