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Strona tytutowa

1. Oswiadczenie projektantéw o zgodnoéci z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej str.1

2. Opis techniczny str. 2-6

3. Cze$¢é rysunkowa

- Rzut przyziemia rys.2 skala 1:100

- Rzut chéru rys.3 skala 1;100
- Przekroj A-A, rys.4 skala 1:100
- Elewacja potudniowa rys.5 skala1; 100
- Elewacja zachodnia rys. 6 skala 1;100
- Elewacje péinocna rys.7 skala 1;100
- Elewacja wschodnia rys.8 skala 1;100
- Stolarka termiczna rys 9

- Zbiornik na deszcz6wke-dane techniczne str. 6-12
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karol Nowakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia sémodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
v1v35;1ecjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr :

PDOKK/2014, 3/PDOKK/2017,
jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PD-0438.

Cztonek czynny od: 11-02-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2023 r. Biatystok.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewadniczacy Okregowej Rady Izby Architektdow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0438-FCYF-1295-794E-E7FE

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.Izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpoérédnio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP. '



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Nowakowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr Bt/194/77,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0020.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2023 r. Biatystok.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.
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rrament Urkanistykl 1 A

Nr weryfikacyjny zas’wiadczenig'*f[];l.l”:”m“_:.a{_: 15050 Biubvstok

PD-0020-8D82-E4Y6-79Y3-D21B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj.Dz. U. z

2016 r. poz. 290 ze zm.) oéwiadcza sig, ze projekt architektoniczno - budowlany

REMONTU ZABYTKOWEGO KOSCIOLA P. W, NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
W ZAKRESIE TERMOMODERNIZAC]JI
NA CZESCI DZIALKI 794/5 PRZY UL. KS. STANISLAWA SUCHOWOLCA 27 W
BIALYMSTOKU
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyd.

Oswiadczenie ztozyt:

| BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
,_.—_._— S === S —
| 13/PDOKK/2014 /)
| ARCHITEKTURA  mgr ins. arch. KAROL NOWAKOWSKI 3/PDOKK/2017 )}/ ), IR

PD-0438 el e l
— ___r —

—

| mgr inz. arch. Andrzej

[ Nowakowski \ BL 194/77 “ ;gm, m

architekt bez ograniczen

]

URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
Departament Urbanistykl | Avchitekui Y
il Stonimska 1, 15-950 j; fystak

Bialystok, dn. 04.10.2023 1




CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria budynku, programu uzytkowy
Ko$ciét rzymskokatolicki, kategoria X, przeznaczony do celéw kultu wiernym

parafii p.w. Niepokalanego Serca Maryi. Budynek czesciowo podpiwniczony, parterowy,
dwutaktowy, dogrzewany. Dach dwuspadowy.

2. Forma architektoniczna i uktad przestrzenny

Budynek potozony w glebi terenéw parafialnych, przy ul. Ks. Stanistawa
Suchowolca, o formie architektonicznej z lat 50-tych. Budynek o modernistycznej
formie, oryginalnej architekturze zewnetrznej, jak réwniez o niekonwencjonalnym
wnetrzu. Budynek kosciota jest dominanta na tle istniejgcej zieleni. Forma zewnetrzna
budynku pozostaje bez zmian. Kolorystyka koéciota zostanie zachowana.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
- powierzchnia uzytkowa - 810,50m?
- powierzchnia zabudowy - 933,70 m?
- liczba kondygnacji - 2
- wysoko$¢ najwyzszej cze$ci od poziomu terenu do kalenicy - 15,87 m
- szeroko$¢ budynku - 17,57m
- dhugo$é budynku ~40,25m
- kubatura -9010,00 m®
-~ liczba lokali mieszkalnych - 0
- liczba lokali uzytkowych - 0 ipureh b AR iy S
ul, Stonimska 1, 15-950 Bialystok
4. Opinia geotechniczna '
Nie dotyczy, budynek istnieje i nie przewiduje sie jego rozbudowy

5. Parametry techniczne budynku

- funkcja budynku nie jest ucigzliwa dla $rodowiska, nie ma negatywnego wplywu na
zdrowie ludzi,

- budynek posiada instalacje wodno-kanalizacyjna, écieki odprowadzane do zbiornika
szczelnego, '

- emisja zanieczyszczen gazowych i pytéw - minimalna, kociot kondensacyjny,

- odpady suche sg gromadzone w kontenerach i wywozone przez firmy asenizacyjne,

- wiaSciwo$ci akustyczne, energia drgaii, promieniowanie - dzwony na wiezy,

- budynek nie ma negatywnego wplywu na glebe i drzewostan,
- instalacje wewngtrzne to: instalacja elektryczna, o§wietleniowa, sitowa, odgromowa,

czg$ciowo instalacja grzewcza cze$ci zapleczowej i nagrzewnice pod chérem




6. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy

7. WarunkKi p.poz.

Istniejacy budynek kosciota w kategorii zagrozenia ZL I, klasa odpornoéci
pozarowej D. Sciany i stropy z materiatéw niepalnych EI 30 i REI 30. Budynek stanowi
jedng strefe pozarowa. Dojazd zapewniony. Wyjécie ewakuacyjne zapewnione.

8. Opis do prac zwigzanych z termomodernizacja
8.1 Obiektem opracowania jest budynek kosciota rzymskokatolickiego, kategoria X pod
wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi w Dojlidach, wpisany do rejestru zabytkéw.

8.2. Historia - budynek kosciota rozpoczeto budowaé w roku 1949, po wydaniu
pozwolenia przez Wojewode Biatostockiego. Budowano sposobem gospodarczym, z
materiatow 6wczeénie dostepnych (cegla rozbiérkowa). Budowe zakoriczono w 1955
roku. Ko$ciét zaprojektowat architekt Stanistaw Bukowski, byt to projektant nowatorski
jak na tamte czasy. Szczegbly historyczne dotyczace parafii, jak réwniez $wiatyni
znajduja si¢ w ksigzce pod tytutem “Oddanie opiece Maryi”, autorem ksiazki jest dr
Adam Szot.Ksigzka wydana zostata z okazji stulecia powstania parafii.

8.3 Ko$ciél murowany, z cegly petnej, strop ceramiczny typu Kleina, nawa gléwna
jednoprzestrzenna, nawa boczna nizsza, wydzielona arkadami, nad nawa boczng
empora, Prezbiterium zakoriczone $ciang ptaska. Kaplica z prawej strony nizsza. Po obu
stronach prezbiterium zakrystie. Wejécie gtéwne do $wigtyni przez kruchte, nad ktéra
znajduje sig chér. Schody na chér prowadza réwniez do wiezy. Wieza jest oddylatowana
od gtéwnej bryly kosciota. Sciany wewnetrzne, jak i zewnetrzne tynkowane i malowane.
Czgs¢ Scian wewnatrz jest wylozona boazerig debowa do wysokoéci 1,5 m. Posadzka z
terakoty w nawach i z granitu w prezbiterium. Okna w nawach stalowe, z elementéw
walcowanych, pojedynczo szklone, cze$§¢é kwaterek okiennych ze szkla kolorowego.
Kos$cidt po wojnie budowany byt z cegly rozbiérkowej, gruboéé muréw zréznicowana
od 0,36m-do 0,78m te parametry nie spetniajg norm cieplnych.

URZAD MIEJSKI W BIALYMSTO®
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9. Stan techniczny poszczegélnych elementéw budynku ul. Stonimska 1, 15-950 Biatvcra.

9.1. Sciany zewnetrzne

- cokét z kamienia polnego ciosanego, spoiny grube cementowe o agresywnym rysunku
- mury zewnetrzne tynkowane tynkiem chropowatym oraz w czeéci gtadkim, szprosy w
duzych oknach betonowe gtadkie, przy wejéciu gtéwnym lekkie boczne poziome.

9.2. Okna
- stalowe duze ramy z ceownikéw, szprosy poziome sterownikéw walcowanych,

pojedyncze szklone wielokwaterowe zimne




- okna w kaplicy drewniane, typu polskiego, od zewnatrz wielokwaterowe, od $rodka
czterodzielne poziomo, okna drewniane pomalowane na biato
- okna w pomieszczeniach pomocniczych na pigtrze drewniane o dwéch polach
pionowych dzielonych na cztery czeéci poziomu
- okna na parterze w zakresie i plastikowe tréjdzielne pionowo
9.3. Drzwi
- drzwi gtéwne wejéciowe metalowe, dwuskrzydtowe od zewnatrz, z tablicami z brazu,
- drzwi wewnetrzne w kruchcie dwuskrzydtowe, przeszklone w drobnych polach,
podobne z kruchty na chér,
- drzwi z prezbiterium do zakrystii drewniane debowe
9.4. Posadzka
- W nawie giéwnej i bocznej oraz w kaplicy - z terakoty drobnej gabarytowo, z
rysunkiem wedhug pierwotnego schematu autora,
- posadzka w prezbiterium kamienna
9.5. Tynki
- tynki wewngtrzne gtadkie w stanie dobrym, czesé przyziemia wytoZona boazerig,
ktéra koresponduje z konfesjonatami i tawkami kolorystycznie
9.6. Wieza
- ha wieZy okna zaluzjowe
- zakoriczenie wiezy stanowia duze ramy zelbetowe azurowe zwieficzone zadaszeniem i
krzyzem
10. Zakres prac remontowych i termomodernizacyjnych
10.1 Prace dotyczace elewacji zewnetrznych
— tynki zewnetrzne malowane cieplochronnie, zastosowanie masy
termoizolacyjnej Izol Plus Termo-fasada o bardzo niskim wspotczynniku
przewodzenia ciepta 1 =0,03181 W/m/deg
— Wspélczynnik przenikania ciepta U=/m2xK/ écian zewnetrznych istniejacych
~ Scianao gr.0,78m -U=0,85 W/m2xK/
~ Scianaogr.0,67m- U=0,98 W/m2xK/

— Sciana o gr. 0,58m - U=1,09 W/m2xK/ URZAD MIRJSKI W RIALYMSTOKU
—  &ci - U= Departament Urbanistyki i Architektury
Sclana o gr. 0,45m- U=1,28 W/m2xK/ ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

— Scianaogr.0,42m - U= 1,42 W/m2xK/
— Scianaogr. 0,36m - U= 1,61 W/m2xK/

— Wspolczynnik przenikania ciepta U=/m2K/ $cian zewnetrznych po dociepleniu
- Sciana o gr. 0,78m -U=0,28 W/m2xK/

— $ciana o gr. 067m - U=0,41 W/m2xK/

— S$ciana o gr. 0,58m - U=0,38 W/m2xK/

— Sciana o gr. 0,48m - U=0,29W/m2xK/

— Sciana o gr. 0,42m - U=0,52W/m2xK/

~ Sciana o gr. 0,36m ~ U=0,32W/m2xK/

- naprawi¢ obrobki blacharskie, ujednolicié¢ podokienniki zewnetrzne




- zachowad istniejaca zewnetrzng kolorystyke $wigtyni

10.2 Prace przy cokole kamiennym
- istniejgce spoiny wykué, oczyscié kamienie, wykonaé¢ nowe spoinowanie z zaprawy
trasowej w kolorze grafitowym, spoiny nalezy zachowa¢ w licu kamienia.

10.3 Drzwi giéwne
- podda¢ renowacji i wykonaé iniekcje z pianki izolacyjnej w celu polepszenia
wspétczynnika przewodzenia cieplnego

10.4 Okna metalowe

- podda¢ renowacji, renowacja elementéw metalowych ram i szproséw istniejgcych
polega na usunieciu powtloki malarskiej i widocznych produktéw korozji z profili
stalowych, uzupehnieniu brakéw w miejscach korozji, malowaniu powierzchni
metalowych w systemie: farba podktadowa antykorozyjna i farba nawierzchniowa,
elementy metalowe po czyszczeniu przez piaskowanie, malowa¢ farbami do metalu w
kolorze grafitowym,

- wstawi¢ brakujace lub spekane szybki w kwaterkach w kolorze istniejgcych szyb,

- okna drewniane wymieni¢ na nowe drewniane, zachowujac proporcje i podziaty,
pojedyncze szklenie zamieni¢ na pakiety wypehione argonem, zachowa¢ kolorystyke
okien w kaplicy

- okno w zakrystii i pomieszczeniach pomocniczych zamienié na okna drewniane o
pierwotnym podziale z podwéjnym szkleniem, od strony zewnetrznej zachowaé podziat
kwaterkowy skrzydet okiennych

- drzwi boczne drewniane podda¢ renowacji URZAD MIEJSKI W BIALYM

viatvkd 1.Arel
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ul, Slonimska 1, 15-%

10.5 Sklepienie

- ociepli¢ weing mineralna paroprzepuszczalng, gr. ocieplenia 30 cm lub

- wykona¢ izolacje termiczng na sklepieniach, w nawie gtéwnej, nawach bocznych i nad
prezbiterium - folia paroprzepuszczalna + wetna mineralna 2 x 10 cm, Wentylacja
mechaniczna higrosterowana koéciota bedzie mozliwa do realizacji w okresie
pozniejszym po obserwacji mikroklimatu po termomdernizacji. W przypadku
prawidtowo dziatajacej wentylacji grawitacyjnej moze okaza¢ sie zbyteczna.

10.6 Opaska betonowa

- zlikwidowa¢ betonows opaske przy $cianach zewnetrznych

- nalezy wykonaé: wykonanie zasypki ze zwiru ptukanego 16 — 24 mm wokét $cian
kosciota, z obrzezem stabilizowanym, na izolacji z folii PE grubosci 1,5 mm pod zasypka
zwirows, folia kotwiona trwale do muru, utozona na gruncie zageszczonym ze spadkiem
minimum 3%, w pasie o szerokoéci minimum 1,5 m od Sciany koéciota, uksztattowanie
spadku terenu wokét ko$ciota minimum 2%, z nachyleniem terenu od écian koéciota na

zewnatrz




11. Prace renowacyjne i termomodernizacyjne wewnatrz Swigtyni

- wstawienie okien jednoramowych, z uktadami podwéjnie szklanymi wypelnione
argonem (takie okna sg wstawione w pomieszczeniach na emporze), rysunek okien
zewnetrznych i ich kolorystyka beda czytelne od wewnatrz kosciota, wspétczynnik
przewodzenia z 5-6 W/mk wzroénie do 1 W/mk

- okna wewnetrzne drewniane w kaplicy bedg réwniez szklone pakietem podwéjnym,
podziat okna bedzie zachowany jak w oryginale

- W drzwiach przeszklonych w kruchcie zostang wymienione w kwaterkach szybki
pojedyncze na pakiety podwéjne

- Scilany w pomieszczeniach pomocniczych, kaplicy i zakrystii zostang od $rodka
docieplone plytami klimatycznymi grubosci od 3,0 cm do 5,0 cm

- przewody w kruchcie i na chérze rozprowadzajgce ciepto do nagrzewnic pod chérem
obudowa¢ ptytami suchego tynku

- kolorystyke wnetrza zachowaé w obecnym kolorycie, kolor tynku na ptytach
klimatycznych ma by¢ identyczny jak na pozostalych écianach kaplicy, podobnie w
pomieszczeniach gospodarczych i zakrystii, kolorystyke nalezy skonsultowaé z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow

12. Dane koricowe
- Materialy stosowane przy budowie musz3 by¢ stosowane zgodnie z instrukcjg i

zaleceniami producenta,

- Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robét, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, zaleceniami opinii technicznej i kart technologicznych, przestrzegajac

przepiséw bhp i wytycznych bioz.
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Biatystok 22 listopada 2023 r.
PREZYDENT MIASTA BIALEGOSTOKU
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

MKZ.4125.153.2023

POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust.1, pkt 1, ust. 3, ust.5, art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840 ze zm.), § 13 ust. 1,
pkt 1-7 i ust. 2, pkt 1,3,4 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02
sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badarn
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdéw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatar przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz.
U. z 2021r. poz. 81) oraz w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego [Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.], oraz § 3 pkt 1 litg), § 4
ust. 2 porozumienia z dnia 7 listopada 2014 r., zawartego pomiedzy Wojewoda Podlaskim a
Miastem Biatystok, w sprawie powierzenia Miastu Biatystok prowadzenia niektdrych spraw z
zakresu wiasciwosci Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014 r. poz. 3794), zmienionego
Aneksem Nr 1/2015 z dnia 24 wrze$nia 2015 r. do porozumienia (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z
2015r. poz. 3029) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 listopada 2023r. Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi w Biatymstoku o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku nieruchomym - remont koéciota pw.
Niepokalanego Serca Maryi w zakresie termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu
i budowg dwdch zbiornikbw na wode opadowa wg zataczonego PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO

pozwalam

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Serca Maryi na prowadzenie robét
budowlanych polegajacych na remoncie kosciota pw. Niepokalanego Serca Maryi
w zakresie termomodernizacji wraz z zagospodarowaniem terenu i budowa dwéch
zbiornikéw na wode opadowa, na dzialce nr 794/5 obreb 0021 Dojlidy wg
zataczonego PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO, projektant mgr inz. arch. Karol
Nowakowski, mgr inz. arch. Andrzej Nowakowski, Bialystok, 04 pazdziernika
2023r.
URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
pod warunkami polegajacymi na obowiazku: I.](-_'pi.ll'ql.i.m'lt.n’ll f_h'l'lsmj;-;‘ly[\'_i i f:.\.l'(,'hiit]Ulli'_\'
1. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania Aad26HI" iHkdstorekieds ey
osoby spetniajgce wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.),
2. przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Biatymstoku nie pézniej niz w

terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1,

b) dokumentéw potwierdzajacych spetnienie przez te osobe wymagan, o ktérych

mowa w art. 37¢ w/w ustawy,
c) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przejeciu przez te osobe obowigzku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;




3. zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robdt budowlanych,

4. dokonania odbioru koricowego wykonanych robdt budowlanych z udziatem miejskiego
konserwatora zabytkdw,

5. niezwlocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.

Termin waznosci pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych: 30 listopada
2026r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkam/.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 07 listopada 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca
Maryi wystapita z wnioskiem do Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku, o wydanie
pozwolenia na prowadzenie robdét budowlanych przy zabytkach nieruchomym obejmujacych
remont kosciota pw. Niepokalanego Serca Maryi w zakresie termomodernizacji wraz z
zagospodarowaniem terenu i budowg dwdch zbiornikdw na wode opadowg wg zatgczonego
PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO.

Kompetencja Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw do wydania niniejszego pozwolenia
wynika z faktu wpisania do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa podlaskiego przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pod nr rej. A-195 kociota par. pw. Niepokalanego
Serca Maryi oraz kaplicy pw. Sw. Judy Tadeusza, potozonych na dziatce oznaczonej nr geod.
794/5 ( d.794). Ochronie konserwatorskiej podlega kosciét i kaplica wraz z gruntem w
granicach oznaczonych kolorem czerwonym na wyrysie z mapy zasadniczej zatgczonej do ww.
decyzji z dnia 17 maja 1994r., przebiegajacych wzdtuz ogrodzenia. Zgodnie z § 3 pkt 1 lit g),
§ 4 ust. 2 porozumienia z dnia 7 listopada 2014 r., zawartego pomiedzy Wojewoda Podlaskim
a Miastem Biatystok, w sprawie powierzenia Miastu Biatystok prowadzenia niektérych spraw z
zakresu wiasciwosci Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2014r. poz. 3794) pozwolenia na
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw wydaje Prezydent Miasta Biategostoku, z upowaznienia
ktérego dziata Miejski Konserwator Zabytkéw.

Koéciét pw. Niepokalanego Serca Maryi jest drugg pod wzgledem chronologii, po kosciele
pw. éw. Rocha, biatostocky $wigtynig utrzymang w duchu modernizmu. Przez znawcdw bywa
uwazana za jedng z bardziej interesujacych realizacji sakralnych w Polsce wczesnych lat
powojennych i najstynniejsze dzieto w dorobku jej projektanta — Stanistawa Bukowskiego.
Zakres rob6t budowlanych przyczyni sie do poprawy stanu technicznego i bezpieczenstwa
uzytkowania zabytku. Zachowana zostanie przy tym zostanie forma zewngtrzna i
rozplanowanie wnetrza kosciota wraz z detalem elewadji i elementami wystroju pochodzacymi
z okresu budowy. Ponadto przewidziano wzbogacenie otoczenia zabytku poprzez wykonanie
Zielonej infrastruktury. Program uzytkowy, powierzchnia uzytkowa, kubatura — pozostajq bez
zmian. Stwierdzono tym samym, Ze planowane dziatania sg zgodne z przepisami ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Dziatajagc zgodnie z art. 10 § 1 Kpa tut. organ zawiadomieniem z dnia
07 listopada 2023 r. poinformowat strony o mozliwosci wypowiedzenia sie co do catosci
zebranego materiatu oraz zgtoszonych Zadan. Strony nie wniosty Zadnych uwag i zastrzezen.

Z przepiséw art. 36 ust. 1 pkt. 1 przytoczonej na wstepie ustawy o ochronie zabytkow i
oplece nad zabytkamiwynika, ze pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw wymaga
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prowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw. Natomiast z
art. 36 ust. 3 ww. ustawy wynika, ze pozwolenia, 0 ktérych mowa w ust. 1 mogq okresla¢
warunki, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Art. 35 ust. 5 stanowi, iz
pozwolenia, o ktdrych mowa w ust. 1 wydaje sig na wniosek osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej posiadajacej tytut prawny do korzystania z zabytku wpisanego na Liste Skarbow
Dziedzictwa albo do rejestru, wynikajacy z prawa wiasnoéci, uZytkowania wieczystego,
trwatego zarzadu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego. Art.
37 c ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami stanowi, ze robotami budowlanymi
kieruje albo nadzdr inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
osoba, ktdra posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz
ktdra przez co najmniej 18 miesigcy brata udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego instytucjg
kultury. Z art. 104 KPA wynika, ze organ administracji publicznej zatatwia sprawe przez
wydanie decyzji, ktére rozstrzyga sprawe co do jej istoty.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie I
Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw w Bialymstoku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Jednoczeénie organ poucza, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strony
moga zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strong
postepowania decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:
1. Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno- budowlany remontu

koéciofa pw. Niepokalanego Serca Maryi w zakresie termomodernizacji wraz z
zagospodarowaniem terenu i budowa dwdch zbiornikéw na wode opadowa , na dziatce
nr 794/5 obreb 0021 Dojlidy, projektant mgr inz. arch. Karol Nowakowski, mgr inz.
arch. Andrzej Nowakowski, Biatystok, 04 paZdziernika 2023r.

Z up. PREZYDE IASTA

— =

Dariusz Stankiewicz

Miejski Ko ator Zabytkéw
Otrzymuje:
1. Parafia Rzymskokatolicka

pw. Niepokalanego Serca Maryi w Biatymstoku URZAD MIEJSKI W BIAEYMSTO!
15-565 Biatystok, ul. Ksigdza Stanistawa Suchowolca 27  Departament Urbanistyki | .-'\---'-\!‘:""'};"

ul. Stonimska 1, 15-950 Bialvstal

Do wiadomosci:
1. Urzad Miejski w Biatymstoku, Departament Urbanistyki i Architektury
2. Podlaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw

MKZ - a/a

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111) od wydania niniejszej decyzji wniesiono
oplate skarbowa w wysokosci 82,00 zt.



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Urzad Miejski w Biatymstoku realizuje wymogi wynikajace z rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 22016 1), zwanego w dalszej czesci RODO.

Administratorem w rozumieniu RODO (administrator danych osobowych) dla danych osobowych gromadzonych
przez Urzad Miejski w Bialymstoku jest Prezydent Miasta Bialegostoku z siedziba w Urzedzie Miejskim w
Biatymstoku przy ul. Stonimskiej 1. W sprawach zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
wykonywaniem praw przystugujacych im na mocy niniejszego rozporzadzenia, osoby ktérych dane sa
przetwarzane moga kontaktowac sie z:

Inspektor Ochrony Danych Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

telefon informacyjny: 85 879 79 79

e-mail: bbi@um.bialystok.pl

Szczegbtowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych mozna odnaleZ¢ na stronie internetowe]
Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku w zakladce POLITYKA PRYWATNOSCL
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INFORMAC]JA BIOZ

I. STRONA TYTULOWA

Remont zabytkowego kosciola pw. Niepokalnego Serca
Maryi w zakresie termomodernizacji

INWESTOR: Parafia Rzymskokatolicka
pw .Niepokalanego Serca Maryi
15 -565 Bialystok ul. St.SUCHOWOLCA 27

ADRES: BUDOWY; 15-565 Biatystok
ul. St.Suchowolca 27

cze$¢ dzialki nr 794 /5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SPECJALNOSC:

ARCHITEKTURA: MGR INZ. ARCH. ANDRZE] NOWAKOWSKI
UPR. BL194/77
PD-0020

URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
Departament Urbanistyki j Architektury

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok
BIALYSTOK, 04.10.2023 .




IL. CZESC OPISOWA DO INFORMAC]I BIOZ

1. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji
- roboty budowlane, realizacja’”  '-2024r
2, Teren inwestycji

- teren inwestora

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowaé zagrozZenie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja

4. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robét budowlanych:

- ryzyko upadku pracownika z wysokoéci
- ryzyko wypadku podczas prac z urzgdzeniami budowlanymi

- ryzyko porazenia pradem elektrycznym

-wykopy

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
- szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym i pracg na danym standi#gkaMIEJSKI W BIALYMSTOKU
Departament Urbanistyki i Architektury

ul. Stonimska 1, 15-950 Biatystok

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.
- bezposredni nadzér nad bezpieczeistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy

przez osoby uprawnione w tym kierownika budowy.

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0s6b

nieupowaznionych,



- pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednie
warunki sanitarne i higieniczne

- pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,

- sprzet i urzadzenia stosowane na budowie powinny by¢ sprawne i posiada¢
wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

- urzadzenia elektryczne powinny mieé sprawne wytaczniki zabezpieczone przeciw
porazeniowo, state urzadzenia elektryczne musza byé uziemione.

- skrzynki elektryczne winny by¢ zamkniete i zabezpieczone przed przypadkowym
dostepem.

- pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie, wymagane kwalifikacje
i uprawnienia do obstugi urzadzen i maszyn budowlanych.

- udostepnienie mozliwoéci korzystania z aktualnych zdobyczy techniki w

przypadku wystapienia zagrozenia /telefon, komorka, samochéd, itp./

Opracowanie:
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