PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: REMONT ZABYTKOWEGO KOSCIOLA PW. NIEPOKOLANEGO
SERCA MARYI W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | BUDOWA DWOCH
ZBIORNIKOW NA WODY OPADOWE

ADRES INWESTYCJI: 15-565 BIALYSTOK, UL. KS. STANISLAWA SUCHOWOLCA 27

NAZWA INWESTORA:  PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NIEPOKALANEGO SERCA
MARYI W BIALYMSTOKU
ADRES INWESTORA: 15-5665 BIALYSTOK, UL. KS. STANISLtAWA SUCHOWOLCA 27

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Rafat Starczyk

DATA OPRACOWANIA: 20.12.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 12780



Przedmiar

Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ELEWACJA
1] KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1| 0832-04
1,34%2,45*8 m2 26,26
0,60*0,96 * 4 m2 2,30
0,60*1,94*3 m2 3,49
1,582,007 m2 22,12
1,00*1,20*7 m2 8,40
1,85*%1,94*1 m2 3,59
1,58%4,00*3 m2 18,96
0,86*1,15* 1 m2 0,99
RAZEM 86,11
2| KNR AT-50 Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1| 0101-04
31,45*(3,45+0,27+3,31+0,27)* 2 m2 459,17
A (Suma czesciowa) m2 459,17
13,76 * (17,52 + 15,78 + 3,50) m2 506,37
B (Suma czesciowa) m2 506,37
6,50 * 4,71 m2 30,62
10,98 * 4,92 m2 54,02
16,22 * 12,39 m2 200,97
6,00 * 7,54 m2 45,24
C (Suma czesciowa) m2 330,85
13,76 * (17,52 + 15,78 + 3,50) m2 506,37
D (Suma czgsciowa) m2 506,37
6,50 4,74 m2 30,81
10,98 * 4,92 m2 54,02
16,22 * 12,39 m2 200,97
8,00 * 7,54 m2 60,32
E (Suma czesciowa) m2 346,12
RAZEM 2 148,88
3| KNR AT-50 Wykonczenie gladkich powierzchni powlokg malarskg | m2
d.1| 0715-01 - gruntowanie reczne
poz.2 m2 2 148,88
RAZEM 2 148,88
4| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1] 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich
poz.2 m2 2 148,88
RAZEM 2 148,88
5/ KNR 19-01 Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm | m2
d.1] 0538-07 z blachy cynkowej
050%144*8 m2 5,76
0,50*0,60*7 m2 2,10
0,50*1,58* 10 m2 7,90
0,50*1,10*7 m2 3,85
0,50%1,95*1 m2 0,98
0,50*0,90 * 1 m2 0,45
RAZEM 21,04
6| KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z m2
d.1| 0826-04 wykuciem spoin
1,00 * (40,25 + 29,84) * 2 m2 140,18
RAZEM 140,18
7| KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1 r.16 (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5)
z.s2.5.15
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2 DOCIEPLENIE SCIAN WEWNATRZ
8| KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2| 0832-04
0,50*0,96*4 m2 1,92
1,58*2,00*7 m2 22,12
1,00*1,20*7 m2 8,40
0,50*1,94*3 m2 2,91
1,85%1,94 * 1 m2 3,59
RAZEM 38,94
9| KNR 4-01 Rozbiérka cokolikow m
d.2| 0808-08
436+230+756+458+6,01+6,12+4,74+754 | m 101,10
+8,14+754+934+436+1,70+1,00+4,36 +
4,58 +6,01+6,12+4,74
RAZEM 101,10
10| KNR 19-01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt wiérowo- m2
d.2| 0614-02 cementowych - pionowe na zaprawie
1/01 5,00 * 4,36 m2 21,80
1/02 5,00 * 2,30 m2 11,60
1/03 5,00 * 7,56 m2 37,80
1/07 5,00 * (4,58 + 6,01) m2 52,95
1/08 5,00 * (6,12 + 4,74) m2 54,30
1/09 7,00* (7,54 + 8,14 + 7,54) m2 162,54
1/10 4,50*9,34 m2 42,03
wejscie 4,50 * (4,36 + 1,70) m2 27,27
wejscie 4,50 * (1,00 + 4,36) m2 24,12
2/07 3,00 * (4,58 + 6,01) m2 31,77
2/08 3,00 * (6,12 + 4,74) m2 32,58
RAZEM 498,66
11| KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.2| 0815-01 $cianach z plyt gipsowych
poz.10 m2 498,66
RAZEM 498,66
12| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2| 1305-03 powierzchni wewnetrznych suchych tynkéw
poz.10 m2 498,66
RAZEM 498,66
13| KNR 19-01 Utozenie listew przysciennych drewnianych m
d.2| 0909-03
4,58 +6,01 +6,12+4,74 m 21,45
RAZEM 21,45
14 KNR 19-01 Cokoliki z plytek podtogowych terakotowych 150x150 | m
d.2| 0903-04 mm
436+230+756+458+6,01+6,12+4,74+754 | m 79,65
+8,14+7,54+934+436+1,70+ 1,00 + 4,36
RAZEM 79,65
3 DOCIEPLENIE STROPU
15| KNR 19-01 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW m2
d.3| 0610-01 szerokiej na sucho
2/01 18,00 18,00
2/02 46,00 46,00
2/05 108,00 108,00
2/07 26,00 26,00
2/08 23,00 23,00
1/04 259,00 259,00
1/06 60,00 60,00
1/09 50,00 50,00
1/10 i wokot 15,78 * 4,74 74,80
A (Obliczenie pomocnicze) 664,80
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poz.15A™ 1,1 m2 731,28
RAZEM 731,28
16| KNR 19-01 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plytz | m2
d.3| 0621-01 welny mineralnej
poz.15 m2 731,28
RAZEM| 731,28
4 STOLARKA
17| KNR 19-01 Usunigcie starej farby olejnej - opalanie farby ze m2
d.4| 1310-07 stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2
1,34%245* 8 m2 26,26
1,50*3,00*3 m2 13,50
1,50*1,50* 2 m2 4,50
1,10*1,10*1 m2 1,21
RAZEM 45,47
18| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng okien i Swietlikéw | m2
d.4| 1311-11 stalowych
poz.17 m2 45,47
RAZEM 45,47
19| KNR 19-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych - m2
d.4| 1210-02 ramy metalowe
poz.17 * 0,50 m2 22,74
RAZEM 22,74
20| KNR 19-01 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych metalowych | m2
d.4| 1205-12 zdejmowanych szkiem plaskim zbrojonym o gr. 5-8
mm na kit podwéjny przy pow. szyby ponad 0,5 m2
poz.19 m2 22,74
RAZEM 22,74
21| NNRNKB (z.V1) Okna ostonowe aluminiowe m2
d.4(202 1026-04
poz.17 m2 45,47
RAZEM 45,47
22| NNRNKB (z.I) okna jednodzielne jednorzedowe o pow. 1.5-2.0 | m2
d.4| 202 1016a- m2 drewniane zespolone dwuszybowe budownictwa
06 uzytecznosci publicznej fabrycznie wykoriczone
0,60*0,96* 4 m2 2,30
1,56*2,00*3 m2 9,36
1,48*2,00*4 m2 11,84
1,00*2,00*7 m2 14,00
RAZEM 37,57
23| KNR 19-01 Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych - m2
d.4| 1210-01 ramy drewniane
2,20* 3,10 6,82
1,62 * 2,20 3,56
1,12*2,30 2,58
A (Obliczenie pomocnicze) 12,96
poz.23A*0,5 m2 6,48
RAZEM 6,48
24| KNR 19-01 Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych | m2
d.4| 1202-07 zdejmowanych pojedynczych szktem plaskim
walcowanym wzorzystym o gr. 3-4 mm na listwy z
podkitowaniem przy pow. szyby ponad 0,5 m2
poz.23 m2 6,48
RAZEM 6,48
25 AW Renowacja drzwi wejsciowych kpl
d.4| kalk. wlasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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26| KNR AT-59 Izolacja piankg drzwi gtéwnych m2
d.4| 0104-03
2,32* 3,45 m2 8,00
RAZEM| 8,00
5 OPASKA
27| KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski betonowej m2
d.5| 0801-01
0,60 * (40,25 + 29,84) * 2 m2 84,11
RAZEM 84,11
28| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-
v
poz.27 m2 84,11
RAZEM 84,11
29| KNR AT-04 Warstwa wzmachiajgca grunt z geowltdkniny m2
d.5| 0101-02
poz.27 m2 84,11
RAZEM 84,11
30| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie | m2
d.5| 0202-05
0202-06
poz.27 m2 84,11
RAZEM 84,11
31| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.5| 0407-02 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
40,25*2+29,84* 2 m 140,18
RAZEM 140,18
6 DESZCZOWKA
32| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.6| 0111-01 - trasa drég w terenie réwninnym
(15,00 + 10,00 + 5,00) / 1000 km 0,03
RAZEM 0,03
33| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6| 0215-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. lli
(15,00 + 10,00 + 5,00) * 1,20 * 1,50 m3 54,00
3,00 * 3,00 * 2,00 m3 18,00
RAZEM 72,00
34| KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer, | m3
d.6|] 0310-02 dnado 1,5mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
odkiad (kat. gruntu Il1)
(15,00 + 10,00 + 5,00) * 0,30 * 1,50 m3 13,50
3,00 * 3,00 * 0,25 m3 2,25
RAZEM 15,75|
35/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka m2
d.6| 0313-01 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,50 * (15,00 + 10,00 + 5,00) * 2 m2 90,00
RAZEM 90,00
36/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy w ziemi tasmag z tworzywa m
d.6| 0219-01 sztucznego
15,00 + 10,00 + 5,00 m 30,00
RAZEM| 30,00
37| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.6] 1101-07 gruntowym
0,10 * (15,00 + 10,00 + 5,00) * 1,00 m3 3,00
0,10 * 2,50 * 2,50 m3 0,63
RAZEM 3,63
38 KNNR4 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 110 | m
d.6| 1308-01 mm
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15,00 + 10,00 + 5,00 m 30,00
RAZEM 30,00
39| KNR 2-19 Przejécia przez Sciany przej
d.6| 0216-08 .
2 przej 2,00
RAZEM 2,00
40| KNR 2-15 Zbiorniki na deszczéwke szt
d.6| 0508-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41| KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 m
d.6| 0804-01 mm
15,00 + 10,00 + 5,00 m 30,00
RAZEM 30,00
42 AW Inwentaryzacja geodezyjna kp!
d.6| kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach m3
d.6| 0320-0202 pionowych w gruntach kat. Il1-1V; giebokos¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 1,6-2,5 m
poz.33 + poz.34 m3 87,75
RAZEM 87,75
7 INNE
44 AW Dostawa i montaz budek legowych kpl
d.7| kalk. wlasna
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
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