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1.Karta identyfikacyjna obiektu:

1.Karta identyfikacyjna obiektu:

NUMER WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW: A/1622 z dnia 4 marca 1931r
RODZAJ: obiekt sakralny

FUNKCIJA: koscioét parafialny

AUTOR, WARSZTATA, SZKOtA: brak

SYGNATURA: brak

INSKRYPCIJE: brak

DATOWANIE: Kon. XIV w., XVI w.

LOKALIZACIJA: Koscidt parafialny p.w. Sw. Andrzeja Apostota, woj. Kujawsko-
pomorskie, pow. bydgoski, ul. Farna, Koronowo 86-010
WLASCICIEL/UZYTKOWNIK: Parafia p.w. Wniebowziecia NMP, ul. Bydgoska 23,
Koronowo 86-010

TECHNIKA: elementy wykonane w zaprawach mineralnych na podtozu
ceglanym

WCZESNIEJSZE KONSERWACJE/RENOWACIE: brak

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIJE: brak



2.Historia obiektu.

W roku 1288 cystersi ze wsi Byszewo przeniesli sie do osady Smeysze
czyli obecnego Koronowa. W roku 1368 klasztor uzyskat przywilej lokacyjny
miasta co wigzato sie z mozliwoscig zatozenia parafii. W latach 1382-1396, za
opata Andrzeja, wybudowano kosciot farny poczatkowo p.w. Bozego Ciata lub
Sw. Tréjcy. Opat Wawrzyniec Zalidski przebudowat $wiatynie nadajac jej
obecny ksztatt.

W 1656 roku kosciot zostat zniszczony podczas wojen szwedzkich. Zniszczone
sklepienia zastgpiono stropem w 1752 rokiem.

Po kasacie klasztoru cystersow w 1819 roku funkcje kosciota parafialnego
przejeta $wigtynia p.w. Wniebowziecia NMP. Ko$ciét Sw. Andrzeja poczatkowo
pozostawat nieczynny, pdzniej stuzyt jako filialny, w latach 1825-31 uzytkowany
byt przez ewangelikow. W 1885 nastgpita pierwsza renowacja kosciota,
nastepna odbyta sie w 1927 roku. Po 1945 roku otynkowano zakrystie i kruchte
potnocng, oszklono okna i naprawiono dach.

3. Opis obiektu.

Koscidt p.w. Sw. Andrzeja usytuowany zostat we wschodniej czesci
miasta, na skarpie. Budowla orientowana, zachodnia elewacjg zwrdcona w
strone rynku miejskiego. Pierwotnie teren wokét kosciota petnit funkcje
cmentarza, obecnie stary cmentarz porasta trawa.

Koscidt ztozony z korpusu zblizonego do kwadratu, od wschodu nieregularne,
zamkniete trojbocznie prezbiterium, od zachodu wieza, w ktérej parter stanowi
kruchta, od pétnocy na zbiegu korpusu i prezbiterium zakrystia, po stronie
potnocnej dobudowane pomieszczenie stuzgce obecnie jako magazyn.

Wieza koscielna na rzucie kwadratu, tréjkondygnacyjna, w narozach podparta
szkarpami, przykryta barokowym hetmem.

Do wiezy koscielnej od potudnia przylega okragta wiezyczka stuzgca za klatke
schodowa.

Sciany kosciofa ceglane, murowane w watku gotyckim, okna, blendy i wneki
tynkowane. Okna lekko rozglifione. W pasie podokapowym tynkowana, prosta
opaska. W obrebie prezbiterium na wysokosci szczytéw okien pas tynku
delikatnie wciggniety w licu elewacji. Od pdtnocy w pas tynku wkomponowany
Slepy okulus.

Zakrystia od poétnocy w catosci tynkowana. Szczyty korpusu takze w catosci
tynkowane.



4. Stan zachowania.

Wszystkie tynki na obiekcie w stanie ztym. Wielokrotnie naprawiane
osiggnety strukture warstwowg. Poszczegdlne warstwy odspajajg sie od siebie,
pomiedzy warstwami zachowane czesciowo powtoki malarskie.

Ubytki tynkéw historycznych wypetniano przypadkowymi zaprawami
mineralnymi (réznorodne zaprawy wapienne, cement, zaprawa cementowa w
technologii betonu, zaprawy cementowo wapienne, kleje mineralne). W
podobny sposdb naprawiano ubytki warstw tynkarskich wtérnych. Powstate w
ten sposdb elementy tynkarskie posiadajg réznorodng strukture, z czego
wynika rézna wytrzymatosé mechaniczna poszczegdlnych warstw, rézna
przyczepnosc do podtoza oraz rézna odpornosé na czynniki zewnetrzne.
Zaprawy wtorne kfadziono na obiekt w réznej grubosci warstwach. Od kilku
centymetrow do grubosci przecierki.

Tynki cementowe w technologii betonu wykazujg w wielu miejscach odspojenia
od podtoza, deformacje (wyginanie sie wielkopotaciowych odspojen), pekniecia
w grubosciach warstw. Tynki wapienno cementowe przylegajg do podfoza
lepiej, wykazujg wiekszg elastycznosc niz zaprawy na bazie samego cementu
aczkolwiek miejscami tez widoczne sg niewielkie odspojenia od muru
ceglanego..

Historyczne tynki gliniano wapienne lezgce bezposrednio na podtozu ceglanym
zachowane szczatkowo, podobnie zaprawy wapienno cementowe pokryte
czerwonymi warstwami malarskimi. Zaprawy gliniano wapienne rozwarstwiaja
sie listkowo, odspajajg od podtoza.

Wszystkie elementy tynkarskie kilkukrotnie przemalowywane.

Powierzchnia wspodtczesnej warstwy malarskiej zabrudzona, pokryta luznymi
warstwami pytéw, zmieniona kolorystycznie (porastajg jg grzyby i glony),
punktowo widoczne rdzawe zacieki. Miejscami farba tuszczy sie i odpada
odstaniajac podtoze. Cata wspodfczesna powtoka malarska uszkodzona, spekana,
nieszczelna.

5. Materiaty oryginalne i wtdérne.

Do materiatéw pierwotnych nalezy zaliczy¢ wyprawy tynkarskie gliniano
wapienne lezgce bezposrednio na murze ceglanym oraz warstwe malarska
barwy jasno bezowej lezgcej na tej wyprawie. Warstwy przemalowan
jasnobezowych sg elementem kolejnych odswiezen detalu architektonicznego i
mozna zaliczy¢ je do warstw historycznych ale nie pierwotnych tgcznie z
drobnymi zacierkami wapiennymi.

Wyprawy wapienno cementowe pokryte czerwong malaturg nalezy przypisac
do zapraw historycznych nastepnej aranzacji kolorystycznej obiektu.
Prawdopodobnie pochodzg z konca XIX wieku lub | potowy wieku XX-tego.



Fotografia przedstawia cze$¢ Sciany potudniowe]j korpusu (na zdjeciu sgsiednim zaznaczono miejsce
strzatkg) gdzie w miejscu przemurowania po stronie starszych cegiet widoczna jest spoina gliniano
wapienna i fragment glifu pokryty takg samg zaprawg z warstwg malarskg biato-jasnobezowsa.

Oryginalna zaprawa przykryta na ,,szwie” zaprawg wapienng.



Taka sama sytuacja pojawia sie na glifie
okiennym korpusu kosciota ze strony
pétnocnej. Widoczna jest spoina gliniano
wapienna i wyprawa tynkarska
wykonana w tej samej zaprawie.

Warstwy przemalowan jasnobezowych
na zaprawce wapiennej w obrebie
okulusa na pétnocnej $cianie

prezbiterium.



Fotografia przedstawia zaprawe wapienno cementowg, gtadko wyréwnana pokryta czerwona
malatura. Fragment umiejscowiony jest po pétnocnej stronie w gérnych partiach Sciany
prezbiterium. Niewielkie pozostatosci takich zapraw spotyka sie w obrebie wszystkich scian
prezbiterium. Rozrdznia sie dwie warstwy czerwieni.

Do elementdw wtdrnych nalezy zaliczy¢ wszystkie zaprawy cementowe,
cementowe w technologii betonu, klejowe oraz wszystkie przemalowania
wykonane wspofczesnymi farbami elewacyjnymi.

6. Przyczyny zniszczen i zmian.

Podstawowag przyczyng zniszczenia wystroju pierwotnego byta jego
nieodpornos¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Glina jest materiatem
mocno chtongcym i utrzymujacym wilgoé. Mokre tynki ulegaty przemarzaniu w
okresach zmiennych temperatur co w efekcie dato rozwarstwienie i rozktad
zaprawy. Farby wapienne i kredowe nie stanowity dostatecznej ochrony dla
zaprawy. W gtebszych warstwach muru, tam gdzie nie byt on omywany przez
deszcze spoina wykonana w tej zaprawie jest w lepszej kondyciji.

7. Cel i zatozenia proponowanych prac konserwatorskich.

Podstawowym celem proponowanych prac konserwatorskich jest
usuniecie szkodliwych i destrukcyjnych dla zabytku zapraw opartych na spoiwie
cementowym. Ponadto proponowane prace majg na celu poprawe kondycji
zabytku i przywrdcenie mu prawidtowego odbioru estetycznego.



8. Program prac konserwatorskich.

1. Usuniecie wszystkich wtornych i szkodliwych zapraw mineralnych z

detalu architektonicznego koSciota.

Wszystkie zaprawy betonowe, cementowe, klejowe nalezy z elewac;ji kosciota
usungé. Ptaty tynku odspojonego od podtoza usuwa sie bez utrudnien
natomiast warstwy betonu przylegajgce do podtoza ceglanego nalezy w
pierwszej kolejnosci nacig¢ a nastepnie delikatnie i z uwagg skué.
W przypadku duzych betonowych wypetnien ubytkédw muru ceglanego decyzje
0 usunieciu i sposobie takiego usuniecia nalezy podjg¢ wspélnie z nadzorem
konserwatorskim.
Konsultacje z nadzorem konserwatorskim nalezy przeprowadzic¢ takze w
przypadku partii zapraw betonowych grozgcych uszkodzeniem podtoza
zabytkowego w czasie usuwania z obiektu.
Czynno$¢ usuwania tynkdw nalezy przeprowadzi¢ z uwaga i poszanowaniem
zapraw historycznych, ktére mogg by¢ zachowane pod zaprawami wtérnymi.
Odstoniete sciany ceglane nalezy przed dalszymi czynnosciami odpyli¢
sprezonym powietrzem.

2. Konserwacja zachowanych szczatkowo pierwotnych tynkéw z powtoka
malarska.

W przypadku identyfikacji zapraw pierwotnych zachowanych na obiekcie nalezy
je zachowac i poddac¢ konserwacji polegajacej na:
-delikatne oczyszczenie z poszanowaniem malatur
-podklejenie odspojonych fragmentéw tynku wapienng zaprawg iniekcyjna
(PLM -M)
-dezynfekcja (Lichenicida Bresciani)
-wzmochienie osfabionych zapraw preparatem krzemoorganicznym
hydrofilnym
-ewentualna stabilizacja malatur preparatem krzemoorganicznym o wysokiej
zawartosci krzemionki elastyfikowanym.
Poddane konserwacji fragmenty nalezy potraktowac jako ,,Swiadki” i
pozostawié¢ widoczne na obiekcie.
Podobnie nalezy postgpic¢ z zaprawami malowanymi na czerwono.
W przypadku zapraw historycznych o daleko posunietej destrukcji przed
jakimikolwiek dziataniami nalezy wykonaé konsultacje z nadzorem
konserwatorskim.



3. Dezynfekcja obiektu.
Wszystkie miejsca poddane pracom naprawczym nalezy poddaé dezynfekcji
preparatami niszczgcymi glony, grzyby, mchy i porosty. Preparaty powinny
dezynfekowac i zabezpieczac obiekt przed dalszym porastaniem. Zaleca sie
preparaty wodne lub alkoholowe ze wzgledu na pdzniejszg rekonstrukcje
tynkdéw, nalezy zachowac mur ceglany ze zdolnoscig przyczepnosci zapraw
mineralnych.

4. Konserwacja i wykonanie niezbednych napraw muru ceglanego
odstonietego spod tynku.
Wszystkie ubytki muru ceglanego nalezy uzupetnic¢ cegtami dopasowanymi
parametrami do cegiet otaczajgcych ubytek. Mogg by¢ to cegty rozbidrkowe,
przed wmurowaniem w obiekt nalezy je oczyscic i zdezynfekowaé. Cegty
murowac na zaprawy wapienne z zawartoscig trasséw, zaprawy z
przeznaczeniem do stosowania na zabytkach.

5. Rekonstrukcja detalu tynkarskiego.
Zaktada sie, ze tynki by¢ moze bedg musiaty byc réznej grubosci, dlatego tez
proponuje sie zastosowanie zapraw dwoch frakcji. Do grubszych warstw
podktadowych zaprawy o grubszej frakcji kruszywa, do warstw cienszych i
wykonczeniowych zaprawy o drobniejszym kruszywie. Do rekonstrukcji nalezy
zastosowacd zaprawy wapienno trasowe do zastosowania na obiektach
zabytkowych. Sposdb wykonczenia powierzchni tynku zostanie dopasowany
wedtug zachowanych tynkéw historycznych. Forma tynkéw nie moze by¢
sztywna, ,kartonowa”, musi uktadac sie na murze wedtug jego krzywizn.
Sposdb ktadzenia i gtadzenia tynkéw tzw . ,z reki”.
Mozna zastosowac zaprawy fabryczne takich firm jak Remmers lub Optolith.

6. Malowanie detalu tynkarskiego.
Odtworzenie powtoki detalu architektonicznego proponuje sie wykona¢ farbg
elewacyjng ,,oddychajacg”, wg kolorédw zaproponowanych w Badaniach
konserwatorskich. Farba powinna wykazywac zdolnosci ochronne dla tynku, nie
miec¢ tendencji do pekania oraz zmian kolorystycznych. Przed ostatecznym
malowaniem nalezy wykonac préby i uzyskaé aprobate nadzoru
konserwatorskiego. Proponuje sie produkty takich firm jak: Optolith, Remmers,
Keim, Kaparol lub innych o poréwnywalnej jakosci.

9. Zalecenia konserwatorskie.
Wszystkie prace musza odbywac sie pod nadzorem konserwatorskim, wszystkie
watpliwosci i czynnosci nie przewidziane programem konserwatorskim nalezy



uzgadniaé z nadzorem konserwatorskim lub komisyjnie z udziatem
Przedstawicieli WUOZ Delegatura Bydgoszcz.
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MATERIALY FOTOGRAFICZNE

2. Wschodni szczyt korpusu.
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3. Potudniowa $ciana korpusu.

4. Potudniowa Sciana prezbiterium.
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6. Podtnocna $ciana prezbiterium, wschodnia $ciana zakrystii.
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Wschodni szczyt korpusu, zakryst
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