Koronowo, 06.12.2022 1.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
I RESTAURATORSKICH

Oltarz boczny p.w. §w. Benedykta

z koSciola p.w. Wniebowzigcia NajSwietszej Maryi Panny w Koronowie

Autor programu:

Daria Zasada-Klodzinska
Dyplom nr 1400/150680/2012
ul. Kasprowicza 3

88-200 Radziejow

Tel. 793 482 442

Torun, 2022



1.

Autor opracowania

Daria Zasada-Kilodzinska,

magister konserwacji malarstwa i rzezby polichromowanej,
ul. Kasprowicza 3

88-200 Radziejow

Opis obiektu zabytkowego

Barokowy oftarz glowny z konca XVII wieku, drewniany, polichromowany, zlokalizaowany w
pofudniowym ramieniu transeptu. Oltarz architektoniczny, ze skrzyniowa mensg, nastawa
jednokondygnacyjng. Czg$¢ $rodkowa nastawy ujeta w dwie kolumny, w czeéci $rodkowej obraz
,Swiety Benedykt z Nursjii”. Nastawa po bokach ujeta w azurowe uszaki splecione ze stylizowanych
lisci i winnych gron. W zwienczeniu obraz ,Matka Boska ukazuje si¢ §w. Robertowi z Molesmes”.
Obraz w szerokiej, litej ramie w formie obtokéw z promieniami.

Stan zachowania

Stan zachowania ottarza jest zroznicowany w zaleznosci od rodzaju powierzchni oraz lokalizacji (np.
powierzchnie polichromowane, ztocone, rzezby, dolne i gorne czesci ottarza)

- _Powierzchnie zlocone i srebrzone architektury oltarza: Catkowicie przemalowane, pokryte
wiornymi nawarsiwieniami imitujacymi zfoto fub biel. Przemalowania wykonane farbami akrylowymi
szlakmetalem, srebro- i ztoto-podobnymi. Powierzchnia pokryta grubg warstwa kurzu i brudu. W wielu
miejscach (szczegélnie na uszakach) widoczne §lady po zerowaniu owadéw. W spontanicznych
odkrywkach, miejscami, pod grubymi nawarstwieniami widoczne oryginalne zlocenie i srebrzenie.
Powierzchnia zarowno lica jak i odwrocia nosi $lady zerowania owadéw i wymaga konserwacji.

- Powierzchnia polichromowana oltarza architektury oltarza: Powierzchnia polichromii oftarza
przemalowana w niewlasciwym kolorze i materiale (kolor jasnoszary, farba akrylowa). W wielu
miejscach doszto do znacznych ubytkéw snycerki.

- Obrazy olejne na plotnie ..$w. Benedykt z Nursji” oraz Matka Boska ukazuje sie §w. Robertowi
z_Molesmes”: Widoczne drobne przetarcia warstwy malarskiej, korekty wymagaja rowniez krosna,
widoczne delikatne obwisnigcie ptotna w miejscach rozklinowania. Miejscami widoczne wtorne
uzupetnienia obecnie pociemniale. Uzupelnienia ubyikéw warsiwy malarskiej sg widoczne ze wzgledu
na brak opracowania kitow oraz zmiany starzeniowe werniksu. W bocznym $wietle widoczna struktura
lica z widocznymi kitami.

Wskazanie oczekiwanych efektow prac lub badan

Glownym celem prac konserwatorskich jest powstrzymanie destrukcji obiektu oraz przywrocenie jego
walorow estetycznych i artystycznych poprzez odpowiednia konserwacje. Przywrocone zostanie
pierwotne opracowanie malarskie i poztotnicze ottarza,

Wskazanie przewidzianych do wykonania czynnosci z podaniem metod, materialow i technik -
program prac konserwatorskich

A: Powierzchnie zlocone i srebrzone, relief gleboki — ornamenty oraz aplikacje rzezbiarskie w
plycinach, ramy, bazy, kapitele, kolumny, uszaki, profilowania architektury oltarza, rama oraz

monogram w antependium, uszaki, zwiefczenie (chmury i promienie).

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczgciem prac.
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B:

Demontaz oltarza.!

Ustalenie stratygrafii warstw, identyfikacja skladu chemicznego oryginalnej warstwy (identyfikacja partii
zloconych, srebrzonych).

Wykonanie dezynfekcji (2% roztwor Biotinu R w alkoholu etylowym) oraz dezynsekcji (preparat Per-Xil 10,
pedzlowanie, iniekcje).

Oczyszczenie odwrocia oltarza.

Usuniecie przemalowan, wtornych lakierow, farb  zloto- i srebro-podobnych (metody mechaniczne oraz
chemicznie za pomocq past czyszczqcych wykonanych z metylocelulozy jako absorbenta i mieszaniny
odpowiednio dobranych rozpuszczalnikow).

Podklejenie osypujacych sie tusek oryginalnej zaprawy (wodny roztwor Primalu AC33 (2-3%, iniekcje).
Impregnacja drewnianego podloza (3-5% roztwor Paraloidu B-72 w toluenie).

Uzupelnienie ubytkow drewna, w tym rekonstrukcja zniszczonych fragmentow snycerki w ornamentach
(material: drewno).

Uznpelnienie drobnych ubytkow drewna (zywica Araldir).

Uzupelnienie ubytkéw zaprawy (zaprawa kredowo-klejowa).

Uznpehienie ubytkow zlocen i srebrzen (zloto w proszku lub w platku, srebro w proszku, poler/mat w
zaleznosci od oryginalnej technologii).

Zabezpieczenie powierzchni srebrzonych (szelak).

Konserwacja powierzchni_polichromowanej oltarza, relief plaski — mensa z_antependium,

predella, nastawa, zwienczenie
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Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed rozpoczeciem prac.

Demontaz poszczegolnych elementow architektury.

Ustalenie stratygrafii warstw, identyfikacja skladu chemicznego oryginalnej warstwy (sklad pigmentowy,
identyfikacja spoiwa farb oraz zaprawy, okreslenie technologii wykonania oryginalnej polichromii).
Wykonanie dezynfekcji (2% roziwor Biotinu R w alkoholu etylowym) oraz dezynsekcji (preparat Per-Xil 10,
pedzlowanie, iniekcje).

Oczyszczanie z zabrudzen powierzchniowych lica (migkkie ggbki, tampony z waty, Vulpex, Anacrosina, 3%
cytrynian amonu) 1odwrocia (pedzle, ggbki, szczoteczki roznej gradacyi).

Podklejenie osypujacych sig lusek oryginalnej zaprawy (wodny roziwor Primalu AC33 (2-3%, iniekcje).
Usunigcie przemalowan (metody mechaniczne oraz chemicznie za pomocq past czyszczqeych wykonanych z
metylocelulozy, jako absorbenta i mieszaniny odpowiednio dobranych rozpuszczalnikow).

Zaberpieczenie oryginalnej warstwie malarskiej (werniks retuszerski).

Impregnacja drewnianego podloza (3-5% roztwor Paraloidu B-72 w toluenie).

Uzupelnienie ubytkow drewna, w tym rekonstrukeja zniszezonych fragmentow snycerki w ornamentach
(material: drewno).

Uzupehienie drobnych ubytkow drewna (zywica Araldir).

Uzupchicnic ubytkéw zaprawy (zaprawa kredowo-klejowa).

Uzupelnienie ubytkow polichromii (farby zywiczne firmy Maimeri, meioda uzupelnien: kropka lub kreska w
zalezno$ci od struktury oryginalnej polichromii).

Zabezpieczenie koncowe werniksem (werniks Schminke, satynowy).

C: Obrazy olejne na plétnie ..§w. Benedykt z Nursji” oraz Matka Boska ukazuje sie $w. Robertowi z
L:Ubrazy oleine na piotni neayx

Molesmes”

1. Zdjgcie obrazu z ramy i z krosna

2. Oczyszczenie odwrocia z zabrudzen powierzchniowych (réznego rodzaju gumli o roznej mighkosci).

3. Oczyszczanie lica z zabrudzen powierzchniowych (migkkie ggbki, tampony z waty, Vulpex, Anacrosina, 3%
cytrynian amonu).

4. Usuniccie zdegradowanego werniksu (alkohol etylowy z benzyng lakowq).

5.

Weryfikacja wtomych uzupehien ubytkéw warstwy malarskiej i usuniecie tych 7zle wykonanych Iub
zmienionych kolotystycznie (mechanicznie, skalpelem).

* UWAGI: Transport oltarza odbgdzie si¢ do pracowni konserwatorskiej w Toruniu (ul. Gagarina 7, 87-100 Torun). Oltarz zabezpieczony
plociennymi tkaninami, folig babelkowa, migkkimi przekladkami dopasowanymi do formy poszczegdlnych elementow sktadowych oltarza.
Calos¢ zabezpicezona pasami transportowymi (z przekladami). W pracowni odpowicdnic warunki wilgotnosciowe (65-75% wilgotnogei

wzglednej).
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Lokalne oczyszczenie lica z przemalowan (metody rozpuszczalnikowe po wezesniej wykonanych probach
odpornosci warstwy malarskiej na dzialanie rozpuszczalnikow zastosowanie stabych roztworow).
Uzupelnienie ubytkoéw zaprawy (kit wiedetiski) i opracowanie odpowiedniej faktury.

Wykonanie konsolidacji na stole dublazowym (20% Beva 375 Lascoux).

Ewentualny dublaz plotna (spoiwo BEVA 375).

Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej (werniks retuszerski).

Uzupelnienie ubytkow warstwy malarskiej (farby zywiczne firmy Maimeri, metoda uzupelnien: kroplkg).
Zabezpieczenie koncowe werniksem (werniks akrylowy).

Konserwacja krosna (oczyszczenic gumka, wzmocnienie drewna impregnatem, uzupelnienie ubytkow
drewna, scalenie kolorystyczne). Przywrocenie funkcjonalnosci krosna (krosno ruchome)

Montaz obrazu na krosnie i w ramie.

D: Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
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