Swidnica ut Kolejowa 8 - Schody i podjazd dla niepetnosprawnych
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wa
Swidnica ul Kolejowa 8 - Schody i podjazd dla niepelnosprawnych
1 Roboty rozbiérkowe iwykopy ]
T1|KNR 4-01 {Wykucie z posadzki wycieraczki stalowej o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-06
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
Z2|KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.110212-03
(1,55%1,10*0,18)+(2,11%1,38*0,18)+(2,11*1,38"0,40) m3 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnejo  |m?2
d.1|0805-04  |wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3,20%1,80 m2 6,08
RAZEM 6,08
4/KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 |m3
d.110102-02 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. il
[(3,20%1,90%0,35)+(2,2072 20*0,60)]*50% m3 252
RAZEM 2,52
2 Wywéz gruzu i odpadkéw
Sikalkulacia |Koszt wywozu, sktadowania i utylizacji gruzu szt
d.2iwlasna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
3 Fundamenty
B6/KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.3{1101-07
(3,20*1,90*0,04)+(2,20*2,20*0,04) m? 0,44
RAZEM 0,44
7{KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubcécipo  |m2
d.310114-01 zageszczeniu 8 cm
(3,20%1,90)+(2,20*2,20) m2 10,82
RAZEM 10,92
81KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po  jm2
d.3|0114-03  [zageszczeniu 4 cm
(3,20%1,90)+(2,20*2,20) m?2 10,92
RAZEM 10,92
9/KNR 2-(02 |Podkiady z ubitych materialow sypkich m3
d.3/1101-07
(3,20*1,90*0,04)+(2,20*2 20*0,04) m3 0,44
RAZEM 0,44
10/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 3,6 m-z [m?
d.3{0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
(0,50+1,20+5,00+1,70)*(0,20*C,25) m3 042
RAZEM 0,42
11 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukeji monolitycznych budo- |t
d.3|0290-03  [wli - prety gltadkie o $r. do 7 mm
0,05 t 0,05
RAZEM 0,05
12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budo- it
d.3|0290-04  |wii - prety zebrowane o ér. 8-14 mm
0,10 t 0,10
RAZEM 0,10
13|KNR-W 2- {Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3(02 0101-06
(0,50+1,20+5,00+1,70)*(0,20*0,24) m3 0,40
RAZEM 0,40
14|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3|1101-01
(3,00%1,20"0,10)+(1,70*1,70°0,10) m3 0,65
RAZEM 0,65
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151KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na m2
d.3/0302-01 podsypce cementowo-piaskowej
3,00*0,50 m2 1,50
RAZEM 1,50
4 Okladzina granitowa podjazdu i schodéw
16| KNR BC-02|Czyszczenie reczne powierzchni betonowych ma2
d.4|0201-01
(1,20*3,00)+(1,70*1,70)+(0,30*1,70)+(0,30*0,18)+(1,70*0,18*2)+ m2 8,18
(1,7070,30)
RAZEM 8,18
17|KNR BC-02|Wykonanie warstwy kontaktowej z Ceresit CD30 na powierzchniach {m2
d.4/0210-04 poziomych konstrukcji zelbetowych
(1,20*3,00)+(1,70*1,70)+(0,30*1,70)+{0,30*0,18)+(1,70"0,18*2)+ m2 8,18
(1,70*0,30)
RAZEM 8,18
18 KNR BC-02}Wykonanie powtok ochronnych z Ceresit CR166 m?2
d.4/0218-01
(1,20*3,00)+(1,70*1,70)+(0,30"1,70)+(0,30*0,18)+(1,70"0,18*2)+ m2 8,18
(1,70*0,30)
RAZEM 8,18
19[NNRNKB |Okladziny schodéw z elementow kamiennych {(granit) na spoiwie po- [m2
d.4|1202 2147- |liestrowym
01
wycena in-
dywidualna
(1,20%3,00)+(1,70*1,70)+{0,30*1,70)+(0,30*0,18)+(1,70*0,18*2)+ m?2 8,18
(1,70*0,30)
RAZEM 8,18
5 Montaz balustrady nierdzewnej
20|KNR 4-01 |Wykucie gniazd w $cianach dla balustrad itp. gniaz
d.5|0346-08 d.
9,00 gniaz 9,00
d.
RAZEM 9,00
21}KNR 2-02 |Balustrady schodowe nierdzewne - model Las Vegas (chromo-nikief) /m
d.5/{1207-04
0,50+3,00+5,00+0,50 m 9,00
RAZEM 9,00
221KNR 4-01 |Cbsadzenie balustrady w scianach i podiozach betonowych gniaz
d.5{0320-09 d.
4.00 gniaz 4,00
d.
RAZEM 4,00
6 Roboty towarzyszace
23|kalkulacja {Prace zwigzane z montazem wylacznika sterujgcego drzwiami, kpl.
d.6|wtasna uchwytu drzwiowego itp
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Swidnica Kolejowa 8 - Roboty dociepleniowe, wymiana okien, drzwi i opraw o$wietleniowych
1 Roboty przygotowawcze dla docieplenia scian
1|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1]0535-06
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru krat - kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowe- |szt.
d.1/0354-15 go
7,00*4 szt. 28,00
RAZEM 28,00
3|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1/0354-11
(2,16*2)+(1,20*3)+(1,12*2)+(0,54*2)+1,20 m 12,44
RAZEM 12,44
4 Demontaz klimatyzatoréw szt
d.1|wycena in-
dywidualna
5,00 szt 5,000
RAZEM 5,000
5/KNR 4-01 |Wykucie z muru drabiny - kazdej wmurowanej koncowki wspornika sta- |szt.
d.1|0354-15 lowego
6,00*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
6|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |m?2
d.1]0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(9,60+6,50)*0,45 m?2 7,25
RAZEM 7,25
2 Docieplenie scian
7|/KNR 19-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.2|0832-04
(2,16*1,42*2)+(1,20*1,50*3)+(1,12*0,82*2)+(0,58*0,54*2)+(1,20*0,70)+ |m?2 17,09
(0,98*2,30)
RAZEM 17,09
8/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m?2
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(9,33*10,00)+[(9,60*10,20)-(6,10*3,60)]+(6,50*3,60*0,5) m?2 180,96
RAZEM 180,96
9|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie - GRUNLIT-U pod docieplenie m?2
d.2|2611-02
analogia
(9,33*10,00)+[(9,60%10,20)-(6,10*3,60)]+(6,50*3,60*0,5) m?2 180,96
RAZEM 180,96
10/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2|2612-09
9,33+3,50 m 12,83
RAZEM 12,83
11|KNR 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw |m?2
d.2|0530-02 z. |z blachy ocynkowanej - wykonanie z drabin przestawnych
sz.2.5.
(9,60+6,50)*0,45 m?2 7,25
RAZEM 7,25
12|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 20 cm - przy uzy- |m?2
d.2|2614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki - tynk silikonowy, styropian EPS 032 - gru-
bos$¢ 0.20m, lambda: 0.032 W/mK
{(9,33*10,00)+[(9,60%10,20)-(6,10*3,60)]+(6,50*3,60*0,5)}-12,85 m?2 168,11
RAZEM 168,11
13|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy cm z cegly ptytami styropianowymi gr 3 cm przy m?2
d.2|2614-05 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wypra-
analogia wy elew. z got. suchej mieszankii - tynk silikonowy
{[(1,42+2,16+1,42)*2]+[(1,50+1,20+1,50)*3]+[(0,82+1,12+0,82)*2]+ m?2 11,89
[(0,54+0,58+0,54)*2]+(0,70+1,20+0,70)+(2,30+0,98+2,30)}*0,30
RAZEM 11,89
14|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2|2612-08
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[(1,42+2,16+1,42)*2]+[(1,50+1,20+1,50)*3]+[(0,82+1,12+0,82)*2]+ m 39,62
[(0,54+0,58+0,54)*2]+(0,70+1,20+0,70)+(2,30+0,98+2,30)

RAZEM 39,62
15|KNR 4-01  |Przygotowanie podtoza pod nowe parapety m2
d.2|0347-09
[(2,16*2)+(1,20*3)+(1,12*2)+(0,54*2)+1,20]*0,40 m?2 4,98
RAZEM 4,98
16|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdw PCV w $cianach z cegiet szt.
d.2|/0321-01
analogia
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
17|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.2|02 0529-01 |blachy stalowej powlekane;j
analogia
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
18|KNR-W 2- |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2|02 0519-08
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztu- |szt.
d.2|0524-08 cerow) z blachy ocynkowanej
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20/KNR 4-01 |Uzupetnienie kolanek z blachy ocynkowanej szt.
d.2/0528-06
1,00*3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
21/KNR 4-02 |Montaz dotgcznika (trapera) o $r. 110 mm szt.
d.2/0215-01
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2-02 |Kratki wentylacyjne, osadzone w Scianach o powierzchni elementu do  |szt.
d.2/1215-01 0,1 m2
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
23|kalkulacja |Montaz klimatyzatorow kpl.
d.2|indywidual-
na
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni starych cokotéw m?2
d.2{1204-08
[(9,33-1,00)+3,50]*0,80 m2 9,46
RAZEM 9,46
25|KNR 0-23 |Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT pod podktad co- |m?2
d.2/2611-02 kotow
[(9,33-1,00)+3,501*0,80 m2 9,46
RAZEM 9,46
26/KNR 0-23 |Podkfadowa wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
d.2|0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
nym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
[(9,33-1,00)+3,501*0,80 m2 9,46
RAZEM 9,46
27/KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.2|2612-06
[(9,33-1,00)+3,50]*0,80 m2 9,46
RAZEM 9,46
28|KNR 0-23 |Zagruntowanie podioza przed utozeniem marmolitu m2
d.2/2611-02
[(9,33-1,00)+3,501*0,80 m2 9,46
RAZEM 9,46
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29|KNR 0-23  |Tynk kamyczkowy MARMOLIT m2
d.2|/0931-02
analogia
[(9,33-1,00)+3,50]*0,80 m?2 9,46
RAZEM 9,46
3 Rusztowania
30|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.3/1610-01
(9,33*10,00)+[(9,60%10,20)-(6,10*3,60)]+(6,00*3,58*0,5) m?2 180,00
RAZEM 180,00
31/NNRNKB |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3|202 1622a-
01
(9,33*10,00)+[(9,60*10,20)-(6,10*3,60)]+(6,00*3,58*0,5) m?2 180,00
RAZEM 180,00
32|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przys$ciennych m?2
d.3|1613-02 wysokosci do 15 m
rozdz.16 z.
sz.54.
9920
(9,33*10,00)+[(9,60*10,20)-(6,10*3,60)]+(6,00*3,58*0,5) m?2 180,00
RAZEM 180,00
33|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan |m
d.3/1663-01 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
10,00+4,00 m 14,00
RAZEM 14,00
34|kalkulacja |Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - demontaze i |kpl.
d.3|wlasna montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp., zabezpieczenie elementow
zagospodarowania terenu w odlegtosci do 250 cm od strony elewacji
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3/16 z.sz.5.15|(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
4 Docieplenie stropodachu
36|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.4/1611-01
4,00 kol. 4,00
RAZEM 4,00
37|KNR AT-09 |Paroizolacja m?2
d.4/0103-02
81,50 m?2 81,50
RAZEM 81,50
38|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m?2
d.4|02 0612-03 |ukfadanych na sucho - jedna warstwa, wetna mineralna 0,036 o grubos-
ci 0.10m, lambda: 0.036W/mK
81,50 m?2 81,50
RAZEM 81,50
39|KNR 0-14  |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn- |m?2
d.4|2012-02 czym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
81,50 m?2 81,50
RAZEM 81,50
40|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.4/202 1134- |UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
81,50 m?2 81,50
RAZEM 81,50
41|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |[m2
d.4/02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
50 m?2 81,50
RAZEM 81,50
5 Wymiana okien (6 szt)
42/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna 3 szybowe z nawiewnikami - U=0. |m2
d.5/0929-05 90 W/m2K uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV
(1,15*1,45*3)+(0,85*1,18*1)+(0,85*1,45*2) m?2 8,47
RAZEM 8,47
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43|kalkulacja |Obrébki okien szt
d.5|indywidual-
na
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
6 Wymiana drzwi (szt-4) i montaz dodatkowych drzwi (szt-1)
44/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6/01 0353-04
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45/KNR 2-02 |Oscieznice z wykuciem gniazd m?2
d.6/1205-08
0,80*2,00*5 m?2 8,00
RAZEM 8,00
46/ KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.6/2612-08
(2,00+0,80+2,00)*2*5 m 48,00
RAZEM 48,00
47|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzch- |m?2
d.6/1017-01 ni do 1,8 m2 fabrycznie wykohczone - szt 3
5,40 m?2 5,40
RAZEM 5,40
48/KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone - wewnetrzne m2
d.6/02 1040-01
1,70 m?2 1,70
RAZEM 1,70
49|KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe przeszklone - zewnetrzne m?2
d.6|02 1040-01
0,95*2,10 m?2 2,00
RAZEM 2,00
50|kalkulacja |Obrobki drzwi kpl.
d.6|indywidual-
na
5,00 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
7 Wymiana opraw oswietleniowych na LED
51/KNR 4-03 |Wymiana opraw oswietleniowych na nowe energooszczedne typu LED |szt.
d.7|/0606-02
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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