PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24603

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszez | Razem
1 Prace remontowe dachu nad nawa giéwna
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne drewniane stojakowe dwurzedowe z dtuzyc o wyso- |m2
d.1{1603-04 koscido 8 m
124.29 m?2 124.290
RAZEM 124.290
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpidwki podwojnie m?2
d.1]/0508-02
124.6 m2 124.600
RAZEM 124.600
3]KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.1{0541-08
124.6 m?2 124.600
RAZEM 124.600
4/KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy |\m2
d.1/0629-01 pow. do 2,0 m2
124.60 m?2 124.600
RAZEM 124.600
5/KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy strugow i siekier przy m2
d.1]/0629-06 pow. ponad 5,0 m2 przyjeto 40%
49.841 m2 49.841
RAZEM 49.841
6/KNR 19-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachow - krokiew-nawa gtowna m
d.1|0405-05
156 m 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek - nawa gioéwna m
d.1|0413-02 Krotnos¢ = 2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
8/KNR 19-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachéw - jetka - nawa gtowna m
d.1]0405-05
9 m 9.000
RAZEM 9.000
9/KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi szt.
d.1]0412-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10{KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty - 0,14%0,14 m
d.1{0412-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
11]KNR 19-01 |Odgrzybianie belek i krawedziakow metoda dwukrotnego smarowania prepara-|m2
d.1/0634-06 tami solowymi przy pow. ponad 50 m2
Krotnos¢ = 2
124.6 m?2 124.600
RAZEM 124.600
12|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna konstrukcji drewnianej dachu m2
d.10631-01
124.6 m2 124.600
RAZEM 124.600
13|NNRNKB (z.1l) deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1]202 0420-01
124.6 m?2 124.600
RAZEM 124.600
14|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 1* papg zgrzewalng m2
d.1]202 0534-01
124.6 m2 124.600
RAZEM 124.600
15/KNR 4-01 Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachdwka o odstepie fat ponad 16 cm | m2
d.1{0414-10
124.6 m?2 124.600
RAZEM 124.600
16/KNR K-05 |Wymiana kontriat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm m2
d.1/0104-06
124.6 m?2 124.600
RAZEM 124.600
17|KNR 19-01  |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy mie- |m2
d.1/0584-02 dzianej
9.54 m?2 9.540
RAZEM 9.540
18| NNRNKB (z.IV) Rozne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z  |m2
d.1]202 0533-02 |blachy z miedzi- pasy podrynnowe
9.54 m? 9.540
RAZEM 9.540
19/KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o ér. 18 cm z blachy miedzianej m
d.1/0582-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18.59 m 18.590
RAZEM 18.590
20/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, ogniomury, - z blachy m?2
d.110516-02 miedzianej-potgczenie dachu ze szczytami
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
21|TZKNBK Zwody na dachach krytych dachéwkg wykonane przewodami o przekr. do 80 |m
d.1{XVIl 54-04 |mm2
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
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