Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Parametry drzwi i okien oraz rolet do Sali ,Panorama”

Konstrukcje aluminiowe, Drzwi harmonijkowe
llo$¢ pozyciji: 4. llos¢ konstrukcji: 4
Catkowita powierzchnia: 22,9 m2.

Catkowity obwod: 48,7 m.

Kolor profili: X) MAT*STANDARD RAL 7016 Lakierowany typowy
Kolor oku¢: 8R9005 [czarny];8R7016 [szary antracyt];7R9005 [czarny];8R9006

[srebrny]; R9006 [srebrny]

Szyby: 4TM/18CR/4/18CR/4TM U=0,5

Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Teren: V. Budynek:

Z=10 m. Pk: 363,0 N/m2

a) Poz. 1-1 szt.:
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Kolor profili: X)
MAT*STANDARD RAL 7016
Lakierowany typowy

Kolor okué: SR9003
[czarny]:8R7016 [szary antracyt]
Wypelnienia:
4TM/18CR/4/18CR/M4TM U=0.5

* okno harmonijkowe otwierane na
zewnatrz - uktad 3-3-0

* zawiasy systemowe RAL

7016

* zawiasy zuchwytem RAL

7016

* klamka okienna plaska do
harmonijki z zamkiem bez wkiadki
RAL 7016

* klamka dwustronna do
skrzydia rozwiernego RAL /016
[diugi szyld]

* zamek 1pkt. Romb — wkiadka
50/50mm

* dotem prog [mozliwa oscieznica
po obwodzie]




b) Poz. 2-1 szt.:
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Kolor profili: X)
MAT*STANDARD RAL 7016
Lakierowany typowy

Kolor okué: 8R9005
[czarny]:8R7016 [szary antracyt]
Wypelnienia:
4TM/18CR/4/18CRMATM U=0,5

* okno harmonijkowe otwierane na
zewnatrz - uklad 3-3-0

* zawiasy systemowe RAL

7016

* zawiasy zuchwytem RAL
7016

* klamka okienna ptaska do
harmonijki z zamkiem bez wkiadki
RAL 7016

* klamka dwustronna 1do
skrzydia rozwiernego RAL 7016
[diugi szyld]

* zamek 1pkt. Romb - wkiadka
50/50mm

* dolem prog [mozliwa oscieznica
po obwodzie]

31270

Kolor profili: X)

MAT*STANDARD RAL 7016

Lakierowany typowy

Kolor okuc: SR7016 [szary

antracyt]; 7TR90035

[czamy):8RO005  [czamy];8RS006
[srebmy]:R9006 [srebmy]

Wipehienia:

ATM/1SCR/4/18CR/ATM U=0,5

Samozamykacz -

BC(Ramie z blokada)

* 1 zamek zapadkowo-zasuwkowy

Romb

* wiladka 35/60

* klamka jednostronna od wewnatrz

z dhugim szyldem

RAL7016

* pochwyt M2 Jjednostronny

od zewnatrz RAL7016 + rozeta

kwadratowa naklejana’

RAL7016

* elektrozaczep podstawowy

12-24V [1410RFT-12-24ACDC]

* zawiasy WX RAL7016

* prog aluminiowy anodowany

* samozamykacz srebmy od

wewnatrz RALS006

* wzmocnienie pionowe do

dokrecenia od wewnatrz

* konstrukcja w 2 ramach do

skrecenia




d) Poz. 4 -1 szt.:
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Kolor profili: X)

MAT*STANDARD RAL 7016

Lakierowany typowy

Kolor okuc: SR7016 [szary

antracyt]; 7R9003

[czamy];8R9005 [czarny];8RS006
[srebrny]:RO006 [srebrny]

Wypelnienia:

4TM/1SCR/4/18CRM4TM U=0.5

Samozamykacz |

BC{Ramie z blokada)

* 1 zamek zapadkowo-zasuwkowy

Romb

* wkiadka 35/60

* klamka jednostronna od wewnatrz

z dlugim szyldem

RAL7016

* pochwyt . jednostronny

od zewnatrz RAL7016 + rozeta

kwadratowa naklejana

RAL7016

* elektrozaczep podstawowy

12-24V [1410RFT-12-24AC/DC]

* zawiasy WX RAL7016

* prog aluminiowy ancdowany

* samozamykacz srebray od

wewnatrz RAL9006

* konstrukcja w 2 ramach do

skrecenia

+ rolety zewnetrzne na ww. okna (Naped: silnik kablowy, obstuga elektryczna: standard,

kolor antracyt) — 4szt.

Wymagana izolacyjnos¢ cieplna dla catych konstrukciji, okien oraz drzwi aluminiowych

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Dz.U. 926 z dn. 13.08.2013 r. nie powinna

przekraczac (wartos¢ U):

- dla okien i drzwi balkonowych nie wiecej niz U=max 0,9 W/m2K

- dla drzwi zewnetrznych nie wiecej niz U=max 1,3 W/m2K

Wymagane szklenie konstrukcji aluminiowych zgodnie z Art. 5 Prawa Budowlanego:

- szklenie bezpieczne tj. klejone VSG lub hartowane ESG

- szyby hartowane zalecane z testem HST,




