OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Budowa studni gtebinowej zastepczej W-23B na terenie ujecia wod podziemnych ,Wadag” na dziatce nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gmina Dywity, powiat olsztyriski, wojewddztwo warminsko- mazurskie.

Rodzaj zaméwienia: Roboty geologiczne.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia: :

Przedmiot zamowienia obejmuje swym zakresem roboty geologiczne polegajace na

- wykonaniu studni gtebinowej nr W-23B (o gtebokosci 61,5 m p.p.t., Qna=43m3/h), na dziatce nr 154, obreb
geodezyjny Zalbki, gmina Dywity, powiat olsztynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie, ktéry zostanie dotaczony
do ujecia wod podziemnych ,Wadag”,

a)

Wykonanie studni gtebinowej nr W-23B zgodnie z projektem robdt geologicznych na wykonanie studni W-
23B oraz likwidacje studni W-23A ujecia wéd podziemnych ,Wadag”, zatwierdzonym decyzjq Marszatka
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 19.10.2021r. znak GW.7430.29.2021.

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie:

wyznaczenie w terenie lokalizacji projektowanej studni zgodnie z projektem rob6t geologicznych na
wykonanie studni nr W-23B oraz likwidacje studni nr W-23A ujecia Wéd podziemnych Wadag czerpigcych
z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154 obreb 0021 Zalbki, gmina Dywity,

wykonanie w miejscu odwiertu odkrywki do gteboko$ci 0,5-0,7 m oraz rozpoznanie przylegtego terenu
w promieniu 2 m od otworu pod katem wystapienia podziemnego uzbrojenia terenu;

odwiercenie otworu studziennego metodg ujetgq w ww. projekcie robo6t geologicznych (wariant nr 1 lub
wariant nr 2),

opis konstrukcji otworu :

Otwér studzienny nalezy wykonaé systemem mechaniczno-udarowym z wykorzystaniem rur ostonowych
Wiercenie nalezy rozpoczaé od obsadzenia rury stalowej prowadnicowej $rednicy 20" - 508 mm, ktéra
powinna zosta¢ posadowiona na gtebokosci 5 m. Nastepnie wiercenie nalezy kontynuowac¢ przy uzyciu
rur ostonowych o $rednicy 18- 475 mm do gtebokosci 40,0 m p.p.t. Po osiggnieciu tej gtebokosci nalezy
rozpocza¢ wiercenie przy uzyciu rur ostonowych o Srednicy 16" — 406 mm, do gtebokosci maksymalnej,
czyli 61,5 m p.p.t. Po zakonczeniu wiercenia nalezy zapusci¢ kolumne filtrowag o dtugosci ok. 61,5 m i
$rednicy zewnetrznej 280 mm z filtrem PVC-K siatkowym. Szczegdtowa konstrukcja otworu przedstawiona
zostata na zatgczniku nr 9.2 projektu robét geologicznych

opis danych technicznych filtra:

W otworze nalezy zabudowaé filtr siatkowy o $rednicy @280 mm z rur PVC-K gwintowanych i
atestowanych do wéd pitnych. Wstepnie zaprojektowano dtugos¢ czesci roboczej filtra i wynosi 15,0 m.
Wiasciwa diugos¢ oraz rozmiar siatki filtracyjnej nalezy dobra¢ w zalezno$ci od stwierdzonej migzszosci
oraz granulacji warstwy wodono$ne;.

Zaprojektowano nastepujace wymiary poszczegéinych odcinkéw kolumny filtrowej:

— rura podfiltrowa - dt. 1,5 m

— filtr wiasciwy - dt. 15,0 m,

— rura nadfiltrowa - dt. 45,0 m (wyprowadzona do powierzchni terenu).

Rure podfiltrowa nalezy zamkna¢ od dotu denkiem. Do rury nadfiltrowej i podfiltrowej nalezy przymocowac
prowadnice dystansowe (centralizatory), ktére umozliwig centryczne ustawienie filtru w otworze.
Filtrowanie otworu powinno odbywac sie po komisyjnym odbiorze filtru na budowie i pomiarze gtebokosci
otworu. Wokdét filtra nalezy wykonaé¢ obsypke filtracyjng o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy
wodono$nej, dobrang przez geologa nadzorujacego prowadzone roboty. Obsypka zostanie dobrana
na podstawie prob okruchowych pochodzacych z przewiercanej warstwy wodono$ne;j.

Obsypke nalezy wykona¢ w przedziale gtebokosci 5,0 — 61,5 m p.p.t. Przestrzen na gtebokosci od 0,0
do 50 m ppt (miejsce posadowienia tymczasowego konduktora) wypetni¢ poprzez zaitowanie,
zapewniajac szczelnos¢ wykonanego otworu oraz uniemozliwiajagc bezposredni przeptyw wody
z powierzchni terenu do warstwy wodono$ne;.

Szczegotowy projekt filtru sporzadzi¢ po zakonczeniu prac wiertniczych przez uprawnionego geologa
dostosowac do stwierdzonych faktycznych warunkow hydrogeologicznych.
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Ostateczna konstrukcja otworéw oraz filtrow nalezy ustali¢ przez nadzor geologiczny po
okresleniu rzeczywistego profilu litologicznego otworéw. Granulacja obsypki dobra¢ w oparciu o
dane uzyskane w trakcie wiercenia oraz wyniki badan granulometrycznych. Wszystkie odstepstwa
od PRG musza by¢ uzgodnione z geologiem nadzoru.

— wykonanie pompowania 0czyszczajacego i pomiarowego;

— inspekcja TV otworu,

— dezynfekcje otworu;

— stabilizacje zwierciadta wody;

— Inwentaryzacja powykonawcza

— prace porzadkowe;

— Sporzadzenie Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby eksploatacyjne wéd
podziemnych z utwordw czwartorzedowych dla studni W-23B oraz uzyskanie decyzji
administracyjnej Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego, zatwierdzajacej przedmiotowy
dodatek do dokumentacji. Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej, nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033). Dokumentacje
przekaza¢ Organowi administracji geologicznej w 2 egzemplarzach w postaci papierowej oraz w postaci
elektronicznej na czterech informatycznych no$nikach danych w celu jej zatwierdzenia;

Szczeqgdtowy zakres robot geologicznych opisano w zataczonym projekcie robét geologicznych oraz Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t geologicznych Etap | opracowanym przez Odwierty.eu Spotka Akcyina, ul.
Straznicza 1, 11-82-300 Elblag,

Opracowat :
Grzegorz Kukian
Piotr Czeputkowski
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