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1. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

1.1. Rodzaj i skala przedsi¢wzi¢cia
Przedsigwzigcie zwigzane jest z wykonaniem urzadzenia wodnego do poboru wod
podziemnych na terenie dziatki nr 154 (Ryc.1), obr¢b ewidencyjny 0021 Zalbki, gmina Dywity,
powiat olsztynski, wojewddztwo warminsko - mazurskie. Wedtug zalozen Inwestora woda z ujecia
ma shuizy¢ na cele socjalno-bytowe - zaopatrzenia w wod¢ mieszkancow miasta Olsztyn oraz
sasiednich wsi: Myki, Zalbki, Wojtowo, Niekielkowo, Ostrzeszewo, Jonkowo, Lupistych w ramach
ujecia ,,Wadag”.
Jako zalozenie przyjeto:
e s$rednie dobowe zapotrzebowanie na wode z ujecia ,,Wadag” - Qa.e= 19 315 m*/d
e maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode 2z analizowanej studni -

(Qh,max= 43,0 m3/h

Ryc. 1. Lokalizacja projektowanego otworu hydrogeologicznego na mapie topograficznej w skali 1: 50 000

1.2. Kwalifikacja planowanego przedsiewziecia

Biorac pod uwagg rodzaj planowanej inwestycji, przedsiewzigcie nalezy zakwalifikowa¢ zgodnie
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z §3 ust. 1 pkt. 73 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839) jako:
,urzgdzenia lub zespoly urzgdzen umozliwiajgce pobor wod podziemnych lub sztuczne systemy

zasilania wod podziemnych, inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody nie

mniejszej niz 10 m® na godzine”.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Studnia znajdowac si¢ bgdzie na terenie dziatki nr 154, obreb ewidencyjny 0021 Zalbki, gmina
Dywity, powiat olsztynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Woda z ujgcia stuzy¢ bedzie do
zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych mieszkancow miasta Olsztyn oraz sasiednich wsi:
Myki, Zalbki, Wéjtowo, Niekielkowo, Ostrzeszewo, Jonkowo, Lupistych. Dziatka nr 154 stanowi
wiasnos¢ gminy Dywity natomiast inwestor jest jej uzytkownikiem.

Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska, w
szczegbdlnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolno$ci samooczyszczania si¢
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych -
lokalizacja przedsiewziecia w stosunku do:

e obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska

tegowe oraz ujscia rzek

Przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach chronionych Konwencja Ramsarska.

e obszary wybrzezy i Srodowisko morskie

Planowana inwestycja nie bedzie zlokalizowana na obszarach wybrzezy i1 srodowisk morskich.

e obszary gorskie lub lesne

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dziatki ktora czesciowo stanowi teren
dziatki lesnej typu LsV.

e obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochronne zbiornikow

wod srodlgdowych

Planowana inwestycja znajduje si¢ na terenie ochrony bezpos$redniej oraz na terenie ochrony
posredniej ujecia ,,Wadag” do ktdrego studnia W-23B zostanie przylaczona.

e obszary prrylegajgce do jezior

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w odleglosci ok 100 m na potudniowy wschdod od brzegu

jeziora Wadag.
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e uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony
uzdrowiskowej.

Dokladna lokalizacja planowanej inwestycji zostata przedstawiona w Zalgczniku 4.

1.4. Zgodnos¢ z prawem miejscowym

Dla obszaru dziatki ewidencyjnej nr 154 nie zostat uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z uchwalg nr X11/131/2019 Rady Gminy Dywity z dnia 28 listopada 2019 roku (studium
uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity), teren dziatki nr 154,
obreb geodezyjny 0021 Zalbki potozonej w miejscowosci Zalbki, znajduje si¢ w strefie bezposredniej
1 posredniej ochrony ujecia ,,Wadag” oraz obszaréw lokalizacji odnawialnych zrodet energii z
wylaczeniem elektrowni wiatrowych wraz ze strefg ochronng. teren dziatki nr 154 w miejscowosci

Zalbki wyznaczony zostat jako teren le$ny.

1.5. Analiza wplywu realizacji przedsiewziecia na osiagniecie celow
srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

1.5.1. Wody podziemne w otoczeniu miejsca planowanego pod inwestycje
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie w obrebie jednolitych czesci wod
podziemnych JCWPd 20.
Ustalenia planu dotyczace wod podziemnych:
Europejski kod jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPd: PLGW700020
Czy JCWPd jest monitorowana? — monitorowana
Stan ilosciowy — dobry
Stan chemiczny — dobry
Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych — niezagrozona
Cel $rodowiskowy — dobry stan chemiczny; dobry stan iloSciowy
Odstepstwo — nie
Typ odstepstwa — brak
Termin osiggniecia dobrego stanu — 2015
Uzasadnienie odstgpstwa — brak
Powierzchnia [km?]: 6089.3
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Region wodny — region wodny Lyny, Wegorapy

Nazwa — obszar dorzecza Pregotly

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Warszawie

Rodzaj uzytkowania JCWP — rolniczy

Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7 — nie

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi - TAK

Dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiggniety przez czes¢ wod podziemnych, jezeli
zarOwno jej stan ilosciowy, jak 1 chemiczny jest okreslony, jako ,,dobry”. Na terenie planowanego
przedsigwziecia stan wod podziemnych okreslony jest, jako dobry. Tak wigc celem srodowiskowym
jest nie pogarszanie tego stanu. Opisywane wykonanie studni glebinowej nie wptynie na pogorszenie
stanu jednolitej czesci wod podziemnych. Planowane do wykonania urzadzenie wodne nie narusza
ustalen wynikajacych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Cele srodowiskowe okreslone dla wod podziemnych to:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich cz¢sci wod podziemnych,

e zapewnienie rtOwnowagi pomigdzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

e wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrocenia znaczacego 1 utrzymujgcego si¢
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego w skutek dziatalnosci
cztowieka.

Uwarunkowania ilosciowe oraz jakosciowe wod podziemnych w obszarze dorzecza Pregoty
poprzez wykonanie otworu studziennego nr W-23B w miejscowosci Zalbki nie ulegng zmianie
wzgledem okresu w ktorym uzytkowano likwidowang studnie W-23A, zatem wykonanie studni
bedzie mialo neutralny wptyw na osiggniecie celdéw srodowiskowych wyznaczonych dla wod w tym
obszarze.

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Lyny i Wegorapy okresla

priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych w kolejnosci od najwyzszego:

e zachowanie przeplywu nienaruszalnego
e zaopatrzenie ludnosci w wode przeznaczong do spozycia i na cele socjalno-bytowe

e produkcja artykutéw zywnosciowych oraz farmaceutycznych
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e potrzeby innych dzialow gospodarczych
W odniesieniu do warunkéw ustalonych w rozporzadzeniu, Inwestor wykorzystywaé bedzie
zasoby wod podziemnych do zaspokajania potrzeb socjano-bytowych mieszkancow miasta Olsztyna

i okolicznych miejscowosci.

1.5.2. Wody powierzchniowe w otoczeniu miejsca planowanego pod inwestycje
Omawiany teren odwadniany jest przez rzek¢ Wadag. Podziat na zlewnie pozostatych rzedow

przedstawiono w tabeli ponizej.

Tab.1. Podziaf terenu inwestycji na zlewnie nizszych rzedoéw

Zlewnia 1rzedu 2 rzedu 3 rzedu 4 rzedu 5 rzedu
Nazwa Zalew Pregota Bzura tyna (dopt. Wadag tasica Pisa od
Wislany Pregoty)(l) Kiermasa do
ujscia

Opisywane ujgcie zlokalizowane jest w obszarze Dorzecza Pregoty oraz regionu wodnego Lyny
i Wegorapy, zarzadzanego przez RZGW w Warszawie.

Zamierzone korzystanic z wod odbywaé si¢ bedzie na obszarze dorzecza Pregoly. Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty uchwalony zostal Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 5 grudnia 2016 r.

Ustalenia planu dotyczace wod powierzchniowych:

Europejski kod jednolitej czgsci wod powierzchniowych JCWP: RW7000058449569

Nazwa Jednolitej czesci wod powierzchniowych JCWP: Kanat Elzbiety

RZGW - WA

Typ zgodnie z aktualng typologig — typ niecokreslony (0)

Czy JCWP jest monitorowana? —monitorowana

Status JCWP — SCW

Aktualny stan lub potencjat JCWP — ponizej dobrego

Ocena ryzyka nieosiggnigcia celow srodowiskowych — niezagrozona

Cel srodowiskowy — dobry stan ekologiczny / chemiczny

Odstepstwo — brak

Typ odstepstwa — brak

Termin osiggniecia dobrego stanu — 2015

Uzasadnienie odstepstwa — nie dotyczy

Odstepstwo z art. 4.7. RDW — Inwestycje - brak
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Nazwa inwestycji — nie dotyczy

Rodzaj uzytkowania JCWP — rolna

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi — NIE

Czy JCW przeznaczona do celow rekreacyjnych — NIE

Czy JCW zlokalizowana jest na obszarze szczegdlnie narazonym, z ktérego odptyw azotu ze
zrodet rolniczych wod nalezy ograniczy¢ — TAK

Czy JCW wyznaczona jako wody wrazliwe na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze zrodet
rolniczych — NIE

Czy JCW wyznaczona jako obszar wrazliwy na mocy dyrektywy 91/271/EWG — TAK

W omawianym przypadku nie dojdzie do oddzialywania na JCWP. Wykonanie urzadzenia
wodnego nie pogorszy stanu jednolitej czeSci wod powierzchniowych oraz nie jest zwigzane z
uzytkowaniem wod powierzchniowych. W zwigzku z tym, przedmiotowe wykonanie studni
glebinowej nie wplynie na stan oraz jakos¢ wod powierzchniowych.

Wykonanie likwidacji studni glebinowej nie spowoduje bezposredniej ingerencji w
powierzchniowg sie¢ odptywu woéd 1 nie bedzie miato wptywu na parametry hydromorfologiczne
pobliskich ciekoéw. Zlokalizowany na potudnie ciek Kanat Elzbiety oraz pobliskie jezioro Wadag

p0zostang nienaruszone.

1.5.3. Zrédla presji

Zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Pregoty z dnia 18
pazdziernika 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1959), w ramach identyfikacji znaczacych oddziatywan
antropogenicznych, majacych wptyw na JCWP, przeanalizowano wszystkie presji i podzielono je na
nastepujace kategorie:

1. punktowe Zrodta zanieczyszczen;

2. rozproszone i obszarowe zrodla zanieczyszczen;

3. zmiany hydromorfologiczne.

W celu okreslenia lokalizacji Zzrodet zanieczyszczen oraz okreslenia wielko$ci zrzutow tadunkow
zanieczyszczen wykorzystano dane zgromadzone przez poszczegdlne RZGW, Bank Danych
Lokalnych, GIOS oraz na podstawie opracowan zrealizowanych w ostatnich latach, dotyczacych
zwlaszcza szczegdlowych wymagan, ograniczen i1 priorytetow dla potrzeb wdrazania PGW na
obszarach dorzeczy w Polsce, sformutowania w warunkach korzystania z wdd regionu wodnego

ograniczen w korzystaniu z wod jezior lub zbiornikéw oraz w uzytkowaniu ich zlewni, oraz
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identyfikacji znaczacych oddzialywan antropogenicznych wraz z oceng wptywu tych oddziatywan
na wody powierzchniowe i podziemne, wykonane na potrzeby poszczegdlnych regionow wodnych.
Identyfikacja presji hydromorfologicznych zostala przeprowadzona na podstawie danych
pochodzacych z ankietyzacji administratorow wod oraz z danych zawartych w warstwach SHP
zabudowy poprzecznej pochodzacych z opracowan dotyczacych analizy obecnego systemu ochrony
przeciwpowodziowej oraz opracowan wykonanych w zakresie weryfikacji wyznaczenia naturalnej

czgsci wod.

1.5.4. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne

Wplyw gospodarki wodnej przedsigwzigcia, polegajacego na pracy studni W-23B w ramach
ujecia ,,Wadag”, na wody podziemne zwigzany jest z jego eksploatacjg. Pobér wod podziemnych
powoduje wytworzenie leja depresji w warstwie wodonosnej oraz eksploatacje zasobow wodnych
ujetej warstwy. Promien leja depresji ujecia dla maksymalnej wydajnosci okreslonej dla
zapotrzebowania przy wydajnosci rownej 43,0 m3/h wynosi¢ bedzie 271,39 m. W zasiegu leja
depresji nie zlokalizowano innych czynnych uje¢ wod podziemnych.

Eksploatacja studni gl¢binowej nie jest zwigzana z uzytkowaniem wod powierzchniowych. W

zwigzku z tym jej praca nie wptynie na wody powierzchniowe.

Zasoby wod podziemnych — bilans wodnogospodarczy

Na podstawie opracowania ,, Bilans wodnogospodarczy wod podziemnych z uwzglednieniem
oddziatywan z wodami powierzchniowymi w polskiej czesci dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Laby,
Niemna, Pregoly, Swiezej i Ucker” (Dorota Weglarz, Elzbieta Przytuta, Stawomir Filar, Grzegorz
Mordzonek Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy Warszawa 2015),
opisywany obszar, gdzie znajduje si¢ otwor hydrogeologiczny nalezy do regionu wodnego Lyny i
Wegorapy, a dokladniej do obszaru bilansowego Z-20.

Skréty uzyte w ponizszej tabeli:

ZD - zasoby dyspozycyjne,

ZP - zasoby perspektywiczne,

ZDG - zasoby dostepne, okreslone jako zasoby dyspozycyjne,

ZDGw - gwarantowane zasoby wod podziemnych dostgpnych do zagospodarowania,
UPa — pobor aktualny — rzeczywisty,

UDm — poboér dopuszczalny pozwoleniem wodnoprawnym,

UPr — pobor prognozowany na rok 2030.
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Tab. 1. Zestawienie wynikéw bilansu wodnogospodarczego wéd podziemnych, 2015 v.
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Biorac pod uwagg powyzsze uwarunkowania hydrogeologiczne dla obszaru Z-20 dokonano
okreslenia zasobow wod podziemnych mozliwych do wykorzystania oraz porownano go z wielkoscia
poboru aktualnego oraz prognozowanego dla fragmentu Z-20 regionu wodnego Lyny i Wegorapy,
dorzecza Pregoty. Jak wynika z danych przedstawionych w powyzszej tabeli prognozowany stopien
wykorzystania wod podziemnych wyniesie 8,6%.

Aktualny gwarantowane zasoby dostgpne do wykorzystania ZDGw w obrebie obszaru
bilansowego wynosza 918 807 m®/d w przypadku opisywanego ujecia maksymalne zapotrzebowanie
na wode przy maksymalnej ilosci zgloszonej przez Inwestora wynosi Qs«a = 19 315 m?/d. Pobér
wynoszacy 0,26 m®/s bedzie realizowany na cele socjalno — bytowe mieszkancéw miasta Olsztyn
oraz pobliskich miejscowosci, co stanowi 2,446% (24,46%o0) ZDGw dla obszaru Z-20.

Aktualny pobor wod podziemnych Upa W obrebie obszaru bilansowego wynosi 90 809 m®/d w
przypadku projektowanego ujecia przy maksymalnej ilosci pobieranej wody 19 315 m®/d pobor
stanowi 21,27% (212,7%o) Upa dla obszaru Z-20. Nalezy zauwazy¢ jednak, ze ujecie to pracuje juz
od dluzszego okresu czasu 1 w dalszym ciggu jest ujgciem czynnym. Nowo projektowana studnia
zostanie wykonana w miejsce istniejacej studni przeznaczonej do likwidacji, o takich samych
parametrach, dzi¢ki czemu nie dojdzie do jakichkolwiek zmian w gospodarce wodnej obszaru Z-20.

Ponadto jak wynika z corocznego Bilansu zasobow eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wod
podziemnych Polski wg stanu na dzien 31 grudnia 2017 r. (tab.2) opracowanego przez Panstwowy
Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2018 r. w wojewodztwie warminsko
- mazurskim, ilo$¢ zasoboéw eksploatacyjnych wynosi 130 978,80 m*/h.

Dopuszczalne roczne zapotrzebowanie na wode przy maksymalnej ilosci zgloszonej przez
Inwestora wynosi Qroczne dop = 7 050 076 m®/r. Inwestor planuje pobér wody ze studni nr W-23A w
ilosci do 43,0 m®h. Stanowi to 0,0328% (0,328%¢) zasoboéw eksploatacyjnych ustalonych dla
wojewddztwa. Maksymalny godzinowy pobor dla calego ujecia wyniesie do 936 m3/h (zgodnie z

aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym).
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Tab. 2. Zestawienie ustalonych zasoboéw eksploatacyjnych zwyktych wod podziemnych, 2017 r.

Zasoby eksploatacyjne
Powierz- Ogdtem w m*/h Modut Stan zasobhdw eksploatacyjnych w m*/h z utwordw
L.p. Wojewoddztwo chnia Przyrost- ) ]
km? Stan na ubytek zassobow2 czwarto- neogen’skg- kredowych | starszych
2017.12.31 m°/h/km”| rzedowych |paleogenskich
w 2017 r.

Ogotem 312685 | 2057 206,20 | 15563,57 6,58 | 1354374,51 217987,01 | 284711,94| 20013276
1 Dolnoslaskie 19948 92 560,17 694,12 4,64 62 195,14 21207,92 3548,72 5 608,40
2 Kujawsko-Pomorskie 17 970 184 908,92 5373,29 10,29 141 847,99 31786,43 8926,90 2 347,60
3 Lubelskie 25114 145 193,91 1553,35 5,78 24 745,33 12 739,07 | 106 880,21 829,30
4 Lubuskie 13 984 94 587,90 -16,10 6,76 87 779,26 6794,64 14,00 0,00
5 Lodzkie 18 219 173 167,92 274,15 9,50 67 589,94 9754,10 63 159,07 32 664,81
6 Matopolskie 15144 75 707,59 641,06 5,00 41 441,37 9 480,59 13 139,26 11 646,38
7 Mazowieckie 35598 261 638,90 3524,37 7,35 207 781,05 17 502,37 26 063,23 10 292,25
8 Opolskie 9412 59 054,59 579,50 6,27 25 328,10 15 757,55 2 056,00 15912,94
9 Podkarpackie 17 926 59 607,21 69,45 3,33 52 950,59 4 964,60 1594,93 97,09
10 Podlaskie 20180 78 464,50 -103,50 3,89 76 371,40 2047,10 34,00 12,00
11 Pomorskie 18 293 165 295,46 -67,18 9,04 137 020,32 16 306,84 11943,30 25,00
12 Slaskie 12 294 109 782,62 652,00 8,93 24 490,26 2567,81 4736,31 77 988,24
13 Swietokrzyskie 11672 61 816,81 524,70 5,30 7 019,83 5135,50 14 854,12 34 807,36
14 | Warminsko-Mazurskie 24 203 130 978,80 31,20 5,41 123 861,30 6951,30 148,20 18,00
15 Wielkopolskie 29 826 192 954,11 1778,66 6,47 116 018,74 47 562,59 26 125,19 3247,59
16 Zachodniopomorskie 22902 171 486,79 54,50 7,49 157 933,89 7 428,60 1488,50 4 635,80

Ocene stanu ilosciowego wod podziemnych przeprowadza si¢ dla wod podziemnych
wystepujacych w jednolitych czeSciach wod podziemnych. Oceny stanu ilosciowego wod
podziemnych dokonuje si¢ dla danej jednolitej czesci wod podziemnych. Ocene stanu ilosciowego
wod podziemnych przeprowadza si¢ przez ustalenie wielkosci rezerw zasobow wod podziemnych
jednolitej czgsci wod podziemnych 1 interpretacje wynikOw badan potozenia zwierciadta wod
podziemnych. Ustalenia wielko$ci rezerw zasobow wod podziemnych dokonuje sie przez
poréwnanie sredniego wieloletniego poboru rzeczywistego z uje¢ wod podziemnych, wyrazonego w
m®/dobe, z wielkoscia dostepnych do zagospodarowania zasobow wod podziemnych, wyrazonych w
m®/dobe, wyznaczonych na podstawie zasobow dyspozycyjnych ustalonych dla obszaru
bilansowego, obejmujacego dang jednolita czes¢ wod podziemnych; jezeli dana jednolita czgs¢ wod
podziemnych nie zostata w calo$ci objeta obszarem bilansowym, dla ktorego zostaty ustalone zasoby
dyspozycyjne, dopuszcza si¢, do czasu ustalenia dla niej zasoboéw dyspozycyjnych, dokonanie
porownania opartego na obliczeniach z wykorzystaniem zasobow perspektywicznych wod
podziemnych.

Interpretacja wynikow badan potozenia zwierciadla wdéd podziemnych polega na ustaleniu
wystgpienia nastepujacych skutkdw zmian polozenia zwierciadta wod podziemnych, wynikajacych z

dziatalnosci czlowieka, ktére moga spowodowac:
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e niespelnienie celow S$rodowiskowych okreslonych dla woéd powierzchniowych
zwigzanych z jednolitg czg¢écig wod podziemnych, zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza, o ktorym mowa w art. 315 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne,

e wystgpienie znacznych szkdéd w ekosystemach ladowych bezposrednio zaleznych od wod
podziemnych,

e Wystgpienie znacznego obnizenia zwierciadta wod podziemnych;

W odniesieniu do planowanej Inwestycji nie dojdzie do wskazanych powyzej zmian w
srodowisku.

Planowana inwestycja ze wzgledu na niewielki udzial w relatywnie duzych zasobach wod
podziemnych dostepnych do zagospodarowania, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia i
rozwigzania chronigce srodowisko, nie wplynie negatywnie na stan srodowiska gruntowo-wodnego
i nie zaburzy realizacji celow srodowiskowych dla jednolitych czg¢sci wod powierzchniowych i
podziemnych;

Zachowany zostanie aktualny stan stosunkow wodnych w granicach lokalizacji i bezposrednim
sgsiedztwie.

Wplyw omawianego ujecia w miejscowosci Zalbki na wody podziemne zwigzany jest z jego
eksploatacja. Pobor wod podziemnych powoduje wytworzenie leja depresji w warstwie wodonosne;j
oraz eksploatacje zasobow wodnych ujetej warstwy. Promien leja depresji ujgcia dla wnioskowane;j
wielkosci poboru maksymalnego wynoszacej 43,0 m3/h dla studni W-23B, wynosi¢ bedzie 271,39 m.

W zasig¢gu leja depresji nie zlokalizowano innych czynnych uje¢ wod podziemnych.

Podczas eksploatacji ujecia wody, bedzie dochodzi¢ do redukcji cisnienia piezometrycznego w
obrgbie warstwy wodonosnej. Takie obnizenie bedzie wynosi¢ maksymalnie 12,42 m w
bezposrednim sasiedztwie otworu hydrogeologicznego. Wielko$¢ depresji w warstwie wodonosnej
zmniejsza si¢ wraz z oddalaniem si¢ od pompowanej studni, dlatego w tym przypadku wystapi
glownie na terenie dziatki ktérej uzytkownikiem jest Inwestor. W wigkszej odlegltosci moze nie

wystapi¢. Wzory pozwalajace wyliczy¢ zasieg leja depresji podaja wartos¢ szacunkowa.

Podsumowujac, do znaczacego obnizenia si¢ ciSnienia piezometrycznego w obrebie warstwy
wodonosnej (powyzej 1,0 m) dochodzi¢ moze jedynie w obrebie dzialki stanowiacej teren

uzytkowany przez Inwestora.
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1.5.5. Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 5grudnia 2016 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty (Dz. U. 2016 poz. 1959),
planowane wykonanie likwidacji urzadzenia wodnego nie narusza ustalen wynikajacych z
powyzszego planu.

W regionie wodnym Lyny i Wegorapy we Wstepnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP)
wystepowaly glownie powodzie rzeczne (opadowe), jak réwniez powodzie zwigzane z topnieniem
$niegu (powodzie roztopowe). Ze wzgledu na zrodlo wystgpowaty tu wylacznie powodzie rzeczne
natomiast dominujagcym mechanizmem generujgcym powodzie byly naturalne wezbrania. Dla
wiekszosci powodzi historycznych nie wskazano charakterystyki powodzi, dla pozostatych wskazano
powodzie zwigzane z topnieniem $niegu(powodzie roztopowe).

Przewiduje si¢ Ze postepujace zmiany klimatyczne moga przyczynic¢ si¢ do wzrostu zagrozenia
powodziowego wywolanego czestszymi opadami o mniejszej intensywnosci, wzrost sredniorocznych
strat spowodowanych powodziami szacuje si¢ na kilka procent.

Zgodnie z podsumowaniem obszardw zagrozenia powodziowego w regionic Wodnym Lyny i
Wegorapy, omawiany teren znajdujacy si¢ w miejscowosci Zalbki nalezy do zlewni rzeki Wadag. Dla
zlewni tej rzeki, w rejonie inwestycji nie okreslono jakiegokolwiek zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi, zagrozenia dla srodowiska oraz zagrozenia dla dziedzictwa kulturowego.

Studnia nr W-23B w miejscowosci Zalbki nie znajduje si¢ w zasi¢gu:

e obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi w regionie wodnym L yny i Wegorapy,
e znaczacych powodzi historycznych wystepujacych w regionie wodnym Lyny 1 Wegorapy,
e obszarow, na ktorych wystgpienie powodzi jest prawdopodobne w regionie wodnym Lyny 1

Wegorapy.
1.5.6. Plan przeciwdzialania skutkom suszy

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiolowej [143] susza
zdefiniowana jest jako katastrofa naturalna, tj. zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, ktére moze
prowadzi¢ do klgski zywiotowej. Definicja suszy w wytycznych Globalnego Partnerstwa dla Wody
do opracowywania planéw zarzadzania susza [22] odnosi si¢ do zjawiska naturalnego o charakterze
tymczasowym. Definiowana jest jako znaczace w czasie oraz na duzym obszarze odchylenie od
srednich wartosci opadow (deficyt opadow), ktére moze doprowadzi¢ do suszy atmosferycznej,

rolniczej, hydrologicznej 1 spotecznoekonomicznej, w zaleznos$ci od intensywno$ci oraz czasu
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trwania deficytu opadow.

Celem dziatlan przewidzianych do realizacji w ramach tego planu jest w gldéwnej mierze:
przeciwdzialanie wystepowania zjawiska suszy oraz minimalizacja wptywu skutkéw suszy na
poszczegb6lnych uzytkownikow wod, w tym na zaspokojenie potrzeb wodnych s$rodowiska
naturalnego. Dziatania przewidziane sg do realizacji na obszarze poszczegolnych regionéw wodnych,
w szczegdlnosci za$ na obszarach wyznaczonych jako narazone na wystepowanie skutkéw zjawiska
suszy. Dla tych obszar6w wskazano dzialania zarowno techniczne jak i nietechniczne oraz dziatania
ekonomiczno-prawne zachgcajace do oszczednego gospodarowania zasobami wody.

Glownym zadaniem plandéw jest wspomaganie dziatan majacych na celu tagodzenie skutkow
suszy. Plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja:

1) analiz¢ mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji;

4) katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkow suszy.

Podczas trwania suszy z uwagi na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy rolnicze,
warunki hydrologiczne 1 skutki gospodarcze wydziela si¢ cztery etapy jej rozwoju — Susze
atmosferyczna, glebowa, hydrologiczng 1 hydrogeologiczng.

Susza atmosferyczna — okres trwajacy na ogot od miesiecy do lat, w ktorym doptyw wilgoci do
danego obszaru spada ponizej stanu normalnego w danych warunkach klimatycznych uwilgotnienia;

Susza glebowa (rolnicza) — okres, w ktorym wilgotnos¢ gleby jest niedostateczna do
zaspokojenia potrzeb wodnych roslin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie;

Susza hydrologiczna — okres, gdy przeptywy w rzekach spadajg ponizej przeptywu sredniego,
a w przypadku przedhuzajacej si¢ suszy meteorologicznej obserwuje si¢ znaczne obnizenie poziomu
zalegania wod podziemnych prowadzace do suszy hydrogeologicznej. Pojecia suszy gruntowej i
hydrogeologicznej sg pojeciami bliskoznacznymi.

Susza gruntowa odnosi si¢ do poziomu wod podziemnych o zwierciadle swobodnym
(najczescie] jest to pierwszy poziom wodonosny). Susz¢ hydrogeologiczng mozna odnosi¢ do
pierwszego lub nawet drugiego poziomu wodonos$nego o zwierciadle naporowym (napigtym).
Stwierdzenie wystapienia suszy gruntowej lub hydrogeologicznej jest skomplikowane i czgsto
niejednoznaczne, wymaga przyjecia, ze najpierw wystapity kolejno susze: atmosferyczna, glebowa i

hydrologiczna. Susza w sensie gospodarczym odnosi si¢ do zagadnien ekonomicznych w obszarze
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dziatalno$ci cztowieka dotknietego susza.

Zgodnie z ,,Projektem Planu Przeciwdziatania Skutkom Suszy wersja po strategicznej ocenie
oddzialywania na §rodowisko podlegajaca procedurze legislacyjnej”’(Warszawa pazdziernik 2020)
wykonanym w ramach projektu ,,Opracowanie plandw przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach

dorzeczy” teren planowanej inwestycji, tj. dziatka nr 154, obreb 0021 Zalbki lezy na obszarach ktore

s

Umiarkowanie zagrozone wystgpieniem suszy hydrologicznej(Klasa II);

Stabo zagrozone wystgpieniem suszy hydrologicznej(Klasa I);

Stabo zagrozone na wystapienie suszy rolniczej.(Klasa I)

Ryc. 2. Lokalizacja inwestycji na tle mapy obszaréw zagrozonych suszq hydrologiczng
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Ryc. 3. Lokalizacja inwestycji na tle mapy obszarow zagrozonych suszq hydrogeologiczng

Ryc. 4. Lokalizacja inwestycji na tle mapy obszarow zagrozonych suszq rolniczq
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1.5.7. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych — charakterystyka inwestycji nie podlega
pod niniejszy program. Planowane korzystanie z wod nie narusza ustalen Krajowego programu

oczyszczania Sciekow komunalnych.

1.5.8. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju srodlgdowych drog wodnych o
szczegolnym znaczeniu transportowym

Zgodnie z Uchwalg nr 79 Rady Ministrow z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie ,,przyjecia Zalozen
do planéw rozwoju srédladowych drog wodnych w Polsce na lata 2016 — 2020 z perspektywa do roku
2030 okreslono cele i priorytety dotyczace planowanych inwestycji. Eksploatacja studni wierconej
nie wptywa w zaden sposob na ustalenia wynikajgce plandw rozwoju srodladowych drég wodnych

w Polsce na lata 2016 — 2020 z perspektywa do roku 2030.

1.5.9. Wnioski

1. Eksploatacja ujecia wod podziemnych o podanych parametrach nie narusza ustalen

wynikajacych z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;

2. Eksploatacja ujecia nie narusza ustalen wynikajacych z warunkéw korzystania z wod regionu

wodnego;

3. Planowana inwestycja ze wzgledu na: niewielki udziat w relatywnie duzych zasobach wod

podziemnych dostepnych do zagospodarowania, jej zakres oraz zastosowane zabezpieczenia
1 rozwigzania chronigce srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska gruntowo-
wodnego 1 nie zaburzy realizacji celow $rodowiskowych dla jednolitych czesci wod
powierzchniowych i podziemnych;

4. Zachowany zostanic aktualny stan stosunkow wodnych w granicach lokalizacji i

bezposrednim sgsiedztwie.

Poniewaz eksploatacja planowanego przedsiewzigcia nie wigze si¢ z emisja do Srodowiska
substancji lub energii, nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek urzadzen stuzacych ochronie
srodowiska.

Eksploatacja studni glebinowej nie jest zwigzana z wytwarzaniem jakichkolwiek zanieczyszczen,
ktore mogtyby wpltywaé na stan wod podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu
chemicznego wdd podziemnych, jak rowniez nie bedzie miala negatywnego wplywu na cele
srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod podziemnych.

Planowana inwestycja nie bedzie rowniez oddzialywac na stan wéd powierzchniowych, przez co
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nie wplynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wod
powierzchniowych. Planowane przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ do zmiany obecnie wystepujacego

stanu/potencjatu ekologicznego JCWP.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB JEJ
WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA
ROSLINNA

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz urzadzenia wodnego

Dziatka potozona jest w miejscowosci Zalbki, w gminie Wroblewo. Gmina Wroblewo lezy w
centralnej czgsci powiatu olsztynskiego. Graniczy od potnocny z gming Dobre Miasto i Jeziorany, od
zachodu z gming Barczewo, 0d potudnia z miastem Olsztyn, natomiast od wschodu z gming Jonkowo
i Swiatki. Wszystkie wymienione gminy przynaleza do powiatu olsztynskiego.

Dziatka nr 154 w miejscowosci Zalbki, na ktorej planowane jest wykonanie obudowy studni
ujecia wod podziemnych, zajmuje powierzchnie 66 748 m?,

Obszar zajety przez studnie, a na powierzchni terenu — przez obudowg, ograniczony bedzie do
wymiarow:

e wysoko$¢ ponad teren 0,20 m

e S$rednica 3,00 m

2.2. Dotychczasowy sposob wykorzystywania nieruchomosci i pokrycie szatg
roslinng
Obecnie teren dzialki ewidencyjnej 154 pozostaje nieogrodzony. Wedlug ewidencji gruntow i

budynkow obszar dziatki nr 154 stanowig grunty lesne, tereny przemystowe, grunty zadrzewione i

zakrzewione. Wykorzystanie dzialki zwigzane jest z eksploatacja ujecia wod podziemnych ,,Wadag”.
3. RODZAJ TECHNOLOGII

Opisywane ujecie wody podziemnej bedzie ujgciem eksploatowanym przez inwestora, nie
dostgpnym dla o0s6b postronnych, stuzagcym do zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych
mieszkancéw miasta Olsztyna i okolicznych miejscowo$ci w ramach ujecia ,,Wadag”

Przedmiotowa studnia zlokalizowana jest na terenie dzialki w taki sposob, ktory zapewni jej

prawidlowe funkcjonowanie bez negatywnego wplywu na dziafki sgsiednie i $rodowisko.
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3.1. Technologia w trakcie realizacji inwestycji

Opisywany otwor studzienny zlokalizowany zostanie zgodnie z mapa stanowiaca zatacznik nr 4.
Projekt geologiczno — techniczny otworu nr W-23B przedstawiono na zatgczniku nr 6.

Z uwagi na przewidywang gleboko$¢ ujetej warstwy wodonosnej, nie przewiduje si¢
wykonywania analizy stanu §rodowiska w obszarze splywu wody do ujecia, ani tez inwentaryzacji
ognisk zanieczyszczen. Wplyw robot polegajacych na uzbrojeniu otworu hydrogeologicznego w
pompe glebinowa 1 wykonanie rurociggu tlocznego oraz obudowanie go na Srodowisko bedzie

znikomy 1 krotkotrwaly.

Tab. 3. Projektowana konstrukcja otworu

PARAMETRY OTWORU NR W-23B Dane projektowe otworu
wydajno$é eksploatacyjna [m°/h] 43,0
depresja [m] 12,42
Warstwa wodono$na
stratygrafia czwartorzed
przelot [m] 12,8 - 61,5
Parametry otworu
gleboko$¢ wiercenia 61,5
glebokos¢ otworu 61,5
liczba kolumn rur -
Srednica §widra 450 mm
Rura podfiltrowa 255 /280 mm
Rura nadfiltrowa 255 /280 mm
Filtr
srednica zewngtrzna [mmy] 280 mm
typ siatkowy
dtugos¢ robocza [m] 15

Prace hydrogeologiczne wykonywane beda zgodnie z projektem robdt geologicznych , ktory

zostanie zatwierdzony decyzja Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego.

W otworze hydrogeologicznym nr W-23B, ktory zostanie wykonany do glebokosci maksymalnej
rownej 61,50 m, zafiltrowana zostanie plejstocenska warstwa wodonosna wystepujaca w przedziale
12,8 — 61,5 m p.p.t. Filtr w studni nr W-23B posadowiony zostanie poprzez dowiercenie do
glebokosci maksymalnej rownej 61,5 m p.p.t. - spag warstwy nie zostanie przewiercony, bedzie to
tzw. studnia niezupetng. W przypadku studni nr W-23B zabudowany zostanie filtr siatkowy ¢ 280
mm z rur PVC. Czg$¢ czynna (filtr roboczy), posadowiona zostanie w strefie glebokosci od 45,0 do
60,0 m p.p.t.
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Wykonane zostanie trojstopniowe pompowanie z wydajnoscia maksymalng Qmaxh = 43 m’/h
(pozostaty stopien pompowania 1/3 Qmaxh 0raz 2/3 Qmaxh). 0 facznym czasie trwania 48 godzin.

W otworze zabudowana zostanie kolumna filtracyjna o nastepujacej konstrukeji:

e rura podfiltrowa - dt. 1,0 m,

o filtr whasciwy - dt. 15,0 m,

e rura nadfiltrowa - dt. 40,0 m

Otwor hydrogeologiczny zostanie odwiercony do glebokosci maksymalnej réwnej 61,5 m.

W studni zamontowana zostanie elektryczna pompa glebinowa sterowana elektronicznym
urzadzeniem kontroli przeplywu, wyposazona w zestaw czujnikOw (zaniku napiecia, przeptywu
wody, temperatury, poziomu, ci$nienia). Obudowa studni wykonana zostanie z kregdw betonowych
z dwoma wlazami w ksztalcie kwadratu, stopniami ztazowymi 1 wentylacja grawitacyjng. Urzadzenia
sterujace pracg pompy zamontowane beda w budynku stacyjnym.

Schemat obudowy podziemnej wraz z armaturg planowang do zamontowania wewnatrz tej
obudowy zobrazowano w zalgcznikach nr 3.1 oraz 3.2.

Woda ze studni instalacjg o $rednicy 100 mm wykonang z rur PEHD dostarczana bgdzie
bezposrednio do SUW ujecia ,,Wadag”.

Do podnoszenia wody proponuje si¢ zastosowa¢ pompe glebinowg Hydro-Vaccum GC.3.04 o
wydajnoséci nominalnej Qnom=45,0 m®/h i nominalnej wysokoséci podnoszenia Hnom=52,0 m; napiecie
robocze U=400V, 50 Hz, 0 mocy 11 kW i kompletnym oprzyrzagdowaniem.

Rury z tworzyw sztucznych, zabezpieczenia antykorozyjne rur, filtry 1 inne materialy oraz
elementy wyposazenia studni majace bezposredni kontakt z wodg powinny mie¢ atest wydany przez

Panstwowy Zaktad Higieny.

3.2. Technologia w trakcie eksploatacji inwestycji

Zapotrzebowanie na wode¢ obliczone zostalo w oparciu o dane uzyskane od Inwestora —
zastgpienie przeznaczonej do likwidacji studni nr W-23A (studnia ta pracowata z wydajnoscia
maksymalng réwng 43,0 m®/h). Dla potrzeb wykonania obliczen przyjeto zapotrzebowanie do
zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych , ktére nie przekracza 43,0 m3/h. Pobér szczytowy i tym
samym S§redni przy uwzglednieniu ograniczen wynikajacych z zatwierdzonych zasobow
eksploatacyjnych ujecia wyniesie dla studni W-23B Qmaxh = 43,0 m*/h. Nie przewiduje si¢ poboru
wody do celow innych niz te zwigzane z zaspokajaniem potrzeb socjalno-bytowych.

Jako zalozenie przyjeto:

e maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode - Qmaxnh = 43,0 m*/h
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e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode¢ do celow socjalno bytowych dla ujecia Wadag -
Qsrdob = 19 315 m*/d
e maksymalne zapotrzebowanie ujecia w skali roku Qgopr = 7 050 076 m®/r
Do orientacyjnego oszacowania depresji w warstwie wodonos$nej wykorzystano warto$¢
wydajnosci, ktora okreslona zostala w projekcie robot geologicznych. Zatem dla studni (przy
wydajnosci Qmax,h) depresja wyniesie:
s=12,42m

Do obliczen promienia leja depresji wykorzystano wspolczynnik filtracji wyznaczony na
podstawie pobliskich otworow hydrogeologicznych. Wyniost on:

k =0,0000290 m/s = 2,51 m/d

Promien leja depresji obliczono z zastosowaniem empirycznego wzoru Kusakina stosowanego

dla wod o zwierciadle swobodnym:

R =575*sx*,/k*H,

o dla Qmax =43 m3/h

R =575%12,42 % \/0,000029 * 49,0 = 271,39 [m]

Eksploatacja uj¢cia bedzie wymagata uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzagdzen wodnych oraz na ustuge wodng — pobdr wod podziemnych, zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 poz. 624).

Dynamika rozwoju leja depresji jest uzalezniona od nastepujacych czynnikow:

e wydatku eksploatacyjnego ujecia,

e budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych terenu otaczajacego teren ujecia,

e czynnikow meteorologicznych (gtownie wielkosci opadow).

Przewiduje si¢ nawiercenie swobodnego poziomu zwierciadta wody, na glebokosci ok.
12,8 mp.p.t.

Nie nalezy spodziewaé si¢ oddziatywania na ekosystemy bezposrednio zalezne od zmian
warunkow gruntowo-wodnych. Obnizenie poziomu ci$nienia hydrostatycznego w obrgbie izolowane;j
warstwy wodonos$nej wystapi przede wszystkim na obszarze dzialki na ktérej znajdowac bedzie sie

studnia. Obliczony zasieg oddziatywania nie osiaggnie zadnego obszaru Natura 2000.
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4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

4.1. Wariant 0

W przypadku braku realizacji inwestycji, nie powstanie planowana studnia w ramach ujecia wod
podziemnych Wadag, mimo ze wykonany zostal juz projekt na wykonanie zastepczego otworu
hydrogeologicznego. Wariant niepodejmowania inwestycji nie jest brany pod uwagg, gdyz oznacza
on rezygnacj¢ z planowanej inwestycji, mimo posiadanych mozliwosci.

Inwestor obecnie na dziatce nr 154 prowadzi dziatalnos¢ zwigzang z eksploatacjg wod podziemnych
dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych mieszkancow Olsztyna i okolicznych miejscowosci.
Wykonanie otworu studziennego i jego p6zniejsze eksploatowanie umozliwi Inwestorowi utrzymanie na
niezmienionym poziomie parametréw ujecia jakie zostaly mu narzucone pozwoleniem na pobor wod
podziemnych. Wykonanie studni W-23B w celu zastgpienia przewidywanego do zlikwidowania otworu
W-23 A pozwoli utrzyma¢ dostawy wody na potrzeby socjalno-bytowe dla miasta Olsztyna i okolicznych

miejscowosci na niezmienionym poziomie.

4.2. Wariant 1

Najkorzystniejsze rozwigzanie to realizacja inwestycji z zachowaniem zasady zrdwnowazonego
rozwoju oraz zastosowanie rozwigzan technologicznych i organizacyjnych, ktoére zagwarantuja:

e dotrzymanie standardow jakosci srodowiska,

e zachowanie interesOw 0sob trzecich.

Wybrany i przedstawiony wariant realizacji oraz jego eksploatacja, po uwzglednieniu wymogow
srodowiskowych oraz zastosowaniu przedstawionych technologii, bedzie mial minimalny wptyw na
srodowisko.

Przedstawione przedsiewzigcie nie posiada wariantow alternatywnych pod wzgledem
racjonalizacji — jedynym racjonalnym sposobem realizacji i eksploatacji ujgcia wod podziemnych jest
jego budowa zgodnie z wymogami odpowiednich przepiséw prawa.

Nie wystepuja inne warianty technologii, niz ten przedstawiony w karcie — jest ona powszechnie

stosowana przy wykonywaniu uje¢ wod podziemnych.

4.3. Wybor wariantu wraz z jego uzasadnieniem

Dla planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wariantow zardwno w fazie realizacji jak i
eksploatacji. Analiza wariantow alternatywnych nabiera znaczenia dopiero wowczas, gdy
rozwigzanie proponowane wigze si¢ z negatywnym oddziatywaniem na $rodowisko. W tym

przypadku oddziatywanie takie nie wystapi. Wariant 1 przedstawiony przez Wnioskodawce jest
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jednocze$nie wariantem najbardziej racjonalnym i najkorzystniejszym dla srodowiska, gdyz zaktada
pobdr wod w sposob optymalny, uwzglgdniajac minimalizacje wykorzystania energii elektrycznej do
eksploatacji wod podziemnych. Po analizie stwierdza si¢, iz wlasciwym rozwigzaniem jest

zastosowanie wariantu polegajacego na podjeciu przedsiewzigcia.

5. WPLYW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE I BIOROZNORODNOSC
5.1 Wplyw na Srodowisko przyrodnicze w fazie realizacji przedsi¢wzie¢cia

5.1.1. Wplyw na flore i lichenoflore

Na potrzeby planowanych prac nie przewiduje si¢ niszczenia roslinnosci, znajdujacej sie¢ na
obszarze dzialki nr 154. Dzialka ta wykorzystywana do eksploatacji ujecia ,, Wadag”. Tym samym nie
planuje si¢ wycinki roslinno$ci w obrgbie calej dzialki. Miejscowemu zniszczeniu ulegnie wylgcznie
czg$¢ roslinnosci, na obszarze ok. 10 x 10 m (miejsce wykonywania projektowanego otworu
studziennego).

Ponadto na obszarze realizacji ujecia nie stwierdzono gatunkéw flory 1 lichenoflory objetych
ochrong gatunkowa.

Biorac pod uwage powyzsze, w fazie realizacji inwestycji nalezy uzna¢ brak mozliwosci

oddziatywanie na flor¢ oraz lichenoflore.
5.1.2. Wplyw na faune

Wplyw na herpetofaune

Na obszarze realizacji inwestycji, nie stwierdzono wystepowania gatunkow plazow i gadow.

Wszystkie gatunki ptazow w Polsce podlegaja ochronie gatunkowej. Ochrona ptazow w praktyce
sprowadza si¢ do ochrony siedlisk ich rozrodu, tj. zbiornikow wodnych, a wigc utrzymania
istniejgcych zbiornikow wodnych oraz siedlisk podmoktych i wilgotnych w niezmienionym stanie
(bez zasypywania i osuszania) oraz zapobieganiu powstawania barier na szlakach migracyjnych do
zbiornikOw oraz zimowisk.

W wyniku planowanego wykonania studni i obudowy studni nie przewiduje si¢ niszczenia miejsc
rozrodu plazow. Wykonanie planowanej inwestycji nie bedzie takze stanowic¢ bariery migracyjnej,
takiej jak np. zwarta, wielkopowierzchniowa zabudowa, czy tez liniowe inwestycje drogowe.

Obszar planowanej inwestycji, na ktorym zaktada si¢ realizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia,
nie jest ogrodzony. Planowana do zamontowania obudowa studni nie wplynie na mozliwosci

przemieszczania si¢ po terenie dzialki nr 154, gatunkow gadow i ptazow.
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Wplyw na ornitofaune

Na terenie planowanej inwestycji nie odnotowano obecno$ci gniazd ptakow, ani tez ich
pozostatosci z minionych sezonéw lggowych. Nie planuje si¢ rOwniez prowadzenia wycinki drzew i
krzewow, mogacych stanowi¢ potencjalne miejsce gniazdowania ornitofauny.

Nie zaklada si¢ takze emisji hatasu, ktéra mogtaby powodowac ploszenie awifauny w otoczeniu
planowanego przedsiewzigcia. Opisane w niniejszej karcie informacyjnej prace zwiazane z
wykonaniem studni wraz z obudowg shizacej do nawadniania nie spowodujg negatywnego
oddziatywania na lokalng awifaung.

Majac na uwadze powyzsze, nie przewiduje si¢ wystgpienia znaczgcego oddzialywania na

miejscowa populacje ptakow podczas realizacji inwestycji.

Wplyw na teriofaune

Obszar planowanej inwestycji, na ktorym zaktada si¢ realizacj¢ przedmiotowego przedsiewzigcia,
nie jest ogrodzony. Planowana do zamontowania obudowa studni nie wptynie na mozliwosci
przemieszczania si¢ po terenie dziatki nr 154 jakichkolwiek gatunkow ssakow.

Nie zaktada si¢ takze emisji hatasu, ktora mogtaby powodowac ptoszenie awifauny w otoczeniu
planowanego przedsiewzigcia, zwigzanego z wykonaniem obudowy studni.

Majac na uwadze powyzsze, faza realizacji przedsigwzigcia nie wywola znaczacego

oddziatywania na miejscowa populacje ssakow.

Wplyw na ichtiofaune

W fazie realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wptywu na gatunki ichtiofauny najblizszego
cieku wodnego tj. Kanat Elzbiety — w ramach planowanych prac nie przewiduje si¢ zadnych
ingerencji w koryto doptywu. Najblizszy ciek wodny — Kanat Elzbiety, znajduje si¢ w odleglosci 50

m na potudniowy - zachod.

5.2. Wplyw na Srodowisko przyrodnicze w fazie eksploatacji przedsi¢wziecia

5.2.1. Wplyw na flore i lichenoflore

Przedsiewziecie w fazie eksploatacji nie bedzie miato wplywu na szate roslinng oraz lichenoflore
wystepujaca na obszarze dziatki nr 154, gdyz nie begdzie wigzalo si¢ z wystagpieniem emisji do
atmosfery 1 gruntu. Tym samym przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ do wystepowania zjawiska
eutrofizacji wod, mogacego wplywac posrednio na gatunki flory wystepujace w obrebie cieku Kanat

Elzbiety czy rzeki Wadag oraz innych pomniejszych, pobliskich ciekow wodnych.
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5.2.2. Wplyw na faune
Wplyw na herpetofaune

Przedsiewziecie w fazie eksploatacji nie bedzie wywierato wplywu na gatunki ptazéw iich wodne
siedliska. Nie przewiduje si¢ oddzialywania w formie wystgpowania nadmiernych tadunkow
Zanieczyszczen, mogacych powodowaé zaburzenia metaboliczne ptazow i zmiany w siedliskach,
gdyz wody wykorzystywane do nawadniania posiadaja obojetne dla srodowiska parametry fizyko -
chemiczne. Nie nastgpi rOwniez zmiana istniejgcego rezimu wodnego.

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ takze wystgpienia jakiegokolwiek
oddziatywania na lagdowg cz¢s$¢ siedliska ptazow 1 gadow w sgsiedztwie planowanej inwestycji.
Wplyw na ornitofaune

W fazie eksploatacji przedsigwzigcia nie wystgpi oddzialywanie na ornitofaun¢ z uwagi na
lokalizacj¢ studni na dzialce wykorzystywanej na uprawy rolne. Nie nastgpi wiec jakikolwiek wptyw
na gniazdowanie ptakow.

Emisje akustyczne, zwigzane z funkcjonowaniem przedsiewziecia nie beda wystepowac, przez
co nie wystapi ploszenie ptakow.

W zwiagzku z powyzszym, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowac

negatywnego oddzialywania na ornitofaune.

Wplyw na teriofaune

Obszar dziatki nr 154, na ktorej planuje si¢ realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest
ogrodzony co nie utrudnia przemieszczania si¢ jakichkolwiek gatunkow ssakow.

Emisje akustyczne, zwigzane z funkcjonowaniem przedsiewzigcia nie bedg wystepowac, przez
co nie wystapi ploszenie ssakow.

W zwiagzku z powyzszym, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie powodowac

negatywnego oddziatywania na teriofaung.

Wplyw na ichtiofaune

W ramach eksploatacji inwestycji nie nastgpi zadne oddzialywanie w morfometri¢ i substrat
denny pobliskich ciekd6w wodnych, tym samym nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na
siedliska rozrodu ryb.

Nie przewiduje si¢ zmiany chemizmu wod cieku, mogacego w jakikolwiek sposéb wptynaé na

wystepujace gatunki ichtiofauny.
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5.3. Wplyw na bior6znorodnos¢

W obszarze objetym inwentaryzacja przyrodnicza wystgpuja tereny przemystowe (zgodnie z

wypisem z ewidencji gruntow tak okreslono tereny ujecia wod podziemnych) oraz obszary lesne — w

ich obrebie prowadzone s3 prace zwigzane z eksploatacja ujecia wod podziemnych ,,Wadag” i

utrzymaniem terenow lesnych. Na wskazanym terenie zinwentaryzowano wystepowanie kilku

gatunkow zwierzat, lecz jak wykazano w rozdziatach dotyczacych wplywu inwestycji na faung w

fazie realizacji i eksploatacji, przedsiewzigcie nie bedzie wywolywalo znaczacego oddzialywania na

dziko wystepujace zwierzeta.

Oddziatywanie na r6znorodno$¢ biologiczng nalezy rozpatrywac¢ w trzech kategoriach:

oddziatywanie na r6znorodnos$¢ genowa charakteryzujacg zbidr osobnikow danego gatunku;
oddziatywanie na réznorodnos$¢ wystepujacych gatunkoéw przyrody ozywionej w skali
lokalnej i regionalnej;

oddziatywanie na réznorodno$¢ wystepujacych siedlisk/ekosystemoéw w skali lokalnej 1

regionalnej.

Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje:

wplywu na réznorodno$¢ wystepujacych gatunkow, zaro6wno w skali lokalnej, jak 1
regionalnej — realizacja inwestycji nie spowoduje niszczenia flory i fauny poniewaz corocznie
prowadzone sg tam uprawy roslin i krzewow ozdobnych;

wplywu na réznorodnos¢ wystepujacych siedlisk/ekosystemow w skali lokalnej i regionalnej
— realizacja 1 eksploatacja inwestycji nie spowoduje zmniejszenia ilosci wystepujacych
siedlisk/ekosystemow. Z uwagi na planowang do zastosowania technologi¢ nie bedzie
wystepowac jakakolwiek emisja w fazie eksploatacji wod podziemnych ze studni glebinowej;
znaczgcego wplywu na réoznorodnos$¢ genowa populacji gatunkéw wystepujacych lokalnie —

jak wskazano powyzej, w ramach realizacji inwestycji nie nastapi niszczenie flory i fauny.

Majac na uwadze powyzsze, realizacja 1 eksploatacja inwestycji nie wykaze znaczaco

negatywnego oddziatywania na bioréznorodnos¢, zardéwno w skali lokalnej, jak i regionalne;.

6. PRZEWIDYWANA ILOSC WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH
SUROWCOW, MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

6.1. Faza budowy

Obudowa studzienna bedzie wykonana z materialow neutralnych dla $rodowiska (obudowa
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plastikowa). Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng w trakcie wykonywania urzadzenia wodnego
nie wystapi. Zapotrzebowanie na materiaty oraz paliwa zostalo szerzej oméwione w rozdziale 7.

Nie zaktada si¢ wykorzystywania innych typow surowcow, materiatow, paliw i energii w tej fazie.

6.2. Faza eksploatacji

Nie zaklada si¢ wykorzystywania zadnego typu surowcow, materialow, paliw i energii w tej fazie.

7. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

7.1. Faza realizacji

Roboty instalacyjne bedg mialy ograniczony i krotkotrwaty wpltyw na srodowisko. W okresie
budowy studni, wystgpiag ucigzliwosci charakterystyczne dla tego typu dziatan, tj.:

e zajmowanie powierzchni ziemi,

e prace instalacyjne,

powodujac lokalnie i krétkotrwale:

e cmisj¢ spalin pochodzaca z transportu kotowego dowozacego materiaty.

Faza realizacji przedsiewzigcia zwigzana bedzie z okresowym zwigkszeniem niezorganizowanej
emisji zanieczyszczen pochodzacych ze spalania paliw w silnikach maszyn 1 pojazdow
wykorzystywanych przy pracach budowlanych i instalacyjnych oraz zwigzane z tym pogorszenie
stanu klimatu akustycznego na terenach sasiadujacych z inwestycja. Begda to oddzialywania
chwilowe, nieciaggle, ograniczone do miejsca realizacji przedsiegwzi¢cia.

Dziatania minimalizujace oddzialywanie planowanej inwestycji bedg uwzglednia¢ specyficzne
warunki oraz wymogi ochrony poszczegdlnych komponentéw $rodowiska w ich wzajemnym
powigzaniu. Aby maksymalnie ograniczy¢ wplyw prac zwigzanych z przedsiewzigciem na
srodowisko, wigkszo$¢ elementow skfadowych obiektu bedzie wykonana poza miejscem inwestycji.

Ewentualne odpady wytworzone w trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia beda
segregowane zgodnie z zachowaniem obowiazujacych przepisoOw. Nie przewiduje si¢ powstawania
odpadéw nietypowych lub tez niebezpiecznych. Jesli takowe wystapig zostang umieszczone w
miejscach utwardzonych, az do czasu ich wywiezienia i przekazane podmiotom posiadajagcym
odpowiednie decyzje w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

Przewiduje si¢ stosowanie wylacznie materialdw budowlanych nieucigzliwych dla srodowiska i
posiadajacych stosowne atesty 1 certyfikaty.

Przewiduje si¢ nie wigksze niz standardowe przy tego typu pracach budowlanych zuzycie paliw
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I energii.
7.2.Faza eksploatacji

Uzytkownik zobowigzany bedzie do:

e Uuzyskania niezbednych decyzji zwigzanych z korzystaniem ze $rodowiska - uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego;

e skladania rocznych sprawozdan do organu wiasciwego w sprawach pozwolen
wodnoprawnych albo organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego — W
terminie do dnia 1 marca kazdego roku za rok poprzedni a takze do wlasciwego organu
Inspekcji Ochrony Srodowiska (zgodnie z art. 304 ustawy Prawo wodne);

e prowadzenia ksigzki eksploatacji studni.

8. RODZAJE I PRZEWIDYWANA ILOSC WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIAZAN CHRONIACYCH SRODOWISKO

Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko w trakcie wykonywania obudowy studni wynika przede
wszystkim z koniecznos$ci dowiezienia 0raz zamontowania obudowy.

Rozlozenie instalacji urzadzen technologicznych (rur) wigza¢ si¢ bedzie z minimalnym
oddziatywaniem na $rodowisko, ze wzgledu na wykorzystanie elementow prefabrykowanych,
wyprodukowanych w zakfadach przemystowych modutéw, dostarczanych w postaci gotowych do
montazu, podiagczenia komponentow. Nie zaktada si¢ wykorzystywania urzadzen typu wiertarki,
szlifierki itp.

Zastosowane zostang wylgcznie materiaty, ktorych przydatnos$¢ i zastosowanie potwierdzone jest
odpowiednimi certyfikatami.

Przedsiewzigcie nie jest zwigzane z wprowadzaniem do $rodowiska substancji, ani energii.
Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz
energii

e ilos¢ surowcow, materialow paliw oraz energii:

Nie dotyczy.

e ilo$é¢ i sposob odprowadzania $ciekéw socjalno-bytowych:

Nie dotyczy.
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e ilosé i sposéb odprowadzania §ciekéw technologicznych

Nie dotyczy.

e ilosc i sposob odprowadzania wod opadowych

Nie dotyczy.

8.1. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rogzwigzan chronigcych srodowisko na etapie

realizacji — wykonanie urzqdzenia wodnego

Na tym etapie prowadzenia prac bedzie ekipa budowlana zajmujaca sie wykonaniem obudowy

podziemnej z prefabrykatu plastikowego. Wszelkie prace ziemne zostana wykonane za pomoca

koparki. Po zakofhczeniu instalacji teren zostanie zagrabiony i przywrdcony do stanu pierwotnego.

Zapotrzebowanie na energie zwiazane bedzie z praca koparki. Samochdod dostawczy dowiezie

elementy obudowy droga gminng na granice terenu dziatki.

Emisje do powietrza i zasieg oddzialywania

Nie dotyczy

Zapotrzebowanie na wode

Nie dotyczy

Zapotrzebowanie na energie elektryczng

Podczas prowadzenia prac instalacyjnych zwigzanych z montazem obudowy nie ma
zapotrzebowania na energie¢ elektryczng. Obudowa studzienna zostanie przetransportowana z
samochodu dostawczego na miejsce docelowe na woézku wyposazonym w kotka. Podczas
prowadzenia robot nie wystapi zapotrzebowania na energi¢ cieplng i gazowa. Nie przewiduje si¢

wykorzystania innych surowcdéw i materiatow.
Ilo$¢ i sposob odprowadzania $ciekéw socjalno - bytowych
Ze wzgledu na krotki czas zwigzany z instalacja obudowy, $cieki socjalno-bytowe nie beda

powstawac. Potrzeby fizjologiczne instalatordw zostang zaspokojone poza obszarem inwestycji.

Emisje halasu i zasi¢g oddzialywania

Dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez poszczegodlne grupy zrodet
hatasu, wyrazone wskaznikami Laegp | Laegn, podane sa w tabeli ,,Dopuszczalne poziomy hatasu w

srodowisku” zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. W sprawie
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dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112). Wskazniki Laeqp 1 Laegn
maja zastosowanie do ustalania i kontroli warunkoéw korzystania ze srodowiska w odniesieniu do
jednej doby.

Dla hatasu emitowanego przez instalacje, wskaznik Laegp odnosi si¢ do przedziatlu czasu
odniesienia rownego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym, a
wskaznik Laegn odnosi si¢ do przedziatu czasu odniesienia rownego 1 najmniej korzystnej godzinie
nocy.

Wartos$ci poziomow dopuszczalnych sg zalezne od funkcji urbanistycznej, jaka spetnia dany teren.
Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terendéw wymagajacych intensywnej ochrony przed hatasem
okreslane sg najnizsze poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenéw, gdzie ochrona przed hatasem
nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne s3 najwyzsze. Przyjeta podstawa
kategoryzacji terenow - jego funkcja urbanistyczna - jednoznacznie wskazuje na Sciste zwigzki
miedzy ochrong Srodowiska przed hatasem, a zagospodarowaniem przestrzennym. W $wietle
powyzszego rozporzadzenia obiektami akustycznie chronionymi jest zabudowa mieszkaniowa, w
tym réwniez zabudowa typu zagrodowego. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku od instalacji
przedstawiono w tabeli ponize;.

Zgodnie z poz. 3b tabeli ,,Dopuszczalne Poziomy hatasu w $rodowisku”, poziom hatasu
instalacyjnego na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zwigzanej ze staltym lub
czasowym pobytem dzieci i mlodziezy, tereny domow opieki spotecznej oraz szpitali w miastach nie
moze przekroczy¢ nastgpujacych wartosci rownowaznego poziomu dzwigku A:

Laeqp= 50 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,

Laeqn=40dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.

Roboty instalacyjne prowadzone bgda w ciggu dnia, co oznacza, ze emisja hatasu z terenu
projektowanych robot nie moze przekroczy¢ na terenach najblizej potozonej zabudowy mieszkalnej

jednorodzinnej poziomu Laeqp=50 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia.
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Tab. 4 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

Dopuszczalny poziom halasu w dB

Drogi lub linie kolejowe

Pozostale obiekty i dzialalno$¢ bedaca

zrodlem halasu

LAeq D
przedzial czasu

LAegq N
przedzial czasu

LAqu LAeqN o e e / e s e e
przedzial czasu |przedzial czasu od_mes_le_ma rowny 8 0dn1es1epla rowny
Lp. Rodzaj terenu odniesienia odniesienia | "AMANIE] korzys_tnym 1 najmniej
réwny 16 réwny 8 godz_lnom dnla_l, korzystnej godzinie
godzinom godzinom kolejno PO sobie nocy
nastepujacym

Strefa ochronna :”A”

uzdrowiska 50 45 45 40

Tereny szpitali poza miastem

Tereny zabudowy

mieszkaniowej

jednorodzinnej

Tereny zabudowy zwiazanej ze

statym lub czasowym pobytem 55 50 50 40

dzieci i mtodziezy

Tereny domow opieki

spotecznej

Tereny szpitali w miastach

Tereny zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej

i zamieszkania zbiorowego

Tereny zabudowy zagrodowej 60 50 55 45

Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
Tereny mieszkaniowo-
ustugowe

Zrédia hatasu

Planowana instalacja obudowy studni nie spowoduje wytworzenia hatasu.

Nie zaktada si¢ wystepowania jakichkolwiek innych dodatkowych zrodet hatasu.

W $wietle Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w $srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112) teren planowanego

przedsiewziecia nie jest terenem akustycznie chronionym.

Omawiany otwor hydrogeologiczny znajduje si¢ w potudniowej czesci dziatki, w odleglosci ok.

58 m od granicy z sasiednig dziatkg nr 153 (dziatka stanowigca grunty skarbu panstwa pokryte

ciekami wodnymi) znajdujaca si¢ w kierunku potudniowo zachodnim .

W najblizszym sasiedztwie opisywanej inwestycji nie znajduja si¢ zadne budynki. Najblizej

potozona zabudowa jednorodzinna znajduje si¢ w odlegtosci ok 380 m na zachdd. Podobne

zabudowania znajduja si¢ w kierunku potudniowo - zachodnim w odleglosci ok 540 m.

Miejscowos¢ Zalbki (zabudowa miejscowosci znajduje si¢ w kierunku zachodnim od lokalizacji

inwestycji) charakteryzuje si¢ rozproszong zabudowa. Uwzgledniajac fakt, iz w najblizszym
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sgsiedztwie opisywanej inwestycji znajduja si¢ gtdéwnie grunty lesne i rolne niezabudowane oraz
odleglosci pomiedzy terenem planowanej inwestycji, a wskazang powyzej zabudowa sg znaczne, nie
istnieje mozliwosc¢, aby wystepowaly pomiedzy nimi oddziatywania akustyczne.

Ilos¢ i sposob odprowadzania Sciekow technologicznych

Nie przewiduje si¢ dla tego typu inwestycji.

Ilos¢ i sposob odprowadzania wéd opadowych

Nie przewiduje si¢ dla tego typu inwestycji.

Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami

Nie przewiduje si¢ dla tego typu inwestycji.

8.2. Rodzaje i przewidywane ilosé¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko na etapie
eksploatacji ujecia wod podziemnych

W trakcie eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ zuzycia paliw plynnych, ani

powstawania zadnych odpadow, $ciekoOw, emisji substancji 1 energii do srodowiska.

8.3. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko na etapie

likwidacji otworow hydrogeologicznych

Obecnie Inwestor nie zaktada likwidowania opisywanego otworu hydrogeologicznego. Gdyby
jednak w przyszlosci zaszla taka potrzeba, likwidacja otworu wymaga uzyskania decyzji
zatwierdzajacej projekt robot geologicznych oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
likwidacj¢ ujecia wod podziemnych. Prace likwidacyjne bedg prowadzone zgodnie z zapisami w/w
decyzji. Zlikwidowanie otworu zwykle nast¢puje poprzez zacementowanie mieszanka ilowo-
cementowg. Opisane zacementowanie odwiertu zostanie wykonane za pomoca pompy o napedzie

elektrycznym o mocy ok. 3 kW.

9. MOZLIWE KONFLIKTY SPOLECZNE

Zgodnie z uchwatg nr XII/131/2019 Rady Gminy Dywity z dnia 28 listopada 2019 roku (studium
uwarunkowan 1 kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity), teren dzialki nr 154,
obreb geodezyjny 0021 Zalbki potozonej w miejscowosci Zalbki, znajduje si¢ w strefie bezposrednie;j
1 posredniej ochrony ujecia ,,Wadag” oraz obszaroOw lokalizacji odnawialnych zrodet energii z

wylaczeniem elektrowni wiatrowych wraz ze strefag ochronng. teren dziatki nr 154 w miejscowosci
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Zalbki wyznaczony zostal jako teren lesny. W zwiazku z czym nie przewiduje si¢ wystgpienia
konfliktow spolecznych. Ponadto funkcjonowanie ujecia wod podziemnych nie generuje czynnikow
klopotliwych dla os6b bedacych w bezposrednim sasiedztwie. Realizacja 1 eksploatacja
przedsiewzigcia polegajacego na budowie ujgcia wod podziemnych nie generuje zadnych czynnikow

negatywnych mogacych mie¢ wptyw na konflikty spoteczne.

10. MOZLIWE DZIALANIA SKUMULOWANE

Nie zachodzi obawa, iz przedsigwzigcie bedzie w negatywny sposob oddziatywaé na srodowisko
przyrodnicze, jak roOwniez, ze wystapi oddziatywanie skumulowane z obecnymi i planowanymi
obiektami. Inwestycja nie bedzie powodowac przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza jej
terenem.

Najblizsze czynne ujecie wod podziemnych zaopatrujace zaktad drobiarski firmy Indykpol w
miejscowo$¢ Olsztyn znajduje sie w odleglosci 1500 m na potudnie- studnie nr: 1760195, 1760199,
1760283, 1760197, 1760198. Ujecie posiada zasoby w utworach czwartorzedowych. Studnie
wzgledem siebie sg usytuowane na tym samym kierunku sptywu wod podziemnych. Zatem
eksploatacja obu uje¢ moze wywota¢ wzajemne oddzialywania, jednakze ze wzgledu na znaczng
odleglosci pomigdzy nimi, uwaza si¢ iz do takiego oddziatywania nie dojdzie. Przy maksymalnym
zasiegu leja depresji wynoszagcym 271,39 m, obliczonym dla maksymalne; wydajnosci
eksploatacyjnej studni, nie przewiduje si¢ mozliwosci wspotdziatania ujec.

Nie zachodzi obawa, iz przedsiewzigcie bedzie w negatywny sposob oddziatywac na faune. Na
potrzeby planowanych prac nie przewiduje si¢ niszczenia roslinnosci, znajdujgcej si¢ na obszarze
dziatki nr 154. Dzialka ta wykorzystywana jest rolniczo, corocznie prowadzone sg na niej uprawy
Zboz. Tym samym nie planuje si¢ wycinki drzew i1 krzewow. Ponadto wszelkie prace zwigzane z
wykonywaniem obudowy nie beda wplywac negatywnie na egzystowanie wszelkich gatunkow fauny,
a w szczegOlnosci awifauny w okresie lggowym. Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie
dojdzie wiec do zadnych dzialan powodujacych m.in. niszczenie siedlisk lub ostoi bedacych

obszarem rozrodu, czy uniemozliwienie wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania.

11. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Oddzialywanie analizowanej studni glgbinowej ma charakter lokalny, i nie spowoduje
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko. Wedhig przyjetych zalozen technologicznych,
maksymalny chwilowy pobér wody nie bedzie wickszy od 43,0 m®/h. Przy takim sposobie

eksploatacji, zaktada si¢ maksymalny zasieg leja depresji spowodowany praca ujgcia w utworach
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czwartorzedowych 0 zasiggu 271,39m.

Zgodnie z Konwencja o ocenach oddziatlywania na $rodowisko w kontek$cie transgranicznym
(Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz.1110) w stosunku do planowanego przedsiewzigcie nie zachodzg
przestanki do przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w

kontekscie transgranicznym.

12. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

Obszary prawnie chronione okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.].
Dz. U. 2021 poz. 1098). Wedlug niej formami ochrony przyrody sa: parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe oraz
ochrona gatunkowa roslin, zwierzat 1 grzybow. Teren projektowanych robdt wiertniczych znajduje
si¢ na terenie obszaru chronionego krajobrazu - Dolina Srodkowej Eyny. Zgodnie z Uchwala Nr
XXVI/606/17 z dnia 26 maja 2017 r. Sejmiku Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego

przedsigwziecie nie bedzie narusza¢ zakazow ustanowionych na obszarze chronionego krajobrazu.

Pozostalymi okolicznymi obszarami chronionym sg (Ryc.2):
e Rezerwat — Redykajny, oddalony o 7200 m w kierunku potudniowo - zachodnim od
miejsca projektowanej inwestycji;
e Rezerwat — Mszar, oddalony o 6740 m w kierunku poludniowo - zachodnim od miejsca

projektowanej inwestycji;

Wykonanie ujecia zalicza si¢ do przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywad
na §rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019

r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz.

1839).

Miejsce lokalizacji ujgcia znajduje si¢ w zasiggu jednego z gldéwnych zbiornikow wod
podziemnych. Zbiornikiem tym jest GZWP nr 213 —,,Olsztyn”. Jest to zbiornik o tacznej powierzchni
wynoszacej 1577,2 km?, udokumentowany w dokumentacji z 2007 r. p.n. ,,Dokumentacja okre$lajaca
warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego Glownego Zbiornika Waod

Podziemnych Olsztyn GZWP nr 213”. Jest to zbiornik rozpoznany w wodonos$nych utworach
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czwartorzgdowych. Zbiornik zalega na glebokosciach wynoszacych od 20 do 50,0 m p.p.t.
Projektowana studnia oraz istniejace studnie korzystaja z zasoboéw opisanego powyzej gldwnego
zbiornika wod podziemnych. Omawiany teren nie znajduje si¢ na zadnym z obszaro6w goérniczych.
Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w odleglosci okoto 6,7 km na potudniowy zachdd od
granicy obszaru stanowigcego korytarz o nazwie Warmia KPn-12A. Przedmiotowe przedsigwzigcie
polegajace na wykonaniu urzadzenia wodnego — studni glebinowej nie wptynie na drozno$¢ i

cigglos¢ przebiegajacego w znacznym oddaleniu korytarza ekologicznego.

Ryc. 2 Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaru podlegajqcych ochronie skala 1:50 000

Zasigg oddzialywania wyznaczony za pomoca zasi¢gu leja depresji wywoluje oddziatywanie
wylacznie w obregbie samej warstwy wodonosnej. Nie powoduje zmian na powierzchni terenu
(oddzialywanie polegajace na zmianie ci$nienia wody w warstwie wodonos$nej). Z uwagi na
korzystne uwarunkowania geologiczne, wynikajace z wystgpowania przeznaczonych do ujecia
pozioméw ponizej warstwy izolujacej zaklada si¢ brak oddzialywania na warunki gruntowo-
wodne terenu. Eksploatacja ujecia z wydajno$cig zakladana, wynoszaca 43,0 m*h z poziomu
czwartorzedowego nie wplynie réwniez na siedliska zwigzane z obszarami Natura 2000.

W zwiazku z potrzeba monitoringu warstwy wodonosnej, zaleca si¢ wykonanie kontroli zmian

polozenia zwierciadla wody w eksploatowanym otworze. Monitorowanie poziomu zwierciadla wody
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w otworze nalezy prowadzi¢ z czgstotliwosciag nie mniejsza niz 1 raz na rok, a wyniki pomiaré6w

archiwizowad.

13. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA NA KLIMAT I JEGO ZMIANY ORAZ WPLYW
KLIMATU I JEGO ZMIAN NA PRZEDSIEWZIECIE (ADAPTACJA
PRZEDSIEWZIECIA DO ZMIAN KLIMATU)

Eksploatacja ujecia o wydajno$ci maksymalnej rownej 43,0 m*/h nie powoduje oddziatywania na
klimat 1 jego zmiany. Zmiany klimatu nie wptyng na warunki pracy ujecia.

Przystosowanie do zmian klimatu obejmuje adaptacje do zjawisk, takich jak: fale upatoéw, susze
(dlugotrwate, krotkotrwale), pozary, ekstremalne opady, zalewania przez wody z rzek, gwaltowne
powodzie, burze 1 wiatry, osuwiska, podnoszacy si¢ poziom morz, spietrzenia fal, erozja wybrzeza 1
intruzja wod zasolonych, fale chtodu i $niegu oraz szkody wywotane zamarzaniem i odmarzaniem.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wybrzezy, obszarach gorskich, , a
takze na obszarach, na ktorych standardy jakos$ci $srodowiska zostaly przekroczone. Teren inwestycji
znajduje si¢ na terenach lesnych lecz ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia nie przewiduje si¢
negatywnego oddziatywania. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze, ktory jest narazony
na wystgpienie katastrofy naturalnej — tym samym nie rozpatrywano dodatkowych rozwigzan oraz
wariantow projektu w stosunku do zagrozen wynikajacych ze zmian klimatu tj.: fale upatow,
osuszanie, zagrozenie powodziowe, przedtuzajace si¢ okresy suszy.

Nie przewiduje si¢ podczas realizacji inwestycji wykorzystania materialdw budowlanych
pochodzacych z recyklingu/odzysku w celu zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych, poniewaz
Inwestor pragnic wybudowa¢ obiekt w caloSci z materialdow bezpiecznych dla zycia i zdrowia
ludzkiego oraz ochrony srodowiska naturalnego. Jako dzialanie przeciwdziatajace zmianom klimatu,
wdrazane w ramach przedmiotowej inwestycji, wymieni¢ mozna zastosowanie trwalych,
niskoemisyjnych materialdw budowlanych o wysokiej izolacyjnos$ci cieplnej (posrednie dzialanie
energooszczedne). Wskazaé nalezy, iz w wyniku realizacji przedsigwzigcia nie nastapi zmniejszenie
powierzchni zadrzewionych i zakrzewionych, ani tez innych siedlisk naturalnie sekwestrujacych
COg, ktory jest jednym z glownych gazow cieplarnianych.

Ze wzgledu na wielko$¢ planowanego przedsiewzigcia oraz jego usytuowanie na terenach
le$nych, nie bedzie ono wykazywalo znaczacego wplywu na pogorszenie klimatu, w tym na

zwigkszenie emisji gazow cieplarnianych.
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Jak wynika z IPCC 2007: Raport Syntetyczny. Wyklad Grup Roboczych I, II i III do Czwartego
Raportu Oceniajacego Miedzynarodowego Zespotu ds. Zmian Klimatu [(red.) Gléwny zespot
autorski, Pachauri R.K. i Reisinger A.]. Wyd. 10S, Warszawa, 2009. Dostepnos¢ danych
klimatycznych z niektorych regiondw jest ograniczona, jak rowniez rozklad geograficzny danych nie
jest rownomierny. Takze brak jest dostatecznych informacji i analiz naukowych na temat
obserwowanych zmian klimatu w przyrodniczych i zagospodarowanych systemach, szczegdlnie w
krajach rozwijajacych sie. W przypadku zjawisk ekstremalnych, takich jak susze, tropikalne cyklony,
ekstremalne temperatury oraz czestotliwo$¢ i1 intensywno$¢ opadow, analizowanie i monitorowanie
zmian jest trudniejsze niz rozpatrywanie Srednich wartosci (parametrow) klimatycznych, poniewaz
wymagane sg dlugookresowe serie danych o wigkszej rozdzielczo$ci przestrzennej i czasowej.

Spontaniczne dziatania adaptacyjne 1 mechanizmy poza klimatyczne utrudniajg wykrycie 1 pelng
oceng skutkow zmian klimatu dla cztowieka 1 niektorych naturalnych systemow. Istniejg trudnosci w
wiarygodnym symulowaniu i przypisywaniu obserwowanych zmian temperatury do przyczyn
naturalnych 1 powodowanych przez czlowieka w skali mniejszej niz kontynentalna. Wszystkie
mniejsze skale oraz czynniki, takie jak zmiany uzytkowania gruntow i1 zanieczyszczenie rowniez
komplikujg wykrywanie antropogenicznego wplywu ocieplenia na systemy fizyczne i biologiczne

Zdolnosci adaptacyjne oraz mozliwosci ich tagodzenia mogg si¢ zwigkszy¢ dzieki
zrOwnowazonemu rozwojowi. ZrOwnowazony rozwéj moze tym samym zmniejszy¢ podatnos$¢ na
zmiany klimatu przez ostabienie wrazliwosci (przez adaptacj¢) i/lub zmniejszenie ekspozycji (przez
fagodzenie). Obecnie jednakze tylko kilka promujacych rozwoj nienaruszajacy rownowagi
ekologicznej planéw zawiera bezposrednio dzialania sprzyjajace adaptacji do skutkow zmiany
klimatu albo propaguje zdolnosci adaptacyjne. Podobnie, zmiana $ciezki rozwoju spoteczno-
ekonomicznego moze w ogromnym stopniu przyczyni¢ si¢ do tagodzenia zmiany klimatu, ale moze
to wymagac uzycia srodkow do pokonania wielu przeszkod.

Mimo to opisywana inwestycja bedzie odporna na potencjalne (niemozliwe do przewidzenia)
zmiany klimatu. Inwestor zaklada funkcjonowanie obiektu mimo wystgpienia zjawisk takich jak:

susze, silne wiatry, ekstremalne temperatury oraz intensywne opady.

14. INFORMACJA CZY INWESTOR UBIEGA SIE O DOFINANSOWANIE ZE
SRODKOW UNIJNYCH

Dla planowanej inwestycji nie planuje si¢ pozyskania dofinansowania z Unii Europejskie;.
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15. WPLYW PLANOWANEJ DROGI NA BEZPIECZENSTWO RUCHU
DROGOWEGO W PRZYPADKU DROGI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

DROGOWEJ
Nie dotyczy

16. PRZEDSIEWZIECIA  REALIZOWANE I ZREALIZOWANE,
ZNAJDUJACE SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ \%% OBSZARZE
ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH
ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA
ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Planowane przedsiewzigcie zaktada wykonanie urzadzenia wodnego zwigzanego z wykonaniem
obudowy otworu hydrogeologicznego ujmujacego wody poziomu czwartorzedowego. Otwor
hydrogeologiczny zostat odwiercony na terenie dziatki nr 154, obreb 0021 Zalbki. Otwor
zlokalizowany zostat w potudniowo- zachodniej czesci dziatki. Studnia zlokalizowana zostata
zgodnie z zachowaniem minimalnych odleglo$ci wymaganych prawem.

Rzedna terenu w miejscu wykonywania studni wynosi 107,3m n.p.m. Pod wzgledem
hydrograficznym teren znajduje si¢ w strefie zlewni rzeki Wadag. Wspotrzedne polozenia otworu
hydrogeologicznego przedstawiono ponizej:

w uktadzie 2000, strefa 7 (EPSG 2178)

X: 5965390,1
Y: 7470814,6

Tab. 5. Wykaz dzialek ewidencyjnych znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania inwestycji

Lp. Nr dziatki Obreb
154
3142/1
3142/3
3142/4
151 0021 Zalbki
152
147
149
153
763 0003 Barczewo

=

OO N0~ W N

H
e
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17. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY
NATURALNEJ | BUDOWLANEJ

Etap realizacji

Na etapie realizacji nie przewiduje si¢ wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej 1
budowlanej. Wykonanie studni ujgcia wod podziemnych w zaden sposéb nie moze spowodowac
powaznej awarii. Istnieje jedynie ryzyko zwigzane z wykonywaniem prac geologicznych oraz
budowlanych podczas montowania obudowy.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy 1 ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot beda
podejmowane nastgpujace przedsiewzigcia organizacyjne, techniczne i technologiczne:

1. Prace wiertnicze b¢edg wykonywane pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia. Pracownicy beda przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace
montazowe 1 demontazowe prowadzone beda ze szczegdlng ostroznoscig kazdorazowo pod
nadzorem osob uprawnionych.

2. Prace zwigzane z podlaczeniem i odlaczeniem agregatu wykona uprawniony elektryk.

3. Dla zabezpieczenia pracownikow przed niebezpieczenstwem ze strony wirujacych elementow
maszyn 1 urzadzen, elementy te obudowane beda odpowiednimi ostonami. Obstuga urzadzen
bedzie przeszkolona i pouczona o zachowaniu $§rodkéw ostroznosci oraz zobowigzana do
postepowania zgodnie z obowigzujacymi jg instrukcjami w tym zakresie. Kazdy pracownik
otrzyma odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice).
Na terenie wiertni musi znajdowac si¢ apteczka, gasnica pianowa oraz instrukcja o
postepowaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

4. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornikow paliwowych oraz
sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci. Oleje 1 smary uzywane podczas robot
geologicznych przechowywane beda w naczyniach zamknietych i uzywane z maksymalng
ostrozno$ciag dla zabezpieczenia przed ewentualnym rozlaniem.

Roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu hydrogeologicznego zostaly juz
zakonczone. Na obecnym etapie planowane jest wykonanie urzadzenia wodnego tj. obudowanie
otworu wraz z zamontowaniem niezb¢dnej armatury. Postgpowanie zgodnie z zaplanowanym tokiem
prac zapewnia wykonanie zadania bez jakiegokolwiek zagrozenia wystapienia powaznej awarii lub
katastrofy naturalnej i budowlanej.

Etap eksploatacji

Wystepujace w przysztosci awarie moga by¢ spowodowane uszkodzeniem urzadzen shuzacych
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do pomiaru ilo$ci pobieranej wody. W przypadku niesprawnych rurociaggéw ttocznych ich praca musi
zosta¢ przerwana, a awaria usuni¢ta. Aby unikna¢ awarii urzadzen ci$nieniowych, nalezy
aktualizowa¢ atesty tych mechanizméw. W przypadku stwierdzenia awarii urzadzenia stuzacego do
pomiaru ilo$ci pobieranej wody nalezy bezzwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 48 h od dnia
stwierdzenia awarii, dokona¢ jego wymiany na urzadzenie sprawne. W celu zapobiezenia awarii oraz
wyeliminowania do minimum sytuacji awaryjnych nalezy prowadzi¢ systematyczne przeglady
urzadzen studni.

Zalecane jest bezwzgledne przestrzeganie zalecen fabrycznych instrukcji zainstalowanych
urzadzen (w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia nalezy

bezzwlocznie usung¢ awarig).

18. PRZEWIDYWANE ILOSCI I RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW
ORAZ ICH WPLYW NA SRODOWISKO

Rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami
Podczas wykonywania planowanych prac zwigzanych z obudowaniem otworu
hydrogeologicznego nie przewiduje si¢ powstawania odpadow podczas fazy realizacji i eksploatacji

przedsigwzigcia.

19. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

W przypadku ewentualnej likwidacji studni, nalezy sporzadzi¢ operat wodnoprawny na
likwidacj¢ urzadzen wodnych oraz projekt robot geologicznych. Wniosek o udzielenie pozwolenia
Wodnoprawnego oraz projekt nalezy przedlozy¢ wilasciwemu organowi celem wydania decyzji
zatwierdzajacej. Prace wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji pod nadzorem
uprawnionego geologa. Z wykonanych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geologiczng inng.

Prace likwidacyjne bgda miaty na celu odtworzenie naturalnych warunkéw izolacji warstwy
wodonosnej od wpltywow z powierzchni terenu. Likwidacje studni nalezy wykonaé poprzez
wypehienie otworu gruntem zgodnie z stwierdzona na etapie wykonywania zmiennoS$cig
litologiczna. Na glebokosciach wystgpowania utwordw stabo przepuszczalnych z zastosowaniem
uszczelnienia kompaktonitem w obregbie warstw nieprzepuszczalnych. Przewiduje sie¢ podjecie proby
usunigcia filtru i rur znajdujacych si¢ w otworze.

Prace likwidacyjne nalezy prowadzi¢ wedhug nastepujacego schematu:

1. Demontaz elementéw elektrycznych w obudowie
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© N o 0o B~ w DN

10.

Usunigcie betonowego fundamentu obudowy

Zdemontowanie i usuni¢cie elementéw hydraulicznych znajdujacych si¢ w obudowie
Usunigcie z otworu studziennego przewodu tlocznego i pompy glebinowej

Wychlorowanie otworu roztworem podchlorynu sodu,

Usunigcie kolumny filtrowej z otworu,

W przypadku nie nastgpienia samozasypu, stopniowe wypehianie otworu piaskiem,
Usunigcie kolumny rur stalowych wraz ze stopniowym wypelianiem otworu urobkiem
piaszczystym W interwale wystepowania utwordw staboprzepuszczalnych przestrzen nalezy
uszczelni¢ kompaktonitem,

Demontaz obudowy,

Ulozenie ptyty betonowej z oznaczeniem daty likwidacji oraz firmy odpowiedzialnej za

wykonanie likwidacji
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Zrédia

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogqcych znaczgco
oddziatywa¢é na srodowisko (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1839),

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 . w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz.112),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorvzecza Wisty (tj. Dz. U. 2016 poz. 1911),

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 paZzdziernika 2000 r.,

Konwencja o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr
96, poz. 1110),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 624),

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz.
247 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 797),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1420),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098),

Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegolowych wymagan
dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019. poz. 1065 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 v. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70).

Wypis z rejestru gruntow dla dziatki nr 154,

T.Hasso-Agopsowicz, Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych z ujecia ,, Wadgg”,
Olsztyn 2010;

D.Janica, Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych ,, Wadgg” dla
miasta Olsztyna okreslajgcy strefe ochronng ujecia, Warszawa 2015,

Projekt Planu Przeciwdzialania Skutkom Suszy wersja po strategicznej ocenie oddzialywania na
srodowisko podlegajgca procedurze legislacyjnej”, Warszawa 2020);

Projekt robot geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz likwidacje studni nr W-23A
ujecia wod podziemnych ,, Wadgg”, czerpigcego z utworow czwartorzedowych na terenie dziatki
nr 154, obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity;

Operat wodnoprawny na likwidacje otworu studziennego nr W-23A na terenie ujecia wod
podziemnych ,, Wadqg ", na dziatce nr 154, obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity;,

www.geoportal.gov.pl
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Spis rysunkow
e Ryc. 1. Lokalizacja istniejacego otworu hydrogeologicznego, skala 1: 50 000

e Ryc. 2. Lokalizacja inwestycji wzglgdem obszaréw podlegajacych ochronie skala 1:50 000
Spis tabel

® Tab.1. Podziat terenu inwestycji na zlewnie nizszych rzedow

e Tab. 2 Zestawienie wynikow bilansu wodnogospodarczego wod podziemnych, 2013 r.

e Tab. 3. Zestawienie ustalonych zasobow eksploatacyjnych zwyktych wod podziemnych, 2017 .
e Tab. 4. Zestawienie wynikoéw wiercenia — konstrukcja otworu hydrogeologicznego.

e Tab. 5. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku

e Tab. 6. Wykaz dziatek ewidencyjnych znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania inwestycji
Spis zalacznikow

Zat. 1 - Mapa topograficzna w skali 1:50 000

Zat. 2 - Mapa topograficzna w skali 1:10 000

Zat. 3.1. Przekroj podtuzny urzadzenia wodnego

Zat. 3.2. Schemat obudowy studni (rzut z gory)

Zat. 4. Zasigg oddziatywania inwestycji

Zat. 5. Projekt geologiczno — techniczny otworu W-23B

Zat. 6. Wypis z ewidencji gruntow

Zat. 7. Charakterystyka pompy giebinowej Hydro-Vaccum GC.3.04. 11 kW
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MAPA TOPOGRAFICZNA
SKALA 1:50 000

Objasnienia:
‘ lokalizacja studni gtebinowej

o archiwalne otwory hydrogeologiczne
wg Bazy BankHYDRO (PIG:PIB)

MK MaKarGEO Zaklad Ustug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Opracowanie: Wykonanie urzadzenia wodnego - studni nr W-23B czerpigcej
z utwordéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Tres¢: MAPA TOPOGRAFICZNA

Wykonat: Skala: Data: Zatgcznik:

1:50 000 wrzesien 2021 1




MAPA TOPOGRAFICZNA
skala 1:10 000

g

-
«
B

A3

Objasnienia:
lokalizacja projektowanej studni gtebinowej

lokalizacja pozostatych studni
gtebinowych

gtéwny kierunek przeptywu wod podziemnych -
struktura rynnowa jeziora Wadag

kierunek lokalnego przeptywu wody
powierzchniowej, zlewnia jeziora Wadag

projektowanej studni gtebinowej
(R=271,39 m).

(]
‘ obszar leja depresji - zasieg oddziatywania

.

. 1 obszar zasiegu leja depresji pobliskich studni

-~

MK MaKarGEO Zaklad Ushug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Opracowanie: Wykonanie urzadzenia wodnego - studni nr W-23B czerpigcej
z utwordéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Tres¢: MAPA TOPOGRAFICZNA

Wykonat: Skala: Data: Zatgcznik:

1:10 000 wrzesien 2021 2




Ujecie wéd podziemnych ,,Wagag”
studnia nr W-23B dz. nr 154
SCHEMAT OBUDOWY PODZIEMNEJ (przekréj)

30m

\

i
<«

wtaz 0.8 m wiaz 0,8 m

wywietrznik ¢ 160 mm
L g [

1107,3 m n.p.m.

]
Rzedna terenu N J \
A
wodomierz ¢ 100 mm

I3 {zawor zwrotny ¢ 100 mm
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N

czerpalne "/ zawor odcinajacy ¢ 100 mm

rura stalowa ¢ 100 mm

105,3 m n.p.m.
S S S S ST T S T T T T T S

Rzedna dna obudowy studni S ]

Gtowica studzienna ¢ 406 mm

ptyta ¢ 3000 mm

MK MaKarGEO Zaklad Ushug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Temat: Wykonanie urzadzenia wodnego - studni nr W-23B czerpigcej
z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Tres¢: PRZEKROJ PODLUZNY
Skala: Data: Zatacznik:
- wrzesien 2021 3.1

Wykonat:




Ujecie wod podziemnych ,,Wagag”
studnia nr W-23B dz. nr 154
SCHEMAT OBUDOWY PODZIEMNEJ (rzut z géry)

ptyta betonowa

~ odpowietrznik

000€

v

A

przewod ttoczny
stalowy ¢ 100 mm

MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.0.
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Temat: Wykonanie urzgdzenia wodnego - studni nr W-23B czerpiacej
z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Tres¢: PRZEKROJ PODLUZNY
Skala: Data: Zatgcznik:
- wrzesien 2021 3.2

Wykonat:




MAPA EWIDENCYJNA
skala 1:2500

@ MaKarGEQO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Objasnienia:

Inwestor: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.o.
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

O
e

lokalizacja urzgdzenia wodnego

granica dziatki nr 154

Opracowanie: Wykonanie urzgdzenia wodnego - studni nr W-23B czerpiagce;j
z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obrgb 0021 Zalbki, gm. Dywity

/77N

Tres¢: MAPA EWIDENCYJNA

—

/\ Zasieg oddziatywania studni W-23B
N/

Skala:

1:2500

Data:
wrzesien 2021

Wykonat: Zatgcznik:
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Projekt geologiczno - techniczny otworu nr W-23B

Zat. 5

Wycinek z mapy w skali 1:50 000

MK MaKarGEQ Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Temat: Wykonanie urzadzenia wodnego - studni nr W-23B czerpigcej
z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Rzedna terenu: 107,3 m n.p.m.

Lokalizacja: dzialka nr: 154
obreb: 0021 Zalbki
gmina: Dywity
powiat: olsztynski

Wspotrzedne
geograficzne:
N: 53° 49’ 08,02"
E: 20° 33' 24,56"

wojewodztwo: warminsko-mazurskie
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Starostwo Powiatowe . . s .
Wojewodztwo : warminsko-mazurskie

w Olsztynie . .
Plac Bema 5 Powiat : olsztynski
10-516 Olsztyn Jednostka ewidencyjna : 281404_2 DYWITY

Obreb : 0021 ZALBKI

GD-1.6621. 5746.2021
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 14.07.2021

Jednostka rejestrowa : G.144

Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar-akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 GMINADYWITY Wasno$ 17
OLSZTYNSKA 32; 11-001 DYWITY;
2 ZARZAD GMINY DYWITY Gospodarowanie 11
OLSZTYNSKA 32; 11-001 DYWITY; zasobem

nieruchomosci Skarbu
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi

o . .

Nr dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku praceeie | Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.

155 drogi dr 0.1028 0.1028 [OL10/00077981/3

Id dziaki: 281404_2.0021.155
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 543342

Razem powierzchnia dziaek : 0.1028 ha

Sownie : jeden tysigc dwadzieScia osiem m. kwadr.

z up. Starosty Olsztynskiego

Dorota Koaczkowska

. . L Inspektor Wydziau Geodezji
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dziern:  14.07.2021 Starostwa Powiatowego w Olsztnie

(dokument podpisany elektronicznie)

Sporzadzi: ANNAYJAK 14.07.2021

Strona: 1




Starostwo Pow!atowe Wojewodztwo : warminsko-mazurskie
w Olsztynie

Plac Bema 5 Powiat : olsztyniski
10-516 Olsztyn Jednostka ewidencyjna : 281404_2 DYWITY

Obreb : 0021 ZALBKI
GD-1.6621. 5746.2021
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 14.07.2021

Jednostka rejestrowa : G.146

Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter . Udziat
wlasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA Wasno$ 11
2 PGLLP-NADLESNICTWO OLSZTYN Zarzad 17
MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ 51/53 10-308 OLSZTYN;
- s - Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku . . : . y
pis uzy uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
3142/1 lasy Ls 11.92 11.92 |OL10/00065910/8
CId dziaki: 281404_2.0021.31421
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 543342
3142/3 lasy Ls 8.84 8.84 ‘OL10/00065910/8
CId dziaki: 281404_2.0021.314253
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 543342

Razem powierzchnia dziaek :

20.76 ha
Sownie : dwadziescia ha. siedemdziesigt szes$ ar.

z up. Starosty Olsztynskiego
Dorota Koaczkowska
. ) L Inspektor Wydziau Geodezji
Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzien : 14.07.2021 Starostwa Powiatowego w Olsztnie

(dokument podpisany elektronicznie)
Sporzadzi: ANNAYJAK 14.07.2021

Strona: 2



rostwo Powiatow L ‘s .
Starostwo Powiatowe Wojewodztwo : warminsko-mazurskie

w Olsztynie . . L
Plac Bema 5 Powiat : olsztynski
10-516 Olsztyn Jednostka ewidencyjna : 281404_2 DYWITY

Obreb : 0021 ZALBKI

GD-1.6621. 5746.2021
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 14.07.2021

Jednostka rejestrowa : G.170

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
witasnosci / wladania
1 GMINADYWITY Wasno$ 11
OLSZTYNSKA 32; 11-001 DYWITY;
2 DRI D_NARNI EQNICTWWN NI Q7ZTVAI Zarzad 1/1
2 WOJT GMINY DYWITY Gospodarowanie 11
________OLSZTYNSKA 32; 11-001 DYWITY; zasobem
oznaczernieruchomoéci Skarbu .
Nr dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku vtk 2SIV oraz 3 Nr KW lub inny
. yt W lgminnymi, powiatowymi € dokument
on un_'owi wojewddzkimi wiasnosci
klasyfikac. | |
Oznaczenie i
Nr dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku znaczenie | Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkoYv 1 uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
223/1 drogi dr 0.76 0.76 |OL10/00113218/9
ek 28AA 200312250 T e e e
Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny : 543342

Razem powierzchnia dziaek : 0.76 ha

Sownie :  siedemdziesigt sze$ ar.

z up. Starosty Olsztynskiego

Dorota Koaczkowska

. ) L Inspektor Wydziau Geodezji
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri:  14.07.2021 Starostwa Powiatowego w Olsztnie

(dokument podpisany elektronicznie)

Sporzgdzi: ANNAYJAK 14.07.2021

Strona: 3






Parametry pracy zgodne z
PN-EN ISO 9906:1999 kl. 2

Charakterystyka pompy
GC.3.04

50 Hz

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

50,0

H Wysokosé podnoszenia [m]

40,0

30,0

20,0
0,0 5,0

12,00

10,0

15,0

20,0 25,0 30,0 35,0

Q Wydajnosé [m3/h]

40,0 45,0 50,0 55,0

60,0

10,00

8,00

P Moc [kW]

6,00

4,00

0,0 5,0

10,0

15,0

20,0 25,0 30,0 35,0

Q Wydajnos¢ [m3/h]

40,0 45,0 50,0 55,0

60,0

100,0

80,0

60,0

40,0

1 Sprawnos¢ [%)]

20,0

0,0
0,0 5,0

10,0

15,0

20,0 25,0 30,0 35,0

Q Wydajnosé [m?¥/h]

40,0 45,0 50,0 55,0

60,0
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