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1. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z
siedziba przy ul. Oficerskiej 16A 10-218 Olsztyn. Dotyczy on przeprowadzenia prac i robét
geologicznych zwigzanych z wykonaniem studni nr W-23B (studnia o charakterze zastepczym,
w miejsce przeznaczonej do zlikwidowania studni W-23A) oraz likwidacje otworu studziennego
nr W-23A. Studnia W-23B zostanie dotgczona do ujecia ,Wadag”, po zlikwidowaniu aktualnie
istniejagcej studni nr W-23A, pobierajagcg wody podziemne z czwartorzedowych warstw
wodonosnych.

Na dziatce nr 154 zlokalizowana jest aktualnie czynna studnia ujecia ,Wadag” nr W-23A.
Projektowana studnia nr W-23B zostanie wykonana w sgsiedztwie istniejgcej studni W23A (w
odlegtosci ok. 10 m), czyli na terenie dziatki nr 154, obreb 0021 Zalbki w miejscowosci Zalbki,

gmina Dywity(ryc.1.), powiat olsztynski, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Ryc. 1. Lokalizacja terenu na ktdrym wykonane zostang planowane otwory hydrogeologiczne, skala 1: 50 000
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Ujecie bedzie wykorzystywane jako zrédto zaopatrzenia w na cele:

e socjalno - bytowe - zaopatrzenia w wode mieszkanicdw miasta Olsztyn oraz
sgsiednich wsi: Myki, Zalbki, Woéjtowo, Niekielkowo, Ostrzeszewo, Jonkowo,
tupistych w ramach ujecia ,,Wadag”

Zgodnie z uchwatg nr X11/131/2019 Rady Gminy Dywity z dnia 28 listopada 2019 roku
(studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Dywity), teren
dziatki nr 154, obreb geodezyjny 0021 Zalbki potozonej w miejscowosci Zalbki, znajduje sie w
strefie bezposredniej i posredniej ochrony ujecia ,Wadag” oraz obszaréw lokalizacji
odnawialnych Zzrddet energii z wytgczeniem elektrowni wiatrowych wraz ze strefg ochronng.

Zakres projektowanych roboét geologicznych ma na celu umozliwienie wykonania otworu
studziennego, przeprowadzenia w nim badan hydrogeologicznych i sporzagdzenie dodatku do
dokumentacji hydrogeologicznej oraz likwidacje jednego otworu studziennego poprzez
zasypanie i sporzadzenie dokumentacji geologicznej innej. Przewiduje sie, ze nowy otwor
studzienny bedzie korzystac z tego samego obszaru zasobowego, co aktualnie czynna studnia
W-23A (zasobdw eksploatacyjnych dla ujecia ,Wadag”), w zwigzku z powyiszym celem
dodatku do dokumentac;ji bedzie ustalenie wydajnosci eksploatacyjnej nowego otworu W-23B
bez ustalania nowych zasobdéw eksploatacyjnych.

Wykonanie otworu hydrogeologicznego oraz likwidacja otworu studziennego to roboty
geologiczne, ktére moga byc¢ przeprowadzone jedynie w oparciu o zatwierdzony projekt robét
geologicznych. Projekt ten powinien by¢ sporzgdzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1420) oraz wymogami
okre$lonymi w rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczqcych projektéw robot geologicznych, w tym robot, ktdrych
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288 poz. 1696 ze zm.)

1.1. Dane informacyjne

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0. ul.
Oficerska 16A 10-218 Olsztyn.

Lokalizacja ogdlna: gm. Dywity, powiat olsztynski, wojewddztwo warminsko-
mazurskie

Lokalizacja szczegdtowa: dziatka nr. 154 , obreb ewidencyjny 0021 Zalbki
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Przeznaczenie wody: Socjalno-bytowe - zaopatrzenia w wode mieszkaricow miasta Olsztyn
oraz sagsiednich wsi: Myki, Zalbki, Wéjtowo, Niekielkowo, Ostrzeszewo, Jonkowo, tupistych

w ramach ujecia ,Wadag”
1.2. Istniejace stosunki wtasnos$ciowe i zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty geologiczne wykonane zostang na terenie dziatki nr 154 (zgodnie z
zat. 3), obreb geodezyjny 0021 Zalbki. Dziatki te zgodnie z przedstawionym wypisem z rejestru
gruntéw (zat. 11) stanowi wiasnos¢ gminy Dywity natomiast inwestor, tj. Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Oficerska 16A 10-218 Olsztyn jest ich uzytkownikiem.

Dziatka jest potozona na terenie ujecia i terenie ochrony bezposredniej ujecia ,Wadag”
sktadajacego sie z 20 studni wierconych. Na badanym obszarze dominuje roslinnos¢ lesna, na
dziatce znajdujg sie studnie nr: W-16A, W-3A, W-17, W-18 i przeznaczona do zlikwidowana
W-23A wraz z przylegta infrastrukturg. Do otwordw studziennych jest doprowadzona droga

gruntowa, teren dziatki nie jest ogrodzony.

1.3. Podstawa prawna

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1420);

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55);

* Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 624);

* Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegéfowych
wymagan dotyczqcych projektéow robét geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696 ze zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Z 2019, poz.
1065);

* Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2294);

*  Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczqgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

2. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH WCZESNIEJ ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Na obszarze badan (dziatka nr 154) byty wykonywane wczes$niej roboty geologiczne
zwigzane z wykonaniem otworéw studziennych nr W-16A, W-3A, W-17, W-18 oraz
przeznaczonej do zlikwidowania studni nr W-23A, ktére nalezg do ujecia wdéd podziemnych
,Wadag”. Studnie zostaty wykonane w odpowiednio w latach: W-16A - 1997, W-3A - 1982, W-
17 - 1975, W-18 - 1976. Studnia W-23A przeznaczona do likwidacji zostata wykonana w 1990
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r. i aktualnie jest studnig czynnga. Studnia zostanie zlikwidowana ze wzgledu na swdj zty stan

techniczny, po wykonaniu otworu nr W-23B. Na terenie dziatki nie byly prowadzone zadne

badania geofizyczne oraz geochemiczne.

Otworami studziennymi aktualnie eksploatowanymi na dziatce nr 154 sa:

studnia nr W-16A wykonana w 1997 r. Gtebokos¢ otworu wynosi 65,0 m p.p.t.,
natomiast gtebokos¢ zarurowania otworu wynosi 30 m p.p.t. Studnia moze byc¢
eksploatowana z wydajnoscig Q = 120 m3/h przy depresji s = 14 m. Studnia oddalona
jest o 148 m w kierunku pétnocno zachodnim od miejsca lokalizacji projektowanej
studni gtebinowej;

studnia nr W-3A wykonana w 1982 r. Gtebokos¢ otworu wynosi 59,7 m p.p.t., natomiast
gtebokos¢ zarurowania otworu wynosi 24,7 m p.p.t. Studnia moze byé eksploatowana
z wydajnoscig Q = 112 m3/h przy depresji s = 9,60m. Studnia oddalona jest 0 132 m w
kierunku poétnocno zachodnim od miejsca lokalizacji projektowanej studni gtebinowej;
studnia nr W-17 wykonana w 1975 r. Gteboko$¢ otworu wynosi 73,0 m p.p.t., natomiast
gtebokos¢ zarurowania otworu wynosi 28 m p.p.t. Studnia moze by¢ eksploatowana z
wydajnoscig Q = 180 m3/h przy depresji s = 6,70 m. Studnia oddalona jest 0 89,7 m w
kierunku pdtnocno zachodnim od miejsca lokalizacji projektowanej studni gtebinowej;
studnia nr W-18 wykonana w 1976 r., zlikwidowana dnia 30.08.2019 r. Gtebokos¢
otworu wynosita 45,0 m p.p.t., natomiast gteboko$¢ zarurowania otworu wynosita
24,7 m p.p.t. Studnia mogta by¢ eksploatowana z wydajnoscia Q = 112, m3/h przy
depresji s = 9,60 m. Studnia oddalona byta 0 110,0 m na pdtnoc od miejsca lokalizacji
projektowanej studni gtebinowej;

studnia nr W-23A przeznaczona do likwidacji - wykonana w 1990 r. przez firme
WODROL Olsztyn. Gteboko$¢ otworu wynosi 61,6 m p.p.t., natomiast gtebokosé
zarurowania otworu wynosi 61,5 m p.p.t. Studnia moze by¢ eksploatowana z
wydajnoscig Q = 43,0 m3/h przy depresji s = 12,0 m. Studnia oddalona jest 0 7 m w
kierunku wschodnim od miejsca lokalizacji projektowanej studni gtebinowej;

Ponadto positkowano sie nastepujgcymi materiatami archiwalnymi:

e Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Barczewo (176);!
e Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 — arkusz Barczewo(176);2
e Karty otworéw hydrogeologicznych pochodzace z bazy CBDH

Miejsce lokalizacji ujecia znajduje sie w zasiegu jednego z gtéwnych zbiornikéw waéd

podziemnych. Zbiornikiem tym jest GZWP nr 213 — ,Olsztyn”. Jest to zbiornik o tgcznej

powierzchni wynoszacej 1577,2 km?, udokumentowany w dokumentacji z 2007 r. p.n.

,Dokumentacja okreslajgca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego

Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Olsztyn GZWP nr 213”. Jest to zbiornik rozpoznany w

! Odnosi si¢ do map przedstawionych w rozdz. 15
2 Odnosi si¢ do map przedstawionych w rozdz. 15
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wodonosnych utworach czwartorzedowych. Zbiornik zalega na gtebokosciach wynoszacych od
20,0 do 50,0 m p.p.t. Projektowana studnia oraz istniejgce studnie korzystajg z zasobdw
opisanego powyzej gtéwnego zbiornika wéd podziemnych. Omawiany teren nie znajduje sie

na zadnym z obszaréw goérniczych.

Teren inwestycji oraz obszar zasobowy znajduje sie w obszarze zasobowym innego ujecia —
ujecie wody dla Olsztyriskich Zaktadéw Drobiarskich ,Indykpol” S.A. Omawiane ujecie
zaspokaja  potrzeby socjalno-bytowe zaktadu produkcyjnego, korzysta ono z
czwartorzedowego poziomu wodonosnego ujmowanego przez ujecie ,Wadag”, a jego zasoby
eksploatacyjne zostaty ustalone na Q= 200 m3/h przy depresji wynoszacej S=7,0-15,0 m.
Zgodnie z ustaleniami operatu wodnoprawnego ,Operat wodnoprawny na pobdr waéd
podziemnych z ujecia ,Wadag”” eksploatacja ujecia ,Wadag” z wydajnoscig $rednig nie
przekraczajacg 25000 m 3 na dobe nie wptynie negatywnie na mozliwo$é korzystania z wéd
podziemnych czwartorzedowego poziomu wodonosnego przez zaktad firmy ,Indykpol”. W
obrebie ujecia Wadag znajdujg sie rowniez inne pojedyncze ujecia wod podziemnych jednak
ze wzgledu na to iz ich uzytkownicy zostali podtgczeni do miejskiej sieci wodociggowej sg

obecnie nieczynne lub zlikwidowane, a ich wptyw mozna pomingc.

3. ZAOPATRZENIE W WODE

Wedtug zatozen Inwestora woda z projektowanej studni ma stuzy¢ celom socjalno-
gospodarczym - zaopatrzeniu w wode miasta Olsztyna i okolicznych miejscowosci w ramach
ujecia wod podziemnych ,Wadag”. Zapotrzebowanie na wode obliczone zostato w oparciu o
dane uzyskane od Inwestora i wynosi maksymalnie 43 m3/h (identyczna wydajno$é jak w
przypadku studni W-23A, przeznaczonej do likwidacji, a w ktdrej to miejsce projektowana jest
studnia W-23B).

Jako zatozenie projektowe przyjeto:

« maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode - Qmaxh=43,0 m3/h

Eksploatacja projektowanej studni bedzie wymagata uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych, zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne.

Studnia pobieraé bedzie wody podziemne w ramach ustalonych zasobéw wody dla ujecia,

w kat. ,B”, ktére wynosza Q = 40 000 m3/d, przy s = 5-10 m. Zasoby te zostaty zatwierdzone
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decyzjg Prezesa C.U.G w Warszawie nr. KDH/013/1712/W/70 z dnia 16.02.1990 r. i nie
przewiduje sie ich korekty na etapie wykonywania dodatku do dokumentacji
hydrogeologiczne;j.

Zgodnie z decyzjg Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki w Biatymstoku znak:
BI.RUZ.421,32,2018,AN z dnia 05 lipca 2018 r. maksymalny pobdr wod podziemnych z ujecia
,Wadag” wynosi:

Qmaxh = 936 m3/h
Q:ra = 19315 m3/d
Qmax,r = 7050076 m3/rok

W zwigzku z wykonaniem projektowanej studni, nie przewiduje sie koniecznosci zmiany
uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng - pobdr wéd podziemnych.

Projektuje sie wykonanie studni nr W-23B w charakterze studni zastepczej, w miejsce

przeznaczonej do zlikwidowania studni nr W-23A.

4. OPIS REJONU PROJEKTOWANYCH ROBOT, WRAZ Z
UZASADNIENIEM LOKALIZACII PROJEKTOWANEGO
WYROBISKA

Niniejszy projekt ma na celu zaprojektowanie prac i robét geologicznych zwigzanych z:
¢ wykonaniem otworu hydrogeologicznego ktdry zostanie dotgczony do istniejgcego
ujecia wod podziemnych, stuzgcego celom socjalno-gospodarczym - zaopatrzeniu
w wode miasta Olsztyn oraz okolicznych miejscowosci, w ramach ujecia ,Wadag” w
iloéci 43,0 m3/h;
e wykonaniem likwidacji istniejgcej studni ujecia nr W-23A w zwigzku ze ztym stanem
technicznym.
Z przeanalizowanych danych archiwalnych, wynika, ze w celu pokrycia zapotrzebowania
ustalonego przez Inwestora, konieczne bedzie wykonanie otworu hydrogeologicznego o
gtebokosciach do 61,5 m p.p.t. Studnia bedzie ujmowac pierwszy od powierzchni,

czwartorzedowy poziom wodonosny.
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4.1. Potozenie projektowanego otworu oraz otwordw przeznaczonych do
likwidacji
Projektowany otwor hydrogeologiczny zostanie odwiercony na terenie dziatki nr 154 obreb
0021 Zalbki. Lokalizacja projektowanego otworu hydrogeologicznego zostata okreslona przez
projektantéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2020 poz. 2351) (Zat. 3). Potozenie geograficzne projektowanej studni okreslajg
wspotrzedne geograficzne:
w ukfadzie WGS 84:
W-23B: N: 53° 49’ 08,02"”
E: 20°33’ 24,56"
w ukfadzie 2000 (strefa 7):
W-23B: X: 5965390,1
Y: 7470814,6
Potozenie geograficzne istniejgcych studni przeznaczonej do likwidacji okreslajg
wspotrzedne geograficzne:
w uktadzie WGS 84:
W-23A: N: 53°49’ 07,95”
E: 20°33’ 24,96”
w uktadzie 2000 (strefa 7):
W-23A: X: 5965387,91
Y: 7470821,92
Warunki techniczne, jakim odpowiadac¢ bedzie projektowany otwor studzienny, zgodne sg
z ustaleniami zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.). Lokalizacja otworu studziennego nie

naruszy stanu prawnego innych wtascicieli, ani nie wptynie negatywnie na stan srodowiska.

4.2. Morfologia i hydrografia
Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski dokonanego przez Kondrackiego (2011)

analizowany teren nalezy do mezoregionu Pojezierze Olsztynskie (842.81).
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Obszar ten charakteryzuje sie wystepowaniem organogenicznych form holocenskich. Sg to
ztozone réwniny akumulacji torfowiskowo — jeziornej, torfowiskowo — rzecznej i torfowiskowo
— morskiej. Powierzchnia terenu jest lekko pochylona w kierunku pétnocno-zachodnim, wody
powierzchniowe odptywajg w kierunku pétnocno-zachodnim (w kierunku jeziora i rzeki
Wadag). Rzedna terenu wynosi ok. 106 - 108 m n.p.m. Obszar znajduje sie w nastepujgcych
zlewniach:

e Zlewnia rzedu | — zlewnia Zalew Wislany;

e Zlewnia rzedu Il — zlewnia Pregota;

e Zlewnia rzedu Il — zlewnia tyna (dopt. Pregoty)(l);
e Zlewnia rzedu IV — zlewnia Wadag.

e Zlewnia rzedu V —zlewnia Pisa od Kiermasa do ujscia.

Tab.2. Podziat fizycznogeograficzny omawianego obszaru.

Podprowincja Makroregion Mezoregion
Pojezierza L . Pojezierze Olsztynskie
. . Pojezierze Mazurskie (842.8)
Wschodniobaltyckie (842) (842.81)

4.3. Budowa geologiczna

Opis budowy geologicznej, ze wzgledu na zakres opracowania ograniczono
do utworow wieku kenozoicznego. Na podstawie analizy istniejgcych materiatéw archiwalnych
stwierdzono wystepowanie w rejonie opracowania utworéw czwartorzedowych. Granice
pomiedzy utworami wieku czwartorzedowego i neogenskiego przewiduje sie na gtebokosci ok.
87,0 m p.p.t. tj. na rzednej ok. 28,3 m n.p.m.(ustalono na podstawie danych z piezometru P1)

Rozpoznany na obszarze dziatki profil od powierzchni sktada sie z osadow
czwartorzedowych, gruntdw antropogenicznych w postaci nasypéw o migzszosci 0,50 m. Nizej
znajduja sie piaski drobne o migzszosci 1,50 m, pod ktdrymi zalegajg grunty organiczne, torfy i
piaski drobne przewarstwione torfem. Nizej znajduje sie warstwa wodnolodowcowych zwiréw
0 migzszosci 6 m. Razem z nizej legtymi utworami stanowi ona pierwszg warstwe wodonosng
wieku czwartorzedowego. Pod nig zalega warstwa wodnolodowcowych piaskéw
réznoziarnistych miejscami przewarstwionych pytem o migzszosci 38,0 m. Ostatnig warstwe
stanowig kamienie ze zwirem piaszczystym oraz gtazami. Nie przewiduje sie mozliwosci

przewiercenia tej warstwy do projektowanej maksymalnej gtebokosci wiercenia, tj. 61,5m.
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Schemat budowy geologicznej obrazuje zat. 4 oraz zat. 8. Budowe geologiczng omawianego

obszaru, przedstawiono w oparciu o profile istniejgcych otwordw studziennych nr W- 23A,

W-17 oraz W-20A. Przewidywany profil geologiczny w miejscu projektowanego otworu

studziennego:

Tab. 3. Profil geologiczny projektowanego otworu W-23B

Wiek utworow

Przelot warstwy Opis litologiczny
0,0-05m Nasypy
0,5-2,0m Piaski drobnoziarniste
2,0-40m Torfy
4,0-6,0m Piaski drobnoziarniste z domieszka

torfu

6,0-12,0 m Zwiry z kamieniami

12,0-140 m Piasek drobny z domieszka pytu

14,0-16,0 m Piasek grub02|.ar|?|sty z domieszka
Zwiru

16,0-40,0 m Piaski drobnoziarniste z domieszkg
pytu

40,0-42,0 m Piaski drobnoziarniste

42,0-46,0 m Piaski drobnoziarniste z domieszkg
pytu

46,0-50,0 m Piasek grtfbc?na'rmsty' z c!omlesqu

2wiru i kamieni
50,0-54,0 m Kamienie z domieszkg zwiru i piasku
54,0-61,5 m Zwir piaszczysty z’domleszka
otoczakow

Q
Czwartorzed

holocen / plejstocen

Przewiduje sie, ze

zostang przewiercone.

do gtebokosci maksymalnej, réwnej 61,5 m, utwory plejstocenskie nie

Ponizej prezentuje sie profil geologiczny otworu przeznaczonego do likwidacji nr W-23A :
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Tab. 4. Profil geologiczny otworu nr W-23A

Przelot warstwy Opis litologiczny Wiek utworéw
0,0-0,5m Nasypy
0,5-2,0m Piaski drobnoziarniste Q
2,0-40m Torfy Czwartorzed
Piaski drobnoziarniste z domieszka holocen
4,0-6,0m

torfu
6,0-12,0 m Zwiry z kamieniami
12,0-14,0 m Piasek drobny z domieszka pytu
14,0-16,0 m Piasek grubon_arr'nsty z domieszka

Zwiru
16,0-40,0 m Piaski drobnoziarniste z domieszka

pytu
40,0-42,0 m Piaski drobnoziarniste Q

Piaski drobnoziarniste z domieszka Czwartorzed

42,0-46,0 m .

pytu plejstocen
46,0-50,0 m Piasek grtfbc'ma-rmsty- z c!omleszka

zwiru i kamieni
50,0-54,0 m Kamienie z domieszkg zwiru i piasku
54,0-61,5 m Zwir piaszczysty z’domleszka
otoczakow

61,5-61,6 m Gtazy

4.4. Warunki hydrogeologiczne

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000 ark. Barczewo (176)3
omawiany obszar pofozony jest w granicach jednostki hydrogeologicznej nr 1baQll/Tr. W
miejscu planowanej inwestycji gtdownym uzytkowym pietrem wodono$nym jest pietro
czwartorzedowe. Jest to obszar o $rednim stopniu zagrozenia gtéwnego uzytkowego poziomu
wodonosnego (obszar o niskiej odpornosci gtéwnego poziomu wodono$nego bez obecnosci
ognisk zanieczyszczen). Zwierciadto swobodne wody gtéwnej uzytkowej warstwy wodonosnej
wedtug MHP arkusz Barczewo (176) powinno ustabilizowa¢ sie na rzednej ok.

103,0 m n.p.m.

% Odnosi sie do map przedstawionych w rozdz. 15
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Gtéwng bazg drenazu wdd podziemnych z catej jednostki hydrogeologicznej (zgodnie z
informacjami przedstawionymi na mapie hydrogeologicznej Polski) jest Struktura Rynnowa
Jeziora Wadag. Projektowana studnia znajduje sie w obrebie oddziatywania ujecia ,Wadag”
ktdrego czes¢ bedzie stanowic po jej wykonaniu. Nalezy zauwazy¢, ze aktualnie czynne studnie
tego ujecia pobierajg wode z tej samej warstwy wodonosnej co projektowana studnia. Studnia
W-23A zostanie zlikwidowana po wykonaniu otworu zastepczego nr W-23B. W zwigzku z
powyzszym, na ujeciu jednoczesnie pracowaé bedzie niezmieniona wzgledem stanu
pierwotnego liczba studni . W takiej sytuacji nie dojdzie do oddziatywania studni na pobliskie
otwory. Obszary sptywu wody do studni nalezgcych do ujecia zlokalizowane sg rdwnolegle do
siebie. Wykonanie i eksploatacja projektowanej studni nie doprowadzi do negatywnego
oddziatywania, na jakos¢ wdd plejstoceniskich ujmowanych przez pobliskie studnie.
Przewiduje sie, Ze ujecie korzystaé bedzie z obszaru zasobowego aktualnie istniejgcego ujecia
»Wadag”. Jak przedstawiono powyzej w rozdziale 2, nie dojdzie do oddziatywania na obszar

zasobowy ujecia wody dla Olsztynskich Zaktadéw Drobiarskich , Indykpol” S.A.

5. JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Wody podziemne ujmowane w okolicznych otworach studziennych charakteryzujg sie
Srednig jakoscig i nie spetniajg wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
2017 poz. 2294). Archiwalne wyniki badan dla pobliskich studni ujecia ,,Wadag” wskazujg na
typowa dla wdéd czwartorzedowych podwyzszong zawartos¢ zelaza oraz manganu. Podczas
eksploatacji studni zaleca sie okresowe wykonywanie badan jakosci ujmowanych wdéd
podziemnych. |Ich zakres oraz czestotliwos¢ zostang okreslone w dokumentacji
hydrogeologicznej sporzadzonej po odwierceniu otworu. Woda z ujecia uzdatniania jest w
stacji uzdatniania wody, w celu usuniecia ponadnormatywnych zawartosci zelaza oraz

manganu.

6. WPLYW ZAMIERZONYCH ROBOT GEOLOGICZNYCH NA
OBSZARY CHRONIONE

Obszary prawnie chronione okresla ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55). Wedtug niej formami ochrony przyrody s3: parki narodowe, rezerwaty
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przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe
oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybéw. Teren projektowanych robét wiertniczych
znajduje sie na terenie obszaru chronionego krajobrazu - Dolina Srodkowej tyny. Zgodnie z
Uchwata Nr XXVI/606/17 z dnia 26 maja 2017 r. Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-
Mazurskiego projektowane przedsiewziecie nie bedzie narusza¢ zakazéw ustanowionych na

obszarze chronionego krajobrazu.

Pozostatymi okolicznymi obszarami chronionym sg (Ryc.2)(zat. 7):

e Rezerwat — Redykajny, oddalony o 7200 m w kierunku potudniowo - zachodnim od
miejsca projektowanej inwestycji;

e Rezerwat — Mszar, oddalony o 6740 m w kierunku potudniowo - zachodnim od
miejsca projektowanej inwestycji;

Ryc. 2. Lokalizacja projektowanego przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody prawnie chronionych.

Wykonanie projektowanego otworu studziennego oraz likwidacja istniejgcej studni
ujecia nie spowoduje negatywnego oddziatywania na warunki hydrogeologiczne innych

pobliskich studni.
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7. KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU

7.1. Konstrukcja otworu

Zakfadajac, ze profil geologiczny odwierconego otworu bedzie zblizony do projektowanego
(zat. 9), projektuje sie ujecie plejstocenskich nawodnionych piaskdw gruboziarnistych, kamieni
i zZwirdw piaszczystych spodziewanych na gtebokosci od 45,0 do 61,5 m p.p.t.

Warianty wiercenia otworu:

Wariant 1

Projektowany otwér studzienny nalezy wykonaé systemem obrotowym z ptuczka
wiertniczg. Podczas przewiercania warstwy wodonosnej przeznaczonej do ujecia, wskazane
jest uzycie ptuczki na bazie naturalnych polimerdw.

Wiercenie nalezy rozpoczg¢ od obsadzenia rury stalowej prowadnicowej, ktéra powinna
zosta¢ posadowiona na gtebokosci 5 m. Nastepnie wiercenie nalezy kontynuowac bez uzycia
rur ostonowych, swidrem gryzowym o srednicy 450 mm do zaktadanej gtebokosci otworu, tj.
61,5 m. Po zakonczeniu wiercenia nalezy zapusci¢ kolumne filtrowg o dtugosci ok. 61,5 m i
Srednicy zewnetrznej 280 mm z filtrem PVC-K siatkowym. Szczegdtowa konstrukcja otworu
przedstawiona zostata na zatgczniku nr 9. Energia do wiercenia bedzie pobierana z wtasnego
agregatu spalinowego wykonawcy.

Wariant 2

Projektowany otwor studzienny nalezy wykona¢ systemem mechaniczno — udarowym z
wykorzystaniem rur ostonowych.

Wiercenie nalezy rozpocza¢ od obsadzenia rury stalowej prowadnicowej, srednicy 20” -
508 mm, ktéra powinna zostaé¢ posadowiona na gtebokos$ci 5 m. Nastepnie wiercenie nalezy
kontynuowac przy uzyciu rur ostonowych, o $rednicy 18” — 457 mm, do gtebokosci 40,0 m p.p.t.
Po osiggnieciu tej gtebokosci nalezy rozpoczgé wiercenie przy uzyciu rur ostonowych o srednicy
16” — 406 mm, do gtebokosci maksymalnej, czyli 61,5 m p.p.t. Po zakonczeniu wiercenia nalezy
zapuscic kolumne filtrowg o dtugosci ok. 61,5 m i Srednicy zewnetrznej 280 mm z filtrem PVC-
K siatkowym. Szczegdtowa konstrukcja otworu przedstawiona zostata na zatgczniku nr 9.

Energia do wiercenia bedzie pobierana z wtasnego agregatu spalinowego wykonawcy.
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7.2. Projekt i dane techniczne filtra
W otworze nalezy zabudowac filtr siatkowy o $rednicy $280 mm z rur PVC-K gwintowanych
i atestowanych do wéd pitnych. Wstepnie projektuje sie dtugos¢ czesci roboczej filtra
wynoszacg 15,0 m. Witasciwa dtugos¢ oraz rozmiar siatki filtracyjnej zostanie ustalona w
zaleznosci od stwierdzonej migzszosci oraz granulacji warstwy wodonosnej.
Projektuje sie nastepujgce wymiary poszczegdlnych odcinkéw kolumny filtrowej:
e rura podfiltrowa - df. 1,5 m
o filtr wiasciwy - df. 15,0 m,

¢ rura nadfiltrowa - dt. 45,0 m (wyprowadzona do powierzchni terenu).

Rure podfiltrowg nalezy zamkng¢ od dotu denkiem. Do rury nadfiltrowe] i podfiltrowej
nalezy przymocowacé prowadnice dystansowe (centralizatory), ktére umozliwig centryczne
ustawienie filtru w otworze.

Filtrowanie otworu powinno odbywacé sie po komisyjnym odbiorze filtru na budowie i
pomiarze gtebokosci otworu. Wokét filtra nalezy wykonaé obsypke filtracyjng o granulacji
dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonosnej, dobrang przez geologa nadzorujgcego
prowadzone roboty. Obsypka zostanie dobrana na podstawie prob okruchowych
pochodzacych z przewiercanej warstwy wodonosne;.

Obsypke nalezy wykona¢ w przedziale gtebokosci 5,0 — 61,5 m p.p.t. Przestrzen na
gtebokosci od 0,0 do 5,0 m p.p.t. (miejsce posadowienia tymczasowego konduktora) wypetnic¢
poprzez zaitowanie, zapewniajac szczelno$¢ wykonanego otworu oraz uniemozliwiajgc
bezposredni przeptyw wody z powierzchni terenu do warstwy wodonosne;j.

Szczegétowy projekt filtru sporzadzi geolog po zakorczeniu prac wiertniczych i w

dostosowaniu do stwierdzonych faktycznych warunkéw hydrogeologicznych.

ZAtOZENIA PROJEKTOWE:
Do obliczen przepustowosci projektowanego filtra wykorzystano wspétczynnik filtracji
uzyskany z karty otworu CBDH studni W-23A:
k = 0,0000290m/s = 2,51 m/d

- Dopuszczana predkos¢ wlotowa do filtra:
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Predko$¢ dopuszczang w rozpatrywanym przypadku obliczono ze wzoru Abramowa,

stosowanego dla studni majgcych pracowac¢ w okresie od kilku do kilkunastu lat w sposéb

ciagty:

Vaop = 65 * kg = 88,28 %= 3,68 [%]

- Wydajnos¢ dopuszczalng projektowanego otworu okreslono za pomocga wzoru:

m3
Qaop = T DpxIp*xvgep, [T]

gdzie:

e Ds—Srednica filtru wraz z obsypkq - 0,45 m / 0,406 m

e [s—projektowana dtugosc filtra — 15,0 m

® V4op —dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra — 3,68 m/h
po podstawieniu, otrzymano:

Wariant 1:
m3
Qaop = ™+0,45 15+ 3,68 = 78, —}l—]

Wariant 2:

m3
Qdaop = ™*0,4 B<@5%3,68=7 ’MIT]

Jak wynika z przedstawionych obliczen, pobdér wody z projektowanej studni gtebinowej w
petni pokryje zapotrzebowanie zgtoszone przez Inwestora. Obliczona maksymalna wydajnos¢
dostosowana jest do typowej uzywanej w takim przypadku pompy gtebinowej. Do
orientacyjnego oszacowania depresji w warstwie wodonosnej wykorzystano wartos¢
wydajnosci jednostkowej otrzymanej dla najblizszych studni oraz obliczong wydajnos¢
maksymalng godzinowg okreslong przez Inwestora do zaspokojenia potrzeb na zasilania w
wode miasta Olsztyn w ramach ujecia Wadag.

Depresja catkowita studni o zwierciadle swobodnym przy wydajnosci 43,0 m3/h, przy
zatozeniu wydajnosci jednostkowej rownej 3,46 m3/h (warto$¢ dla istniejgcego otworu W-23A)
wyniesie:

L] Dla Qmax = 43,0 ms/h:
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Qmax 43'0
= = = 12,42
s== 346 42 [m]

Promien leja depresji obliczono z zastosowaniem empirycznego wzoru Kusakina stosowanego

dla wdd o zwierciadle swobodnym:

R=575*S*,/k*Ha

e Dla Qmax=43m3/h

R =575%12,42 \/0,000029 *49,0 = 271,39 [m]
Nalezy zwréci¢ uwage, ze obliczenia dotyczace depresji w warstwie wodonosnej oraz pro-
mien leja depresji majg charakter orientacyjny.
Ostateczna konstrukcja otwordw oraz filtrow zostanie ustalona przez nadzdr geologiczny po
okresleniu rzeczywistego profilu litologicznego otwordw. Granulacja obsypki zostanie dobrana
w oparciu o dane uzyskane w trakcie wiercenia oraz wyniki badan granulometrycznych.

WSszystkie odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z geologiem nadzoru.

8. PODSTAWOWE INFORMACIJE O STUDNI PRZEWIDZIANEJ
DO LIKWIDACII

8.1. Opis studni W-23A

Studnia nr W-23A zostata wykonana w 1975 roku do gtebokosci 61,6 m p.p.t. (gtebokosé

wiercenia—61,6 m p.p.t., gtebokos¢ posadowienia kolumny filtrowej — 61,5 m p.p.t.). Aktualnie
studnia ta jest studnig czynng. Zgodnie z informacjami pochodzacymi z Centralnego Banku
Danych Hydrogeologicznych, posiada ona numer obiektu: 1760251. Studnie zafiltrowano za
pomocg 2 odcinkéw filtra siatkowego o dfugosci po 7,2 m kazdy, przedzielonych rurg
miedzyfiltrowg o dtugosci 0,80m. Wokdt kolumny filtrowej zastosowano obsypke piaskowo -
zwirowa. Kolumna filtrowa zostata posadowiona na gtebokosci 61,5 m p.p.t. i posiada

nastepujgce dfugosci poszczegdlnych jej czesci:

Tab. 6. Konstrukcja kolumny filtrowej studni nr W23A.

studnia nr W23A
1. Gleboko$¢ ostateczna studni 61,6 m
Srednica rur 356 mm
2. Zarurowanie
Gleboko$¢ posadowienia 61,5mp.p.t.
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Rura nadfiltrowa dt.45,30 m, @356 mm
Wymiary
Czes$¢ robocza filtra dt. 14,4 m, @356 mm
3. kolumny
i Rura podfiltrowa dl. 1 m, ©@356mm
filtrowej
Rura mig¢dzyfiltriowa dt,0,80m, @356mm
. Wymiaru Srednica 3,00 m
. obudowy Glebokose 2,00 m

Wydajno$é eksploatacyjna studni nr W-23A wynosi Qe = 43,0 m3/h przy depresji se= 12 m
i zasiegu leja depresji R = 194,0 m. Wspdtczynnik filtracji dla warstwy wodonosnej obliczony na
podstawie pompowania wyniést 0,0000290 m/s. Wydajno$¢ jednostkowa wynosi
3,64 m3/h*1m*s.

8.2. Opis obudowy studziennej studni W-23A

Studnia nr W-23A posiada typowa obudowe stanowigcg zbiornik o srednicy #3000 mm i
gtebokosci 2,00 m, ktory posiada szczelne dno i przykryty jest pokrywa potgczong trwale z
ptaszczem. Zbiornik wraz z pokrywa wykonany jest z zywic poliestrowych wzmocnionych
widknem szklanym. W ptaszczu wykonane jest przejscie szczelne dla rurociggu ttocznego oraz
przepust na przewody elektryczne. W pokrywie znajdujg sie dwa wtazy montazowe
umozliwiajgce wygodng i bezpieczng wymiane agregatu pompowego. Obudowa wyposazona

jest w kominki wentylacyjne i drabinke.

Wewnatrz obudowy studziennej na rurze ttocznej DN100 zostaty zamontowane:
® zasuwa,
e zawoér zwrotny kulowy,
e wodomierz,
e dwa zawory czerpalne.
Wewnatrz obudowy dodatkowo znajduje sie drabinka komunikacyjna.
Z materiatéw archiwalnych wynika iz swobodne zwierciadto wod gruntowych stabilizuje sie
na okofo 11,80 m p.p.t. (zgodnie z informacjami zawartymi w Operacie wodnoprawnym na

pobdr wéd podziemnych z ujecia ,Wadag” z 2010 r.).
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8.3. Sposob likwidacji studni W-23A

Przed rozpoczeciem likwidacji studni, nalezy dokonac pomiaru jej aktualnej gtebokosci oraz
gtebokosci potozenia zwierciadta wody. Likwidacje studni znajdujgcej sie na terenie dziatki nr
154, ujecia wdd podziemnych ,Wadag” nalezy wykona¢ poprzez wypetnienie otworu piaskiem.
Ze wzgledu na wysokie prawdopodobienstwo wystgpienia komplikacji technicznych, nie
przewiduje sie préby wyciggniecia kolumny rur eksploatacyjnych z otworu.

Prace likwidacyjne nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujgcego schematu:

Usuniecie betonowej pokrywy obudowy;

Demontaz elementdw elektrycznych w obudowie;

Zdemontowanie i usuniecie elementéw hydraulicznych znajdujgcych sie w obudowie;
Usuniecie z otworu studziennego przewodu ttocznego i pompy gtebinowe;j;

Obciecie gornej krawedzi rur znajdujgcych sie w otworze do poziomu dna obudowy;

Wychlorowanie otworu roztworem podchlorynu sodu;

2

3

4

5

6. Zdemontowanie drabinki;
7

8. Stopniowe wypetnianie otworu piaskiem;
9

Demontaz obudowy;

10. Wypetnienie przestrzeni po obudowie piaskiem.
8.4. Obliczenie ilosci materiatdow potrzebnych do likwidacji otworu
W-23A

STUDNIA NR W-23A

Objetos¢ piasku potrzebna do likwidacji studni nr W-23A w strefie 2,0 — 61,5 m p.p.t.

(59,50 m) w rurach o $rednicy @356 mm (rwew = 178mm):

| =59,5 [m]
r=0,178 [m]
V=m*r’+l= m+0,178%2 % 59,5 = 5,92 [m?]
Objetos¢ piasku potrzebna na wypehienie obudowy o $rednicy 3,00 m (r=1,50 m) w strefie
glebokosci 0,00 — 2,00 m p.p.t. (2.0 m):
1=2,00 [m]
r=1,50 [m]
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V=mxr’«l=mx1,5%%20= 14,14 [m3]
Na zlikwidowanie studni nr W-23 A przewiduje si¢ zuzycie piasku w ilosci:

V.=5,92+14,14 =2 , @ £163]

9. WSKAZOWKI DOTYCZACE ZAMYKANIA HORYZONTOW
WODONOSNYCH

Podczas wykonywania odwiertu, dojdzie do przewiercenia maksymalnie jednego poziomu
wodonosnego (czwartorzedowego), w tym jednej warstwy wodonosnej w utworach wieku
plejstocenskiego. Funkcje zapobiegajgcg mieszaniu sie wod z réznych poziomdw, bedzie petnic
ptuczka wiertnicza, ktérej jednym z podstawowych zadan jest wywieranie przeciwcisnienia na
warstwy wodonosne, badz rury ostonowe, w zaleznosci od wybranego wariantu wykonania
otworu. W obrebie posadowionego wczesniej konduktora na gtebokosci od 0 do 5 m p.p.t.,
nalezy wykona¢ uszczelnienie poprzez zaitowanie. Wypetnienie przestrzeni uniemozliwi
przenikanie wod opadowych oraz ewentualnych zanieczyszczen z powierzchni terenu
pomiedzy kolumng filtrowg, a odcinkiem konduktora. Takie uszczelnienie nie dopusci do

doptywu wody z powierzchni do warstwy wodonosnej.

10. OKRESLENIE KOLEJNOSCI WYKONYWANYCH ROBOT

Prace majgce na celu wykonanie nowego otworu studziennego nalezy prowadzi¢ w
nastepujgcej kolejnosci:
1. Wiercenie i filtrowanie otworu,
2. Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe, pobranie prébek wody, pomiar swobodnego
zwierciadta wody,
3. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.
Kolejnos¢ wykonywania prac likwidacyjnych istniejgcych studni gtebinowych zostata

przedstawiona w punkcie 8.3. opracowania.
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11. ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC | BADAN

11.1. Projekt probnego pompowania otworéw

Energia elektryczna potrzebna do zasilania pompy gtebinowej wytwarzana bedzie przez
agregat pragdotwérczy. Woda z pompowania oczyszczajgcego i pompowania badawczego
odprowadzana bedzie na tereny zewnetrzne — teren dziatki nr 154.

Pompowanie oczyszczajgce

Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajgce
potgczone z zabiegami usprawniajgcymi otwory. Polegajg one na hydraulicznym oddziatywaniu
na strefe okotofiltrowg warstwy wodonos$nej w celu:

1. usuniecia ze $cian otworu osadu powstatego w czasie wiercenia,

2. usuniecia ze strefy przyotworowej drobnych frakcji warstwy wodonosnej,

3. polepszenia warunkow doptywu do studni,

4. wytworzenia naturalnego filtru.

Pompowanie oczyszczajgce nalezy prowadzi¢ z rosngcymi wydajnosciami, az do uzyskania
okoto 120% przewidywanej maksymalnej wydajnosci otworu. Niezbedne sg przy tym
pulsacyjne zmiany wydajnosci powodujgce gwattowne udary hydrauliczne utatwiajgce
wymywanie drobnych czgstek pylastych. Pompowanie nalezy prowadzi¢ do uzyskania
klarownej wody bez zawiesiny pytowej. Szczegdtowa instrukcja dotyczgca metody i sposobu
przeprowadzenia pompowania oczyszczajgcego i ewentualnych zabiegéw usprawniajgcych
przeptyw powinna by¢ opracowana przez geologa nadzorujacego prace.

Orientacyjnie przyjmuje sie czas trwania tego pompowania na 6 godzin. Po jego zakorczeniu
nalezy zmierzy¢ szybkos¢ stabilizacji zwierciadta wody w otworze, a nastepnie zdezynfekowadé
otwor poprzez wlanie odpowiedniej ilosci wodnego roztworu $rodka odkazajacego wedtug
normy BN-90/8755-05 i pozostawienie otworu przez okoto 24 godziny pod dziataniem tego

Srodka.

Pompowanie badawcze

Po oczyszczeniu i usprawnieniu otworu nalezy przeprowadzi¢ pompowanie badawcze

(pomiarowe) przy uzyciu odpowiedniej pompy gtebinowej.

MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 21



http://www.makargeo.pl/

Projekt robét geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz likwidacje studni nr W-23A ujecia wod podziemnych
»,Wadag”, czerpigcych z utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154, obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Celem prébnego pompowania badawczego jest przede wszystkim sprawdzenie pracy
studni w warunkach zblizonych do warunkdéw eksploatacyjnych, dostarczenie danych odnosnie
sktadu fizyczno-chemicznego i bakteriologicznego wody (pobranie préby wody pod koniec
pompowania), okre$lenie sprawnosci wykonanej studni oraz obliczenie parametréw
hydrogeologicznych ujecia:

— S$redniego wspodtczynnika wodoprzepuszczalnosci,

— zasiegu leja depresji,

— obliczenie wspotczynnika oporu studni C (wspdtczynnik Waltona), okreslajgcego stopien
oczyszczenia strefy przyotworowej warstwy wodonosnej.

Prébne pompowanie badawcze projektuje sie wykonaé metodg tréjstopniowego

pompowania z wydajnosciami wzrastajgcymi wedtug schematu:

Ql = 1/3 Qmax
QZ = 2/3 Qmax
Q3 = Qmax

Qmax — maksymalna wydajnosc¢ osiggnieta podczas pompowania badawczego.

Wstepnie przyjmuje sie, ze czas trwania pompowan na kazdym stopniu dynamicznym
wyniesie ok. 6 godzin. Kazdy ze stopni pompowania powinien zosta¢ przedtuzony do
przyblizonego ustalenia sie depresji. Po zakonczeniu pompowania nalezy prowadzié
obserwacje wzniosu zwierciadta wody az do osiggniecia stanu poczgtkowego. W wyniku
interpretacji pompowania mozliwe bedzie obliczenie parametréw charakteryzujgcych stan
techniczny studni: C - wspdtczynnik oporu studni, B - wspodtczynnik oporu warstwy
wodonosnej, a takze T — przewodno$¢ hydrauliczng w miejscu wykonania otworu.

Pomiary wydajnosci podczas prowadzenia pompowan nalezy wykonywac przy uzyciu
wodomierza, a pomiary zwierciadta wody Swistawkg hydrogeologiczng lub przyrzagdem
elektronicznym. Podczas pompowania prowadzona bedzie na biezgco interpretacja
uzyskiwanych wynikéw. Nadzér hydrogeologiczny dokonywaé bedzie niezbednych zmian w

zakresie wydajnosci i czasu trwania pompowan, w dostosowaniu do uzyskiwanych wynikdw.

11.2. Oprébowanie otwordw, zakres prac laboratoryjnych
Podczas wiercenia nalezy pobieraé probki gruntu o objetosci 1 dm3, bezposrednio z tyzki

wiertniczej lub szapy, przy kazdej zmianie litologicznej, nie rzadziej jednak niz co 2 m postepu
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wiercenia. Przy przewiercaniu warstwy wodonosnej prébki nalezy pobiera¢ co 1 m. Pobrane
prébki umieszcza sie w znormalizowanych skrzynkach wiertniczych, ktére odpowiednio
zabezpieczone na terenie wiertni stworzg magazyn prébek wiertniczych. Ponadto nalezy
pobierac prébki gruntu do badan granulometrycznych z partii warstw wodonosnych réznigcych
sie litologicznie (do torebek foliowych lub stojéw szklanych). W zwigzku z projektowana
inwestycja przewiduje sie pobranie 49 prébek do badan granulometrycznych warstwy
wodonosnej (z gtebokosci 12,0 — 61,5m p.p.t.). Probki geologiczne umieszcza sie w

opakowaniach lub skrzynkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Na opakowaniach, w ktérych znajdujg sie probki, nalezy czytelnie i w sposdb trwaty opisac

metryke prébki, podajac:

a) Nazwe, symbol, numer otworu oraz miejsce i sposdb pobrania;
b) Gtebokos¢ pobrania;
c) Kolejny numer;
d) Nazwe wykonawcy oprébowania;
e) Date oraz godzine pobrania.

Skrzynki z probkami geologicznymi opisuje sie, podajac:

e Na gornej podtuznej krawedzi dane okreslone w pkt a) i b),

e Na scianie czotowej dane okreslone w pkt a) —c),

e Na scianie bocznej dane okre$lone w pkt a), b) i d).

Prébki geologiczne w czasie transportu umieszcza sie w opakowaniach lub skrzynkach
zabezpieczajacych je przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. Warunki transportu powinny

takze zapewnic ochrone przed szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Profil geologiczny wykonywanego odwiertu zostanie ustalony na podstawie uzyskanych
prébek gruntu. Uzyskane prébki gruntu sg probkami czasowego przechowywania i wykonawca
prac geologicznych zobowigzany jest do ich przechowywania w magazynie. Likwidacja prébek
czasowego przechowywania moze nastgpic¢ po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o

zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej (zgodnie z §8 ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
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Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji
geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075)).

Pod koniec pompowania badawczego zostang pobrane probki wody do badan:

A jedna préba wody do badan fizykochemicznych. Zakres badan powinien obejmowac
oznaczenie: odczynu, przewodnictwa, suchej pozostatosci, zasadowosci ogdlnej,
twardosci ogdlnej, barwy, metnosci, zapachu, wodoroweglanéw, zelaza, manganu,
azotanow, azotyndw, amoniaku, chlorkéw i siarczanéw

A jedna proba wody do badan bakteriologicznych. Zakres badan powinien obejmowacd

oznaczenie ilosci bakterii grupy coli, enterokokéw katowych oraz Escherichia coli.

Prébke wody nalezy pobra¢ zgodnie z normg PN-76/C-04620/03.

12. PRACE GEODEZYJNE

Po zakonczeniu prac wiertniczych otwér studzienny nalezy zaniwelowa¢ w dowigzaniu do
panstwowe]j sieci geodezyjnej oraz zlokalizowa¢ jego lokalizacje na mapie sytuacyjno -
wysokosciowe]j w skali 1:1000, dowigzujac siecig niwelacji technicznej do reperu panstwowego

w celu okredlenia:
e rzednejterenu w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robdét, w m n.p.m.

e wspotrzednych x i y otwordw wiertniczych w obowigzujagcym uktadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych 2000.

Protokét z prac geodezyjnych nalezy dotgczy¢ do dokumentacji hydrogeologiczne;j.

13. HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH ROBOT
GEOLOGICZNYCH

Ramowy harmonogram prowadzenia prac i robot przedstawia sie nastepujaco:

. po uprawomocnieniu sie decyzji administracyjnej zatwierdzajgcej projekt robdt geologicznych
— zgtoszenie zamiaru przystgpienia do realizacji robét geologicznych 14 dni

. organizacja placu budowy 2 dni

. prace terenowe (wiercenie, filtrowanie, pompowanie oczyszczajgce, probne pompowanie i
pomiary) 7 dni

° prace terenowe zwigzane z likwidowaniem studni W-23A 7 dni

. likwidacja placu budowy i rekultywacja terenu 1 dzien

. wykonanie badan laboratoryjnych 7 dni

. opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 30 dni
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Catkowity okres trwania prac i robot geologicznych zwigzanych z wykonaniem otworu
hydrogeologicznego oraz likwidowaniem otworu studziennego i opracowaniem dokumentacji
— trzy miesigce. Ze wzgledu na zapewnienie Inwestorowi czasu na znalezienie odpowiedniego
wykonawcy wiercenia oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych zwigzanych z
planowang inwestycjg proponuje sie zatwierdzenie niniejszego projektu z waznoscig do dnia
31.12.2022 roku. W przypadku wczesniejszego uzyskania funduszy na wykonanie robdt
geologicznych inwestor rozpocznie prace wczesniej. Zamiar rozpoczecia zostanie zgtoszony
zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2021

poz. 1420).

14. OPIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH,
TECHNOLOGICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH MAJACYCH NA
CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONE
SRODOWISKA

Prace wiertnicze zostang wykonane systemem obrotowym z ptuczky wiertniczg przy
pomocy urzgdzenia wiertniczego, dla ktérego wyznaczony zostanie plac robot geologicznych o
wymiarach 10 m x 10 m.

Plac robot zostanie oznakowany w tablice informacyjne, informujgce o prowadzonych
robotach wiertniczych.

Dla zapewnienia bezpieczenistwa pracy i ochrony srodowiska w czasie wykonywania roboét
bedg podejmowane nastepujgce przedsiewziecia organizacyjne, techniczne i technologiczne:

1. Prace wiertnicze bedg wykonywane pod kierownictwem osoby posiadajacej

odpowiednie uprawnienia. Pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i
higieny pracy. Prace montazowe i demontazowe prowadzone beda ze szczegdlng
ostroznoscig kazdorazowo pod nadzorem oséb uprawnionych.

2. Prace zwigzane z podfgczeniem i odtgczeniem agregatu wykona uprawniony elektryk.

3. Dla zabezpieczenia pracownikow przed niebezpieczeristwem ze strony wirujgcych

elementdw maszyn i urzgdzen, elementy te obudowane bedg odpowiednimi ostonami.
Obstuga urzadzen jest przeszkolona i pouczona o zachowaniu $rodkdéw ostroznosci oraz

zobowigzana do postepowania zgodnie z obowigzujgcymi jg instrukcjami w tym
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zakresie. Kazdy pracownik otrzyma odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony
osobistej (kask ochronny, rekawice oraz - w przypadku przekroczenia norm hatasu —
ochronniki stuchu). Na terenie wiertni musi znajdowa¢ sie apteczka, gasnica pianowa
oraz instrukcja o postepowaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

4. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikow paliwowych oraz
sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci. Oleje i smary uzywane podczas robdét
geologicznych przechowywane beda w naczyniach zamknietych i uzywane z
maksymalng ostroznoscig dla zabezpieczenia przed ewentualnym rozlaniem.

5. Urobek pochodzacy z otworu w czasie wiercenia bedzie sktadowany w obrebie dziatki
W Wyznaczonym miejscu.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartymi w normie PN-G-02305 Wiercenia matosrednicowe i hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczeristwa. Stosowanie zasad normy zapewni spetnienie
wymogéw okreélonych w § 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w
sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgcych projektéw robdt geologicznych, w tym robdét,
ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696 ze zm.) w
odniesieniu do przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych majacych na

celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrone srodowiska.

Oddziatywanie projektowanych roboét geologicznych bedzie ograniczone do:

A zniszczenia czasowego (ok. 1 miesigc) powierzchni ziemi o wymiarze ok.
200 m? (miejsce wykonywania otworu studziennego oraz likwidacji istniejgcego otworu
studziennego),

A czasowy wzrost zanieczyszczenia powietrza i hatasu (praca silnika spalinowego

napedzajgcego zespdt wiercacy lub agregat pompowy).

15. WNIOSKI | ZALECENIA

Zamawiajagcym niniejszy projekt robot geologicznych na wykonanie otworu
studziennego W-23B, ktory wejdzie w skiad istniejacego ujecia wody podziemnej oraz
likwidacje istniejgcej studni ujecia ,Wadag” nr W-23A, na dziatce nr 154 obreb 0021

Zalbki w miejscowosci Zalbki, gmina Dywity, powiat olsztyniski, wojewddztwo
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warminsko-mazurskie jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z

siedziba przy ul. Oficerskiej 16A 10-218 Olsztyn. Woda pochodzgca z ujecia przeznaczona

na cele socjalno-bytowe - zaopatrzenia w wode mieszkancOw miasta Olsztyna oraz

sgsiednich wsi: Myki, Zalbki, Wéjtowo, Niekielkowo, Ostrzeszewo, Jonkowo, tupistych w

ramach ujecia ,Wadag”

Rozpoznanie geologiczne i analiza materiatdw archiwalnych wskazujg, iz istnieje
mozliwos¢ odwiercenia otworu studziennego na badanym obszarze. Projektuje sie
wykonanie jednego otworu hydrogeologicznego o gtebokosci do 61,5 m p.p.t. - ujecie

wody podziemnej z utworow plejstocenskich.

Jesli warunki geologiczne bedg wymagaé wykonania giebszego odwiertu niz
projektowany, przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy sporzadzi¢ dodatek do
projektu robot geologicznych i przedstawi¢ go do zatwierdzenia witasciwemu
organowi administracji geologicznej zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1420).

Likwidacje studni nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy (PN-G-02305 Wiercenia matosrednicowe i
hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczeristwa). Stosowanie zasad normy
zapewni spetnienie wymogow okreSlonych w & 5 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektow robot geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696 ze zm.) w odniesieniu do
przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i ochrone
srodowiska. Z uwagi na to, ie zadanie geologiczne nie stanowi szczegdlnie
skomplikowanego przedsiewziecia i moze by¢ traktowane jako rutynowe, nie
stwierdza sie koniecznosci przedstawiania bardziej szczegétowego opisu tychie

przedsiewziec technicznych, technologicznych i organizacyjnych.

Zaprojektowane roboty geologiczne nie bed3 negatywnie oddziatywa¢ na

srodowisko naturalne. Prowadzone beda w obrebie nieruchomosci do ktérej
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Inwestor posiada wtasnoscé.

e Prébki uzyskane podczas wiercenia sg prébkami czasowego przechowywania i moga
by¢ zlikwidowane po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej dokumentacje

hydrogeologiczna.

e Zwykonanych pracirobét polegajacych na wykonaniu nowego otworu studziennego,
w przypadku uzyskania odpowiednich parametréw (zaktadanej wydajnosci) zostanie
sporzadzony dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcy wydajnosé
eksploatacyjng ujecia wéd podziemnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;j i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W przypadku nieosiggniecie zamierzonego
celu geologicznego powstanie dokumentacja geologiczna inna.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska, z dnia 23 grudnia 2020 .
w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. 2020 poz. 2449), po
zakonczeniu roboét polegajacych na likwidacji istniejgcej studni glebinowej nalezy

sporzadzi¢ dokumentacje likwidacji otworu studziennego.

e Wykonanie i eksploatacja projektowanej studni nie doprowadzi do negatywnego
oddziatywania, na jakos¢ wod plejstocenskich uymowanych przez pobliskie studnie.
Przewiduje sie, ze studnia W-23B korzystac bedzie z obszaru zasobowego aktualnie
istniejgcego ujecia ,,Wadag”. Jak przedstawiono powyzej w rozdziale 2, nie dojdzie do
oddziatywania na obszar zasobowy ujecia wody dla Olsztynskich Zaktadow

Drobiarskich ,Indykpol” S.A.

e Miejsce lokalizacji ujecia znajduje sie w zasiegu jednego z gtdwnych zbiornikéw wod
podziemnych. Zbiornikiem tym jest GZWP nr 213 - ,Olsztyn”. Jest to zbiornik o
tacznej powierzchni wynoszacej 1577,2 km?, udokumentowany w dokumentacji z
2007 r. p.n. ,Dokumentacja okreslajaca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia
obszaru ochronnego Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych Olsztyn GZWP nr 213”.
Jest to zbiornik rozpoznany w wodonosnych utworach czwartorzedowych. Zbiornik
zalega na gtebokosciach wynoszacych od 20 do 50,0 m p.p.t. Projektowana studnia

oraz istniejgce studnie korzystajq z zasobow opisanego powyzej gtdwnego zbiornika
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wod podziemnych. Omawiany teren nie znajduje sie na zadnym z obszaréw
gorniczych.

Whnioskuje sie o zatwierdzenie niniejszego projektu z wainoscia do dnia
31.07.2026 r. Niniejszy projekt nalezy przekaza¢é w dwoch egzemplarzach do

Marszatka Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego celem jego zatwierdzenia.
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Wadgg”, Olsztyn 2010;

e Zestawienie wynikdw wiercenia studni W-23A;

e www.geoportal.gov.pl;

e www.psh.gov.pl;

e www.epsh.qgov.pl;
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likwidacje studni W-23A ujgcia wod podziemnych ,Wadag”, czerpigcych

Tresé: MAPA GEOSRODOWISKOWA

Wykonat: Skala: Data:

1:50 000 sierpien 2021

Zatgcznik:

6.1




MAPA GEOSRODOWISKOWA POLSKI
PLANSZA B
skala 1:50 000

Zrédfo informacji - Panistwowy Instytut Geologiczny-Panstwowy Instytut Badawczy, http:/m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg
* wycinek MGS arkusz:
- nr 176 Barczewo

‘ lokalizacja projektowanych robét

MK MaKarGEQ Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Temat: Projekt rob6t geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz
likwidacje studni W-23A ujecia wdéd podziemnych ,Wadag”, czerpigcych z
utwordéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Tresé: MAPA GEOSRODOWISKOWA

Wykonat: Skala: Data: Zatgcznik:

1:50 000 sierpien 2021 6.2




Objasnienia:

MAPA OBSZAROW
CHRONIONYCH
skala 1:50 000

. miejsce projektowanych robét

- Zespot Przyrodniczo - krajobrazowy
Uzytek Ekologiczny

- Stanowisko Dokumentacyjne

I Specjalny Obszar Ochrony

Rezerwat

Park Narodowy

Park Krajobrazowy

Obszar Specjalnej Ochrony

Obszar Chronionego Krajobrazu

Pomnik Przyrody

MK MaKarGEO Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

@ Obszar Chronionego Krajobrazu - Dolina Srodkowej Lyny

Temat:

Projekt robot geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz
likwidacje studni W-23A ujecia wod podziemnych ,Wadag”, czerpigcych
z utworow czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,

obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

@ Rezerwat - Mszar

Tresc:

MAPA OBSZAROW CHRONIONYCH

@ Rezerwat- Redykajny

Wykonat:

Skala: Data: Zatgcznik:

1:50 000 sierpien 2021 7
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Projekt geologiczno - techniczny otworu nr W-23B

Zat.9.1

Wycinek z mapy w skali 1:50 000

MK MaKarGEQ Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Temat: Projekt robo6t geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz
likwidacje studni W-23A ujecia woéd podziemnych ,Wadag”, czerpigcych z
utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Rzedna terenu: 107,3 m n.
Lokalizacja: dzialka nr:
obreb:
gmina:
powiat:

p-m.
154

0021 Zalbki
Dywity
olsztynski

Wspotrzedne
geograficzne:
N: 53° 49’ 08,02"
E: 20° 33' 24,56"

wojewodztwo: warminsko-mazurskie
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Projekt geologiczno - techniczny otworu nr W-23B

Zat.9.2

Wycinek z mapy w skali 1:50 000

MK MaKarGEQ Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Oficerska 16a
10-218 Olsztyn

Temat: Projekt robo6t geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz
likwidacje studni W-23A ujecia woéd podziemnych ,Wadag”, czerpigcych z
utworéw czwartorzgdowych na terenie dziatki nr 154,

obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Rzedna terenu: 107,3 m n.p.m.

Lokalizacja: dzialka nr:

154

obreb: 0021 Zalbki
gmina: Dywity
powiat: olsztynski

Wspotrzedne
geograficzne:
N: 53° 49’ 08,02"
E: 20° 33' 24,56"

wojewodztwo: warminsko-mazurskie
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Projekt geologiczno - techniczny likwidowanego otworu nr W-23A

Zat.10

Wycinek z mapy w skali 1:50 000

MK MaKarGEQ Zaklad Uslug Geologicznych

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Oficerska 16a
10-218 QOlsztyn

Temat: Projekt robo6t geologicznych na wykonanie studni nr W-23B oraz
likwidacje studni W-23A ujecia woéd podziemnych ,Wadag”, czerpigcych z
utworéw czwartorzedowych na terenie dziatki nr 154,
obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity

Rzedna terenu: 106,37 m n.p.m. Wspotrzedne
Lokalizacja: dziatka nr: 154 geograficzne:
. . [ ] 1]
obreb: 0021 Zalbki N: 53° 49' 07,95
gmina: Dywity E: 20° 33" 24,96"
powiat: olsztynski
wojewodztwo: warminsko-mazurskie
CZESC GEOLOGICZNA CZESC TECHNICZNA
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