INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: Budowa studni gtebinowej wraz z przytagczeniem do istniejgcej sieci
wodociggowej, likwidacja studni gtebinowej

ADRES INWESTYCII: dziatka 154 obreb 0021 Zalbki, gm. Dywity teren ujecia wdd
podziemnych ,Wadag”

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zamierzenie budowlane polega na wykonanii robét geologicznych i budowlanych dotyczacych
likwidacji studni gtebinowej W-23A i wykonania zastepczej studni W-23B na ujeciu wody ,Wad3g”
gmina Dywity wraz z przytgczem wodociggowy do istniejgcej sieci ujgcia.

Prace budowlane zostang rozpoczete od budowy studni gtebinowej, termin kolejnych
robot zostanie ustalony przez kierownika budowy lub kierownika prac w harmonogramie

dotyczacym realizacji zadania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obecnie teren dziatki nie jest zagospodarowany w budynki, ani sieci, poza, przytgczem
wodociggowym od studni W-23A do sieci ujecia oraz siecig elekroenergetyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgce uzbrojenie podziemne oraz instalacje istniejgcej studni W-23A.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
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5.

6.

e Przewiduje sie zatrudnienie na jedng zmiane jednoczesnie maksymalnie 5 osdb,
planowane roboty budowlane nie przekroczg okresu 400 osobodni;

e Przewidywane zagrozenia - obejmujg wykonawcéw robét budowlanych i osoby trzecie,
ktdre mogg znalez¢ sie w zasiegu prac budowlanych.

e Skala zagrozen - jest adekwatna do charakteru prac budowlanych zwigzanych gtéwnie z
pracami o charakterze ogélnobudowlanym i montazowym.

e Rodzaje zagrozen

- roboty ziemne — wykopy o gtebokosci do 1,0 m nalezy wykonaé stosujgc umocnione
skarpy zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robét ziemnych lub stosujgc
odpowiedni rozkop przy gtebokosci do 3,0 m;

- zagrozenie pracownikéw przy wykonywaniu studni gtebinowej;

- zagrozenie przy pracach na zbiorniku retencyjnym oraz w zbiorniku retencyjnym;

- porazenia pradem zwigzane z niewfasciwym uzytkowaniem elektronarzedzi oraz
pracami przy budowie zewnetrznej linii energetycznej;

- okaleczenia zwigzane z uzytkowaniem maszyn i innych urzgdzen technicznych oraz
narzedzi zmechanizowanych zamontowanych, eksploatowanych lub obstugiwanych
niezgodnie z instrukcjg producenta;

- zagrozenie spadajgcych materiatéw z wysokosci przy pracach na dachu;

- mozliwo$¢ skaleczenia ostrymi narzedziami i elementami narzedzi — stosowanie

sprzetu ochrony indywidualnej i zachowanie szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

e Miejsce i czas zagrozen - gtdbwnym miejscem zagrozen beda wszystkie obiekty
budowlane, z ktérymi bedg zwigzane wszelkie prace budowlano-montazowe. Okres
trwania zagrozen bedzie zwigzany z harmonogramem prac budowlano-montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownikom nalezy udzieli¢ instruktarzu w zakresie przepisow BHP przez
uprawnione do tego: kierownika budowy/prac i inspektora BHP.

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy:
e Wydzieli¢ teren budowy poprzez jego ogrodzenie w wystarczajgcym zakresie, chronigcym
obszar przed mozliwoscig upadku przedmiotéw i dostepem oséb nieupowaznionych
e Prace montazowe elementéw budowlanych i rusztowan oraz wszystkie inne prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, w szczegdlnosci wykonaé porecze ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, uzytkowaé odziez i sprzet ochronny i asekuracyjny z
atestami i homologacja
e W trakcie prac budowlano-montazowych, w szczegdlnosci na wysokosciach wykonawcy
zobowigzani sg do stosowania indywidualnych zabezpieczen, w szczegdlnym przypadku
paséw i hetméw
e (Osoba kierujgca pracownikami winna:
- dokonywac prawidtowego podziatu pracy,
- wiasciwie organizowaé stanowisko pracy,
- wydawac polecenia przemyslane, jasne i odpowiednie do sytuacji i robét
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- prowadzié¢ staty nadzér nad pracownikami,

- udostepniac pracownikom instrukcje obstugi maszyn i urzadzen oraz
instrukcje montazu urzadzen, elementéw i technologii,

- przypominac pracownikom zasady organizacji i bezpieczenstwa pracy przy
urzgdzeniach elektrycznych i w warunkach budowy,

- dbaé o Sciste przestrzeganie przepisow BHP,

- poddawac pracownikéw szkoleniom okresowym i na stanowisku pracy w
zakresie BHP,

- dopuszczaé do pracy na stanowisku osoby z aktualnymi badaniami
lekarskimi.
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