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Zatgcznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 02/RIAP/Z0/2024

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania pn. ,REMONT | ADAPTACJA
POMIESZCZEN”, w zwigzku z realizacjg projektu pt. ,Zréwnowazony podkarpacki
rynek pracy — program wsparcia procesow adaptacyjnych pracownikéw i
przedsiebiorcow”, wspoffinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego Plus, realizowanego przez STAWIL Sp. z 0.0., na podstawie Umowy nr
FEPK.07.08-1P.01-0026/23 zawartej z Wojewodzkim Urzedem Pracy w Rzeszowie w
ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,
Priorytet 7 FEPK.07 Kapitat ludzki gotowy do zmian, Dziatanie FEPK.07. 08
Wsparcie procesow adaptacyjnych i modernizacyjnych pracownikéw oraz
przedsiebiorcow.

Przedmiot zamowienia obejmuje prace w zakresie:

1. Remontu i adaptacji pomieszczeh w szczegdlnosci w zakresie podtdg, sufitow,
Scian, sanitariatdw, pomieszczenia socjalnego.

Instalacji wodno — kanalizacyjne;.

Instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacji elektryczne;.

Instalacji klimatyzacji.

Instalacji systemu telewizji przemystowej oraz systemu kontroli dostepu, systemu
alarmowego oraz przeciwpozarowego.
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Ad. 1. Remont i adaptacja pomieszczen:

Sciany: powierzchnia 800 m2.

Zakres robot:

= Zdzieranie starego podtoza w lokalu — obejmuje Sciggniecie (skucie) na
powierzchni 800 metréw kwadratowych cato$ci starych tynkéw klejow, mas
wyroéwnujgcych, wylewek samopoziomujgcych, terakoty i pozostatych materiatow
budowlanych ze scian.
Zamawiajgcy nie posiada doktadnej informaciji o ilosci warstw ani materiatow ktére
sg obecnie utozone na scianach w lokalu. Obecne $ciany posiadajg znaczne
nierownosci i ubytki. Réznica w pionie pomiedzy podfoga a sufitem wynosi
pomiedzy 2 milimetry — 43 milimetrow i jest r6zna dla roznych
pomieszczen/miejsc w lokalu.
Wykonawca powinien mie¢ na uwadze fakt, ze pod przedmiotowym lokalem oraz
W jego sasiedztwie znajduje sie lokal/mieszkania pozostatych najemcow /
witascicieli, co wyklucza zastosowanie ciezkich urzgdzen, np. mtotéw
pneumatycznych do usuwania starego podtoza w lokalu Zamawiajgcego.
Dodatkowo Zamawiajgcy zastrzega, ze za wszystkie szkody powstate u innych
najemcow/wiascicieli sgsiadujgcych lokali odpowiedzialnos¢ spoczywa na
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Wykonawcy robo6t u Zamawiajgcego, w szczegdlnosci chodzi o szkody takie jak
odpadanie starego tynku, pekanie $cian, odpadanie farby lub inne zniszczenia
ktore mogg by¢ wynikiem uzycia zbyt duzych sit podczas wykonywania
niezbednych prac. Wszystkie niezbedne do realizacji prac materiaty, urzgdzenia i
narzedzia zapewni Wykonawca we wiasnym zakresie.

= Szpachlowanie — Wykonawca wykona petne podwojne szpachlowanie 800
metrow kwadratowych scian w lokalu po wczesniejszym przygotowaniu i
wyroéwnaniu powierzchni pod szpachlowanie oraz zatatanie ubytkéw i peknie¢ we
wszystkich pomieszczeniach lokalu. Wykonawca zapewni niezbedny materiat
(masy szpachlowe, masy naprawcze, tynki maszynowe itp.) i narzedzia /
urzadzenia do wykonania prac.

» Gruntowanie — Wykonawca wykona gruntowanie 800 metrow kwadratowych Scian
w lokalu. Wykonawca zapewni niezbedne materiaty i narzedzia / urzgdzenia do
wykonania gruntowania scian.

= Malowanie — Wykonawca wykona dwukrotne malowanie 800 metrow
kwadratowych scian w lokalu. Zamawiajgcy wymaga zastosowania do malowania
farb lateksowych (zmywalnych) w odcieniu koloru biatego. Wykonawca zapewni
niezbedne materiaty i narzedzia / urzgdzenia do wykonania malowania scian.

Zamawiajgcy wymaga aby w/w prace Wykonawca wykonat (jezeli dotyczy) zgodnie z

obowigzujgcymi normami, najlepszymi praktykami i technologig wykonania

przedmiotowych prac.

Sufity: powierzchnia 250 m2

Zakres robot:

= Modernizacja sufitu w lokalu — obejmuje Sciggniecie starego sufitu
podwieszanego do kantéwek drewnianych (tat) mocowanych na stalowych
katownikach i ptaskownikach spawanych do wgsoéw z drutu stalowego
kotwiczonego do stropu gérnego (ptyty betonowe). Obecny sufit wykonany jest w
duzej czesci z ptyt widrowych oraz ptyt kartonowo-gipsowych, okoto 60% lokalu.
Czes¢ sufitu — okoto 40% wykonana jest z tynku cementowo-wapiennego na
ptycie betonowej lanej. W miejscach gdzie sufit nie jest podwieszany Wykonawca
wykona petne usuwanie starych warstw materiatow tj. tynki, gipsy, farby itp.
Zamawiajgcy nie dysponuje wiedzg na temat ewentualnych réznic poziomow
wystepujgcych pod obecnymi warstwami wierzchnimi, ani na obecnych tynkach
cementowo-wapiennych wystepujgcych na suficie. Ewentualne nieréwnosci (po
Sciggnieciu starego podtoza) Wykonawca wykona na swéj koszt dobierajgc
odpowiedni materiat wyrdwnujgcy i gruntujgcy zgodny z obecnie stosowanymi
technologiami oraz normami.
Wykonawca na powierzchni 250 metrow kwadratowych sufitu wykona konstrukcje
nosng systemowg zgodng z technologig wykonania danego producenta sufitow
systemowych (podwieszanych, kasetonowych). Catos¢ sufitu w lokalu powinna
by¢ w petni zabudowana i profesjonalnie wykonczona. W miejscach stropu, gdzie
wystepuje ptyta betonowa lana nalezy po wczesniejszym oczyszczeniu
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powierzchni i zagruntowaniu wykonac tynki gipsowe wraz z malowaniem
powierzchni na kolor biaty. Wykonawca zabuduje konstrukcje sufitu kwadratowymi
ptytami kasetonami o wymiarach 60 x 60 centymetrow oraz grubosci ptyty w
zakresie 12-13 milimetrow, wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych o strukturze
baranek lub kornik (faktura piaskowa lub igtowana). Wysokos¢ zabudowy
pomiedzy 280 cm a 310 cm we wszystkich pomieszczeniach na powierzchni 250
metrow kwadratowych.

Zamawiajgcy zastrzega, ze za wszystkie szkody powstate u innych
najemcow/wiascicieli sgsiadujgcych lokali odpowiedzialno$é spoczywa na
Wykonawcy robot u Zamawiajgcego, w szczegdlnosci chodzi o szkody takie jak
odpadanie starego tynku, pekanie scian, odpadanie farby lub inne zniszczenia
ktore mogg by¢ wynikiem uzycia zbyt duzych sit podczas wykonywania
niezbednych prac. Wszystkie niezbedne do realizacji prac materiaty, urzgdzenia i
narzedzia zapewni Wykonawca we wtasnym zakresie.

Podtogi: powierzchnia 250 m2

Zakres robot:

» Zdzieranie starego podtoza w lokalu — obejmuje sciggniecie (skucie) na
powierzchni 250 metréw kwadratowych catosci starych tynkéw klejéw, mas
wyroéwnujgcych, wylewek samopoziomujgcych oraz terakoty az do ptyt
stropowych na ktorych w okresie funkcjonowania budynku byty naktadane
réznego rodzaju warstwy. Zamawiajgcy nie posiada dokfadnej informaciji o ilosci
warstw ani materiatow, ktére sg obecnie utozone w lokalu. Obecnie na posadzce
— warstwa wierzchnia — utozone sg ptytki. Catos¢ powierzchni jest bardzo
nierowna. Roznice poziomdéw pomiedzy niektérymi punktami na terakocie
wynoszg nawet do 7 cm.

Wykonawca powinien mie¢ na uwadze fakt, ze pod przedmiotowym lokalem oraz
w jego sgsiedztwie znajduje sie lokal/mieszkania pozostatych najemcow /
wiascicieli, co wyklucza zastosowanie ciezkich urzadzen, np. mtotéw
pneumatycznych do usuwania starego podtoza w lokalu Zamawiajgcego.
Dodatkowo Zamawiajgcy zastrzega, ze za wszystkie szkody powstate u innych
najemcow/wiascicieli sgsiadujgcych lokali odpowiedzialno$é spoczywa na
Wykonawcy robo6t u Zamawiajgcego, w szczegdlnosci chodzi o szkody takie jak
odpadanie starego tynku, pekanie $cian, odpadanie farby lub inne zniszczenia
ktére mogg by¢ wynikiem uzycia zbyt duzych sit podczas wykonywania
niezbednych prac. Wszystkie niezbedne do realizacji prac materiaty, urzgdzenia i
narzedzia zapewni Wykonawca we wiasnym zakresie.

» Gruntowanie — Wykonawca wykona gruntowanie 250 metrow kwadratowych
podtogi w poszczegblnych pomieszczeniach wraz z ciggami komunikacyjnymi,
gruntem do powierzchni chtonnych umozliwiajgcym potozenie przez Wykonawce
nowej terakoty oraz jej prawidtowg przyczepnos$¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami dla lokali uzytkowych oraz najlepszymi praktykami w dziedzinie
budownictwa (ptytki o wymiarach 60x60, fugowanie 2 milimetry). Wykonawca
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zapewni materiat gruntujgcy wraz ze wszystkimi niezbednymi narzedziami /
urzgdzeniami umozliwiajgcymi wykonanie gruntowania powierzchni. Wykonawca
wykona gruntowanie na wczesniej przygotowanej powierzchni pod utozenie ptytek
(terakoty). Powierzchnia pod utozenie ptytek powinna by¢ wyréwnana
(wypoziomowana) na catym obszarze lokalu. Zamawiajgcy nie dysponuje wiedzg
na temat ewentualnych réznic pozioméw wystepujgcych pod obecnymi warstwami
wierzchnimi. Ewentualne nieréwnosci Wykonawca wykona na swoj koszt
dobierajgc odpowiedni materiat wyréwnujgcy zgodny z obecnie stosowanymi
technologiami oraz normami tj. wylewki samopoziomujgce, masy wyréwnujgce itp.
Wszystkie niezbedne materiaty i narzedzia/urzgdzenia zapewni Wykonawca.

= Uktadanie ptytek — Wykonawca wykona utozenie ptytek podtogowych na
powierzchni 250 metréw kwadratowych w poszczegolnych pomieszczeniach wraz
z ciggami komunikacyjnymi wraz z utozeniem cokotow przysciennych o wysokoSci
6 centymetrow, odlegtos¢ pomiedzy ptytkami — 2 milimetry. Wykonawca zapewni
ptytki o wymiarach 60x60 cm w pierwszym gatunku, w minimum czwartej klasie
Scieralnosci oraz stopniu antyposlizgowosci na poziomie R9 lub R10. Dopuszcza
sie kolor ptytek w odcieniach koloru bezowego lub szarego. Wykonawca utozy
ptytki na odpowiednio przygotowanej powierzchni (wilgotnos¢, wypoziomowanie)
na zaprawie klejowej wysokoelastycznej przeznaczonej do ptytek o wymiarach
60x60 centymetrow. Wykonawca dokona utozenia ptytek w taki sposob, by byty
ona prawidtowo dopasowane do obecnych wysokos$ci progow drzwiowych
zgodnie z istniejgcymi normami w tym zakresie oraz najlepszymi praktykami.
Wyréwnanie, odpowiednie dopasowanie wysokosci ptytek oraz zapewnienie
stosownych materiatow lezy po stornie Wykonawcy. Zamawiajgcy nie dysponuje
informacjg jaka ilos¢ zaprawy klejowej lub pozostatych materiatéw potrzebna jest
do wyréwnania podtoza oraz dopasowania go do obecnych progéw drzwiowych.
Obecne rdoznice w poziomach na catej powierzchni siegajg w zaleznosci od
miejsca pomiaru od 0 do 7 centymetréw.
Wykonanie cokotéw w pomieszczeniach powinno by¢ z kolorystycznie takich
samych ptytek tego samego producenta. Wykonawca wykona silikonowanie
gorne i dolne pomiedzy cokotem i podtogg oraz cokotem i Sciang, silikonem w
odcieniu zbieznym do koloru ptytek.
Wszystkie niezbedne do realizacji prac materiaty, urzgdzenia i narzedzia zapewni
Wykonawca we wtasnym zakresie.

= Fugowanie — Wykonawca zapewni zgodne z technologig i normami wykonanie
fugowania ptytek i cokotéw fugg elastyczng w odcieniach zbieznych z kolorem
ptytek o szerokosci 2 milimetrow we wszystkich pomieszczeniach na utozonych
ptytkach i cokotach.
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Sanitariaty:

Zakres prac:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac w zakresie tzw. biatego montazu w

ramach trzech pomieszczen toaletowych (w tym jedno dla osob niepetnosprawnych)

W nizej wymienione urzgdzenia, dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca

dostarczy, zainstaluje (zamontuje), przeprowadzi préby szczelnosci i dziatania

zamontowanych urzgdzen. Wykonawca przeprowadzi instalacje zgodnie z fachowg
wiedzg, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca
udzieli 60 miesiecznej gwarancji na catos¢ zamowienia (wyposazenie + ustuga).

- 3 x kompletny zestaw WC, misa + stelaz podtynkowy + deska wolno opadajaca,
stelaz podtynkowy o regulowanej wysokosci pomiedzy min. 1144 — 1344 |ub
wiecej, gtebokos¢ montazu regulowana min. od 170 do 200 mm, samonosna
konstrukcja ramy, podndzki z regulacjg wysokosci, przeznaczony do montazu na
sucho, z zamontowana sptuczkg podtynkowg z izolacjg akustyczng i przeciw
kondensacyjng, uruchamiana z przodu, w zestawie ptyta uruchamiajgca w kolorze
chrom z matym i duzym przyciskiem sptukujgcym, zawor katowy z litego
mosigdzu, przytgcz wody z tytu na gorze, zestaw montazowy do bezpiecznego
przymocowania zestawu do $ciany, misa WC wykonana z ceramiki sanitarnej
koloru biatego, z odptywem poziomym, przytgcze DIN, otwor odptywowy 100 mm,
odlegtos¢ mocowania min. 160 mm do max. 220 mm, miska WC lejowa, wymiary
standardowe dla osoby dorostej, deska sedesowa z wysokiej jakosci tworzywa
sanitarnego z mechanizmem cichego opuszczania oraz mechanizmem szybkiego
zdejmowania deski w celu oczyszczenia,

- 1 x umywalka podwieszana, kolor biaty, z otworem na baterie, szerokos¢ 70 — 80
cm, gtebokos¢ 20 — 30 cm, wysokosc¢ 5 — 20 cm, ztgcze DIN, z odptywem i
korkiem, z nawierconym otworem na kran, wywiercone otwory montazowe do
Sciany, z przelewem, mozliwos¢ zamontowania na blacie szafki, z korkiem pop-
up, z elementami do montazu, wykonana z ceramiki sanitarnej, ksztait kanciasty,
z syfonem do umywalki wykonanym z metalu w kolorze chrom, z szafkg
umywalkowg wiszgca na Scianie z min. jedng szuflada, amortyzator sprawiajgcy
ze szuflady zawsze zamykajg sie lekko i cicho, odporng na dziatanie wilgoci, z
materialem mocujgcym w komplecie, kolor biaty mat lakierowany, wysokos$¢
szafki 30 — 70 cm.

- 1 x umywalka podwieszana, kolor biaty, z otworem na baterie, szerokos¢ 40 — 50
cm, gteboko$¢ 40 — 60 cm, wysokos¢ 5 — 20 cm, ztgcze DIN, z odptywem i
korkiem, z nawierconym otworem na kran, wywiercone otwory montazowe do
Sciany, z przelewem, mozliwos¢ zamontowania na blacie szafki, z korkiem pop-
up, z elementami do montazu, wykonana z ceramiki sanitarnej, ksztatt kanciasty,
z syfonem do umywalki wykonanym z metalu w kolorze chrom, z szafkg
umywalkowg wiszgca na Scianie z dwoma szufladami, gérna szuflada podzielona
na min. 2 przegrody, amortyzator sprawiajgcy ze szuflady zawsze zamykajg sie
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lekko i cicho, odporng na dziatanie wilgoci, z materialtem mocujgcym w komplecie,
kolor biaty mat lakierowany, wysokosc¢ szafki 60 — 70 cm.

- 2 x bateria umywalkowa, zasieg minimum 120 mm, kolor chrom, uruchamianie
wody poprzez podniesienie/przechylenie, bateria jednouchwytowa z regulacjg
temperatury, wykonana z mosigdzu, wysokos¢ 160 — 200 mm, montaz stojgcy, do
jednego otworu na baterie, bez zasilania elektrycznego, pozycja uchwytu na
gorze, elastyczne weze przytgczeniowe, trwata chromowana i tatwa do
czyszczenia powierzchnia,

- 3 x suszarka do rgk elektryczna, automatyczna, kolor chrom lub biaty, moc min.
2300W, napiecie zasilania: 230 — 240 V, wigczanie automatyczne, zasieg
czujnika 3 — 10 cm lub wiekszy (fotokomorka), predkos¢ powietrza min. 20 m/s,
montaz nascienny, deklaracja zgodnosci CE.

- 2 x lustro nad umywalke o wymiarach min. szeroko$¢ 60 cm, wysokos¢ 80 cm.

- 3 x nascienny dozownik do mydta, kolor biaty lub chrom.

- 3 x nascienny pojemnik na reczniki w rolce, kolor biaty lub chrom,

- 3 x nascienny pojemnik na papier toaletowy, kolor biaty lub chrom,

- 3 x wieszak na recznik materiatowy, kolor biaty lub chrom,

- 3 x stojgca szczotka do toalet ze stali nierdzewnej, kolor chrom,

- 3 x kosz na $mieci do toalet, 15 do 30 litréw pojemnosci, materiat stal nierdzewna,
kolor chrom, bezdotykowa obstuga, wyjmowane plastikowe wiaderko, otwieranie
przyciskiem pedatowym, pokrywa, dostosowane do jednorazowych workow
foliowych,

- 2 x terma do podgrzewania wody, montaz pod szafkami umywalkowymi
dostarczonymi przez Wykonawce

- 1 x terma do podgrzewania wody, montaz nawierzchniowy,

- 4 x porecz dla niepetnosprawnych, uchylna, ze stali nierdzewnej, dtugos¢
minimum 750 mm, srednica rury min, 30 mm, uchylanie gérg, maksymalne
obcigzenie 120 kg., odchylenie w zakresie min. 90 stopni,

- 1 x kompletny zestaw WC dla oséb niepetnosprawnych sktadajgcy sie z miski WC
wiszgcej z kotnierzem otwartym, o dtugosci min 68 cm, kréciec odptywowy 40 cm,
kolor biaty, materiat wykonania — ceramika, ksztatt owalny, stelaz podtynkowy
umozliwiajgcy montaz miski WC na wysokosci 405 mm od podtogi, samonosna
konstrukcja ramy, podndzki z regulacjg wysokosci, przeznaczony do montazu na
sucho, z zamontowana sptuczkg podtynkowg z izolacjg akustyczng i przeciw
kondensacyjna, uruchamiana z przodu, w zestawie ptyta uruchamiajgca w kolorze
chrom z matym i duzym przyciskiem sptukujgcym, zawor kgtowy z litego
mosigdzu, przytgcz wody z tytu na gorze, zestaw montazowy do bezpiecznego
przymocowania zestawu do $ciany, deska sedesowa dostosowana dla oséb
niepetnosprawnych z przednim wycieciem w siedzisku, kolor biaty, wolno
opadajaca,

- 1 x umywalka wiszgca wraz z baterig umywalkowg dla oséb z
niepetnosprawnoscia, dla oséb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim, wedtug
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rozmiaru typu 60, umywalka koloru biatego, bateria umywalkowa koloru chrom,
syfon w komplecie, w umywalce tzw. przelew, ksztatt prostokatny, syfon
przystosowany dla osob niepetnosprawnych jezdzgcych na wozkach inwalidzkich,
ktory pozwala wjecha¢ wozkiem pod umywalke nie uderzajgc w niego kolanami,
weze przytgczeniowe,

- 1 x komplet akcesoriow sktadajgcych sie z: dozownik do mydta, pojemnik na
reczniki, pojemnik na papier toaletowy, kosz na smieci, wieszak na reczniki
materiatowe, szczotka toaletowa. Caty zestaw przystosowany dla os6b
niepetnosprawnych,

- 1 x lustro nad umywalke przystosowane dla osob z niepetnosprawnoscig wraz z
mozliwoscig regulacji konta pochylenia lustra przez korzystajgcego z toalety,
wymiary minimalne lustra szerokos¢: 60 cm — wysokosc: 80 cm, montaz pionowy,

- 1 x elektryczna suszarka do rgk przystosowana dla osob niepetnosprawnych,

- 1 x bojler elektryczny min. 50 litréw, montaz pionowy, w dostawie z zaworem
bezpieczenstwa, moc nominalna min. 2kW, zabezpieczenie elektryczne, przytgcz
elektryczny 230 V, z izolacjg cieplng i wbudowanym systemem ochronnym przed
przegrzaniem,

- 1 x bateria prysznicowa (natryskowa) z termostatem, deszczownicg, wezem z
stuchawka prysznicowg, scienna, 2-uchwytowa, automatyczna regulacja
temperatury wody, kolor chrom, w komplecie materiaty montazowe tj. rozety oraz
mimosrody, wysokos¢ od gtowicy do deszczownicy min. 90 cm, montaz
zewnetrzny,

- 1 x szklane drzwi prysznicowe lewostronne o szerokosci 80 cm i wysokosci min.
190 cm wraz z elementami montazowymi.

Pomieszczenie socjalne:

Zakres prac:

Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie i wykonanie montazu aneksu

kuchennego wraz z urzgdzeniami objetymi ponizszg specyfikacja.

- 1 x szafka zlewozmywakowa ze zlewem i kranem o wymiarach min. szerokosc
120 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos¢ 200 cm, wyposazona w dolne drzwiczki
umozliwiajgce zamontowanie zaproponowanej przez Wykonawce zmywarki
automatycznej oraz elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody, gorne
drzwiczki z systemem bezuchwytowego otwierania typu PUSH o wysokosci
minimum 50 cm, zlewozmywak o wymiarach min. 435 x 455 mm, baterie
dzwigniowg (zlewozmywakowg), syfon podszafkowy, kolor frontéw biaty mat, blat.
Szafka musi umozliwia¢ wbudowanie w/w urzgdzen. Cato$¢ zabudowy powinna
by¢ wykonana z materiatow odpornych na wilgoc¢, przeznaczonych do
pomieszczen socjalnych. Dopuszczalne kolory pozostatych elementéw oprocz
frontéw to: szary, bezowy lub dgb naturalny. Szafka musi rozmiarowo pasowac do
przewidzianego przez Zamawiajgcego miejsca montazu. Szafka moze
dysponowac¢ dodatkowymi szufladami, potkami itp. wedtug zamystu Wykonawcy.
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- 1 x szafka kuchenna z ptytg indukcyjng (min. 2 palniki), o wymiarach min.
szerokos¢ 196 cm, gtebokos¢ 60 cm, wysokos¢é 200 cm, min. 2 dolne drzwiczki
wyposazone w system bezuchwytowego otwierania PUSH, blat umozliwiajgcy
montaz zaoferowanej przez wykonawce ptyty indukcyjnej, min. 2 gorne szafki o
wysokosci min. 50 cm umieszczone powyzej blatu na wysokosci nie mniejszej niz
50 cm, kolor frontow biaty mat. Szafka musi umozliwi¢ zamontowanie w nie;j
zaproponowanej przez Wykonawce lodéwki pod zabudowe. Catos¢ zabudowy
powinna by¢ wykonana z materiatow odpornych na wilgo¢, przeznaczonych do
pomieszczen socjalnych. Dopuszczalne kolory pozostatych elementéw oprocz
frontow to: szary, bezowy lub dgb naturalny. Szafka musi rozmiarowo pasowac do
przewidzianego przez Zamawiajgcego miejsca montazu. Szafka moze
dysponowac dodatkowymi szufladami, putkami itp. wedtug zamystu Wykonawcy.

- 1 x terma do podgrzewania wody, umozliwiajgca montaz pod szafkg
zlewozmywakowg dostarczong przez Wykonawce.

- 1 xzmywarka do brudnych naczyn, do montazu w zaoferowanej szafce
zlewozmywakowej o minimalnych parametrach technicznych: charakterystyka
energetyczna zgodnie z karta produktu: A lub B lub C lub D lub E, kosz na
sztuéce, zuzycie prgdu w 100 cyklach ponizej 75 kWh, sterowanie elektroniczne,
zakryty panel sterujgcy, wskaznik braku soli, silnik inverterowy, poziom hatasu
ponizej 50 dB, zabezpieczenie przed zalaniem.

- 1 x lodéwka pod zabudowe do montazu w zaoferowanej przez wykonawce szafce
kuchennej o minimalnych parametrach technicznych: petny NO FROST,
sterowanie elektroniczne, minimum 4 pétki chtodziarki i 2 potki zamrazarki,
wysoko$¢ min. 170 cm, charakterystyka energetyczna zgodnie z karta produktu:
Alub B lub C lub D lub E.

- 1 x mikrofaldwka wolnostojgca o minimalnych parametrach technicznych: moc
mikrofali min. 800 W, moc grilla min. 1000 W, sterowanie elektroniczne, talerz
obrotowy, funkcje podstawowe podgrzewania grillowania i rozmrazania,
automatyczny dobér czasu w zakresie gotowania i rozmrazania, wymiary max.
szerokos¢ 50 cm, wysokos¢ 30 cm, gtebokosé 40 cm.

- 1 x czajnik elektryczny wolnostojgcy o minimalnych parametrach: pojemnosc¢
minimalna wody 1,6 litra, moc min. 2400 W, grzatka ptaska, zabezpieczenie przed
wigczeniem bez wody, automatyczne wytgczanie po zdjeciu z podstawy,
zabezpieczenie przed wygotowaniem, filtr antyosadowy, wskaznik poziomu wody.

- 1 x ekspres nablatowy cisnieniowy do kawy o minimalnych parametrach
technicznych: automatyczny, cisnienie robocze min, 15 baréw, moc min. 1500 W,
kawa ziarnista i mielona, mtynek ceramiczny, pojemnosc¢ zbiornika na wode min.
1,5 |, sterowanie elektroniczne, regulacja wysokosci dysz, menu w jezyku
polskim, wyjmowany pojemnik na mleko, wyjmowany pojemnik na wode,
wskaznik poziomu wody, automatyczne czyszczenie obiegdw mlecznych para,
dostepne napoje min. Caffe Latte, Cappuccino, Espresso, Flat White, gorgca
woda, gorgce mleko, spienione mleko, parzenie dwoch kaw jednoczesnie,
parzenie dwoch kaw mlecznych jednoczesnie, automatyczne ptukanie po kazdym
wigczeniu, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, czyszczenie
uktadu mlecznego parg, funkcja odkamieniania.
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- 1 x odkurzacz o minimalnych wymaganiach technicznych: moc min. 550 W,
maksymalny poziom hatasu 74 dB, zasieg pracy min. 8 metrow, rodzaj worka —
pojemnik, filtr zmywalny, pojemnos$¢ pojemnika minimum 1,6 litra, regulacja mocy
ssania, zwijacz przewodu, migekkie kétka, waga ponizej 8 kg, szczotka do
parkietow, ssawko-szczotka, rura teleskopowa o regulowanej wysokosci.

- 1 x ptyta indukcyjna umozliwiajgca montaz na blacie szafki kuchenne;j
zaproponowanej przez wykonawce o minimalnych wymaganiach technicznych:
min. moc przytgczeniowa 3,7 kW, napiecie zasilania 230 V — instlacja
jednofazowa, min. 2 pola indukcyjne, sterowanie elektroniczne, min. 8 poziomow
mocy.

- 1 x kosz na smieci do kuchni, 15 do 30 litréw pojemnosci, materiat stal
nierdzewna, kolor chrom, bezdotykowa obstuga, wyjmowane plastikowe
wiaderko, otwieranie przyciskiem pedatowym, pokrywa, dostosowane do
jednorazowych workow foliowych.

Wykonawca wykona peten montaz aneksu kuchennego oraz urzadzen i szafek

zgodnie z sugestig Zamawiajgcego co do miejsca usytuowania. Wykonawca

przeprowadzi préby szczelnosci (jezeli dotyczy) oraz dziatanie poszczegdlnych
urzadzen.

Ad. 2. Instalacja wodno — kanalizacyjna:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac obejmujgcych demontaz starej

instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zaprojektowanie i wykonanie catkowicie nowe;j

instalacji zgodnej z obecnymi normami i technologig umozliwiajgcg jej dopuszczenie
do zastosowania w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych (blokach
spotdzielczych).

Instalacje nalezy wykonac dla czterech oddzielnych tazienek i jednego

pomieszczenia socjalnego zgodnie ze ponizszym opisem:

1. Pomieszczenie socjalne — wykonanie odptywu kanalizacyjnego fi 50. Wykonanie
jednego przytgcza wody w oparciu o system PEX (lub tozsamy),

2. W toaletach - wykonanie przytgczy kanalizacyjnych do zabudowy toaletowego
podtynkowego zestawu stelazowego. Wykonanie osmiu przytgczy wody.
Wykonanie czterech odptywéw kanalizacyjnych pod umywalki fi 50. Wykonanie
jednego odptywu kanalizacyjnego kratki sciekowej w podtodze.

Przytgcza wodne i kanalizacyjne obejmujg 4 miski klozetowe (doprowadzenie wody

oraz odprowadzenie sciekow) oraz 3 umywalki i jeden brodzik (doprowadzenie wody

oraz odprowadzenie do uktadu kanalizacji). Wszystkie przytgcza nalezy poprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami i sugestiami Zamawiajgcego.

Przytgcza wody muszg zosta¢ zakonczone zaworami oraz umieszczone w bruzdach

Sciennych i zaszpachlowane (przygotowane pod potozenie armatury tazienkowej).

W podtodze nalezy zamontowac¢ kratke Sciekowg wraz z syfonem.
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Ad. 3. Instalacja centralnego ogrzewania:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac obejmujgcych demontaz starej
zeliwnej instalacji centralnego ogrzewania oraz montaz nowej instalacji grzewczej
zgodnie z wymaganiami i sugestiami Zamawiajgcego.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie trzech przytgczy do istniejgcej instalacji
grzewczej w bloku, wykonanie rozprowadzenia rur opartych o system PEX (lub
tozsamy) dopuszczony do stosowania w systemach grzejnikowych rurami o srednicy
20 oraz 25 milimetréw, zarobienie poszczegdlnych gatezi grzejnikowych koncéwkami
zaciskanymi, montaz zaworow, licznikbw ciepta, grzejnikow i termostatow we
wskazanych pomieszczeniach, przeprowadzenie préb szczelnosci zgodnie z
normami i fachowg wiedzg oraz uruchomienie catosci ogrzewania w lokalu w ktérym
realizowany jest przedmiot zamowienia.

Catos¢ materiatu tj. zawory, termostaty, rury, grzejniki, ztgcza, tréjniki, rozdzielacze
powinna zostac¢ dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca przedstawi najlepszg
koncepcje przeprowadzenia instalacji Zamawiajgcemu uwzgledniajgc specyfike
lokalu, obecng zabudowe oraz mozliwosci techniczne. Przedstawiona koncepcja
musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca po wykonaniu przytgczy rozprowadzi rury po poszczegolnych
pomieszczeniach, bruzdujgc w betonie, tynkach cementowo-wapiennych lub
przeprowadzajgc te instalacje w zabudowie kartonowo-gipsowe;j.

Wykonawca zamontuje tgcznie 11 grzejnikow stalowych dwuptytowych z radiatorem
— z zasilaniem bocznym, w kolorze biatym o ponizszych parametrach:

Grzejnik C22 o dtugosci 100 cm i wysokosci 30 cm,

Grzejnik C22 o dtugosci 140 cm i wysokosci 30 cm,

Grzejnik C22 o dtugosci 110 cm i wysokosci 30 cm,

Grzejnik C22 o dtugosci 240 cm i wysokosci 30 cm,

Grzejnik C22 o dtugosci 200 cm i wysokosci 30 cm,

Grzejnik C22 o dtugosci 200 cm i wysokosci 30 cm,

Grzejnik C22 o dtugosci 220 cm i wysokosci 30 cm,

Grzejnik C22 o dtugosci 220 cm i wysokosci 30 cm,

9. Grzejnik C22 o dtugosci 220 cm i wysokosci 30 cm,

10. Grzejnik C22 o dtugosci 100 cm i wysokosci 60 cm,

11.Grzejnik C22 o dlugosci 160 cm i wysokosci 60 cm,

Grzejniki muszg posiada¢ gwarancje producenta na okres nie krotszy niz 10 lat.
Wszystkie bruzdy po potozeniu instalacji winny by¢ zabezpieczone zgodnie ze
obecnymi standardami i normami oraz wypetnione zgodnie z technologiag.
Wszystkie niezbedne materiaty i urzgdzenia potrzebne do wykonania catosci zadania
(instalacji ogrzewania) zapewni we wtasnym zakresie Wykonawca.
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Ad. 4. Instalacja elektryczna:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac obejmujgcych demontaz catosci stare;j

instalacji elektrycznej oraz potozenie catkowicie nowej instalacji elektryczne;j i

teleinformatycznej (sieciowej) w lokalu.

W ramach prac instalacyjnych nalezy wykona¢ n/w zadania:

- Zamontowanie nowej szafy elektrycznej w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

—  Przeprowadzenie przewodow elektrycznych od szafy elektrycznej do
poszczegolnych gniazd, przetgcznikow oraz punktow odbioru energii zgodnie z
zaproponowang Zamawiajgcemu koncepcjg (po uwzglednieniu wymagan
Zamawiajgcego) oraz uzyskaniem jego zgody.

- Instalacja gniazd pradowych i podtgczenie poszczegdlnych odbiornikow energii.

- Woykonanie odbiorczych sprawdzen w instalacji zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa w tym zakresie.

-~ Dokonanie opiséw poszczegdlnych punktow odbioru oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej catosci sieci elektrycznej i teleinformatyczne.

Przedmiot zamowienia obejmuje zakup i dostawe niezbednych materiatow

instalacyjnych, demontaz starej instalacji, wykonanie (montaz) cato$ci sieci

elektrycznej i teleinformatycznej w przedmiotowym lokalu, zabezpieczenie instalaciji
oraz wykonanie prac wykonczeniowych tj. gipsowanie (tynkowanie), szpachlowanie,
malowanie powierzchni.

Zestawienie materiatow potrzebnych do wykonania instalacji elektryczne;j:

Koryto kablowe typu BAX 150h/42 40 mb

Koryto kablowe typu BAX 100h/42 20 mb

Przewdd FTP kat. 5e+ 1100 mb

Przewdd YDY 3x 1,5 700 mb

Przewdd YDY 3 x2,5 700 mb

Rozdzielnia typu FW 524WT n/t 1 szt.

Lampka s.SVN 129 3F 1 szt.

Roztgcznik FR 1 szt.

9. Ogranicznik B+C 4P 1 szt.

10.Blok rozdzielczy 4 x 151 szt.

11.Przewod YDY 5x2,5 30 mb

12.Szyna tgczaca 1/16/56 2 mb

13.Pret gwintowany typu BAX 14 szt.

14.Tuleja mosigdz 70 szt.

15. Opaski kablowe 5 opakowan

16. Sruba fgczgca typu BAX 2 opakowania

17.Zkacze rozdzielcze typu HALK 5 szt.

18. Spinki kablowe fi 6mm 1 opakowanie

19.WAGO D. 3P 3 opakowania
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20.Peszel 2450 mb

21.Tadma R-MTC 10 mb

22.Przewdd LGY 10 10 mb

23.Tulejki 10-18 20 szt.

24 \Wytgcznik nadprgdowy S-303 B 20 1 szt.
25.Wytacznik nadprgdowy S B 16 20 szt.
26.Wytacznik nadprgdowy S B 10 20 szt.
27.Wytacznik nadprgdowy S B 16 3F 2 szt.
28.Gniazdo internetowe 37 szt.

29.Gniazdo 230V 160 szt.

30. Wyt. Schodowy 4 szt.

31.Wyt. Pojedynczy 5 szt.

32.Wyt. Podwéjny 11 szt.

Ad. 5. Instalacja klimatyzaciji:

Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe i montaz 1 kompletu klimatyzatora

sciennego typu SPLIT (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) do pomieszczenia

serwerowni oraz 1 kompletu systemu VRF na ktéry sktada sie jednostka zewnetrzna

oraz 9 szt. jednostek wewnetrznych typu kasetonowego, sterowniki bezprzewodowe,

zestaw trojnikdw systemowych i materiaty niezbedne do instalacji i prawidtowego

dziatania sytemu klimatyzaciji.

W ramach zadania, Wykonawca powinien:

- wykona¢ montaz nowych urzgdzen klimatyzacyjnych;

- wykona¢ nowg instalacje freonowg oraz instalacje odprowadzenia skroplin;

- wykona¢ wymagane przez obowigzujgce normy i przepisy badania, sprawdzenia i
pomiary systemu oraz dokonac jego uruchomienia;

- przeszkoli¢ osoby wskazane przez Zamawiajgcego z obstugi urzgdzen;

- przekaza¢ Zamawiajgcemu protokoty z préby cisnieniowej oraz z uruchomienia
urzgdzen;

Lokalizacja jednostek zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie ze wskazaniem

Zamawiajgcego. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania instalacji catosci

systemu klimatyzacji oraz jego odbioru zapewnia Wykonawca.

Pomieszczenie serwerowni:

Klimatyzator freonowy $cienny typu Split o mocy chtodniczej min. 3,5 kW.

Zakres prac:

- klimatyzator 3,5 kW (jedn. wewn. + jedn. zewn.) — 1 kpl.

- instalacja freonowa z rur miedzianych chtodniczych preizolowanych — 1 kpl.

- instalacja sterujgca pomiedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng — 1 kpl.

- instalacja grawitacyjnego odprowadzania skroplin wykonana w systemie rur
klejonych PVC-U wraz z syfonem suchym — 1 kpl.

- Montaz, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie.
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Pomieszczenie sekretariatu i sali konferencyjne;:

Klimatyzator freonowy kasetonowy typu VRF o mocy chtodniczej min. 3,6 kW — 2 szt.

Pomieszczenie biurowe nr 2, 3, 7:

Klimatyzator freonowy kasetonowy typu VRF o mocy chtodniczej min. 2,8 kW — 3 szt.

Pomieszczenie biurowe nr 1, 4, 5:

Klimatyzator freonowy kasetonowy typu VRF o mocy chtodniczej min. 2,2 kW — 3 szt.

Pomieszczenie biurowe nr 6:

Klimatyzator freonowy $cienny typu VRF o mocy chtodniczej min. 2,2 kW — 1 szt.

Zakres prac:

uktad klimatyzacyjny typu VRF (catos¢ z niezbednymi akcesoriami producenta) —

1 kpl.

- instalacja freonowa z rur miedzianych chtodniczych preizolowanych oraz
sztywnych w izolacji kauczukowej o gr. 9 mm — 1 kpl.

- instalacja sterujgca pomiedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrznymi wykonana
przewodem sterujgcym ekranowanym — 1 kpl.

- instalacja odprowadzania skroplin z wykorzystaniem wbudowanych pompek
skroplin wykonana w systemie rur klejonych PVC-U wraz z syfonem suchym — 1
kpl.

- Montaz, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie.

Prowadzenie instalacji moze wymagac¢ wykonania bruzdowania w tynkach

cementowo-wapiennych, wylewkach betonowych lub pod zabudowg wykonang z ptyt

kartonowo-gipsowych. Wszystkie prace muszg zosta¢ wykonane przez Wykonawce
tgcznie z wykonywaniem pozostatych zadan w obszarze przedmiotowego
zamowienia.

Ad. 6. Instalacja systemu telewizji przemystowej oraz systemu kontroli dostepu,
systemu alarmowego oraz przeciwpozarowego:

System CCTV IP:

Przedmiotem zaméwienia jest kompleksowe wykonanie systemu telewizji
przemystowej (monitoringu wizyjnego) na obiekcie. Obowigzkiem Wykonawcy jest
taki sposéb rozplanowania prac (w kontekscie pozostatych robét teletechnicznych i
budowlanych) oraz elementéw instalacji — przewodéw zasilajgcych i sieciowych, aby
system dziatat poprawnie i zgodnie z obecnymi normami i przepisami prawa oraz byt
w jak najbardziej mozliwy sposdb zintegrowany z pozostatymi systemami i
instalacjami.

Maksymalna odlegtosé pomiedzy szafg typu RACK, a najdalej wysunietg kamerg w
linii prostej wynosi nie wiecej niz 50 metréw. Wszystkie kamery powinny by¢ zasilane
poprzez PoE dostepne z poziomu dostarczonego przez Wykonawce przetgcznika
sieciowego (switch).

Ponizej przedstawiono wykaz sprzetu (urzgdzen), ktéry powinien dostarczy¢
Wykonawca w celu jego zamontowania, przeprowadzenia testow funkcjonowania,
przeszkolenia z obstugi minimum jednego pracownika Zamawiajgcego.
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KAMERY ZEWNETRZNE (kolor obudowy kamer: biaty):
- 6 megapixelowych kamer zewnetrznych typu bullet o nastepujgcych minimalnych
parametrach:
Gwarancja: min. 60 miesiecy
Kamera IP typu: Bullet
Przetwornik obrazu: 1/3
Rozdzielczos¢ (px): min. 4Mpix
Kompresja wideo: min. H.264, H.264+, H.265, MJPEG
llos¢ klatek na sekunde: min. 25
llo§¢ strumieni wideo : min. 3
Funkcja dzien/noc: filtr podczerwieni
Obiektyw: 2.8mm
Czutos¢ (lux): max. 0.005
Funkcje kamery: min. BLC, IP67, WDR
Wbudowany doswietlacz IR LED: min. 40m
Ztacza kamery: min. Reset, RJ-45
Kompatybilno$¢: min. ONVIF
Zasilanie: 12VDC PoE
Pobor mocy (W): max. 9
Temperatura pracy (°C): min. -30, max. +60
Obstuga zdarzen: min. detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii,
pozostawiony obiekt
Puszka montazowa do kamer, montaz do elewacji wykonanej ze styropianu i
pokrytej — siatka, klej, tynk silikonowy (putz).

KAMERY WEWNETRZNE (kolor obudowy kamer: biaty):
- 4 megapixelowe kamery koputkowe o nastepujgcych minimalnych parametrach:

Gwarancja: min. 60 miesiecy

Kamera IP typu: koputowa

Przetwornik obrazu: 1/3

Rozdzielczos¢ (px): min. 4Mpix

Kompresja wideo: min. H.264, H.264+, H.265, MJPEG

llo$¢ strumieni wideo: min. 3

Funkcja dzien/noc: filtr podczerwieni

llos¢ klatek na sekunde: min. 25

Obiektyw: 2.8mm

Czutosé (lux): max. 0.005

Funkcje kamery: min. BLC, IP67, WDR

Wbudowany doswietlacz IR LED: min. 30m

Ztgcza kamery: min. Reset, RJ-45

Kompatybilnos$¢: ONVIF

Zasilanie: 12VDC PoE

Pobdr mocy (W): max. 9
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Temperatura pracy (°C): min. -30, max. +60
Obstuga zdarzen: min. Detekcja ruchu, Detekcja w obszarze, Przekroczenie linii

Puszka montazowa do kamer, montaz do sufitu systemowego — ptyty gipsowo-
kartonowe, sufit kasetonowy typu tzw. ,amstrong” lub tynk wapienno-cementowy.

REJESTRATOR NVR:
- 1 rejestrator megapixelowy o nastepujgcych minimalnych parametrach:
Gwarancja: min. 60 miesiecy
Rejestrator IP typu: NVR do obstugi min. 16 kamer IP
Rozdzielczos¢ (px): min. 12Mpix
llo§¢ kamer IP do podpiecia: min. 16
Minimalne pasmo dla strumieni wideo: 160Mb/s
Obstuga przez: min. lokalnie, przegladarka WWW, system CMS
Wyjscie wideo: min. 1xHDMI, 1xXVGA
Kompatybilno$¢: min. ONVIF
Zigcza: min. audio: 1/1, wej/wyj: 4/1, 2xUSB
Zasilanie: 12VDC
Pobdér mocy (W): max. 18
Temperatura pracy (°C): min. -10, max. +55
Wymiary: mozliwy do zamontowania w szafie RACK, max. 2U
Podziaty ekranu: min. 16
Odtwarzanie ilosci kamer: 16 z mozliwoscig konfiguracji do mniejsze;j iloSci
Obstuga zdarzen: min. detekcja ruchu, detekcja w obszarze, przekroczenie linii,
rozpoznawanie twarzy
Oprogramowanie: oprogramowanie producenta umozliwiajgce lokalny i zdalny
podglad z kamer na zywo oraz zapisywanie zdarzen, ich przeglgdanie i
odtwarzanie
Kompresja wideo: min. H.264, H.264+, H.265
Mozliwo$¢ montazu dyskow: min. 2 dyski HDD o pojemnosci 10TB
llo§¢ zamontowanych dyskow: 1 dysk HDD o pojemnosci 4TB
llos¢ portéw 1 GbE: min. 1
llos¢ portéw USB: min. 1

PRZELACZNIK SIECIOWY (SWITCH):

- 1 switch o nastepujgcych minimalnych parametrach:
Switch warstwy 2
Porty: min. 16x porty Gigabit PoE, 2x porty swiattowodowe Gigabit SFP
Ochrona przeciwprzepieciowa: min. 6 kV dla portéw PoE
Zarzadzanie energig: PoE
Gigabitowy dostep do sieci
Standard: min. IEEE 802.3at/af
Standard: min. IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3
Gwarancja: min. 60 miesiecy
Budzet PoE: min. 125W

BIURO PROJEKTU:

STAWIL Sp. z 0.0.
al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszow

os@stawil.pl



Fundusze Europejskie Rzec lita Dofi przez - A
H dla Podkarpacia - Polska Unig Europejskq - ‘ ﬁ P O D K A R P/\C K | E

llos¢ portéw PoE: min. 16

llo$¢ portéw SFP: min. 2

Temperatura pracy (°C) min. -10°C, max. +5°C

Wymiary: umozliwiajgce montaz w szafie typu RACK, maksymalnie 2U

POZOSTALE ELEMENTY SYTEMU:

- Kable sieciowe i zasilajgce umozliwiajgce montaz wszystkich kamer na obiekcie
zgodnie ze wskazanym miejscem przez Zamawiajgcego.

- Uchwyty montazowe jezeli bedzie tego wymagat montaz.

— POoiki lub szyny do szafy RACK jezeli bedzie tego wymagat montaz (instalacja:
rejestrator, switch itp.).

- Koncéwki do kabli sieciowych, zasilajgcych, swiattowodowych — jezeli bedzie to
wymagane w procesie instalaciji.

- Wszelkie niezbedne inne materiaty montazowe umozliwiajgce zgodne z normami i
technikg wykonanie okablowania itp. niezbednych do prawidtowej pracy catosci
systemu.

System kontroli dostepu:

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie systemu kontroli dostepu na
obiekcie sktadajacego sie z 3 wejs¢ zewnetrznych i 10 wejs¢ wewnetrznych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest taki sposob rozplanowania prac (w kontekscie
pozostatych robét teletechnicznych i budowlanych) oraz elementow instalacji —
przewoddw zasilajgcych i sieciowych, aby system dziatat poprawnie i zgodnie z
obecnymi normami i przepisami prawa oraz byt w jak najbardziej mozliwy sposob
zintegrowany z pozostatymi systemami i instalacjami.

Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy szafg typu RACK a najdalej wysunietymi
urzgdzeniami systemu nie przekracza 50 metréw dla poszczegdinych urzgdzen.
Wszystkie czytniki oraz urzgdzenia sterujgce zostang zamontowane w miejscach
zgodnych z mozliwo$ciami technicznymi obiektu oraz przedstawiong przez
Wykonawce koncepcjg, ktdéra musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Ponizej przedstawiono wykaz sprzetu (urzgdzen), ktéry powinien dostarczy¢
Wykonawca w celu jego zamontowania, przeprowadzenia testow funkcjonowania,
przeszkolenia z obstugi minimum jednego pracownika Zamawiajgcego.

ZESTAW KONTROLI DOSTEPU DLA 4 PRZEJSC — 4 SZTUKI
- zestaw kontroli dostepu dla 4 przejs¢

- obustronna kontrola przejscia

- ekspander we/wy

- obstuga czytnikdw min. 4 czytnikow

- obstuga czytnikow serii PRT

- obstuga czytnikéw z interfejsem Wiegand

- obstuga czytnikéw z interfejsem OSDP

- 16 wyjscia zasilania 0,2 A

- 16 wyjscia zasilania 1,0 A
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- 0,3 A/0,6 A/0,9 A prad fadowania akumulatora
- zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem
- tacznik antysabotazowy
- miejsce na akumulator max. 17 Ah
- zasilacz sieciowy min. 13,8 V/6 A
-~ Programowanie zdalne z komputera
-~ Ochrona antysabotazowa
-~ Napiecie zasilania (V)24 VDC
—  Pobér pragdu max (A): 3A

CZYTNIKI ZEWNETRZNE — 4 SZTUKI

- Do odczytu kart zblizeniowych 1SO14443A

- Zasieg odczytu: min. 3 cm

- Rozpoznawanie dtugiego przytozenia karty

- Interfejs komunikacyjny: min. RS485

—  Trzy wskazniki LED: TAK.

- Gtosnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dzwieku
- Podswietlana klawiatura

— Detekcja otwarcia obudowy/oderwania od podtoza
— Zasilanie: 12VDC.

- Konfiguracja poprzez: RS485

- Znak CE

CZYTNIKI WEWNETRZNE - 9 SZTUK

—~ Do odczytu kart zblizeniowych 1ISO14443A

- Zasieg odczytu: min. 3 cm

- Rozpoznawanie dtugiego przytozenia karty

- Interfejs komunikacyjny: min. RS485

- Trzy wskazniki LED: TAK.

- Gtosnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dzwieku
-~ Podswietlana klawiatura

— Detekcja otwarcia obudowy/oderwania od podtoza
— Zasilanie: 12VDC.

- Konfiguracja poprzez: RS485

~- Znak CE

ELEKTROZACZEPY DO DRZWI WEWNETRZNYCH - 9 SZTUK
- Uniwersalne

- Pamie¢ wewnetrzna

- Symetryczny

- Zasilanie 10-24V AC/DC

- Solidna obudowa

— NC - bez zasilania zablokowany

— Do drzwi prawych i lewych
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— Tolerancja napiecia : +/- 15%
- Wraz z elementem mocowania elektrozaczepu do drzwi

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE DO DRZWI ZEWNETRZNYCH — 4 SZTUKI
- Maksymalna obcigzalnosc¢: 270 kg

- Wytrzymatos¢: min. 2646 N

-~ Napiecie zasilania: 12V DC/ 24V DC

— Maks. pobdr pragdu 0,5A (12V DC)/ 0,3A (24V DC)

— Tolerancja napiecia : +/- 15%

— Stopienh ochrony: IP42

- Temperatura pracy: -30°C do +60°C

- Wraz z elementem mocowania zwory do drzwi

KARTY DOSTEPOWE - 50 SZTUK

—  TYP: min. ISO Mifare 13,56MHz 1kB

-~ Czestotliwos¢: min. 13,56Mhz

— Dodatkowe funkcje: Chip NXP, standard ISO/IEC 1443A, pojemnos¢ 1kB
-~ Wymiary (wys. x szer. x gt.) mm: max. 86 x 54 x 0,76

- Zasieg odczytu (m):0,05

AKUMULATOR TYPU VRLA — 4 SZTUKI

- Napiecie znamionowe: 12 V

- Pojemnos¢ znamionowa: 7 Ah

- Technologia: AGM

- Bezobstugowy

- Szczelny

- Przeznaczony do pracy w systemach alarmowych

System alarmowy i przeciwpozarowy:

Przedmiotem zamowienia jest kompleksowe wykonanie systemu alarmowego oraz
systemu przeciwpozarowego w obiekcie. Obowigzkiem Wykonawcy jest taki sposob
rozplanowania prac (w kontekscie pozostatych robét teletechnicznych i budowlanych)
oraz elementow instalacji — przewoddw zasilajgcych i sieciowych, aby system dziatat
poprawnie i zgodnie z obecnymi normami i przepisami prawa oraz byt w jak
najbardziej mozliwy sposob zintegrowany z pozostatymi systemami i instalacjami.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy szafg typu RACK a najdalej wysunietymi
urzgdzeniami systemu nie przekracza 50 metréw dla poszczegdinych urzgdzen.
Wszystkie czujniki oraz urzgdzenia sterujgce zostang zamontowane w miejscach
zgodnych z mozliwosciami technicznymi obiektu oraz z przedstawiong koncepcjg
Wykonawcy, ktéra musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Ponizej przedstawiono wykaz sprzetu (urzgdzen), ktéry powinien dostarczy¢
Wykonawca w celu jego zamontowania, przeprowadzenia testow funkcjonowania,
przeszkolenia z obstugi minimum jednego pracownika Zamawiajgcego.
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CENTRALA ALARMOWA -1 SZTUKA

Stopien zabezpieczenia: Grade 2

Liczba wejs¢ na ptycie: min. 8

Liczba wyjs¢ niskoprgdowych na ptycie: min. 6

Liczba wyjs¢ wysokoprgdowych na ptycie: min. 2
Maks. liczba wyjs¢: 32

Liczba klawiatur: min. 4

Rodzaj klawiatur: min. LCD, LED, SENSORYCZNE lub DOTYKOWE
Strefy: min. 16

Partycje: min. 4

Timery: min. 28

Liczba uzytkownikow: min. 68

Bufor zdarzen: min. 430

Modut komunikacji na ptycie: min. komunikator telefoniczny
Opcjonalne moduty komunikacji: GSM, ETHERNET
Kontrola dostepu

Mozliwo$¢ potaczenia z komputerem poprzez RS-232
Wydajnos¢ prgdowa zasilacza (A)1,2

Pobor prgdu (mA): max. 130

Prad tadowania akumulatora (mA): 400/800
Temperatura pracy (°C): min. -10, max. +55
Maksymalny pobér pragdu (mA): 240

Wbudowane moduty komunikacyjne PSTN

OBUDOWA NADTYNKOWA - SZTUK 1

Wymiary: W=280 H=290 D=80 mm

Transformator: TRP 40VA/16V/18V, w obudowie PC/ABS, 1P20
Miejsce na akumulator: 7Ah/12V

Zabezpieczenie antysabotazowe przed otwarciem obudowy

AKUMULATOR TYPU VRLA — 1 SZTUKA

Napiecie znamionowe: 12 V

Pojemnos$¢ znamionowa: 7 Ah

Technologia: AGM

Bezobstugowy

Szczelny

Przeznaczony do pracy w systemach alarmowych

CZUJKA SUFITOWA -5 SZTUK

Technologia dualna (PIR + MW)
Poczwdrny pyroelement

Czujka sufitowa 360 stopni

Tryb Low Sensitivity
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-~ Odpornos¢ na fatszywe alarmy
- Prosty montaz
- Grade 2
- Wysokos¢ montazu 2,4 - 3,6 m
- Uchwyty mocujgce jezeli potrzeba

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY — 2 SZTUKI

- Sygnalizator zewnetrzny

- Rodzaj sygnalizacji: optyczno-akustyczna (max 120dB)

- Niezalezne sterowanie sygnalizacjg optyczng i akustyczng

—  Pobor pradu optyka: max. 40mA

- Pobdr prgdu akustyka: max. 280mA

- Obwaod sabotazowy zabezpieczajgcy przed: otwarciem, oderwaniem,
zapiankowaniem

MANIPULATOR LCD — 3 SZTUKI

- Praca z centralg: min. Integra

- Kolor wyswietlacza: biaty

- Wejscie: min. 2

- Zasilanie: 12VDC

—  Pobor pragdu (mA): max. 60

- Port komunikacyjny: RS-232

- Sposob montazu: natynkowy

— Ostona klawiszy (klapka)

-~ Temperatura pracy (°C): min. -10, max. +55
—~  Kompatybilnos¢ z INTEGRA, INTEGRA PLUS
- Stopien zabezpieczenia: min. grade 3

- Whbudowany czytnik

PRZEWODOWY PRZYCISK NAPADOWY — 1 SZTUKA
- przewodowy przycisk napadowy

- ochrona antysabotazowa

- wspotpraca z dowolng centralg

MODUL KOMUNIKACYJNY — 1 SZTUKA

wspotpraca z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus

- zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna INTEGRA CONTROL)
- powiadamianie: SMS, CLIP, PUSH, e—mail

-~ monitoring: dane komérkowe (TCP/UDP), wiadomosci SMS

-~ obstuga dwadch kart SIM

- mozliwos$¢ wspétpracy z modutem ethernetowym ETHM-1 Plus

- programowanie central za pomocg DLOADX

- sterowanie systemem alarmowym przy uzyciu GUARDX

—- wspoétpraca z systemem INTEGRUM
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EKSPANDER WEJSC - 3 SZTUKI

Kompatybilnos¢: INTEGRA, INTEGRA PLUS, PERFECTA, PERFECTA 64 M,
VERSA

Stopien zabezpieczenia: Grade 3

Liczba wejs¢ na ptycie: 8

OBUDOWA EXPANDERA — 1 SZTUKA

Zastosowanie: ekspandery

Konstrukcja zgodna z normg: EN50131, stopien 3

Wymiary: 320x300x90 mm

Miejsce na akumulator: 17Ah/12V

Kolor: biaty

Zabezpieczenie antysabotazowe: 2x tamper - otwarcie obudowy, tamper -
oderwanie od sciany

Obudowa natynkowa, zamykanie - skrecana

CZUJKA DYMU - 16 SZTUK

Autotest

Zasieg (m): min. 3,5

Detekcja dymu

Detekcja temperatury

Analiza sygnatu: cyfrowa

Sygnalizacja alarmu

Pamiec¢ alarmu

Resetowanie

Wyijscie: NC

Sposdb montazu: nawierzchniowy, w gniezdzie
Pobdr pradu (mA): max. 15

Temperatura pracy (°C): min.-10, max. +55
Kolor: biaty

ZASILACZ BUFOROWY — 1 SZTUKA

Napiecie wyjsciowe: 12V DC
Wydajnos¢ prgdowa zasilacza (A): min. 4

AKUMULATOR TYPU VRLA — 1 SZTUKA

Napiecie znamionowe: 12 V

Pojemnos¢ znamionowa: 7 Ah

Technologia: AGM

Bezobstugowy

Szczelny

Przeznaczony do pracy w systemach alarmowych
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Dodatkowe informacje:

1. Termin realizacji przedmiotu zamowienia wynosi maksymalnie 28 dni
kalendarzowych liczgc od dnia zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg. Uwaga: termin realizacji przedmiotu zamowienia stanowi jedno z
kryteribw oceny ofert.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamowienia:

Pomieszczenia w budynku zlokalizowanym pod adresem: Krosno, ul. Ksiedza

Jerzego Popietuszki 81, 38-400 Krosno.

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzuje sie w
szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j i
wiasciwymi przepisami prawa obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét
budowlanych, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
wskazowkami i uwagami osoby sprawujgcej nadzér nad robotami w imieniu
Zamawiajgcego, dotyczgcymi prawidtowosci realizacji robat,

2) wykonywania prac w sposdb umozliwiajgcy codzienne i biezgce
funkcjonowanie os6b zamieszkujgcych w budynku w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot umowy,

3) utrzymywania porzgdku na terenie realizowanych prac zarowno w trakcie ich
wykonywania jak i po zakonczeniu dnia roboczego, w tym wywozenia
wszelkich zbednych materiatow, odpadow, gruzu i Smieci, ich utylizacji oraz
uprzatniecia terenu robdét po ich zakonczeniu,

4) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, fgcznie z kosztami utylizaciji, jezeli zajdzie taka koniecznosc,

5) stosowania materiatow, technik wykonawczych oraz sprzetu spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét oraz dopuszczonych do stosowania w budownictwie na
podstawie wiasciwych przepisdéw prawa,

6) przeprowadzenia préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgod i
opinii niezbednych do wykonywania robot (jezeli dotyczy),

7) okazania stosownych dokumentéw dopuszczajgcych zastosowane materiaty
do stosowania w budownictwie — na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub osoby
sprawujgcej nadzor nad robotami w imieniu Zamawiajgcego,

4. Z uwagi na fakt, ze przedmiot zamowienia wykonywany bedzie na obiekcie, ktéry
na okres realizacji przedmiotu zamdwienia nie zostanie wytgczony z uzytkowania,
Wykonawca powinien zorganizowa¢ zaplecze budowy oraz sposdb wykonywania
przedmiotu zamdwienia w sposob niekolidujgcy z codziennym funkcjonowaniem
0sOb zamieszkujgcych jak i przebywajgcych w budynku w ramach ktérego
realizowany jest przedmiot zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany
przewidzie¢ i zagwarantowac odpowiednie zabezpieczenia miejsc wykonywania
przedmiotu zamowienia oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia mienia
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Zamawiajgcego i oséb trzecich przed wszelkimi uszkodzeniami mogacymi mieé
miejsce podczas wykonywania prac.

5. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na
przedmiot zamowienia (roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane
urzgdzenia) na okres minimum 60 miesiecy, liczony od daty podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu koncowego odbioru robét bez zastrzezen.

W okresie gwarancji Wykonawca (jezeli dotyczy) zobowigzany jest do
Swiadczenia ustug serwisowych urzgdzen obejmujgcych: biezgcg konserwacje,
usuwanie zgtoszonych usterek, wad i nieprawidtowosci w ich dziataniu,
dokonywania bezpfatnych przeglagdow okresowych.

BIURO PROJEKTU:

STAWIL Sp. z 0.0.
al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszow
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