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LEGENDA
SYMBOL TYP / OPIS

Oprawa C1 - 2340 G2 WD2 LED 22/ML-8MC ET 840

Oprawa B2 - 2310 15 B 40/60/ML-840 PC (6000 lm)

Oprawa C2 - 2345 G2 WD1 20ML-8MC ET 840

Oprawa EM1 - TM.ONTEC R C2 M

Oprawa EM2 - TM.ONTEC R M2 M

Oprawa kierunkowa TM. ONTEC

Oprawa A1 - 2350 G3 D PW19 36/29/ML-840 (3600 lm)

Oprawa B1 - 2310 12 B 40-840 PC
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Oprawa awaryjna zewnętrzna z grzałkąXS20

XS20s+T

Biały - Pracownia Projektowa - Łukasz Bielecki

NIP 626 - 246 - 77 - 94

nazwa inwestycji:

adres inwestycji:

jednostka projektowa:

ul. Joachima Lelewela 12/12, 53-505 Wrocław

www.bialypp.pl
biuro: ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław

projekt etap nr rys.branża rewizja

nazwa rysunku: skala:

element projektu budowlanego:

kod rys. arkusz

data:

PROJEKT TECHNICZNY

kod

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
DOM SENIORA WRAZ Z USŁUGAMI REHABILITACYJNYMI

gm. GŁUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA, WYSOKA,
022105_4.0002.109/2
dz. nr 109/2
ob ewid.: 0002 GŁUSZYCA 2, j. ewid: GŁUSZYCA, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie

Inwestor:
GERAMUS sp. z o.o.
 ul. Józefa Elsnera 25 
49-200 Grodków 

1:100

07.2024

opracowujący:

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

podpis:

sprawdzający: podpis:

mgr inż. Marcin Nejman
uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
NR UPRAWNIEį 353/DOŚ/13

mgr inż. Tomasz Mikuśkiewicz
uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
NR UPRAWNIEį 169/DOŚ/09

INSTALACJA OŚWIETLENIA – Poddasze
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