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A. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Ja nizej podpisany oSwiadczam, ze niniejszy projekt techniczny:

NAZWA BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANBIA ZBIOROWEGO
ZAMIERZENIA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
BUDOWLANEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES ul. Grunwaldzka, ul. Wysoka, Gtuszyca
gmina Gtuszyca, powiat watbrzyski, woj. dolnoslaskie
Jednostka GtUSZYCA
Obreb 0002 GLUSZYCA 2
Numery dziatek Dz. nr 109/2

na dzieh opracowania zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z: art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE
tj Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z uwzg. t,. Dz. U. z 2022r. poz 88)

GLOWNY mgr inz. arch. tukasz Bielecki
PROJEKTANT uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Nr uprawniefi 01/DSOKK/2017

PODPIS

Data
oSwiadczenia
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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

[7BA ‘\R‘HITFKT(')W
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

L.dz. 780/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 14.06.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/52/2017

DECYZJA nr 01/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art.13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6ézn zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2016r. poz. 23 z p62n. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgrinz. arch. Lukasz Filip Bielecki

urodzony w dniu 22.10.1979 r. w Bytomiu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link_architekt IARP przewodniczacy OKK N e

Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK ¢ ZJ 2( )

Juliusz Modlinger_architekt IARP. sekretarz OKK ” yaiaks <|P' ‘

Anna Boryska architekt IARP czlonek OKK u‘{b\& '4 \\/\}o

Elzbieta Cegielska_architekt IARP czionek OKK ) ’ / (//V

Krzysztof Czerkas architekt IARP czionek OKK

Andrzej Hubka_architekt IARP czlonek OKK L, ‘%\‘(,/M/(/l¥

Grazyna Makowska _architekt IARP czlonek OKK A\ A

Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK C&EM p 1/</K

Aleksander Szarapo architekt IARP cztonek OKK ’ // 7 / i - 71()/ 7 /{
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Otrzymuija:

1. Pan tukasz Bielecki

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnosligskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Ala
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ZASWIADCZNEIE O PRZYNALEZNOSCI DO ODPOWIEDNIEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Filip Bielecki

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 01/DSOKK/2017,
jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1871.

Cztonek czynny od: 10-10-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-03-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1871-E421-873B-A61C-Y826

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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B. CZESC OPISOWA
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY JNE

Szczeqdty opisane w tomie 2 projektu technicznego (konstrukcja)

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWNIENIA OBIEKTU

W listopadzie 2023r. wykonano badania gruntowe na podstawie ktorych wydano opinie geotechniczng (opracowanie:
Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C; autorstwa: Kamil Okruta, upr. Nr VII-1528).

W oparciu o przedmiotowe badania ustalono PROSTE warunki gruntowe oraz 2 kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do 3 kategorii geotechnicznej w zwigzku z czym nie ma obowigzku
opracowywania dokumentacji geologiczno inzynierskiej.
Dla przedmiotowej inwestycji opracowano dokumentacje badan podtoza gruntowego.

L. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO _ MATERIAtOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

PRZEGROD BUDOWLANYCH
SCIANY ZEWNETRZNE

éciany zewnetrzne piwnicy

éciany ZELBETOWE monolityczne o parametrze W8 lub wiekszym, W przypadku wystepowania aktywnej wody
gruntowej dodatkowo izolowane pomocg lepikow nie wchodzacych w reakcje z styropianem ekstrudowanym XPS. W
przypadku Duzej aktywnoSci wody gruntowej dobor izolacji ustalic z projektantem. lzolacje termiczng $cian
zagtebionych w gruncie wykonat z styropianu ekstrudowanego XPS (styrodur). Od strony gruntu izolacje termiczng
zabezpieczyt folig kubetkowa, W miejscach odkrycia Scian styrodur wykonczy¢ tynkiem cokotowym. éciany od
wewnatrz wykodczone tynkiem cementowo — wapiennym. W pomieszczeniach mokrych (toalety, tazienki, pomieszczenia
porzadkowe i socjalne oraz pomieszczenia wymagajace utrzymania pomieszczenia w czystosci Sciany wykohczone
ptytkami ceramicznymi na wysoko$¢ co najmniej 2m. Wspdtczynnik U dla Scian zewnetrznych mniejszy od U max= 0,20
[W/(mK)].

éciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

Sciany murowane z bloczkéw silikatowych oraz ZELBETOWE monolityczne. Izolacje termiczng écian wykonat z
wetny mineralnej. W zwigzku z wystepowaniem pasow miedzykondygnacyjnych oraz pasa elewacyjnego w miejscu
wystepowania Sciany oddzielenia pozarowego oraz duzg iloscig pojedynczych otwordw okiennych zaleca sig izolowanie
catosci elewacji wetng mineralng twardg (z przeznaczeniem pod tynkowanie). W przypadku zastosowania styropianu
na czeSciach elewacji, ktore nie wymagaja parametru niepalno$ci nalezy przedstawit¢ projektantowi system
zapewniajacy utrzymanie jednolitosci wykofnczenia w potaczeniu réznych materiatow. éciany od zewnatrz tynkowane,
tynk elewacyjny mineralny o fakturze drobnego ziarna, Na elewacji wystepuja elementy dekoracyjne w postaci
gzymsow miedzykondygnacyjnych (wykonczonych ciemniejszym tynkiem mineralnym) éciany od wewnafrz wykonczone
tynkiem cementowo - wapiennym. W pomieszczeniach mokrych (foalety, tazienki, pomieszczenia porzadkowe i socjalne
oraz pomieszczenia wymagajgce utrzymania pomieszczenia w czystosci Sciany wykonczone ptytkami ceramicznymi na
wysokos$t co najmniej 2m. Wspdtczynnik U dla cian zewnetrznych mniejszy od U max= 0,20 [W/(m?K)]

SCIANY WEWNETRZNE

éciany wewnetrzne gtdwnie murowane z bloczkow silikatowych oraz zelbetowe monolityczne (w migjscach
wystepowania elementow nosnych) éciany wykonczone tynkiem cementowo - wapiennym. W pomieszczeniach mokrych
(toalety, tazienki, pomieszczenia porzadkowe i socjalne oraz pomieszczenia wymagajace utrzymania pomieszczenia w
czystosci Sciany wykohczone ptytkami ceramicznymi na wysoko$¢ co najmniej 2m.
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Dodatkowo na kondygnacji poddasza wystepuja $ciany dziatowe w systemie Scian gipsowo kartonowych. W
pomieszczeniach mokrych stosowal ptyty impregnowane - GKI przeznaczone do pomieszczen mokrych. Sciany
malowane i wykonczone ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych do wysokoSci min 2m.

POSADZKI NA GRUNCIE

Posadzka na gruncie wystepujaca na kondygnacji piwnicznej wykonana w fradycyjnym uktadzie warstw. Na
odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym nalezy wykonat podsypke piaskowa lub wylewke z chudego betonu,
Na tak przygotowanym podtozu wykonaC ptyte posadzkowa betonowg izolowana od strony gruntu folig PE. Posadzke
zaizolowat styropianem ekstrudowanym XPS (styrodurem) o podwyzszonej twardosci (do posadzek). Podktad pod
warstwe wykonczeniowa stanowi 7 cm wylewka betonowa dostosowana do ogrzewania podtogowego. Warstwa
wykonczeniowa w pomieszczeniach uzytkowych w postaci ptytek gresowych, wyktadzin winylowych i wyktadzin
dywanowych. (doktadna specyfikacja w projekcie wykonawczym). Posadzke w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyt
.folia w ptynie, W pomieszczeniach technicznych ptytki gresowe lub posadzka betonowa. Przy uktadaniu warstw
posadzkowych nalezy zwrocit unikat mostkow akustycznych (nalezy oddylatowat przektadka styropianowa potaczenie
wylewki betonowej z Sciang boczng)

STROPY WEWNETRZNE

Stropy wewnetrzne zelbetowe potprefabrykowane typu FIILIGRAN. Od spodu tynkowane lub obtozone sufitami
podwieszanymi). Od gory strop izolowany akustycznie warstwa styropianu. pod warstwe wykonczeniowa stanowi 7
cm wylewka betonowa dostosowana do ogrzewania podtogowego. Warstwa wykonczeniowa w pomieszczeniach
uzytkowych w postaci ptytek gresowych, wyktadzin winylowych i wyktadzin dywanowych. (doktadna specyfikacja w
projekcie wykonawczym). Posadzke w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyt ,folia w ptynie, W pomieszczeniach
technicznych ptytki gresowe lub posadzka betonowa. Przy uktadaniu warstw posadzkowych nalezy zwrdcic unikat
mostkow akustycznych (nalezy oddylatowat przektadka styropianowa potaczenie wylewki betonowej z Sciang boczna)

STROPOPDACHY
W przedmiotowym budynku nie wystepujg stropodachy oddzielajgce pomieszczenia uzytkowe od zewnafrz.

W budynku wystepuje zadaszenie nad wejSciem) ktdre stanowi jednoczednie zadaszenie ,strefy dostaw
cateringowej” zadaszenie projektuje sie jako prefabrykowany wspornik zelbetowy (szczegdty wg projektu
wykonawczego)

DACRHY

Konstrukcja dachy stalowa (ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia niepalnej konstrukcji), Od wewnatrz dach
wykonczony systemem obudowy z ptyt GKF. Izolacje termiczng dachu stanowi wetna mineralna. Przy uktadaniu
warstw nalezy zwrocit uwaga na szczeline wentylacyjng pomiedzy wetng i folig paroprzepuszczalng. Pokrycie dachu
blacha tyan-cynk. na rabek stojacy uktadane na petnym deskowaniu z przektadka z maty strukturalnej.

UWAGI 0GOLNE

Szczegdty budowy przegréd wewnetrznych i zewnetrznych okreslone na rysunkach projektu technicznego i
szczegbtowiej w projekcie wykonawczym.

Uktady warstw i ich parametry nalezy weryfikowa¢ z ustaleniami wynikajagcymi z projektow technicznych i
wykonawczych branzowych. W przypadku rozbieznosci lub watpliwosci co do przyjetych rozwigzan kazdorazowo
watpliwosci wyjasnit z projektantem.
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5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN |
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI

Szczegdty opisane w tomie 3 i & projektu technicznego. (instalacje sanitarne i elektryczne)

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACY JNE

Szczegoty opisane w tomie 2, 3 i 4 projektu technicznego. (konstrukcje, instalacje sanitarne i elektryczne)

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO, W
SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Szczegoty opisane w tomie 3ik projektu technicznego. (instalacje sanitarne i elektryczne)

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYM

Szczegbty opisane w tomie 3 i 4 projektu technicznego. (instalacje sanitarne i elektryczne)

9. ZAtOZENIA | WYNIKI OBLICZEN Z DOBOREM URZADZEN

Szczeglty opisane w tomie 3 i 4 projektu technicznego. (instalacje sanitarne i elektryczne)

10. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA

Szczeglty opisane w tomie 3 i 4 projektu technicznego. (instalacje sanitarne i elektryczne)

11, EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Szczeglty opisane w tomie 3 i 4 projektu technicznego. (instalacje sanitarne i elektryczne)

12. DANE DOTYCZACE OCHRONY POZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015r Dz.U poz 211%.
Przedmiotowy projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

A. KLASYFIKACJA OBIEKTU:

Kategoria pozarowa budynku:

Ze wzgledu na specyfike budynku - budynek zamieszkania zbiorowego (ZLV) dla przebywania w nim oséb starszych
uznano, ze odpowiednig klasyfikacjg bedzie:

ZL Il - wszystkie kondygnacje bez poddasza

ZLIII - kondygnacja poddasza

WYSOKOSC BUDYNKU:

od poziomu terenu przy 1 kondygnacji nadziemnej — 16,40m

od poziomu posadzki kondygnacji podziemnej - 19,83m

budynek nalezy traktowat jako Sredniowysoki

llo$C osob przebywajacych w budynku:

Projektuje sie 48 pokoi 2 osobowych do dale maksymalng ilo$¢ mieszkancow : 96 osob
W budynku przewiduje sie maxymalnie 5 pracownikdw na jednej zmianie

- przyjeto max 50 oséb odwiedzajacych
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W sumie maxymalnie 151 osdb

B. ODPORNOSC POZAROWA BUDYNKOW:

Dla catoSci budynku ustalono KLASE ODPORNOSCI OGNIOWEJ: B

- klasa odporno$ci ogniowej gtownej konstrukcji nosnej — R120

- klasa odpornos$ci ogniowej konstrukcji dachu - R30

- klasa odpornos$ci ogniowej stropu - REI60

- klasa odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych (w pasie miedzykondygnacyjnym) - EI60

- klasa odpornosSci ogniowej $cian wewnetrznych - EI30

- klasa odpornos$ci ogniowej przekrycia dachu - RE30

éciany stanowigce obudowe klatki majg klase odpornosci pozarowej REI 60

Schody i pochylnie wykonane z materiatdw niepalnych (zelbetowe) w klasie odpornosci pozarowej R60

C. STREFY POZAROWE | ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE:
W budynku wydzielono 2 strefy pozarowe oddzielone Sciana o odpornosci REI 120. Drzwi przejSciowe w tej Scianie w
klasie EI60.

Wprowadzenie 2 stref pozarowych pozwala na wypetnienie wymagania par 227 ust 5 i umozliwia ewakuacje do innej
strefy w obrebie kazdej kondygnacji.

D. DROGI EWAKUACY JNE:
Ewakuacja w budynku odbywa sie za posrednictwem korytarzu do obudowanych klatek schodowych umieszczonych
na obu skrzydtach budynku a z klatek bezposrednio na zewnetrz budynku.

Klatki schodowe oddymiana za pomoc3 klap oddymiajacych dachowych i ewentualnie dodatkowo okien oddymiajacych.
Napowietrzanie klatek poprzez drzwi wyjSciowe z klatek. Powierzchnia czynna oddymiania powinna wynosic min 5%
powierzchni klatki t.j. 1,im2. Napowietrzenie przez drzwi wyjSciowe z klatek schodowych o wymiarze przejscia 120/210
daje powierzchnie 2,25m2 (co stanowi odpowiedni 30% zapas powierzchnie wzgledem powierzchni potrzebnej na cele
oddymiania). Samoczynne ofwarcie klap i drzwi napowietrzajacych powinno by¢ zapewnione za pomoca przycisku ROP
oraz spiete do systemu SAP.

Dtugo$¢ przejscia i dojScia ewakuacyjnego nie przekracza wymaganych dtugosci.
Drzwi z pokoi, prowadzace na drogi komunikacji ogélnej, w klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30

Windy w budynku nie sa przeznaczone do ewakuacji i w przypadku wykrycia pozaru powinny zjecha¢ na najnizsza
kondygnacje i pozstawit drzwi do windy w pozycji otwartej (ten tryb nalezy zainicjowat w SAP)

E. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE:

Na catoSci drog ewakuacyjnych zastosowac oSwietlenie awaryjne.

F. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ |
WYPOSAZENIA STAtEGO:

Brak wymagan

G. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWAL:
Zgodnie z 819 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia # czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw dla przedmiotowych budynkow
wymaga sie zainstalowania hydrantow 25. Hydranty zostaty zaprojektowane na kazdej kondygnacji w sgsiedztwie
klatek schodowych.
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H. STOSOWANIE STAtYCH URZADZEN GASNICZYCH:
Zgodnie z 827 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw dla przedmiotowego budynku
nie wymaga sie.

. STOSOWANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ:
Zgodnie z 828 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw dla przedmiotowego budynku
nie wymaga sie. Jednak ze wzgledu na charakter obiektu zaprojektowana system SAP dla przedmiotowego budynku.

J. STOSOWANIE DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO:
Zdonie z 829 ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw dla przedmiotowego budynku
nie wymaga sie.

K. STOSOWANIE GASNIC:
Obiekt musi byt wyposazony w gasnice typu ABC. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2kg lub 3dm3) na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym. Odlegtos¢ z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywat cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna byC wieksza niz 30 m.

Przewiduje sie umieszczenie gasnic ABC & kg w skrzynkach hydrantowych.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Szczeglty opisane w tomie 3 projektu technicznego. (instalacje sanitarne)
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C. CZESC RYSUNKOWA
1. SPIS RYSUNKOW

23062 _DSG_C31_AR_110_EO01-1-1_A ELEWACJA POLNOCNO -WSCHODNIA

23062 DSG_ (31 AR 120 _E02-1-1_A ELEWACJA POtUDNIOWO -WSCHODNIA

23062 DSG_ (31 AR 130 _E03-1-1_A ELEWACJA POtUDNIOWO -ZACHODNIA

23062 _DSG_C31_AR 140 E04-1-1 A ELEWACJA POtNOCNO -ZACHODNIA

23062_DSG_C31 AR 210_GO1-1-1 A RZUT PIWNICY

23062_DSG_C31_AR 220 R00-1-1 A RZUT PARTERU

23062_DSG_C31_AR_230_R01-1-1_A  RZUT | PIETRA

23062_DSG_C31 AR 240 R02-1-1 A RZUT Il PIETRA

23062_DSG_C31 AR 250 R03-1-1 A RZUT Il PIETRA

23062_DSG_C31 AR 260 RD1-1-1 A RZUT DACHU

23062_DSG_C31 AR 510_PAA-1-1 A PRZEKROJ A-A

—
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