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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

NAWIERZCHNIA - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8cm
PODSYPKA - MIAt. KAMIENNY 0/10 4cm |y E2=min. 140 MPa
PODBUDOWA - MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM
C90/3 - KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 20cm |y E2=min. 100 MPa
W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIAZANA
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <= 4.0 MPa 25cm |y E2=min. 50 MPa
PODLOZE GRUNTOWE LUB NASYP G1
SCIEK - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 10/20/8 8cm _
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 3cm |y E2=min. 140 MPa
PODBUDOWA - MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM
C90/3 - KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 20cm |y E2=min. 100 MPa
W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIAZANA
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <=4.0 MPa 25cm |y E2=min. 50 MPa
PODLOZE GRUNTOWE LUB NASYP G1
BETONOWY KRAWEZNIK DROGOWY 15/30 cm 30cm
LAWA BETONOWA C12/15 15cm  |w E2=min. 100 MPa
W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIAZANA
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <=4.0 MPa 22cm |y E2=min. 50 MPa
PODLOZE GRUNTOWE LUB NASYP G1
NAWIERZCHNIA - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 8cm
PODSYPKA - MIAt. KAMIENNY 0/10 4cm
PODBUDOWA - MIESZANKA NIEZWIAZANA Z KRUSZYWEM
C90/3 - KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 15¢m
W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIAZANA
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <=4.0 MPa 10cm
PODLOZE GRUNTOWE LUB NASYP G1
BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE 8/25 cm 25 ¢m
LAWA BETONOWA C12/15 10cm
W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIAZANA
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <=4.0 MPa 10cm
PODLOZE GRUNTOWE LUB NASYP G1
KRYSZYWO NATURALNE - OTOCZAKI 16/32 45 ¢m
W-WA MROZOCHRONNA - MIESZANKA ZWIAZANA
SPOIWEM HYDRAULICZNYM C1.5/2 <= 4.0 MPa 15¢cm
PODLOZE GRUNTOWE LUB NASYP G1
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nazwa inwestycji:
BUDOWA BUDYNKU ZAMESZKANIA ZBIOROWEGO
adres inwestycji:
lm;:swri:; 0002 GLUSZYCA 2, j. ewid: GLUSZYCA, powiat watbrzyski, wojewddztwo dolno$laskie
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