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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt budowlany: 

NAZWA  

ZAMIERZENIA  

BUDOWLANEGO  

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANBIA ZBIOROWEGO 

 WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ  

ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 

 ADRES  ul. Grunwaldzka, ul. Wysoka, Głuszyca 

gmina Głuszyca, powiat wałbrzyski, woj. dolnośląskie 

Jednostka  

Obręb  

Numery działek 

GŁUSZYCA 

0002 GŁUSZYCA 2 

Dz. nr 109/2 

na dzień opracowania został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 oraz zasadami wiedzy technicznej 

(zgodnie z: art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – PRAWO BUDOWLANE 

 t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z uwzg. t.j. Dz. U. z 2022r. poz 88) 

PROJEKTANT mgr inż. Danuta Michalska-Szczepańska 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg  

do projektowania bez ograniczeń 

NR UPRAWNIEŃ 415/92/UW 

 SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Paweł Brucko-Stempkowski 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  

do projektowania bez ograniczeń 

NR UPRAWNIEŃ 4/02/DUW 

Data 

oświadczenia Lipiec 2024 r. 
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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH- PROJEKTANT 
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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH - SPRAWDZAJĄCY 
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ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO – PROJEKTANT 
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ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO - SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 

 

   



PROJEKT: 23062_DSG_C37_O_PT-D 

 

  BIAŁY - Pracownia Projektowa - Łukasz Bielecki 

ul. Joachima Lelewela 12/12 53-505 Wrocław, NIP 626-246-77-94 REGON 020805314 

tel.: 600970037 email:biuro@bialypp.pl www.bialypp.pl  8 

A. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 

1. Dane podstawowe. 

1.1. Inwestor. 

1.2. Podstawa opracowania. 

1.3. Zakres opracowania.    

2. Rozwiązania projektowe. 

3. Warunki gruntowe. 

3. Konstrukcja nawierzchni. 

4. Odwodnienie nawierzchni 

5. Roboty rozbiórkowe i ziemne. 

6. Wymagania ogólne oraz normy 
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1. Dane podstawowe. 

1.1. Inwestor. 

Geramus sp. z o.o., ul. Józefa Elsnera 25, 49-200 Grodków. 

1.2. Podstawa opracowania. 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 

• wizja lokalna w terenie  

• ustalenia z inwestorem 

• normy, katalogi i wytyczne projektowania w branży drogowej - Dziennik Ustaw poz. 1518 z dnia     

20.07.2022: Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

1.3. Zakres opracowania.    

Zakres opracowania obejmuje budowę drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi oraz chodników 

dla obsługi budynku zamieszkania zbiorowego wraz z usługami rehabilitacyjnymi zlokalizowanego 

na działce nr 109/2, obręb Głuszyca (ul. Grunwaldzka / ul. Wysoka). 

2. Rozwiązania projektowe. 

Dla skomunikowania budynku zamieszkania zbiorowego, zaprojektowano wewnętrzny układ drogowy 

z drogą manewrową, obustronnymi miejscami postojowymi usytuowanymi prostopadle do drogi oraz 

chodnikami. 

Drogę manewrową zaprojektowano o szerokości 5.0 m. Miejsca postojowe zaprojektowano o 

wymiarach 2.5 m x 5.0 m oraz, dla osób niepełnosprawnych, o wymiarach 3.6 m x 5.0 m. Chodniki 

przewidziano o szerokości 1.5 m.  

Nawierzchnię drogi manewrowej, miejsc postojowych oraz chodników przewidziano z betonowej kostki 

brukowej. 

3. Warunki gruntowe. 

Oceny warunków gruntowych, z określeniem nośności podłoża, dokonano na podstawie dokumentacji 

badania podłoża gruntowego z listopada 2023 r. (Geosfera, Kamil Okruta, Dariusz Niemczyński S.C., 

ul. Grudziądzka 99/6, Ul. Bohaterów Getta 16/9, 51-165 Wrocław). 

Podłoże gruntowe przebadano do głębokości 3,0 – 8.0 m p.p.t. i stwierdzono występowanie warstwy 

nasypów niebudowlanych, ciemnobrązowy z domieszką gleby, gliny, piasku drobnego i gruzu 

ceglanego, o miąższości od 0.3 m do 0.9 m. Poniżej zalega zwietrzelina gliniasta, jasnobrązowa 

przewarstwiona zwietrzeliną z domieszką gliny pylastej, piasku drobnego i fragmentów skał.  

Na podstawie rodzaju i właściwości występujących gruntów do głębokości 1,0 m, od zakładanego 

spodu konstrukcji nawierzchni, określono grupę nośności podłoża na G4.  

Warunki gruntowe występujące w podłożu można uznać za proste. 

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej z bezpośrednim, posadowieniem 

na gruncie.  

3. Konstrukcja nawierzchni. 

Dla projektowanych nawierzchni przyjęto następujące typy konstrukcji (kategoria ruchu KR-1, grupa 

nośności podłoża G4). W miejscach wykonania nasypów pod konstrukcje nawierzchni, należy 

zastosować materiał sypki z grupy nośności G1.: 

NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ I MIEJSC POSTOJOWYCH (BETONOWA KOSTKA BRUKOWA): 
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• betonowa kostka brukowa     - gr.  8 cm 

• podsypka – miał kamienny 0/10     - gr.  4 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31.5, 

      stabilizowane mechaniczne     - gr. 20 cm  

• w-wa mrozochronna – mieszanka związana  

      spoiwem hydraulicznym C1.2/2 ≤ 4 MPa    - gr. 25 cm 

Nawierzchnię obramowaniem betonowym krawężnikiem drogowym 15/30 cm, ustawionym na ławie z 

betonu C12/15. „Światło” krawężnika 10 cm. 

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW (BETONOWA KOSTKA BRUKOWA) 

• betonowa kostka brukowa     - gr.  8 cm 

• podsypka – miał kamienny 0/10     - gr.  4 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31.5, 

      stabilizowane mechaniczne     - gr. 15 cm  

• w-wa mrozochronna – mieszanka związana  

      spoiwem hydraulicznym C1.2/2 ≤ 4 MPa    - gr. 10 cm 

Nawierzchnię chodników obramowano betonowym obrzeżem o wym. 8/25 cm, ustawiony na ławie z 

oporem z betonu C12/15. 

4. Odwodnienie nawierzchni 

Projektowane odwodnienie nawierzchni pochyleniem poprzecznymi i podłużnym do typowych wpustów 

ulicznych oraz, w obrębie zjazdu, do wpustu liniowego zlokalizowanego na granicy działki.  

5. Roboty rozbiórkowe i ziemne. 

Zakres robót ziemnych obejmuje wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje nawierzchni oraz 

nasypów.  

6. Wymagania ogólne oraz normy 

Wszelkie materiały, użyte do budowy dróg, muszą posiadać atesty oraz deklaracje zgodności. 

Roboty należy wykonać zgodnie z zalecanymi normami: 

ROBOTY ZIEMNE: 

PN-S-02205:1998;  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

WARSTWA MROZOCHRONNA: 

PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. 

Część1. Mieszanki związane cementem. 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO:  

PN-EN 13285    Mieszanki niezwiązane. Wymagania. 

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ: 

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

KRAWĘŻNIKI: 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

 

 

Projektant: Danuta Michalska-Szczepańska 
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJKETU TECHNICZNEGO 
 

001 Plan sytuacyjny     Skala 1:500 

002 Przekroje konstrukcyjne    Skala 1:25 

 

 

 


