Zestawienie robo6t budowlanych

Budowa osrodka wspomagajacego leczenie schorzen
pulmonologicznych wraz z hostelem w Gtuszycy

Nr Opis robot
poz.
1 |3
1. Budinek: Dzienne Centrum Rehabilitacli + Hostel
1 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami
przedsigebiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samo i SG
2 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-IV o szerokosci 1,6-
2,5m i gtebokosci do 1,5m o $cianach pionowych z wydobyciem
urobku topata lub wvciagiem recznvm
3 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii [11-1V
samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ ponad 1km po
drogach utwardzonvch
4 |Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-lll na odleato$¢ do 10m
5 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢
do 3m w aruncie kategorii |-l
6 |Wymiana gruntéw plastycznych stanowigcych warstwy z grupy C3a,
C3b. C4
Prace ziemne
Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu
8 |Fundamenty zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
9 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
10 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukc;ji
budowli monolitvcznych
Fundament
11 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na
goraco. ptvt fundamentowych betonowych
12 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno
z emulsii asfaltowej - pierwsza warstwa
13 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno
z emulsiji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
14 |Wykonanie izolacji termicznej na scianach piwnicznych i cokotowych -
przyklejenie ptyt polistyrenowych przy uzyciu zaprawy klejacej - zew
15 |Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych -
wykonanie warstwy zbrojacej przy uzyciu zaprawy klejagcej
16 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z
gruntowaniem powierzchni
Izolacje fundamentow
17 |Sciany zelbetowe i wysokosci do 4m w deskowaniu systemowym z
transportem betonu w pojemniku za pomoca zurawia wiezoweqo
18 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z
transportem betonu w pojemniku za pomocg zurawia wiezowego -
dodate Sci Sci
19 |Sciany z blokéw SILKA na zaprawie zwyktej w budynkach
wielokondyanacyinvch - zewnetrzne i wewnetrzne
20 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukc;ji
budowli monolitycznych
Sciani zewnitrzne i wewnitrzne konstruci'ne
21 |Stropy o grubosci 10cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami
ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu w
poiemniku za bomoca zurawia wiezoweao
22 |Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu systemowym z transportem
betonu w pojemniku za pomocg zurawia wiezowego - dodatek za
kazdv nastepnv 1cm arubosci stropu ponad 10cm
23 |Belki, podciggi i wience o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z transportem
betonu w poiemniku za pomoca zurawia wiezoweao
24 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4m o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 9 w deskowaniu systemowym z transportem betonu w
poiemniku za bomoca zurawia wiezoweao
25 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym
uktadaniem betonu
26 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy
1cm réznicy grubosci ptyty schodowej
27 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej konstrukcji
budowli monolitvcznych
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Strop i elementy zelbetowe
28 |Scianki dziatowe z blokow SILKA na zaprawie tradycyjnej
Sciany dziatowe
29 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej
uktadanymi w potaci dachu krokwiowego z uzyciem folii
wiatroizolacvinei ar, 25cm
30 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny minerainej
uktadanymi nad sufitem podwieszanvm ar. 5cm
31 |Konstrukcja dachu wraz z montazem
32 |Wykonanie deskowania potaci dachu z ptyt OSB o rozstawie krokwi do
70cm
33 __|Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
34 _|Mocowanie folii na krokwiach
35 __|Wykonanie potaci dachowych o powierzchni ponad 50m2
36 |Krycie dachu blachg ocynkowang o wymiarach 1,0x1,0m i grubosci
0.6mm na rabek podwoiny
37 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm potokragte o
Srednicy 15cm
38 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o
Srednicy 12cm
Dach - konstrukcja z pokryciem
39 |Podktady na podtozu gruntowym z piasku gr. 30cm
40 _|Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-20
41 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na
goraco - pierwsza warstwa
42 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na
goraco - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
43 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
stvropianowych na sucho
44 |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PE na sucho
45 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20mm, zatarte na gtadko
46 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potracenie za zmiane grubosci 0 10mm
47 |lzolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
styropianowych na sucho
48 |lzolacje poziome z jednej warstwy folii PE na sucho
49 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci
20mm, zatarte na gtadko
50 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek
lub potracenie za zmiane grubosci 0 10mm
51 |Wykonczenie posadzek zgodnie z projektem
Posadzki
52 | Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupdw wykonywane mechanicznie
53 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
54 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
55 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych
tynkéw z gruntowaniem
56 __|Wykonczenia ciggéw komunikacyjnych zgodnie z koncepcig
Scian
57 _|Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych
58 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie
metalowym. rozstaw profili nosnvch 60cm
59 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie
metalowym - dodatek za druga warstwe ptyt
60 |Tynki zwykte kategorii lll stropow i podciggéw wykonywane
mechanicznie
61 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
62 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych
tynkow z gruntowaniem
Sufit
63 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian w systemie izolacji cieplnej
64 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
podioza z gazobetonu w systemach
65 |Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na ptytach styropianowych $cian
w systemach izolacii cieplneij
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66 |Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw mineralnych
cienkowarstwowych z zaprawy o uziarnieniu 1,5mm i fakturze
nakrapianei
67 _|Elementy dekoracyjne elewacii
68 |Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 10m
69 |Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
Elewacija
70 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o
powierzchni ponad 1,5m2
71 |Montaz drzwi zewnetrznych
72 __|Montaz drzwi wewnetrznych
73 |Balustrady schodowe pretowe wypetnione przymocowane do policzkow
Srubami lub spawane
74 | Swietliki dachowe

Stolarka, $lusarka

Wyposazenie sanitarne - armatura

Dostosowanie i wyposazenie tazienki dla oséb niepetnosprawnych

Wyposazenie

Instalacja elektryczna (warto$¢ instalaciji przyjeto wskaznikowo)

Instalacja wod.-kan. (warto$¢ instalacji przyjeto wskaznikowo)

Instalacja teletechniczna (wartos¢ instalacji przyjeto wskaznikowo)

Instalacja c.o./c.t. (warto$¢ instalacji przyjeto wskaznikowo)

Instalacja wentylacji mechanicznej (warto$¢ instalacji przyjeto
wskaznikowo)

Instalacie wewnetrzne
| 82 |D2wiqi osobowe sztuk 2 wraz z montazem i

Dzwigi osobowe

Instalacja fotowoltaiczna 50kW wraz z montazem

Instalacja fotowoltaiczna

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej
szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm

Zatadunek tadowarkg kotowg o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek
materiatow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w
samochodach lub przyczepach samowytadowczych - tadunek kategorii
1l

Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni
klasy 1l

Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych
ponad 1km po nawierzchni klasy |l

Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze $rodowiska i za
sktadowanie odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Srodowiska w sprawie wysoko$ci stawek optat za korzystanie
ze Srodowiska

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubosci po
zageszczeniu 15cm wykonvwane mieszarkami doczepnymi

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po
zageszczeniu 15cm

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane
mechanicznie o arubosci po zageszczeniu 3cm

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm oraz siatka

Wydzielenie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Wykonanie nasadzen, zagospodarownie terenéw zielonych oraz
montaz wyposazenia ogrodu

Mata architektura
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