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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

2. PIETRO - BILANS POWIERZCHNI POMIESZCZEN
nr |opis pOW. | pow. | pow.
uzytk.|ustug.| ruchu
2.K1 |klatka schodowa 1 21.81
2K2 |klatka schodowa 2 21.81
@ @ @ @ @ @ 2017 |komunikagja 31.60
: ! ! ! ! [ ‘J> 1 2.02 |pokoj 18.53
\ \ \ \ \ \ \ 2.03 [tazienka .45
A 381 H 381 p 162 p 162 ; %2 . | 381 Y —
. 1 i 3503 1 } T, 2.0 |pokoj 18.53
25 2, 357 ey 351 S, 351 2, 351 S, 351 2, 351 S, 351 by 37 ey 357 e 25, -
P 5485 T . m ot L 267 Lm0, ot L 267 L m ot L 267 L T+ TR il 2.05 |tazienka L.45
‘ ‘ ‘ RURA SPUSTOWA ‘ bi
" ‘ ‘ 70x80, ukryta ‘ 2.06 pOkOJ 18.53
i 513 @ i @ D : @ @ ! ! 2.07 |tazienka L.45
| = | = | <z s s | v . 208 |pokd; 1853
I | TR AR AR I ] TR AR [ AR i 209 |tazi
3 . azienka L.45
i I | A= — V7 o —1 7 =——1 Y 2 2 2 A I —  — - — - Hg—— 510 - 53
2 2ls 2 2ls ‘ : pokoj :
- - / - / - - 211 |tazienka 445
s &5 - 212 |pokdj 18.53
s73 -
; % &y 213 |tazienka L.45
|
- ) 216 |pokdj 1853
< e Sl ki 2.15 |tazienka 445
g™ 7 2 2 7 q =
g 18.53mf g g 216 |pokgj 1853 .
e poKdJ g PO POKO) Sl e 17 Tragiork Lic UWAGI OGOLNE:
o[ i . i 2 2 Fl o . azlenka . X
= f_‘A 2 - QL'A QL'A = = — - ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne wykonawca jest zobowigzany
2 = 2.18 pOkOJ 18.53 sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem architektoniczno -
e SWh SWh SWh 7%@ SWh SWh SWh 219 |tazienka L.L5 budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi a stanem istniejacym nalezy wyjasnic
S — i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem
i ; ; i j ; ; i i ; ; i i ; ! 2.20 |komunikacja 242 - niniejszy rysunek jest koordynujacy dla projektdw branzowych - wszelkie rozbieznosci
. .‘_”ﬁ Sw - = Sw % Sw — = Sw Sw — = Sw Sw — Z-_ { 2.21 |pokdj 18.53 uzgadniat z projektantem
‘ I~ | ’ ‘ 222 |tazienk A - rysunki architektury nalezy rozpatrywat tacznie z rysunkami konstrukgji,  instalacji
. i| a0 _H H_ _H H_ _H H _H 20 | . ' azienka . sanitarnych, elekfrycznych i innych
@ 20 [T s N - ™ s ™~ s . 1605 7o T 2% @ ! 2.23 |pokoj 18.53 - wszystkie elementy konstrukeji, wyposazenie instalacyjne, urzadzenia wg PROJEKTU
/90 90\ 90 90\ /90 90\ /90 - iektd ;
| gt /e : Gt /| e G\ & ninl D & ninl | 224 |tazienka 445 TECHNICZNEGO projekow branzowych - I
] RE1 60 i \ i i \ i o J - elementy nieokresSlone w projekcie nalezy kazdorazowo ustalic z projektantem
r ; == .;\‘\‘ = m i b ‘/‘/‘,. NS St i i = ‘/‘/‘,. -L\‘\‘ = i i = ‘/‘/'—- -L\'\' = ’t ‘“3:‘ 2.25 pokéj 18.53 - poziomy bezwzgledne +/-0,00 oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu
NS /e AN i } i / AN i } i / AN HH } i / AN u r 226 |tazienka L LS - wykonat obmiar ofworéw przed zaméwieniem okien, drzwi i witryn
»(M\\\Ss\“ﬂl\'\ I'4 gge g\ L%JHH - - HL%J / &g g\ L%JHH - - HLG:J / g g\ H o Jun L~ - HL%J / g g2\ ° " = : i - przyktadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na inne nalezy kazdorazowo
2ol | \ ooooos O}/l coon00] { \ [oodo00 QYW oodn00]] [ \ [ood000 O /|0 60d000]] [ \ 1 [605500 & 2.27 pOkOj 18.53 uzgadniat z projektantem
r— Z AT 1/ e ety | , Lz W A — -z | \ o I z W} z | / A= WA= T i 2.28 l|tazienka L.L5 - przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje nalezy zweryfikowat
N ey - | 4 Tow = = | = = ’ _ . - w pomieszczeniach mokrych tynk - cementowo-wapienny
% % 2 i SWh 3 \ g SWh 2 i @ Swh 2 2.29 oko 18.53 - w pomieszczeniach mokrych w posadzce pod warstwa wylewki betonowej izolacja
7 ‘ . ‘ pokoj p ych w p pod war y j izolagj
% ! \. 4 . ROZDZIELNICA 230 [tazienka .45 p. wilgociowa folia zbrojona wywinieta 15 cm na Sciany(ew. folia w ptynie na wylewce)
S76 “ DIWIG - o ‘ \z; AEKA_PODTYNKQWA ELEKTZ;%E: 526 B — - w pomieszczeniach mokrych wykohczenie $cian  materiatami tatwo zmywalnymi,
4 2728 @ ‘ / co. PODW@KOWA co 2.31 POkOJ 18.53 nienasiakliwymi, nietoksycznym, odpornymi na dziatanie wilgoci - do wysokos$ci, co najmniej 2,0
w// D < ‘ G @ ,/ | N < ‘ < 4 @ 232 |tazienka L L5 m, mierzac od poziomu podtogi (jezeli wysokosci nie ma podanej na rysunkach szczegdtowych)
% e = ! ! S g = ! S = - - zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowlana
...... S A — ? R p— 20, [ R 77 A —— TF A— — W~ j— 7<ﬂ// 7 7 f&/ 7 1=+ —F = = 7 .f.i.i.,{?ﬁ.f 233 pOkOJ 18.53 (warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
(SIS TR T ¢ i NCo06601 [SETITn f i oo 56661 [SETITTn ' ] 56600t 666555 1T ' T f T 234 |tazienka 4 45 - wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposdb spetniajacy
/ . Hf%j NG / gL / H . . Hf%j \ =R 2R / H . . Hf%j \ s s/ Y e . Hf%j NG =2/ Hil i wszystkie warunki BHP, Sanepid i PPOZ, wszyscy pracownicy powinni zostat przeszkoleni
! N S ! ! N S ! ! N S HH ! A S H w zakresie BHP i przepisow PPOZ
9 ii—i b 10O O il 10O Ol M. 1O Ol S ~ ; 36768 999L  BHP i przep o o
U s I 7 ‘T\ ===+ U U ma IT' ‘T\ ===+ U U =ttt IT' S i U U === T U SUMA POW. UZYTKOWEJ [m] . - . - wszystkie rozwiazania technologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie certyfikaty
W/ \ 9 W/ \ 9 o | / \ 9 W / \ 9 . i atesty oraz powinny byé wykonywane $ciSle wedtug zalecefi i instrukcji producenta
’ 700 // \\ 200 ’ ’ 700 // \\ 200 ’ ’ 0 |/ \\ 200 ’ ’ 700 // \\ 200 ’ g - wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane $cisle wedtug zleceh i instrukcji
|- S~ |- S~ 1= S ] 1= S ~—_| o producenta
b ’ ’ 2 Sz1 & 5 - 2 - szczegotowe rozmieszczenie wszystkich instalacji w budynku wg projektdw branzowych
SWi, SWi SWi, SWi SWi, _\% SWi, SWi, SWi, SWh B SCIANA ZEWNETRZNA, ZELBET U max= 0,20 [W/(m"K)l - wszystkie projekty instalacji, wyposazenia oraz montazu urzadzen technologicznych nie
— T — bh—" —— —%4 —— —— =T == b— 7%7 — T —— H— ~—"1T— —¢/ — =<7 A h— — —— — ~1 FA— ~— <t —_— T — 1,5 cm TYNK ELEWACYJINY objete zakresem projektu architektonicznego przez pracownie architektoniczna, wymagaja
| | 1 | | 1 /) | 1 | | 1 | | 1 &+ 25 cm| WEENA MINERALNA uzgodnienia przez projektantéw lub jednostki projektowe - branzowe odpowiedzialne za w/w
. . ‘ r wg rys| SCIANA ZELBETOWA wg PROJ. TECH. KONSTRUKCJI (gr. wg rys.) projfekfy. W innym wypadku Pracownia architektoniczna nie ponosi odpowiedzialnoSci za w/w
X X X X :E X X X X 1 cm] TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY fysl.l\j'::ngyi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowig integralng czeS¢ niniejszego
219 [ 445m] 2. w457 s In Jessmy |2 2 T09 [ wssm? 2 L45m] L.45m’ opracowania
(50 LAZIENKA LAZIENKA LAZIENKA = LAZIENKA £ LAZIENKA LAZIENKA LAZIENKA LAZIENKA . <3
o T [53n7 o [@sn] |- o Toé [53n S26 & - 2] - branza ARCHITEKTURA
o) poe ] 2 SCIANA ZEWNETRZNA, PRZY SZYBIE WYNDOWYM U max= 0,20 [W/(m*K)] :
= i 1,5 cm| TYNK ELEWACYJINY projektant: | podpis
ﬁ 25 cm| WEENA MINERALNA mgr inz. arch. tukasz Bielecki
” - Uprauwnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
‘ 16 cm| SCIANA ZELBETOWA wg PROJ. TECH. KONSTRUKCJI do projektowania bez ograniczef
Nr_UPRAWNIEN 01/0SOKK/201%
sprawdzajacy: | podpis
‘ 1 cmf DYLATACJA mgr inz. arch. Agata Ponikowska
" - Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
Bl y Sla Sla Sla Sl Sl do projektowania bez ograniczefi
/ g8 2 / 2 2 g | g | 15 cm| SCIANA ZELBETOWA wg PROJ. TECH. KONSTRUKCJI e UPRAWNER T2/0S0KK /2021
| T i oSS D 10000 - T T ] ¥
. ‘ sls ‘ sls ‘ sls ‘ Sls Sls ‘ Sls ‘ N Swhk  SCIANA WEWNETRZNA - MUROWANA nazwa inwestycji
" p | < p " p B —— 200 <z - - ‘ ‘ - | 1 cm| TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (lub ptytki ceram. w pom. mokrych) BUDOWA BUDYNKU ZAMESZKANIA ZBIOROWEGO
| Q RURA SPUSTOMA @ Q @ | @ @ 870 WRAZ Z UStUGAM REHABLITACYNYM
x80, ukryta x80, ukryta - . P
| 115 120 2‘61 120 2‘61 120 261 120 21 120 261 120 2‘61 120 261 120 2‘61 ‘ 120 115 | cm SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH (gr. wg rys. adres inwestyd
P Il - " - " P " s s 3 " 3 " 3 " 3 " 3 " Il v n
Y5 T R Ay T R Ay T I by T I S T I by T I S T I by T I S [ 7 3 7 K 1 cm| TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY (lub ptytki ceram. w pom. mokrych) gm. GLUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA, WYSOKA,
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 022105_4.0002.109/2
‘- ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘> ‘ dz. nr 109/2
ob. ewid.: 0002 GLUSZYCA 2, j. ewid: GLUSZYCA, powiat watbrzyski, wojewddztwo dolnoslaskie
Inwestor:

GERAMUS sp. z o.0.
ul. Jozefa Elsnera 25
49-200 Grodkow

element projektu budowlanego: data:
PROJEKT TECHNICZNY 07.2024
nazwa rysunku: skala:
RZUT 2. PIETRA 1:100
kod projekt etap branza nrorys. kod rys. arkusz rewizja
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