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PRAWA AUTORSKIE ZA

UWAGI OGOLNE:

- ze wzgledu na charakter obiektu wszystkie wymiary i rzedne wykonawca jest zobov
sprawdzit na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno
budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi a stanem istniejacym nalezy wyj:
i uzgodnit z gtéwnym projektantem

- niniejszy rysunek jest koordynujacy dla projektdéw branzowych - wszelkie rozbiezno:
uzgadnial z projektantem

- rysunki architektury nalezy rozpatrywat tacznie z rysunkami konstrukgji, instalacji
sanitarnych, elektrycznych i innych

- wszystkie elementy konstrukcji, wyposazenie instalacyjne, urzadzenia wg PROJEKTU
TECHNICZNEGO projektow branzowych

- elementy nieokres$lone w projekcie nalezy kazdorazowo ustalic z projektantem

- poziomy bezwzgledne +/-0,00 oznaczono na projekcie zagospodarowania ferenu

- wykonaC obmiar otwordw przed zamowieniem okien, drzwi i witryn

- przyktadowo wyspecyfikowane materiaty, przy zmianie na inne nalezy kazdorazowc
uzgadniat z projektantem

- przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje nalezy zweryfikowat

- w pomieszczeniach mokrych tynk - cementowo-wapienny

- w pomieszczeniach mokrych w posadzce pod warstwg wylewki betonowej izolacja

p. wilgociowa folia zbrojona wywinieta 15 cm na Sciany(ew. folia w ptynie na wylewce]
- w pomieszczeniach mokrych wykoficzenie Scian materiatami tatwo zmywalnymi,
nienasiakliwymi, nietoksycznym, odpornymi na dziatanie wilgoci - do wysokoSci, co najm
m, mierzac od poziomu podtogi (jezeli wysokoSci nie ma podanej na rysunkach szczego
- zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budo
(warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych

- wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w sposéb spetniajacy
wszystkie warunki BHP, Sanepid i PPOZ, wszyscy pracownicy powinni zostaé przeszko
w zakresie BHP i przepiséw PPOZ

- wszystkie rozwigzania technologiczne i materiatowe winny posiadat odpowiednie cer
i atesty oraz powinny by wykonywane $ciSle wedtug zalecen i instrukcji producenta
- wszystkie rozwigzania systemowe powinny zostat wykonane Scisle wedtug zlecen i
producenta

- szczegdtowe rozmieszczenie wszystkich instalacji w budynku wg projektow branzow
- wszystkie projekty instalacji, wyposazenia oraz montazu urzadzen technologicznych
objete zakresem projektu architektonicznego przez pracownie architektoniczng, wymac
uzgodnienia przez projektantow lub jednostki projektowe - branzowe odpowiedzialne z
projekty. W innym wypadku Pracownia architektoniczna nie ponosi odpowiedzialnosci z:
systemy

- uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowia integralng czeSc niniejsze
opracowania

branza INSTALACJE SANIATARNE
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mgr inz. Hanna Fatek-WISniewska
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacje sanitarne
do projektowania bez ograniczefi

Nr_UPRAWNIEN OPL/0964/P00S/13

sprawdzajacy podpis

mgr inz. Anna Wielgus

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacje sanitarne
do projektowania bez ograniczef

Nr UPRAWNIER VI-7342/6/3/51/91

nazwa inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU ZAMESZKANIA ZBIOROWEGO
WRAZ Z UStUGAMI REHABILITACY INYMI

adres inwestycji

gm. GLUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA, WYSOKA,

022105_4.0002.109/2

dz. nr 109/2

ob. ewid.: 0002 GLUSZYCA 2, j. ewid: GLUSZYCA, powiat watbrzyski, wojewéd_z‘(wo dulnuétas‘

Inwestor:

GERAMUS sp. z 0.0
ul. Jozefa Elsnera 25
49-200 Grodkow

element projektu ftechnicznego:

PROJEKT INSTALACJI SANIATRNYCH

nazwa rysunku

RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA

kod projekt etap branza nrrys. kod rys. arkusz

23062 DSG (33 IS 250 RDO1 1-1




