Na poziomie gomej krawedzi kotiow %

OBIEG
GRZEWCZY OP
28KkW

OBIEG
GRZEWCZY OP28KW

1 Kociot gazowy firmy Viessmann typ Vitodens 200W o mocy 80 kW- 2 szt 15| Zawdr tréjdrogowy VZ3 DNI15 z sitownikiem AMV (E) 130/140
2 | Filtroodmulnik TerFM65 16 | Zawor zwrotny klapowy DN 40

3 | Zawor bezpieczenstwa firmy Syr typ 1915 1/2" ci$nienie otwarcia 3bary- 2 szt 17 | Pompa obicgowa Wilo Stratos Maxo 40/5-10 PN16
4 | Obranicznik cisnienia min/max 18 | Zasobnik c.w.u. 9501 firmyViessmann

5 | Sprzgglo hydrauliczne 19 | Zasobnik c.w.u. 9501 firmy Viessmann

6 | Neutralizator kondensatu 20| Naczynie cisnieniowe Refix DD33

7 | Naczynie wzbiorcze firmy Reflex typ N200 21| Naczynie cisnieniowe Refix DD33

8 | Ogranicznik poziomu wody SYR 933 22 | Rozdzielacz DN65

9 | Separator powictrza Zeparo-Pneumatex 23 | Stacja uzdatniania wody AQUASET 500 EPURO
10 | Zawor trojdrogowy VZ3 DNIS5 z sitownikiem AMV (E) 130/140 24 | Separator Zanicczyszczen ZEPARO-PNEUMATEX
11 [ Pompa obiegowa Wilo Stratos Maxo 40/5-10 PN16 25| Pompa cyrkulacyjna Magna 3 25/60

12 | Zawor zwrotny klapowy DN 32 26 | Pompa tadujaca zasobniki Magna 1 32/40F

13 | Zawor zwrotny klapowy DN 32 27| Zarwor bezpicczenstwa SYR 2115 3/4 "- 2 szt

14 | Pompa obicgowa Wilo Stratos Maxo 25/0,5-4 PN10

|Wé/| Zawor réwnowazqcy STAD/STAF—TA
—Z}— Przepustnica zaporowa
— @ — Zawsr kulowy gwintowany

—><}— Zawsr regulacyjny
I_WJA—I Filtr siatkowy kotnierzowy

Filtr siatkowy gwintowany
% Zawér zwrotny klapowy
|—N—| Zawdr zwrotny koinierzowy
g zawsr reguieyiny

— |@ — Zowsr zwrotny

— B — Filtr wody uzytkowej

— >4 — Reduktor cisnienia

—_ W — Zawér bezpieczefistwa

Manometr

Termometr

Czujnik temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego
Czujnik temperatury zewngtrznej

Czujnik temperatury na zasilaniu

Czujnik temperatury c.w.u.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZO|

oo DNR2_
L4 k
I DN 32 |
_ _ - - = 7
|
_ | WM‘ qn.” asﬁ‘ WM «A‘v
_ 26 _ | 7 | Y
I I [ 23
_ _ [ [
% _ | oposey |
| | AR 50 D
_ 22 _
| + ] "
| v I
1 H
' i Xm ]
[ |
a2 |
Z |
| |
|
- |
\ ]
v S\W\_QNKQ DO PIONU KANALIZACH _
| |
! _
|
|
_ _
I [ (e -
| al
| §
|
]
_ 2
| ~_— —
' O
H
Z WODOCIAGU

jednostka projektowa:

Bialy - Pracownia Projektowa - tukasz Bielecki
ul. Joachima Lelewela 12/12, 53-505 Wroctaw
NIP 626 - 246 - 77 - 94

biuro: ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wroctaw
www.bialypp.pl
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branza: INSTALACJE SANITARNE

projektant:

podpis:

mgr inz. Hanna Fatek-Wisniewska

.- do prei & be oaraniczen w specialnosci i
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, , gazowych, i i
kanalizacyjnych NR UPRAWNIEEN OPL/0964/P00S/13

sprawdzajacy:

podpis:

mgr inz. Szymon Pyszczek

- o ool ‘o bez ograniczen w specialnosci i

, instalacji i urzadzen cieplnych, , gazowych, i i
kanalizacyjnych NR UPRAWNIEN SLK/0936/P00S/05

nazwa inwestycji:

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
DOM SENIORA WRAZ Z USEUGAMI REHABILITACYJNYMI

adres inwestycji:

gm. GLUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA, WYSOKA,
022105_4.0002.109/2
dz. nr 109/2

ob ewid.: 0002 GLUSZYCA 2, j. ewid: GLUSZYCA, powiat watbrzyski, wojewddztwo dolnoslaskie

Inwestor:

GERAMUS sp. z 0.0.
ul. Jozefa Elsnera 25
49-200 Grodkow

element projektu budowlanego: data:
PROJEKT TECHNICZNY 05.2024
nazwa rysunku: skala:
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ 1:100
kod projekt etap branza nrrys. kod rys. arkusz rewizja
23062 | DSG C33 1S CO-01 - 1-1 A




