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0SWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI
Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:
NAZWA BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANBIA ZBIOROWEGO
ZAMIERZENIA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
BUDOWLANEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES ul. Grunwaldzka, ul. Wysoka, Gtuszyca
gmina Gtuszyca, powiat watbrzyski, woj. dolnoslaskie
Jednostka GLUSZYCA
Obreb 0002 GLUSZYCA 2
Numery dziatek Dz. nr 109/2

na dzieh opracowania zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

(zgodnie z: art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE

tj Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z uwzg. tj. Dz. U. z 2022r. poz 88)

PROJEKTANT mgr inz. Anna Wielgus
uprawnienia do sporzadzania projektéw instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno - wentylacyjnych
Nr uprawnied UAN.VI-7342/3/51/91
SPRAWDZAJACY mgr inz. Szymon Pyszczek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

URZAD WOJEWODZKI

Walbrzych: Walbrzyc ; "" e [ =% S
BT .2 URBARISTYXT i AL 197
Archltsitury i Radzoru Budow!sneg
Ul VI-7342/6/35,51/9L
Nr
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Na podstawie § = «H°F W1, okt 1, g 4,090.2, 5 7 |§13ust 1 pki “ it B

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r W spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) _ =il WIcLGUS (mig § nazwisio) 3
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) (tytul naukewy — sawodowy)

F urodzony(a) dnia 02 czerwea 419359 [ we W rociawid ~ 1 P
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o/
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i jest upowazniony(a) do:

i1~ sporzadzania projektdw imstalacji wodociaggowveh, kanzalizacyjnych,
gazowych, cieplnych 2 klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
3 Z,ust.l, pkt 1

2- w budownictwie osdb fizycznych - do kierowaniz, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowaniz i1 kontrolowsnia wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz cceniania i badas-
nis stanu technicznego instalacji wodeciagowych, kanalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
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ZASWIADCZNEIE O PRZYNALEZNOSCI DO ODPOWIEDNIEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

B POLSKA
;‘.‘;&| I B A
:;,,eﬁ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogjnym:

DOS-TIN-IRP-JW) *

Pani Anna Wielgus o numerze ewidencyjnym DOS/15/4303/01

adres zamieszkania ul. Na Polance 10¢/9, 51-109 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Marek Ealinski, Zastepca Przewodniczgcege Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. TE' Koo

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystancza todenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5 2. Dowiadczenie woli zioione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswisdczeniem woli zhoionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswizsdczeniu moina sprawdzit 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wwow.piiborg.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indyniertow
Budownictwa.
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
Do zasilania projektowanego budynku w wode zostanie wykorzystane istniejgce przytacze
wodociggowe o Srednicy wol80 zasilajgce obecnie istniejgcy Dom Seniora. W istniejgcej studni
nalezy sprawdzi¢ istniejgcy zestaw wodomierzowy pod katem mozliwosci pomiaru zwiekszonego
poboru wody. Projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa prowadzona bedzie od wpiecia w
istniejgca instalacje do projektowanego budynku.

DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU

Przy zatozeniu zalecanej predkosci przeptywu nie wiekszej niz 1,0m/s oraz qsek= 3,1 I/s dobrano
Srednice rurociggu doprowadzajgcego wode do budynku jako De 90 PEHD- SDR11 PN10. witgczenie
do istn. instalacji za pomocg tréjnika PE redukcyjnego dy180/90mm wraz z zasuwg kotnierzowa
dn80mm.

ROBOTY ZIEMINE

Przewdd wodociggowy nalezy uktadaé na podsypce z piasku o grubosci 15cm starannie zageszczonej.
Obsypke przewodu w strefie ochronne;j tj. do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé z piasku
sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykonaé¢ warstwami, co 10cm. Zasypke wykona¢ gruntem
rodzimym zageszczeniem warstwami grubosci 20cm. Trase wodociggu nalezy oznakowaé uktadajac
tasme szer. 200 mm w kolorze niebieskim z wtopionym drutem nad rurociggiem - 30 cm ponad rura.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazow.

tACZENIE RUROCIAGOW | PROBY SZCZELNOSCI

Przytacze wykonac z jednolitego odcinka rury PE. Wszystkie zatamania na trasie przytaczy wykonac
poprzez ugiecie rurociggu. Rurociag nalezy utozy¢ na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzi¢
probe szczelnosci po zamontowaniu armatury. Rurociggi odcinkami nalezy poddaé prdébie
hydraulicznej na szczelno$¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Cisnienie préby Ppr = 0,6 MPa.
Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

DEZYNFEKCJIA RUROCIAGU

Po przeptukaniu rurociggdw i prébie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggow
podchlorynem sodu. Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponownie proces ptukania odcinka wodociggu do
zaniku zapachu chloru. Nastepnie zleci¢ wykonanie wymaganych badan jakosci wody czerpanej ze
studni pod wzgledem przydatnosci do spozycia przez ludzi oraz dokonaé¢ doboru urzadzen do
uzdatniania wody.
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2. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekédw sanitarnych z projektowanego budynku do istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarnej ks200 odprowadzajacej Scieki z istniejgcego budynku Domu Seniora.
Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej obejmuje odcinki od $ciany zewnetrznej projektowanego
do wpiecia w istniejgcg instalacje ks200. Trasa wg Planu Zagospodarowania

SREDNICA, MATERIAt, STUDZIENKI

Zaprojektowano odprowadzenie sciekéw z rur PVC kielichowych SN8 o s$rednicy Dyl160. Na
projektowanej instalacji , przed budynkiem oraz na wpieciu do istn. instalacji ks200 zaprojektowano
studzienki tworzywowe Dn425mm

ROBOTY ZIEMINE

Kanaty sanitarne nalezy uktadaé¢ z zachowaniem jednolitego podparcie, z zachowaniem linii i
spadkéw okreslonych w projekcie. Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,15 m. Podsypke
nalezy ubija¢ recznie do osiggniecia ok. 98% SPD (Standardowa Metoda Proctora). Wykonac obsypke
do wysokosci co najmniej 30cm nad gérng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu
o parametrach takich jak dla podsypki. Obsypke zasadniczg oraz gérng zageszcza¢ do osiggniecia ok.
98% w skali SPD.

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WODY OPADOWE Z DACHU BUDYNKU

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzane do projektowanego zbiornika retencyjnego
rurowego z ktdrego po napetnieniu bedg odprowadzane do istniejgcej instalacji deszczowej kd150 na
terenie dziatki. Takie rozwigzanie ma na celu ograniczenie jednoczesnego zrzutu wod opadowych z
dachu i terendw utwardzonych do istniejgcej instalacji deszczowej.

Bilans wod opadowych z dachu i dobdr zbiornika retencyjnego:

Dane wyjsciowe:

F1 - pow. dachu, F1=592,8m2=0,05%ha

11=0,90-wspodtczynnik sptywu dla dachu

- natezenie deszczu miarodajnego wystepujace raz na 5 lat przy p=20% i t=15min q=132l/ s*ha
Qd= gmax x F x  (dm3/s)
Qd= 132 x 0,059 x 0,90 = 7,00l/s

dobor retencji kanatowej:

Do wyznaczenia potrzebnej retencji przyjeto:

- tp = 15min=900s - czas przetrzymania Sciekdow deszczowych

-Qret=7,00 /s -ilos¢ $ciekdw deszczowych wymagajgca retencjonowania
Wymagana pojemnos¢ retenciji:

Vret =7,00 x 900 = 6300 | = 6,3 m3

Zaprojektowano retencje w zbiorniku rurowym o S$rednicy dnl1000mm o dtugosci L=6,0m
prowadzonym pomiedzy studniami dn1500. Pojemnosci kanatu dn1000mm oraz dwdch studni
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rewizyjnych na tym kanale bedg petni¢ funkcje zbiornika retencyjnego w okresie maksymalnych
opadow.

Zestawienie retencji kanatowej sieci:

- w zbiorniku rurowym dn1000mm

rura @ 1000 | przekrdj mb Pojemnos¢ m3

Dw=1000 0,785 6,0 mb 4,72

- w studni dn1500mm

studnia @ Przekrdj, m2 | Wysokos¢ spietrzenia w studni llosci studni suma m3

1,5 1,77 0,8m 2 2x 1,42=2,84

IVr=4,72 + 2,84 = 7,56m3 - pojemnos¢ zaprojektowanej retencji potrzebnej dla przetrzymania waéd
deszczowych przez 15min trwania opaddw.

Dla odpompowania wéd opadowych w studni Dn1500 za zbiornikiem nalezy zamontowaé pompe
zatapialng wraz z sygnalizatorem napetnienia. Po napetnieniu sie uktadu - studnie i zbiornik rurowy,
ptywak uruchomi pompe, ktéra przepompuje wody opadowe do projektowanej instalacji deszczowej
odprowadzajgcej deszczowke z terendw utwardzonych. Lokalizacja zbiornika rurowego wraz ze
studniami dn1500

WODY OPADOWE Z TERENU UTWARDZONEGO

Woda opadowa z terenédw utwardzonych tj. z powierzchni ciggu piesz -jezdnego , chodnikéw, placu
oraz z miejsc postojowych zbierana beda systemem rur tworzywowych i odprowadzana bezposrednio
do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd150 na terenie dziatki .

Spadki projektowanego ciggu pieszo - jezdnego oraz miejsc postojowych i placu zaprojektowano
w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie dziatek sgsiednich oraz tak aby wody opadowe trafiaty do
projektowanych wpustédw deszczowych. Na zjezdzie z drogi publicznej zaprojektowano odwodnienie
liniowe.

Lokalizacja wpustéw deszczowych oraz odwodnienia liniowego wg Planu Zagospodarowania

bilans wod opadowych z terendow utwardzonych

Dane wyjsciowe:

F1 - pow. ciggu pieszo - jezdnego oraz chodnikéw i placu oraz zjazdu (kostka petna),

F1=337,76 + 203,25+ 71,77 = 612,78 m2=0,061ha

F2 -pow. miejsc postojowych (kostka azurowa/farmerska), F3=251,01m2 = 0,025ha

{2=0,80-wspdtczynnik sptywu dla utwardzen z kostki betonowe;j

3 =0,60- wspdtczynnik sptywu dla kostki azurowej/farmerskiej

- natezenie deszczu miarodajnego wystepujace raz na 5 lat przy p=20% i t=15min q=132l/ s*ha
Q=qxFx{ (dm3/s)

llos¢ sciekow deszczowych z terendw utwardzonych:

Q=Q1+Q2=132x0,061x0,8+132x0,025x0,60=6,44 +1,98=12,751/s
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Catkowita ilos¢ wdd opadowych odprowadzanych do istniejgcej instalacji to wody opadowe z dachu ( po
przetrzymaniu w zbiorniku rurowym przez 15min trwania deszczu) oraz z terendw utwardzonych.

’Q=Qd+Q1+Q2=7+6,44 +1,98 =19,75/s

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej obejmuje odcinki odprowadzajgcy wody
opadowe z rur spustowych oraz z wpustéow deszczowych i odwodnienia liniowego do istniejgcej
kanalizacji deszczowej kd150 na terenie dziatki. Trasa wg Planu Zagospodarowania

Srednica, materiat, studzienki, wpusty deszczowe, odwodnienie liniowe

Odcinki kanalizacji deszczowej odprowadzajgce $cieki deszczowe zaprojektowano z rur o $rednicach
Dn150 - Dn315mm, zbiornik rurowy o srednicy Dn1000 z rur kanalizacyjnych PP np. k2KAN (SN8)
Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki tworztywowe Dn425, oraz studnie
betonowe dn 1500. Wpusty deszczowe zaprojektowano jako prefabrykowane studzienki osadnikowe
z rur PP o Srednicy (3425 z kroécem przytgczeniowym 3160, dennicg z PP,z czescig osadnikowg o
wysokosci 0,5 m Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust sciekowy kotnierzowy,
klasy D400, ustawiony na ptycie pokrywowe;j i zelbetonowym pierscieniu odcigzajgcym.

Odwodnienie liniowe na wjezdzie zaprojektowano z korytek polimerobetonowych np ACO-DRAIN
V150 o dtugosci ok 6,3 mb. Przykrycie korytek rusztem o klasie obcigzenia D400.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte reczne lub mechaniczne. Wykopy powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego i
rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m.

L. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
prowadzenie

Zaprojektowano odcinek instalacji gazowej zewnetrznej na trasie od istniejgcej szafki
gazowe] usytuowane w linii ogrodzenia do wejscia do budynku dla zasilania kottéw
gazowych. Odcinek instalacji utozony poza budynkiem w ziemi nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek polietylenowych PE HD80 SDR11 do gazu zgodnie z normg PN-EN-1555-2:2003 o
$rednicach Dy63. Rury z polietylenu gazowe tgczyé przez zgrzewanie elektrooporowe przy
zastosowaniu ksztattek elektrooporowych. Niewielkie zatamania na trasie nalezy wykonaé
bez uzycia ksztattek wykorzystujgc naturalng elastycznos¢ rury PE. Roboty ziemne przy
wykonywaniu odcinka instalacji zewnetrznej gazowej nalezy wykonywac technika wykopu
otwartego. Przykrycie przewodu powinno wynosi¢ min. 0,8m. Wykop nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych, ktére mogtyby uszkodzi¢ rure. Rury z PE
nalezy uktada¢ w piasku przy minimum 10 cm podsypki i 30cm obsypki. Wykop zasypywac
gruntem rodzimym, zageszczajgc warstwami. Oznakowanie przebiegu trasy instalacji
zewnetrznej nalezy dokonac przez:

- umieszczenie w wykopie na wysokosci okoto 40cm nad instalacjg tasmy ostrzegawczej z PE
w kolorze z6ttym z napisem "GAZ",

- umieszczenie nad instalacjg tasmy lokalizacyjne lub przewodu lokalizacyjnego bezposrednio
nad instalacja.
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W odlegtosci ok. 1,0m przed budynkiem, oraz 1,0m za szafkg gazowg w linii ogrodzenia
nalezy zastosowac ztgczki stal/pe .

Odcinki: od ztaczki przed budynkiem do wejscia do budynku oraz od szafki gazowej w linii
ogrodzenia do ztgczki za szafkg wykonac z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie
o srednicy dn50mm. Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonac prébe szczelnosci
powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa w czasie 0,5 godz. — niedopuszczalny spadek cisnienia.
Manometr uzyty do przeprowadzenia préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Przejscia rurociggu przez $ciane nalezy wykona¢ w
rurze ochronnej stalowej Dn60, a przestrzen miedzy rurami uszczelni¢ kitem plastycznym z
materiatu obojetnego w stosunku do materiatu przewodu.

Srednice, materiat

Instalacje zewnetrzng gazowg rur i ksztattek PE HD80 SDR11 Dy 63 mm z faczeniem za
pomoca zgrzewania z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych

Uktadanie gazocigqu , roboty ziemne

Projektowana instalacja gazowa ukfadana bedzie w wykopach otwartych o $cianach
pionowych szalowanych na podsypce piaskowej gr 0,10cm. Przed rozpoczeciem ukfadania
rur, nalezy dno wykopu oczysci¢ z odpaddw, usungc inne pozostatosci nie budowlane

Nalezy zastosowac szalowanie obustronne w systemie profili z cienkiej blachy, o dtugosciach
tak ustalonych, aby umozliwiaty wielokrotne stosowanie w miare postepu robét. Jako
rozpory stosowaé rozpory stalowe o znormalizowanych grubosciach z podkfadami
drewnianymi. Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem
zlokalizowac juz istniejgce uzbrojenie terenu i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem w trakcie
montazu rurociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, a w poblizu
istniejgcego uzbrojenia recznie. W trakcie robét przestrzegaé przepiséw BHP.

Obsypke rurociggdw wykonac recznie, zageszczajac do wysokosci minimum 30 cm ponad
gorng krawedz rury. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie moze przekracza¢ 10 cm. Wykopy
zasypywac gruntem piaszczystym bez kamieni nadajgcym sie do zageszczenia. Zastosowanie
gruntu rodzimego jest uwarunkowane zgoda nadzoru inwestorskiego. Grunt nie moze by¢
zmarzniety i nie moze zawieraé zanieczyszczen. Gruz i ziemie nie nadajaca sie do zasypania
wykopu wywiezé do utylizacji. Wodocigg w wykopie oznaczyé taSma znaczaca koloru zéttego
z zatopiong wktadkg metalowg. Szerokos¢ tasmy to: 200 mm. Tasme nalezy prowadzié na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rury.

tgczenie rurocigqéw i préby szczelnoSci

Rurociaggi z PE faczy¢ przy pomocy zgrzewania doczotowego za pomocg systemowych
ksztattek fabrycznie nowych. taczenie przy wpieciach do istn. sieci wykona¢ za pomocg muf
elektrooporowych. Podczas zgrzewania nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji
montazowej producenta rur. Po potaczeniu rurociggdw, nalezy utozy¢ je na dnie
wyprofilowanego wykopu i przeprowadzié¢ prébe szczelnosci . Rurociggi odcinkami nalezy
poddac probie hydraulicznej na szczelnos¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Cisnienie
préby wynosi 1MPa.
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B. CZESC RYSUNKOWA PROJKETU TECHNICZNEGO

LP l tytut rysunku nrrys skala
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE - PLAN IS-000 1:500
1 | INSTALACJA ZEWNETRZNA KAN. SANITARNEJ - PROFILE IS-002 1:500/250
2 | INSTALACJA ZEWNETRZNA KAN. DESZCZOWEJ - PROFILE IS-003 1:500/250
3 | INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA - PROFIL IS-004 1:500/250
5 | INSTALACJA ZEWNETRZNA GAZOWA - PROFIL IS-005 1:500/250
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