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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:

NAZWA BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANBIA ZBIOROWEGO
ZAMIERZENIA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
BUDOWLANEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES ul. Grunwaldzka, ul. Wysoka, Gluszyca

gmina Gluszyca, powiat watbrzyski, woj. dolnoslgskie
Jednostka GLUSZYCA
Obreb 0002 GLUSZYCA 2
Numery dziatek Dz. nr 109/2

na dzien opracowania zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
(zgodnie z: art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE
t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z uwzg. t.j. Dz. U. z 2022r. poz 88)

PROJEKTANT mgr inz. Marek Fijak
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ogranigzer’l
6/DOS/09

SPRAWDZAJACY mgr inz. Pawet Wysoglad
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ograniczen
86/DOS/09

Data

oswiadczenia 29.07.2024
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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW

Y BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-80/2009/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpozn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pbéin. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z poéin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Marek Fijak
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 marca 1978 r. w Bielsku-Biatej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 6/D0$/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalrﬁkacy;na Dolnoslqsk»ej Okvegowej I1zby Inzynierébw Budownictwa we Wroctawiu

nap z e kwalifikacyj oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Marek Fijak posnada wymagane prawem: wyksztak:eme i praktyke zawodowa oraz uzyska!
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania up 1 b ych w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej do projektowania bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo - ¢ do wykonywani ielnych funkcji
technicznych w budownictvie stanowi wpis, w drodze decyzji, do go rejestru G d.
Budovdanego oraz wpis na liste czlonkéw iwej izby di P y zadwi iem

wydanym przez te izbe, z w nim
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Paskigj‘uby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. \
Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSUASKA OKREGOWA
IZBA INZYNJERSW BUDOWNICTWA
Otrzymuja: )

1. Pan Marek Fijak

Ul. Antonia Vivaldiego 11/14
52-129 Wroclaw

Okregowa Rada Izby
Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. ala

wN

PPN
2, prof. dr inz. Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz Ma*gorza‘féhik‘o&a;ewska-
Janiaczyk f

Pan Marek Fijak jest uprawniony:

W specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwiazku z § 17 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu archi iczno-bl ego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- ia projektow budc wych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawcwanla kontroll lechmczne] ulrzymanla obiektow budowlanych

bez og nw wiw specj

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej. {
Skiad orqukajqcy OKK
DOLNOSEASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNTERAW) BYT WNICTWA
Mgvlnz w/'Woglek
7 ouw on At ANy
1. mgrinz _%r %Vo jek
2. prof. dr inZ. K?zimi;/r\z/ aplinski
3. mgrinz. M;lgb&ina Mikotajewska-
Janiaczyk/ |
- BIALY - Pracownia Projektowa - tukasz Bielecki
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-34/2009/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6in. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zp6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowni z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pbin. zm.),
wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr98, poz. 1071,
z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Pawel Wysoglad
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 maja 1978 r. w Bystrzycy Kiodzkiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 86/DOS/09

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalmkacy]na Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
nap pr postgpowania kwalifikacyj ) oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Pawel Wysoglqd enie i praktyke zawodowa oraz uzyskal
pozytywny wynlk egzaminu - komeczne do uzyskanla uprawmer\ budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
bud: ) do proj ia i do kierowania robotami b ymi bez ogr

Sz Slowy zakres up ien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowl - pod: do wyk ych funkgji
technicznych w budovmictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do oemralnego rqestru Glbvmego Inspeklom Nadzovu
Budowlanego oraz wpis na liste $ciwej izby £l go, p y
wydanym przez t¢ izbe, z okr w nim i
2 Od mme,uej decyzji siuzy odwotanie do Kra|owe‘ Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
. za p Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w Lerminie 14 dni od dnia jej

do«eczema

Skiad orzekajacy OKK

/ sir
]
ierz Czaplinski
\

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Wysoglad
Ul. Poleska 45/72
51-354 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.9/ 3. mgr in2. Malgorzata Mikolajewska-
Janiaczyk

Pan Pawet Wysoglqd ]esl uprawmony:

w j - na pc art. 12 ust 1 pkt1i2iart 13 ust 3 i4 ustawy

Prawo budoMane wzwazku z§17 ust 1 rozporzadzema Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania proj budc ych i spr nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez iczeh w zakresie wiw specjalnosci

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i 8udowmclwa z dma 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w lictwie - L ) uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu wzakres-e specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzg ajac% OKK
KREGOWA
BUDOWNIOTWA

1. mgr mz Bzom Wosiel

2 pro( dr inz. K}?zlm{er: Czaplinski

3. mgrinz. Wﬁa Mlkola;ewska~
Janiaczyk/ -}
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ZASWIADCZNEIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

——® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
DOS-H69-B1B-48H *

Pan Marek Fijak 0 numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0509/09

adres zamieszkania ul. Zielona 3, 55-200 Stanowice

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¢ Kc

§ 1. Do zach b icznej formy czynnoza prawnej wy Hoienie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifike y™ podpi: ek iczrym.

§ 2. Ozwiadczenie woli ziozone w formie el icznej jest ro ine : ciwiadczeniem woli dozonym w formie pi

* Weryfikacjg popr i danych w niniejszy swiad iu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.pib.org.pl Jub kontaktujzc sig z biurem wiaiciwej Okregowej by Iniynierow
Budownictwa.
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® POLSKA

\IZBA

= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
DOS-URS-X7U-KAL *

Pan Pawet Jerzy Wysoglad o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0507/09

adres zamieszkania Nieciszow 81c, 56-400 Olesnica

jest czfonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpdmeznn'x.:.

§ 1. Do zach b icznej formy czynnozci prawnej wy Hdoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifik y™ pocpi lektroniczny
§ 2. Ozwiadczenie woli zioione w formie elek icznej jest ro ine z oZwiadczeniem woli oZonym w formie pis )

- WMbmmdemwmﬁm-umMumwwWWna
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiaiciwej Okrggowej kby Iniynierow
Budownictwa.

o
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A.CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE:

1.1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentacja stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe, lecz nie

wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem. Petne informacje w tym zakresie
powinien zawieraé projekt wykonawczy. Szczeg6towe obliczenia konstrukcyjne i rozwigzania
pofgczen oraz podparé elementow konstrukcji stalowej i zelbetowej nalezy wykonaé na
etapie projektu wykonawczego. Podstawg do opracowywania projektéw wykonawczych jest
projekt wykonawczy obejmujgcy wszystkie branze.
Przedmiotem opracowania jest budynek zamieszkania zbiorowego. Stropy zaprojektowano
jako zelbetowe, oparte na scianach murowanych oraz podciggach zelbetowych. Podciagi
zelbetowe oparte na stupach zelbetowych i Scianach. Statecznos¢ budynku zapewniajg
sztywne tarcze stropowe ktére za pomocy wiencdw przenoszg obcigzenia poziome na
fundamenty poprzez Sciany i stupy. Stropy zaprojektowano jako zelbetowe typu ,Filigran”
gr.20cm. Schody zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane. Sciany konstrukcyjne
usztywnione zelbetowymi trzpieniami oraz scianami usztywniajgcymi. Nadproza w budynku
zaprojektowano jako zelbetowe. Fundamenty zaprojektowano jako fawy i stopy
fundamentowe bezposrednio posadowione na gruncie noénym. Sciany fundamentowe
zaprojektowano z bloczkéw betonowych.

Podstawe do opracowania projektu budowlanego branzy konstrukcyjnej stanowig:

- podktady architektoniczne

- przedmiotowe normy i przepisy techniczne:

- PN-EN 1990:2004+A1:2008 Eurokod O - Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 (cz.1-1:2004, cz.1-2:2006, cz.1-3:2005, cz.1-4:2008, cz.1-5:2005, cz.1-6:2007,
cz.1 7:2008, cz.3:2009) Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 (cz.1-1:2008, cz.1-2:2008) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1996 (cz.1-1:2010, cz.1-2:2010, cz.2:2010, cz.3:2010) Eurokod 6 - Projektowanie
konstrukcji murowych.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN-EN 13670:2011 - Wykonywanie konstrukcji z betonu.

- PN-B-03007 — Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.

- PN-EN 1993 ( cz.1-1:2006, cz.1-2:2007, cz.1-3:2008, cz1-5:2008, cz.1-8:2006, cz.6:2009 )
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 1090-1+A1:2012 - Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

- PN-EN 1090-2+A1:2012 - Wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

- PN-EN 13369:2005 — Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

- PN-EN 14991: 2007 — Prefabrykaty z betonu, elementy fundamentow
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1.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE)

- Strop ,Filigran” nad parterem: ptyta jedno i dwuprzestowa,

- Podciagi: belka ciggta wieloprzestowa, jednoprzestowa

- Nadproze: belka jednoprzestowa przegubowa,

- Stupy i trzpienie: przegubowo lub sztywno potgczone ze stropem i z fundamentem,

- Fundamenty: stopy i tawy na podtozu Winklera.

1.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCII

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

- obcigzenia wiatrem: Il strefa,

- obcigzenia $niegiem: | strefa,

- obcigzenia uzytkowe pomieszczen mieszkalnych: 2,0 kN/m2, 3,00 kN/m2, 10 kN/m2
- obcigzenia uzytkowe schodow: 3,00 kN/m?2,

- obcigzenia uzytkowe tarasu: 3,00 kN/m2,

- obcigzenia zastepcze od $cian dziatowych: 1,25 kN/m2,

- obcigzenia state: zgodnie z przekrojami branzy architektonicznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Rodzaj oraz grubosci powtok wchodzgcych w sktad systemu malarskiego powinny
odpowiada¢ kategorii korozyjnosci srodowiska C2 wg PN-EN ISO 12944-5:2001; okres
dtugotrwatosci zabezpieczenia powyzej 15 lat.

Klasa konstrukcji i wykonania:

Klasa wykonania konstrukcji stalowej: EXC2 wg PN-EN 1090-1+A1:2012.

Klasa tolerancji konstrukcji stalowej: 1 wg PN-EN 1090-1+A1:2012.

Wymagania dotyczgce wykonawcy: zgodnie z tablicg A.3 wg PN-EN 1090-1+A1:2012.
Klasa wykonania konstrukcji zelbetowej: 3 wg PN-EN 13670: 2011.

Klasa tolerancji i wykonania konstrukcji zelbetowej : 1 wg PN-EN 13670: 2011, nalezy przyjac
,zasade pudetka” tj. wszystkie punkty konstrukcji muszg znajdowac sie w potozeniu
teoretycznym z marginesem btedu w kazdym kierunku odpowiadajgcym dopuszczalnej
odchytce +20mm.

Klasy ekspozycji:
Dla elementéw zagtebionych w gruncie: fundamentéw, scian oraz stupow przyjeto klase
ekspozycji XC2. Natomiast dla elementéw usytuowanych powyzej poziomu gruntu:
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podciggdw, wiencow, stropdw przyjeto klase ekspozycji XC1.

1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI (PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN)

Fundamenty:

Posadowienie budynku na tawach fundamentowych i stopach fundamentowych o grubosci
40cm, 50cm, 60cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 W8 zbrojonego stalg
A-IlIN. Pod fundamentami wykonac¢ warstwe chudego betonu grubosci min. 10cm. Ptyte
posadzki grubosci 15cm zaprojektowano z betonu C25/30 W8 zbrojonego stalowymi
wtdknami rozproszonymi 50/1 w ilosci 30kg/m3, pod ptytg nalezy wykona¢ podbudowe gr.
min 30cm spetniajgcq wymagania 1s>0,98

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe zaprojektowano zelbetowe z betonu C20/25 W8, C25/30 W8
zbrojonego stalg A-IIIN.

Sciany konstrukcyjne murowane:

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych o wytrzymatoéci min.20 MPa
oraz min.15MPa (zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi), grupa elementéw murowych 1,
kategoria I. Do murowania nalezy uzywac¢ gotowej zaprawy o wytrzymatosci 10MPa.
Wszelkie prace murarskie nalezy prowadzi¢ w oparciu o zeszyt techniczny producenta
bloczkédw. Nalezy zapewnic¢ kategorie robét ,B” zgodnie z PN-EN-1996-1-1. Pod otworami
okiennymi, pod ostatnig warstwg bloczkéw nalezy umiesci¢ zbrojenie systemowe w postaci
kratownic np. Murfor. Zbrojenie to kotwi¢ min. 60cm poza krawedz otworu. W scianach
murowanych na stropie i na podciggach w trzech pierwszych spoinach wspornych nalezy
umiesci¢ zbrojenie systemowe w postaci przestrzennych kratownic np. Murfor. Sciany
murowane taczy¢ ze stupami zelbetowymi i trzpieniami na strzepia. W wszystkich narozach
wewnetrznych oraz swobodnych krawedziach $cian nosnych nalezy wykonac¢ poduszki
betonowe z betonu C16/20, 60x60cm.

W okresach wystepowania niskich temperatur (ponizej +5°C) kazde roboty murowe nalezy
przeprowadzaé¢ ze szczegdlng rozwagy. Kazda decyzja o prowadzeniu prac powinna by¢
podjeta przez osobe odpowiedzialng za budowe i udokumentowana wpisem do dziennika
budowy. Murowanie w obnizonych temperaturach jest mozliwe wytgcznie przy spetnieniu
specjalnych wymagan (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce pracy powinno by¢
ostoniete od wiatru, deszczu i $niegu oraz oczyszczone ze $niegu i lodu. Niedopuszczalne jest
uzycie w tym celu soli lub jakichkolwiek srodkéw chemicznych. W okresie wystepowania
intensywnych i dtugotrwatych opadéw deszczu (lub w przypadku przerwania robdt na
dtuzszy czas) nalezy przykry¢ folig gorng powierzchnie wykonanego muru. Nie wolno
stosowac przemarznietych materiatdow budowlanych. Nalezy pamieta¢, ze po dtugotrwatym
sktadowaniu elementéw murowych w temperaturach ujemnych, ich odmarzanie moze trwac
dtuzszy czas. To, czy elementy murowe s3g przemarzniete, nalezy stwierdzi¢ mierzac
temperature wewnatrz, a nie na ich powierzchni. Nalezy sktadowa¢ elementy murowe pod
przykryciem folig i matg ocieplajaca, tak aby byty zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nie
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jest dopuszczalne stosowanie jakichkolwiek dodatkéw do zapraw — chyba ze wynika to
jednoznacznie z instrukcji producenta zaprawy lub zostato wyraznie przewidziane w
projekcie oraz zaakceptowane i udokumentowane wpisem w dzienniku budowy przez
projektanta odpowiedzialnego za konstrukcje budynku. Nowo wykonany mur nalezy
bezwzglednie chroni¢ przed mrozem, wilgocia (deszcz, $nieg) do czasu uzyskania
odpowiedniej wytrzymatosci zaprawy. Jezeli stwierdzono, ze zaprawa nie zwigzata, wéwczas
bezwzglednie nalezy mur rozebraé. Nie wolno kontynuowaé murowania na przemarznietym
murze. Prace mozna wznowi¢ dopiero wtedy, gdy zostanie jednoznacznie stwierdzone, ze
mur na catej swej grubosci ma temperature dodatnig (najlepiej powyzej +5°C). Wszystkie te
zalecenia sg aktualne réwniez w przypadku stosowania tak zwanych zapraw ,zimowych”.
Przy murowaniu w niskich temperaturach nalezy stosowac sie do zalecen Instrukcji ITB Nr
282. Przy bruzdowaniu $cian nalezy $cisle przestrzegaé wytycznych normowych oraz
wytycznych producenta. Nie dopuszcza sie bruzdowania wiekszego niz w normach i
wytycznych producenta.

Niniejszy opis zawiera tylko kluczowe informacje, ale nie wyczerpuje w petni zagadnien
technologii murowania.

Sciany konstrukcyjne zelbetowe:
Sciany fundamentowe zaprojektowano zelbetowe z betonu C20/25, zbrojonego stalg A-IIIN.
Podciagi, stupy i trzpienie:

Podciagi, stupy i trzpienie zelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C25/30 i stali A-llIN.
Zabrania sie wykonywania poziomych przerw roboczych w belkach zelbetowych. Trzpienie
zelbetowe nalezy fgczyc¢ ze Scianami murowanymi na strzepia.

Stropy i wience:

Strop zaprojektowano jako zelbetowy typu ,Filigran” gr. 18cm gr. 20cm, gr. 22cm. Strop z
betonu klasy C25/30 i stali A-llIN. Stropy nalezy zbroi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
B03264/2002, a w miejscach szczegdlnych takich jak: naroza ptyty, otwory itp. stosowac
odpowiednie zbrojenie konstrukcyjne. Ze wzgledu na wystepowanie Scian dziatowych i
nosnych na stropach nalezy ograniczy¢ ugiecia stropu do wartosci: L/350 (w polach gdzie te
Sciany wystepujg). Strop montowac zgodnie z wytycznymi producenta. Ostateczne wymiary
otworow i przebi¢ w ptycie stropu wg rysunkow architektury i projektéw branzowych. Nad
wszystkimi $cianami nosnymi nalezy utozy¢ wieniec. Zbrojenie wiencéw w postaci 2 pretéw
#12 gobrg i dotem ze stali A-llIN. Zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion dwu cietych z
pretéw #6 (stal A-IlIN) w rozstawie co 25cm. Zbrojenie podtuzne wiencow nalezy uciggli¢ w
narozach oraz w miejscach tgczenia ze zbrojeniem podtuznym podciggow. Dtugosé zaktadu
dla preta #12 — 60cm.

Sciany dziatowe:

Na parterze zaprojektowano Sciany dziatowe o grubosci 12cm z bloczkéw silikatowych.
Sciany dziatowe nalezy wykonywa¢ po catkowitym rozszalowaniu stropdw i usunieciu ich
podpdr tymczasowych. Murowanie Scian nalezy wykonywac¢ mozliwie najpdzniej w procesie
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realizacji inwestycji, od najwyzszej kondygnacji do najnizszej. Pierwszg warstwe nalezy
wymurowac na zaprawie cementowe] o grubosci do 3cm. Dolna krawedz Sciany wymaga
zabezpieczenia przed przesunieciem (mogg to by¢ sztywne warstwy podtogowe). Podczas
murowania nalezy stosowac elementy murowe o matej wilgotnosci oraz technologie
ograniczajgce wprowadzanie duzej ilosci wody do budynku po to, aby zminimalizowaé
zjawisko skurczu. Potgczenie $cian dziatowych z konstrukcjg - krawedz boczna nalezy
wykona¢ za pomoca stalowych tacznikdw systemowych. Sciany dziatowe nalezy oddylatowaé
od stropdw pozostawiajgc szczeline od 2-3cm. Podparcie $Sciany dziatowej wzdtuz gornej
krawedzi moze by¢ zrealizowane poprzez odpowiednig liczbe metalowych tgcznikow
mocowanych do stropu zelbetowego za pomocg wkretéw do betonu. Pozostawiong
szczeline miedzy tacznikami nalezy wypetni¢ miekka wetng mineralng i uszczelni¢ masg
trwale elastyczng. Przy bruzdowaniu scian nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych normowych
oraz wytycznych producenta. Nie dopuszcza sie bruzdowania wiekszego niz w normach i
wytycznych producenta. Niniejszy opis zawiera tylko kluczowe informacje, ale nie
wyczerpuje w petni zagadnien technologii murowania z bloczkéw silikatowych.

Stalowa konstrukcja dachu:

Stalowg konstrukcje dachu zaprojektowano w formie stalowych krokwi z dwuteownika
walcowanego IPE220 zestali S355 zabezpieczonej do R30, wspartej na stropie oraz ptatwiach
zelbetowych. Statecznos$¢ w kierunku poprzecznym do dziatania ukfadu zapewnia system
stezen potaciowych przekazujgcych sity poziome na sztywng konstrukcje zelbetowg budynku.

Wyniki obliczen podstawowych elementéw konstrukcyjnych:

- Strop , Filigran” : wymiary podano na rysunkach

- Podciagi zelbetowe monolityczne: wymiary podano na rysunkach
- Nadproza zelbetowe: wymiary podano na rysunkach

- Trzpienie : wymiary podano na rysunkach

- Stupy: wymiary podano na rysunkach

- tawa fundamentowe: wymiary podano na rysunkach

- Stopy fundamentowe : wymiary podano na rysunkach

- Stal zbrojeniowa: zgonie z rysunkami

- Sciany: zgonie z rysunkami

1.5. INFORMACIE O KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYJNYCH

PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALCEN
Operaty geodezyjne wykonywaé w trakcie budowy w celu weryfikacji zgodnosci odchytek
wykonawczo montazowych z wymaganiami norm.
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2. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE)

Szczegotowe wyniki badan gruntowych zawarto w dokumentacji badan podfoza gruntowego
wykonanej przez Geosfera Kamil Okruta Dariusz Niemczynski S.C. Podziatu gruntéw podtoza
na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie analizy makroskopowej
stosujac normy PN-86/B-02480, PN-81/B-03020. Ich podziat przedstawia sie nastepujaco:

Warstwa I: grunty antropogenicznych w postaci nasypow niebudowlanych. Utwory te
stanowig mieszanine gruntow naturalnych jak: gleba, gliny i piaski oraz domieszek
antropogenicznych - gruzu ceglanego i zuzlu.

Warstwa Il: grunty mato i srednio spoistych wyksztatconych w postaci: glin, glin pylastych,
zwietrzelin gliniastych, pytow, pytow piaszczystych z licznymi przewarstwieniami zwietrzelin i
domieszkami fragmentéw skat. Grunt warstwy Il na podstawie normy PN-B/81-03020
zakwalifikowano do grupy konsolidac;ji ,,C”

- pakiet lla — grunty spoiste w stanie zwartym na granicy pétzwartego o sredniej wartosci
stopnia plastycznosci IL = 0,00;

- pakiet Ilb — grunty spoiste w stanie péfzwartym, o Sredniej wartosci stopnia plastycznosci
IL= 0,05;

- pakiet llc — grunty spoiste w stanie twardoplastycznym, o sredniej wartosci stopnia
plastycznosci

IL=0,20;

Warstwa lll: grunty drobnoziarnistych, niespoistych, stanowigcych piaski drobne w stanie
srednio zageszczonym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,40.

Warstwa IV: grunty niespoistych wyksztatconych w postaci zwietrzelin z domieszkami
zwietrzelin gliniastych i fragmentdéw skat w stanie srednio zageszczonym o sredniej wartosci
stopnia zageszczenia ID = 0,40.

W trakcie wykonywania prac terenowych (pazdziernik 2023 r.) woda gruntowa w postaci
horyzontu wodonosnego nie zostata stwierdzona na badanym terenie. Jedynie lokalnie w
obrebie gruntéw spoistych zaobserwowano wstapienie saczen. Nawiercono je w otworach
nr: 4 i 7 na gtebokosciach w przedziale 3,7 — 4,0 m p.p.t. llo$¢ saczen zwigzana jest z
warunkami atmosferycznymi.

W zaktadanym poziomie posadowienia obiektéw mogg pojawic sie grunty spoiste, w zwigzku
z tym fundamentowanie najlepiej wykonac¢ w okresie suchym, o niewielkiej ilosci i czestosci
opadow atmosferycznych. Nalezy pamietaé, ze grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi,
wrazliwymi na dodatkowe zawilgocenie. Przy zawodnieniu oraz ewentualnie wystepujgcych
drganiach pochodzacych np. od mechanicznego sprzetu budowlanego, moga ulec
uplastycznieniu, pogarszajagc swoje pierwotne parametry wytrzymatosciowe. W czasie
prowadzenia prac fundamentowych absolutnie nalezy unika¢ pozostawienia otwartych
wykopow, co po opadach deszczu moze spowodowaé uplastycznienie gruntu i znaczne
pogorszenie ich parametréw geotechnicznych. Fundamenty nalezy wykona¢ mozliwie szybko
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po wykonaniu wykopéw. Dno wykopow po ich wykonaniu do zaktadanej rzednej
posadowienia zaleca sie mozliwie szybko ostoni¢ przed kontaktem z wodg opadows lub
wodg przesaczajacg sie z gruntu chudym betonem. Dla gruntdéw spoistych zaleca sie
natychmiast po odspojeniu, stabilizacje dna wykopu pod fundamenty, chudym betonem i
zabezpieczy¢ przed doptywem wodd gruntowych i opadowych. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia uplastycznionych gruntow spoistych pod planowanym
fundamentem nalezy je wybraé do stropu gruntéw twardoplastycznych i zastgpi¢ chudym
betonem.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia i w profilu gruntowym pod
fundamentem w strefie oddziatywania fundamentéw i posadzki, gruntéw:

. o parametrach stabszych niz to wynika z badan

. humusu, nasypu niebudowlanego, gruntow nienosnych, gruntow organicznych
nalezy je bezwzglednie wybrad i wykonaé podbudowe.

Nalezy pamietac, ze przeprowadzone badania podfoza gruntowego majg charakter punktowy
i nie oddajg ostatecznego i rzeczywistego charakteru zalegania i zasiegu poszczegdlnych
warstw gruntéw. Dlatego tez, nalezy na czas budowy ustanowic staty nadzér geologiczny.

Przed przystgpieniem do wykonywania chudego betonu nalezy sprawdzi¢, czy grunty
wystepujace w poziomie posadowienia i w profilu gruntowym pod fundamentem nie
charakteryzujg sie stabszymi parametrami, niz grunty przyjete do obliczen statyczno —
wytrzymatosciowych (wynikajacych z dokumentacji badan podtoza gruntowego).
Sprawdzenia powinien dokona¢ uprawniony geolog i potwierdzi¢ parametry gruntow
wpisem do dziennika budowy.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Projektowane obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowo-wodnych na podstawie norny PN-B-02479:1998 oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz.
463).

Sposéb posadowienia:
Zaprojektowano bezposrednie posadowienie w postaci stép i taw fundamentowych ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu, h min=1.0m.

Sposdéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej:

Niedotyczy
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B.CZESC RYSUNKOWA PROJKETU TECHNICZNEGO
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