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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

URZAD WOTEWODZKI

Welbrzychu WatbErzyen ., ] = 31
{"ﬂ'ﬁ‘ﬁ?h URBANISTYKI . dnia \,E 19 .

Archiltsiiury i Radzorw Budow!aieg

UMW I=F2d2 /6,3,

Nr
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnia samodzielnych funkeii techmicznych w budownictwie
Na podstawie § = «4= 0~ L, okt 1, 3 4,u8t.2, 4 7 §§13 ust. L pki, '-' i =

vozporzadzenia Ministra Gospodark Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 ¢ W spra-
wie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza sie. 2e:

A WIelGUS — =R
Obywatel(ka) _ ~ries § = (imiy & nazwisico)

magister inzynisr inynierii Srodowiska

urodzoniyfa) dnia OF CZEIWEE 1933 [ ye  Wrocizwid Ly

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgee do wykonywania samodzielnych funkeli
projektanta - - e

S B Sl Pt eabi e s =t
w  specjalnodci instelacyjne~inZynieryjn=j = SeY o -
’ b ) {rodza] specialnasel teehmniemna-ludawlanel)

instalacie sanitarne

w zakresie . 3 T o e s

o tapeciulizacia sawaddiil

i jest upowazniony(a) do:

- sporzadzania projektdw instalacji wodociagowych, kanzalizacyjnych,
gazowych, cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjinych,
3 2,ustel, pkt 3

2- w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowanis budowy, kierowania 1 kontrolowsnia wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i bade-
nia stanpu technicznego instalacji wodocizgowych, kanalizaeyjnych,
gazowych, cieplnyeh 1 klimatyzacyjno-wentylacyjnych,

5 4,uste2, § 7.

.

LOAE TTRA-HNLT-iHnY Lol (e K
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EEE OPOLSKA
OKREGOWA
| £ B A

'ﬁ"‘ INZYMNIEROW
BUDDWHICTWA

Opale, dnia 30 listopada 2013 rok

Qkregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa lzba Inzynierdw Budowmictwa
Syg. akt OPL OKK.0054-1036/13

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnda 15 grudnia 2000 r. o semorzgdach zawodowych architekiéw, iney-
nigrdw budowniciwa oraz urbanistiw (Dz.U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 2 pdén, zm.) i ant. 12 ust. 1 pkt 1, ant. 12 ust3,
art 43 ust.d pht 1, art. 43 ust 4, art.14 ust1 pki £ oraz art. 14 ust 3 pkt 1 ustewy 2 dnia 7 lipea 1994 1, - Praws
budowlane (teks! jednolity DzU. z 2006 ., Nr 158, pez. 1118l oraz § G pkl 102, & 11 ust. 1 pkt 11§ 23 uat. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadzielnych funkci
technicznych w budownichwie (Dz.U, 2 2008 r., Nr 83, poz. 578), wzwigzhu 2 art 104 § 112 Kodeksu postepa-
wania administracyjnege ({Dz.0, z 2000 r., Mr 98, poz. 1071  pdén, zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pani mgr inZ. inzynierii Srodowiska Hanna Fatek

uredzona w dnm 30 marca 1983 roku w Krapkowicach

otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0964/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen clepinych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych | kanalizaeyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Opolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa, na podslawia
wynikdw z postgpowania kwalifikacyjinege oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, 2 Pani
mgr inz, Hanna Falek posiada wymagane prawem wyksziglcenie | praktyke zawodows oraz uzyskala
pozyhywny wiynik egzaminu — Konieczne do uzyskania uprawnian budowlanych do projektowania bez
ograniczet w specjalnosci instalacyine] w zakresie siecl, instalagji | urzqdzen cieplnych, wantylacy)-
iych, gazowych, wadociggowyeh | kanalizacyjnych.

Szczegotowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art 12 st 7 wiw usiawy 2 dnls 7 ipa 1894 1. - Prawn budolang - podstaws do wyskonywenla samodzielnpch ke
fechnicanyen w budownictwia stanowi wpis do Canlraiego Reestru Osdb Posladejacych Uprewniania Buddalane prowad2anege
przez Gifwmego Inspekloca Madzon Budcwlane oo arzz wiks nalisle cxionkow sascive] sy samerzsdu 2
2 Od riviejage] decyz)i shidy odwotanie do Brajows) Komigi Kwalilisacyne| Polskie] lzby Indynierdw Sudowniciva w Warszawle 22
poérechictwam Opolskizj Clrepowe] Hamisi Keaificecying] Ohragowe] [zby Inkyrigniw Budownicive w barminie 14 dni od daty o
dongerenia,
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pani mgr inz. Hanna Fatek jest uprawniona w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzer w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy "

1.dr hab. inz. Adam Rak .../~ X%

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz ....\(}

3. mgrinz, Leon Musiot ........... Z

Otrzymuja:

1. Pani Hanna Falek
ul.Krasiriskiego 11 /26
47-300 Krapkowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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ZASWIADCZNEIE 0 PRZYNALEZNOSCI DO ODPOWIEDNIEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

@ POLSKHA
2 | I B A

NN
— INZYNIEROW
T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurr:enz wenyfikacyjnym:
DOS-TIN-IRP-IWI *

Pani Anna Wielgus o numerze ewidencyjnym DOS/15/4303/01

adres zamieszkania ul. Na Polance 10c¢/9, 51-109 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Izodnie z art. TE' Koo

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnofci prawnej wystancza dodenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5 2. Dowiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowsine z oswisdczeniem woli zhoZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wwoapiiboorgpl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indyniertow
Budownictwa.
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POLSKA
H\'\-\.
\“r;%ﬁ I 2 B A

——— NIYNIEROW

= L suoownicrwa

Zaswiadczenie
O numerze wenyfiecyjmym:
OPL-4FD-8AH-BE1 *

Pani HANMNA FALEK-WISNIEWSKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0027/14

adres zamieszkania ul. KRASINSKIEGD 11/26, 47-300 KRAPKOWICE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenia zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczniym podpisem elsktronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-01 roku przez:

Dariusz Bajno , Preewodniczgoy Rady Opolskie] Okregowej 1zby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 758 Ko

§ 1. Do zachowania slektroniczne] formy coynroso prewne] wystanze fofenie ofwisdoenia woli w postad elektronicnej | costrzenie go
Ioanlifik cwarym podpisem elektronicrym.

§ 2. Ofwindzenie woli ziodone w formie siektronicone] jest rownowaine z cswizdceniem woli iodonym w formis pisempesj.

" Wergfikaci: poprawnofc danych w niniejszym mafwindceeriu moina sprawdsi za DOMOm numery werfikacinezo Taswiatczenia ra
stronie Polskiej lzoy Indynientw Budownichwa www.pilb.onzol lub kontskhujsc S T biurem wimScwej Okregowsej lzoy Infyniercw
Busdownichwa.

=
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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. INSTALACJE WOD-KAN | P.POZ
ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz i

p.poz.
INSTALACJE WODOCIAGOWE
BILANS ZIMNEJ WODY DLA BUDYNU

a. Dobowe zapotrzebowanie wody na cele uzytkowe, obstugi, porzgdkowe:dane:
- 92 osoby pensjonariusze

- 8 0s6b obstugi

- 2100m2 - powierzchnia do sprzatania

-175l/0sdoba-pensjonariusze
- 30l/0s doba - obstuga

-1,01/ m2 - na cele porzagdkowe

Qd,sr=92 x 175 +8x30 + 1,0 x 2100= 16 100 + 240 + 2100 =18440!/doba =18,44 m3/doba
Nd = 1,3 - wspdtczynnik nierownomiernosci dobowej

Nh = 2,5 wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej

Qd,max = Qdsr x Nd = 18440x 1,3 = 23972l/d = 23,97 m3/doba

Qh,max = Qdmax /24 x Nh =23970/24 x 2,5 =2497I/h=2,49 m3/h

b. Dobowe zapotrzebowanie wody na cele p.poz :

cztery jednoczesnie dziatajgce hydranty HP25
Qp.poz=4x1,0l/s = 4,0l/s

c.zapotrzebowania wody Qmax.sek na potrzeby socjalne ( wg PN-92/B-01706)

Nazwa przyboru llo§E n gn Lgn=n*gn
szt. . dm3/s dm3/s
Prysznic/wanna L6 0,15 6.9
umywalka 6k 0,07 4,48
zlew 2 0,07 0,14
Pralka 5 0,25 1,25
zmywarka 2 0,15 0,30
pisuar 2 0,3 0,60
Zawor czerpalny 2 0,3 0,6
miska ustepowa 53 0,13 6,89
suma: 21,16

Qmax,sek = 0,682 x (2,08)>% - 0,14

Qmax sek =2,55 I/s




PROJEKT: 23062_DSG_PT

ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Srednie  dobowe, | max dobowe, | max sekundowe,
m3/d m3/d /s
uzytkowe,obstugi,porzqdkowe 18,44 23,97 2,551/s
p.pOZ. X X 4,01/s

d. dobor srednicy przytgcza

Zapotrzebowanie wody na cele Qppoz =4dm3/s
Przy doborze przytacza przyjeto Q = Qppoz +15% Qmax,sek
Qcatk=4+0,15 x 2,55 = 4,38dm3/s = 15,77m3/h

Przy zatozeniu zalecanej predkosci przeptywu nie wiekszej niz 1,0m/s dobrano $rednice przytgcza De 75PEHD-
SDR17 PE100 PN10

e. Dobor wodomierza:

Doboru wodomierza dokonuje sie wg PN—92 / B - 01706

Dla Q catk = 15,77m3/h dobrano wodomierz DN 40 mm, Q4 = 16 m3/h).

Spetniono warunek, dla ktérego gpoz catk < Q4 (15,77 m3/h < 16 m3/h)

Zaprojektowano montaz wodomierza WS10 dn50.

Za zestawem wodomierzowym zamontowac zawér zwrotny, antyskazeniowy DN50 typ BA

LOKALIZACJA WODOMIERZA

Woda do budynku dostarczana bedzie na cele p.poz. oraz sanitarno-higieczne. Zestaw wodomierzowy
zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym, przytacze od sieci do budynku zostanie ujete w oddzielnym
opracowaniu. Zbiorczy wodomierz zabudowany bedzie w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnicy
zgodnie z PN-91/M.-54910. w pozycji horyzontalnej na wysokosci 0,4-1,0 m i, z odpowiednio sztywnym ,
dwustronnym zamocowaniem i zastosowaniem modutu zespalajgcego przytgcze z instalacja wewnetrzng. Na
wejsciu przewodu wodociggowego do budynku za gtéwnym wodomierzem (od strony instalacji) zamontowany
bedzie zawdr odcinajgcy oraz zawér zwrotny antyskazeniowy zgodnie z PN-EN 1717 : 2003.
Na odgatezieniu wody uzytkowej nalezy zamontowac zawér pierwszenistwa instalacji ppoz. VV300 DN 50 firmy

np. Honeywell, ktéry w przypadku pozaru spowoduje odciecie doptywu wody na instalacje bytowo-gospodarcza

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalacje  zimnej wody  wykona¢ np. z rur tworzywowych PP lub wielowarstwowe PEX-ALU-PEX.
Zaprojektowano instalacje wody zimnej w systemie tréjnikowym. Gtéwne piony instalacji zimnej wody oraz
rozprowadzenie zlokalizowano wg czesci rysunkowej. Przewody zimnej wody beda poprowadzone wspdlnie z
przewodami cieptej wody do poszczegdlnych punktdow poboru w posadzce przed wykonaniem wylewki. Rur
prowadzone w posadzce nalezy prowadzi¢ petnymi odcinkami bez potgczen. Podtgczenia punktéw czerpalnych
przyboréw sanitarnych wykonac przy pomocy przewodow elastycznych i ksztattek mosieznych. Punkty czerpalne

na wysokosciach odpowiednich dla poszczegdlnych rodzajow przyborédw sanitarnych. Przewody metalowa

-10 -
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armature nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi . Rurociagi wody zimnej nalezy uktadaé na

warstwie izolacji podtogowej w otulinie np. ze spienionego polietylenu grubosci ok. 4 mm.

INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWE)

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji wykonaé np. z rur tworzywowych PP STABI lub wielowarstwowe PEX-ALU-
PEX. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobnikach cieptej wody - zgodnie z instalacjg kottowni
objetg odrebnym opracowaniem. Dodatkowo zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng, z ktérej zadaniem bedzie
utrzymanie temperatury cieptej wody na wylotach z punktéw czerpalnych w nieprzekraczalnym zakresie 45 -55
0C. Obieg wody cyrkulacyjnej bedzie zapewniata pompa cyrkulacyjna zlokalizowana przy zasobniku cieptej wody

uzytkowej wg projektu kottowni.

Zabezpieczenie termiczne instalacji wodociggowych

Rurociagi cieptej wody nalezy ostania¢ izolacjg z pianki polietylenowej o wspodtczynniku przewodzenia ciepta

0,035 W/(m-K), o grubosci zgodnej z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

Rodzaj przewodu lub komponentu Min. Grubos$¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035W/(m x K)
Sr. wew. do 22mm 20mm

Sr. wew. do 22mm do 35mm 30mm

Sr. wew. do 35mm do 100mm Réwna $rednicy wew. rury

Przewody i armatura przechodzace przez .
] ) . % powyzszych wymagan
stropy, skrzyzowania przewodéw

Rury prowadzone w posadzce nalezy ostoni¢ peszlem dzieki czemu rury i wylewka posadzki mogg sie wzgledem
siebie swobodnie odksztatca¢, nie powodujgc naprezen, dodatkowo rurociggi cieptej wody nalezy zaizolowac
otulinami z pianki polietylenowe o grubosciach zgodnych z przepisami. Odcinki rur, ktére zostang ukryte
w podtodze, nie mogg mie¢ potaczen - nalezy prowadzi¢ petne odcinki. Podfaczenia punktéw czerpalnych

przybordéw sanitarnych wykonane bedg przy pomocy przewododw elastycznych i ksztattek mosieznych.

Kompensacja wydtuzen termicznych instalacji wodociggowych

Kompensacje wydtuzen liniowych rur przewiduje sie poprzez kompensacje naturalng przewoddéw (odpowiednie

prowadzenie)

Préby cisnieniowe.

Instalacje wodociggowe po wykonaniu, poddac ptukaniu i dezynfekcji. Przed zamknieciem bruzd wykona¢ prébe
szczelnosci instalacji. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzac jako prébe wstepng, gtéwng i koncowa. Przy
probie wstepnej nalezy zastosowaé ci$nienie prdébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w ciggu 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystgpic
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzié¢ prébe gtéwng. Czas proby gtownej

wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze sie obnizyé o wiecej
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niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtbwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowg). W

probie tej, w czterech cyklach, co najmniej 5-minutowych wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, rura powinna pozostawiona by¢ w stanie bezcisnieniowym. W zadnym

miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosé.

UWAGA:

Przepusty instalacyjne w stropach i $cianach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (El) tych elementow z

zastosowaniem systemu zabezpieczen ogniowych np. firmy HILTI.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacje w obrebie budynkéw zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych, PVC bezcisnieniowych,
kielichowych przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznych wg PN-EN 1329-1 : 2001.Potgczenia rozfgczne
uszczelniane pierscieniem gumowym. Podejscia do przybordw zaprojektowano ze spadkiem min. 2% w kierunku
piondw; $rednice podejs¢ wg PN-92/B-01707. Piony kanalizacyjne prowadzone beda w szachtach instalacyjnych.
Mocowania pionéw kanalizacyjnych do Scian budynku wykonane zostang przy pomocy typowych obejm z
podktadkg gumowg. Metalowe przybory instalacji kanalizacyjnej ( np. brodziki, zlewy, zlewozmywaki ) nalezy
objag¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi. Piony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonac
z rur i ksztattek kanalizacyjnych bezcisnieniowych PVC tgczonych kielichowo na uszczelke gumowga. Wentylacje
pionéw  kanalizacyjnych wykona¢ za pomocg wywiewek @160 PCV wyprowadzonych ponad dach. W
oznaczonych na rysunkach miejscach montowac zawdr napowietrzajgco -odpowietrzajagcy Dn110 np. DURGO.
U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowac rewizje — czyszczak. Poziome przewody
odptywowe nalezy prowadzi¢ pod posadzka parteru. Dla napowietrzenia niekorzystnie potozonych przyboréw
(zlew) nalezy zastosowaé zawory napowietrzajgce. W pomieszczeniu technicznym - wentylatorni
zaprojektowano zasyfonowane podejscia kanalizacyjne do odprowadzenia kondensatu z central wentylacyjnych.
Przewody kanalizacyjne uktadaé¢ zachowujgc minimalne spadki: dla rur DN50 — DN100 wynosi 2% , dla rur

DN160 wynosi 1,5%

UWAGA:

Przepusty instalacyjne w stropach i scianach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej (EI) tych
elementow z zastosowaniem systemu zabezpieczen ogniowych np. firmy HILTI.

INSTALACIJA P.POZ

W budynku zaprojektowano instalacje p.poz z rur stalowych przewodowych ocynkowanych ze szwem
wykonanych zgodnie z normg PN-H-74200:1998, tgczonych na gwint. Przewody zaizolowac wetng mineralng
grubosci 20mm. Na zaprojektowanej instalacji zamontowac hydranty DN25 z wezem ptaskosktadanym. Zawory
hydrantowe wraz z zestawem wezy umieszczone zostang w skrzynkach hydrantowych, rozmieszczenie
hydrantéw wg czesci rysunkowej. Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno
zapewni¢ wymagang wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowane] srednicy dyszy pradownicy i nie powinno by¢
mniejsze niz 0,2MPa. Maksymalne ci$nienie robocze nie powinno przekraczaé 1 ,2MPa Minimalna wydajnos¢
poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0dm3/s dla hydrantu DN25. Zasieg hydrantu

DN25 wynosi 33m.
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2. INSTALACJA (0. Z KOTLOWNIA. INSTALACJA GAZOWA

Przedmiot opracowania

uzgodnienia z przedstawicielami Wynajmujgcego
uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
dane techniczno-ruchowe urzadzen,

[1.1] - obowigzujace normy i przepisy.

Bilans zapotrzebowania ciepta

Parametry powietrza zewnetrznego

Strefa klimatyczna:

- dla okresu letniego - Il,
- dla okresu zimowego -1l
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-76/B-03402.

t i X 0]
°C ki/kg g/kg %
Okres letni 30,0 60,7 11,8 45
Okres zimowy -18,0 -15,9 0,9 100

Parametry powietrza w pomieszczeniach

Parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690.

— pokoje mieszkalne 0. = 20°C
— pomieszczenia biurowe ooz = 20°C
— gabinety lekarskie oz = 24°C
— komunikacja oz = 20°C
— pomieszczenia techniczne ooz = 20°C
— pomieszczenia WC ooz = 20°C
— szatnie, natryski oz = 24°C
— pomieszczenia dodatkowe 0 = 20°C

Parametry przegrod budowlanych

Parametry przegréd budowlanych przyjeto zgodnie z PN-EN ISO 6946. Graniczne wartosci wspoétczynnikéw
przenikania ciepta przyjeto zgodnie z Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz w uzgodnieniu z architektem.

Zestawienie zapotrzebowania ciepta

Zapotrzebowanie
Lp. Wyszczegdlnienie
kw
1 c.0. podtogowe 56,3
2 c.o. grzejniki 26,2
3 wentylacja mechaniczna- NW1 26,5
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4 wentylacja mechaniczna- NW2 14,0
5 wentylacja mechaniczna- NW3 7,5
6 wentylacja mechaniczna- NW4 11,5

Razem 145,0

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze

Straty ciepla przez przegrody i infiltracje powietrza obliczona bedzie zgodnie z normami:

- PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i

wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego
- PN-B-02402:82 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
- PN-B-02403:82 - Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne

oraz zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr 75 z dnia 15 czerwca

2002 1.
Obliczone zapotrzebowanie cieplta jest rowne 82,5 kW.
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczeg6lnych pomieszczen podane jest na rysunkach.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

W budynku zaprojektowana instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz instalacje ogrzewania
podtogowego. Ogrzewanie podtogowe zastosowano we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami na
ostatniej kondygnacji.

W tazienkach oraz poza ogrzewaniem podtogowym zastosowano grzejniki.

Elementy grzejne

W instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym dolnym dwururowe
o parametrach 70/502C . Na przewodzie zasilajgcym kazdego grzejnika zaprojektowano termostatyczny zawor z
nastawg wstepna. W fazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe stalowe z podtgczeniem dolnym o

parametrach 70/509C.

Rurociggi i armatura

Instalacje c.0. zaprojektowano z rur wielowarstwowych. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone
ze spadkiem w kierunku Zrddta ciepta tak, aby w najnizszych punktach instalacji zapewni¢ mozliwosé

odwadniania, a w najwyzszych odpowietrzenia instalacji.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen cieplnych przez wydtuzki U-

ksztattowe zgodnie z projektem i samokompensacje na zatamaniach trasy instalacji.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurg,
a tulejag ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym jej wzdtuine

przemieszczanie sie.

Przewody instalacji c.o.. zaizolowac cieplnie. Grubosci izolacji zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 02.75.690.

Requlacja mocy grzewczej

Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy przeprowadzi¢ przez odpowiedni dobér $Srednic rurociggdw oraz wstepng
nastawe zaworu termostatycznego przy grzejnikach z wbudowang wkiadkg zaworowa. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne oraz zawory odcinajace, badZ przytacze odcinajgce. Zawér regulacyjny z
gtowicg termostatyczng zapewni indywidualne sterowanie rozdziatem i dostawg energii cieplnej do grzejnika,
majac na celu utrzymanie temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu w zgdanej wysokosci odpowiadajgcej
rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikdw. Montaz oraz podtgczenia wszystkich grzejnikéw nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami DTR producenta.

Przewody rozprowadzjgce

Przewody prowadzi¢ pod w posadzkach. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5°/,, w kierunku zrddta ciepta.

Rozmieszczenie i Srednice przewoddéw wedtug rysunku.

W celach regulacji instalacji centralnego ogrzewania na pionach nalezy zamontowac zawory regulacyjne Danfoss

ASV-1i ASV-PV. Srednice oraz nastawy zaworéw opisano na rozwinieciu instalacji c.o.

Zawory regulacyjne na pionach

Budowa zaworu ASV-I

Budowa
(ciag dalszy)

. Pokretlo odcinajace

. Wrzeciono odcinajace

. Wrzeciono nastawy wstepnej
. Skala nastawy wstepnej
O-ring

. Grzybek zaworu

Gniazdo

. Korpus zaworu

15 2.5
20
25 4
32/40/50 5

DN

Rys. 12 ASV-I

Zawor ASV-l jest wyposazony w podwdjny grzybek, ktory pozwala na uzyskanie maksymalnego ograniczenia
skoku, co prowadzi do ograniczenia przeptywu. Konstrukcja zaworu obejmuje réwniez funkcje odciecia. Zawor
ASV-| jest wyposazony w ztgczki do pomiaru przeptywu oraz gniazdo do podtgczenia rurki impulsowej ASV-

P/ASV-PV
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Zawory wspotpracujace (ASV-I) nalezy montowa na rurze zasilajacej, przestrzegajac kierunku przepltywu

wskazanego strzatka na korpusie zaworu. Rurke impulsowg nalezy zamontowa¢ pomiedzy zaworem

wspoélpracujacym a zaworem ASV-P/PV. Przed instalacja rurke impulsowa nalezy odpowietrzy¢.

Budowa zaworu ASV-PV

D2

H1

u /o m|iw|mn|n]|s a | b c
mm 150771 150 228/1

15 | 65 | 120 | 139 [ 102 | 15 | 28 | 61 | 27 | Rp% | GHA

20 [ 75 {136 | 159 [ 128 [ 18 | 35 [ 7% [ 32 | Row | GIA

25 |85 [ 155 | 169 | 163 | 23 | 45 [ 98 [ m [ Rp1 | GIuA

204 GHA

29 | 55 | 122 | 50 | RpT% | Gika

2451

209 |

2501

32 95 172 179

40 100 | 206 | 184 3 55 122 55 Rp 1% G1%A

1 35-75 kPa zakres nastawy

Na rysunku ponizej pokazano sposéb montazu zaworéw wspétpracujacych ze soba

WADT4. 1002

—

—

Rys. 2 Ustawienie ASV-PV =Ap, + Ap;

Dopuszcza sie zastosowanie zawordw innego producenta, pod warunkiem zachowania takich samych parteréw.

Parametry zaworéw podano na rozwinieciu instalacji.

Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420, za pomocg automatycznych
odpowietrznikdw ptywakowych zamontowanych we wszystkich najwyzszych punktach instalacji. Standardowo na
wszystkich grzejnikach montowane sg reczne odpowietrzniki. Odwodnienie instalacji wykonaé w pomieszczeniu

kottowni za pomocg zawordw spustowych.
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Préba szczelnosci

Prébe przeprowadzi¢ przed przytgczeniem naczynia przeponowego i zaworu bezpieczedstwa. Wykona¢ prébe

ci$nienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywéw i temperatur zgodnie z PN-81/B-10700/00.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Elementy grzejne

Temperature zasilania obiegu OP do wartosci okreslonej w projekcie nalezy obnizy¢ poprzez uzycie zaworu
tréjdrogowego w Zrddle ciepta. Petle grzewcze podtaczone bedg od dotu do rozdzielaczy strefowych. Dtugosé
kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Zaprojektowano uktad

Slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rwnomierny rozktad temperatury podtogi.

W miejscu przejs¢ przewoddw grzewczych przez szczeline dylatacyjng nalezy zabezpieczy¢ je rurg ochronng (tzw.
peszlem) na dtugosci ok. 40 cm. Rury zasilajgce petle zaizolowac na odcinku ok. 50 cm przy wyprowadzeniu z

rozdzielacza.

Szczegdty dotyczgce rozstawu rur w poszczegdlnych petlach, temperatury zasilenia obiegu ogrzewania

podtogowego, temperatury na powierzchni podtogi w danych pomieszczeniach podane sg na rysunku.

Rurociggi i armatura

Rurociagi rozprowadzajgce wykonac z rur wielowarstwowych. Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen
termicznych na trasie rurociggdw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-
ksztattowe lub wykorzystaé naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Instalacje

rozdzielczg nalezy izolowac analogicznie do ogrzewania grzejnikowego.

Requlacja mocy grzewczej

Na rozdzielaczach zasilajgcych wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sg one wyposazone
w sitowniki sterowane przez termostaty umieszczone w pomieszczeniach. Powinny byé ustawione na zgdang
temperature. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowac sie taki
termostat. Na rozdzielaczu powrotnym zastosowano zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng),

umozliwiajgce doktadng regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncéw przytgczonych wezownic wyposazony jest w zawdr odcinajacy. Temperatura czynnika
grzewczego ogrzewania podtogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody
ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz +45°C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany na

przewodzie zasilajgcym za pompg obiegowa.

Przewody rozprowadzjgce

Przewody prowadzi¢ pod w posadzkach. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5°/,, w kierunku zrddta ciepta.

Rozmieszczenie i Srednice przewoddéw wedtug rysunku.
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W celach regulacji instalacji centralnego ogrzewania na pionach nalezy zamontowac zawory regulacyjne Danfoss

ASV-1i ASV-PV. Srednice oraz nastawy zaworéw opisano na rozwinieciu instalacji c.o.

Zawory requlacyjne na pionach

Budowa zaworu ASV-I

Budowa
(ciqg dalszy)

. Pokretlo odcinajace

. Wrzeciono odcinajace

. Wrzeciono nastawy wstepnej
. Skala nastawy wstepnej
O-ring

Grzybek zaworu

Gniazdo

. Korpus zaworu

DN

25 4
32/40/50 5

OO A WN -

Rys. 12 ASV-1

Zawor ASV-l jest wyposazony w podwdjny grzybek, ktory pozwala na uzyskanie maksymalnego ograniczenia
skoku, co prowadzi do ograniczenia przeptywu. Konstrukcja zaworu obejmuje réwniez funkcje odciecia. Zawor
ASV-| jest wyposazony w ztgczki do pomiaru przeptywu oraz gniazdo do podtgczenia rurki impulsowej ASV-

P/ASV-PV

Zawory wspotpracujgce (ASV-1) nalezy montowaé na rurze zasilajgcej, przestrzegajgc kierunku przeptywu
wskazanego strzatkg na korpusie zaworu. Rurke impulsowg nalezy zamontowaé pomiedzy zaworem

wspotpracujgcym a zaworem ASV-P/PV. Przed instalacjg rurke impulsowg nalezy odpowietrzyd.

Budowa zaworu ASV-PV

ASV-PV
' u /o m|iw|mn|n]|s a | b c

mm 15071 150 228/1
15 | 65 [ 120 [ 139 | 102 | 15 | 28 | 61 | 27 | Rp¥ | GA
20 [ 75 {136 | 159 [ 128 [ 18 | 35 [ 7% [ 32 | Row | GIA
25 |85 [ 155 | 169 | 163 | 23 | 45 [ 98 [ m [ Rp1 | GIuA

204 GA
29 | 55 | 122 | 50 | Rp1% | GI%A
2451

209
2500

DN

32 95 172 179

40 100 | 206 | 184 3 55 122 55 Rp 1% G1%A

1 35-75 kPa zakres nastawy

Na rysunku ponizej pokazano sposéb montazu zawordow wspdtpracujgcych ze sobg
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WAD14.1002

~
—
- L

Rys. 2 Ustawienie ASV-PV =Ap, + Ap;

Dopuszcza sie zastosowanie zawordw innego producenta, pod warunkiem zachowania takich samych parteréw.

Parametry zaworéw podano na rozwinieciu instalacji.

Odpowietrzenie i odwodhnienie instalacji

Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrzniki automatyczne umieszczone na
rozdzielaczu. Dodatkowe odpowietrzenie przewiduje sie poprzez odpowietrzniki stanowigce

zakonczenia pionow.

Oprodznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawér spustowy na rozdzielaczu.

Préba szczelnosci

Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci przy cisnieniu

minimalnym prébnym réwnym cisnieniu roboczemu + 0,2 MPa, nie mniej niz 0,4 MPa w ciggu 24 h.

Catosc robot powinna by¢ zgodna z WTWIiORBM Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

INSTALACIJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

W budynku zaprojektowano cztery uktady wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Ukfady zostaty przewidziane w
oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta. Kazda centrala wyposazona jest w
wodng nagrzewnice powietrza. Czynnik grzewczy do nagrzewnic o parametrach 70/50°C dostarczany bedzie ze
Zzrédta ciepta. Instalacje ciepta technologicznego zaprojektowano z rur stalowych. Przed nagrzewnicami nalezy
zastosowac uktady przeciwzamrozeniowe ztozone z zawordw regulacyjnych odcinajgcych, filtrow oraz pomp

obiegowych.

Izolacja cieplna przewodéw
Rury zaizolowac cieplnie (zgodnie z wytycznymi zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
marca 2009r zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych , jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie) izolacja z pianki polietylenowej o grubosciach zgodnie z tabela ponizej.
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Rodzaj przewodu lub komponentu

Min. Grubo$¢ izolacji cieplnej ( materiat 0,035W/(m

x K)
Sr. wew. do 22mm 20mm
Sr. wew. do 22mm do 35mm 30mm

Sr. wew. do 35mm do 100mm

Réwna s$rednicy wew. rury

Przewody i armatura przechodzace
przez stropy, skrzyzowania
przewodow

% powyzszych wymagan

Wytyczne branzowe

Instalacje grzewcza nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi Cobrti Instal zeszyt 6 ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Branza budowlana:

— wykonac przejscia przez sciany pod przewody instalacyjne,

— rurociaggi nalezy podpieraé lub podwieszaé przy uzyciu podpdr wg KER (Katalog Elementéw Rurociggdw)

i odpowiednich systemow podpar¢.

Branza instalacyjna:

— wszystkie przewody zasilajgce i powrotne zaizolowaé,

— na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika,

— oznakowad elementy armatury i inne urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet,

— przewody oczyscic¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

— w najwyzszych i najnizszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzenia i spusty,

— pofaczenia rurociggdw wykonac¢ zgodnie z dokumentacja,

— przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzié¢ regulacje hydrauliczng wszystkich instalacji

grzewczych,

— przed rozruchem wykonaé wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami cisnieniowymi instalacji,

— odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy,

— instalacje sanitarne powinny wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze,

— instalacje nalezy wykonaé¢ z materiatéw dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje do

tego upowaznione.

Stosowane wyroby:

— nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.
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KOTLOWNIA

Uktad kaskadowy dwéch kottow

Zrédtem ciepta w budynku bedzie kaskada dwéch kottéw gazowych Vitodens 200-W Viessmann o tacznej mocy

160 kW. Do kotta jako paliwo nalezy stosowaé gaz ziemny GZ 50

Instalacje w kottowni zaprojektowano z rur stalowych ze szwem (wg PN-79/H-74200). Potagczenia rur spawane,

potgczenia z armaturg przy pomocy ztgczek kotnierzowych.

W kottowni przewidziano urzadzenia majace na celu zapewnienie bezpieczeristwa w czasie eksploatacji oraz

kontrolowanie pracy.

Kazdy kociot wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa oraz w czujnik niskiego poziomu wody. Wahania objetosci
wody grzewczej przejmuje przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX NG200. Ponadto kociot wyposazony jest w
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody instalacyjnej. Projektowany kociot
bedzie zasilat trzy obiegi grzewcze, tj: obieg grzejnikdw ptytowych, obieg ogrzewania podtogowego i obieg ciepta

technologicznego. Dobrano kolektor dla 5 obiegéw firmy Termen typ KPP65.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w dwodch zasobnikach o pojemosci 9501 kazdy. Zasobnik
wyposazony jest w zawodr bezpieczenstwa SYR typ 2115 %” oraz naczynie przeponowe REFIX DD 33. W
projektowanej kottowni wykorzystano zasade tzw. priorytetu cieptej wody uzytkowej. Zasada ta polega na tym,
ze w przypadku zapotrzebowania na ciepta wode automatyka przetgcza uktad na grzanie cieptej wody kosztem
energii cieplnej na potrzeby c.o0. Po ustaniu zapotrzebowania na c.w.u. automatyka przetacza dostawe energii
cieplnej na potrzeby c.o. Dzieki akumulacyjnosci cieplnej budynku nie sg zauwazalne zmiany temperatury w
ogrzewanym budynku. W zwigzku z tym do mocy cieplnej kottowni zazwyczaj nie wlicza sie zapotrzebowania na

moc cieplng na potrzeby c.w.u

Dobdr zawordow bezpieczenistwa dla kottow

W celu doboru zaworu zastosowano metode uproszczong (zaktada sie przeptyw pary wodnej przez zawor).

- Cisnienie robocze najstabszego elementu instalacji: p, = 0,3 MPa

- Cisnienie doptywu: p1 =1,1 X p,=1,1%x0,3 = 0,33 MPa

- Ciepto parowania dla cisnienia roboczego 0,33 bar : r = 2134 kJ/kg
- Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa:

) 80

m 23600—=3600———=135kg / h=0,04 kg / s
2134

r

- Obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu:

m 2

A= mm
5,03 ", "\/(pl _pz)'pl

gdzie:

Al

=
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a~— wspétczynnik wyptywu wody zZB- &, =0,9-¢,, =0,9-0,27=0,24

o~ Fzeczywisty wspotezynnik wyptywu dla cieczy 0,27
p1- ci$nienie otwarcia zawory bezpieczenstwa [MPa]

p2- ci$nienie na zewnatrz rury wyrzutowej zaworu bezpieczenstwa (p;=0,1 MPa)

p1- gesto$é wody przed zaworem [kg/m?3]

135

A= =10mm’
5,03-0,18-4/(0,33-0,1)-971,8

- Srednica gniazda zaworu:

do= |22 210 s 6 m
T T

Dla dobranych kottéw przyjeto membranowe zawory bezpieczeristwa bezposredniego dziatania petnoskokowe

sprezynowe firmy SYR z przytgczami gwintowanymi typoszereg 1915 1/2” rodzaj czynnika — woda, temperatura
maksymalna 1102C

Dobdr zawordow bezpieczenstwa dla zasobnikéw c.w.u.

Srednice i przepustowo$é zaworu bezpieczerstwa dobrano dla urzadzenia cieptej wody (zasobnika c.w.u.)
zasilanego czynnikiem o temperaturze do 952C i ci$nieniu nizszym od cisnienia dopuszczalnego urzadzenia (dla

dobranych zasobnikéw ci$nienie dopuszczalne
10 bar)

- $rednica kanatu dolotowego:

4G
d= ’
\/3,14-1,59-a-¢(1,1p1—p2>-p-g

gdzie: V - pojemno$¢ wodna zasobnika cieptej wody: V = 950 dm?
G - przepustowos¢ zaworu bezpieczenistwa: G = 0,16 V =152kg/h
o - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa: o = 0,2
p1 - cisnienie dopuszczalne w instalacji: p1 = 3 bar
p2 - cisnienie na wylocie zaworu: p; = 0 (wylot do otoczenia)
P - gestos¢ wody dla temperatury 60°C: p = 983,28 kg/m?

4-152
d = =1,84mm
3,14-1,59-0,2-\/(1,1-3,0—0)-983,28-9,81

Przyjeto membranowy zawér bezpieczenstwa bezposredniego dziatania petnoskokowy sprezynowy firmy SYR z
przytgczami gwintowanymi typoszereg 2115 3/4”, rodzaj czynnika — woda, temperatura maksymalna 1102C
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Dob6r naczynia wzbiorczego

Version 05.7
Projent:
Dats 20240320 Opracowat Numer projektu Projexty?
strona 1
Dane instalacji grzewczej
Zrodto clepia Moc ojemnoét wodn Rura w zblorcza
nr | Typ v [itrow ] L==10m 10 <L <= 30m
1 [Kociotkondensacyny mocowanle 180 27 DN 20 DN 20
Uktadislet Suma 130 27 DN 20 DN 20
Doborwg DIN EN 12828, VDI4708
Temperawra zaslank w Toc
Temperatura powrotu r 50.0 *C
Rozszerzanke n 221%
QOchrona przed zam arzaniem 0.0 %
Warosd zadana ogr.temp.max (Wb cZu)) 75.0°C
Cien_statyczne pst 0.2 par (@
Min. ciénlenie pracy/cienienie wsizpne po 1.0 0ar (@
Chnlenle otwarcla Zzawom bezpleczefstiwa psv 2.5par(0
Clnlenke nstalac)l pe 20par(@
CKnlenle zadane ogrankznka ciénenia min 0.0 par (@
CHnlenle zadane ogrankeznka clénenis ma 0.0 bar (0

Wymagania doty czace unk ) Stablizaci ciénlenia / aubmatyczne uzupeinianie / Centraine automatyczne odgazowanie

Cinlenle wody uzupeniaace) pn 35 0ar (0
Max_ grednica zblomka 2000 mm
Max.wys. Ustaw lenia &000 mm
Rodza] powlerzehnl grzewc: uaziat w kW Pojemnosc w Btrach
1. Grzejpk plyowy 26 244
2. Ogrzew. Plaszczyzn/my pl 56 1421
3. WenyiacR 59 384
Przewody grzewcze a
Pojemnoscinnyen urz (np. Zasodnik Dutorowy) 0
Pojemnoscuk dusiec! 2048
Zroaw clepia - pojemnosei vV 27
Pojemnosc cakowRa nstalacjiVa 2076
Pojemnoscpo mzezerzenk Ve 47 Imrow
Zawartose wsiepna wody 05% Wb 10 Imrow

DIN 4307 min. 05% b 3 IRy
Faktyczny zastb wody 1 IRnow

‘War przy bittone ciénienis pracy nstalacl = cknien ke napeiniania przy odpow kd niej lemperaluze

Max emp. Uk 3du. (°C) 10

20

30

40

S50

€0

70

[Clsnlenie w bar 13

13

1.4

15

17

1.8

18

Poprawnost taoell jest gwarantowana by ko wiedy, gdy dane ukiadu odpowladajg zasadom dobomn

E-Mal: Into@refex e

inlemet wwwrefexde
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Projext:
Data 2024-03-20 Opracowat
strona 2

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Numer projektu Projekt?

Version 087

Pozycja NrartykuiuNose Tekst
1.1 T213300 1 ‘'reflex N 200', eserwvone,

prscponowe nacsynie wsbiozrcse, € bazx

Tye
Pojemnc$é& neominalna
Pojemno%é utytkowa max:

H zZo0
200 litczéw
180 litréw

Dop. temp. inst. sasil. 120 "¢
Dop. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cif$nienie pracy = € bar
Ciénienie wstepne fabrycsne: 1,5 bar
Cidénienie wstepne ustavione: 1,0 bacx
$rednica z €34 mm
Wysokosé = 758 mm
Waga s 22,0 kg
Prsyilacse ukiadu = R 1
Keler — rot
1.2 TE13100 1 reflex 'ssybkosiaeska' SU R 1 x 1
Typ ~ SUR 1=x1
Preylacse - Rp 1 x Rp 1
Dop. cifnienie pracy PN 10
Dop. temp. praecy 120 °“cC
1.3 6811103 1 reflex 'fillset', grupa ursadses do

usupelniania woedy s sieci wody pitnesj

Typ "£illsets'
Dop. ecifnienie pracy = 10 bar
Dop. temp. pracy = €0 °C
Wspéicsynnik prsepiywu kvs : 0,8 mi/h
Waga : 1,7 kg
Diugo$é wbudowania = 253 mm
Presylacse wejdcie : € 1/2
wyjscie : e 1/2
1.4 829000 1 reflex 'serviteec 35', selbstoptimierende

Vakuumsprohrohrentcgasung m.

Typ

Dop. cifnienie pracy
Dop. temp. pracy
Dop. temp. cotocsenia -

Posiom cismienia akust. =

Zasilanie =

Pobér mocy eleksr.

Prad snamionowy

Glgb. x Sser. x Wys. (mm)

Waga

Prsylacsa po stromie cidnm.
po stromie odpk.
usupelnianie

Stopiefi wytracania gaséw

Csgéc.nates.praepl.-sieé do:

Natet.prseplywu-usupeln. de:

A
o

E-Ma ) Into@ refex ge

Nachspeisu

as

8 bax

»0..70 °C
»0..35 °C
< 55 dB(a)

230 V/ S50 Hs

0,75 kW

5,0 2

apo/530/570

28,0 kg
61
€ 172
6 1/2

90 %
0,35 m3/h
0,35 =3/k

intemet wwwrefiexde
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Dob6r naczynia wzbiorczego c.w.u.

Venion 08.7
Projext:
Data 2024403-20 Opracowal Numer projektu Projekts
strona 2

1. Zabezpieczenie instalacji cieplej wody uiytkowej

Pozycja Nrartykufulost Tskst
1.1 7880700 L 'refix DD 33', sielome

10 bar, prseplyvowe

Typ H DD 33
Pojemnc4é nominalna H 33 litréw
Pojemncéé usytkovwa max: H 23 licréw
Dop. temp. pracy = 70 *C
Dop. cifnienie pracy H 10 bar
Cifnienie watgpne fabrycsne: 4,0 bar
Ciénienie wstgpne ustavione: 3,8 bar
Szednica : 154 ==
Wysokodé H 468 ==
Waga H 6,5 kg
Preylacse ukladu H € 3/4
Nominalne natgdenie prsepl.: - nl/h
Heolerx H gzin

1.2 §116780 1 reflex '"flowjet' armatura prseplywowa

Typ "£lowjet 3/4'

Typ: Elowjet 3/4

Prsylacsa vejdcie/wyjdcie: 6 3/4 / G 3/4

Dop. cidn. pracy: 1€ bar

Dep. temp. pracy: 70 *C
1.8 L sawér bespiecsefistwa, osnacsenie W,

do podgrsev. wody mp. 3yr 211§, G 1

Artykul/cyp :s.B 8yr,2115
$rednica sramionowa wejsdcia: € 3/
Wydajno&é grsewesa : €=180 kW
Pojemno§¢é podgrsevacsa :<=1000 litzéw
Cif§. otwarcia sav. besp. H 10 bar

Produkt speza oferty Refex

Produkty bezingexsow nie £3 oD e programem produkc) Remex

Dobor kolektora
- k - op . 08 . nw kg k 3
m =m” +m” +m =77517:>qu7,88’" h

Dobrano kolektor KPP65 firmy TERMEN, $rednica nominalna DN65, przeptyw nominalny 9,0 m3/h, cisnienie
nominalne PN6, temperatura nominalna 1002C.
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e)

Dane techniczne

Przeptyw | Citnienie [Temperatural Wymiary
Typ |DN|nominalny [nominalne| nominaina T

rri'fh bar °C B |G| 25T a 5
KPP 40 |40 3.5 225
KPP 50 |50 4 225
KPP &S |65 9 225 250 | V49T | VBT | 2487

- 614 Wi . m .
KPP &0 |80 ¥ 225 (2000|247 | 4T} 2047 )
KPP 400 (00 20 340| 27
KPP 25|25 30 340

" razstaw krdtodw wg wymiandw sprzegla SPP
"*liczba obiegow

Kaolnierze preytaczeniowve PNYE, wg PN-EN 2082 Kolektor dia 3 i wiecej obiegow grzewczych

Dobor filtorodmulnika

Na podstawie obliczonego przeptywu znamionowego wody grzewczej dobrano filtrodmulnik TerFM 65 firmy

Termen
G¥" L]
z
[m] —l—} T
-
I
=|
DN D H1 H L F* M *
25 159 208 350 295 120 150
32 159 208 350 295 120 150
40 159 208 350 295 120 150
50 159 250 405 295 120 180
65 159 250 470 295 160 130
80 324 360 665 464 220 240
100 324 360 665 464 220 240
125 324 360 665 464 220 240
150 356 460 820 500 410 330
200 457 775 1550 667 410 420

Dobor pompy obiegowej (obieg ogrzewania podtogowego)

- moc cieplna instalacji CO:
Q% =28 kW

- strumien objetosci wody w obiegu CO:

q, =1, 23m’ | h

- spadek ci$nienia w czesci instalacji ze zmiennym przeptywem:
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Ap®* =100kPa =10mH,0

Dobrano pompe obiegowag WILO STARTOS MAXO 40/5-10 PN16

Dobdr pompy obiegowej (obieg ogrzewania grzejnikowego)

- moc cieplna instalacji CO:
Q% =26,2 kW

- strumien objetosci wody w obiegu CO:

qy = L14m* I h

- spadek ci$nienia w czesci instalacji ze zmiennym przeptywem:

Ap® =22,6kPa=2,3mH ,0O

Dobrano pompe obiegowa WILO STARTOS MAXO 25/0,5-4 PN 10 R7

Dobdr pompy obiegowej (obieg C.T)

- moc cieplna instalacji CO:
Q® =60 kW

- strumien objetosci wody w obiegu CO:

g =2,63m’ | h

- spadek ci$nienia w czesci instalacji ze zmiennym przeptywem:

Ap® =45kPa =4,5mH,0

Dobrano pompe obiegowg WILO STARTOS MAXO 40/5-10 PN 16

Dobdr zaworu mieszajgcego obiegu ogrzewania podtogowego

- moc cieplna instalacji CO:
Q% =28 kW
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- strumien objetosci wody w obiegu CO:

q, =1, 23m’ | h

- spadek ci$nienia w czesci instalacji ze zmiennym przeptywem:

Ap® =100kPa =10mH O

- wymagany spadek cisnienia na zaworze mieszajgcym:

Ap*’ 100
Ap=a —L =05 = 100kPa
(1-a) (1-0,5)
gdzie:
a =05 - autorytet zaworu mieszajgcego
- obliczeniowa przepustowos$¢ zaworu mieszajgcego:
co 1 2
ke =l L2y 53,0,

Jor

Dobrano zawér mieszajagcy DN15 Typ VZ3 z sitownikiem AMV(E) 130/140 firmy Danfoss o przepustowosci
kv=1,0m3/h

Dobdr zaworu mieszajgcego obiegu ogrzewania grzejnikowego

- moc cieplna instalacji CO:
Q% =26,2 kW

- strumien objetosci wody w obiegu CO:

qy = L14m* I h

- spadek ci$nienia w czesci instalacji ze zmiennym przeptywem:

Ap® =22,6kPa=2,3mH ,0O
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- wymagany spadek ci$nienia na zaworze mieszajgcym:

Ap” 5 226

Ap® =a =0, =22,6kPa
(I-a) (1-0,5)
gdzie:
a =05 - autorytet zaworu mieszajgcego
- obliczeniowa przepustowos$é zaworu mieszajgcego:
o 1,14
ke =T = =2,4m* I h

Japs 40,23

Dobrano zawér mieszajacy DN15 Typ VZ3 z sitownikiem AMV(E) 130/140 firmy Danfoss o przepustowosci
kv=2,5m3/h

Wentylacja kottowni

Wentylacja hawiewna

Jednostkowa powierzchnie kanatu nawiewnego przyjeto: fjkW =5 cm®/1 kW mocy kottéw

Obliczeniowa powierzchnia kanatu nawiewnego:
F, = fjkw -Qr =5-160=800cm> > 300 cm” - warunek spetniony

Catkowita powierzchnia kanatu nawiewnego:

(=)

F, =—Y~=—""=1000cm’* =0,1 m*

F, 80
b kr 0,8 ,8

Przyjeto kanat nawiewny z blachy ocynkowanej o wymiarach 400x300 mm; nawiew dotem nie wyzej niz 30 cm
nad posadzka przez otwdr na Scianie zewnetrznej.

Wentylacja wywiewna

Powierzchnia kanatu wywiewnego:
F, =0,5-F,=0,5-800=400cm” > 200 cm’ - warunek spetniony

Przyjeto kanat wywiewny z blachy ocynkowanej o wymiarach 200x200 mm; otwdr wentylacji wywiewnej nalezy

umiescié pod stropem.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wewnetrzna sie¢ gazowa wykonana jest rur i ksztattek stalowych. Rozpoczyna sie skrzynkg gazowa z
gazomierzem. Instalacja ma za zadanie doprowadzi¢ gaz do dwdch kottéw VITODENS 200-W o mocy 80 kW
kazdy. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Urzgdzenia gazowe nalezy wyposazy¢ w kurek

odcinajgcy, umozliwiajacy szybkie odciecie doptywu gazu. Kurek gazowy powinien spetnia¢ wymagania w
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zakresie bezpieczenstwa zawarte w normach oraz miec certyfikat uprawniajgcy do oznaczania ich znakiem

bezpieczenstwa B.

Kurek gtdwny zainstalowany jest w wentylowane]j szafce wraz z gazomierzem. Szafka usytuowana jest na
granicy dziatki, w miejscu tatwo dostepnym i zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi i dostepem
0s6b niepowotanych. Odlegtos¢ kurka gtéwnego od poziomu terenu wynosi 0,5 m. Miejsce usytuowania kurka

gtéwnego powinno by¢ jednoznacznie oznakowane.

Ponad na s$cianie budynku zamontowana jest szafka gazowa z zaworem elektromagnetycznym ZB 40,

wspotpracujgcym z detektorem gazu, ktdry zlokalizowany jest w kottowni.

Zaréwno pionowe jak i poziome przewody rozprowadzajgce kotwione sg do przegrdod budowlanych za pomoca

obejm i uchwytow.

Przejscia gazociggu przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami §234 Rozporzadzenia M.G.P

i bud. zdnia 14.12.1994

Przejscie instalacji gazowej przez sciane konstrukcyjng

uszczelnienie
elastyczne

stalowa rura
osfonowa

przew6d gazowy
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3. INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfta.

UKtAD NW1

Uktadem NW1 objeto pokoje mieszkalne, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne (nawiew) oraz
tazienki i toalety WC (wywiew) wraz z pomieszczeniami zaplecza.

Do obrdbki powietrza przewidziano centrale nawiewno-wywiewng NW1 z odzyskiem ciepta na wymienniku
glikolowym o parametrach:

wydajnos$é nawiewu 4000 m3/h
wydajnosé wywiewu 3650 m3/h

sprez 350Pa

moc nagrzewnicy wodnej 30,0 kW(70/50°C)
moc wentylatoréw 3,0+1,75kW, 400V
masa 980kg

Centrale zlokalizowano na poddaszu w pomieszczeniu wentylatorowni. Urzadzenie wyposazy¢ w fabryczng
automatyke ze sterowaniem temperaturg nawiewu, falownikami oraz zegarem.

Na instalacji nawiewnej oraz wywiewnej zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Powietrze czerpane bedzie czerpnig. Wyrzutnie zlokalizowano na dachu. Centrala zamontowaé na etapie
wykonywania prac dekarskich

UKEAD NW2
Uktadem NW?2 objeto sala wspélna.

Do obrdbki powietrza przewidziano centrale nawiewno-wywiewng NW2 z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotowym o parametrach:

wydajnos$é nawiewu 3060 m3/h
wydajnosé wywiewu 3060 m3/h

sprez 300Pa

moc nagrzewnicy 11,5 kW (70/50°C)
moc wentylatoréw 1,5+1,5kW, 400V
masa 510kg

Centrale zlokalizowano na poddaszu w pomieszczeniu wentylatorowni. Urzadzenie wyposazy¢ w fabryczng
automatyke ze sterowaniem temperaturg nawiewu, falownikami oraz zegarem.

Na instalacji nawiewnej oraz wywiewnej zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Powietrze czerpane bedzie czerpnig dachowg. Wyrzutnie zlokalizowano na dachu. Centrala zamontowaé na
etapie wykonywania prac dekarskich
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UKEAD NW3
Uktadem NW3 objeto wydawalnie positkéw oraz kuchnie podreczng

Do obrdbki powietrza przewidziano centrale nawiewno-wywiewng NW3 z odzyskiem ciepta na wymienniku
krzyzowym przeciwpradowym o parametrach:

wydajnos$é nawiewu 2200 m3/h
wydajnos$é wywiewu 2200 m3/h

sprez 350Pa

moc nagrzewnicy 7,5 kW (70/50°C)

moc wentylatoréw 0,75+0,75kW, 400V

masa 470kg

Centrale zlokalizowano na poddaszu w pomieszczeniu wentylatorowni. Urzadzenie wyposazy¢ w fabryczng
automatyke ze sterowaniem temperaturg nawiewu, falownikami oraz zegarem.

Na instalacji nawiewnej oraz wywiewnej zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Powietrze czerpane bedzie czerpnig dachowa. Wyrzutnie zlokalizowano na dachu. Centrala zamontowaé na
etapie wykonywania prac dekarskich

UKtAD NW4
Uktadem NW4 objeto gabinety lekarskie i zabiegowe oraz pokoje pielegniarek.

Do obrdbki powietrza przewidziano centrale nawiewno-wywiewng NW4 z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotowym o parametrach:

wydajnos$é nawiewu 2080 m3/h
wydajnosé wywiewu 1620 m3/h

sprez 350 Pa

moc nagrzewnicy wodnej 10,0 kW (70/50°C)

moc wentylatoréw

masa

2x1,0kw, 400V

480kg

Centrale zlokalizowano w piwnicy w pomieszczeniu wentylatorowni. Urzadzenie wyposazy¢ w fabryczng
automatyke ze sterowaniem temperaturg nawiewu, falownikami oraz zegarem.

Na instalacji nawiewnej oraz wywiewnej zaprojektowano ttumiki kanatowe.

Powietrze czerpane bedzie czerpnig dachowa. Wyrzutnie zlokalizowano na dachu. Centrala zamontowaé na

etapie wykonywania prac dekarskich
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INDYWIDUALNE SYSTEMY WYWIEWNE

Wcl — toalety wspdlne parteru itp

Wc2 - toalety wspdlne poddasza itp.

Wc3 — toalety szatni poddasza itp

WO1 - pomieszczenie odpadéw medycznych

W indywidualnych systemach wywiewnych powietrze wywiewane bedzie przy uzyciu wentylatoréow dachowy z
wyrzutem pionowym posadowionych na podstawach ttumigcych..

NAWIEWNIKI | WYWIEWNIKI

W pomieszczeniach zaprojektowano kratki i zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne. Kratki wyposazone
beda w regulowane kierownice poziome oraz w przepustnice

Wywiew powietrza z pomieszczen biurowych i jadalni realizowany bedzie kratkami stalowymi zamontowanymi
na kanatach. W pozostatych pomieszczeniach do wywiewu zaprojektowano zawory wentylacyjne wywiewne,
kratki stalowe $Scienne oraz anemostaty sufitowe kwadratowe z izolowang skrzynkg rozprezna.

UKLAD KANALOW

Do transportu powietrza dobrano kanaty typowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne typu A/l
oraz okragte spiro i Sonoduct (koncéwki podtgczeniowe izolowane termicznie i akustycznie). Do regulacji
przeptywu powietrza przewidziano przepustnice regulacyjne montowane na kanatach oraz na kratkach. Na
kanatach okragtych stosowac przepustnice jednoptaszczyznowe.

Kanaty montowac¢ do konstrukcji budynku przy uzyciu typowych uchwytéw do rur Spiro oraz do kanatéw
prostokatnych.

W instalacji wywiewnej systemu NW7 kanaty wykonane bedg z blachy nierdzewne;j.

IZOLACJE TERMICZNE

- Kanaty wentylacyjne nawiewne, wywiewne i wyrzutowe nalezy zaizolowaé termicznie przy uzyciu mat z wetny
mineralnej o grubosci 40mm na ptaszczu z folii aluminiowe] a czerpne u grubosci 50mm.
ZABEZPIECZENIA P.POZ.

- Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi do kanatéw
prostokatnych oraz do kanatéw okragtych z sitownikami i wskaznikami zamkniecia/otwarcia do odpornosci
ogniowej przegrody. Klapy bedg sterowane i monitorowane z systemu SAP. Stosowac klapy na szczelnos¢ typu
EIS.

- Otuliny instalacji musza spetnia¢ wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

- Przy przejsciach rurowych przez przegrody oddzielen pozarowych stosowane bedg systemowe zabezpieczenia,
ktére powinny mieé klase odpornosci El tych oddzielen.

- Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropdw tego
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pomieszczenia.

- Otuliny instalacji muszg spetnia¢ wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

- Wszystkie przejscia rurociggdw stalowych przez przegrody p.poz. wypetni¢ masg peczniejgcy, posiadajgca
wymagane atesty i dopuszczenia. Na rurociggach palnych (z tworzywa sztucznego) stosowane bedg atestowane
opaski lub bandaze p.poz. PrzejScia instalacyjne przez przegrody oddzielen p.pozi. wykonywac scisle wg
wytycznych i rysunkdw szczegdtowych producenta systemu uszczelnien.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

WYTYCZNE BRANZOWE

Branza architektoniczno - budowlana

Wykonaé przejscia przez sciany oraz stropy dla przewoddw instalacji wentylacji zgodnie z projektem wg
wytycznych wykonawcy wentylacji. Stropy musza posiada¢ odpowiednig nosno$¢ potwierdzona w projekcie
konstrukcyjnym.

Masy urzadzen:

- Centrala wentylacyjna NW1 ciezar 980 kg
- Centrala wentylacyjna NW2 ciezar 510kg
- Centrala wentylacyjna NW3 ciezar 470 kg
- Centrala wentylacyjna NW4 ciezar 480 kg
- Wentylatory wywiewne Wc1-3, Wo! 4x ciezar 20 kg

Wykonaé przejscia przez Sciany i stropy dla przewoddw instalacji wentylacyjnych i instalacyjnych zgodnie
z projektem. Przejscia powinny by¢ wieksze niz kanat o 5cm na strone. Po montazu instalacji nalezy obmurowac i
otynkowac przejscia kanatow przez przegrody budowlane.

Wszystkie wentylatory dachowe nalezy dostarczy¢ z wtasnymi podstawami ttumigcymi lub cokotami do
posadowienia na dachu.

Nalezy przewidzie¢ dostawe wszystkich cokotéw montowanych w miejscach przejsé¢ kanatéw wentylacyjnych
przez dach. Wysokos¢ cokotéw musi wynosic¢ co najmniej 0,5 m. Cokoty powinny by¢ wykonane z blachy stalowej
o grubosci co najmniej 2 mm zabezpieczone antykorozyjnie.

Montaz cokotéow oraz konstrukcji wsporczych winien by¢ dokonany przed potozeniem na dachu warstw
izolacyjnych.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do stropdw.

Uktady zawiesi nalezy wykonac wg. rozwigzan systemowych np. firmy HILTI lub Koelner.

Wszystkie kanaty i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow
gwintowanych mocowanych do stropdw.

Uktady zawiesi nalezy wykonac¢ wg. rozwigzan systemowych np. firmy HILTI lub Koelner.

Branza wentylacyjna

Zaprojektowano przewody wentylacyjne takie, aby nie przekracza¢ nastepujgcych predkosci:

przewody czerpne — 2,5 m/s
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przewody wyrzutowe —4 m/s

gtéwne kanaty rozprowadzajgce — 5 m/s
kanaty rozprowadzajgce —4 m/s
podejscia do nawiewnikow — 3 m/s

- Kanaty prostokatne zgodnie z norma PN-B-03434 - z blachy stalowej ocynkowanej, kotnierze z profili nabijanych
na kanat, nitowane lub zgrzewane. Na potgczeniach stosowac uszczelki z miekkiej gumy lub gumy porowatej.

- Kanaty o przekroju kotowym - typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia na wsuwke, nitowane,
uszczelniane pastg uszczelniajacg i tasma aluminiowa.

- Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji za pomocg atestowanych zawiesi metalowych np. typu Hilti lub
MEFA.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Dotyczy to réwniez $cian i stropéw oddzielen
przeciwpozarowych.

- Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m,

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w przewodach i kanatach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

- Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzagdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw, co najmniej trudno
zapalnych, posiadajgcych dtugosé nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

- Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elementéw oddzielenia ppoz., badz tez by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

- szczelnos¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A wg Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690.

- przed przystgpieniem do prefabrykacji kanatéw powietrznych nalezy sprawdzi¢ wszystkie zaprojektowane
wymiary ze stanem faktycznym budynku oraz elementami instalacji. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
wymiary przytaczeniowe przy urzgdzeniach oraz elementach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.

- podwieszenia kanatéw powinny by¢ sztywne z zachowaniem wymaganych odlegtosci pomiedzy punktami
zawieszenia lub podparcia. Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie do
materiatu konstrukcji budowlanej oraz odporne na korozje w miejscu ich zamontowania.

- mocowanie przewodéw do przegrod w budynku nalezy wykonaé¢ w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi i serwisowymi.

- urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta, a ich sposéb mocowania
powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku oraz instalacji.

- po zakonczeniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem
oraz zastosowanych do wykonania instalacji materiatow i urzadzen.

-w przypadku braku w projekcie klap pozarowych w miejscach wskazanych jako oddzielenia pozarowe
wykonawca zobowigzany jest wigczy¢ do zakresu prac dodatkowych uzupetnienie instalacji w dodatkowe klapy
p-poz. o wymaganych parametrach.

- poszczegblne elementy nalezy taczyé miedzy sobg na kotnierze, zatrzaski lub wg technologii producenta
stosujgc uszczelki. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

- z central odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji sanitarnej

Branza elektryczna
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Wszystkie prace elektryczne nalezy wykonac zgodnie z “Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.” Tom IV — , Instalacje elektryczne.”

Wszystkie elementy metalowe uktadu wentylacji mechanicznej muszg by¢ potgczone przewodem ochronnym z
uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji elektrycznych. Wszystkie potfaczenia elektryczne
przedstawiono na projekcie elektrycznym.

Nalezy wykonad podtagczenia elektryczne urzadzen (gtéwne urzadzenia):

- Centrala NW1 nawiew 3,00 kW / 3x400V / 50Hz
wywiew 1,75 kW / 3x400V / 50Hz

- Centrala NW2 nawiew 1,5 kW / 3x400V / 50Hz
wywiew 1,5 kW / 3x400V / 50Hz

- Centrala NW3 nawiew 0,75 kW / 3x400V / 50Hz
wywiew 0,75 kW / 3x400V / 50Hz

- Centrala NW4 nawiew 1,00 kW / 3x400V / 50Hz
wywiew 1,00 kW / 3x400V / 50Hz

- Wentylator dachowe Wc1-3,Wo1l 4x120W / 1x230V / 50Hz

- nagrzewnice elektryczne strefowe 2x500W / 1x230V / 50Hz

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykonywaé pod nadzorem technicznym z przestrzeganiem przepisow bhp i ppoz., a w
szczegoblnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.01.118.1263).

Catosc robodt nalezy wykonad zgodnie z:

- niniejszym projektem,

- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
Czesc Il”, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” ,

- przepisami Prawa Budowlanego,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

- przepisami BHP i ppoz.,

- instrukcjami dostawy, transportu i montazu wydanymi przez producentdow: rur, armatury.

WYKAZ NORM

- PN -EN-805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych

- PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-B 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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4. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dom Seniora Zdjecie budynku

Catos¢ budynku

2217,48

9938,36

Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quna dla kazdej strefy
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

5
6
7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
8
9

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

)
)
)
)
)
)
)
)

Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. u. 2019 poz. 1065)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] WSp'L[JGV\;Vn?Z\_/gzom :g:;rl:igii;
1 Sciana zewnetrzna SZA1 0,20 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2:K] [W/m2-K] speiniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

Wsp.U. wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2-K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.U. wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,25 0,25 Tak

Wsp.U:. wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2-K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wep. U Wsp.U wg W Warunek
sp. Sp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m?K] Wsp. g VV\<I-/r222K1 WT2021 P Y
[W/m2K] Unmax g
Nie
1 | Okno zewnetrzne | OZ 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy

Wsp. U Wsp.U wg W Warunek
Sp. Sp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/meK] Wsp. g VV\<I'/FZ(2)2K1 WT2021 p y
[W/m=K] Umax g
1 Okno potaciowe OPZ 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
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2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 20,9 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 2217,5| m?

Obciagzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 6,0 | Wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 365884200| J/K

Stata czasowa budynku T 170,6| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 1,1 -

- aH 12,4 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \ \ VIiL | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura| - o 4| 07| 28| 7.3| 127| 17.3| 16,0| 17.8| 13.4| 89| 38| -1.1

zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720\ 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie  Quu=103-Hy(6i-| 9041 | 8286 | 7623 | 5447 | 3235| 1158| 1773 | 975| 2831 | 4919 | 6948 | 9351

ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami| 873,| 788,| 873,| 845,| 873,| 845, 873,| 873,| 845, 873,| 845,| 873,

ogrzewanymi Quzy=10 49 96 49 31 49 31 49 49 31 49 31 49

3'sz'(ei'ei,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez 1022

przenikanie  Qun=Qn1+QHzy| 9915| 9075 | 8496 | 6292 | 4109 | 2003 | 2646 | 1849 | 3676 | 5793 | 7793 5

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsa, KWh/m-| 3278 | 4550| 7982 | 19°3 | 195%| 1353|1405 1918 gg63 )| 5660 | 3472 3166

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint 103-Artm | 9899 | 8941 | 9899 | 9580 | 9899 | 9580 | 9899 | 9899 | 9580 | 9899 | 9580 | 9899

kWh/m-c

Miesieczne  zyski  ciepta| 1317 | 1349 | 1788 | 2011 | 2344 | 2311 | 2395| 2308 | 1844 | 1555| 1305 | 1306

Qr.gn=Qs01+Qint KWh/m-c 7 0 0 4 0 5 1 1 2 9 2 4

YH=QH,gn/QH ht 1,40 1,56| 2,23| 3,45| 6,44 14’2 11’8 16"71 572 2,92 1,78| 1,34

YH,1 1,37 1,48| 1,89| 2,84| 4,94| 0,00/ 0,00| 0,00 4,32| 2,35| 1,56| 1,37

Vh2 148| 1,89| 284| 4.94| 92 000| 0,00 000 2| 4:32| 235| 1,56

fHm 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00

Wspoiczynnik - wykorzystania| 24| 54| 0.45| 0,29| 0,16| 0,07| 0,09| 0,06| 0,17| 0,34| 0,56| 0,74

zyskoéw ciepta, nrH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qunan=Qum -| F02| 27| 022| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,01| 2,59| 672
5 4 2

r]H,gn'QH,gn kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 9041 | 8286 | 7623 | 5447 | 3235| 1158| 1773| 975| 2831 4919 | 6948 | 9351

ogrzewanej w miesigcu

Qn=Qxr + Qv,e kWh/m-c
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qv nd=2(QH,nd,n), 127.4
kWh/rok
Catos¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy As Vv 0 z;%?(t)rge::wanie na
strefy
- m?2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O 2217,48 6874,19 20,9 127,43
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu,na [kKWh/rok] 127,43
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw;nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 419 kd/(kg'K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 50 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspoitczynnik korekceyjny, kr 0,60 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 2217,48 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 80,00 dm3/(m2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 50026,74 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Catos¢ budynku
Nazwa zrodta Kottownia gazowa
Nr zrédia 1 -
Udziat procentowy 90 Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wh 1,10 -
Wspétczynnik Wei 2,50 -
Energia uzytkowa Qmu,nd 114,69 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotlty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralngj i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K
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Sprawnos¢ regulacji nx.e 0,89 -
C.o. wodne =z |Iokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nH.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji nx s

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nrwt | 0,75 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 1526,73 kWh/rok
Nazwa zrodta Fotowoltaika

Nr zrédta 2 -

Udziat procentowy 10 Y%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik W 2,50 -
Wspétczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa Qu,nd 12,74 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Podgrzewacze elektrotermiczne

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

1,00 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K
Sprawnos¢ regulacji nH.e 0,89 -
C.o. wodne =z |Iokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu GHd

0,90 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 55/45°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji nx s

0,95 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nmitot

0,76 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

1893,94 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Kottownia gazowa

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

75,00 Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa Qw,nd 37520,05 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50
kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu nw.d

0,80 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwwt | 0,60 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 259,00 kWh/rok

Nazwa zrodta

Fotowoltaika

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

25,00 Y%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Ww 2,50 -
Wspétczynnik Wel 2,50 -
Energia uzytkowa Qw,nd 12506,68 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny  podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi
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Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu nw,d

0,80

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwtt | 0,65 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,w% 100,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodta

Oswietlenie

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik Wi 2,50

Wspétczynnik Wel 2,50 -

Energia uzytkowa Ei i 53635,30 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 2217,48 m?2

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tb 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc tn 2000,00 h/rok
Rodzaj regulagji @;}gg@tg@zne wigczenie/automatyczne
Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji

Sciemnienie fotokomérkowe z czutoécig na

Swiatto dzienne

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo

1,00

Regulacja prowadzona do utrzymania os$wietlenia na

wymaganym poziomie Tak
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QxkH QrH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kottownia gazowa 114,69 153,58 3985,75
2 Fotowoltaika 12,74 16,75 4776,71
Suma 127,43 170,33 8762,46
Przygotowanie cieptej wody
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Nr zrédia Nazwa zrédta Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kottownia gazowa 37520,05 |62700,62 |69618,19

2 Fotowoltaika 12506,68 |19158,52 |48146,31

Suma 50026,74 |81859,15 |117764,50

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédia Nazwa zrédta Qu.L QL Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Oswietlenie - 55852,78 | 139631,94

Suma - 55852,78 | 139631,94

Chtodzenie

Nr zrédia Nazwa zrédta Quc Qkc Qrc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto chtodzenia 0,00 - -

Suma 0,00 - -

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Qu,w) / At 22,62 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx H+Qk w+Qk L+Eeipom) / At 63,88 kWh/(m2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qpr=Qp H+Qpr.w+Qp.L+QPrc - kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia|- kWh/(m?2-rok)

EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 2217,48 m2

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 0,00 m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody | EPn.w 75,00 kWh/(m?-rok)

uzytkowej

((;‘,hzjzztzlg\]/\i/: maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPG 0,00 KWh/(m2-rok)

c?ézviiset:(lg\r,]viz maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 50,00 KWh/(m2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajagcego roczne

obliczgnioyve zapotrzebowanie bpdynku na pieodnawialna EPrma 125,00 KWh/(m2-rok)

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2-rok) EPmax kWh/(m2-rok) Uwagi

120,03 < 125,00

Warunek spetniony

-
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWh/{m*rok)]

"Gr.anlan';r budynek

100 150 200 1250 ,300 350 400 50

g!rﬂ
———

-

Wymagania dia noweago budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

9) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 1526,73
2 Wentylacja 1893,94
Przygotowanie cieptej wody 359,00
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B CZEéf RYSUNKOWA PROJKETU TECHNICZNEGO
LP | tytut rysunku ‘ nrrys skala
INSTALACJE WOD-KAN I P.POZ
1 | RZUT PIWNICY - INSTALACJE WODOCIAGOWE | P.POZ WK-01 1:100
2 | RZUT PARTERU - INSTALACJE WODOCIAGOWE | P.POZ WK -02 1:100
3 | RZUT I PIETRA - INSTALACJE WODOCIAGOWE | P.POZ WK -03 1:100
4 | RZUT Il PIETRA - INSTALACJE WODOCIAGOWE | P.POZ WK -04 1:100
5 | RZUT PODDASZA - INSTALACJE WODOCIAGOWE | P.POZ WK -05 1:100
6 | RZUT PIWNICY - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WK -06 1:100
7 | RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZAC)I SANITARNEJ WK -07 1:100
8 | RZUT | PIETRA - INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ WK -08 1:100
9 | RZUT Il PIETRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WK -09 1:100
10 | RZUT PODDASZA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE) WK -10 1:100
INSTALACJA C.0.Z KOTLOWNIA. INSTALACJA GAZOWA
11 | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI GAZOWE! co-01 -
12 | KOTEOWNIA WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA C0-02 1:100
13 | RZUT PODDASZA - INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO C0-03 1:100
14 | RZUT DACHU - INSTALACJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO CO-04 1:100
15 | RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. - GRZEJNIKI C0-05 1:100
16 | RZUT I PIETRA - INSTALACIJA C.O. - GRZEINIKI C0-06 1:100
17 | RZUT Il PIETRA - INSTALACJA C.O. - GRZEJNIKI C0-07 1:100
18 | RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O. - GRZEJNIKI cO-08 1:100
19 | ROZWINIECIE-INSTALACJA C.O. -GRZEINIKI €0-09 1:100
20 | RZUT PIWNICY -OGRZEWANIE PODEODOWE - ROZPROWADZENIE CO-10 1:100
21 | RZUT PARTERU-OGRZEWANIE PODEODOWE - ROZPROWADZENIE co-11 1:100
22 | RZUT | PIETRA-OGRZEWANIE PODEODOWE - ROZPROWADZENIE co-12 1:100
23 | RZUT Il PIETRA-OGRZEWANIE PODtODOWE - ROZPROWADZENIE co-13 1:100
24 | RZUT PODDASZA-OGRZEWANIE PODEODOWE - ROZPROWADZENIE cO-14 1:100
25 | OGRZEWANIE PODEOGOWE-ROZWINIECIE co-15 1:100
26 | RZUT PIWNICY - PETLE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO CO-16
27 | RZUT PARTERU - PETLE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO co-17
28 | RZUT | PIETRA - PETLE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO co-18
29 | RZUT Il PIETRA - PETLE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO co-19
INSTALACJA WENTYLACII

30 | RZUT PIWNICY - WENTYLACJA MECHANICZNA W-01 1:100
31 | RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA W-02 1:100
32 | RZUT I PIETRA - WENTYLACJA MECHANICZNA W-03 1:100
33 | RZUT Il PIETRA - WENTYLACJA MECHANICZNA W-04 1:100
34 | RZUT PODDASZA - WENTYLACJA MECHANICZNA W-05 1:100

RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA W-06 1:100
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