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nalezy zagescic do polowy rozstawu podstawowego.

2. W gdmej czesci trzpienia (pod wiencem), na dtugosci 50cm,
strzemiona nalezy zagesci¢ do pofowy rozstawu podstawowego.
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UWAGA:
1. W odleglosci L/4 od podpdr, strzemiona w nadprozach

i ptatwiach nalezy zagescic do polowy rozstawu podstawowego.
2. [brojenie nadprozy i platwi nalezy wykona¢ jako ciggle.
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WYKAZ OBCIAZEN PEYTY STROPOWE

(WSP.OBCIAZENIA)

OBC.CHARAKTERYSTYCZNE

OZNACZENIE POWIERZCHNIOWE

OBSZARU STALE

UZYTKOWE

[KN/m2] [KN/m2]

"A” 0.80 (1.35)

1.50 (1.5)

UWAGA:

W ZESTAWIENIU NIE UJETO CIEZARU WEASNEGO STROPOW ZELBETOWYCH.
DOPUSZCZALNA GRUBOSC STROPU W OBSZARZE "A" — 20cm
OBCIAZENIA OD URZADZEN NA STROPIE WG WYTYCZNYCH BRANZOWYCH.
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ARCHITEKTURY.

1. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKIEM

2. SCIANY MUROWANE WYKONAC Z BLOCZKOW

SILIKATOWYCH O WYTRZYMALOSCI 15MPa NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ MARKI M10.

3. LOKALIZACJA PRZEBIC WG RYSUNKOW ARCHITEKTURY |

PROJEKTOW BRANZOWYCH.
4. ZABRANIA SIE, WYKONYWANIA BRUZD INSTALACYINYCH W

ELEMENTACH ZELBETOWYCH KONSTRUKCJI.
5. NAD WSZYSTKIMI SCIANAMI NOSNYMI NALEZY WYKONAC

WIENIEC.

6. ZBROJENIE POZIOME WIENCOW UCIAGLIC DEUGOSC
ZAKLADU PRETA #12 WYNOSI 60cm.

7. ZBROJENIE WIENCOW UCIAGLIC Z PRETAMI ZBROJENIA
PODLUZNEGO PLATWI | NADPROZY.
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8. KOMINY WZMOCNIC KATOWNIKAMI STALOWYMI W
NAROZACH SPIETYCH UKEADEM TEZNIKOW W CALOSCI

TWORZAC PRZESTRZENNY UKLAD NOSNY MOCOWANY DO

STROPU.

9. INTEGRALNA CZESCIA OPRACOWANIA JEST OPIS

TECHNICZNY.

BETON:
STAL:
OTULINA:

KLASA EKSPOZYCYI:

020/25

A-lIN RbS0OW
min. 2omm
45mm

XC1

ODPORNOSC OGNIOWA: - R60, R120
POZION PORWNAWCZY: £000=47370 m npm.
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Nr UPRAWNIEN 6/D0$/09

sprawdzajacy:

| podpis

mgr inz. Pawet Wysoglad
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specjalnodel konstrukeyjno-budowlane|

nazwa inwestycji:

WRAZ Z USLUGAMI REHABILITACY NYMI

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGQ

adres inwestycji:

022105 _4.0002.109/2
dz. nr 109/2
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