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UWAGI

1. INSTALACJE, KANALIZACUI SANITARNEJ WYKONAC Z RUR PVC O SREDNICY 160mm SN8
2. RUROCIAGI UKKADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 0,15m

3. PRZED BUDYNKIEM ZAPROJEKTOWANO STUDZIENKI SYSTEMOWE TWORZYWOWE
0 SREDNICY 425mm Z KINETA ZBIORCZA

branza: INSTALACJE SANITARNE
pro jektant: | podpis:
mgr inz. Anna Wielgus
Uprawnlenla do sporzadzanla proJektéw Instalavc i
wodaciagowych,kanalizacy Jnyc j.gazowych.cieplnych i
klimatyzacy jno-wentylacy jnych
Nr_UPRAWNIEN UAN-VI-734276/3/51/91
sprawdza jocy: 7 podpis:

mgr inz.Szymon Pyszczek

Uprawnienia budowlané do projektowania kez ograniczen

w spec jalnosci instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,wentylacy jnych,gazowych,wodociagowych i kanalizacy jnych
Nr UPRAWNIEN SKL/0936/P00S/051

nazwo inwestyc ji

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
WRAZ Z USCUGAMI REHABILITACYJNYMI

adres inwestyc ji

gm. GLUSZYCA, ul. GRUNWALDZKA, WYSOKA,

022105_4.0002.109/2

dz, nr 10972

ob ewid: 0002 GLUSZYCA 2, j ewid: GLUSZYCA, powiat walbrzyski, wojewddztwo dolnoslaskie

Inwestor:

GERAMUS sp. z o.0.
ul, Jézefa Elsnera 25
49-200 Grodkow

element projektu budowlanego: data:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 05,2024
noazwo rysunku: skala;
INSTALACJA ZEWNETRZNA KAN. SANITARNEJ - PROFILE 1:500/230

kod projekt| etap branza | hr rys.|kod rys| arkusz |rewiz ja
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